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mur oporowy z gazonów
wys. 1,0 m ponad poziomem terenu

mur oporowy z gazonów
wys. 1,0 m ponad poziomem terenu
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otwór rewizyjny 80x80, klapa z włókna węglowego
wyniesiona min. 10 cm ponad poziom płyty
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wyniesiona min. 10 cm ponad poziom płyty
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otwór rewizyjny 80x80, klapa z włókna węglowego
wyniesiona min. 10 cm ponad poziom płyty

otwór rewizyjny 140x105, klapa z włókna węglowego
wyniesiona min. 10 cm ponad poziom płyty

otwór rewizyjny 140x105, klapa z włókna węglowego
wyniesiona min. 10 cm ponad poziom płyty
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obrys biofiltra (zlokalizowany na  płycie zbiornika) obciażenie 17,0 t
wymiary 460x295x200 cm,
wydajność  2500 m3/h

1. BUDYNEK TECHNICZNO SOCJALNY
2. ZBIORNIK BUFOROWO UŚREDNIAJĄCY
3. ZBIORNIKI NA BIOREAKTORY - DENITRYFIKACJA
4. ZBIORNIKI NA BIOREAKTORY - NITRYFIKACJA
5. ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
6. WIATA NA ODPADY
7. TACA NAJAZDOWA
8. BIOFILTR

otwór rewizyjny 435x620,
klapa z włókna węglowego

wyniesiona min. 10 cm ponad poziom płyty

otwór rewizyjny 435x620,
klapa z włókna węglowego

wyniesiona min. 10 cm ponad poziom płyty
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