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SI&ROSTA&KMVDSADEC*J
Nowy Sacz, dnia 26 marca 2014 r.
Znak: ORL-1V.6540.6.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 6, art. 156 ust. 1 pkt 3 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981,
z pozn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegolowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robdt, ktorych
wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.1696) oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pozn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Stanistawa Malinowskiego — PPHU Schwander Polska s.c. I Sledz,
St. Malinowski, ul. Kolejowa 12, 33-300 Nowy Sacz, dziatajacego z upowaznienia Inwestora
tj. Gminy Chetmiec, z dnia 07.03.2014 r. (data wptywu 11.03.2014 r.),

zatwierdzam:

I. ,Projekt robdt geologicznych dla: rozpoznania warunkéw geologiczno-inZynierskich
rejonu projektowanej budowy oczyszcezalni Sciekow — dz. ewid. 400/6, 400/2, 400/3, 401/4,
415, 466 i 467/6 w Wieloglowach, gm. Chelmiec, powiat nowosgdecki, wojewodztwo
malopolskie”.

II. Zakres prac obejmuje wykonanie:
1) kartowania geologiczno-inzynierskiego,
2) prac geodezyjnych,
3) 4 otwordw systemem mechanicznym do gigbokosci 6,0 m p.p.t.,
4) badan laboratoryjnych probek gruntu i wody gruntowe;j,
5) dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

III. Projekt robot geologicznych zatwierdza sig na czas okreslony tj. do 30 sierpnia 2014 r.

Zalecenia:

1) Zamiar rozpoczgcia prac geologicznych nalezy zglosi¢ Starosécie Nowosadeckiemu
oraz Wojtowi Gminy Chetmiec z uwzglednieniem wymagan okreslonych w art. 81, ust. 1,
pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy — Prawo geologiczne i gornicze.

2) Wyniki prac geologicznych z okresleniem stopnia osiggnigcia zamierzonego celu, nalezy
przedstawi¢ w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej speiniajacej wymagania okreslone
wart. 91, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbltowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne
i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. Nr 291, poz. 1714). Dokumentacj¢ nalezy przedtozyc
w 4 egzemplarzach Staroscie Nowosadeckiemu, celem zatwierdzenia.

Uzasadnienie:

W dniu 11.03.2014 r. Pan Stanistaw Malinowski — PPHU Schwander Polska s.c. L. Sledz,
St. Malinowski, ul. Kolejowa 12, 33-300 Nowy Sacz, dzialajacy z upowaznienia Inwestora
tj. Gminy Chelmiec, wystapit do Starosty Nowosadeckiego z wnioskiem o zatwierdzenie
»~Projektu robot geologicznych dla: rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich rejonu
projektowanej budowy oczyszczalni sciekow — dz. ewid. 400/6, 400/2, 400/3, 401/4, 415, 466
1467/6 w Wieloglowach, gm. Chelmiec, powiat nowosadecki, wojewddztwo matopolskie™.

W przedlozonym projekcie przedstawiono zakres robdot geologicznych, obejmujacy
wykonanie systemem mechanicznym 4 otwordow do gigbokosci 6,0 m p.p.t. i {acznym metrazu
24 mb. Z otworéw badawczych beda pobierane probki gruntéw i wody do badan laboratoryjnych,
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na podstawie ktérych zostang ustalone parametry fizyko-mechaniczne gruntdw oraz warunki
wodne podloza, co pozwoli okresli¢ warunki geologiczno-inzynierskie dla potrzeb projektowane;
oczyszczalni Sciekow.

Projektowane roboty geologiczne zostang wykonane w obrgbie dz. nr 400/6
w m. Wieloglowy, stanowigcej wlasnoséé Gminy Chetmiec. '

Przedstawiony projekt zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w art. 79,
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze oraz Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczacych
projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji.

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze,
niniejszy “Projekt robot geologicznych...” zostal pozytywnie zaopiniowany postanowieniem
Wajta Gminy Chetmiec z dnia 24.03.2014 r. (data wpiywu 25.03.2014 r.), znak:
WBG.6724.2.15.2014, tym samym zostaly spelnione przestanki do jego zatwierdzenia.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotariie '&or'Sﬁr'ﬁorzé;iibwego Kolegium Odwolawczego

w Nowym Saczu za posrednictwem Starosty” Nowosqdeckwgo w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. . %

Otrzymuja:

1,) Gmina Chetmiec
33-395 Chelmiec + 1-n egz. Projektu
Na rece Pelnomocnika:

Pan Stanistaw Malinowski
PPHU Schwander Polska s.c. L. Sledz, St. Malinowski
ul. Kolejowa 12, 33-300 Nowy Sacz

2. ala

e

Do wiadomosei:

1. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Matopolskiego
Agenda w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 52
2. Okregowy Urzad Gorniczy w Krakowie
31-503 Krakow, ul. Lubicz 25
3. Wqjt Gminy Chelmiec
33-395 Chelmiec
4, a/a—Powiatowe Archiwum Geologiczne + 1-n egz. Projektu

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z poZn. zm.) jednostka samorzqdu terytorialnego zwolniona jest = oplaty skarbowej.

REFERENT
STAROSTWO POWIATOWER
W NOWYM SAGCZU ,{Jr,'nc QE’[’:\E\’E,L. ,J: trzak
-4~ o



KARTA INFORMACYJNA

DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytul dokumentacji:

Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajaca warunki geologiczno-inzynierskie
rejonu projektowanej budowy oczyszczalni Sciekow z infrastrukturg na dzialtkach
ewidencyjnych 400/6, 400/2, 400/3, 401/4, 415, 466 i 467/6 w Wieloglowach, gm.
Chelmiec, pow. nowosadecki, woj. malopolskie

Data rozpoczecia badan: 17.04. 2014
Data zakonczenia badan; 20.05. 2014

Liczba wykonanych otworéw mechanicznych 4 laczny metraz: 21,5 mb
Wykonawca, GEOPROJEKT-Krakéw-pl. Gen. Sikorskiego 13 31-115 Krakéw

Glebokosé otworow: od 4,0 m ppt do 7,0 m ppt
Oprobowanie wyrobisk: wykonawca mgr inz. Bogdan Ciszkowski - upr. CUG 070709

Miejsce przechowywania probek gruntéw: GEOPROJEKT - Krakow
Badania laboratoryjne:

Rodzaj ;
wilgotno$¢ naturalna liczba badan: 6
gestos¢ objetosciowa liczba badan: 5
stopien plastycznos$ci liczba badan: 2
zawartos$¢ czesci organicznych liczba badan: 5
analiza wody liczba badan: 1

wykonawca mgr inz. Barbara Sulistawska
mgr inz. Bogdan Ciszkowski

mgr inzg 4
UPRAWN

Autor dokumentacji: upr. g
33-300 Nouw

lal, (U-\NE) «8-0U-U

mgr inz. Bogdan Ciszkowski - upr. CUG 070709

28.05.2014
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Temat; WIELOGLOWY - gm. Chelmiec - oczyszczalnia Sciekow z infrastrukturg techniczng —
dzialki 415, 400/6, 400/2, 400/3, 401/4, 466 i 467/6.

|Zleceniodawca:

Studio MB Mariusz Basiaga - ul. Lwowska 319 - 33-300 Nowy Sacz.
Nr zlecenia: b.n. z dnia: luty 2014

INWESTOR: Gmina Chelmiec - ul. Papieska 2 - 33-395 Chetmiec.
Nr zlecenia: b.n. z dnia: luty 2014.

WSTEP.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska ustalajaca warunki geologiczno-inzynierskie rejonu
projektowanej budowy oczyszczalni sciekow — dz. ewid. 400/6, 400/2, 400/3, 401/4, 415,
466 1 467/6 w Wielogtowach, gm. Chelmiec, pow. nowosadecki, woj. matopolskie, opraco-
wana zostata na zlecenie Studio MB Mariusz Basiaga, ul. Lwowska 319, 33-300 Nowy Sacz.

Celem dokumentacji jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych 1 mecha-
nicznych cech gruntéw w rejonie projektowanej oczyszczalni oraz szczegétowego okreslenia
warunkow jej realizacji.

Dokumentacja jest wynikiem realizacji projektu robdt geologicznych dla rozpoznania
warunkow geologiczno-inzynierskich rejonu projektowanej budowy oczyszczalni Sciekow na

dz. ewid. 400/6, 400/2, 400/3, 401/4, 415, 466 i 467/6 w Wielogtowach, gm. Chetmiec,
pow. nowosadecki, zatwierdzonego przez Staroste¢ Nowosadeckiego —
decyzja nr ORL-1V-6540.6.2014 z dnia 26.03.2014.

Wyrobiska badawcze wytyczono metoda ortogonalna w dowiazaniu do istniejacych obiektow
statych 1 w oparciu o plan sytuacyjny w skali 1:500, dostarczony przez Inwestora. Rzedne
wyrobisk dowigzano do punktéw wysokosciowych w uktadzie podkiadu mapowego. Prace
geodezyjne wykonat autor dokumentacji.

Prace geologiczne wykonano w zakresie zgodnym z projektem robot geologicznych korelujac
lo$¢ pobranych prob 1 glebokosci wiercen w nawiazaniu do konkretnej sytuacji geologiczno-
inzynierskiej (gtebokos¢ wystapienia podtoza skalnego). Z uwagi na wystapienie podioza
skalnego wykonano 21,5 mb wiercen to jest mniej o 2,5 mb w stosunku do zamierzen
projektowych.

Dozor prac geologicznych sprawowat autor dokumentacji. Zakres prac zostat okreSlony w
konsultacji z Inwestorem.

Otwory badawcze wykonano na dziatce 400/6, stanowiacej wlasnos¢ Gminy Chetmiec.

Podstawe wykonania dokumentacji stanowi;

-wizja terenowa i kartowanie geologiczno-inzynierskie w marcu, kwietniu 1 maju 2014,
-4 otwory mechaniczne do glgbokosci 4-7 m ppt, tacznie 21,5 mb

-pomiary geodezyjne

-polowe makroskopowe badania prob gruntdw pobranych z wyrobisk,

-badania laboratoryjne gruntéw,

-materiaty archiwalne,

-analiza warunkow geologiczno-inzynierskich .
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Ponadto wykorzystano;

-Praca Zbiorowa -Regionalna Geologia Polski - tom. I ,,Karpaty”,

-Przewodnik Geologiczny po Zachodnich Karpatach Fliszowych,

-Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000-arkusz Mgcina,

-Opinia hydrogeologiczna wraz z oceng oddzialywania robot na szczelnos$¢ i stabilno$¢
watdow oraz opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanej budowy obiektow oczyszczalni SciekOw z infrastrukturg techniczng na
dziatkach 400/6, 400/15, 401/14 1 466 w Wieloglowach, gm. Chelmiec, pow. nowosadecki,
woj. matopolskie-GEOSOL-2014,

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 z lokalizacja projekto-
wanych obiektow oczyszczalni Sciekow, dostarczona przez Zleceniodawce.

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie dokumentacji hydro-
logicznej 1 geologiczno-inzynierskich robot geologicznych w tym robot, ktorych wykonywa-
nie wymaga uzyskania koncesji. Dz. U. 291, poz. 1714 z dnia 30.12.2011,

L. INFORMACJE OGOLNE O TERENIE.

L1. LOKALIZACJA, POLOZENIE ADMINISTRACYJNE I ZAGOSPODAROWANIE.

Teren badan znajduje si¢ na obszarze miejscowosci Wieloglowy, gmina Chelmiec,
pow. nowosadecki, woj. matopolskie, w rejonie zabudowan Firmy WISNIOWSKI i walow
ochronnych.

W poblizu projektowanej budowy w analogicznej sytuacji znajduje si¢ zbiornik retencyjny
Firmy ,,Wisniowski”. W dalszej odleglosci w kierunku potudniowym sa zlokalizowane
budynki magazynowo-produkcyjne w/w firmy. Przez dziatk¢ przebiega kanalizacja
odprowadzajaca wodg ze zbiornika.

Teren przeznaczony pod budowg stanowi nieuzytki 1 taki.

1.2. GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA.

Projektowana oczyszczalnia znajduje si¢ w obrgbie tarasu akumulacyjnego niskiego rzeki
Dunajec. Powierzchnia terenu charakteryzuje si¢ fagodnym zagigbieniem, a w pozostalej
czesci jest wyrdwnana 1 monotonna. Rejon tarasu niskiego jest chroniony walami przeciw-
powodziowymi.

Glownym ciekiem powierzchniowym jest rzeka Dunajec. Do rzeki Dunajec wplywa lokalny
ciek przeptywajacy wzdluz podinocno-zachodniej granicy terenu przeznaczonego pod
oczyszczalni¢. Ponadto wzdhuz granicy poinocno-wschodniej przebiega réw melioracyjny.
Projektowana oczyszczalnia w znacznej czg$ci znajduje si¢ w obrebie 50 m strefy ochronne;
obwalowan przeciwpowodziowych.

Teren projektowanej oczyszczalni wg. Mapy obszaréw chronionych wojewodztwa
malopolskiego znajduje si¢ czgsciowo w rejonie obszaru chronionego krajobrazu. Podstawa
prawna dla wyznaczania jest Ustawa o ochronie przyrody, ktora okreslita je jako tereny
chronione ze wzgledu na wyr6zniajacy si¢ krajobraz o zrdoznicowanych ekosystemach,
wartosciowe ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwiazanych z turystyka i
wypoczynkiem lub petlniong funkcja korytarzy ekologicznych.

Projektowane roboty geologiczne nie bgda miaty szkodliwego wptywu na obszary chronione
w tym Natura 2000.
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II. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA
OBIEKTU.

Koncepcja i projekt budowlany oczyszczalni $§ciekdw z obiektami towarzyszacymi.

Warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako zlozone gtownie z uwagi na wystgpowanie gruntow o
zmiennej nosnosci oraz plytkie wystgpowanie lustra wody.

Wg informacji zawartych w karcie wymagan techniczno-budowlanych oraz uzyskanych od
konstruktora obiekt mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

11.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Projektuje si¢ budowe nastepujacych obiektéw oczyszczalni.
1.Budynek techniczno-socjalny.

. Zbiornik buforowo-usredniajacy.

3. Bioreaktory- denitryfikacja.
4. Bioreaktory - nitryfikacja.

5. Zbiornik osadu nadmiernego.
6. Wiata na odpady.
7
8
9

[\

. Taca najazdowa 3,0x6,0m.
. Biofiltr kontenerowy 2,95x6,60.
. Pompownia $ciekow surowych sred.280/250
10. Pompownia $ciekow oczyszczonych $rednica 280/250
11. Dojscia dojazdy, miejsca utwardzone (kostka brukowa).
12. 2 miejsca postojowe na samochody osobowe.
13. Mur z gazonéw ogrodowych do wysokosci. 1,0 m
14. Ogrodzenie terenu (stalowe, panelowe h=1,5 m)
15. Brama rozwierna automatyczna szer. 5,5 m
16. Brama przesuwna automatyczna szer. 3,5 m
17. Separator ropopochodnych.
18. Zielen biologicznie czynna - trawnik
19. Wiata gospodarcza
20. Studnia sieciowa kan. sanitarnej sred. 1,0 m
21. Zewngtrzny hydrant DN80
22. Pompownia wody deszczowej sred.150/120
23. Automat bramy przesuwnej
24. Automat bramy rozwieranej
25. Stupowa stacja transformatorowa
26. Zespot gniazd z rozdzielnica nN
27. Zrzut $ciekdw oczyszczonych z utwardzeniem terenu.

Poziom zero obiektéw przyjeto na rz¢dnej 272,60 m npm t.j. okoto 1,0 m ponizej rzedne;j
korony watu. Z uwagi na przyjety sposob posadowienia na palach nie przewiduje sig
glebokich wykopow fundamentowych. Dla zbiornika przewiduje si¢ zebranie terenu do
rzednej 269,20 m npm, t.j. 1,20-2,20 m ppt i z tego poziomu wykonanie palowania, a
nastgpnie nadsypanie terenu do rzednej 271,20 m npm. Przylacz kanalizacji sanitarnej z rur
PCV w wykopie waskoprzestrzennym do 1,0 m ppt. Przylacze wodociagowy 1 kanalizacji
deszczowe] wykonane beda w wykopie wasko-przestrzennym do gigbokosci do 1,5 m ppt.
Przylacz energetyczny kablowy 1 przylacz gazowy wykonane zostana w wykopie o glebo-
kosci do 0,8 m ppt.

Pompownie beda posadowione na glebokosciach 4-7 m ponizej terenu nadsypanego
(projektowanego).

OBIEKT NR 9 - pompownia $ciekow surowych 7,0m

OBIEKT NR 20 - studnia kanalizacji sieciowej 7,0m
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OBIEKT NR 10 — pompownia §ciekow oczyszczonych 5,0m

OBIEKT NR 22 — pompownia wody deszczowej 4,0m

Wiata gospodarcza - konstrukcja stalowa (obiekt nr 19) wysokos¢ okoto 8,0 m

Pompownie, studnie sieciowe kanalizacji sanitarnej z prefabrykatéw zelbetowych.

Projektuje si¢ budynki o konstrukcji murowanej i zelbetowej I1-kondygnacyjne ( I kondygna-
cja podziemna) i o wysokoscido 11 m.

I1.3. OCENA STANU ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W rejonie projektowanej oczyszczalni brak w bezposrednim sasiedztwie zabudowy. Budynki
mieszkalne 1 gospodarskie znajduja si¢ na wschod od terenu oraz wzdhiz drogi krajowej 28.
Budynki te o konstrukcji murowanej i drewnianej sa posadowione na tawach fundamento-
wych. Budynki sa w dobrym stanie. W znacznej odlegtosci w kierunku potudniowym
znajduja si¢ duze obiekty halowe Firmy WISNIOWSKI.

I11. OPIS POLOZENIA GEOGRAFICZNEGO.

Miejscowos¢ Wieloglowy polozona jest w potnocnej czgs¢ Kotliny Nowosadeckiej w
partii granicznej z Pogdérzem Roznowsko-Cigzkowickim.

IV. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ.

Teren badan znajduje si¢ na obszarze tzw. Karpat Zewnetrznych. W podlozu zalegaja utwory
czwartorzedowe 1 trzeciorzgdowe (paleogenskie) utwory fliszowe.

Paleogen jest reprezentowany przez piaskowce i tupki. Tektonika terenu jest urozmaicona
obserwuje si¢ tutaj liczne uskoki. Lawice tlupkoéw osiagaja miazszosci rzegdu 5-10 cm
natomiast fawice piaskowcoOw sa znacznie grubsze od 0,5 do 1,0 m. Stropowa partia warstw
skalnych jest mocno spgkana i1 zwietrzata. Strop utworow fliszowych wystgpuje w rejonie
dziatki na glebokosciach rz¢du 3,6-6,5 m ppt.

Utwory czwartorzedowe wyksztalcone sa w postaci osadow akumulacji rzecznej budujacych
taras akumulacyjny niski. Aluwia sa reprezentowane przez gliny, gliny zwigzle, piaski
gliniaste, piaski 1 namuty oraz seri¢ kamienisto-zwirowa. Miazszo$¢ utwordw aluwialnych
jest rzedu 3,5-6.5 m.

Bezposrednio nad stropem warstw skalnych zalegaja wietrzeliny ilaste "in situ' o miazszosci
rzedu 0,5m.

V. OPIS WEASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW.

Klasyfikacjg i charakterystyke gruntow wystepujacych w podiozu przeprowadzono na pod-
stawie otwordw mechanicznych, archiwalnych sondowan przelotowych, polowych
makroskopowych badan prob gruntdéw, kontrolnych badan gruntéw penetrometrem
tloczkowym, analizy materialow archiwalnych i lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz
zgodnie z normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-02480 i1 PN-81/B-03020. Wystepujace w
podtozu grunty zaliczono do 10 warstw geotechnicznych.

ALUWIA-w-wy I-V

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono:

-aluwialne twardoplastyczne gliny pylaste i piaski gliniaste oraz piaski gliniaste na pograniczu gliny piasz-
czystej, wystepujace warstwa o miazszosci 0,4-1,8 m. Uogdlniony stopien plastycznos$ci mozna przyjaé IL=0.2O-

stopien skonsolidowania geologicznego C. Orientacyjne cechy fizyko- mechaniczne;
-wilgotno$¢ naturalna 16,50-22,0%
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-gestos$¢ objetosciowa 2,15 t/m
o
-kat tarcia wewngtrznego 15
-kohezja 18 kPa

-edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej 30 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej I1 zaliczono:

-plastyczne aluwialne gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski gliniaste oraz pyly piaszczyste na pograniczu ze
zwirem wystgpujace warstwa o miazszosci 0,4-1,4 m. w rejonie otw. nr 1 i 3. Uogdlniony stopien plastycznosci
mozna przyjaé IL=O.40 - stopien skonsolidowania geologicznego C. Orientacyjne cechy fizyko- mechaniczne;

-wilgotno$¢ naturalna 28,60%

3
-gestos$¢ objetosciowa 1,96 t/m
-kat tarcia wewngtrznego 120
-kohezja 10 kPa

-edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej 19 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej I11I zaliczono:
-aluwialne twardoplastyczne gliny zwigzte wystepujace warstwa o miazszoSci 0,7 m. Uogolniony stopien
plastyczno$ci mozna przyjaé IL=O.20 - stopien skonsolidowania geologicznego D. Orientacyjne cechy fizyko-

mechaniczne;
-wilgotno$¢ naturalna 19,00%
3
-gestos$¢ objetosciowa 2,10 t/m
-kat tarcia wewngtrznego 100
-kohezja 50 kPa

-edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej 24 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej IV zaliczono:
-plastyczne 1 migkkoplastyczne namuly organiczne, wystepujace warstwa o miazszosci 0,4-2,1 m w rejonie
przewazajacej ilosci otworow. Uogdlniony stopien plastycznosci przyjgto IL=O,38-O,55. Uogolnione cechy

fizyko-mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 35,10-47,00% - érednio; 40,55% - ym=1,10
3

-gestos$¢ objetosciowa 1,77-1,93 t/m  -§rednio:7,40% - ym= 0,90

-zawarto$¢ czesci organicznych  6,5-8,5 %-$rednio:7,40% - ym=1,12

-kohezja 10 kPa - wg mat. archiwalnych

-kat tarcia 5° - wg mat. archiwalnych

-edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo w zakresie obciazen 0-200 kPa jest rzedu 1830-2381 kPa
-edometryczny modut $cisliwosci wtornej M w zakresie obciazen 1,50-200 kPa jest rzedu 6652-8477 kPa

Do warstwy geotechnicznej V zaliczono:

-$redniozaggszczone wilgotne 1 nawodnione piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastym. Grunty te
wystepuja lokalnie w postaci soczewek o miazszosciach 0,5-0,6 m. Uogdlniony stopien zaggszczenia przyjeto
ID=O,3O. Uogodlnione cechy fizyko-mechaniczne okre§lono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 17,00/28,00 %

3
-gestos$¢ objetosciowa 1,70/1,85 t/m
-kat tarcia wewngtrznego 290

-edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej 45 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej VI zaliczono:

-$redniozaggszczone wilgotne i nawodnione piaski drobne i piaski drobne na pograniczu piasku gliniastego.
Grunty te wystepuja lokalnie w postaci soczewek o miagzszoSciach 0,3-0,7 m. Uogolniony stopien zaggszczenia
przyjeto ID=O,4O. Uogodlnione cechy fizyko-mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 16/20 %

3
-gestos$¢ objetosciowa 1,75/1,95 t/m
-kat tarcia wewngtrznego 3()0

-edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej 50 000 kPa
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Do warstwy geotechnicznej VII zaliczono:
-$redniozaggszczone nawodnione piaski grube, wystgpujace lokalnie warstwa o miazszosci 0,4 m. Uogdlniony
stopien zaggszczenia przyjgto ID=O,4O. Uogodlnione cechy fizyko-mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 22 %
3
-gestos$¢ objetosciowa 2,00 t/m
o
-kat tarcia wewngtrznego 32

-edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej 80 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej VIII zaliczono:

-sredniozaggszczone nawodnione otoczaki granitowo-piaskowcowe 1 zwiry o zmiennych wzajemnych
zawartoéciach procentowych. Grunty te stanowia podstawowa warstwe geotechniczna terenu i zalegaja pod
madami gliniastymi. Otoczaki osiagaja $rednie rozmiary rzedu 0,10 x 0,15 m maksymalnie do 0,30 m. Materiat
wypelniajacy stanowia piaski, piaski gliniaste i piaski w ilosci 10-20%. Miazszo$¢ warstwy otoczakow i Zwirow
gliniastych jest rzedu 1,2-2,3 m. Uogdlniony stopien zaggszczenia przyjeto ID=O,4O. Uogodlnione cechy fizyko-

mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 18 %
3
-gestos$¢ objetosciowa 2,05 t/m
o
-kat tarcia wewngtrznego 34

-edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej 130 000 kPa

ELUWIA-warstwa IX.
Do warstwy geotechnicznej IX zaliczono

-twardoplastyczne wietrzeliny ilaste reprezentowane przez ity z rumoszem tupka. Grunty te wystepuja warstwa
0 miazszosci 0,5 m nad stropem podtoza skalnego. Uogoélniony stopien plastycznosci przyjeto I;=0,10 - stopien
skonsolidowania geologicznego D. Uogolnione cechy fizyko- mechaniczne okreslono wg metody A i B,
-wilgotno$¢ naturalna 17,50%

-gestos$¢ objetosciowa 2,10 t/m3
-kat tarcia wewnetrznego 11°
-kohezja 55 kPa

-edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej 30 000 kPa
UTWORY FLISZOWE- w-wa X.

Do warstwy geotechnicznej X zaliczono

-fliszowe podloze skalne reprezentowane przez piaskowce i piaskowce przewarstwione tupkami oraz tupki
ilaste. Strop utworow fliszowych wystepuje na gltebokosciach rzedu 3,6-6,5 m ppt. Stropowa partia warstw
skalnych do 0,5 m jest zwietrzata i tatwo urabialna. Glebiej nalezy liczy¢ si¢ z utrudniona urabialnoscia.

VI. OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH.

W oparciu o analiz¢ dostgpnych materialow archiwalnych oraz wyniki 1 profile wiercen
badawczych w rejonie przedmiotowych dzialek mozna stwierdzi¢, ze wody podziemne
wystepuja w postaci jednolitego poziomu wodonosnego w obrgbie czwartorzgdowych
osadow rzecznych. Wodonoscem jest dobrze przepuszczalna seria kamienisto-zwirowa.
Lustro wody wystepuje na glgbokosciach 1,3-2,5 m ppt - rzedna: 268.54-269,35 m npm. Sa to
wody porowe zwigzane z dobrze przepuszczalnymi zwirami 1 otoczakami. Wody tego
poziomu sa alimentowane opadami infiltrujacymi w podloze. Lustro wody charakteryzuje si¢
zmiennymi wahaniami uzaleznionymi od stanu wody w ciekach i opadow atmosferycznych.
Wahania poziomu wod gruntowych wg wywiadu z ludnoscia sa rz¢du 0,5-1,0 m w gérg w
stosunku do stanu stwierdzonego w czasie pomiaru. Splyw wdd gruntowych nastgpuje
kierunku zblizonym do poéinocno-zachodniego. Lustro wod gruntowych jest w zwiazku
hydraulicznym z poziomem wody w rzece Dunajec. Wspolczynniki filtracji dla serii
zwirowe] sa rzedu 40-90m/dobg. Sasiedztwo potoku oraz rowu melioracyjnego powoduje



GEOSOL-BUG WIELOGLOWY- gm. Chelmiec
Nowy Sacz -oczyszczalnia Sciekow
dokumentacja geologiczno-inzynierska” 7

stosunku do stanu stwierdzonego w czasie pomiaru. Splyw wodd gruntowych nastgpuje
kierunku zblizonym do po6inocno-zachodniego. Lustro wod gruntowych jest w zwiazku
hydraulicznym z poziomem wody w rzece Dunajec. Wspolczynniki filtracji dla serii
zwirowe] sa rzedu 40-90m/dobg. Sasiedztwo potoku oraz rowu melioracyjnego powoduje
okresowo ptytsze wystgpowanie lustra wody, szczegdlnie w pasie terenu przyleglym do
w/w ciekow. W obrgbie mad moga wystgpowac okresowe punktowe saczenia wody.

W obrgbie warstw fliszowych moga wystepowac wédy szczelinowo-porowe w obrgbie pias-
kowcoéw warstw magurskich. Lustro wod wystepuje na znacznych gltebokosciach.

VII. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

Wystepujace w podlozu grunty charakteryzuja si¢ zroznicowana no$noscia uzalezniona od ich
genezy, stanu 1 wyksztalcenia. W podlozu zalegaja utwory czwartorzedowe 1 paleogenskie
reprezentowane przez :

-osady akumulacji rzecznej - w-wy 1-VIII,

-pokrywy zwietrzelinowe - w-wy I[X,

-paleogenskie utwory fliszowe - w-wa X.

Czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej (w-wy [-VIII) sa reprezentowane przez gliny,
piaszczyste 1 piaski gliniaste ze zwirem, gliny zwigzle 1 namuly organiczne, piaski drobne 1
grube oraz seri¢ zwirowo-kamienista. Otoczaki 1 zwiry w-wy VIII oraz gliny piaszczyste
w-wy [ 1 piaski warstw VI-VII, stanowia wystarczajaco no$ne podtoze. Mniej korzystne sa
plastyczne gliny warstwy II. Grunty slabonos$ne stanowia migkkoplastyczne namuly
organiczne w-wy V.

Czwartorzedowe pokrywy eluwialne w-wa IX, stanowia dobre podloze. Eluwia zalegaja
nad stropem warstw skalnych.

Pod wietrzelinami zalegaja utwory fliszowe reprezentowane przez piaskowce 1 tupki warstw
magurskich (w-wa X). Grunty te charakteryzuja si¢ dobra no$noscia i stanowia podstawowa
warstwe geotechniczng dokumentowanego terenu. Sa to grunty nosne nadajace si¢ dla
posadowien bezposrednich. Strop warstw skalnych wystepuje na glebokosciach od 3,6 do
6,5 m ppt.

Szczegdlowe warunki gruntowe panujace w podilozu scharakteryzowano na przekrojach
geologiczno-inzynierskich - zalaczniki nr 18-23 1 na mapie rejonéw geologiczno-
inzynierskich — zalacznik nr 7. W obrgbie dokumentowanego terenu wydzielono 3 rejony
geologiczno-inzynierskie oznaczone literami A, B 1 C.

Rejon A - rejon tarasu akumulacyjnego. W podlozu aluwialne twardoplastyczne gliny
warstwy I, przewarstwione piaskami zalegajace na plastycznych 1 migkkoplastycznych
namulach o miazszosci do 1,0 m. Glgbiej pod namulami zalegaja zwiry 1 otoczaki w-wy VIII.
Podloze skalne od gigbokosci 5,2-6,5 m ppt. Woda gruntowa na gl¢bokosci 1,80-2,40 m ppt.
Rejon B - rejon tarasu akumulacyjnego. W podtozu aluwialne twardoplastyczne 1 plastyczne
gliny piaszczyste 1 gliny zwigzte warstw I-III, zalegajace na migkkoplastycznych 1
plastycznych namutach organicznych w-wy IV o miazszo$ci ponad 1,0 m. Glebiej piaski
drobe 1 grube oraz otoczaki ze zwirem w-w VI-VIIL. Strop zwir6w na glebokosci
2,5-3,1 m ppt. Podloze skalne na glebokosci rzedu 3,6-4,5 m ppt. Woda gruntowa w
warstwie piaskow gliniastych 1 zwir6w z otoczakami na gigbokosci 1,20-1,80 m ppt.

Rejon C- rejon tarasu akumulacyjnego. W podiozu aluwialne plastyczne gliny pylaste w-wy
II, zalegajace na plastycznych namufach w-wy IV. Glegbiej od 3,7 m ppt warstwa nawodnio-
nych otoczakoéw ze zwirem w-wy VIII. Podloze skalne na glebokosci rzedu 4,5 m ppt. Woda
gruntowa naporowa, stabilizacja na giebokosci 1,6 m ppt.
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Zrezygnowano z wykonania mapy poziomoéw wodonos$nych z uwagi na stwierdzenie jednego
poziomu wodono$nego oraz nie wykonano mapy warunkéw budowlanych z uwagi na
zalaczenie mapy geologiczno-inzynierskiej oraz wykonanie mapy glgbokosci wystgpowania
pierwszego poziomu wod.

VIIL. PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE.

Teren objety dokumentacja wg. Mapy obszaré6w chronionych wojewddztwa matopolskiego
znajduje si¢ czgSciowo w rejonie obszaru chronionego krajobrazu. Podstawa prawna dla
wyznaczania jest Ustawa o Ochronie Przyrody, ktéra okreslita je jako tereny chronione ze
wzgledu na wyrdzniajacy si¢ krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze
wzgledu na mozliwo$¢ zaspokajania potrzeb zwiazanych z turystyka 1 wypoczynkiem lub
petniong funkcja korytarzy ekologicznych.

Projektowana oczyszczalnia nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszary chronione w
tym Natura 2000.

W szczegdlnosci projektowane prace zwiazane z budowa oczyszczalni z uwagi na
posadowienie na palach oraz plytkie wykopy pod zbiorniki i budynki o glebokosci do 2,5-
3,0 m, lokalnie punktowo pod pompownie do 7,0 m ppt od terenu nadsypanego nie zmieniaja
w istotny sposob warunkoéw gruntowo-wodnych 1 hydrologicznych mogacych mie¢ szkodliwy
wplyw dla $rodowiska w tym szczegélnie dla wod powierzchniowych. Prace ziemne
zwiazane z ulozeniem sieci kanalizacji technologicznej 1 energetycznej nalezy prowadzi¢ w
sposOb uniemozliwiajacy skazenie gruntdéw i wod. Preferowaé nalezy miejscowe kruszywa
naturalne.

Wykonanie wiercen z uwagi na ich calkowita likwidacj¢ urobkiem nie stanowi zadnego
zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

WNIOSKI I ZALECENIA.

1.W budowie geologicznej przedmiotowego terenu biora udziat utwory czwartorzedowe 1
paleogenskie.

Utwory paleogenskie sa reprezentowane przez warstwy fliszowe serii magurskiej (w-wa X).
Czwartorzed reprezentuja osady akumulacji rzecznej reprezentowane przez piaski gliniaste,
gliny pylaste 1 piaszczyste (w-wy I-II), gliny zwigzle (w-wa III), namuty gliniaste (w-wa IV),
piaski drobne 1 grube warstw V-VII 1 zwiry z otoczakami (w-wa VIII) oraz wietrzeliny ilaste
(w-wy IX).

Wystegpujace w podlozu gliny piaszczyste w-wy I 1 gliny piaszczyste w-wy Il oraz gliny
zwigzte warstwy IV z uwagi na male miazszosci 1 wystgpowanie w przypowierzchniowe;j
partii terenu nie maja wigkszego znaczenia dla posadowienia obiektow oczyszczalni.
Otoczaki 1 zwiry warstwy VIII, wietrzeliny (w-wa IX) oraz szczegdlnie fliszowe piaskowce 1
lupki (w-wa X), stanowia dobre 1 wystarczajaco nosne podioze. Grunty stabonosne,
stanowia namuty gliniaste w-wy [V osiagajace miazszosci 0,4-2,1 m.

2.Przedmiotowe dziafki znajduja si¢ w obrebie tarasu akumulacyjnego niskiego rzeki Dunajec
chronionego obwatowaniami przeciwpowodziowymi. W czasie wysokich katastrofalnych
stanow wody w rzece Dunajec i potoku rejon projektowanej oczyszczalni jest podtapiany i
zalewany.
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3.Wystepujace w podlozu grunty warstw VI-X charakteryzuja si¢ wystarczajaca nosnoscia dla
potrzeb bezposredniego posadowienia projektowanych obiektow oczyszczalni ze zbiornikiem
oraz ulozenia sieci infrastruktury.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia nalezy okresli¢ jako ztozone glownie z uwagi
na ptytkie wystepowanie lustra wody 1 gruntéw organicznych o stabej nosnosci (w-wa IV).

4.Prace budowlane polega¢ beda na wykonaniu szerokoprzestrzennego plytkiego wykopu pod
fundamenty zbiornikdw powyzej lustra wody oraz wykonanie z ich poziomu palowan.

Dla zbiornika przewiduje si¢ zebranie terenu do rzednej 269,20 m npm, t.j. 1,20-2,20 m ppt 1
z tego poziomu wykonanie palowania, a nastgpnie nadsypanie terenu do rzednej
271,20 m npm. Pompownie beda posadowione na gigbokosciach 4-7 m ponizej terenu nadsy-
panego (projektowanego).

Przytacz kanalizacji sanitarnej z rur PCV w wykopie do 1,0 m ppt. Przylacze wodociagowy 1
kanalizacji deszczowej wykonane beda w wykopie wasko-przestrzennym o glebokosci do
1,5 m ppt. Przylacza energetyczny kablowy 1 gazowy wykonane zostang w wykopie o
glebokosci do 0,8 m ppt.

Posadowienie projektowanych zbiornikow nastapi przy pomocy palowania w obregbie zwirow
z otoczakami w-wy VIII. Przepompownia bgdzie posadowiona w obrgbie fliszowych
piaskowcow 1 tupkdéw warstwy X, stanowiacych dobre 1 nosne podtoze.

W wykopach fundamentowych wystapi woda gruntowa. Zaleca si¢ stosowanie szczelnych
Scianek ostonowych lub pompowania obnizajace poziom wod na czas budowy.
W obliczeniach konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wypor wody.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012 - Dz. U. z dnia 27.04.2012 - poz. 463, projektowana oczyszczalni¢ z uwagi na
rozmiary 1 glgbokosci posadowienia oraz rodzaj konstrukcji nalezy zaliczy¢ do II kategorii
geotechniczne;.
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GEOPROJEKT Sp. z 0.0. w Krakowie

LABORATORIUM

Krakow, maj 2014 r.

ANALIZA WODY

Obiekt : Wicloglowy

Nrotworu: 2 glebokos¢ :

1.60 m

Analiz¢ wykonala : mgr inz. Barbara Sulistawska

temperatura wody : - Data poboru: 05.2014 r.

Rodzaj oznaczenia Wynik Rodzaj oznaczenia Wynik
I. Prébka niefiltrowana: Kationy:
a) barwa bezbarwna Wapn (Ca'™) 148,0 mg/l
b) metnosé klarowna Magnez (Mg™) 29,28 mg/I
c) zapach bez zapachu Zelazo (Fe™) mg/|
Mangan (Mn") mg/l
Séd 1 potas (Na+K) mg/l
1. Prébka filtrowana Azot amonowy ( NH,'")
Odczyn pH 5o
Zasadowosc :
a) wobec fenolftalieny Aniony:
b) wobec metyloranzu 8.8 mval/l
Kwasne weglany (HCO;') 8536,8 mg/l
Zawarto$¢ CO, wolnego 52.8 mg/l Siarczany (SO,~) 45,3 mg/l
Zawartos$¢ CO, agresywn. 0,0 mg/l Chlorki (CI') 39.7 mg/l
Zawartos¢ CO, zwiazanego 193.6 mg/I| Krzemiany (SiO,) mg/l
Twardos¢ catkowita 27,44°n
Twardos¢ weglanowa 24,64°n
Twardo$¢ niewgglanowa 2.80°n Wskaznik szybkosci agresji
weglanowej (J) 0,0
Utlenialnos¢ -
Zawartos¢ H,S brak
Zawartosc O, n.o.

Whiosek : Zgodnie z wymaganiami

wode jako nieagresywna.

normy EN 206-1:2000 wyniki analiz kwalifikuja badang

Weg normy PN-80/B-01800 badana prébka wody wykazuje brak agresywnosci wzgledem betonu i

stali.

KIEROWNIK. LABORATORIUM
X
mgr int. a-Silistawska
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-siedziba Urzedu Gminy Chetmiec

O -rejon badan

GEOSOL- Biuro Ustug geologicznych Nowy Sacz

WIELOGLOWY- oczyszczalnia $ciekow

MAPA ORIENTACYJNA skala 1:50000
dokumentacja geologiczno - inzynierska
egz... zal.. rok 2014

opracowal: mgr inz Bogdan Ciszkowski
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objasnienia do mapy geologiczne;j:

kPg3
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ng3

- Warstwy kros$nienskie — Trzeciorzed — paleogen

- Piaskowce 1 tupki cergowskie (warstwy cergowskie) - Trzeciorzed — paleogen

- Margle 1 tupki (warstwy podgrybowskie 1 grybowskie) - Trzeciorzed — paleogen

- rejon badan

GEOSOL- Biuro Ustug geologicznych Nowy Sacz

WIELOGLOWY- oczyszczalnia Sciekow

wycinek mapy geologicznej w skali 1:50 000 z objasnieniami

dokumentacja geologiczno - inzynierska

egz... zal. rok 2014

opracowal: mgr inz Bogdan Ciszkowski
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Objasnienia:

7

- Obszar chronionego krajobrazu

N
\\ - Obszar Natura 2000 — obszar majacy znaczenie dla wspolnoty
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EP Pl P e A e

O - rejon badan

GEOSOL - Biuro Ustug Geologicznych - Nowy Sacz

WIELOGLOWY- oczyszczalnia $ciekow

Mapa obszaréw chronionych wojewddztwa matopolskiego

dokumentacja geologiczno - inzynierska

egz...

zat...

opracowat : mgr inz. Bogdan Ciszkowski

rok 2014




GEOSOL

OBJASNIENIA

400/6 przedmiotowe dziatki ewidencyjne
istniejace zabudowania
projektowana oczyszczalnia sciekéw
1
—Q@— miejsca wykonanych otworow z liniag przekrojowa
5/14
@) miejsca archiwalnych sondowan
Tn taras niski
rejony geologiczno - inzynierskie
Ll . . :
T T [ obwatowania przeciwpowodziowe
<lM rzedna zwierciadta wody w cieku
w wodociag
cieki i rowy
k kanalizacja
o
GEOSOL-Biuro Ustug Geologicznych-Nowy Sacz
WIELOGLOWY - oczyszczalnia sciekéw
dokumentacja geologiczno - inzynierska
egz... zat.. rok 2014
opracowat: mgr inz. Bogdan Ciszkowski
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Objasnienia dotyczace projektowanych obiektow:

. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
Proj.
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. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.
. Proj.

budynek techniczno-socjalny.

zbiornik buforowo-usredniajacy.

bioreaktory - denitryfikacja.

bioreaktory - nitryfikacja.

zbiornik osadu nadmiernego.

wiata na odpady.

taca najazdowa 3,0x6,0m.

biofiltr kontenerowy 2,95x6,60.

pompownia $ciekow surowych sred.280/250
pompownia $ciekow oczyszczonych sred.280/250
dojscia dojazdy, miejsca utwardzone (kostka brukowa).
2 miejsc postojowych na samochody osobowe.
mur z gazonow ogrodowych do wysokos$ci. 1,0 m
ogrodzenie terenu (stalowe, panelowe h=1,5 m)
brama rozwierna automatyczna szer. 5,5 m

brama przesuwna automatyczna szer. 3,5 m
separator ropopochodnych.

zielen biologicznie czynna - trawnik

wiata gospodarcza

studnia sieciowa kan. sanitarnej sred. 1,0 m
zewngtrzny hydrant DN8SO0

pompownia wody deszczowej sred.150/120
automat bramy przesuwnej

automat bramy rozwieranej

stupowa stacja transformatorowa

zespot gniazd z rozdzielnica nN

zrzut $Sciekow oczyszczonych z utwardzeniem terenu.

GEOSOL - Biuro Ustug Geologicznych - Nowy Sacz

WIELOGLOWY- oczyszczalnia Sciekow

objasnienia projektowanych obiektow

dokumentacja geologiczno - inzynierska

egz... zat... rok 2014

opracowat : mgr inz. Bogdan Ciszkowski
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GEOSOL" BUG
NOWY SACZ

OBJASNIENIA DO MAPY GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEJ

Temat: WIELOGLOWY - oczyszczalnia sciekow

REJON

BUDOWA GEOLOGICZNA

WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIRESKIE

WARUNKI WODNE

Taras akumulacyjny niski rzeki Dunajec. W podtozu wystepujg
czwartorzedowe osady akumulacji rzeczenej wyksztatcone w
postaci glin, piaskdw, namutéw gliniastych oraz zwirow i
otoczakow. Glebiej zalegaja wietrzeliny ilaste nad
trzeciorzedowym podtozem skalnym wyksztatconym w postaci
tupkéw i piaskowcow.

W podtozu aluwialne twardoplastyczne gliny warstwy |, przewarstwione piaskami
zalegajace na plastycznych i migkkoplastycznych namutach o migzszosci do 1,0
m. Glebiej pod namutami zalegaja zwiry i otoczaki w-wy VIII. Podioze skalne od
gtebokosci 5,2-6,5 m ppt.

Woda gruntowa na gtebokosci 1,80-2,40 m ppt.

W podtozu aluwialne twardoplastyczne i plastyczne gliny piaszczyste i gliny
zwiezte warstw I-ll, zalegajace na miekkoplastycznych i plastycznych namutach
organicznych w-wy IV o migzszosci ponad 1,0 m. Glebiej piaski drobe i grube
oraz otoczaki ze zwirem w-w VI-VIII. Strop zwiréw na gtebokosci 2,5-3,1 m ppt.
Podtoze skalne na gtebokosci rzedu 3,6-4,5 m ppt.

Woda gruntowa w warstwie piaskéw gliniastych i zwirow
z otoczakami na gtebokosci 1,20-1,80 m ppt.

W podtozu aluwialne plastyczne gliny pylaste w-wy II, zalegajace na
plastycznych namutach w-wy IV. Gtebiej od 3,7 m ppt warstwa nawodnionych
otoczakéw ze zwirem w-wy VIII. Podtoze skalne na gtebokosci rzedu 4,5 m ppt.

Woda gruntowa naporowa, stabilizacja na gtebokosci
1,6 m ppt.

opracowat mgr inz.

Bogdan Ciszkowski
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OBJASNIENIA

egz... zal...

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 i nie objetych normq

Grunty nasypowe

nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niebudowlany
Cg — gruz ceglany

bt —beton
8
Grunty organiczne rodzime
Gb — gleba
H - grunt prochniczy 2%<Iam<5%
Nm — namut 5%<Iam<30%
T — torf 30%<lam

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)
KW - kamienista wictrzelina i
KWg — kamienista wietrzelina gliniasta
KR - kamienisty nimosz

KRg — kamienisty rumosz gliniasty
KO-otoczaki _ _ _ _
W — wietrzelina

We — wietrzelina gliniasta
R — rumosz

Rg — mumosz gliniasty

7, — Zwir

Zg — Zwir gliniasty

Po — pospélka

Pog — pospotka gliniasta
Pr—piasek gruby ~ &
P$§ — piasek $redni
Pd - piasek drobny
Pr - piasck pylasty

Pg — piasek gliniasty

7ip — pyl plaszczysty

7 - pyl

Gp - glina piaszczysta

G — glinz

Gn - glina pylasta

Gpz — glina piaszczysta zwigzla
Gz — glina zwigzta

Gnz — glina pylasta zwigzla
Jp — it piaszczysty

J—it

kamieniste

grunty nieskaliste

robnoziarniste
niespoiste

f

drobnoziarniste
spoiste

Grunty skaliste
M — margiel

li — hupek ilasty

In - tupek pylasty

Ip —lupek piaszczysty

p — piaskowiec

st — skala twarda

sm — skala migkka
ms — malo spekana
ss — sredni spekana
bs — bardzo spekana

H

Y

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntéw

+ - domieszki
I/ - przewarswienia
/ - pogranicze z innym gnmtem
() - w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace
skladu nasypu. rodzaju gruntéw organicznych itp.
- mumer wyrobiska

370,21 - rz¢dna wyrobiska

Oprébowanie
- préba o naturalnej strukturze (NNS)
- préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
- préba wody gruntowej (WG)
- piezometryczny poziom wody (PPW)
S? - 1Z¢dna tego poziomu
- nawiercony poziom wody gruntowej
253,58 - rzedna tego poziomu
v _ - ustabilizowany poziom wody pochodzacej
25038 Z sgczen - oraz rzedna tego poziomu
1.0~ - saczenie wody gruntowej —gleboko$¢ w mppt
V¥ - poziom swobodnego zwierciadta (nawiercone
23038 { ustabilizowane oraz rzedna tego pozionin
- grunt nawodniony

rodzaj sondowania i strefa przebadania sondg
- ZW —udarowo-obrotowa
- SL - sonda wbijana lekka
- SW — sonda wciskana
- SC - sonda cig7ka wbijana
- ST - sonda wkrgcana
Qn — utwory rzeczno — lodowcowe

I5=0,5 — stopien zageszczenia
1:=0,20 — stopien plastycznosci
II — numer warstwy geotechnicznej
pl — grunt w stanie ptynnym
mpl - grunt w stanie miekkoplastycznym
pl — grunt w stanie plastycznym
tpl — grunt w stanie twardoplastycznym
pzw — grunt w stanie polzwartym
Zw — grunt w stanie zwartym
nw — grunt nawodniony
m — grunt w stanie mokrym
w — grunt w stanie wilgotnym
mw — grunt w stanie matowilgotnvm
In — grunt lu/ny
szg — grunt sredniozaggszczony
Zg — grunt Zageszczomy
bzg — grunt bardzo zaggszczony
N~ S —kierunek przekroju (z pélnocy na poludnie)
Q — utwory czwartorzedowe
Q¢— utwory czwartorzedowe — rzeczne
Trz — utwory trzeciorzegdowe



GEOSOL - BUG
NOWY SACZ
LEGENDA DO PRZEKROJU GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEGO PODLOZA
TEMAT; WIELOGLOWY - oczyszczalnia Sciekéw - dz. ewid. 400/6, 400/15, 401/14, 466 Iegz... zat...
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wartos¢ charakterystyczna  x (n)
wspotczynnik materiatowy ym. *- wartos¢ ustalona metodg A
wartos¢ obliczeniowa x(r) n- grunt nawodniony
profil nr symbol gruntu symbol stan gruntu wilg. gest. | spoj-| kat edometryczny
straty opis litologiczno-genetyczny w-wy wg PN-86/B-02480 geol. s.pl. | s.zag.| nat. obj. [ nosé¢ | tar. |modut Scidliwosci Juwagi
graficzny kons. IL ID % |tim.-3[kPa| o kPa
gliny piaszczyste, piaski
gliniaste, gliny pylaste, gliny, | Gr, ng/G, Gp, thp, Gp, C 0,20 16,50- 2,15 18 15 30 000
pyly piaszczyste p/Pg, Pg/Gp 22,00
L e Gp, Gr, np/G,
gliny piaszczyste, piaski gliniaste 1l C 0,40 28,60 | 1,96 12 12 19 000
Grllnp
Qf gliny zwigzle ]l Gz D 0,20 19,00 | 2,10 | 50 | 10 24 000
. 0,38- 35,10- | 1,77- lom= 6,5
I t b b b 3
- . namuly gliniaste v Nmg, Nmg//P= 0.55 47,00 | 1.93 10 5 8.5%
aluwia
- T 17,00/ | 1,70/
ki drobne, piaski gliniast ’ ’ 45 000
piaski drobne, piaski gliniaste \' Pd/Pg, Pd//Pg 0,30 2800 | 1.85 29
- T 16,00/ | 1,75/
ki drobne, piaski gliniast ’ ’ 50 000
piaski drobne, piaski gliniaste Vi Pd, Pg/Pd 0,40 20,00 1,90 30
piaski grube Vil Pr 0,40 | 22,00 [ 2,00 32 80 000
zwiry gliniaste, zwiry, otoczaki Vil Z+K_O, KO+Z, 0,40 | 18,00 | 2,05 34 130 000
Zg+KO
- eluwia rumosze tupka, ity IX W(RHJ), W(J+RI) D 0,10 17,50 | 2,10 | 55 11 30000
Tr flisz tupki ilaste, zwietrzate piaskowce X i, W(p) sm-bs, ST-bs
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GEOSOL-BUG
Nowy Sacz KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
egz... zal..
Temat: PIEKIELNIK — oczyszczalnia $ciekow Skala: 1:100
Glebokosé: 7,0 m Otwor nr: 1
Rzedna: 270,94 m npm
Data wiercenia: 1v.2014 Wykonawca: GEOPROJEKT - Krakow
System wiercenia: mechaniczny Dozo6r : mgr inz. Bogdan Ciszkowski
Opis makroskopow
Ta | B g P Powy 25
:E| z £E| =
&) ] (52 CN) ]
£z | 2 Profil g S o5z 5 r :
g2 £ litologiczny > ERER g Ee || 873 s
& g 2 2 § =3 Z =2e |8 § é &
- N &y | =~ N -~ o
E} b O & Rodzaj gruntu = S = Z 0
= &
HN(K+Z+gI') ;ﬁ;’p niebudowlany — kamienie + zwir + W An
1,0 1,0
Gr s glina pylasta - braz W | 2x3 | tplipl 1
’ glina pylasta przewarstwiona pytem 1.8
2,0 — GTE//TCp piaszczystym - braz w | 4x3 | pl I
vv2.40
— 2,5
3,0 namul gliniasty — ciemno - szary w | ~ | mpl 3,0 1\Y
3.5 hani Qf
LBU
4,0 |
KO+Z otoczaki z domieszka zwiru — jasny | p - | szg VIII
5,0 braz
6,0 6,0 wietrzelina — rumosz fupKa z domieszKg | ! IX
6.5 |itu — ciemno - popielata W 0x PVpa Q
bt ’ tupek ilasty — szaro - popielat sm-bs X Tr
7.0 7.0 p y pop y
8,0 |
9,0 |
10,0 —
11,0 |
12,0 |
13,0 |
14,0 _|
15,0 |

opracowal: mgr inz. Bogdan Ciszkowski



GEOSOL-BUG
Nowy Sacz KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
egz... zal..
Temat: PIEKIELNIK — oczyszczalnia $ciekow Skala: 1:100
Glebokosé: 5,0 m Otwor nr: 2
Rzgdna: 270,62 m npm
Data wiercenia: 1v.2014 Wykonawca: GEOPROJEKT - Krakow
System wiercenia: mechaniczny Dozo6r : mgr inz. Bogdan Ciszkowski
Opi krosk
? " - s pis makroskopowy .-
o o =2 g':‘) <
i & £ Z « 7 S |
=% 2 Profil g . 5l 2| = S E &
3 @ ) X z Q2 Zl B = E g >
52 2 litologiczny B ERE < g) Z g %» g g g
o g ] — Q — B 153 =
L E '&z» 5] OOJJ = 2 [ S — a 2 O w0
E} b O E Rodzaj gruntu = S = Z o
= &
Gb 03 gleba
1,0 | Gn glina pylasta - braz w | 3x3 | tpl 1I
v1.60
2,0 1,9
namut gliniasty — ciemno - szary w | 6x7 | pl v Qf
3,0
namut gliniasty — ciemno - szary w | 1xi2 | mpl v
v3.70 mecl;;;[ijczny 3,6
4,0 — ; swir z domieszka otoczakow —
Z+KO . ?\g:;(zlo“(l);nlesl q otoCzakow — szaro n _ szg VIII
5,0 W(p) 5:0 zwietrzaty piaskowiec ST-bs X Tr
6,0 |
7,0 —
8,0 |
9,0 |
10,0
11,0 _|
12,0 |
13,0 _|
14,0 _|
15,0 |

opracowal: mgr inz. Bogdan Ciszkowski



GEOSOL-BUG

Nowy Sacz KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO
egz... zal..
Temat: PIEKIELNIK — oczyszczalnia $ciekow Skala: 1:100
Glebokosé: 5,5 m Otwoér nr: 3
Rzgdna: 271,36 m npm
Data wiercenia: 1v.2014 Wykonawca: GEOPROJEKT - Krakow
System wiercenia: mechaniczny Dozo6r : mgr inz. Bogdan Ciszkowski
Opis makroskopow
Ta | B g P Powy 25
e | E g g 3| %
=% 2 Profil g © Bl 2| S = £ 5h
K=t =2 o litologi @ e =] = > - )
3 2 itologiczny 2 s|12% g & 2|8 88 s
& g 2 2 % =3 Z =2e |8 g é &
o] N &y | = N -~ o
El oh O & Rodzaj gruntu '§ g & E Z o
Gh 0,2 gleba
Ttp/ G pyt piaszczysty na pograniczu gliny — w | 2x2 | tpl 1
1,0 1,0 braz
Gp glina piaszczysta — braz w | 2x2 | tpl 1
2.0 2,0 piasek drobny na pograniczu piasku
V240 | Pd/Pg 25 gliniastego - braz wm| - 528 v Qf
30 - namut gliniasty — ciemno - szary w | 9x10 | mpl | mechanicany | 3.0 v
’ 32 LBU >
40 | 7+KO0 zwir z domieszka otoczakow — szaro R szg
- brazowy 8 Vil
5.0 4.7 wietrzelina — 1f na pograniczu rumoszu tol IX
? 52 tupka - popielaty w | Ox1 P Q
W(p) 5 > P zwietrzaty piaskowiec ST-bs X Tr
6,0 |
7,0 —
8,0 |
9,0 1
10,0
11,0 |
12,0 |
13,0 _|
14,0
15,0 |

opracowal: mgr inz. Bogdan Ciszkowski



GEOSOL-BUG
Nowy Sacz KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
egz... zal..
Temat: PIEKIELNIK — oczyszczalnia $ciekow Skala: 1:100
Gtlebokosé: 4,0 m Otwoér nr: 4
Rzgdna: 270,65 m npm
Data wiercenia: 1v.2014 Wykonawca: GEOPROJEKT - Krakow
System wiercenia: mechaniczny Dozo6r : mgr inz. Bogdan Ciszkowski
. - g Opis makroskopowy i
o & o B g ] «
g | = Z o 25| %
LSy 2 Profil § o s 2 5 § E g
£ 2 g litologi Zlol 5| & | 578 &
3 2 itologiczny 2 s|12% g & 2|2 88 s
25| 3 2 S8 2| 52| 5g| &
— 8n | == N -~
E} b O E Rodzaj gruntu Z g 5} B Z o
= &
G/Ttp ﬁlrl;,;a na pograniczu pytu piaszczystego - w | 2x2 | wpl 1
TYv130 1,0 _| 15p/G 0,7 52,;izpiaszczysty na pograniczu gliny — w | 3xa | pl It
1,4
20 19 namut gliniasty — szary w | 6x5 | mplpl . 1\% of
mechaniczny
namut gliniasty — szary w | 9x10 | mpl LBU 2,4 v
3,0 — . 28 zwir z domieszka otoczakdéw — szaro
Z+KO - brazowy n| - | sz VIII
Vo) 3,6 - - -
40 p. 40 zwietrzaty piaskowiec ST-bs X Tr
5,0 —
6,0 —
7,0 —
8,0 —]
9,0 —
10,0 —
11,0 _|
12,0 —
13,0 —
14,0 _|
15,0 —

opracowal: mgr inz. Bogdan Ciszkowski



GEOSOL
Nowy Sacz
Temat; WIELOGLOWY - oczyszczalnia sciekow

profil archiwalnego sondowania badawczego 114

data wyk. 01-2014 pow. nowosadecki
rzedna: 271,02 mnpm
Profil |Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wat. | stan | w-wa
0,0-04 Gb gleba W
04-11 Pg/Gp  |piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej - braz w [1x1| tpl |
11-14 Pd piasek drobny - braz w| -J]szal VI
vvis [1,4-1,8 Pa/G piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczyste] - braz w |3x3| pl Il
af 1,8-2,5 namut gliniasty - szaro - popielaty w | 7x8|pl/mpll IV
25-28 Pg/Pd piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego n -1szal VI
2,8-35 Z+KO [zwirzdomieszka otoczakow - Pd - 20% n| -|szg| Vi
profil archiwalnego sondowania badawczego 2/14
data wyk. 01-2014 pow. nowosadecki
rzedna: 270,35 mnpm
Profil |Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wat. | stan | w-wa
0.0-0.3 Gb gleba W
0,3-1,0 Gz glina zwiezta - szaro - brazowa w |1x1] tpl 1l
vvli2(1,0-1,4 namut gliniasty - szaro - popielaty w [4x5] pl v
Qf 1,4-2,1 namut gliniasty - popielaty n [5x6| pl v
21-25 Pd piasek drobny - braz n - |szg| VI
25-3,0( Z+KO [zwirzdomieszka otoczakow - Pd - 20% n| -|szg| Vil
profil archiwalnego sondowania badawczego 314
data wyk. 01-2014 pow. nowosadecki
rzedna: 270,66 mnpm
Profil |Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wat. | stan | w-wa
An 0,0 - 0,5| nN(G+Z+gr) |nasyp niebudowlany - glina + 2wir + gruz w
0,5-0,9] Gpl/P glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego - braz w |2x1{ tpl |
vVv15 namut gliniasty - szaro - popielaty w |4x3| pl v
Qf namut gliniasty przewarstwiony piaskiem pylastym - szary n [3x4| pl v
2,8-32 Pr piasek gruby - braz n - [ szg| VI
32-35 Pd piasek drobny - braz n| -1lszal VI
3,5-4,0 Z+KO 2zwir z domieszka otoczakéw - Pd - 20% n - | szg| VII

opracowat:
mgr inz. Bogdan Ciszkowski




GEOSOL
Nowy Sacz

Temat; WIELOGLOWY - oczyszczalnia sciekow

profil archiwalnego sondowania badawczego

414

data wyk. 01-2014 pow. nowosadecki
rzedna: 271,38 mnpm
Profil [Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wat. | stan [ w-wa
0,0-04 Gb gleba W
0,4-11 Gp glina piaszczysta - braz w [2x1| tpl |
11-21 Pg//Pd Elasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym - szaro - W - | szg VI
razowy
Qf |y V22 21-27 Pd//IPg |piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym winl -1 In \"/
2,7-31 namut gliniasty - szaro - popielaty w |4x4| pl [\
3,1-4,0 Z+KO  |2wirz domieszka otoczakow - Pd - 20% n - |szg| VI
profil archiwalnego sondowania badawczego 5114
data wyk. 01-2014 pow. nowosadecki
rzedna: 270,85 mnpm
Profil [Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy [ symbol rodzaj gruntu wilg.| wat. | stan | w-wa
0.0-0.3 Gb gleba W
0,3-1,2 Gp/Pg |[glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego - braz w [1x1| tpl |
1,2-1,7 Gp glina piaszczysta - braz w |3x4| pl Il
af vv1,8
1,7-3,1 namut gliniasty - szaro - popielaty w |4x5| pl v
3,1-4,0 Zg+KO 2wir gliniasty z domieszka otoczakow - Pg - 30% n - [szg| VI

opracowat:

mgr inz. Bogdan Ciszkowski




GEOSOL" BUG egz.. zat..
NOWY SACZ
Temat: WIELOGLOWY - oczyszczalnia $ciekéw .
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
Numer | Gleboko$¢ | Rodzaj llos¢ Stan | Zaw. n P du cu lom | Analiza uziarnienia | Granice konsystencii
otworu préby gruntu watecz. | gruntu | CaCOs3 |wilgotnos¢ |gestos¢ |kattarcia |kohezja |zaw, czesci org. Wi Wp Jp Il Uwagi
% t/m3 ° -kPa % 2wirowa |piaskowa |pytlowa |itowa |Plynnosci |PlastycznésqWskaznik |Stopien
1 3,0 Nmg ~ mpl v 40,85 1,86 7,00
1 1,8 Gn//np 4x3 pl 1] 28,60 1,96
2 3,6 Nmg 11x12 mpl 1] 42,80 1,79 8,50 55,8 23,2 32,6 0,55
2 1,9 Nmg 6x7 pl Il 35,10 1,93 7,50 53,6 241 29,5 0,38
3 3,0 Nmg 9x10 mpl 1] 37,00 7,50
4 2,4 Nmg 10x11 mpl | 47,00 1,77 6,50

zestawit: mgr inz. Bogdan Ciszkowski
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