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SPIS RYSUNKOW:

rysunek:

IS1 Instalacja wod-kan - rzut parteru

IS2 Instalacja grzewcza- rzut parteru

IS3 Instalacja wentylacji mechanicznej- rzut parteru

IS4 Odprowadzenie wod opadowych- profil podtuzny

IS5 Odprowadzenie wod opadowych- profil podtuzny

IS6 Odprowadzenie wod opadowych- profil podtuzny

IS7 Kanalizacja sanitarna- profil podiuzny

IS8 Odprowadzenie sciekow surowych - profil podtuzny

IS9 Odprowadzenie $ciekow z czesci socjalnej - profil podtuzny
IS 10 Odprowadzenie sciekOw z pompowni na sitopiaskownik - profil podtuzny
IS 11 Odprowadzenie sciekOw oczyszczonych - profil podtuzny
IS 12 Woda technologiczna - profil podtuzny

IS 13 Przylgcze wodociggowe - profil podiuzny

IS 14 Przylgcze wodociggowe - profil podiuzny

IS 15 Odprowadzenie wod opadowych i sciekdw oczyszczonych
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1. Instalacja wod-kan

1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- P.B. Architektura,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Cel realizaciji.
Celem realizacji jest wbudowanie instalacji wody zimnej, technologicznej i cieptej oraz ka-
nalizacji sanitarnej w projektowanym budynku oczyszczalni sciekow.

1.3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wbudowanie instalaciji:
* wody technologicznej,
* wody zimnej uzytkowej
* wody cieptej,
* wewnetrznych przewodow kanalizacyjnych.

1.4. Rozwi gzania projektowe.

Przeptyw obliczeniowy dla zwymiarowania srednic przewodu przytgczeniowego wody proj. bu-
dynku:

g=0,682 x (29.)** - 0,14
1.4.1. Instalacja wody technologicznej.

Woda do budynku przeznaczona do celéw technologicznych dostarczana bedzie z projektowanej
przepompowni (patrz mapa i profile). Wymiarowanie przewodu wodociggowego dokonano metodg
przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku
oraz przy zatozeniu, iz wyptyw jednostkowy punktéw czerpalnych gqn < 0,5 dm? 0,1 < X qn < 20
dm?, przeptyw g okreslono wg wzoru:

g =0,682 x (Zgn)°* — 0,14 [l/s]

Przewody wody technologicznej zaprojektowano z rur uniwersalnych REHAU typ RAUTITAN
flex do instalacji wody pitnej tgczonych za pomoca ztgczek zaciskowych. Gltowne ciggi rozprowa-
dzajgce prowadzi¢ po Scianie i w posadzce, w izolacji termicznej, natomiast podejscia do przybo-
row w posadzkach i w $cianach. Jako armature odcinajgcg przyjeto zawory kulowe gwintowane.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 promili w kierunku zrodfa zasilania oraz mocowac
podporami przesuwnymi w odlegtosci co:

016, 020 —-1,00m
0 26 -1,50m
0 32,040 —-2,00m

Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami termoizolacyjnymi. Odciecie podejs¢ do armatury sta-
nowi¢ bedg zawory kulowe [015.



1.4.2. Instalacja wody zimnej u zytkowej.

Woda do budynku dostarczana bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego. Wymiarowa-
nie przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B1706. Ze
wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zalozeniu, iz wyptyw jednostkowy punk-
tow czerpalnych gn < 0,5 dm?; 0,1 < X gn < 20 dm?, przeptyw g okreslono wg wzoru:

g =0,682 x (Zgn)°* — 0,14 [l/s]

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur uniwersalnych REHAU typ RAUTITAN flex do in-
stalacji wody pitnej tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych. Gtéwne ciggi rozprowadzajgce
prowadzi¢ po $cianach i w posadzce, w izolacji termicznej, natomiast podejscia do przyborow w
posadzkach i w $cianach. Jako armature odcinajgcg przyjeto zawory kulowe gwintowane. Przewo-
dy poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 promili w kierunku zrodta zasilania oraz mocowa¢ podpora-
mi przesuwnymi w odlegtosci co:

016, 020 —-1,00m
0 26 -150m
0 32,040 —-2,00m

Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami termoizolacyjnymi. Odciecie podejs¢ do armatury sta-
nowi¢ bedg zawory kulowe [015.

1.4.3. Instalacja wody cieptej.

Zrédiem ciepta dla przygotowania c.w.u bedg pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze
wody np. produkcji CLAGE.

Wymiarowanie przewodéw cieptej wody wyznaczono dla chwilowych sekundowych natezenh
przeptywu.

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x (2q.)>* -0,14

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania
instalacji cieptej wody uzytkowej.

Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur uniwersalnych REHAU typ RAUTITAN flex do
instalacji wody pitnej taczonych za pomoca zlgczek zaciskowych. Podobnie jak w przypadku wody
zimnej przewody rozprowadzone beda, w posadzkach i w Scianach.

Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami termoizolacyjnymi. Odciecie podej$¢ do armatury sta-
nowi¢ bedg zawory kulowe [015.
Sposéb rozprowadzenia rurarzu przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg in-
stalacji (1,0MPa).

1.4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej proj. budynku okreslono wg PN-92/B01707. Ze
wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw gs okreslono wg wzoru:

gs = K x (ZDU)%® [dm ¥/s]



Poziomy i pion kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PVC tgczonych na uszczelki
gumowe oraz z rur PE- patrz rysunek. Piony kanalizacyjne (prowadzone w bruzdach) przed przej-
$ciem w poziomy przewdd odptywowy, w dolnej czesci zaopatrzy¢ w czyszczaki, w gornej zakon-
czy¢ ,wywiewkami” lub zaworami kanalizacyjnymi napowietrzajgcymi. Poziomy kanalizacyjne ukia-
dac na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i obsypce piaskowej 10 cm nad wierzch rury. Grunt za-
geszczac warstwami co 30 cm ubijarkg w sposéb bezpieczny dla rury.

Srednice instalacji zostaly dobrane wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne- wymaga-
nia projektowe”.

Instalacje poddac probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgca norma.

Scieki z budynku podtgczone bedg do instalacji technologicznej projektowanej oczyszczalni $cie-
kow.

1.5. Uwagi ko ncowe.

e Calos¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monterow, pod nadzorem
branzowym. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazu instalacji w systemie rur
Z polipropylenu,

» W trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

» Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

» Dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia higieniczna
P.ZH,

- Instalacja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych - tom Il - ,,Instalacje Sanitarne | Przemystowe”.

2. Instalacja grzewcza

2.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- P.B. Architektura,

- Obowigzujgce normy i przepisy,
- Uzgodnienia.

2.2. Cel realizacji.

Celem realizacji opracowania jest wbudowanie instalacji grzewczej:
w oparciu o grzejniki elektryczne.

2.3. Zakres opracowania.
» Projekt instalacji centralnego ogrzewania.
2.4. Rozwi gzania projektowe.
2.4.1. Dane wyj sciowe
Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o.
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegolnych pomieszczen zostato obliczone przy

pomocy programu Instal OZC, zgodnie z normg PN EN 12831.
Qe = 18,8 kW.




2.5. Opis projektowanych instalacji grzewczych.
« ZRODLO CIEPLA

W budynku instalacja grzewcza bedzie zasilana poprzez grzejniki elektryczne.
*  GRZEJNIKI

do ogrzewania pomieszczen budynku zastosowac:

- grzejniki elektryczne typu ACUTA ETP- patrz rzuty.

+  MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowac¢ do sciany zgodnie z instrukcja producenta grzej-
nika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
w sposéb trwaly. Grzejnik powinien opierac¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stoja-
kach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu za-
konczenia rob6t wykonczeniowych.

2.6. Uwagi ko ncowe

Prace prowadzi¢ przez uprawnionym monteréw i pod nadzorem branzowym,

W trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

Dla urzadzen podlegajgcych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie” Dozoru
Technicznego,

3. Instalacja wentylacji mechanicznej

3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacyjnej. Zada-
niem planowanej instalacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczeh odpowiednich warunkéw sani-
tarno-higienicznych.

3.2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

» rysunki architektoniczno-budowlane,

» wytyczne producentéw urzgdzen wentylacyjnych,

e normy i przepisy obowigzujgce w kraju:

* PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszka-
nia zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,

* PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

* PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,



* PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,
* PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
* PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
* PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania,
» PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach,

» Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodo-

wisku,

» Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie wprowa-

dzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne CO-

BRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesieh 2002r.

3.3. Zakres opracowania
W zakresie instalacji wentylacyjnej , niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe po-
mieszczen: Sitopiaskownika (1.13), Szaf sterowniczych (1.18), Pomieszczenia obstugi reaktorow
biologicznych (1.17), Pomieszczenia higienizacji i nawadniania osadu (1.16).
Niniejsze opracowanie, nie obejmuje :

- rob6t budowlanych i konstrukcyjnych,

- doprowadzenia energii elektrycznej do planowanych urzadzen,

- systemow automatyki ukladow.
3.4. Obliczenia

3.4.1. Warunki obliczeniowe

PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWN ETRZNEGO:

TAB.4.1.: POWIETRZE ZEWNETRZNE. PARAMETRY OBLICZENIOWE
Strefa klimatyczna (wg PN 76/B-03420): II

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] +30 -20
Wilgotno$¢ wzgledna [%] 45 100

**)

Predko$¢ powietrza [m/s] ~1,7 ~2,5

***)




“) Dane wg:

Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Para-
metry obliczeniowe powietrza zewnetrznego”,

Polska Norma PN-82/B-02430, ,Wentylacja i klimatyzacja. Para-
metry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

™) Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Pa-
rametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

) Dane wg. M. Malicki : ,Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977

uwaga: Polska — przewazajacy wiatr : zachodni (60% wszystkich

dni wietrznych)

3.4.2. Intensywno $¢ wentylaciji

Celem nadrzednym projektowanej instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu jest doprowadzenie
uzdatnionego powietrza wentylacyjnego oraz utrzymanie temperatury powietrza na zalozonym po-
ziomie.

TAB.4.2.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACII- PARTER

NR POMIESZCZENIE | POW. KUB. |NAWIEW WYWIEW LICZBA WY-
[m2] | [m3] | [m3/h] [m3/h] = MIAN PO-
WIETRZA
[1/h]
1,13 |POM. SITOPIASKOWNIKA | 86,4 | 642,4 | 1930 1930 ~3
1,18 |POM. SZAF STEROWNI- 93 | 40 - 180 ~5
CZYCH
1,17 |POM. OBSLUGI REAKTO- | 70,7 | 300 - 600 ~2
ROW BIOLOGICNYCH
1,16 | POM. HIGIENIACII I NA- 651 | 280 - 600 ~2
WADNIANIA OSADU

3.5. Opis przyj etych rozwi azan

W wyzej wymienionych pomieszczeniach projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewa-
no wywiewng. Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach: 1.17, 1.16 i 1.18 bedzie realizowana
poprzez wentylatory wywiewne -opisane na rysunkach. Wentylatory wspotpracowaé beda z regula-
torami obrotow typu REB1.

Nawiew powietrza do w/w pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne nawiew-
ne, zamontowane w $cianie zewnetrznej budynku- o wymiarach jak na rysunkach.

Wentylacja mechaniczna nawiewna pomieszczenia nr 1.13 bedzie realizowana przy pomo-
cy uktadu wentylacyjnego z wentylatorem kanatlowym VENT 355 wspotpracujgcym z regulatorem
REB2.5 i nagrzewnica elektryczng DH 3x400/6,0kW. Nawiewane powietrze bedzie rozprowadza-



ne w 70% pod stropem oraz 30% nad posadzkg pomieszczenia poprzez kratki wentylacyjne na-
wiewne z regulacjg strumienia powietrza.

Wywiew z pomieszczenia nr 1.13 realizowany bedzie poprzez wentylator kanatowy VENT
355 wspotpracujacy z regulatorem REB2.5. Wywiew powierza odbywac sie bedzie w 70% nad po-
sadzkg i 30% pod stropem pomieszczenia. Wentylatory nawiewny i wywiewny w wykonaniu prze-
ciwwybuchowym.

Wentylacja pomieszczenia nr 1.13 musi by € zatgczona z zewn atrz. Na 10 minut przed
wejsciem do w/w pomieszczenia bezwzgl ednie nale zy wtgczy¢é wentylacj @ nawiewno- wy-
wiewn 3.

3.5.1. Przewody wentylacyjne

Wszystkie kanatly wentylacyjne okrggte SPIRO beda wykonane z blachy stalowej ocynkowane.
Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — A (wg PN-B-76001:1996).
Nalezy zabudowaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia
kanatow.
Klapy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwdéch stron),

- klapach pozarowych (z dwdch stron),

- ttumikach akustycznych prostokgtnych (z dwéch stron),

- filtrach (z dwéch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwoch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) fatwo demontowanych elemen-
tow, np. kratek wentylacyjnych, mogg one peic role otworéw rewizyjnych.

3.5.2. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowaé w sposob pewny i trwaty. W kazdym przypadku nalezy sto-
sowac wibroizolatory, gumowe w przypadku central oraz sprezynowe w przypadku agregatu (wy-
posazenie dodatkowe do agregatu). Dla centrali zostata przewidziana konstrukcja wsporcza — wg
opracowania konstrukcji budowlanych i inzynierskich.

Kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac¢ lub podpiera¢ w spo-
s6b trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukciji. Prze-
wody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania prze-
wodow do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajg-
cych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie kroétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

3.6. Wytyczne bran zowe
3.6.1. Zasilanie energi a elektryczn g

Nalezy zapewnic¢ dostarczenie zasilania elektrycznego do:
* wentylatory kanatowe,



* wentylator dachowy,
* nagrzewnic e powietrza.

3.6.2. Wytyczne budowlane

Przebicia w przegrodach budowlanych nale zy wykona é o 80+100mm wi eksze od podanego
na rysunku gabarytu przewodu.

3.6.3. Podstawowe funkcje automatyki

- Regulacja parametrow
Regulacja zadanych parametréw ma sie odbywac¢ poprzez poréwnanie wartosci zmierzonych z
wartosciami zadanymi.

- Alarm po zarowy

W przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, majg zosta¢ unieruchomione wszystkie wentylatory. Sy-
gnat pozarowy ma by¢ doprowadzony do szafy sterowniczo-zasilajgcej, w ktérej ma nastgpi¢ od-
ciecie zasilania dla wszystkich urzgdzen.

- Zabezpieczenie termiczne silnikow

Wprowadzi¢ sygnaly z wewnetrznych zabezpieczen termicznych silnikbw do uktadow sterowania,
tzn. zabudowa¢ w szafach sterowniczo-zasilajgcych przekazniki, ktére w przypadku wzrostu tem-
peratury uzwojen silnika wytgczg silniki. Uruchomienie ukfadu powinno nastepowac¢ automatyczne
po ostygnieciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia powinno blokowac
uktad. Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.

3.6.4 Szczegdbtowy opis instalacji

Dla planowanej instalacji wentylacyjnej, zaprojektowa¢ system sterowania i regulacji automatycz-
nej. Instalacje wyposazy¢ w szafe zasilajgco-sterowniczg oraz we wszystkie niezbedne elementy
do prawidtowej pracy.

W ramach automatyki przewidzie¢ okablowanie zasilajgce oraz sterownicze pomiedzy szafg zasi-
lajgco-sterowniczymi a poszczegdlnymi urzgdzeniami. Doprowadzenie kabli zasilajgcych do szaf
zasilajgco-sterowniczych zostanie ujete w projekcje elektrycznym.

W kazdej szafie zabudowa¢ przekaznik, ktéry w przypadku wystgpienia sygnatu pozarowego ode-
tnie napiecie wszystkim wentylatorom.

3.7. Uwagi ko ncowe

W przypadku przej $¢é kanatdw wentylacyjnych przez miejsca oddzielenia s  tref po zarowych,
nalezy zastosowa ¢ klapy ppo z.

Calo$¢ instalacji wykona ¢ zgodnie z Warunkami i Odbioru Rob6t Budowlano-Mont  azo-
wych cz.ll Instalacje Sanitarne, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wenty -
lacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszy t5), szczeg6towymi instrukcja -
mi producentdéw oraz przez uprawnionych monteréw i p od nadzorem bran zowym.

4. Przytacza sanitarne

4.1. Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora,



« P.B. - architektura,

* Obowigzujgce normy i przepisy,
* Mapa do celéw projektowych,

» Uzgodnienia.

4.2. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
* wbudowanie przytgcza wodociggowego,
* wbudowanie przytgcza wody technologicznej z projektowanej przepompowni.
» wbudowanie przylgczy kanalizacyjnych zwigzanych z technologig oczyszczalni sciekéw,
* wbudowanie systemu odprowadzenia wéd opadowych.

4.3. Przytacze wodoci ggowe

Zgodnie z warunkami dostawy wody wydanymi przez ,Zaklad Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Chelmcu, oraz w oparciu o normy i przepisy - zaprojektowano przytgcz wodociggowy,
Z wigczeniem do projektowanego wodociggu 0160 PE biegngcego przez dzialke Inwestora (patrz
mapa syt.-wys.). Za potgczeniem na przytgczu nalezy umiesci¢ zasuwe odcinajgcg dostosowana
do rur polietylenowych np. produkcji Hawle ze sztywnym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynkg ulicz-
ng. Przewod wodociggowy prowadzony bedzie poprzez teren utwardzony oraz zielony i zasila¢ be-
dzie projektowane obiekty oraz hydrant zewnetrzny DN8O.

Przylgze wykonane zostanie z przewodow dn 90, dn 40 PE lgczonych przez zgrzewanie elektro-
oporowe, spetniajgce wymagania normy: PN-EN12 2012-3: 2011.

Opomiarowanie projektowanego przylacza zlokalizowane zostanie w pomieszczeniu magazyno-
wym projektowanego budynku oczyszczalni, zgodnie z normg: PN-B-10720 Wodoci agi. Zabudo-
wa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodoci agowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Zestaw wodomierzowy dobrano na max. przeptyw obliczeniowy, rowny 0,87 I/s .
Dla ww. przeptywu obliczeniowego dobrano zestaw wodomierzowy, skfadajacy sie z:
- 2 zaworow odcinajgcych: @32mm gwint. — (w tym jeden z kurkiem spustowym),
- wodomierza objetosciowy klasy C, Dn 15,
- zaworu zwrotnego antyskazeniowego RV281-1 1/4” gwint., cisn. do 16 bar,
np. produkcji ,HONEYWELL”", zgodny z normg: PN-EN 1717: 2003.

UWAGA:
Wigczenie przytgcza do sieci wodociggowej wykona ZGKiM w Chetmcu na pisemne zlecenie In-
westora.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z posiedzenia Zespotu
Uzgodnien Dokumentacji Projektowych . Prace ziemne wykonaé nalezy zgodnie z postanowienia-
mi normy PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewod 6w wodoci ggowych i ka-
nalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Sposbb wykonania — wykopy o scianach pionowych, deskowanych azurowo. Szerokos$¢ dna wyko-
pu dla wykopdw liniowych — 0,90 m; w miejscach tgczenia rur wykona¢ poszerzenie wykopu o dal-
sze 0,30 m na dlugosci 1,0 m.
Dno wykopoéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczehh mechanicznych
oraz podsypaé warstwg piasku o grubosci 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ naste-
pujgce wymagania:




* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

* materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowie-
nia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy te same wa-
runki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). Na giebokosci do 0,80m nalezy umiesci¢ siatke zna-
kujacg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wtopionym przewodem metalowym (prze-
wodd Cu 1,5 mm? w izolacji DY) pozwalajgcg na zlokalizowanie wodociggu przy pomocy wykrywa-
czy. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm,
starannie ubijanymi. Po wykonaniu zasypu wykonaé¢ oznakowanie lokalizacji zaworu gtéwnego za
pomocg tabliczek znakujgcych.
UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz przeprowadzi¢ probe cisnieniowg
— hydrauliczna. Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ powinno wynosi¢ 1,5
razy w stosunku do cisnienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg PN-B-10725 z
1997 r. - p. 8. Wymagania i badania dotycz ace szczelno $ci przewodu.
Po zakonczeniu robdt caly teren zajety pod budowe przytagcza wodociggowego nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego.
Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan i zblizen nalezy wykonac recznie i pod nad-
zorem wiascicieli poszczegolnych przewodow, uwazajgc by nie zniszczy¢ ani nie naruszy¢ istnieja-
cej podziemnej infrastruktury.

4.4. Przytacze wody technologicznej

Zaprojektowano przylacz wodociggowy, z wigczeniem do projektowanej przepompowni.
Przytagcze wykonane zostanie z przewodow dn 32 PE tgczonych przez zgrzewanie elek-
trooporowe, spetniajgce wymagania normy: PN-EN12 2012-3: 2011.

Zestaw hydroforowy bedzie sie sktadat ze zbiornika cisnieniowego na wode, pompy tloczgcej
i wytacznika cisnieniowego. Zadaniem tego zestawu bedzie dostarczenie i utrzymanie wtasciwego
cisnienia wody w instalacji technologicznej budynku.

Dobrano wstepnie zestaw hydroforowy produkciji ,OMNIGENA” typu MHI 1100, lub réwno-
wazny.

UWAGA!
Przed ostatecznym doborem zestawu hydroforowego, na  lezy sprawdzi ¢ wysoko $¢
zwierciadta wody, uwzgl edniaj ac mo zliwo $¢ zassania wody przez zestaw.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z posiedzenia Ze-
spotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowych . Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z postano-
wieniami normy PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewod &éw wodoci ggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonani a.

Sposbéb wykonania — wykopy o scianach pionowych, deskowanych azurowo. Szerokos¢ dna
wykopu dla wykopoéw liniowych — 0,90 m; w miejscach tgczenia rur wykona¢ poszerzenie wykopu o
dalsze 0,30 m na diugosci 1,0 m.

Dno wykopdéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mechanicz-
nych oraz podsypac¢ warstwg piasku o grubosci 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢
nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,




* materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakohczonego posadowie-
nia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy te same wa-
runki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). Na gtebokosci do 0,80m nalezy umiesci¢ siatke zna-
kujacg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wtopionym przewodem metalowym (prze-
wod Cu 1,5 mm? w izolacji DY) pozwalajgcg na zlokalizowanie wodociggu przy pomocy wykrywa-
czy. W dalszej kolejnosci nalezy wykonac zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm,
starannie ubijanymi. Po wykonaniu zasypu wykona¢ oznakowanie lokalizacji zaworu gtéwnego za
pomocg tabliczek znakujgcych.

UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz przeprowadzi¢ probe cisnieniowg
— hydrauliczng. Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na szczelno$é powinno wynosi¢ 1,5
razy w stosunku do cisnienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg PN-B-10725 z
1997 r. - p. 8. Wymagania i badania dotycz gce szczelno $ci przewodu.

Po zakonczeniu robot caly teren zajety pod budowe przylgcza wodociggowego nalezy przywrocié
do stanu pierwotnego.

Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan i zblizen nalezy wykonac recznie i pod nad-
zorem wihascicieli poszczegoélnych przewoddéw, uwazajgc by nie zniszczy¢ ani nie naruszy¢ istnieja-
cej podziemnej infrastruktury.

4.5. Przytacza kanalizacjne zwi azane z technologi g oczyszczalni $ciekéw .

Projektowane przewody kanalizacyjne zwigzane z technologig oczyszczalni sciekow wykona-
ny bedg rur PVC oraz PE. Srednice rurociggéw oraz sposéb ich prowadzenia pokazano na rysun-
ku zagospodarowania terenu oraz na profilach.

Rury ukladane w wykopie na podsypce piaskowej, zageszczonej o grubosci 20cm, ze spad-
kiem jak na rysunkach. Wykonanie wyprofilowan podtoza wykopu dla rur i zigczy przeprowadzié
bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu. Wykopy wykonane bedg zgodnie z norma
branzowg PN-B-10736 oraz warunkami technicznymi.

Roboty wykonywane beda w 80% mechanicznie i 20% recznie. Rurociggi z PVC mozna uklada¢
przy temperaturze powietrza 0-30°C , a optymalne warunki 5-30°C.
W miejscach zigczy kielichowych nalezy wykonac dotki montazowe gtebokosci 10cm, dla umozli-
wienia wsuniecia bosego kohca rury do kielicha. Potgczenia rur PVC wykona¢ metodg wciskowsg, z
uszczelnieniem.

Przewody z PE lgczone bedg przez zgrzewanie elektrooporowe, spetniajgce wymagania
normy: PN-EN12 2012-3: 2011.

Po wykonaniu obsypki mozna wykona¢ zasypanie wykopdéw z odpowiednim zageszczeniem.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z posiedzenia Ze-
spotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowych. Prace ziemne wykonaé¢ nalezy zgodnie z postano-
wieniami normy PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewod 6w wodoci ggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonani a. Roboty ziemne wykonane bedg w
80% mechanicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu — wykopy o scianach pionowych deskowane azurowo. Szerokos¢ dna wykopu dla
wykopow liniowych — 1,0 m; w miejscach tgczenia rur wykona¢ poszerzenia wykopow o dalsze
0,30 m na dtugosci 1,0 m. Przejscie pod Alejami wykona¢ metodg przepychu. Dno wykopow nale-
zy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mechanicznych oraz podsypa¢ war-




stwg piasku o grubosci min. 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymaga-
nia:

nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakohczonego posadowienia rurociggu i
sprawdzeniu szczelnosci potgczen. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 0,20
m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30
cm, starannie ubijanymi. Material do wykonania wypetienia spelniajgcy te same warunki co w
przypadku podsypki (patrz. wyzej).

Badania szczelnosci rurociggu kanalizacyjnego wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

4.6.0dprowadzenie wod opadowych i $§ciekdéw oczyszczonych.
4.6.1. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
wykonanie projektu odprowadzenia wéd opadowych - dot. budowy oczyszczalni $ciekébw w miej-
scowosci Wielogtowy.

4.6.2. Rozwigzania projektowe

Projektowane odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych budynku oraz z powierzchni
drog wewnetrznych, dojs¢ i dojazdow do projektowanych obiektow, objetych zakresem niniejszego
opracowania, wykonane bedzie z systemu rur kanalizacyjnych PVC @200/160, klasy S ze scianka
lita wg PN-EN 1401 (ciggi jezdne), klasy N wg PN-EN 1401 (odcinki pozostale) - ze spadkami jak
na rysunkach profili. - np. prod. ,WAVIN".

Wody deszczowe wraz ze sciekami oczyszczonymi odprowadzone bedg do proj. wylotu do
cieku wodnego. Rzedne posadowienia kanatu oraz sposéb wykonania wylotu i zabezpieczenia
brzegu — wg rysunku szczego6towego zawartego w operacie wodno-prawnym. Wylot kanatu zabez-
pieczy¢ klapg zwrotng @250.

Podstaw g prawn g wykonania niniejszego opracowania jest Rozporz  adzenie Ministra Sro-
dowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Rozporz agdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nale zy spetni ¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych d la $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137
poz. 984);

Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podigczeniach kanalizacji deszczowej qq
[dm®¥/s] obliczono wg wzoru:
ga=¥xAXQ

gdzie:
W - wspotczynnik sptywu,
A — powierzchnia odwadniana [m?],
g — natezenie deszczu [dm?®/s/ha].

Na potrzeby niniejszego projektu przyjeto:
¥ - 0,95 dla potaci dachowych,
A (potacie dachowe) = 1295[m?];

Y - 0,85 dla drég dojazdowe, dojs¢, dojazdow,



A (teren jw.) = 1181[m?];
g — przyjeto natezenie deszczu [dm?/s/ha] g = 140 dm?/s/ha.

Zatem:
Qc =[0,95 x 1295 + 0,8 x 1181] x 140/10000 = 30,5 [dm?*/s]

llo $§¢ wod opadowych wymagaj gcych oczyszczenia, wyniesie:
Qocz =[0,95 x 1295 + 0,8 x 1181] x 15/10000 = 3,3 [dm %/ s ]

Wody z terenu j.w. zostang oczyszczone za pomocg separatora koalescencyjnego typu
BHDC®61 z obejsciem hydraulicznym. Dystrybutor ,Separator Service” Sp. z 0.0. Piaseczno.

DOBOR SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD DESZCZOWYCH
Odprowadzenie wod deszczowych oparte bedzie na systemie studzienek kanalizacyjnych , @425,
@600. np. prod. Wavin lub réwnowazne.

PRZEPOMPOWNIA WOD OPADOWYCH

Projektuje sie przepompownie wod opadowych w postaci zbiornika betonowego o srednicy we-
wnetrznej 1200 mm i gtebokosci 4,5 m z kregdw betonowych tgczonych na uszczelke gumowg, z
pokrywg betonowg wyposazong w otwdr montazowy pomp zabezpieczony pokrywg ze stali nie-
rdzewnej, wtaz zeliwny typu A o wymiarze DN600 oraz kominek wentylacyjny DN150.

Wyposazenie technologiczne pompowni stanowig:

» Pompa zatapialna wéd opadowych wraz ze stopg sprzegajaca, prowadnicami ze stali nie-
rdzewnej, fancuchem ze stali nierdzewnej, kompletem srub ze stali nierdzewnej mocuja-
cych kolano sprzegajgce do betonu i prowadnice do stropu — 2 kpl.

» Armatura odcinajgca— 2 szt.

* Armatura zwrotna— 2 szt.

* Komplet orurowania ze stali nierdzewnej

* Kofnierze i elementy zlgczne do potgczeh kotnierzowych ze stali nierdzewnej

» Szafka remontowa

» Sonda hydrostatyczna

« Zurawik do pomp

Parametry techniczne pomp:

* wydajnos¢ Q =70I/s

« wysokos¢ podnoszenia H= 10 m st. H,O

e medium: wody opadowe

* wykonanie materiatowe: zeliwne standardowe

* Pompy pracujgce w ukladzie 1 pracujgca + 1 rezerwowa.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z posiedzenia Zespotu
Uzgodnien Dokumentacji Projektowych. Prace ziemne wykonac nalezy zgodnie z postanowieniami
normy PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewod éw wodoci ggowych i kana-
lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Roboty ziemne wykonane bedg w 80% mecha-
nicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu — wykopy o scianach pionowych deskowane azurowo. Szerokos¢ dna wykopu dla
wykopow liniowych — 1,0 m; w miejscach lgczenia rur wykonac¢ poszerzenia wykopéw o dalsze
0,30 m na dtugosci 1,0 m. Przejscie pod Alejami wykona¢ metodg przepychu. Dno wykopdéw nale-




zy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mechanicznych oraz podsypac war-
stwg piasku o grubosci min. 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymaga-
nia:

nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociggu i
sprawdzeniu szczelnosci potgczen. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 0,20
m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30
cm, starannie ubijanymi. Material do wykonania wypetnienia spetniajgcy te same warunki co w
przypadku podsypki (patrz. wyzej).

Badania szczelnosci rurociggu kanalizacyjnego wykonaé¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

4.6.3. Uwagi ko ncowe

Szczegoly uktadu przedmiotowej sieci pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali
1:500 oraz na profilach. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych” cz. Il. ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykonaé¢ zgodnie z normami PN/8836-02,
PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podigczenia wykonaé i dotgczy¢ do projektu inwentary-
zacje podwykonawczg. Catos¢ robdt wykonac przez uprawnionych robotnikéw.

Opracowat:



