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płatwie stalowe wg. proj. konstr.

słup IPE 200

rama stalowa IPE200

pod stopą nalezy usunąć warstwę gleby do poziomu Piasków drobnych i
glin piaszczystych i wykonać podbudowę z pospółki piaskowo - żwirowej
różnoziarnistej zagęszczonej warstwami do IS=0.95. stopien
zagęszczenia winien kontrolować geolog.
Wykonanie podbudowy pozwala na zastosowanie płytkiego posadowiena
bez naruszania słabej warstwy namułów.

słup IPE 200

płatwie stalowe wg. proj. konstr.

płatwie stalowe wg. proj. konstr.

płatwie stalowe wg. proj. konstr.
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płatwie stalowe wg. proj. konstr.

chudy beton grub. 10 cmchudy beton grub. 10 cm

rama stalowa IPE200

istniejący teren

projektowany teren

temat:
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
MIEJSCOWOŚCI WIELOGŁOWY

skala:

1:50
nazwa rysunku:

adres:

inwestor:

projektant:

nr rysunku:

PRZEKRÓJ
DDOBIEKT NR 10 16

maj 2013

mgr inż. arch. Mariusz Basiaga
nr upr. bud. MPOIA/130/2008

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

nr str.

Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

dz.nr ew. 400/6, 415
obr. Wielogłowy, gm. Chełmiec

sprawdzający:

Nowy Sącz, ul. Lwowska 319, tel 606-439-735, e-mail: basiaga@studio-mb.pl
Nowy Sącz, ul. Kolejowa 12, tel +48 603599152, e-mail: biuro@schwander.pl

OBIEKT NR 10 - PRZEKRÓJ DD  SKALA 1:50

25°46,63%

-kostka brukowa betonowa - gr. 8 cm
-podsypka piaskowa - gr. 3 cm
-kruszywo łamane 0-63 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm
-kruszywo naturalne 0-80 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 25 cm

-blacha trapezowa
-płatwie stalowe wg proj. konstr.
-rama stalowa IPE200

25°

46,63%


