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UWAGA:
Przed dokonaniem zamówienia należy wykonać obmiar powykonawczy.
Stolarka okienna i drzwiowa została przedstawiona w widoku z zewnątrz budynku/pomieszczenia.

Uwagi

światło otworu szerokość muru

Rodzaj skrzydła

So

Ho

Sz

Hz

Symbol D2 D4
Lp 1 4

Lewe = 2Prawe =  2

3

D3

So = 90 Sz =100

Hz = 210Ho = 205 Ho = 205
Lewe = 4Prawe = 3
Hz = 210

So =90 Sz = 100

światło otworu szerokość muru
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5

D5D1

1

Lewe = 1Prawe =  2

So = 120(90) Sz =130

Hz = 257Ho = 250(200)

drzwi zewewnętrzne dwuskrzydłowe z
naświetlem, aluminiowe
szerokość przejścia=90cm + 30 cm
współczynnik U(max) =1,7 [W/(m2K)]

drzwi wewnętrzne, aluminiowe
drzwi wewnętrzne z kratką nawiewną w
dolnej cześci skrzydła min. 0,022 m2
alumioniowe

Lewe = 1Prawe = 0

So = 90 Sz = 100

Hz = 205Ho = 200

drzwi wewnętrzne stalowe
o odporności EI30

Ho = 200
Lewe = 0Prawe = 1
Hz = 205

So =90 Sz = 100

drzwi systemowe do kabiny ustępowej
z podcięciem od spodu 15 cm

7

D7

Uwagi

światło otworu szerokość muru

Rodzaj skrzydła

So

Ho

Symbol

Lp

światło otworu szerokość muru

6

D6

So = 200 Sz =210

Hz = 257Ho = 250
ilość = 4 szt.

drzwi zewnętrzne podwójne
współczynnik U(max) =1,7 [W/(m2K)]

8

D8

So = 380

Ho = 350
ilość = 1 szt.

brama rolowana
współczynnik U(max) =1,7 [W/(m2K)]

9

D9

wyłaz dachowy
94 x 94 = 3 szt

10

wyłaz
strychowy

90x90
EI 15

wyłaz strychowy
90 x 90 = 1 szt

wyłaz dachowy 94x94
wyniesiony 30 cm ponad

połać dachu

Wyłaz strychowy w stropie należy wyposażyć w
stałą, stalową drabinę odpowiadającą
wymaganiom warunków technicznych.
Podstawa wyłazu dachowego ma być
wysunięta 30 cm ponad powierzchnię pokrycia
dachowego. Jeden wyłaz powinien mieć
zamykanie od zewnątrz.
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Lewe = 0Prawe =  1

So = 90 Sz =100

Hz = 257Ho = 250(200)

drzwi zewewnętrzne z naświetlem, aluminiowe
szerokość przejścia=90cm
współczynnik U(max) =1,7 [W/(m2K)]

Lewe = 0Prawe =  1

So = 120(90) Sz =130

Hz = 210Ho = 205

drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, stalowe
szerokość przejścia=90cm + 30 cm
współczynnik U(max) =1,7 [W/(m2K)]


