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120x120x40

poz. St-1

120x120x40

ŻWIR  +

otoczaki VIII warstwa

gleba

Gp/Pg - Iw

Gp/Pg IIw

Nmg IVw

otw 5

270.85

ŻWIR +

otoczaki

VIII warstwa

gleba

Gp       - I w

Pg/Pd   -VI w

Nmg IVw

otw 4

271.40

Pg/Pd   -V w

ŻWIR +

otoczaki  VIII warstwa

Nasyp

Gp/Pd       - I w

Pr    VII w

otw 3

270.70

Nmg IVw

Nmg/Pp  IVw

Pd    VI w

ŻWIR +

otoczaki

VIII warstwa

gleba

Pd/Gp       - I w

Pg/Pd   -VI w

Nmg IVw

otw 1

271.00

Pd       - VI w

Pg/Pd   -VI w

-3.40 /-1.8/

ŻWIR +

otoczaki

VIII warstwa

gleba

Gz     - III w

Nmg IVw

otw 2

270.35

Pg     -VI w

-3.45 /-1.2/

Nmg IVw

-3.10 /-1.2/

-3.40 /-2.2/

-3.55 /-1.8/

1

1

ŻWIR +

otoczaki

VIII warstwa

gleba

Pd/Gp       - I w

Pg/Pd   -VI w

Nmg IVw

otw .

270.70

Pd       - VI w

Pg/Pd   -VI w
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     zespół projektowy

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH  ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

[DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.

dz.nr ew. 400/6, 415 obr. Wielogłowy, gm. Chełmiec

K1

1:100

SCHEAMT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA
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uwaga nr1

poziom terenu istniejaćego jest zmienny

i róznica w rzędnych wynosi około 100cm.

od 270.30 do 271.30.

Brak dokładnych informacji odnosnie

przebiegu warastwic

uwaga nr2

po obniżeniu poziomu wody gruntowej

należy wykonać wyminę gruntu pod

zbiornikiem. Orientacyjnie należy wykonać

ok 95cm -160cm podbudowy piaskowo -

żwirowej stabilizowanej cementem. Ze

względu na obecność wody zachodzi

konieczność przeciwdziałania

ewentualnemu wypłukiwaniu drobnych

częstek przez zmianny poziom wody

gruntowej.

uwaga nr3

pod budynkiem nalezy usunąć warstwę gleby

do poziomu Piasków drobnych i glin

piaszczystych i wykonać podbudowę z pospółki

piaskowo - żwirowej różnoziarnistej

zagęszczonej warstwami do IS=0.95. stopien

zagęszczenia winien kontrolować geolog.

Wykonanie podbudowy pozwala na

zastosowanie płytkiego posadowiena budynku

bez naruszania słabej warstwy namułów.

uwaga nr4

pod ławami wykonać podbudowe

schodkową  z chudego betonu.

uwaga nr5

pod dylatacją wykonać płytę przejściową gr

25cm i szerkości 170cm w celu ograniczenia

różnicy w osiadaniu zbiornika i budynku.

uwaga nr6

obrys podbudowy

schodkowej  z

chudego betonu.

uwaga nr7

obrys płyty

przejściowej

uwaga nr1a

Orientacyjny obrys ścianki szczelnej l=ok 160m h=ok 4.0m

sposób wykonania oraz użyte brusy zostaną podane

po ostatecznym wyborze sposobu odwodnienia wykopu

Zakres zabezpieczenia może ulec zmianie. ze względu na fakt, iż tylko w rejonie

zbiornika mamy roboty poniżej zwierciadła wody gruntowej.

Rozwiązanie ze ścianką szczelną nie zmiania warunków wodnych wokół placu budowy

i nie ma negatywnego wpływu na obiekty sąsiedni

Wymagane będzie obniżenie poziomu wód gruntowych o około 120cm w zależności od

warunków klimatycznych

Wokół fundamentów wykonać drenaż opaskowy z rur perforowanych 2x#100 w

zasypce żwirowej z otuliną z towrzywa zabezpieczającą przed zamulaniem.

Rozwiązanie odwodnienia z igłofiltrami nie będzie korzystne ze wzgledu na zmianę

warunków wodnych w namułach pod budynkiem, których nie naruszamy.

uwaga nr7

orientacyjne umiejscowienie zabezpieczenia

przed wodami gruntowymi. Po wykonaniu

wymiany gruntu pod zbiornikiem będzie

mozliwość usuniecia tych zabezpieczeń.

uwaga nr7

uwaga nr8

ze wglednu na zmienny poziom stropu żwirów

zachodzi koniecznosć zwiekszenia grubości

podbudowy do ok 160cm.

Dokładna analiza nastąpi po otwarciu wykopów

iokresleniu na całym obszarze poziomu gruntu

nośnego.
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uwaga nr9

chudy beton gr 15cm

poszerzyć poza zbiornik o ok 70cm

orientacyja grubość

warstwy namułów

przewidzana do wymiany

orientacyja grubość

warstwy namułów

przewidzana do wymiany

uwaga nr10

przerwy technologiczne w betonowaniu

płyty dennej

zabetonowac po 7 dniach

w miejscu przerwy ograniczyć ilosć

prętów łaczonych na zakład

Styki zabezpieczyć tasmami

uszczelniającymi

uwaga nr10

uwaga nr11

podwójna taśma uszczelniająca na przerwie

roboczej. Załozyc taśmy bentionitowe 150.

  UWAGI:

 POSADOWIENIE ZBIORNIKA WINNO NASTĄPIĆ

POPRZEZ WYMIANE GRUNTU NA VIII  WARSTWIE

GEOTECHNICZNEJ REPREZENTOWANEJ PRZEZ -

ŻWIRY  Z OTOCZAKAMI. WYMIANĘ WYKONAĆ Z

POSPÓŁKI PIASKOWOW - ŻWIROWEJ

RÓŻNOZIERNISTEJ STABILIZOWANEJ CEMENTEM

I ZAGĘSZCZONEJ DO IS=0.95. STABILIZACJA

CEMENTEM  WYNIKA POZIOMU WODY

GRUNTOWEJ, KTÓRA MOŻE WYPŁÓKIWAĆ

DROBNĄ FRAKCJĘ.

 POSADOWIENIE BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO

NA PODBUDOWIE PIASKOWO - ŻWIROWEJ

RÓZNOZIARNISTEJ ZAGĘSZCZONEJ DO IS=0.95

 Zbrojenie rozdzielcze łączyć na zakład 60cm

 Przerwę technologiczną wykonać na styku płyty ze

ścianą, styk przed betonowaniem ściany ściąć i zwilżyć

wodą oraz założyć taśmę uszczelniającą

 Płytę denną założyć na podkładzie  z betonu chudego

gr.15cm z poszerzeniem ok 70cm poza obrys płyty

dennej.

 Przebicia wykonać zazbroić dodatkowo -  zbrojenie

otworu 4#12 l=120cm przy każdym boku. Przebicia w

ścianie zewnetrznej wykonać jako szczelne.

 Otulenie zbrojenia 5 cm od krawędźi betonu do osi

zbrojenia głównego.

 Wszelkie krawędzie ostro zakończone fazować

szerokość fazy 2 cm.

 Zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią pielęgnację

betonu po rozdeskowaniu /ochrona przed nadmiernym

nagrzaniem świerzego betonu/

 Średnicę otworów dopasować do sposobu

uszczelniania przejścia

 Na czas budowy należy przewidzieć lokalne obinżenie

poziomu wód gruntowych ok ok 100cm. Obniżenie

zaprojektowano w formie ściany Larsena.

uwaga nr11

DYLATACJA MIĘDZY BUDYNKIEM A

ZBIORNIKAMI.

uwaga nr12

DYLATACJA PRZECISKURCZOWA W

ZBIORNIKU. PŁYTY DENNEJ NIE

DYLATUJEMY NATOMIAST

STOSUJEMY PRZERWY ROBOCZE

ZABETONOWANE PO 7 DNIACH

uwaga nr10

BETON

- zbiornik - C25/30   /B30/  /W8/

- pozostałe elementy konstrukcyjne - C20/25   /B25/

klasa ekspozycji elementów żelbetowych zbiornika

 z uwagi na agresję chemiczną XA1

 z uwgi na mróz FX3

 z uwagi na karbonatyzację XC4

 mrozoodporność F100

 IZOLACJA ZEWNETRZNA ZBIORNIKA WG. WYTYCZNYCY Z ARCHITEKTURY

 POWIERZCHNIĘ WEWNĘTRZNĄ ZBIORNIKA  MALOWAĆ

PREPARATAMI USZCZELNIAJĄCYMI POWIERZCHNIOWO.

STAL ZBROJENIOWA  GŁÓWNA   AIIIN RB500W

POMOCNICZA   AI

Płytę posadzki w części halowej, zaprojektowano z

betonu B25 grubości 200 mm ze zbrojeniem włóknami

EKOMET w ilości 30 kg/m³.

Pod płytą posadzkową założyć warstwę izolacyjno -

poślizgową z 2xfolii polietylenowej grubości 0,2 mm.

Folię ułożyć na podkładzie z betonu chudego wylanego

na zagęszczony podkład  piaskowo - żwirowy lub

izolację termiczną.

Zagęszczenie podbudowy wykonać do Is=0.95 pod

kontrolą geologa wraz z wpisem do dziennika budowy.

Wytyczne wykonania posadzki hali:

 Podbudowę gruntową żwirowo - piaskową należy

wykonać na podłożu gruntowym w pastaci glin

zwięzłych twardo platycznych. W przypadku

stwierdzenia zalegania warstwy miękko  plastycznej,

nasypów nie budowlanych lub z dużą zawartością

humusu należy ją usunąć i zastąpić zagęszczoną

podbudową żwirowo piaskową.

 Zastępcze obciążenie posadzki wynosi 15,0 kN/m².

 Nazwy handlowe materiałów użytych do wykonanie

płyty posadzki mają charakter informacyjny. Dopuszcza

się inne gwarantujące uzyskanie parametrów

technicznych posadzki nie gorszych  niż założone w

projekcie.

 Wykonanie posadzki należy zlecić firmie

specjalizującej się w tego typu pracach.

 Dylatacje przeciwskurczowe (cięte) płyty posadzki:

poprzeczne co 6000 mm, podłużne co 6000 mm.

 Dylatacje konstrukcyjne:  w miejscach przerw w

ciągłości betonowania płyty.

uwaga nr13

pod mur z gazonów wykonać ławę o

szerokości 70cm.
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