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ELEMENTY KON§TRUKCYJNE OBIEKTU -
OCZYSZCZALNI SCIEKOW - WIELOGLOWY

MATERIALY KONSTRUKCYJNE - zatozenia ogdlne

BETON - budynek

- beton B-25 - tawy i $ciany fundamentowe, ptyty

- beton B-30 W8/ - zbiornik zelbetowy.

STAL

- AllI-RB500W zbrojenie gtowne ptyt - #8, #10, #12

- Alll-RB500W zbrojenie gtdwne podciggow, stupéw #20, #16,#12

- Al - zbrojenie pomocnicze - # 6

DREWNO

- przyjeto drewno iglaste C-24 wg./ / wiezba dachowa /

DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY MUROWE

- przyjeto ceramiczne pustaki szczelinowe klasy 15

ODPOR PODLOZA GUNTOWEGO
Poziom posadowienia ZBIORNIKA zaprojektowano warstwie geotechnicznej reprezentowane;j
przez ZWIRY Z OTOCZKAMI NIl WARSTWA/ o gmax=0.30 MPa poprzez wymiane gruntu
stabego reprezenowanego przez namuty. Wymiane wykonac za pomocg pospotki piaskowo -
zwirowej réznoziarnistej stabilizowanej cementem i zageszczonej do 1S=0.95.

Posadowienie budynku zaprojektwano na nowej podbudowie z pospétki piaskow - zwirowej
stabilizowanej mechanicznie do 1S0.95.

Ostateczny poziom posadowienia fundamentow zostanie ustalony po otwarciu wykopow i ich
odbiorze PRZEZ GEOLOGA wraz z potwierdzeniem w dzienniku budowy.

WYMIANA GRUNTU MUSI BYC KONTROLOWANA NA BIEZCO PRZEZ GEOLOGA.

NA CZAS WYKONYWANIA WYMIANY GRUNTU KONIECZNYM BEDZIE OBNIZENIE POZION
WODY GRUNTOWEJ O OK 160 cm.

ZAPROJEKOTWANO SCIANE LARSENA NA OBWODZIE ZBIORNIKA.

Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:

Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia / sposobu fundamentowania w podtozu
gruntowym, proste warunki gruntowe pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do
drugiej kategorii geotechnicznej - zgodnie z rozporzgdzeniem wydanym przez MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z dania 25 kwietnia 2012r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Dl

I. Obcigzenie dzialajace na pola¢ dachowa.

1.1 Obcigzenie state
Dl

kat pochylenia P 1 kN
- 35. dach = " iazeni :
o = 35-deg potaci dachowej ac o obcigzenie state na dach./blachodachowka/

Dl

1.2 Obcigzenie zmienne potaci dachowej
1.2.1 Obcigzenie sniegiem - STREFAIIl

Q= 1,2.k—N obcigzenie charakterystyczne $niegiem Cy=08 ~g=15 wspoétczynnik ksztattu
m? dachu
Sq = Q- Cg Sq= 14450 obciazenie na m”2 rzutu polaci dachowej
2
m

1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA llI- teren A
1.2.2 Obciazenie wiatrem
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STREFAIII, przyjeto teren otwarty z nielicznymi przeszkodami- TEREN-A,
czesc murowana - budowla niepodatna

Eli

kN .
qi = 0.282~—2 Bw=18 Co=1 ny=15 przyjeto Cy = 0325

m

kN T , . , . .
W4 = qCoCo By Wy = 0,247.—2 obcigzenie kKN/m”2 obliczeniowe na m*2 potaci dachowej - parcie

m
II. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
1.0 KROKIEW
[y
kN kN . S . I
Arok 1= 1829 — qQppok 1= 1-125-— catkowite obcigzenie krokwi prostopadte i réwnolegte
- m — m
1,4 = 0.9m rozstaw krokiew
lirok = 4-4m Aq = 144-cm” przyjeto krokiew by = 8-cm hy ok = 18-cm

3 4 . .
Wykrok = 432-cm Jykrok = 3888-cm iyirok = 5.196-cmcharakterystyki geometryczne

f, 4= 14.538-MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa na zginanie

f, o ¢=15231-MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa na Sciskanie wzdtuz widkien
My ok = 4-426-kN-m Ny 1 = 2.475-kN warto§¢ momentu i sity Sciskajagcej w krokwi kg, = 0.431

0. 0 q=0399-MPa  nap. Sciskajgce w kierunku rownolegtym Omy d= 10.246-MPa nap. zginajgce

%% 0d ¢ d
c0d "my

=0.731 gdy <1 jeden to OK
food fm_ d
Kgef) = 0.6 Ufin 21 = 10.278-mm  ugiecie od obcigzenia statego

Kgerr = 0.25 Ufin 22 = 8.122-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego srednotrwatego-Snieg

Kgef3 = 0 Ugn 3= 1.789-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego krétkotrwatego-wiatr

- y _ Tkrok
Ufin z = UYfin_z1 * Yfin z2 + Ufin_Ufin z = 20.189-mm Unet fin z~ 50 Unet fin z~ 22-mm
Przyjeto krokiew byrok = 8-cm hypok = 18-cm

1.1 Wymiarowanie krokwi naroznej

%VYMIAROWANIE KROKWI NAROZNEJ-iako belka iednoprzeslowa

kl kN . . . o
Akrok In = 4,036.—rI Airok TIn = 2,482.;ca+kowne obcigzenie krokwi prostopadte i rownolegte

2
lkroknar =5.11m bkrokn = 10-cm hkrokn = 20-cmr Adn = 100-cm

Wykrokn = 666.667-cnr J — 6666.67-cm’ i = 8.165-cngharakterystyki geometryczne

ykrokn ykrokn

fn g = 14.538-MPa wytrzymatos$¢ obliczeniowa na zginanie

f, o q=15231-MPa wytrzymatos$¢ obliczeniowa na $ciskanie wzdtuz widkien

My oknar = 7-326-kKN'm Ny opoo = 6.342.-kN  wartos¢ momentu i sity $ciskajacej w krokwi k= 0.692

C

Oc 0 dn = 0.916-MPa haprezenia $ciskajgce w kierunku réwnolegtym %m_y dn

(e} g
c0dn “mydn . gdy <1 jeden to OK

fc_O_d fm_d

= 11.289-MPa haprezenia zginajgce
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wartosci ugie¢

Kgef] = 0-6 Ufin z1n = 10.824-mm ugiecie od obcigzenia statego
Kgepp = 0.25 Ufin 720 = 8.553-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego srednotrwatego-$nieg

Kgef3 = 0 Ugn 3n = 4188-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego krétkotrwatego-wiatr
Ufin zn = UYfin_zln * Ufin_z2n * Ufin_z3n Yfin_zn = 23-565mm < Upep fin g = 25.548-mm

Przyjeto krokiew bkrokn = 10-cm hkrokn =20-cm

1.2 Wymiarowanie ptatwi
Dl

k?

—Apfat y = O.666~k—N catkowite obcigzenie ptatwi prostopadte i réwnolegte
I’r —

m

Aptat 7 = 11:193-

lL.=4m b t= 16ccm h t= 16-cm Adpl = 256~cm2

p p p

3 4
Wypl = 682.667-cm Jypl = 5461.33-cm

3
W,pt = 682.667-cm” J

iypl =4.619-cm charakterystyki geometryczne

5461.33-cm4 4.619-cm charakterystyki geometryczne

zpt = izp% =

f, 4= 14.538-MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa na zginanie drewno klasy C-24

f, o ¢=15231-MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa na Sciskanie wzdtuz widkien

Mypl = 5.418-kN-m sz1 = 0.053 m-kN wartos¢ momentu w przesle ptatwi

Om y dpt = 7.936-MPa nhaprezenia zginajgce od My T 2 dpt= 0.078-MPa naprezenia zginajgce od Mz

G dpt G dpt
m_y dpt | - m_z dp
fm fm

=0.551 gdy <1 jeden to OK k=09

wartosci ugie¢

Kgof] = 0.6 Ufin z1pt = 2.9-mm ugiecie od obcigzenia statego

Ufin 72pt = 2.292-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego srednotrwatego-Snieg
Kgefp = 025 -
K -0 Ufin 7z3pt = 0.339-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego krétkotrwatego z -wiatr
def3
Ufin y3pt = 0.01-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego krétkotrwatego y -wiatr
lp. -2l
Ufin_zpt = Ufin_zIpt * Ufin_z2pt * Yfin_Ufin_gpt = >->31-mm y Unet fin zpt = 00 |net fin zpt = 11-mm

I

0.01-mm < Unet_fin_ypt = J00 Unet_fin_ypt = 10-mm

Ufin_ ypt = Yfin_y3pt Ufin ypt =

2

2
< Ufin = \/ Unet fin ypt T Unet fin zpt Ufin= !4.866-mm

_ 2 2 553
Ufinpt = | Ufin_ypt *+ Ufin zpt Ufinpt = O-531-mm

Przyjeto platew by = 16:cm hy = 16-em

p

PRZYJETO MIECZE 8x18 | MURLATE 14x14
PRZYJETO KLESCZE 2x8x18 PRZYJETO PODWALINE 8x18

1.3 Wymiarowanie slupow poddasza.
)
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hy, =2.5m wysokosc slupa Fy 1 = 45.065-kN

charakterystyki geom. z uwzglednieniem

2 .
hsw = 160-mm bsw = 160-mm AIl = 256-cm iyg = 4.77-cm oslabienia przekroju

\ = 54.13 - smuklosc elementu Kyzas = 0-339 -wsp.wyboczeniowy

F,| = 45.065-kN obciazenie stale i zmienne na slup

Fxl

o, =———
zas
An ’ szas

Przyjeto slupki hg,, = 16-cm by = 16-cm

O a5 = 5-189-MPa < R4 = 11.5-MPa warunek spelniony

ILELEMENTY STALOWE - belka wciggnika

POZYCJA NR Bs-1 IPE 240- podciag STALOWY 1-przestowy 1=630 cm.
~Ng=13  wspotczynnik dynamiczny
~Nopl = 1.1 Wspotczynnik obliczeniowy

P 1= 6-kN obcigzenie charakterystyczna weciggnikiem dziatajgcym na belke stalowg
Pdod = Pw1¥d Yobl

Piod = 8-58-kN obcigzenie obliczeniowe wciggnikiem dziatajgcym na belke stalowg

Dl

D)=

lpg1 = 63m diugos¢ elementu

Pst zbsl kN Azm zbsl kN L L
—— = 0.307-— —_— =0— obcigzenie state i zmiennne

m 1.1 m

Mpgp = 15.19°kN'm  Mpy; = 74.536-kN-m Fyps] = 0-kN NRxbs] = 840.65-kN

Bps]w = 0495 bpg] = 0.771

M F
ybsl xbsl (o.zéj < 1

Pps1MRbs1  Posiw NRxbs1 1025

(5.913 )-mm < los1 12.6
W = . -mm _— = .0-mm
bsl 500

POZYCJA NR Bs-2 IPE 200- podciag stalowy pod belka zlebetowa.

IV.ELEMENTY ZELBETOWE

kN e . .
PobIF1S = 6.561.—2 obcigzenie obliczeniowe state strop 15cm

m

kN e . .
PoblF12 = 5.736~—2 obcigzenie obliczeniowe state strop 12cm

m
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kN

P =1 — obcigzenie state na dach
dach N 4
m
kN
Sy =144.—
d 2
m
kN L . . .
dobl = 0,7.—2 obcigzenie obliczeniowe zmienne poddasze
m
POZYCJA NR PF-1 -strop krzyzowo-zbrojony h=15cm
[]
T . 30.559 ) kN-m ‘s o
1pl = 5.55m rozpietos¢ obliczeniowa stropu Mpl = 29778 . wartos¢ momentu w przesle i nad podporg
. m

e ) 12.5
= -cm =
pl 0p1 = { 16.667

STROP ZAPROJEKTOWANO W SYSTEMIE LEIER PANEL.

DOBORU ZBROJENIA WYKONA DOSTAWCA PREFABRYKATOW

PONIZEJ PODANO ZBROJENIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPUY JAKO ZELBETOWY
MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE.

ZBROJENIE PRZESLOWE

Przyjeto #12 co 14 cm -zbrojenie w kierunku krétszego boku.

Przyjeto #12 co 20 cm -zbrojenie w kierunku dluzszego boku.

ZBROJENIE PODPOROWE

Przyjeto #12 co 14 cm -zbrojenie nad podpora wzdluz dluzszego boku co drugi pret odgiety z przesla
(#12c028)+1 dodatkowe wkladki #12 co 28cm. L=200cm.

Zbrojenie rozdzielcze dla pretéw gornych f 6 co15.

Projektuje sie zastosowanie stropdw typu Leier panel

POZYCJA NR PF-2 -strop krzyzowo-zbrojony h=12cm
Dl

6.643

).Cmgruboéé piyty i wysokosc¢ obl. Fapl = [
4.663

j-cm2 wymagana pow. zbrojenia

wartos¢ momentu w przesle i nad podporg

11.596

L ) 15462\ kKN-m
1p2 = 4.65m rozpietos¢ obliczeniowa stropu Mp2 = .
m

4.371

-cm2 wymagana pow. zbrojenia
2.173

hpZ = 12-cm h0p2 = (139.'6567)'01’1’1 grubosc¢ ptyty i wysokosc¢ obl. Fap2 = (
STROP ZAPROJEKTOWANO W SYSTEMIE LEIER PANEL

DOBORU ZBROJENIA WYKONA DOSTAWCA PREFABRYKATOW
PONIZEJ PODANO ZBROJENIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPUY JAKO ZELBETOWY
MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE.

ZBROJENIE PRZESLOWE

Przyjeto #12 co 14 cm -zbrojenie w kierunku krétszego boku.

Przyjeto #12 co 20 cm -zbrojenie w kierunku dluzszego boku.

ZBROJENIE PODPOROWE

Przyjeto #12 co 14 cm -zbrojenie nad podpora wzdluz dluzszego boku co drugi pret odgiety z przesla
(#12c028)+1 dodatkowe wkladki #12 co 28cm. L=200cm.

Zbrojenie rozdzielcze dla pretéw gémych f 6 co15.

poz.B-1 30x50 belka zelbetowa 1-przestowa.
[+l

kN kN . . Sy . .
Agth] = 34.459~; dzmb] = 8.314~§ obc. state i zmienne lbl = 6.8m rozpietos¢ obliczeniowa

wartos¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg
M 219.758 N O 145.428 NF 13.687 2 n 47 b 30
= -kN-r = . = -cm = -cm = 30-cm
b1\ 247.228 D17 145.428 b1 7 {13,693 0b1 = | 57 bl
Przyjeto zbrojenie dolne 6 #20.

Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 4#20.
Nad podporg $rodkowg 2 #20 1=240cm.
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Przyjeto strzemiona 4-ciete # 8 co 12 na L=144cm dalej co 20cm.

poz.B-1a 30x50 belka zelbetowa 1-przestowa.
[»]

k kN . . s . .
Agthla = 47.414-—n dymbla = 11.877-Kob0. state i zmienne lbla = 8.3m rozpietos¢ obliczeniowa

wartos¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg

. 480818 0 24606\ 21352\ 67 ) “
= . ~] = . = ~Cm = -Cm = .Cm
bla ™ { 537 549 bla ™ { 46.06 bla ™ { 205 Obla™| 75 bla,

Przyjeto zbrojenie dolne 8 #20. Zbrojenie utozyc w dwu warstwach. /4+4/
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 4#20.

Przyjeto strzemiona 4-ciete # 8 co 12 na L=160cm dalej co 20cm.

W belce osadzi¢ kotwy do mocowania belki stalowe;j.

[]
poz.B-2 30x30 belka zelbetowa 1-przestowa.

kN kN N Y . .
= 30.572-— = 3.424.— obc. state i zmienne 1,, =4.1m rozpietoS¢ obliczeniowa
Asth2 Azmb2 b2

warto§¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg

. 63497\ 0 €0.692) AN 27 ) “
= . ~m = . = ocm = ~Cm = .Cm
527\ 71.434 527 | 69.692 5271 6.179 0b2 = | 35 b2,

Przyjeto zbrojenie dolne 4 #16.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 2#12.
Przyjeto strzemiona 2-ciete # 6 co 12 na L=84cm dalej co 20cm.

poz.B-3 30x30 belka zelbetowa 1-przestowa.
[¥]

kN kN obc. state i zmienne rozpieto$¢ obliczeniowa
Agth3 = 7.311'; dymb3 = 5.76'; . Izmi 1b3 =53m ZPI ICZzeniow

wartos¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg

. 40796 0 4.639) 4088) o 27 ) “
= . ~m = . = ocm = ~Cm = .Cm
b3 7 | 45.896 537 | 34,639 b3~ 13813 0b3 = | 32 b3

Przyjeto zbrojenie dolne 4 #16.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 4#16.
Przyjeto strzemiona 2-ciete # 6¢co 12 na catej dtugosci elementu.

poz.B-3a 25x40 belka zelbetowa 1-przestowa.

Przyjeto zbrojenie dolne 2 #12.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 2#12.
Przyjeto strzemiona 2-ciete # 6¢co 12 na catej dtugosci elementu.

poz.B-4 40x40 belka zelbetowa 2-przestowa.
[¥]

39.631 kN 17.29 k_Nobc state i zmienne | 3.3 rozpietos¢ obliczeniowa
=59.651-— = 17.29- : =33m
Asth4 m Azmb4 m b4

wartos¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg

y 61987 0 92919) 434 o 37 ) 0
= -kN-m = . = -cm = -cm = 40-cm
b4~ | 68.874 5471 93,919 b4~ | 4262 0b4 = { 42 b4

Przyjeto zbrojenie dolne 4 #20.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 4#20.
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Przyjeto strzemiona 4-ciete # 8 co 15 na catej dtugosci elementu.
poz.B-5 50x50 belka zelbetowa 1-przestowa.
[

kN kN Lo o . .
dgths = 39.965~; dymbs = 19,565.—H?bc. state i zmienne lps = 8.25m rozpietos¢ obliczeniowa

warto§¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg

. 405173 0 25559) 25817 5 47 ) “
= . ~rr = . = ~Cm = ~Cm = .Cm
b5~ 450.192 b5~ | 245559 557\ 24274 0b5 = | 53667 b5

Przyjeto zbrojenie dolne 9 #20.

Zbrojenie uktada¢ w 2-rzedach dotem 5#20 + wyzej 4#20 oddalone o 30mm

Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 4#20 + nad podporami skrajnymi 2#20 L=240cm

Przyjeto strzemiona 4-ciete # 8 co 15 na L=180 cm od podpor skrajnych. Na pozostatej czgsci co 20cm.

poz.B-6 50x40 belka zelbetowa 2-przestowa.
[v]

kN kN, . . Sy . .
Agthg = 45.892~I Azmb6 = 30.712~—H?bc. state i zmienne 1b6 = 6.6m rozpietos¢ obliczeniowa

wartos¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg

. 333.69 ) 0 252.796) 0417 5 47 ) “
= . .rr = . = ~Cm = ~Cm = .Cm
%6 = | 370.767 56 = | 252796 %6~ | 19376 0b6 = | 53667 b6y

Przyjeto zbrojenie dolne 7 #20.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 4#20.
Przyjeto strzemiona 4-ciete # 8 co 15 na catej dtugosci elementu.

poz.B-7 40x25 belka zelbetowa 1-przestowa.

]

dsth7 = 5,64.1(;N dymb7 = 6,5.1(;N obc. state i zmienne ly7=6.1m rozpietos¢ obliczeniowa

wartos¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg

. 45173) 0 .027) sese) 2 2 ) 0
= . m = . = .cm = .cm = .cm
b7 50.192 577 37.027 577 4.995 0b7 = 27 b7

Przyjeto zbrojenie dolne 4 #20.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 4#12.
Przyjeto strzemiona 4-ciete # 8 co 15 na catej dtugosci elementu.

[
poz.N-1 30x30 Nadproze nad otworem I=100 cm
Przyjeto zbrojenie dolne 2 #12.

Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 2#12.
Przyjeto strzemiona dwuciete.# 6 co 15 cm.na catej dlugosci belki
poz.N-2 30x30 Nadproze nad otworem I=150 cm

Przyjeto zbrojenie dolne 3 #12.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 2#12.
Przyjeto strzemiona dwuciete.# 6 co 15 cm.na catej dlugosci belki

poz.N-3 30x30 Nadproze nad otworem |1=180 cm

Przyjeto zbrojenie dolne 4 #12.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 2#12.
Przyjeto strzemiona dwuciete.# 6 co 15 cm.na catej dlugosci belki



| projekt budowlany konstrukgji oczyszczalnia $ciekéw - CHELMIEC str.8

POZYCJA S-1 30x30 stup gtéwny.

[
Ng; = 160.034-kN sita w stupie  bg; = 0.3m hg; =0.3m
MySl = 68-kN-m M,gq = 1.6:kN-m momenty w stupie

Przyjeto 8#12 /po 4#12 na bokach wg. schematu/ ,strzemiona 2-ciete # 6/ co 20cm ,w miejscu potgczenia ze
starterami z tawy zages$cic podwajnie.

ROZKtAD ZBROJENIA WG. RZUTOW.

POZYCJA S-2 30x25 stup gtéwny w scianach

Przyjeto zbrojenie 6#12 /2x3#12 na boku/.
Strzemiona 2-ciete # 6 co 20cm ,w miejscu potgczenia ze starterami z tawy zagescic podwdjnie.
ROZKtLAD ZBROJENIA WG. RZUTOW

POZYCJA S-3 40x50 stup gtéwny w scianach zbiornika

Przyjeto zbrojenie 10#12 /#12 roztozyc na obwodzie.
Strzemiona 4-ciete # 6 co 20cm ,w miejscu potgczenia ze starterami z tawy zagescic podwdjnie.
ROZKtLAD ZBROJENIA WG. RZUTOW

POZYCJA Wsp-1 30x30 wspornik zelbetowy do oparcia schodoéw.

Przyjeto 2x4#12, strzemiona 2-ciete # 8 co 12cm. W wsporniku osadzi¢ 4 prety fi 16 - kotwi¢ w ptycie
stropowe;.

POZYCJA St-1 120x120x40

Przyjeto zbrojenie w formi siatki dolnej #12 15x15 cm .Z stopy wystawi¢ prety zbrojeniowe dla trzpienia Tr-1.
Poziom posadowienie stopy 1,2m ponizej poziomu terenu istniejgcego.

POZYCJA St-2 130x80x40

Przyjeto zbrojenie w formi siatki dolnej #12 15x15 cm .Z stopy wystawi¢ prety zbrojeniowe dla trzpienia Tr-1.
Poziom posadowienie stopy 1,2m ponizej poziomu terenu istniejgcego.

poz. Sch-1 Schody zelbetowe gr 15cm.

Przyjeto zbrojenie dolne #12 co 12cm.
Zbrojenie rozdzielcze #10 co 20cm.

V NOSNOSCI LAW

POZYCJA -1 LAWA 70x40
[

Qp 1 =0.08mMPa by =07m hy;=04m op1 = 0.126-MPa < q ... pyN = 0.15-MPa

Przyjeto zbrojenie 4#10 dotem fawy; 4#10 gorg tawy. Strzemiona # 6co 25.

POZYCJA Lt-2 LAWA 50x40
[+]
POZYCJA Pd-1gr.20cm

Ptyta zelbetowa z zbrojeniem rozproszonym wykonana wg. dostawcy systemu.

Ptyta posadzki z betonu B25 grubosci 200 mm zbrojona wtéknami EKOMET w ilosci 30
kg/m?3, utwardzona powierzchniowo posypkg PANDEX F3 w iloSci 5 kg/m?, impregnacja
powierzchniowa impregnatem CB 2000 w ilosci 0,1 kg/m? warstwa izolacyjno poslizgowa
z folii polietylenowej grubosci 0,2 mm

Posadzka hali + 0,000 posadzka, beton podktadowy B15 grubosci 100 mm , podbudowa
gruntowa zwirowo piaskowa grubosci 300 mm zageszczona do stopnia zageszczenia co
najmniej 1Is=0.95. Podtoze gruntowe w postaci glin twardoplastycznych lub zwirow
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gliniastych i zwiréw z otoczakami dogeszczonych do stopnia zageszczenia 1s=0,95.

Wytyczne wykonania posadzki hali:

Podbudowe gruntowg zwirowo piaskowg nalezy wykonac¢ na podtozu gruntowym w
pastaci zwirow zageszczonych mechanicznuie. W przypadku stwierdzenia zalegania
warstw plastycznych nalezy je usungéi zastgpi¢ zageszczong podbudowg zwirowo
piaskowg. Zastepcze obcigzenie posadzki wynosi 15,0 kN/m2.

Nazwy handlowe materiatow uzytych do wykonanie ptyty posadzki majg charakter
informacyjny.

Dopuszcza sie inne gwarantujgce uzyskanie parametrow technicznych posadzki nie
gorszych niz zatozone w projekcie.

Wykonanie posadzki nalezy zlecic¢ firmie specjalizujgcej siew tego typu pracach.
Dylatacje przeciwskurczowe (ciete) ptyty posadzki:

poprzeczne co 4750 mm, podtuzne co 5000 (5200) mm.

Dylatacje konstrukcyjne: w miejscach przerw w ciggtosci betonowania ptyty.

POZYCJA W-1 -wieniec zewnetrzny b=30 h=30cm.

2x2#12 zbrojenie na catej diugosci elementu.
Przyjeto strzemiona dwuciete # 6 w rozstawie co 20 cm. Nalezy je roztozy¢ na catatej diugosci elementu.

POZYCJA W-2 -wieniec wewnetrzny b=30, 25cm h=30cm.

2x4#12 zbrojenie na calej dlugosci elementu. Przyjeto strzemiona dwuciete # 6 w rozstawie co 25 cm.
Nalezy je rozlozyc na calalej dlugosci elementu.

POZYCJA W-3 -wieniec konczacy sciany fundamnetowe b=30, 25, h=30cm.

2x2#12 zbrojenie na catej diugosci elementu.
Przyjeto strzemiona dwuciete # 6 w rozstawie co 25 cm. Nalezy je roztozy¢ na catatej dtugosci elementu.

[+]
POZYCJA Sc-1 b=30cm h=30cm Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe zakonczy¢ wiencem W-3.
Zastosowac zbrojenie $ciany w postaci obustronnej siatki #10 20x20. Zbrojenie zakotwi¢ w tawie oraz W-3.

POZYCJA Sc-2 b=25cm h=30cm Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe zakonczy¢ wiencem W-3.
Zastosowac zbrojenie Sciany w postaci obustronnej siatki #10 20x20. Zbrojenie zakotwi¢ w tawie oraz W-3.

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE DLA ZBIORNIKA

)
1.1 Obcigzenie state

kN

= 10-—  obcigzenie zmienne na strop

Pstzm -

PoblF25 = 12.78.k—N obcigzenie state na strop 25cm
2
kN e

PoblF20 = 11.403.—2 obcigzenie state na strop 20cm.
m

1.2 Obcigzenie hydrostatyczne oraz parcie gruntu

pnO = 0.133-1(—N parcie od obcigzenia

m2 zmiennego naziomu parcie

prll = 58.159-k—1\21 parcie od gruntu zasypowego

m

kN . d L .
Paw = 55.02~—2 parcie wody na sciane

m
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE DLA ZBIORNIKA

Zbiornik wykan¢ jako szczelny, wylewany z betonu B-30 /W8/. Przyjeto grubos¢ scian zbiornika
40cm, grubosc¢ ptyty fundamentowej 40cm. Przyjeto $ciany zbiornika jako utwierdzone na 4
krawedziach. Obcigzenie stanowi parcie wody, parcie gruntu zasypowego i obcigzenie od ptyty
gornej zamykajacej zbiornik od gory. Grubos¢ otulenia liczagc od krawedzi elementu
zelbetowego do powierzchni zbrojenia wynosi 30mm. Krawedzie elementéw zelbetowych
fazowac. Plyte denng wykonaé¢ na podkadzie z betonu chudego. Reszte otwéréow wykonac w/g
projektu instalacyjnego.

SCHEMAT OBLICZENIOWY KONSTRUKCJI

POZ. PF-3 - Plyta gérna zamykajaca zbiornik od géry grubosci 20cm
Do

kN-m
—W

m

37.756
Ipp3 = 4.2m rozpietos¢ obliczeniowa stropu Mpp3 = ( j artos¢ momentu w przesle i nad podporg

41.951

17.5
21.667

5.67

-cm%vymagana pow. zbrojenia
5.015

hPF3 = 20-cm hOPF3 - ( j.crgruboéé piyty i wysokosc¢ obl. F.pp3 = (

STROP ZAPROJEKTOWANO W SYSTEMIE LEIER PANEL.

DOBORU ZBROJENIA WYKONA DOSTAWCA PREFABRYKATOW

PONIZEJ PODANO ZBROJENIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPUY JAKO ZELBETOWY
MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE.

ZBROJENIE PRZESLOWE

Przyjeto #12 co 14 cm -zbrojenie w kierunku krotszego boku.

Przyjeto #12 co 20 cm -zbrojenie w kierunku dluzszego boku.

ZBROJENIE PODPOROWE

Przyjeto #12 co 14 cm -zbrojenie nad podpora wzdluz dluzszego boku co drugi pret odgiety z przesla
(#12c028)+1 dodatkowe wkladki #12 co 28cm. L=200cm.

Zbrojenie rozdzielcze dla pretéw gornych f 6 co15.

Projektuje sie zastosowanie stropéw typu Leier panel

POZ. PF-4 - Ptyta gérna zamykajgca zbiornik od géry grubosci 25cm
Dk

artos¢ momentu w przesle i nad podporg

77.959

Ippg = 5.55 m rozpietos¢ obliczeniowa stropu Mppy = ( -

70.163) KN-m
—_—W

22.5
26.667

8.251

hppg = 25-em hgppy = ( ; 638j-cm%vymagana pow. zbrojenia

j.crgruboéé piyty i wysokos¢ obl.  F_ppy = (

STROP ZAPROJEKTOWANO W SYSTEMIE LEIER PANEL.
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DOBORU ZBROJENIA WYKONA DOSTAWCA PREFABRYKATOW

PONIZEJ PODANO ZBROJENIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPUY JAKO ZELBETOWY
MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE.

ZBROJENIE PRZESLOWE

Przyjeto #16 co 14 cm -zbrojenie w kierunku krétszego boku.

Przyjeto #12 co 20 cm -zbrojenie w kierunku dluzszego boku.

ZBROJENIE PODPOROWE

Przyjeto #16 co 14 cm -zbrojenie nad podpora wzdluz dluzszego boku co drugi pret odgiety z przesla
(#16c028)+1 dodatkowe wkladki #16 co 28cm. L=240cm.

Zbrojenie rozdzielcze dla pretéw gornych f 6 co15.

POZYCJA Sz-1 - Sciany zbiornika gr 40cm obcigzone parciem wody lub
parciem gruntu

Il
l1x=11.6m lzly =58m wymiary piyty sciennej

kN

pnro = 3,47.—2 parcie gruntu zasypowego h=0.0m
Por. = 42,626.k—N parcie gruntu zasypowego Ppw = 55.01 5.k—N parcie hydrostatyczne stupa wody
1 m2 m2
Myzl = 64.405-kN momenty w przesle
0
Myzl = 110.797-kN utwierdzenie w ptycie dennej
1
1 .
My, = 37.014 —-kN-m momenty w przesle
0 m
kN-m . . e . L
MXle =51.82-—— utwierdzenie w Scienie w $rodku wysokosSci
m
A= 20,1.cm2 przyjete zbrojenie $ciany siatka o oczku #16 co10.
kN-m to rozwazany przekroj pracuje
= . . < = B .
M, = 69.333-kN-m Myzll 110.8 - jako zarysowany
Spm = 125.622-mm $redni koncowy rozstaw rys w fazie zarysowania w mm

Sredniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego uwzgledniajgce

€gm = 0.00048 wspotprace betonu rozcigganego

Obliczenie szerokosci rozwarcia rys prostokgtnych

Wi = B2 Srm€sm wy = 0.08-mm < W;;=0.1mm

Przyjeto zbrojenie Sciany w formie obustronne;j siatki

pow. wewnetrzna zbiornika

#16 co 10 prety pionowe siatki wewnetrzne;j

#12 co 12 prety poziome siatki wewnetrzne;j.

pow. zewnetrzna zbiornika

#16 co 10 prety pionowe siatki zewnetrznej

#12 co 12 prety poziome siatki zewnetrznej.

Wykonanie zbrojenia moze natgpi¢ na podstawie rysunkéw wykonawczych zbrojenia.

POZ. Pd-2 - ptyta denna zbiornika h=40cm

Dl
127.413) kN-m wartos¢ momentu w przesle i nad podporg

Ipp2 = 6.6m rozpietos¢ obliczeniowa stropu Mpp2 = (191 119

m

h 40-cir h 36 @rubosc¢ ptyty i wysokos¢ obl 9.202
= -CIT = -C . .
pD2 0pD2 ™ | 43 667 apD2 = (

-cm%vymagana pow. zbrojenia
11.389
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Ag 4= 20_1.cm2 przyjete zbrojenie sciany siatka o oczku #16 co10.

B _ kN-m to rozwazany przekroj pracuje
Mcr_d = 69.333-kN-nt MpDz0 = 127.41~—m jako zarysowany
Sy ¢ = 125.622-mm sredni koncowy rozstaw rys w fazie zarysowania w mm

sredniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego uwzgledniajgce

€sm d~ 0.00059 wspotprace betonu rozcigganego

Obliczenie szerokosci rozwarcia rys prostokgtnych

Wi = B2 Srm €sm Wi g = 0.1'mm < W;,=0.1mm

Przyjeto zbrojenie

siatka gorna

w kierunku krétszego boku #16 co10cm

w kierunku dtuzszego boku #16 co10cm

siatka dolna:

w kierunku krétszego boku #16 co14cm. Pod $ciang wewnetrzng zastosowaé # 16 co 7cm 1=240cm.
w kierunku dtuzszego boku #12 co14cm

Uwaga!l!

W plycie dennej nalezy osadzi¢ startery scian zbiornika poz.Sz-1

POZ. WZ-1 -wieniec na krawedzi gornej sciany 40x40

Przyjeto zbrojenie 10 #12 na krawedzi poziomej gora/dét po 4#12 + w 1/2h 2#12 przez catg dtugos¢ elementu na
obwodzie. Strzem. 4-ciete # 6 co 20cm.

D
POZ. Pd-3 - ptyta TACY NAJAZDOWEJ h=20cm

Przyjeto zbrojenie w formie obustronnej siatki #10 14x14. Plyte wykonac na podbudowie zwirowej gr
60cm stabilizowanej mechanicznie.

ZBIORNIK JAKO PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH.
ZBIORNIK PREFABRYKOWANY

POZYCJA Sz-2 - $ciany zbiornika gr 15cm obcigzone parciem wody lub
parciem gruntu
Przyjeto zbrojenie w formie obustronnej siatki #8 12x12. Zbrojenie kotwi¢ w ptycie dennej.

POZ. Pzp-1 - ptyta stropowa zbiornika h=20cm.

Przyjeto zbrojenie w formie obustronnej siatki # 8 12x12.

POZ. Pzd-1 - ptyta denna zbiornika h=20cm

Przyjeto zbrojenie w formie obustronnej siatki #12 12x12.

WIATA STALOWA NR 1
Konstrukcja stalowa wiaty otwartej.
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poz.PL-1 RK 80x40 ptatwie 3 -przestowe

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 27 Belka3.3_27 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.33L=3.33m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 8 SGN /19/ 1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.50

MATERIAL:  STAL

fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 80x4
h=8.0 cm
b=8.0 cm Ay=5.88cm2 Az=5.88cm2 Ax=11.75cm2
tw=0.4 cm ly=111.04 cm4 1z=111.04 cm4 [x=176.24 cm4
tf=0.4 cm Wely=27.76 cm3 Welz=27.76 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=-1.97kN My=-2.51kN*m Mz = -1.06 kN*m Vy = -2.00 kN
Nrt = 252.63 kN Mry = 5.97 kN*m Mrz = 5.97 kN*m Vry_n =73.26 kN
Mry_v = 5.97 kN*m Mrz_v = 5.97 kN*m Vz = 4.30 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz_n = 73.26 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L =0.20 Nw = 74596.81 kN fiL=1.00
Ld=3.30m Nz = 206.30 kN Mcr = 190.10 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fL*Mry)+Mz/Mrz = 0.01 + 0.42 + 0.18 = 0.60 < 1.00 (54)
Vy/Vry_n=0.03 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.06 < 1.00 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy = 0.2cm < uy max = L/250.00 = 4.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 11 SGU /6/ 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00
uz = 0.5cm < uz max = L/250.00 = 4.0 cm Zweryfikowano
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Decydujacy przypadek obcigzenia: 11 SGU /6/ 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00
Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !

poz. Us-1 RK 80x4 RYGIEL POZIOMY W NAROZNIKU RAMY

poz. Us-2 RK 80x4 - skratowanie krzyzowe w scianie zewnetrznej.
poz. Us-3 RK 80x4 - skratowanie w dachu.

POZYCJA Tr-1 30x30 - trzpien zelbetowy

[+]
Ny, = 44.667-kN sita w stupie by =03m hpy=03m

M1 = 22333-kN'm - Mg = 2.68-kN-m momenty w stupie

Przyjeto 8#12 /po 3#12 na bokach wg. schematu/ ,strzemiona 2-ciete # 8 co 12cm ,w miejscu potgczenia ze
starterami z fawy zagescic podwadjnie.
W trzpieniu betonowaé kotwy do mocowania stupa stalowego. ROZKtAD ZBROJENIA WG. RZUTOW.

POZYCJA Bp-1 30x69 - belka podwalinowa

4#12 dotem , 4#12 gorg stzrem. #6 co 15.

Na wysopkosci belkiz astosowac 3x2#10.

POZYCJA St-2 -stopa pod slupy zewnetrzne 140x100x40
Dl

by =1l4mbyp=Im Dy =12m h

stopa = 04m Gy g = 88KkN  trzpien

N 44.667-kN F 1 =3kN Mg =23.533mkN  obciazenie ze slupa

xstl =

Ny = 95.75kN  masa fundamentu+grunt + obciazenie dmaxFUN = 0-22-MPa

N, N, 6-¢
stl stl sl

_ Nst1 i 6-¢eg] 3
O- — . p— p—

Przyjeto zbrojenie stopy w formie siatki dolnej # 12 co 15x15 cm.
Ze stopy wystawic prety do zbrojenia Trzepienia Tr-1.

poz. Bs-1 IPE 200 rygiel gtowny.
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 5 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.97 L =293 m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 8 SGN /12/ 1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.50 + 7*1.35

MATERIAL:  STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 200
h=20.0 cm
b=10.0 cm Ay=17.00cm2 Az=11.20cm2 Ax=28.50 cm2
tw=0.6 cm ly=1940.00 cm4 1z=142.00 cm4 1x=7.00 cm4
tf=0.9 cm Wely=194.00 cm3 Welz=28.40 cm3
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SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = 7.52 kN My = 11.20 kN*m Mz = -1.15 kN*m Vy = 1.38 kN
Nrc = 612.75 kN Mry = 41.71 kN*m Mrz = 6.11 kN*m Vry = 211.99 kN
Mry_v =41.71 kN*'m Mrz_v = 6.11 kN*m Vz = 7.59 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = 11.20 kN*m Bz*Mzmax = -1.15 kN*m Vrz = 139.66 kN
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L =0.49 Nw = 4372.22 kN fiL=0.99
Ld=1.00 m Nz = 2873.04 kN Mcr = 225.15 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly =3.03 m Lambda_y = 0.44 Lz=1.00m Lambda_z = 0.53
Lwy =3.03m Ncry=4262.90 kN Lwz =1.00m Ncrz = 2873.04 kN
Lambda y = 36.78 fiy=0.98 Lambda z = 44.80 fiz=0.93

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.27 + 0.19 = 0.47 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)
Vy/Vry = 0.01 < 1.00 Vz/Vrz = 0.05 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uy =0.0cm < uy max=L1/250.00=1.2cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 11 SGU /8/ 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 7*1.00
uz=0.1cm < uz max=L/250.00=1.2cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 11 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*1.00
Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
poz. Ss-1 IPE 200
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 21 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=4.31m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 8 SGN /14/ 1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.50 + 7*1.35

MATERIAL:  STAL

fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 200
h=20.0 cm
b=10.0 cm Ay=17.00cm2 Az=11.20 cm2 Ax=28.50 cm2
tw=0.6 cm ly=1940.00 cm4 1z=142.00 cm4 1x=7.00 cm4
tf=0.9 cm Wely=194.00 cm3 Welz=28.40 cm3
SIkY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=2153kN My=5.89kN*m Mz = 3.90 kN*m Vy = -4.93 kN
Nrc = 612.75 kN Mry = 41.71 kN*m Mrz = 6.11 KN*m Vry = 211.99 kN
Mry_v =41.71 kN*'m Mrz_v = 6.11 kN*m Vz = 3.62 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = 5.89 kN*m Bz*Mzmax = 3.90 kN*m Vrz = 139.66 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 La_L=0.73 Nw = 960.93 kNfi L = 0.93
Ld=4.31m Nz = 241.98 kN Mcr = 103.04 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
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Ly=4.31m Lambda_y = 0.62 Lz=431m Lambda_z = 1.83
Lwy=4.31m Ncry=2115.82 kN Lwz =3.45m Ncrz = 241.98 kN
Lambda y = 52.20 fiy=0.93 Lambda z = 154.37 fiz=0.27

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.13 + 0.15 + 0.64 = 0.92 < 1.00 - Delta z = 0.97 (58)
Vy/Vry = 0.02 < 1.00 Vz/Vrz =0.03 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia Nie analizowano
Przemieszczenia
vx=0.7cm < vxmax=L/150.00 =2.9cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 4 WIATR2
vy =0.0cm < vy max=L/150.00 =2.9cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 11 SGU /10/ 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*1.00

Profil poprawny !!!

UWAGI:

e Zbrojenie rozdzielcze tgczyéna zaktad 70cm

¢ Przerwetechnologiczng wykonacna styku ptyty ze sciang, styk przed betonowaniem sciany
Scig¢ i zwilzy¢ wodg oraz zatozy¢ tasme uszczelniajaca.
Ptyte denng zatozy¢ na podktadzie z betonu chudego gr.15cm
Przebicia wykonaé zazbroi¢. dodatkowo - zbrojenie otworu 4#12 1=120cm przy kazdym
boku.
Otulenie zbrojenia 5cm od krawedzi betonu do osi zbrojenia gtéwnego.
Wszelkie krawedzie ostro zakonczone fazowaészerokoscfazy 3cm.
Zwroci¢szczegolnguwagena odpowiednigpielegnacjebetonu po rozdeskowaniu /ochrona
przed nadmiernym nagrzaniem swierzego betonu/

e W narozach wystepujgprety konstrukcyjne #12 /na zagiecia pretow gtownych/ kotwic¢w ptycie
fundamentowej oraz belce obwodowej.

e Srednice otworéw dopasowac¢ do sposobu uszczelniania przejscia

Uwagi ogdélne odnosnie wykonania law i scian fundamentowych.

tawy fundamentowe wykonac schodkowo zachowujac odpowiednia glebokosc posadowienia

/ponize gl. przemarzania gruntu/. Zbrojeni laczyc na zaklad min 50cm. Schodki wykonac zgodnie z rysunkim
fundamentoéw. Izolacja pionowa scian smarowanie Abizolem R+P /w przypadku zastosowania styropianu jako
ocieplenia stosowac Abizol bez wypelniaczy/ Ocieplemie scian fundamntowych wykonac w formie plyt
ROOFMATE SL gr.5cm /alternatywa styropian M-20 gr8¢cm / ulozyc od strony zewnetrznej sciany, Sciane
zakonczyc wiencen W-3

Uwagi ogdélne odnosnie zbrojenia plyt.

W odleglosci 1/5 od podpory , 50% zbrojenia odgiac i doprowadzic do podpory géra. Zbrojenie dolne
prostopadle w tej strefie mozna zmniejszyc o 50 %. W narozach wolno podpartych nalezy zastosowac
zbrojenie gorne, rownolegle do krawedzi, na szerokosci rownej 1/5 wiekszej rozpietosci w ilosci #10 co
15/siatka goéra i dolem, ewentualnie dolozyc pretéw do istniejacego zbrojenia/.

Zbrojenie ulozyc zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz zasadami zbrojenia plyty krzyzowo zbrojonych.

UWAGI OGOLNE

e W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabono$nego lub nasypowego nalezy
ja wybra¢ do poziomu gruntu rodzimego i wypetni¢ chudym betonem.

e Ostatnig warstwe gruntu pod fundamenty usung¢ recznie /unikajgc przekopu/ i po odbiorze wykopu przez
geologa niezwtocznie wykona¢ podktad z chudego betonu gr. min 10cm

¢ Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi

e Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty.

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
e Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.
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