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obrys podbudowy
schodkowej z
chudego betonu.
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i 051 — Orientacyjny obrys $cianki szczelnej I=ok 160m h=ok 4.0m 7
{ P 70‘ 40 spos6b wykonania oraz uzyte brusy zostang podane . 170 . 85 70
+0.00=272.60 +/0.00=272.60 i X 4/0.00=272.60 po ostatecznym wyborze sposobu odwodnienia wykopu * * %
i _ Zakres zabezpieczenia moze ulec zmianie. ze wzgledu na fakt, iz tylko w rejonie 7
{ i¢o’ 00=27/ 2’ 60 zbiornika mamy roboty ponizej zwierciadta wody gruntowej. %
i o “ Rozwigzanie ze $ciankg szczelng nie zmiania warunkéw wodnych wokét placu budowy 7
| S N s N i nie ma negatywnego wptywu na obiekty sagsiedni Z
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UWAGI:
e POSADOWIENIE ZBIORNIKA WINNO NASTAPIC
POPRZEZ WYMIANE GRUNTU NA VIII WARSTWIE
GEOTECHNICZNEJ REPREZENTOWANEJ PRZEZ -

|
| ZWIRY Z OTOCZAKAMI. WYMIANE WYKONAC Z
7 POSPOLKI PIASKOWOW - ZWIROWEJ
‘ ;g;%ig;ﬁklem nalezy usunat warsiwe gleby ROZNOZIERNISTEJ STABILIZOWANEJ CEMENTEM
| B poziomu Piaskbw Srobmyeh | i | ZAGESZCZONEJ DO 1S=0.95. STABILIZACJA
l piaszczystych i wykona¢ podbudowe z pospotki CEMENTEM WYNIKA POZIOMU WODY
| piaskowo - zwirowej réznoziarnistej _ GRUNTOWEJ, KTORA MOZE WYPLOKIWACG
| Rz s do 098 sonen  DROBNA FRAKCUE
| Wykonanie podbudowy pozwala ne * POSADOWIENIE BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO
: zastosowanie plytkiego posadowiena budynku NA PODBUDOWIE PIASKOWO - ZWIROWEJ
| bez naruszania stabej warstwy namuiow. ROZNOZIARNISTEJ ZAGESZCZONEJ DO 1S=0.95

e Zbrojenie rozdzielcze tgczy¢ na zaktad 60cm

e Przerwe technologiczng wykona¢ na styku ptyty ze
Sciang, styk przed betonowaniem Sciany $cigc¢ i zwilzy¢
wodg oraz zatozy¢ tasme uszczelniajgca

e Plyte denng zatozy¢ na podkiadzie z betonu chudego
gr.15cm z poszerzeniem ok 70cm poza obrys ptyty

] uwaga nr4 f
I pod tawami wykona¢ podbudowe denne.j.. , Y "
| schodkowg z chudego betonu. e Przebicia wykonac zazbroi¢ dodatkowo - zbrojenie

| uwaganr7

| orientacyjne umiejscowienie zabezpieczenia
| przed wodami gruntowymi. Po wykonaniu T )
| wymiany gruntu pod zbiornikiem bedzie zbrojenia gtéwnego.

| mozliwo$¢ usuniecia tych zabezpieczen. o Wszelkie krawedzie ostro zakonczone fazowaé

otworu 4#12 1=120cm przy kazdym boku. Przebicia w
Scianie zewnetrznej wykonac jako szczelne.
e Otulenie zbrojenia 5 cm od krawedzi betonu do osi
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zabetonowac po 7 dniach

w miejscu przerwy ograniczy¢ ilos¢
pretéw taczonych na zakfad

Styki zabezpieczy¢ tasmami

\ uszczelniajgcymi

przerwy technologiczne w betonowaniu

620

uwaga nrll

DYLATACJA MIEDZY BUDYNKIEM A

ZBIORNIKAMI.

BETON
- zbiornik - C25/30 /B30/ /W8/

- pozostate elementy konstrukcyjne - C20/25 /B25/
klasa ekspozycji elementéw zelbetowych zbiornika
z uwagi na agresje chemiczng XA1

z uwgi na mréz FX3
z uwagi na karbonatyzacje XC4
mrozoodpornos¢ F100
IZOLACJA ZEWNETRZNA ZBIORNIKA WG. WYTYCZNYCY Z ARCHITE
POWIERZCHNIE WEWNETRZNA ZBIORNIKA MALOWAC
PREPARATAMI USZCZELNIAJACYMI POWIERZCHNIOWO.

STAL ZBROJENIOWA GLOWNA AllIN RB500W
POMOCNICZA Al
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DYLATACJA PRZ
ZBIORNIKU. PLY
DYLATUJEMY N
STOSUJEMY PR
ZABETONOWA

fECISKURCZOWA W

TY DENNEJ NIE

ATOMIAST
ZERWY ROBOCZE

E PO 7 DNIACH

)

=<
AR
NN
DO,

<
NN

AN AN

NN

N
L

620

o0 o9 72
<3 cQ 7
o3 5 3 | 7
B B @ ///
2 2 7
o (s} 7
///
2/
///
S
20 550 N
‘S
610 /
%
////
///
2
o .
l% (o] </
8 2 7
S 4
B o 'g 7
2o 2 3 .
Y H 7
SN + 2 77
= O R+l 7
O | s %9
3

N
D
NN

NN

NN

<

1280
1460
1360
40,

620

D
\
\Z\tE
NN
\(‘
R
N
NN
\\gj\\\

NN

Z,O.n,:\ $

S
NN
AN
N\

NN

szerokos¢ fazy 2 cm.
e Zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednig pielegnacje
betonu po rozdeskowaniu /ochrona przed nadmiernym

uwaga nr5 . .
pod dylatacjg wykonaé plyte przejéciowg gr nagrzaniem $wierzego betonu/
25cm i szerkosci 170cm w celu ograniczenia o  Srednice otworow dopasowaé do sposobu
réznicy w osiadaniu zbiornika i budynku. uszczelniania przejscia
e Na czas budowy nalezy przewidzie¢ lokalne obinzenie
poziomu wod gruntowych ok ok 100cm. Obnizenie
zaprojektowano w formie $ciany Larsena.
Ptyte posadzki w czesci halowej, zaprojektowano z
betonu B25 grubosci 200 mm ze zbrojeniem wtdknami
EKOMET w ilosci 30 kg/m3.
uwaga nr2 Poq .p%ytq posadzk9wq ;alozyé wallrstwe i’zollacyjno -
po obnizeniu poziomu wody gruntowej poslizgowg z 2xfolii polietylenowej grubosci 0,2 mm.
nalezy wykona¢ wymine gruntu pod Folie utozy¢ na podktadzie z betonu chudego wylanego
zbiornikiem. Orientacyjnie nalezy wykona¢ na zageszczony podktad piaskowo - zwirowy lub
(:)k_950ml -160_(:_m podquowy piaskowo - izolacje termiczna.
Zwirowej stabilizowanej cementem. Ze Zageszczenie podbudowy wykonac¢ do 1s=0.95 pod
wzgledu na obecnos$¢ wody zachodzi . . .
koniecznos¢ przeciwdziatania kontrolg geologa wraz z wpisem do dziennika budowy.
ewentualnemu wyptukiwaniu drobnych Wytyczne wykonania posadzki hali:
CZ@SIek przez zmianny poziom wody e Podbudowe gruntowg zwirowo - piaskowg nalezy
gruntowe;.
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pod mur z gazonéw wykonac tawe o
szerokosci 70cm.
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orientacyja grubo$c¢
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wykonaé na podtozu gruntowym w pastaci glin
zwieztych twardo platycznych. W przypadku
stwierdzenia zalegania warstwy miekko plastyczne;j,

uwaga nr8 . ; s
ze wglednu na zmienny poziom stropu zwiréw nasypow nie budowlanych lub z duzg zawartoscig
zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia grubosci humusu nalezy jg usung¢ i zastgpi¢ zageszczong
podbudowy do ok 160cm. _ , podbudowg zwirowo piaskowa.
Doktadna analiza nastgpi po otwarciu wykopow Zast bciazeni dzki i 15.0 KN/m?
iokresleniu na catym obszarze poziomu gruntu ¢ Zasigpcze obcigzenie p.os’a z .l wynost 19, m .
nosnego. e Nazwy handlowe materiatéw uzytych do wykonanie
: ptyty posadzki majg charakter informacyjny. Dopuszcza
| sie inne gwarantujgce uzyskanie parametrow
| technicznych posadzki nie gorszych niz zatozone w
! projekcie.
Ad‘D ¢ Wykonanie posadzki nalezy zleci¢ firmie
@ specjalizujacej sie w tego typu pracach.
o ¢ Dylatacje przeciwskurczowe (ciete) ptyty posadzki:
N poprzeczne co 6000 mm, podtuzne co 6000 mm.
el “W:Q?,”rltl, - ' e Dylatacje konstrukcyjne: w miejscach przerw w
| | poawojna tasma uszczelniajgca na przerwie . 2 .
Il "1 roboczej. Zatozyc tasmy bentionitowe 150. ciggtosci betonowania piyty.
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%‘q ne chudy beton gr 15cm

2 )/poszelzyé poza zbiornik o ok 70cm
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RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
[DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.




