SPA

Sauna finska o wymiarze zewnetrznym 3,20x2,30x2,55m z drewna Swierku
skandynawskiego izolowana z mocng ostong parowa,Sciay i sufit z profili z
desek swierkowych, tawki, oparcia i zagtéwki z drewna abashi, drzwi ze szkta

1 . . . kpl 1
hartowanego przezroczystego np Harvia, oswietlenie (2 sz Imp
hermetycznych), piec elektryczny do sauny Harvia Club K15GS z kamieniami
13kW, obudowa
Wiadro "Bosmana" - srednica ok. 43cm, pojemnos¢ wiaderka 29 litrow,
2 |wykonane z drewna Kambala, przechylajgce sie po pociagnieciu za linke, kpl 1
ucho ze stali nierdzewnej
taznia parpwa 2,4x2,25x2,55m: konstrukcja wykonana z ptyt obustronnie
3 zbrojonych, fawy w konfiguracji C, sufit tunelowy podswietlony, wytwornica Kol 1
pary, zestaw Swiatto terapi, nisza na wylot pary, drzwi ze szkta bezpiecznego P
+ sterowanie
Podgrzewane siedizsko (dt. 7,0mb), konstrukcja siedziska wykonana z ptyty
4 |budowlanej obustronnie zbrojonej — pianka polistyrenowa ekstrudowana, kpl 1
instalacja podgrzewaniaelektrycznego, izolacja wg. techn.basenowej,
Podgrzewanw siedzisko (df. 1,2mb), konstrukcja siedziska wykonana z ptyty
5 |budowlanej obustronnie zbrojonej — pianka polistyrenowa ekstrudowana, kpl 2
instalacja podgrzewaniaelektrycznego, izolacja wg. techn.basenowej,
6 Basen z zimng wodga: wykonanie konstrukcji z ptyt obustronnie zbrojonych, ol 1
drabinka, odptyw, instalacja zasilajaca P
7 Wytwornica kostek lodu o wydajnosci 110kg kostek lodu na24h, szer/gt/wys - Kol 1
56x53x53cm (urzadzenie do wytwarzania lodu, misa, dysza + sterowanie) P
8 Natrysku wrazen konstrukcji z ptyt obustronnie zbrojonych, wylewka wody, ol 5
instalacja zasilajgca P
9 |Mozaika Ezarri Cocktail Dakiri m2 33
10 [Mozaika Ezarri Cocktail Cosmopolitan m?2 23
11 |Mozaika Ezarri Metal Aurum m2 1
12 [Ptyki Opoczno Damesco Vanila m?2 60
13 [Ptyki Opoczno Damesco Mocca m2 51




