Wytyczne branzowe Kryta Plywalnia w Chelmcu

1.1. Wytyczne budowlane

1.1.1.Niecki basenowe

a) Konstrukcja niecek basen6éw i brodzika - ze stali nierdzewnej

b) Konstrukcja niecki wanien z hydromasazem i hamowni zjezdzalni - laminat
(prefabrykat)

1.1.2.Zbiorniki wyréwnawcze

a) Zbiorniki wyréwnawcze basenéw - prefabrykowane z ptyt PP - przykryte, wykona¢
na miejscu budowy.

b) Zbiorniki usytuowac w bliskim sgsiedztwie basendéw.

c)Pojemnos¢ czynna zbiornikdw wyréwnawczych powinna wynosi¢:

Zbiornik basenu ptywackiego - 30 m3

Zbiornik basenu rekreacyjnego i hamowni zjezdzalni - 17 m3 + 8 m3

Zbiornik brodzika - 6m3

Zbiornik wanien z hydromasazem - 15,4m3

d)Zapewnic¢ drabine zejSciowa do obstugi zbiornika wtazowe /ztazowe

Pod zbiorniki wyréwnawcze wykonac plyte — fundament o wysokosci 15¢cm nad posadzkq
—wyréwnane i wypoziomowane, zgodnie z rysunkiem po stronie budowlanej.

1.1.3.Hala basenowa

a)Posadzka wodoszczelna z ptytek przeciwposlizgowych potozona ze spadkiem do
kratek Sciekowych.

b)Kratki sciekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek

c)Sciany wytozone plytkami ceramicznymi lub inna zmywalna powierzchnia do
wysokosci min.2,0m

d)Okna szklone w sposéb zapewniajacy normatywny wspoétczynnik przewodnosci
cieplnej

e)Przy wejsciu do hali basenowej przewidzie¢ brodziki do dezynfekcji stép - brodziki te
muszg posiadac spust i przelew do kanalizacji sanitarne;.

Wykonanie spustu i przelewu z brodzikéw stép po stronie wod-kan.

1.1.4.Pomieszczenia technologii basenu

a) Pomieszczenie technologii powinno posiada¢ powierzchnie okoto 200 m2
b)Wysoko$¢ pomieszczenia min. 3,2 m

c)Podloga odporna na dziatanie S$rodkéw chemicznych ze spadkiem do kratek
kanalizacji sanitarne;j.

d) W celu odebrania wod poptucznych z filtréw konieczne sg kanaty rozprezne wod
poptucznych o wymiarze 3,0x0,4x0,3m z odptywem do kanalizacji sanitarnej d200 oraz
2,5x0,4x0,3m z odptywem do kanalizacji sanitarnej d200 - w zastepstwie kanatow
mozna wykonac¢ zbiornik rozprezny wod poptucznych. Kanaty poptuczne przykryte
kratg typu wema.

Wykonanie betonowych kanatéw w posadzce po stronie branzy budowlanej

e)Do pomieszczenia technologii przewidzie¢ drzwi lub otwoér technologiczny o wys.
2,0m i szerokosci 2,0 m. (transport filtrow).

Uwaga-przewidzie¢ na catej trasie transportu filtréw w/w przeswit.

f)Wokét niecki basenowej przewidzie¢ obej$cie o wysokosci min 1,5m i szeroko$ci min
1,5m
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w Swietle.

g)Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu technicznym 12°C
h)Pomieszczenie techniczne winno by¢ suche (nie powinno by¢ naptywu wody
gruntowej do pomieszczenia)

i)W pomieszczeniu technicznym pozostawione zostang otwory technologiczne do
prowadzenia rurociggéw.

k) Przewidzie¢ pomieszczenie socjalne dla obstugi technologii uzdatniania wody
basenowej - po stronie architekta

1.1.5. Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu
a)Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu dla uzdatniania wody
basenowej powinno by¢ usytuowane w pomieszczeniu o powierzchni okoto 7 m? w
bezposrednim sasiedztwie pomieszczenia technologii.

b) Magazyn/pom. dozowania podchlorynu sodu winien mie¢ osobne wejscie z zewnatrz
budynku poprzez przedsionek wyposazony w sprzet ratunkowy - bezpieczenstwa
¢)Drzwi winny by¢ otwierane w kierunku ewakuacji i posiada¢ podwyzszony prog.
d)Sciany i posadzka malowanie farbami chemoodpornymi albo ptytek chemoodpornych.
e)Wykona¢ prog o wysokosci 30cm w poprzek pomieszczenia i tak powstata mise na
pojemniki chemii zabezpieczy¢ zaizolowa¢ srodkiem chemoodpornym

1.1.6. Magazyn korektora pH

a)Przewidzie¢ osobne pomieszczenie magazyn korektor pH. Wymiary pomieszczenia
okoto 5 m2.

b)Drzwi magazynéw powinny otwierac sie w kierunku ewakuacji.

c)Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z ptytek chemoodpornych .
d)Wykona¢ prég o wysokosci 30cm w poprzek pomieszczenia i tak powstatg mise na
pojemniki chemii zabezpieczy¢ zaizolowa¢ srodkiem chemoodpornym.

1.1.7. Magazyn koagulantu

Nie przewiduje sie magazynowania koagulantu, dozowanie koagulatu z pomieszczenia
technologii.

Pomieszczenia dozowania i magazynowania chemii wykona¢ zgodnie z ponizszym
Rozporzadzeniem

Na obiekcie beda magazynowane:

-podchloryn sodu

-korektor pH (50%kwas siarkowy)

® DzU. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu srodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekéw.

1.2. INSTALACJE SANITARNE

1.2.1.Hala basenowa

a)Kratki Sciekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek
Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan

b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

Wykonanie - po stronie instalacji wod —kan

1.2.2.Pomieszczenie technologii basenu
a)Kratki sciekowe do odwodnienia posadzki
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Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan
b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

Wykonanie - po stronie instalacji wod -kan

c)Maksymalny wydatek wéd poptucznych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej
wynosi

okoto 38l/s -(intensywnos¢ odptywu wdéd poptucznych) w czasie 6-ciu minut. Ptukanie
kazdego filtra odbywa sie raz na trzy dni. Na obiekcie znajdowac sie bedzie 6 filtrow
czyli codziennie bedzie ptukane max. 2 filtry

d)Wode po ptukaniu filtréw odprowadzi¢ do kanatu rozpreznego lub do zbiornika.
e)Do kanatéw rozpreznych doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng ktéra bedzie w stanie
odrbra¢ max przeptyw 38l/s w ciggu 6 - ciu min w godzinach nocnych, odptywy
zasyfonowac

Wykonanie zasyfonowanych odptywdéw z kanatéw rozpreznych po stronie branzy wod -
kan.

e)Dziennie nalezy doprowadzi¢ $wiezg wode w iloSci:

-basen ptywacki 25m3/d w czasie 24 godz., w dobie ptukania 16m3/d

-basen rekreacyjny i hamownia zjezdzalni - 10m3/d w czasie 24 godz., w dobie
ptukania 13m3/d

-brodzik 2m3/d w czasie 24 godz., w dobie ptukania 5m3/d

-wanny z hydromasazem 12 m3/d w czasie 24 godz., w dobie ptukania 13m3/d

W pomieszczeniu technologii wykona¢:

- przytacze wody swiezej z wodociggu o wydajnosci minimum 1,51/s - @50mm do
zasilania zbiornika i basenu pltywackiego, rekreacyjnego, zbiornika i wanien z
hydromasazem

- przytacze wody $wiezej z wodociggu o wydajnosci minimum 0,5 1/s - #32mm do
zasilania zbiornika i brodzika dla dzieci

Wykonanie przytaczy (zabezpieczonych zaworem antyskazeniowym) wody swiezej po
stronie wod-kan.

f)Spust awaryjny wody z basenéw bedzie odbywat sie do kanalizacji. Pojemnos¢
basen6w wynosi:

-basen ptywacki 495 m3 (kanalizacja #90)

-basen rekreacyjny i hamownia zjezdzalni 92 m3 (kanalizacja #90)

-brodzik 5,5 m3 (kanalizacja - kanat rozprezny )

-wanna z hydromasazem wewnetrzna 1 m3 (kanalizacja - kanat rozprezny)

-wanna z hydromasazem zewnetrzna 2,1 m3 (kanalizacja - kanat rozprezny)

Wykonanie podejscia kanalizacyjnego do spustu basenu po stronie_instalacji wod-kan.
g)Zbiorniki wyréwnawcze musza posiada¢ mozliwo$¢ spustu i przelewu do kanalizacji:
-basen ptywacki - spust zbiornika d63, przelew zbiornika d160

-basen rekreacyjny i hamownia zjezdzalni - spust zbiornika 2xd63, przelew zbiornika
d160

-brodzik dla dzieci - spust zbiornika d63, przelew zbiornika d110

-wanien z hydromasazem - spust zbiornika d63, przelew zbiornika d160

Wykonanie podejscia kanalizacyjnego do spustu zbiornika i przelewu zbiornika
wyréwnawczego po stronie instalacji wod-kan.

h)Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Wykonanie _wentylacji _w__pomieszczeniu _technologicznym _po _stronie _instalacji

wentylacyjnej
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1.2.3. Pomieszczenie dozowania i magazynowania chloru (podchlorynu sodu)
a)Kratka sciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej o poj. 0,1 m3
alternatywnie wymurowany prég w poprzek pomieszczenia, ktéry utworzy wanne
bezodptywowa

b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

c)Instalacja wentylacji grawitacyjnej 2wym/godz i mechanicznej - wyciggowej min. 5
wymian/ h (ciggta)

d)Zlewozmywak do obmycia rak.

e)Nalezy zainstalowac prysznic ratunkowy i oczomyjke

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w_elementy instalacji wod-kan pomieszczenia

dozowania i magazynowania podchlorynu po stronie instalacji wod- kan i wentylacji

1.2.4. Magazyny korektora pH

a)Kratka sciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej o poj. 0,1 m3
alternatywnie wymurowany prog w poprzek pomieszczenia, ktéry utworzy wanne
bezodptywowa

b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

c)Instalacja wentylacji grawitacyjnej 2wym/ godzine oraz mechanicznej- wyciggowej
min. 5 wymian/ godz. (ciggta) z odciggiem miejscowym

d)Zlewozmywak do obmycia rak.

e)Nalezy zainstalowac prysznic ratunkowy i oczomyjke

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w _elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po
stronie instalacji wod- kan i wentylacji

1.2.5.Wezel cieplny

a)Woda basenowa bedzie ogrzewana poprzez wymienniki basenowe zasilane medium
grzewczym (woda o parametrach 80°C zasilanie, 602C powrdt) z lokalnej
wymiennikowni.

b)Nalezy zapewni¢ moc cieplng do podgrzewania wody basenowej:

-basen ptywacki - pierwsze grzanie 130 kW / podtrzymanie temperatury 70 kW

-basen rekreacyjny i hamownia zjezdzalni — pierwsze grzanie 60 kW/podtrzymanie
temp. 40kW

-brodzik - pierwsze grzanie 15 kW / podtrzymanie temperatury 10 kW

-wanny z hydromasazem - pierwsze grzanie 15 kW / podtrzymanie temperatury 10 kW
c)Sterowanie temperaturg wody basenowej wchodzi w zakres uktadu instalacji
uzdatniania wody.

d)Do kazdego obiegu basenowego (4 obiegi), przewidzie¢ odrebne obiegi instalacji
grzewczej c.0. wyposazone w zawory z napedem elektrycznym z funkcja (zamknij
/otwérz ze sprezyng zwrotng, normalnie zamkniety, 230V). Na obiekcie cztery uktady, w
zwigzku z tym konieczne bedg cztery zawory.

Wykonanie zasilania wymiennikéw basenowych w ciepto (parametry 80/60) oraz zawory
z napedem elektrycznym do kazdego obiegu basenowego po stronie instalacji centralnego

ogrzewania.

1.3.BRANZA ELEKTRYCZNA

1.3.1.08wietlenie

a)Natezenie o$wietlenia winno wynosic :

- dla rekreacji 250 Ix

- dla prac porzadkowych 100 Ix.

b)Oswietlenie podwodne niecki basenowej poprzez reflektory 12V.
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1.3.2.Instalacja elektryczna

a)Obwody instalacji basenowej musza by¢ zabezpieczone  wytacznikami
réznicowopradowymi oraz wytgcznikami nadmiarowopragdowymi o odpowiednio
dobranych parametrach do danego obwodu (napiecie, prad znamionowy oraz
charakterystyka).

b)Wszystkie przewody w celu zachowania odpowiedniego IPxx (hermetyczno$¢) musza
by¢ okragte.

Doprowadzi¢ przewody wtgcz/wytqcz do pomieszczenia hali basenowej do wiqczanie
reflektoréw basenowych i atrakcji. Nie przeoczy¢é momentu przeprowadzenia przewodéw

z podbasenia do hali basenowej przed wykonaniem wykoriczenia hali basenowe;.
c)Wszystkie urzadzenie elektryczne uziemié

Doprowadzié zasilanie elektryczne do rozdzielnicy sterowniczej basenéw w
wyznaczonym miejscu

Moce urzgdzen technologicznych wynoszaq:
Basen ptywacki

-pompa obiegowa 5,5 kWx2 = 11kW

-dozowanie chemii 0,6 kW

-dmuchawa ptukania filtrow z falownikiem(b. ptywacki i rekreacyjny) 7,5kW
-lampa UV 1,32kW

-kompresor zaworéw pneumatycznych 3kW

-atrakcje wodne:

o oSwietlenie podwodne 10szt x 27x3W = 0,81kW

Calkowita moc dla basenu rekreacyjnego 17kW

Basen rekreacyjny i hamownia zjezdzalni
-pompa obiegowa 5,5 kWx2 = 11kW

-dozowanie chemii 0,6 kW
-lampa UV 0,99kW
-atrakcje wodne:
. pompa masaz karku waski 2,2kW
pompa masaz karku szeroki 2,2kW
pompa masaz 3 - dyszowy 1,5kW
pompa zjezdzalni 7,5kW
dmuchawa gejzera 1,5kW
dmuchawa lezanki 3 - stanowiskowa 3kW
dmuchawa lezanki 4 - stanowiskowa 5,5kW
oswietlenie podwodne 3szt x 27x3W = 0,25kW

Catkowita moc dla basenu rekreacyjnego 37,5kW

Brodzik dla dzieci
-pompa obiegowa 2,2 kW
-dozowanie chemii 0,6 kW
-lampa UV 0,33kW
-atrakcje wodne:

e pompa dzwonka 0,55kW
Calkowita moc dla brodzika 4kW

Wanny z hydromasazem
-pompa obiegowa 5,5kW
-dozowanie chemii 0,6 kW
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-lampa UV 0,66kW

-dmuchawa ptukania filtréw 3,0kW

-atrakcje wodne:

epompa masazu wodnego 2x1,6 kW = 3,2kW
edmuchawa masazu powietrznego 2x1,5 kW = 3kW
Oswietlenie podwodne 0,2kW

Calkowita moc dla wanny wewnetrznej 16kW

1.5.BRANZA KONSTRUKCYJNA

Waga filtrow

-Filtr o $rednicy 1800mm - 7300 kg, wysokos$¢ 2,55m
-Filtr o $rednicy 1600mm - 5825 kg, wysokos$¢ 2,50m
-Filtr o $rednicy 1000mm - 2450 kg, wysoko$¢ 2,25m

Waga pomp i dmuchaw
-Pompy i dmuchawy $rednio 18-82 kg
Pompy sytuowac na podktadach z ptyt gumowych

1.6.CZESC SPA

1.6.1 Sauna finska

a) Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng d50 na $Srodku pomieszczenia, odptyw
zasyfonowac.

b) Doprowadzi¢ wentylacje grawitacyjng nad przy stropie pomieszczenia nad saung
kanat d110

1.6.2 Laznia parowa

a) Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng d50 na srodku pomieszczenia, odptyw
zasyfonowac.

b) Doprowadzi¢ wentylacje mechaniczng nad przy stropie pomieszczenia nad saung
kanat d110 2Zwymiany/h

¢) Doprowadzi¢ zimng wode %2” na $cianie obok drzwi

1.6.3 Basenik i wiadro

a) Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng d50 przy baseniku, odptyw zasyfonowac.

b) Doprowadzi¢ zimng wode %2” przy suficie i w podtodze

1.6.4 Generator lodu

a) Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng d50 pod misa, i przy suficie odptyw zasyfonowac.
b) Doprowadzi¢ zimng wode %2” przy posadzce

1.6.5 Prysznice wrazen

a)Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng w posadzce d50, odptyw zasyfonowac

1.6.6 Pomieszczenie techniczne

a)Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng d50 odptyw zasyfonowa¢é

b)Doprowadzi¢ wode wodociggowg zimng 34”

c)Doprowadzi¢ energie elektryczng 27kW

d)Doprowadzi¢ wentylacje grawitacyjna
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