"StUdiO 2 2 3 BIURO PROJEKTOW s.c. el 2 ,26
)

Mariusz Rams, Tomasz Sus

Nowy Sgcz 33-300, ul. Sikorskiego 6/1 , tel/fax(0-18) 441 20 26 BIURO PROJEKTOW s.c
NIP: 734-26-40-083 REGON: 491933100 . . . . i v i w s
K-to: BPS SA o/Nowy Sgcz Nr: 49 1930 1826 2006 0061 3385 0001

http:/iwww.studio2-26.pl e-mail: biuro@studio2-26.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacje elektryczne stabopr gdowe

nazwa

KRYTA PLYWALNIA W CHELMCU

adres obiektu budowlanego oraz jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany

CHELMIEC, GMINA CHELMIEC, Dz. Nr 352/6, 353, 355, 356

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, 33-395 Chelmiec, ul. Papieska 2

nazwa i adres jednostki projektowania

3Logic Sp. z 0.0. ul. Zakopianska 153, 30-435 Krakéw




LO ( ; | C Kryta ptywalnia w Chetmcu, Gmina Chetmiec, Dz. Nr 352/6, 353, 355, 356

Spis tresci

1

VST, ...ttt 4
1.1 Przedmiot SPECYFIKAC]H.......v.evreereeerciriieisei s 4
1.2 Zakres StoSOWaNIa SPECYTIKAC]I.........vvvuruiericiiieiciiei s 4
1.3 Zakres robot 0bjetyCh SPECYAIKACIA ........ovveveveriiiiieiiccete st 4
1.4 OKre$lenia POUSTAWOWE .........ccuiiiiiecicieiesisi ettt bbbttt 4
1.5 OgoIne wymagania dotyCzaCe FODOL............cuieriiriic e 5
1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie BUdOWY ..........ccccevviicciceic s 5

Y T VR | 2 o 4 41 TSR 5
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace MateriafdW...........ccccueveiiiicicce s 5
2.2 Instalacje teletECNNICZNG ..o 5
2.3 Sktadowanie MAtEIOW ............ccriiii b 6

SPIZEL .t A bbb R bbb e et bbb s et nee 6

TEANSPOM ...ttt bbb bbb bbb s e st bbb bR b A b bR bbbt n e 6

WYKONANIE FODOL.......eviiiccc et bbb bbb bbbttt b b s b e e 7
5.1 Zasady 0goIne WYKONANIA FODOL ...........crueirciriiieiiciei e 7
5.2 Szczegoine wymagania dotyczace wykonania instalacji teletechnicznych ...........cccovevccnccniiennnns 8

5.2.1  Trasowanie instalacji teleteChniCZNYCh ..o 8

5.2.2  Uktadanie przewodOw i Kabli ..........ccvcueueieiiiiiccccess et 8

5.2.3  KONSIIUKCIE WSPOTCZE........cuvueeiriiiiisiesetsiei ettt 8

8.2.4  KOIYEA KADIOWE ..ot 8

5.2.5 Przejscia kabli przez $Ciany i STrOPY ....c.ccveveiiiiiccces e 9

5.2.6  POIGCZENIa WYTOWNAWEZE ........eviveieeeerieieieis sttt bttt esenen 9
5.3 Wymagania dotyczace wykonania instalacji sygnalizacji wiamania i napadu z kontrolg dostepu.......... 9

5.3.1  Montaz czujnikdw systemu sygnalizacji wiamania i napadu.............cccocoeeereerniereceee e 9

5.3.2 Montaz okablowania systemu sygnalizacji wiamania i napadu.............cccoceceevnviiccceeesescenens 9

5.3.3 Montaz zasilaczy i modutdw centralowych systemu sygnalizacji wiamania i napadu........................ 9
54 Wymagania dotyczace wykonania instalacji okablowania strukturalnego...........cccccevveevcrnrnninnnes 10

5.4.1  UKKAAANIE KADIi ... 10




LO ( ; | C Kryta ptywalnia w Chetmcu, Gmina Chetmiec, Dz. Nr 352/6, 353, 355, 356

6

7
8

54.2  Srodowisko €leKrOMAGNEYCZNE .........ovv.eeeveeeeeeeeeeeeeseeeeee e e s seeeeee e 11
55 Instalacja systemu telewizji d0ZOrowej CCTV .......ccivciiiiiiicceee e 11
5.5 WymMagania OgOINE ..ot 11
5.5.2 Instalowanie torow przeSylowych i OSPIZEtU.......cccueveiiiiiiiiiccee e 11
5.5.3 Instalowanie urzadzen sterujaco-zasilajacych, kamer i MONItOrOW...........ccocevvvivevicreeeesceeeens 12
5.6 INSEAIACIA ESOK ... 13
5.7 Prowadzenie prac inStalacyjnyCh ..........ccviiiiic e 13
5.8 Dokumentacja POWYKONAWCZA...........c.cccviveiereieiiiceerete ettt nnns 14
KONLrola JAKOSCI FODOL ..........cveuiviieiiic et ss s 14
6.1 OgolIne zasady Kontroli JaKOSCI FODOL ............coiuiiriciieie s 14
6.2 Zalecenia dla UzytkowniKa ODIEKIU ... 15
6.3 PrODY MONTAZOWE ......cvvviiccetetce sttt bbbttt n et s 15
ODIMIAT TODOL.........cooee bbb 15
Odbiory rob6t | podstawy PHANOSCI........c.cvvviiceece e 16
8.1 SKEAA KOMUS]i ...ttt 16
8.2 CZYNNOSCI OADIOICZE ...t 16
8.3 WYKAZ AOKUMENIOW ...t bbb 16
8.4 Badania iNStalaC]i........ccccceviiiiciiies s 17
8.4.1 Badanie instalacji sygnalizacji wilamania i napadu z kontrolg dostepu: .........ccocevernrnrecninnnne. 17
8.4.2 Badanie instalacji teleWizji OZOTOWE]: ...........covuiuriieeiriiicirceee e 17
8.4.3 Badanie instalacji okablowania strukturalNego: ...........cceevierviiiiiccse e 18
Przepisy i dOKUMENLY ZWIGZANE............cuivieiiiiieiri e 18
9.1 ZWIBZANE NMOIMEALYWY .....vurersceeeisetsee ettt 18
9.2 ZAIBCANE NOMNY ...ttt 18




LO ( ; | C Kryta ptywalnia w Chetmcu, Gmina Chetmiec, Dz. Nr 352/6, 353, 355, 356

1  Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robdt w
zakresie instalacji stabopradowych wewnetrznych dla projektu wykonawczego instalacji stabopradowych

wewnetrznych dla krytej ptywalni w Chetmcu.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét elektrycznych teletechnicznych przewidzianych w projekcie budowy budynku.
Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem robét instalacyjnych elektrycznych
wykonywanych na miejscu.

Roboty instalacyjne elekiryczne obejmujg instalacje teletechniczne.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot instalacyjnych teletechnicznych:
Instalacja telewizji dozorowej CCTV

Instalacja sygnalizacji napadu i wtamania wraz z instalacjg kontroli dostepu

Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacja telewizji wewnetrznej

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sq przedstawione w projekcie

wykonawczym.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Instalacii

Elektrycznych (OST IE) p.1.5 i zgodne z polskimi normami.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej Instalacii
Elektrycznych. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét w zakresie instalacji elektrycznych stabopradowych
— Instalacje teletechniczne wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentoéw wymaga akceptacji Inzyniera.

1.6 Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Instalacji elektrycznych (OST IE).

Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac instalacyjnych elektrycznych teletechnicznych

2 Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania
4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania

N

Materialy i urzadzenia

21  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej IE p.4.

2.2 Instalacje teletechniczne

Rodzaje i typy urzadzen, aparatury, osprzetu, przewodéw i materiatéw pomocniczych zastosowanych do budowy
instalaciji teletechnicznych podano w zestawieniu materiatow.

Nalezy zastosowa¢ materiaty producentdéw okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry
bedg identyczne lub wyzsze od ujetych w projekcie i zgodne z polskimi normami.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczane, uruchamiane i serwisowane przez autoryzowanego przedstawiciela

wytworcy urzadzen.
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2.3  Skladowanie materiatéw

Materialy, aparaty, urzadzenia teletechniczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, czystych, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych, w ktérych nie
wystepujg opary lub gazy zrace, temperatura miesci si¢ poszczegolnych zakresie od 0°C do +40°C, wilgotnos¢
wzgledna nie przewyzsza 80% przy temperaturze +35°C. W czasie przechowywania urzadzenia nie powinny by¢

narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego ani ciepta urzadzen grzejnych.

Sktadowanie kabli i przewoddw powinno by¢ zgodne z nastepujacymi warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach

- bebny z kablami powinny byé umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny byé ustawione
na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

- kable pomieszczeniach przewody powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajacej +20°C

- kable i przewody nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie promieniowanie stoneczne lub elementéw

ogrzewajacych.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy zatwierdzong
przez Zamawiajacego, co powinno zosta¢ potwierdzone w protokole. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego. Sprzet stanowigcy wiasnosé
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét i

przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 Transport

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury teletechnicznej nalezy przestrzegaé

zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:
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- transportowa¢ w opakowaniu fabrycznym w przestrzeniach zamknietych $rodkéw transportowych przy
temperaturach nie nizszych niz -40°C i nie wyzszych niz +70°C (przy wilgotnosci do 80%) oraz przy wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 95% przy +40°C.

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami, uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przesuwaniem sie wewnarz fadowni;

- aparature i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub

uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Transport kabli i przewodéw nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie
powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- zaleca si¢ przewozenia bebndw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie
bebnow z kablami w skrzyniach samochoddw cigzarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochoddw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz
(0§ bebna pozioma, a tarcze bebnoéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie
mogly sie przetacza¢; stawianie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest
zabronione; kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo ( ptasko),

- zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywaé za
pomocg wozka widlowego; swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow

kabli jest zabronione

Wszystkie materialy instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach odpowiadajacych wymaganiom
obowigzujacych przepiséw transportowych.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o

ruchu drogowym.

5 Wykonanie robét

5.1  Zasady ogélne wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z przebudowg
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czynnych urzadzen Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania wiascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji

uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

5.2  Szczegolne wymagania dotyczace wykonania instalacji teletechnicznych

5.2.1 Trasowanie instalacji teletechnicznych
Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna

by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych. Gtéwne ciagi instalacji uktada¢ w korytkach i instalacyjnych zgodnie z

dokumentacja. Poza korytkami instalacje uktada¢ pod tynkiem.

5.2.2 Uktadanie przewodoéw i kabli
Utozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy wejSciach i wyjsciach

z puszek oraz skrzynek nalezy oznakowac, uzywajac oznacznikow adresowych.

5.2.3 Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalaciji teletechnicznych, bez wzgledu na

rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropéw, elementow konstrukcji budynku itp.) w
sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz

sam rodzaj instalacji.

5.2.4 Koryta kablowe
Koryta kablowe montowac z zastosowaniem systemowych ksztattek przy zmianie poziomej i pionowej kierunku

trasy. Koryta montowac na systemowych wspornikach. Odlegto$ci zawieszenia i wsparcia powinna by¢ zgodna z
zaleceniami producenta korytek. Maksymalne odgiecie nie powinno przekroczyé 5 mm przy maksymalnym
obcigzenia koryta. Koryta wyposazy¢ w systemowe pokrywy chyba, ze bedg umieszczone w ciasnych miejscach
lub w poblizu sufitdw. Wszystkie urzadzenia podwieszajace i mocujace, nakretki, podktadki itp. bedg wykonane z
tego samego materiatu co dane korytko. Wszystkie elementy metalowe tras kablowych powinny by¢ potaczone
do szyny wyréwnawczej nie rzadziej, jak co 50m. Trasy kablowe nie mogg by¢ mocowane do konstrukcii
wsporczych innych instalacji. Trasy kablowe powinny byé w miare mozliwo$ci daleko od zrodet ciepta (rury z
ciepla wodg). Instalacje kablowe prowadzone w przestrzeniach migdzy stropowych powinny réwniez byé¢
instalowane w kanatach korytach i rurach. Niedopuszczalne jest uktadanie kabli bezpo$rednio na suficie

podwieszanym i innej instalacji znajdujacej sie¢ w przestrzeni miedzy sufitowej. Kable instalowane pod podiogg
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technologiczng nalezy mocowaé w korytach kablowych w odlegtosci od posadzki. Niedopuszczalne jest uktadanie

kabli bezposrednio na posadce.

5.2.5 Przejscia kabli przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia kabli instalacji teletechnicznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg byé

chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych w
klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza. Przejscia
miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byé wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie sie wyziewow. Kable instalacji teletechnicznych przechodzace przez podtogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem

mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.

5.2.6 Potaczenia wyrownawcze
Wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze taczac do miejscowej szyny wyréwnawczej przewdd PE instalacii

elektrycznej, metalowe rury wody i CO, metalowe czesci tras kablowych z koryt elektroinstalacyjnych itp.

5.3 Wymagania dotyczace wykonania instalacji sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg dostepu

5.3.1 Montaz czujnikéw systemu sygnalizacji wkamania i napadu
Pasywne czujki podczerwieni instalowa¢ na uchwytach mocujgcych na cianie na wysokosci ok. 2,4m. Klawiature

szyfrujace instalowaé na Scianie na wysoko$ci 1,5m. Zewnetrzne sygnalizatory akustyczno-optyczne instalowaé

na elewacji na wysokosci ok. 4m

5.3.2 Montaz okablowania systemu sygnalizacji wlamania i napadu
Potaczenia urzadzen systemu wykona¢ przewodami YTDY, OMY i FTP. Przewody prowadzi¢ w trasach

kablowych instalacji teletechnicznych, podtynkowo w rurce ostonowej lub na tynku w rurach instalacyjnych
sztywnych. Przewody przechodzace przez sciane lub stropy prowadzi€ w ostonach rurkowych (przepustach).
Przy skrzyzowaniach przewody ostania¢ rurka. Przepusty w Scianach i stropach wykonaé w klasie odpornosci

ogniowej odpowiadajacej klasie elementow budowlanych przez ktére przechodza.

5.3.3 Montaz zasilaczy i modutéw centralowych systemu sygnalizacji wtamania i napadu
Skrzynki zasilaczy buforowych i obudowy urzadzen systemu SSWiN montowac na $cianie.

Przewody pomiedzy obudowami uktada¢ w kanale PCV. Przewody podigczaé do urzadzenr zgodnie z Projektem
oraz DTR producenta. Do zasilacza centrali oraz modutéw rozszerzajacych podiaczy¢ zasilanie 230V zgodnie z

projektem instalacji elektrycznej. Potaczenie przewodu zasilajacego wykona¢ jako nieroztaczne. Wykonac

9
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potaczenie biegundéw ujemnych wszystkich zasilaczy zainstalowanych w systemie przewodem wyréwnujacym
potencjat LgY 2,5mm2. System zaprogramowaé zgodnie z Projektem i uzgodnieniami z Uzytkownikiem.
Opracowac instrukcje obstugi systemu i przeszkoli¢ wskazane przez Uzytkownika osoby w zakresie obstugi
systemu.

W zakresie wyceny prac uwzgledni¢ konieczno$¢ jednokrotnego dostosowania konfiguracji systemu do nowych
wymagan uzytkownika po catkowitym zasiedleniu budynku. Cato$C instalacji wykonaC zgodnie z Projektem.
Wykonanie instalacji koordynowa¢ na biezaco z realizacjg pozostatych instalacji. Ponadto uwzgledni¢ wymogi

DTR dostarczonych urzadzen.

5.4  Wymagania dotyczace wykonania instalacji okablowania strukturalnego

5.4.1 Ukladanie kabli
Poszczegoine potaczenia kablowe wykona¢ jednoodcinkowo od stanowiska roboczego do panelu rozdzielczego.

Fizyczna dtugo$¢ kabla nie moze przekroczy¢ 90m. Wszystkie kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w
listwach, na drabinkach lub kanatach instalacyjnych w sposdb uporzadkowany i prowadzone zgodnie z
wytycznymi producenta tak, aby kable nie byly narazone na nacisk i zgiecia wzdtuz drogi prowadzenia i na obu
koricach, przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek kablowych recznie zaciskanych tylko w punktach
gdzie nie ma zgie€ i skrecen, zachowujac wiasciwy promien giecia.

Zbiorcze ciggi kablowe ukfada¢ w korytach i kanatach kablowych osobno i w odpowiedniej odlegtodci od
zbiorczych ciggéw kabli elektrycznych. W kanatach i listwach PCV kable logiczne oddzielat od kabli
elektrycznych przegroda. W instalacjach podtynkowych kable logiczne prowadzi¢ w rurach ostonowych gietkich
RG.

W celu ograniczenia zaktdcen zaleca sie wszelkie krzyzowania z innymi instalacjami wykonywaé pod katem 90st.
Ustalajac trasy okablowania nalezy unika¢ zblizen do instalacji i urzadzen takich jak:

- lampy fluorescencyjne, neondwki i rtecidwki, rozdzielnie elektryczne, duze odbiorniki energii -

minimalna odlegto$ci 30 cm

- transformatory (stacje transformatorowe) i silniki duzych mocy - minimalna odlegtosci 100cm

Uktadanie kabli wykonywa¢ z zachowaniem minimalnego promienia zgiecia oraz maksymalnej sity naciggu
podanego przez producenta, tak aby zachowaé najlepsze wtasciwosci transmisyjne. Przy skrzyzowaniach z
instalacjami rurowymi (gaz, woda CO) kable prowadzi¢ w rurce ochronnej PCV lub kanale PCV.

Nie specyfikuje sie minimalnej odlegtosci kabli teletechnicznych od rurociagéw (mogg sie stykaé pod warunkiem
zastosowania ostony).

Szafy dystrybucyjne wykonaé w szafach z prowadnicami 19". W szafie zamontowa¢ panel wentylacyjny sufitowy,

zaslepki filtracyjne, cokot oraz pozostaty osprzet zgodnie z projektem.
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5.4.2 Srodowisko elektromagnetyczne
Kontrola $rodowiska elektromagnetycznego powinna by¢ taka, by promieniowanie elektromagnetyczne

emitowane przez dziatajace systemy informatyczne bylo nizsze od wyznaczonych granic oraz by dziatajace
systemy informatyczne charakteryzowaty sie wyznaczona odpornoscig. System informatyczny sktada sie z
aktywnego sprzetu, zgodnego z odno$nymi normami europejskimi EMC dotyczacymi technik informatycznych,
prawidtowo dotgczonego do okablowania informatycznego. W skfad tych norm wchodzg normy europejskie EMC
obejmujace EN 300386 (dotyczaca aparatury sieci publicznych i duzych systeméw telekomunikacyjnych), EN
55022, EN 55024, EN 50082-1 i EN 50082-2. Samo okablowanie jest rozpatrywane jako zbudowane wytacznie z
podzespotow pasywnych i nie podlega normom EMC. Jednak, w celu zachowania wtasciwych charakterystyk
elektromagnetycznych systemu informatycznego (sktadajacego sie zaréwno z okablowania pasywnego, jak i ze
sprzetu aktywnego), powinny by¢ przestrzegane ponizsze wymagania instalacyjne oraz zawarte w odpowiednich
punktach norm EN50174-2, EN50174-3.

5.5 Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV

W obiekcie nalezy zainstalowa¢ system telewizji dozorowej oparty o serwer i kamery jako zintegrowana
platforma IP. Platforma IP zapewnia mozliwo$¢ zarzadzania zdarzeniami z centrum monitorowania. System
sklada sie z urzadzen w postaci serweréw z monitorami oraz kamer IP. Architektura systemu jest otwarta i
oparta na transmisji danych za pomocg tzw. skretek, dzigki temu mozemy tworzy¢ rozproszone systemy

Kazda z kamer w danym systemie bedzie przekazywata niezalezny obraz do punktu obserwacji znajdujacego sie
W pomieszczeniu serwerowni na poziomie piwnic, gdzie zabudowany bedzie cyfrowy system nadzorujgcy i
sterujgcy pracg kamer.

Wszystkie kamery budynku gtownego wyposazy¢ w obiektywy IR. Rejestratory wyposazy¢ w dyski twarde o

pojemnosci min 1TB.

5.5.1 Wymagania ogéine
Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczq instalacji i montazu urzadzen telewizji uzytkowej

systemu przewodowego. Warunki niniejsze obejmujg sposoby uktadania przewodéw do przesytania sygnatéw
wizyjnych, usytuowania osprzetu, urzadzen sterujaco-zasilajgcych oraz kamer i monitoréw kontrolnych telewizji

uzytkowe.

5.5.2 Instalowanie toréw przesytowych i osprzetu
1. Do przesytania sygnatéw wizyjnych nalezy stosowa¢ przewody UTP kat 6. Tor przesytowy musi mie¢

zachowang ciggtos¢ impedancji znamionowe.
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2. Tory przesytlowe nalezy prowadzi¢ odrebnymi trasami od innych instalacji elektrycznych, zwtaszcza
elektroenergetycznych do 500 V, w odlegtosci co najmniej 10 cm.

3. Warunki montazu linii przesylowych i osprzetu nalezy stosowa¢ wedtug wymagan jak dla instalacji
telefonicznych podanych.

4. Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych od uszkodzen
mechanicznych lub zamykanych wnekach.

5. Zaleca sig, aby wysoko$¢ instalowania urzadzen rozdzielczych nie wynosita mniej niz 1,4 m, a w
uzasadnionych przypadkach nie mniej niz 0,25 m od podtogi.

6. Ekrany oraz ztgcza linii wspotosiowych nalezy izolowac na catej trasie linii.

5.5.3 Instalowanie urzadzen sterujaco-zasilajacych, kamer i monitorow
1. Nalezy przestrzega¢ zasady dopasowania impedanciji zrédta zasilania oraz odbiornika do impedanciji falowej

toru przesytowego (75 ohm).

2. Przy szeregowym doprowadzeniu sygnatu do urzadzer odbiorczych nie wykorzystane wyjscie nalezy
bocznikowac wtykiem z rezystorem 75 ohm.

3. Przy szeregowym uktadzie zasilajacym nie nalezy stosowac wiecej niz 4 odbiorniki.

4. Poziom sygnatu na wejsciu instalowanego urzadzenia powinien zawiera¢ si¢ w granicach 0,5 Vpp-1,5 Vpp na
impedancji 75 ohm.

5. Dla poditgczenia monitoréw kontrolnych lub odbiornikdw telewizyjnych (OTV) z wejSciem symetrycznym nalezy
stosowaé symetryzator odbiornikowy w celu dopasowania przewodu wspdtosiowego o impedanciji falowej 75 ohm
do symetrycznego - o wartosci 300 ohm — wejscia odbiornika.

6. Do zdalnego zasilania kamer nalezy stosowac pulpity zasilania kamer, zachowujac odlegtos¢ 200 m jako
najwieksza w relacji pulpit-kamera.

7. W przypadku odlegtosci pomiedzy pulpitem i kamerg wiekszych od 200 m nalezy stosowa¢ urzadzenia
sterujgce zasilane lokalnie.

8. W przypadku konieczno$ci zdalnego zasilania oraz sterowania ruchem kamery nalezy stosowaé¢ urzadzenia
sterujgce.

9. Ochrona przeciwporazeniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami.

10. Kamery nalezy mocowac na statywach, uchwytach lub glowicach.

11. Montaz urzadzen nalezy wykonywac wedtug projektu oraz instrukcji fabrycznych producenta.

12. Pomieszczenia dla urzadzen sterowniczo-kontrolnych powinny spetia¢ nastepujace wymagania (jesli
instrukcje fabryczne producenta nie stanowig inaczej):

-wysokos$¢ pomieszczen powinna wynosi¢ co najmniej 2,4 m,

—odlegtos¢ pomiedzy operatorem a ekranem monitora powinna wynosi¢ od 4 do 6 wysoko$ci ekranu,
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-temperatura pomieszczenia +20°C,

-temperatury graniczne w pomieszczeniu: +5°C do +30°C,

-dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: do 85% w temperaturze +20°C,

-natezenie oSwietlenia pomieszczenia nie powinno by¢é mniejsze niz 200 Ix; w czasie obserwacji obrazu
natezenie to powinno wynosi¢ ok. 100 Ix,

-zasilanie urzadzen z sieci wewnetrznej: 220 V pradu przemiennego.

Wizualizacje zapewniajg monitory LCD 19" zlokalizowane w pomieszczeniach ochrony, gdzie réwniez
zainstalowano pulpity sterownicze rejestratorami. Lokalizacja rejestratorow w pomieszczeniach ochrony. Cato$é¢
systemu kamer CCTV zasilana jest z rozdzielnic elektrycznych wg projektu.

System zapewnia realizacje detekcji ruchu w wyznaczonych przez uzytkownika obszarach. System zapewnia

mozliwos¢ transmisji sygnatow video poprzez sie¢ komputerowa.

5.6 Instalacja ESOK

Na obiekcie obstuga klienta zapewniona bedzie przez wyspecjalizowany system obstugi klienta. Podstawowym
systemem bedzie system Randor, zapewniajacy obstuge: ustug basenowych, spa, sauny, szatni, informacje dla
klientéw, kontrole dostepu, rozliczenie ptatnosci bezgotowkowych baru i restauracii.

Cato$¢ systemu uwzgledniajgca kasy, szatnie, strefe basenu, strefe spa oraz strefe fitness powinna zosta¢
wykonana jako kompletna i nierozerwalna w oparciu o dokumentacje techniczna.

Okablowanie w swoim charakterze podobne do systemu strukturalnego okablowania wykona¢ zgodnie z

wytycznymi okreslonymi w punkcie 5.4.1.

5.7  Prowadzenie prac instalacyjnych

Dokumentacja powykonawcza powinna spetnia¢ ogdlne warunki merytoryczne i kontraktowe podane dla
wszystkich projektdw budynku, a w szczegélnosci dla projektdw instalacji elektrycznych. Zaktada sie, ze
instalacja systemu wykonywana bedzie przez firmeg autoryzowana, przez monteréw pracujacych pod nadzorem
doswiadczonego inzyniera.

Od wybranej firmy instalatorskiej oczekuje sie:

a) b) modyfikacji, przy uzgodnieniu z projektantem, zatozeh niniejszego opracowania
projektowanego jezeli bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci technicznych
stwarzanych przez sprzet oferowany przez instalatora.

b) modyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem, konfiguracji projektowanego okablowania tak aby

doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania mozliwosci sprzetu oferowanego przez instalatora.
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c) petnej znajomosci szczegdtdw instalacyjnych systemu i jej wykorzystania juz na poziomie montera, a w
szczegolnosci:

. Swiadomosci znaczenia prawidtowych odstepdw czujek od $cian, otworéw wentylacyjnych,
elementéw wyposazenia budynku

. $wiadomosci znaczenia elementéw takich jak np. skokowe obnizenia i podwyzszenia sufitu,
wysokie regaty, elementy dekoracyjne, lub technicznie zawieszane pod sufitem bezpo$rednio i w
pewnej od niego odlegto$ci.

. $wiadomosci znaczenia elementéw takich jak np. dodatkowe ciggi kablowe instalacji logiczne
telefonicznych nad sufitem podwieszonym i pod podtogg podniesiong itp.

. $wiadomosci znaczenia pojawienia sie dodatkowych podziatow pomieszczen zardwno w sensie
koniecznosci zamontowania dodatkowych czujek, jak i wptywu na warunki rozchodzenia sie sygnatu
akustycznego.

Wszystkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi, a nastepnie po ich rozwigzaniu dokumentowane

przez naniesienie modyfikacji w specjalnie dla tego celu przeznaczonym egzemplarzu dokumentacji projektowe.

5.8 Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowigzany dostarczyé Zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg wedtug wymagan:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

- protokoty z préb montazowych wedtug wymagan podanych w p. 6,

- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw i urzadzen, jezeli

odbiegajq one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych.

6 Kontrola jakosci robot

6.1  Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Diugosci i odlegtoci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacja Techniczna nie wymaga dla danych robét inaczej, objetosci bedg wyliczane w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz

nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do

ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzor.

6.2  Zalecenia dla Uzytkownika obiektu

a) Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw
b) W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrale nalezy umiescic:

- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru

- opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru

- wskazowki jak nalezy postepowac w przypadku alarmu

- protokdt (ksigzke pracy centrali), w ktorym nalezy wpisywac:

0 przeprowadzone kontrole instalacji

0 dokonywane naprawy

0 zmiany i uzupetnienia instalacji

I wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyn ich wywotania

C) Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji osob, ktére bedg obstugiwaé centrale.

6.3  Proby montazowe

1. Proby dotycza badan i pomiarow. Wyniki prob powinny by¢ stwierdzone protokolarnie i przedstawione
komisji odbioru robdt.

2. Pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykona¢ dla najdtuzszych odcinkéw w liczbie 20%
ogéblnej liczby obwoddw dozorowych. Dopuszczalna warto$¢ rezystancji powinna by¢ przyjeta wg instrukcii
fabrycznych dla danej centralki sygnalizacji pozaru.

3. Pomiar rezystancji izolacji zyty nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zyly potaczonej z ziemig — dla
wszystkich zyt linii dozorowe;.

4. Nalezy przeprowadzi¢ préby instalacji zasilajacej

7 Obmiar robot

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robot od Inwestora w zakresie
sali konferencyjnej i sali balowej. Stan rob6t budowlanych i wykofczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe i wyposazanie w instalacje audiowizualng wraz z urzadzeniami mozna byto prowadzi¢ bez

narazania instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy
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8 Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w OST |E pkt. 9.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce
Przedmiarze Robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuija;

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji

- Przygotowanie i montaz urzadzen

- Préby montazowe i rozruch

- Prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wtasnoscig Wykonawcy —

materiatow z placu budowy.

8.1  Skiad komis;ji

Czynnosci odbioru systemu wykonuje komisja w sktadzie:

0 Inzynier,

I projektant systemu,

I przedstawiciel Wykonawcy,

0 przyszty konserwator,

0 przedstawiciel firmy ubezpieczajace;.

8.2  Czynnosci odbiorcze

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w czasie odbioru:

0 sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

0 sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym oraz wymaganiami
producentow urzadzen,

0 sprawdzenie prawidtowo$ci adresowania poszczeg6lnych czujek lub ich grup (dotyczy systemdw
adresowalnych i analogowych),

I Nalezy sprawdzi¢, czy préby montazowe daty zadowalajace wyniki oraz czy zostaty wykonane zalecenia

i usuniete ewentualne usterki wymienione w protokotach préb.

8.3  Wykaz dokumentow
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi nastepujace dokumenty:
I uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany uzgodnione z

projektantem,
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I protokoty pomiaréw rezystanciji: izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia,
0 protokoty odbioréw czesciowych, dziennik budowy,
I wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje sytemu.

8.4  Badania instalacji

8.4.1 Badanie instalacji sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg dostepu:
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu podlegaja;

- zgodnos¢ wykonania robét z Projektem i Specyfikacja,

- sprawdzenie trasy linii kablowych,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok kabli i przewodow,

- rezystancja izolacji kabli i przewodow,

- sprawdzenie zgodnos$¢ miejsca montazu i oznakowania urzadzen z planami

- sprawdzenie poprawnosci dziatania czujek i raportowania alarmu w centrali alarmowej

- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen powiadamiania o alarmie

- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen kontroli dostepu

- sprawdzenie czasu pracy systemu przy zasilaniu rezerwowym z baterii akumulatoréw

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z ocenq i interpretacjq

wynikéw w stosunku do obowigzujacych przepisdw i norm.

8.4.2 Badanie instalacji telewizji dozorowej:
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robé6t oraz po ich zakorczeniu podlegaja;

- zgodnos¢ wykonania robét z Projektem i Specyfikacja,

- sprawdzenie trasy linii kablowych,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok kabli i przewodow,

- rezystancja izolacji kabli i przewodow,

- sprawdzenie zgodnos$¢ miejsca montazu i oznakowania urzadzen z planami

- sprawdzenie poprawnosci dziatania kamer, uktadéw automatycznej regulacji przestony

- sprawdzenie zgodnosci obszaréw widzenia kamer z zatozeniami

- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen rejestrujgcych

- sprawdzenie czasu pracy systemu przy zasilaniu rezerwowym z zasilacza UPS

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z ocenq i interpretacjq

wynikéw w stosunku do obowigzujacych przepisow i norm.
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8.4.3 Badanie instalacji okablowania strukturalnego:
Okablowanie strukturalne przetestowa¢ skanerem okablowania ustawionym na pomiar tacza

odpowiedniej kategorii i klasy:

- kategorii 6 i klasy E dla badanej instalacji kategorii 6 dla danego typu kabla ekranowanego (FTP) lub
nieekranowanego (UTP) oraz wtasciwej wartosci parametru NVP.

Wykona¢ sprawdzenie:

- mapy potaczen,

- dtugosci taczy,

- rezystandji,

- impedanciji falowej,

- ftumiennosci,

- strat odbiciowych,

- poziomu przestuchow miedzyparowych zbliznych i zdalnych, pojedynczych i sumarycznych,

- poziomu przestuchéw zdalnych w odniesieniu do dtugosci linii, pojedynczych i sumarycznych

- opdznienia propagacii,

- wspotczynnika ACR - tlumienia w odniesieniu do przestuchéw pojedynczych i sumarycznych.

Wyniki zestawi¢ w protokole pomiarowym. Dla wszystkich pomiaréw wynik testu powinien wskazywa¢ PASS.
Uzyty skaner okablowania powinien posiadac aktualne $wiadectwo kalibracji wystawione przez producenta.
Pomiary ttumienno$ci kabli $wiattowodowych wielomodowych wykonaé dla dtugosci fali 850nm i 1300nm.
Pomiary ttumienno$ci kabli $wiattowodowych jednomodowych wykona¢ dla dtugosci fali 1300nm i 1550nm.
Wyniki zestawi¢ w protokole pomiarowym. TtumiennoS¢ pojedynczego tacza Swiattowodowego z zakonczeniami

nie moze przekraczaé¢ 3dB dla dtugosci fali 1300nm.

9 Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1  Zwiazane normatywy

. Ustawa - Prawo budowlane Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563

9.2  Zalecane normy

Wykaz norm podano Ogdlnej Specyfikacji Technicznej IE p.11.
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Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegdlnosci:

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej —
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Czesc¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3. Pozarowe urzadzenia
alarmowe — sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-3:2003
PN-EN 54-3:2003/A2:2007

PN-EN 54-4:2001
PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4: Zasilacze
PN-EN 54-4:2001/A2:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej —
PN-EN 54-5:2003 . L o
Cze$¢ 5: Czujki ciepta — czujki punktowe

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 7: Czujki dymu, czujki punktowe
dziatajagce z  wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta

przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-7:2004
PN-EN 54-7:2004/A2:2006

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej —

PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Czes¢ 10: Czuiki ciepta — czujki punktowe

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej —

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna —

PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 Norma dla grupy wyrobdéw — Wymagania dotyczace odporno$ci urzadzen
systemow alarmowych pozarowych, wiamaniowych i osobistych

PN-EN 60849:2001 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze.

PN-EN 55022 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody
zaktocen radioelektrycznych wytwarzanych przez urzadzenia informatyczne.

PN-EN 50082-1 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Wymagania ogdlne dotyczace
odporno$ci na zaburzenia.

PN-EN 50081-2 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Wymagania ogélno dotyczace
emisyjnosci.
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PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Czes¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma
dla grupy wyrobdw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systeméw
alarmowych pozarowych, wkamaniowych i osobistych.

PN-EN 50131 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.

PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach.

PN-EN 50133 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu  stosowane w
zabezpieczeniach.

PN-93/E-08390 Systemy alarmowe
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