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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepgymagania dotycce wykonania
instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologego dla Budynku Krytej Ptywalni
w Chetmcu, zlokalizowanego w miejscoéeoChetmiec, Gmina Chetmiec, Dz.Nr 352/6,
353, 355, 356

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji TechniczngjWymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:

CO - centralne ogrzewanie,

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania
0golne

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny Zeofgé wykonania robo6t, ich zgodééd z
Dokumentacj, ST zawiergjca ogolne wymagania wykonania i odbioru robodt,
poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projeltaraz zgodnie z art. 5, 22, 231 28
Ustawy Prawo budowlang Warunkami technicznego wykonania i odbioru instahcji
ogrzewczych. Zeszytnr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
Odstpstwa od dokumentacji meglotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanyab, zasipienia zaprojektowanych
materialtdbw - w przypadku niemldwvosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zb#ionych charakterystykach i trwato. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogowodow& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@@wodowa zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty moutave naley realizow&d zgodnie z projektem
wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania biodu instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Noami oraz innymi przepisami
dotyczicymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty zyte do wykonania przgtza musz mie¢ dokumenty
potwierdzagce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosawv budownictwie,
ponadto musg by¢ wiasciwie oznakowaneZezwala s¢ na zastosowanie urgdzen
innych firm niz zastosowanych w projekcie, z uwzgtinieniem takich samych
parametrow urzadzen oraz zachowaniem przygtych rozwiazan systemowych.
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogolne”
Do wykonania instalacji c.0. mady¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji mugposiada znak
CE lub deklaragj zgodndci odnoszcs sic do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobupéicg Inspektora Nadzoru.



Odbiér techniczny materiatow powiniendbgokonywany wedtug wymaga w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1.Przewody

Projektowana instalacja c.0. wykonar@he:

z przewodow stalowych prasowanych, dostarczoneudave rury powinny by proste,
czyste od zewgirz i wewngtrz, bez widocznych werow i ubytkéw spowodowanych
korozp lub uszkodzeniami.

rury i ksztattki musz posiadé atest producenta orawiadectwo odbioru jakiziowego.

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji ngleastosow&

grzejniki stalowe ptytowe pogitzone z uchwytami, wspornikami i przynate armatug
Armatura

na gadzkach grzejnikowych zasikpgych naley zamontowa zawory grzejnikowe
termostatyczne Dn15 a na ggitach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne Dn15

Projektowana kottownia gazowa wykonarahe:

z przewodow stalowych dostarczone na buglawy powinny by proste, czyste od
zewmntrz i wewngtrz, bez widocznych weréw i ubytkow spowodowanych korgzub
uszkodzeniami.

rury i ksztattki musz posiada atest producenta orawiadectwo odbioru jakiziowego.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu
instalacji c.0. obejmuyj

(0.001)P.A. Rura typ 16mm PEXx z wktadk. + ztaczki

(0.003) P.A. Instalacja ogrzewania podtogowego

(0.004) Sitownik do rozdzielacza

(0.005) Elektroniczny regulator temperatury RTR

(0.006) Rury przygczne do grzejnikow, z tworzyw sztucznych, Fi- 16mpex - do
rozdzielaczy

(0.007) Rozdzielacz 4-sekcji z szafk

(0.008) Rozdzielacz 6-sekcji z przeptywomierzanszafka

(0.009) Rozdzielacz 8-sekcji z przeptywomierzanszafka

(0.010) Rozdzielacz 10-sekcji z przeptywomierzanszafka

(0.011) Rozdzielacz 12-sekcji z przeptywomierzanszafka

(0.012) Przeycie p.pa dla rury

(0.013) Zawor wodny przelotowy prosty mg@siy Fi-50- mm — kulowy
(0.014) Zzawor wodny przelotowy prosty m@siy Fi-32-mm — kulowy
(0.015) Zawor wodny przelotowy prosty mg@siy Fi- 20- mm — kulowy
(0.016) P.A. Zawér STROMAX 15mm

(0.017) P.A. Zawor STROMAX 25mm

(0.018) P.A. Zawér STROMAX 32mm

(0.022) Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm — powrotny

(0.023) Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm — termostatycz

(0.024) Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm - powrotnyeseny

(0.026) P.A. Grzejnik CV11/600/450

(0.027) P.A. Grzejnik CV11/600/600

(0.028) P.A. Grzejnik CV11/600/900

(0.029) P.A. Grzejnik CV11/900/1200



(0.030) P.A. Grzejnik CV22/600/450

(0.031) P.A. Grzejnik CV22/600/600

(0.032) P.A. Grzejnik CV22/300/2400

(0.033) P.A. Grzejnik CV22/300/1650

(0.034) P.A. Grzejnik CV22/300/1800

(0.035) P.A. Grzejnik CV22/300/1950

(0.036) P.A. Grzejnik CVv33/600/1650

(0.037) Grzejnik SAC 18/600/1760

().040) Rury przydczne do grzejnikow, z tworzyw sztucznych, Fi- 16mpex

(0.043) Rurodigi z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych, saianach
budynkow, Dn 20-mm

(0.044) Rurocigi z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych, saianach
budynkow, Dn 32-mm

(0.045) Rurodigi z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych, saianach
budynkow, Dn 50-mm

(0.046) Rurocigi z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych, saianach
budynkow, Dn 65-mm

(0.047) Préba szczelda instalacji w budynkach niemieszkalnych

(0.048) Malowanie farbolejrg elementéw metalowych, rury wodaegbwe i gazowe,
srednica 50- mm, 2-krotne

(0.049) KNR 34/101/11 1zolacja ruragdow sr.20mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

(0.050) KNR 34/101/11 1zolacja ruragdw sr.32mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

(0.051) KNR 34/101/16 1zolacja ruragdw sr.50mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.25 mm (E)

(0.052) KNR 34/101/16 1zolacja ruragdw sr.65mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.25 mm (E)

(0.053) P.A. Rury PEX/AL 16mm

(0.054) P.A. Rury PEX/AL 20mm

(0.055) P.A. Rury PEX/AL 25mm

(0.056) P.A. Rury PEX/AL 32mm

(0.057) P.A. Rury PEX/AL 40mm

(0.058) P.A. Rury PEX/AL 50mm

(0.059) P.A. Rury PEX/AL 63mm

(0.062) KNR 34/101/10 Izolacja ruragidw sr.16mm otulinami - jednowarstwowymi

gr.20 mm (E)
(0.063) KNR 34/101/11 I1zolacja ruragiow sr.20mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.20 mm (E)
(0.064) KNR 34/101/11 I1zolacja ruragow sr.25mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.20 mm (E)
(0.065) KNR 34/101/11 I1zolacja ruragiow sr.32mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.20 mm (E)
(0.066) KNR 34/101/11 I1zolacja ruragiow sr.40mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.20 mm (E)
(0.067) KNR 34/101/16 I1zolacja ruragiow sr.50mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.25 mm (E)
(0.068) KNR 34/101/16 Izolacja ruragidow sr.63mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.25 mm (E)

(0.069) Rurocigi z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych, saianach
budynkow, Dn 20-mm
(0.070) Rurodigi z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych, saianach
budynkow, Dn 32-mm



(0.071) Rurogigi z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych, geianach
budynkow, Dn 40-mm

(0.072) Rurogigi z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych, deianach
budynkow, Dn 80-mm

(0.073) Rurodigi z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych, saianach
budynkow, Dn 100-mm

(0.074) Rurodigi z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych, saianach
budynkow, Fi 133,0/4,0-mm

(0.075) Rurodigi z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych, saianach
budynkow, Fi 159,0/4,5-mm

(0.087) P.A. Zawér wodny przelotowy prosty mggsiy Fi- 100- mm — kulowy

(0.088) Zzawor wodny przelotowy prosty m@siy Fi-80-mm — kulowy

(0.089) Zawor wodny przelotowy prosty mg@siy Fi-32-mm — kulowy

(0.090) Zawor wodny przelotowy prosty m@siy Fi-25-mm — kulowy

(0.091) Zawor wodny przelotowy prosty mg@siy Fi- 20- mm — kulowy

(0.092) Zawor wodny przelotowy prosty m@siy Fi-15-mm — kulowy

(0.093) P.A. Zawér STROMAX 15mm-MF

(0.094) P.A. Zawér STROMAX 15mm

(0.095) P.A. Zawér STROMAX 20mm

(0.096) Zawor mieszagy kulowy 2137 - 25mm z sitownikiem

(0.097) P.A. Nagd do zaworu mieszggego - sam monta

(0.098) P.A. Zawér STROMAX 20mm

(0.099) P.A. Zawér STROMAX 50mm

(0.100) P.A. Zawér STROMAX 65mm

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji TechniczngjWymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:

CO - centralne ogrzewanie,

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania
0golne

3. Sprzet

Ogdlne wymaganidotyczce sprztu podano w Specyfikacji Technicznéj.00.00.00-
Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Transport
Rury




- Rury w whgzkach musz by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej  diugi.

- Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowamia ksztattek nalgy unikat ich
zanieczyszczenia.

Grzgniki
Transport grzejnikdw powinien odbywasic krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie grzejnikbw na paletach dostosowtargo ich wymiaru. Na Kkalej

palecie powinny by pakowane grzejniki jednego typu i wiellcn. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruétadka transportu nie
nastpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnik@apuszcza si transportowanie
grzejnikow luzem, utlsonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieseeaai usz-
kodzeniem.

Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalery
skladow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producefAtmatug, taczniki i
materialy pomocnicze nalg przechowywad w magazynach Iub pomieszczeniach
zamknetych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikdagchnicznej ,Wymagania
ogllne”

Roboty rozbiérkowe

Przed przysipieniem do robét montawych naley dokon& demontau starych
grzejnikOw, podicze i rurociggow. Grzejniki naley przekaza inwestorowi.

Rurochgi stalowe nalgy poci¢ palnikiem lub tarcz na odcinki diugéci
pozwalagcej na  wyniesienie z budynku i transport.

Rury uzyskane z demoriia nalery posegregowai ztozy¢ na miejscu wskazanym
przez inwestora

Montaz przewodow rurowych

Rurocigi taczone lgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnegozegvania”.

Przed uktadaniem przewodow najlesprawdzt trag oraz usugé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mage powodowéa uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru), wykérmapowiednie przekucia
lub przebicia

Przed zamontowaniem naje sprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadayiszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposob usz-
kodzonych nie wolno aywa¢ Rury nowe maj przechodzi przez $ciany i stropy do
pomieszcze sgsiednich i tam  majby¢ spkte ze stay instalacy.

Kolejnas¢ wykonywania robot: wyznaczenie miejsca agnia rur, wykonanie gniazd i
osadzenie uchwytow, przecinanie rur, zaoie tulei ochronnych, uienie rur z
zamocowaniem wegpnym, wykonanie patzen lutowanych i skgcanych Ruroagi
poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3%

w kierunkuzrédta ciepta. Poziome odcinki mushky¢ wykonane ze spadkami



zabezpieczapymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie gat@ionu.

W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
potaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wyk@nav tulejach ochronnych.
Wolng przestrzé micdzy zewsmtrzng sciam rury i wewrgtrzrg tulei nalegy wypemni
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypet@emowinno zapewdi niema@nosé
osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wigksze : 0 6-8 mm od gruko $ciany lub
stropu. Przégie przez przegrody okilene jako granice oddzieleniazanowego naley wykona za
pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Montaz grzejnikoéw

Grzejniki montowane przécianie naley ustawé w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wrgki. Odlegtai¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetinna
wynost co najmniej 100 mm.

Zawory termostatyczne musznajdowa sk w przestrzeni nieostogie]
Kolejnas¢ wykonywania robot::

wyznaczenie miejsca zamontowaniawtdw, wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow
zawieszenie grzejnika, padkenie grzejnika z rurami pragzanymi.Grzejniki naley montowa w
opakowaniu fabrycznym. dgi instalacja centralnego ogrzewania uruchamiasia by ogrzewa
budynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien by zapakowany.
Jeeli opakowanie  zostalo zniszczone, grzejnik yalev inny sposob zabezpie&zyprzed
zabrudzeniem. Zalecacsiaby opakowanie byto zdejmowane dopiero po @ed@niu wszystkich
prac wykaczeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pateniu z grzejnikiem i skceniu
zlaczek w grzejniku nie nagiowaly zadne naptzenia. Niedopuszczalney giziatania mogce
powodowa deformaa} grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze).

Montaz armatury i ospratu

Rurochgi faczone bda z armatwg i osprztem za pome pohkczer gwintowanych

z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tychcpet wykona& za pomog np. konopi oraz pasty
miniowe.

Kolejnas¢ wykonywania robét:

sprawdzenie dziatania zaworu, lutowaniend@vek mosiznych gwintowanych, wkicenie

pokrubunkdéw na zawér i w grzejnik, z uszczelnieniemngdw materialem uszczelnagym,
skrecenie pajczenia.

Na przewodach poziomych armatargtowicy termostatycznnalezy ustaw€ w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane poziomo.

Zawory na pionach i gatkach oraz odpowietrzniki nale umieszcza w miejscach widocznych
oraz tatwo dospnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@ranizolacji termicznej przewodow
musi by poddana probie szczeku.

Przed przysipieniem do badania szczekud nalezy instalacg podlegagca préobie (lub
jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavods. Niezwtocznie po zakixzeniu ptukania
nalezy instalacg napeiné wodg uzdatniom o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607



,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badatotycace jakaci wody", lub z
dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTNSTAL

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Badania szczelrigi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze

zewretrznej powyej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegOtowo przez pecedta przy dnieniu
probnym 13 baréw. Gnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdar nie powinno

przekraczé 10 baréw. Prob szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania ngle
przeprowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i auli robot
budowlano -montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&n. cknienie
robocze powikszone o 2 bary, lecz nie mniejszez di bary. Cénienie podczas proby
szczelnéci nalery doktadnie kontrolowa

Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢c manometru, ktéry pozwala na begiry
odczyt zmiany @nienia o 0,1 bara. Powinien on dymieszczony w maiwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczeldgi nalezy uzna& za pozytywne, jegeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z préby cknieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczeloonalery przeprowad# probe na gosco,
przy najwyszych - w miag mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnei na gogco winna trwé co najmniej 72-godzinpprag

instalacji.
Roboty:
(0.060) Proby szczelkoi instalacji z rur z tworzyw sztucznych, probaadnicza
(pulsacyjna)
(0.061) Proby szczelkoi instalacji z rur z tworzyw sztucznych, dodagekprole w
budynkach niemieszkalnych
(0.041) Proby instalacji centralnego ogrzewaniagomco), z dokonaniem regulacji
(0.042) Préby instalacji centralnego ogrzewaniagomco), bez regulacji
(0.038) P.A. Wykucie bruzd poziomych/pionowych
(0.039) Zamurowanie bruzd instalacji
(0.025) P.A. Monta gtowic termostatycznych
(0.002) Préby szczeldoi instalacji centralnego ogrzewania, z rur z twersztucznych,
dodatek za prapbw budynkach mieszkalnych — szafki
(0.019) Przebicie otwordow ¥cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, §éubo
scian 1 cegly
(0.020) Przebicie otwordow ¥cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, §éubo
scian 1/2 cegtly
(0.021) Zamurowanie przehisciany grubdci ponad 1 cegty
(0.076) Proba szczelda instalacji w budynkach niemieszkalnych
(0.077) Malowanie farpolejrg elementéw metalowych, rury wodggowe i gazowe,
srednica 50-mm, 2-krotne
(0.078) Malowanie farpolejrg elementéw metalowych, rury wodggowe i gazowe,
srednica 50-100-mm, 2-krotne
(0.079) Malowanie farpolejrg elementéw metalowych, rury wodggowe i gazowe,
srednica 100-200-mm, 2-krotne
(0.080) KNZ 15/26-05 Montaotulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA
S dla rurocigoéw osr. 20 mm, gr. izolacji 30 mm



(0.081) KNZ 15/29-05 Montaotulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA
S dla rurocigéw osr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

(0.082) KNZ 15/29-05 Montaotulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA
S dla rurocigoéw osr. 40 mm, gr. izolacji 30 mm

(0.083) KNZ 15/31-05 Montaotulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA
S dla rurocigoéw osr. 80 mm, gr. izolacji 30 mm

(0.084) KNZ 15/31-05 Montaotulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA
S dla rurocigoéw osr. 80 mm, gr. izolacji 30 mm

(0.085) KNZ 15/31-05 Montaotulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA
S dla rurocigéw osr. 125 mm, gr. izolacji 30 mm

(0.086) KNZ 15/31-05 Montaotulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA
S dla rurocigéw osr. 150 mm, gr. izolacji 30 mm

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania ogolne”

Kontrola jakdci robét zwizanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvaowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6tagoz wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano--montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinné bgopatrzona wiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnioneslidtérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robot uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7.Obmiar robot

Ogdlne  zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robdg:s
- [szt] - ilaé¢ zamontowanych ugezen,
- [mb] - ilos¢ utozonego przewodu

Obmiar robot okréda sk na podstawie rzeczywistych §ld w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzgldnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawgego |
sprawdzonych w naturze .

8. Odbior robot

Ogoblne  zasady odbioru rob6ét podano w  Specyfikacji echhicznej
~Wymagania ogolne”

Roboty i materiaty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni
Odbiér materiatéw i urgdzer powinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektowy

oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw ich zgodob z wystawionymi
przez dostawcéw lub producentovwiadectwami jakéci, atestami, certyfikatami. W
przypadku  zastrzen co do zgodn&ci materiatu i uragdzea z zawiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta lub dostawpowinien by on zbadany laboratoryjnie.



Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw, ktorych $disvosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatdw i uedzer powinny by kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

Odbidr robot

Odbioru robdt, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamaley
dokon& zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonaniahbiodu instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz nagrRN-64/B-10400.

Odbiory medzyoperacyjne naly przeprowadzi w stosunku do nagbujacych robot:

przegcia dla przewodow przezciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
bruzdy wscianach: wymiary, czys&d bruzd, zgodn& z pionem i zgodn&& z kierunkiem
W przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomycbdbiorow medzyoperacyjnych
nalezy spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz  przydatforobot i elementow
do prawidtowego montal. Po przeprowadzeniu pomiarOw instalacji oraz pdaimtania
urzadzen nalezy dokon& koncowego odbioru technicznego instalacji centralneg@ewania.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesiamamiej
Zmianami i

uzupetnieniami w trakcie wykonania rgbot

- Dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatowéWiadectwa
jakosci, atesty, certyfikaty),

- Protokoty z odbioréw ngdzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw
Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj oraz ewentualnymi zapisami i
ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania dbllotyczcymi zmian i
odstpstw od Dokumentacji

- protokoty z m¢dzyoperacyjnych oraz realizacji postanofivie dotyczcych
usunecia  usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacje projektowej ezy uwzgedniono wszystkie zmiany
I uzupetnienia,

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiagcego

I Wykonawcy. Protokot powinien zawigra

- ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego
pomicdzy Zamawiagcym a Wykonawsg.



9. Podstawowa ptatnd¢
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”
Ptaci st za ustaloa ilos¢ metrow bieacych utazonych przewodow rurowych oraz sztuk
zamontowanych ugzdzen i armatury wg cen jednostkowych robot.
Wykonawca celem skalkulowania waitojednostkowej robot me st postizyé wikasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowyntigolub publikowanymi w ogdlnie
dostpnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, Bybisib dokona wyceny w
oparciu o istnigjce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnychgdublikowanych
sktadnikéw cenotworczych.

10. Przepisy zwazane

~Warunkami technicznego wykonania i odbioru instflagrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003

PN- 64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne pdbyooze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inatal ogrzewa wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego amsania. Ogbélne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego awania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@z:s¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkciaiczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplnanetody bada (zmiana Al)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna przewodow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \@gania i badania dotygze
jakosci wody".

OPRACOWAL.:



