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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\gymagania dotycce wykonania i
odbioru robét monteowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimaaga dla budynku
krytej ptywalni w Chetmcu, zlokalizowanej Dz. Nr 3%, 353, 355, 356, Gmina Chetmiec.

Specyfikacja techniczna (STWIOR) jest stosowana jagkument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji powaszych robo6t. Okrdenia podane w niniejszej STWIOR sgodne z
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano-
montaowych.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robo6t budowlahyoraz robét i materiatow
zwigzanych z wykonaniem niegbinych instalacji elektrycznych, ungbwiajgcych prag
uktadéw wentylaciji, klimatyzaciji.

Okreslenia podstawowe
Uzyte wymienione powej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Inzynier/Kierownik — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem dokumentacji
projektowej.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez igniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wylicae szkicdw i ew. dodatkowych zgdznikow. Wpisy w
ksiagzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ftyniera/Kierownika projektu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezigine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane praezyniera/Kierownika
projektu.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgrz czs¢ terenu budowy.

Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gikazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodna¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa- czs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiarem) w Kolejriai
technologicznej ich wykonania.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jeg@scg mapca na celu usugtie powietrza
Zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxaetewrtrznego.



Wentylacja mechaniczna

Wentylacja kdaca wynikiem dziatania ustizen mechanicznych wprowadagych powietrze
w ruch.

Instalacja wentylaciji

Zestaw urzdzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych &aych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z t@s@waniem nawiewnikow i
wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych w&aw — intensywn&ci wymian
powietrza, dinienia, czystéci, temperatury, wilgotniei wzglkdnej, pedkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywaniailud

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza cgkoeej obgtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przyyciu srodkéw technicznych magych na celu zmianjednej lub
kilku wielkosci charakteryzujcych jaka¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegage na podwyszeniu jego temperatury.

Wentylatory

Urzadzenia stdace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegage na usuwaniu z niego zanieczysziczatych lub ciektych.
Czerpnia\Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry jest zasysane\Wgang powietrze.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczagy powietrze z zanieczyszaestatych i cieklych.

Nagrzewnica powietrza

Wymiennik ciepta stizacy do ogrzewania powietrza.

Przewod wentylacyjny

Element, o zamkrgtym obwodzie przekroju poprzecznego, starmgwiobudow przestrzeni
przez ktdg przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w anizenie lub przewdd wentylacyjny pozwalzy na
zamkngcie lub regulag strumienia powietrza przez zmigoporu powietrza.

Ttumik hatasu

Element wbudowany w ugdzenie lub w przewod wentylacyjny mey na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego dagopwietrzry wzdhuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespot przez ktéry powietrze doptywandmtylowanej przestrzeni.

Zakres robot objetych specyfikach.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie bramwych robot oznaczonych w pkt 1.

W zakres prac wchodzi:
Wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacj



Wykonanie robot budowlanych mowntavych zwiazanych z ww. instalacjami,
Pomontaowe sprawdzenie, uruchomienie i regutadgtadow.

Sporadzenie dokumentacji powykonawczej.

Opracowanie instrukcji obstugi dla wybudowanychtegsw.

Szkolenie personeluzytkownika.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpieartwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektowa, STWIOR i poleceniami tryniera/Kierownika projektu.

Montaz kanatow, ksztattek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem najesprawdzt, czy nie § uszkodzone oraz czy nie ma w
nich zanieczyszcze(ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych wiolno uywac,
zanieczyszczenia nake usung.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie i wykonanie przeélprzezsciany i stropy,

- monta elementdw przégiowych wentylacji mech. Wcianach, stropach

- uszczelnienie prz&j przezsciany i stropy

- wytyczenie miejsca ui@nia nowych kanatow, ksztattek i gdzen

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesd pelementy instalacji wentylacji
mechanicznej z klimatyzacj

- utozenie kanatdéw, ksztattek | wdzen

- wykonanie palczen

W miejscach przé¢ przezsiciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.

Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych i przy pomocy
specjalnych ksztattek praejowych.

Kanalty i ksztaltki wentylacyjne powinny bytak uksztattowane, aby po poteniu z
urzadzeniami nie nagpowaly w nich zadne napgzenia. Niedopuszczalnea dziatania
mogace powodowé deformacje elementow wentylaciji.

Elementy wentylacji gczone lkda ze soh przy pomocy paiczen mufowych i
kotnierzowych. Uszczelnienie tych poken nalezy wykona za pomog uszczelek i t&m
uszczelnigjcych.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze doktengrprojektowej i dwa komplety
ST.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia dotyee wykonania w/w instalacji wentylacji mechaniczrej
klimatyzachp.



Zgodnosé robot z dokumentacpy projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkodokumenty przekazane
Wykonawcy przez liyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania
okreslone w cha@éby jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsowiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decygzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagglabzgodne z dokumentagi
projektowa i STWIOR.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWiIORda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli sau wykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub STWIOR i wptynie to na niezadowaley jakas¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen kontraktovd.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykezania robdt Wykonawcacgtizie podejmowa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepisow i norm dotyazych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynid@ach z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn palgh w nasjpstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Materiaty tatwopalne &a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrearem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przezrsonel Wykonawcy.



Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.
Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobat techniczia wydamy przez
uprawniorn, jednostk, jednoznacznie ok§ijaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatébw na@rodowisko.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycxych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spez i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpiéstea publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot
przez lrryniera/Kierownika projektu.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie @diej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktdre g w jakikolwiek
sposob zwizane z wykonywanymi robotami ie¢tizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymag@rawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgtz, materiatow lub urgzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robot i w sposobagly bedzie informowé Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoich dziataniach, przedstawi@ajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obecizenia i wydatki wyniktie z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spe@gdi dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotang konkretne normy i
przepisy, ktore spetniamap materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaektu nie postanowiono inaczej.



W przypadku gdy powotane normy i przepigsypaastwowe lub odnosgsie do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewom)
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyriera/Kierownika projektu. Rahice
pomicdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmi musz by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawc i przedi@one Ireynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

2. Materiaty

Materiaty, elementy i urdzenia uyte do wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej z klimatyzacpowinna odpowiadaPolskim Normom i Normom Braowym,
a w fazie ich braku powinny miedecyzje dopuszczge je do stosowania w budownictwie.
Zezwala s¢ na zastosowanie urgdzen innych firm niz zastosowanych w projekcie, z
uwzglednieniem takich samych parametrow uradzen oraz zachowaniem przygtych
rozwigzan systemowych.

Materialy wyte do wykonania instalaciji:

— 0.003 Zawor wentylacyjny 200

— 0.004 Zawor wentylacyjny 160

— 0.005 Zawor wentylacyjny 100

— 0.006 Zawér wentylacyjny 125

— 0.007 Klapa zwrotna 125

— 0.008 Anemostat wirowy prostaty 300-8

— 0.009 Anemostat wirowy prostaty 400-16

— 0.010 Anemostat wirowy prostatay 500-24

— 0.011 Kratka wentylacyjna 525x125

— 0.012 Kratka wentylacyjna 525x225

— 0.013 Kratka wentylacyjna 625x100

— 0.014 P.A. Kratka wentylacyjna 1500x350

— 0.015 P.A. Kratka wentylacyjna 800x100

— 0.016 Kratka wentylacyjna 825x225

— 0.017 P.A. Kratka wentylacyjna 525x125

— 0.018 P.A. Kratka wentylacyjna 325x125

— 0.019 P.A. Kratka wentylacyjna 1225x425

— 0.020 P.A. Zawor mieszgly - dostawa z centegl

— 0.021 P.A. Nagd do zaworu mieszggego - dostawa z centgal

— 0.022 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, fmgne, typ A/l - udziat
ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1800-mm, ocyake

— 0.023 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, Wwaptyp B/l - udziat ksztattek do
35%, Fi do 1000-mm, ocynkowane

— 0.024 P.A. P.A. Izolacja instalacji wentylacyjnegtami z wetny mineralnej w ostonie
foli al...gr. 40mm

— 0.025 P.A. Konstrukcje wsporcze pod przewody wertlyjhe - mocowanie

— 0.026 Przepustnice jednoptaszczyznowe staloweqiegse, typ-A, do przewoddw o
obwodach do 2000-mm

— 0.027 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewoddw o
srednicach do 400-mm




0.028 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodow o
srednicach do 160-mm
0.029 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,letoyp-B, do przewodow o
srednicach do 200-mm
0.030 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodoéw o
srednicach do 100-mm

0.031 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodow o
srednicach do 125-mm

0.032 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodow o
srednicach do 315-mm

0.033 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodoéw o
srednicach do 250-mm

0.034Przepustnice uchylne tukowe 625x425

0.035 Przepustnice wieloptaszczyznowe 500x350

0.036 przepustnica wieloptaszczyznowa prostiok 600x400
0.037 przepustnica wieloptaszczyznowa progiak 900x400
0.038 P.A. Klapa p.po 315

0.039 P.A. Klapa p.po 160

0.040 P.A. Klapa p.po 250

0.041 P.A. Klapa p.po 300x500

0.042 P.A. Klapa p.po300x400

0.043 P.A. Klapa p.po 160

0.044 P.A. Klapa p.po600x400

0.045 P.A. Klapa p.po400x700

0.046 P.A. Klapa p.po800x800

0.047 P.A. Klapa p.po800x1400

0.048 P.A. P.A. Klapa p.pa200x200

0.049 P.A. Klapa p.po 200x400

0.050 P.A. Klapa p.pol25

0.051 P.A. Klapa p.p0l60

0.052 P.A. Klapa p.po200

0.053 P.A. Klapa p.po 1400x500

0.054 P.A. P.A. Klapa p.por00x1400

0.055 P.A. Klapa p.p0o250

0.056 ttumik kanatowy prostakny 1600x800x2000

0.057 P.A. thumik kanatowy prostaetay 300-1000

0.058 P.A.ttumik kanatowy prostatny 400x300x1000
0.059 P.A. thumik kanatowy prostatay 1400x1000x2000
0.060 P.A. thumik kanatowy prostatay 400x800x1500
0.061 P.A. thumik kanatowy okgty 125mm L-1000

0.062 P.A. ttumik kanatowy okgty 160mm L-1000

0.063 P.A. thumik kanatowy okglty 160mm L-500

0.064 P.A. thumik kanatowy okgty 200mm L-500

0.065 P.A. Tlumik kanatowy okragty 250mm L-1000
0.066 P.A. Tlumik kanatowy okragty 160mm L-500

0.067 P.A. Tlumik kanatowy okragty 125mm L-1000
0.068 P.A. Konstrukcja pod centrale - kal.indyw.

0.069 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatykgposaenie opcjonalne
N1W1



— 0.070 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatykegposaenie opcjonalne
N2W2

— 0.071 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatykgposaenie opcjonalne
N3W3

— 0.072 Czerpnie lub wyrzutnieienne prostakne, typ-A, o obwodach do 2060-mm,
czerpnie

— 0.073 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostok, typ-A-i-B, o obwodach do
2520-mm, wyrzutnie typ A

— 0.074 Podstawy dachowe stalowe prostiog, typ-A, w uktadach kanatowych, o
obwodach do 2520-mm

— 0.077 Wentylator kanatowy 315

— 0.078 Nagrzewnica wodna akp 160-2

— 0.079 Nagrzewnica wodna akgta 315-2

— 0.080 Filtr 315

— 0.081 P.A. wentylator dachowy 200 + podstawa

— 0.083 P.A. wentylator dachowy 160 + podstawa

— 0.085 P.A. wentylator dachowy 125 + podstawa

— 0.087 P.A. wentylator dachowy 250 + podstawa

— 0.089 KAL.IND Koszt uradzen klimatyzacji (j.zewn + j.wewn.2,5kW) - split

— 0.090 KAL.IND Koszt uradzen klimatyzacji (j.zewn + j.wewn.2,5kW*3) - multispli

— 0.097 Rurocigi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:6,4mm

— 0.098 Rurocigi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:9,5mm

— 0.099 Dodatek za podeja odptywowe z rur PCWa¢zone metoglwciskows, Fi
50-mm

— 0.104 KAL.INDYW. Nawiewnik podtogowy, 4-szczelinowty monta

— 0.105 KAL.INDYW. Nawiewnik podtogowy, 5-szczelinowty monta

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Transport

Rury
- Rury w wihzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugasci.

- Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek palenikat ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatuge nalery
sktadow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach prodwcefAtmatueg, taczniki i



materialy pomocnicze nalg przechowywd w magazynach Ilub pomieszczeniach
zamkngtych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot.

5.1 Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne

1) Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne powinny ¢byamocowane do przegrod
budowlanych w odlegkeiach umaliwiajacych szczelne wykonanie pokzei
poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych odlegh ta powinna wynosico
najmniej 100 mm.

2) Przefcia przewodow przez przegrody budynku nglevykona& w otworach, ktérych
wymiary @ od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zewitrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izgta Przewody na catej gruba
przegrody powinny by obtazone weta mineralra lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiéciwosciach.

3) Przefcia przewoddw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych mzprzegrody oddzielenia
przeciwpaarowego powinny byywykonane w sposob nie okiajacy odporné¢ ogniowa
tych przegrod.

4) Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych, klimagygjne powinna mie szczelne
pofaczenia wzdtiane i poprzeczne.

5) lzolacja cieplna nie wypogana przez producenta w wargtwchronaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje nang@ na dziatanie czynnikoOw
atmosferycznych powinny mieodpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewgtrznej powierzchni.

6) Materiat podpor i podwieshepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na
korozjg w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow weaygch, klimatyzacyjnych
powinna by odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanepwejscu zamocowania.

8) Odlegt¢ miedzy przewodami Ilub podwieszeniami powinna ¢ bystalona z
uwzgkdnieniem ich wytrzymakxi i wytrzymatdgci przewodow wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych tak aby ugtie sieci przewoddw wentylacyjnych, , klimatyzagygh
nie wplywato na jej szczeldd, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadto
konstrukciji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych, klimatyzaggjm do konstrukcji budowlanej
powinno przenosiobcihzenia wynikajce z ceézarow:

- przewoddéw wentylacyjnych;

- materiatu izolacyjnego;

- elementdéw sktadowych podp6r lub podwiasze

10) Elementy zamocowania podpér lub podwidsde konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspoitczynnik bezpiechstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicosvego
obciazenia.

11) Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpér powinny énie
wspotczynnik bezpiecistwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego olgenia.

12) Poziome elementy podwieszei podpor powinny mi€ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obarenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugcie mikdzy ich



pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktefementu poziomego nie
przekraczaty 0,4 % odlegto migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Pokczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesziepodpdr powinny
mie¢ wspotczynnik bezpiecastwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego ol¢enia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadrenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych mogty byzdemontowane lub wymienione, nate
zapewné niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Pomiary wentylacyjne, klimatyzacyjne.

5.2 Otwory rewizyjne i mazliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej z
klimatyzacja.

1) Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez demontalementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwertewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy usztywniage i inne elementy wyposenia przewoddéw wentylacyjnych
powinny by tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczerdawodow.

3) Elementy usztywniage wewntrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prosimk/m
powinny mi& optywowe ksztaity.

4) Nie nalery stosowa wewratrz przewodow wentylacyjnych ostro zakaonychsrub
lub innych elementéw ktore magpowodowa zagraenie dla zdrowia Iub
uszkodzenie ueglzer czyszcacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urgdzer wentylacyjnych powinny sitatwo otwier.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego nanko przewodu wentylacyjnego,
jego wymiar powinien by réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu
wentylacyjnego

7) W przypadku, gdy przewidujeesdemonta elementu instalacji w celu urawienia
czyszczenia, powstale w ten sposob otwory powinnie¢ mprzekréj kanatu
wentylacyjnego;.

8) Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych wadzen:

- przepustnice
- wodna nagrzewnica kanatowa
- wentylator kanatowy

5.3 Wentylatory.

1) Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiepzzed przenoszeniem ich

drgaa na konstrukcje budynku (przez stosowanie amonbydat) oraz na instalacje przez

stosowaniedcznikdw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztattadznikow elastycznych powinny byzgodne z

wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

3) Dlugosé facznikow elastycznych powinna wynésiocs L <250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztalt hcznika podczas pracy wentylatora i jednécke aby drgania wentylatora nie
byly przenoszone na instalaayentylacji mechanicznej z klimatyzacj



5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapeévwmawidtowy kierunek obrotow.

5.4 Przepustnice regulacyjne.

1)

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianegcznie powinny b§
wyposaone w elementy unmiwiajace trwate zablokowanie zdiigni nagdu w
wybranym potaeniu. Przepustnice powinny niievyrazne oznaczenie patenia
otwartego i zamkniego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykage] w pozycji zamkrite] powinna odpowiadaco
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-ER5ILL.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinien odpowiéadao najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Roboty dla instalacji wentylacji mechanicznej midtyzacj:

0.001 P.A. Przebicie otworoéw w elementach z betonu

0.002 Zabetonowanie otworow w stropadkianach, otwory do 0,2-m2 etpokasé
ponad 10-cm

0.075 P.A. Monta automatyki centrali

0.076 KAL.INDYW. cena transportu, okablowania,uractienia central
wentylacyjnych

0.082 Podstawa dachowa pod Wentylator 200 - santanon

0.084 Podstawa dachowa pod Wentylator 160 - santanon

0.086 Podstawa dachowa pod Wentylator 125 - santanon

0.088 Podstawa dachowa pod Wentylator 250 - santanon

0.091 Jednostka zewinzna - (bez ceny ugdzenia) - sam monta

0.092 Jednostka wewinzna - (bez ceny ugdzenia) - sam monta

0.093 Napetnienie uggzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow
czynnikiem chtodniczym, wydajrsé 5,0 tys. kcal/h R404

0.094 Préba szczelbd urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow,
wydajna¢ 5,0 tys. kcal/h

0.095 Przedmuchanie azotemadzen i instalacji chtodniczych freonowych,
wydajna¢ 7,5 tys. kcal/h

0.096 Regulatory pneumatyczne, mantagulatora tablicowego - montaz automatyki
cd...

0.100 P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych nstalacg PP, CU

0.101 Zamurowanie bruzd instalacji PP, CU

0.102 Przebicie otworow ¥cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, g&ilsgian 2
cegly

0.103 Zamurowanie przehisciany grubdci ponad 1 cegty

6. Kontrola jakosci roboét.
Kontrola dziatania
Prace wstpne

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji mecieznej z klimatyzagj
nalezy wykona nastpujace prace wspne:
a) Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkadébnych obcizen (72 godziny);
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza wzgkdnieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;



c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych,

d) Okreslenie strumienia powietrza na ddym przewodzie, ji to konieczne ustawienie
kierunku przeptywu powietrza

e) Nastawienie i sprawdzenie ydzer zabezpieczagych;

f) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

g) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zigodnwymaganiami projektowymi
uwzglednionymi w projekcie braty elektrycznej;

h) Przedigenie protokotdbw z wszystkich pomiaréw wykonanych ezasie regulacji
wstzpneyj;

i) Przeszkolenie st eksploatacyjnych, §é istnieja.

Procedura prac
Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna pagtowa: w kolejngci od pojedynczych usrzen i czesci
sktadowych instalacji wentylacji mechanicznej zmdityzacy przez poszczegolne ukiady
instalacji, do catej instalacji. Nalg obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako cadoi.
W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacjeaihanicznej z klimatyzagjnaley dokona
weryfikacji poprzednio wykonanych bagdanastaw i regulacji wepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatorow;
) Regulacja prdkasci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagobwentylatora;

c) Dziatanie wyhcznika;
)
)

o

o

Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Elementy zabezpieczaie silnikow napdzapcych

Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Doskpnas¢ do sieci przewodow.

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie peveno ze instalacja wentylacji

mechanicznej, klimatyzacji agja parametry projektowe i wielka zadane zgodnie z
wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:

- Pobdr padu silnika;

- Strumie objgtosci powietrza,

- Temperatura powietrza,;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumier objgtosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego,

- Poziom awigku (jezeli jest styszalny)



Zakres ilgciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy
Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych ey ustalt z Inwestorem,

a jezeli nie ma specjalnych wymaganalery stosowa poziom A (WTWIO - instalacje
wentylacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiarow
Pomiary powinny b§ wykonywane przez osoby posiagizg odpowiedni wiedz i
doswiadczenie.
Przed rozpocxiem pomiaréw kontrolnych natg okreli¢ potazenie punktéw
pomiarowych, uzgodhimetody pomiarow i rodzaje przyddw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych waroi:
- Strumie objetosci powietrza w pomieszczenit20 %;
- Strumiei objetosci powietrza w catej instalaci 15 %;
- Temperatura powietrza nawiewaneg@a °C;
- Temperatura powietrza w strefie przebywania l4dzi5°C;
- Poziom awi¢ku A w pomieszczenitt 3 dB(A),

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére
posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpieéstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtoé z kryteriami

technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

— Polsky Normg lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustano-
wiono Polskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktore spetniaj
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumeniywg/magane przez ST, kda
partia dostarczona do robdtedzie posiada te dokumenty, oké&ajace w Sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badarykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Do wykonania wentylacji, klimatyzacji magby¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiatyyteé do wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji muszposiadéd aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscemamwyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdwwipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.



Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovaazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidatnea prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inasiemazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemkda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i
harmonograméw robat,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementdw robét,

— przebieg robaot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i osta-
tecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdllnym w gzkiu z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projek-
towej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praspadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegab
przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twg Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prxya lub zagciem stanowiska.




Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robseprowadza siw sposob aiglty w
jednostkach przgiych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnci materiatow,
orzeczenia o jaki materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeninijakdci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru rob6t. Winny gy udostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach 1 - 3
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiménumowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustdle
f)  korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojanatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy e¢tla zawsze dosgpne dla Iyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do veglu hazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  rob6t dokonuje  Wykonawca po pisemnym  powidiéniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanyehot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej] w ST nie zwalnia Wygkavcy od obowazku ukaczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostanpoprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika
projektu na pimie.



Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawa Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegiaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jeli STWIOR wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone dtugiowo, keda mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami STWIOR.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca daizie posiadéwazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

Wykonawca jest zobowzany do udywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak te przy wykonywaniu czyném pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku
I wytadunku materiatéw.

8. odbior robot.
8.1 Sprawdzenie kompletnéci wykonania prac.
Celem sprawdzenia kompletwd wykonania prac jest wykazanie, ze w pehni

wykonano wszystkie prace zygiane z montaéem instalacji wentylacji mechanicznej z
klimatyzacp oraz stwierdzenie zgodfm ich wykonania z projektem, oboyziujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych maglgrzeprowadzi nastpujace czynneci:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanych insfala@ntylacji mechanicznej,
klimatyzacji z zestawieniem projektowym, zarownozakresie materiatow, jak i i$oi
oraz jéli jest to konieczne w zakresie Wtawosci i czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji wentylacji mechanicznejjnetyzacji z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

¢) Sprawdzenie dogpndici dla obstugi instalacji wentylacji mechanicznkjimatyzacii
klimatyzacji ze wzgidu na dziatanie, czyszczenie i konserwac]

d) Sprawdzenie czystoi instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

e) Sprawdzenie kompletdoi dokumentow niezminych do eksploatacji instalacii
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

8.1.1 Badania ogdlne
a) Dostpnas¢ dla obstugi;
b) Rozmieszczenie i dagtnos¢ otwordw do czyszczenia wdzen i przewodow;
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c) Kompletnd¢ znakowania;

d) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cigph:

e) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

f) Zainstalowanie urmlzen, zamocowania przewoddéw itp. w SposOb nie powgamuj
przenoszenia drga

g) Srodkéw do uziemienia ugzlzer i przewodow.

8.1.2 Badanie wentylatoréw i innych centralnychadesh wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy aizenia zostaly patzone w prawidtowy sposaéb;
Sprawdzenie zgodia tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i w4eiwosci;

Badanie przez ogliziny szczelnfci urzadzen i tacznikdw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtovéoi obracania siwirnikéw w obudowie;

Sprawdzenie nagow pasow klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pgsbyw

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodsoi predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na talzice
Znamionowej.

8.1.5 Badanie przepustnic regulacyjnych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.1.6 Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelfm polaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrok dotykows;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltedt pgodne z projektem.

8.1.7 Badanie elementdw requlacji automatycznej i st&bsvniczych

a) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

b) Sprawdzenie komplet&a i rozmieszczenia regulatorow;

c) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgddna projektem elektrycznym a w
szczegolnéci:

umiejscowienia, dospu;

rozmieszczenia g&ci zasilagcych i czsci regulacyjnych;

systemu zabezpieaze

wentylacji;

oznaczenia,;

typow kabli;

uziemiania,;

schematow patzen w obudowach;



8.1.8 Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzglniajgce elementy wypogania regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawieyeg¢ schemat ruroggow (schemat oprzewodowania
odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawiecgj schematy oprzewodowania
odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie zainstalowanychydmen i
elementow (w tym certyfikaty bezpiedmgwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotygeych nadzoru nad moriam (ksazka budowy).

8.19 Dokumenty dotyczce eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzagy prawidtowe przeszkolenie gl eksploatacyjnych (§& istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacji mechaniczk&matyzacji w budynku;

b) Podecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw skfadolwyestalacji wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji;

d) Wykaz elementow skladowych wszystkich agtzer regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia steruagce, regulatory, styczniki, wytzniki);

9. Podstawa ptatndci.

Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavy ptatngci jest wartd¢
(kwota) podana przez Wykonagww danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowe] kdzie uwzgedniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

— robocizrg bezpdrednh wraz z towarzysicymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania gido wymaga warunkdw umowy i wymaga ogoélnych
zawartych w STWIOR obejmuje wszystkie warunki dlaere w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwazane.
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\gymagania dotycce wykonania i
odbioru robét monteowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimaaga dla budynku
krytej ptywalni w Chetmcu, zlokalizowanej Dz. Nr 3%, 353, 355, 356, Gmina Chetmiec.

Specyfikacja techniczna (STWIOR) jest stosowana jagkument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji powaszych robo6t. Okrdenia podane w niniejszej STWIOR sgodne z
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano-
montaowych.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robo6t budowlahyoraz robét i materiatow
zwigzanych z wykonaniem niegbinych instalacji elektrycznych, ungbwiajgcych prag
uktadéw wentylaciji, klimatyzaciji.

Okreslenia podstawowe
Uzyte wymienione powej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Inzynier/Kierownik — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem dokumentacji
projektowej.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez igniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wylicae szkicdw i ew. dodatkowych zgdznikow. Wpisy w
ksiagzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ftyniera/Kierownika projektu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezigine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane praezyniera/Kierownika
projektu.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgrz czs¢ terenu budowy.

Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gikazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodna¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa- czs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiarem) w Kolejriai
technologicznej ich wykonania.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jeg@scg mapca na celu usugtie powietrza
Zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxaetewrtrznego.



Wentylacja mechaniczna

Wentylacja kdaca wynikiem dziatania ustizen mechanicznych wprowadagych powietrze
w ruch.

Instalacja wentylaciji

Zestaw urzdzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych &aych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z t@s@waniem nawiewnikow i
wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych w&aw — intensywn&ci wymian
powietrza, dinienia, czystéci, temperatury, wilgotniei wzglkdnej, pedkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywaniailud

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza cgkoeej obgtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przyyciu srodkéw technicznych magych na celu zmianjednej lub
kilku wielkosci charakteryzujcych jaka¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegage na podwyszeniu jego temperatury.

Wentylatory

Urzadzenia stdace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegage na usuwaniu z niego zanieczysziczatych lub ciektych.
Czerpnia\Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry jest zasysane\Wgang powietrze.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczagy powietrze z zanieczyszaestatych i cieklych.

Nagrzewnica powietrza

Wymiennik ciepta stizacy do ogrzewania powietrza.

Przewod wentylacyjny

Element, o zamkrgtym obwodzie przekroju poprzecznego, starmgwiobudow przestrzeni
przez ktdg przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w anizenie lub przewdd wentylacyjny pozwalzy na
zamkngcie lub regulag strumienia powietrza przez zmigoporu powietrza.

Ttumik hatasu

Element wbudowany w ugdzenie lub w przewod wentylacyjny mey na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego dagopwietrzry wzdhuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespot przez ktéry powietrze doptywandmtylowanej przestrzeni.

Zakres robot objetych specyfikach.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie bramwych robot oznaczonych w pkt 1.

W zakres prac wchodzi:
Wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacj



Wykonanie robot budowlanych mowntavych zwiazanych z ww. instalacjami,
Pomontaowe sprawdzenie, uruchomienie i regutadgtadow.

Sporadzenie dokumentacji powykonawczej.

Opracowanie instrukcji obstugi dla wybudowanychtegsw.

Szkolenie personeluzytkownika.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpieartwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektowa, STWIOR i poleceniami tryniera/Kierownika projektu.

Montaz kanatow, ksztattek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem najesprawdzt, czy nie § uszkodzone oraz czy nie ma w
nich zanieczyszcze(ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych wiolno uywac,
zanieczyszczenia nake usung.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie i wykonanie przeélprzezsciany i stropy,

- monta elementdw przégiowych wentylacji mech. Wcianach, stropach

- uszczelnienie prz&j przezsciany i stropy

- wytyczenie miejsca ui@nia nowych kanatow, ksztattek i gdzen

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesd pelementy instalacji wentylacji
mechanicznej z klimatyzacj

- utozenie kanatdéw, ksztattek | wdzen

- wykonanie palczen

W miejscach przé¢ przezsiciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.

Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych i przy pomocy
specjalnych ksztattek praejowych.

Kanalty i ksztaltki wentylacyjne powinny bytak uksztattowane, aby po poteniu z
urzadzeniami nie nagpowaly w nich zadne napgzenia. Niedopuszczalnea dziatania
mogace powodowé deformacje elementow wentylaciji.

Elementy wentylacji gczone lkda ze soh przy pomocy paiczen mufowych i
kotnierzowych. Uszczelnienie tych poken nalezy wykona za pomog uszczelek i t&m
uszczelnigjcych.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze doktengrprojektowej i dwa komplety
ST.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia dotyee wykonania w/w instalacji wentylacji mechaniczrej
klimatyzachp.



Zgodnosé robot z dokumentacpy projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkodokumenty przekazane
Wykonawcy przez liyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania
okreslone w cha@éby jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsowiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decygzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagglabzgodne z dokumentagi
projektowa i STWIOR.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWiIORda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli sau wykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub STWIOR i wptynie to na niezadowaley jakas¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen kontraktovd.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykezania robdt Wykonawcacgtizie podejmowa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepisow i norm dotyazych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynid@ach z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn palgh w nasjpstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Materiaty tatwopalne &a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrearem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przezrsonel Wykonawcy.



Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.
Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobat techniczia wydamy przez
uprawniorn, jednostk, jednoznacznie ok§ijaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatébw na@rodowisko.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycxych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spez i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpiéstea publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot
przez lrryniera/Kierownika projektu.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie @diej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktdre g w jakikolwiek
sposob zwizane z wykonywanymi robotami ie¢tizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymag@rawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgtz, materiatow lub urgzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robot i w sposobagly bedzie informowé Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoich dziataniach, przedstawi@ajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obecizenia i wydatki wyniktie z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spe@gdi dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotang konkretne normy i
przepisy, ktore spetniamap materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaektu nie postanowiono inaczej.



W przypadku gdy powotane normy i przepigsypaastwowe lub odnosgsie do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewom)
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyriera/Kierownika projektu. Rahice
pomicdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmi musz by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawc i przedi@one Ireynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

2. Materiaty

Materiaty, elementy i urdzenia uyte do wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej z klimatyzacpowinna odpowiadaPolskim Normom i Normom Braowym,
a w fazie ich braku powinny miedecyzje dopuszczge je do stosowania w budownictwie.
Zezwala s¢ na zastosowanie urgdzen innych firm niz zastosowanych w projekcie, z
uwzglednieniem takich samych parametrow uradzen oraz zachowaniem przygtych
rozwigzan systemowych.

Materialy wyte do wykonania instalaciji:

— 0.003 Zawor wentylacyjny 200

— 0.004 Zawor wentylacyjny 160

— 0.005 Zawor wentylacyjny 100

— 0.006 Zawér wentylacyjny 125

— 0.007 Klapa zwrotna 125

— 0.008 Anemostat wirowy prostaty 300-8

— 0.009 Anemostat wirowy prostaty 400-16

— 0.010 Anemostat wirowy prostatay 500-24

— 0.011 Kratka wentylacyjna 525x125

— 0.012 Kratka wentylacyjna 525x225

— 0.013 Kratka wentylacyjna 625x100

— 0.014 P.A. Kratka wentylacyjna 1500x350

— 0.015 P.A. Kratka wentylacyjna 800x100

— 0.016 Kratka wentylacyjna 825x225

— 0.017 P.A. Kratka wentylacyjna 525x125

— 0.018 P.A. Kratka wentylacyjna 325x125

— 0.019 P.A. Kratka wentylacyjna 1225x425

— 0.020 P.A. Zawor mieszgly - dostawa z centegl

— 0.021 P.A. Nagd do zaworu mieszggego - dostawa z centgal

— 0.022 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, fmgne, typ A/l - udziat
ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1800-mm, ocyake

— 0.023 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, Wwaptyp B/l - udziat ksztattek do
35%, Fi do 1000-mm, ocynkowane

— 0.024 P.A. P.A. Izolacja instalacji wentylacyjnegtami z wetny mineralnej w ostonie
foli al...gr. 40mm

— 0.025 P.A. Konstrukcje wsporcze pod przewody wertlyjhe - mocowanie

— 0.026 Przepustnice jednoptaszczyznowe staloweqiegse, typ-A, do przewoddw o
obwodach do 2000-mm

— 0.027 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewoddw o
srednicach do 400-mm




0.028 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodow o
srednicach do 160-mm
0.029 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,letoyp-B, do przewodow o
srednicach do 200-mm
0.030 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodoéw o
srednicach do 100-mm

0.031 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodow o
srednicach do 125-mm

0.032 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodow o
srednicach do 315-mm

0.033 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodoéw o
srednicach do 250-mm

0.034Przepustnice uchylne tukowe 625x425

0.035 Przepustnice wieloptaszczyznowe 500x350

0.036 przepustnica wieloptaszczyznowa prostiok 600x400
0.037 przepustnica wieloptaszczyznowa progiak 900x400
0.038 P.A. Klapa p.po 315

0.039 P.A. Klapa p.po 160

0.040 P.A. Klapa p.po 250

0.041 P.A. Klapa p.po 300x500

0.042 P.A. Klapa p.po300x400

0.043 P.A. Klapa p.po 160

0.044 P.A. Klapa p.po600x400

0.045 P.A. Klapa p.po400x700

0.046 P.A. Klapa p.po800x800

0.047 P.A. Klapa p.po800x1400

0.048 P.A. P.A. Klapa p.pa200x200

0.049 P.A. Klapa p.po 200x400

0.050 P.A. Klapa p.pol25

0.051 P.A. Klapa p.p0l60

0.052 P.A. Klapa p.po200

0.053 P.A. Klapa p.po 1400x500

0.054 P.A. P.A. Klapa p.por00x1400

0.055 P.A. Klapa p.p0o250

0.056 ttumik kanatowy prostakny 1600x800x2000

0.057 P.A. thumik kanatowy prostaetay 300-1000

0.058 P.A.ttumik kanatowy prostatny 400x300x1000
0.059 P.A. thumik kanatowy prostatay 1400x1000x2000
0.060 P.A. thumik kanatowy prostatay 400x800x1500
0.061 P.A. thumik kanatowy okgty 125mm L-1000

0.062 P.A. ttumik kanatowy okgty 160mm L-1000

0.063 P.A. thumik kanatowy okglty 160mm L-500

0.064 P.A. thumik kanatowy okgty 200mm L-500

0.065 P.A. Tlumik kanatowy okragty 250mm L-1000
0.066 P.A. Tlumik kanatowy okragty 160mm L-500

0.067 P.A. Tlumik kanatowy okragty 125mm L-1000
0.068 P.A. Konstrukcja pod centrale - kal.indyw.

0.069 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatykgposaenie opcjonalne
N1W1



— 0.070 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatykegposaenie opcjonalne
N2W2

— 0.071 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatykgposaenie opcjonalne
N3W3

— 0.072 Czerpnie lub wyrzutnieienne prostakne, typ-A, o obwodach do 2060-mm,
czerpnie

— 0.073 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostok, typ-A-i-B, o obwodach do
2520-mm, wyrzutnie typ A

— 0.074 Podstawy dachowe stalowe prostiog, typ-A, w uktadach kanatowych, o
obwodach do 2520-mm

— 0.077 Wentylator kanatowy 315

— 0.078 Nagrzewnica wodna akp 160-2

— 0.079 Nagrzewnica wodna akgta 315-2

— 0.080 Filtr 315

— 0.081 P.A. wentylator dachowy 200 + podstawa

— 0.083 P.A. wentylator dachowy 160 + podstawa

— 0.085 P.A. wentylator dachowy 125 + podstawa

— 0.087 P.A. wentylator dachowy 250 + podstawa

— 0.089 KAL.IND Koszt uradzen klimatyzacji (j.zewn + j.wewn.2,5kW) - split

— 0.090 KAL.IND Koszt uradzen klimatyzacji (j.zewn + j.wewn.2,5kW*3) - multispli

— 0.097 Rurocigi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:6,4mm

— 0.098 Rurocigi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:9,5mm

— 0.099 Dodatek za podeja odptywowe z rur PCWa¢zone metoglwciskows, Fi
50-mm

— 0.104 KAL.INDYW. Nawiewnik podtogowy, 4-szczelinowty monta

— 0.105 KAL.INDYW. Nawiewnik podtogowy, 5-szczelinowty monta

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Transport

Rury
- Rury w wihzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugasci.

- Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek palenikat ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatuge nalery
sktadow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach prodwcefAtmatueg, taczniki i



materialy pomocnicze nalg przechowywd w magazynach Ilub pomieszczeniach
zamkngtych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot.

5.1 Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne

1) Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne powinny ¢byamocowane do przegrod
budowlanych w odlegkeiach umaliwiajacych szczelne wykonanie pokzei
poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych odlegh ta powinna wynosico
najmniej 100 mm.

2) Przefcia przewodow przez przegrody budynku nglevykona& w otworach, ktérych
wymiary @ od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zewitrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izgta Przewody na catej gruba
przegrody powinny by obtazone weta mineralra lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiéciwosciach.

3) Przefcia przewoddw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych mzprzegrody oddzielenia
przeciwpaarowego powinny byywykonane w sposob nie okiajacy odporné¢ ogniowa
tych przegrod.

4) Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych, klimagygjne powinna mie szczelne
pofaczenia wzdtiane i poprzeczne.

5) lzolacja cieplna nie wypogana przez producenta w wargtwchronaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje nang@ na dziatanie czynnikoOw
atmosferycznych powinny mieodpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewgtrznej powierzchni.

6) Materiat podpor i podwieshepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na
korozjg w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow weaygch, klimatyzacyjnych
powinna by odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanepwejscu zamocowania.

8) Odlegt¢ miedzy przewodami Ilub podwieszeniami powinna ¢ bystalona z
uwzgkdnieniem ich wytrzymakxi i wytrzymatdgci przewodow wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych tak aby ugtie sieci przewoddw wentylacyjnych, , klimatyzagygh
nie wplywato na jej szczeldd, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadto
konstrukciji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych, klimatyzaggjm do konstrukcji budowlanej
powinno przenosiobcihzenia wynikajce z ceézarow:

- przewoddéw wentylacyjnych;

- materiatu izolacyjnego;

- elementdéw sktadowych podp6r lub podwiasze

10) Elementy zamocowania podpér lub podwidsde konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspoitczynnik bezpiechstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicosvego
obciazenia.

11) Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpér powinny énie
wspotczynnik bezpiecistwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego olgenia.

12) Poziome elementy podwieszei podpor powinny mi€ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obarenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugcie mikdzy ich



pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktefementu poziomego nie
przekraczaty 0,4 % odlegto migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Pokczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesziepodpdr powinny
mie¢ wspotczynnik bezpiecastwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego ol¢enia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadrenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych mogty byzdemontowane lub wymienione, nate
zapewné niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Pomiary wentylacyjne, klimatyzacyjne.

5.2 Otwory rewizyjne i mazliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej z
klimatyzacja.

1) Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez demontalementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwertewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy usztywniage i inne elementy wyposenia przewoddéw wentylacyjnych
powinny by tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczerdawodow.

3) Elementy usztywniage wewntrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prosimk/m
powinny mi& optywowe ksztaity.

4) Nie nalery stosowa wewratrz przewodow wentylacyjnych ostro zakaonychsrub
lub innych elementéw ktore magpowodowa zagraenie dla zdrowia Iub
uszkodzenie ueglzer czyszcacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urgdzer wentylacyjnych powinny sitatwo otwier.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego nanko przewodu wentylacyjnego,
jego wymiar powinien by réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu
wentylacyjnego

7) W przypadku, gdy przewidujeesdemonta elementu instalacji w celu urawienia
czyszczenia, powstale w ten sposob otwory powinnie¢ mprzekréj kanatu
wentylacyjnego;.

8) Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych wadzen:

- przepustnice
- wodna nagrzewnica kanatowa
- wentylator kanatowy

5.3 Wentylatory.

1) Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiepzzed przenoszeniem ich

drgaa na konstrukcje budynku (przez stosowanie amonbydat) oraz na instalacje przez

stosowaniedcznikdw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztattadznikow elastycznych powinny byzgodne z

wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

3) Dlugosé facznikow elastycznych powinna wynésiocs L <250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztalt hcznika podczas pracy wentylatora i jednécke aby drgania wentylatora nie
byly przenoszone na instalaayentylacji mechanicznej z klimatyzacj



5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapeévwmawidtowy kierunek obrotow.

5.4 Przepustnice regulacyjne.

1)

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianegcznie powinny b§
wyposaone w elementy unmiwiajace trwate zablokowanie zdiigni nagdu w
wybranym potaeniu. Przepustnice powinny niievyrazne oznaczenie patenia
otwartego i zamkniego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykage] w pozycji zamkrite] powinna odpowiadaco
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-ER5ILL.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinien odpowiéadao najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Roboty dla instalacji wentylacji mechanicznej midtyzacj:

0.001 P.A. Przebicie otworoéw w elementach z betonu

0.002 Zabetonowanie otworow w stropadkianach, otwory do 0,2-m2 etpokasé
ponad 10-cm

0.075 P.A. Monta automatyki centrali

0.076 KAL.INDYW. cena transportu, okablowania,uractienia central
wentylacyjnych

0.082 Podstawa dachowa pod Wentylator 200 - santanon

0.084 Podstawa dachowa pod Wentylator 160 - santanon

0.086 Podstawa dachowa pod Wentylator 125 - santanon

0.088 Podstawa dachowa pod Wentylator 250 - santanon

0.091 Jednostka zewinzna - (bez ceny ugdzenia) - sam monta

0.092 Jednostka wewinzna - (bez ceny ugdzenia) - sam monta

0.093 Napetnienie uggzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow
czynnikiem chtodniczym, wydajrsé 5,0 tys. kcal/h R404

0.094 Préba szczelbd urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow,
wydajna¢ 5,0 tys. kcal/h

0.095 Przedmuchanie azotemadzen i instalacji chtodniczych freonowych,
wydajna¢ 7,5 tys. kcal/h

0.096 Regulatory pneumatyczne, mantagulatora tablicowego - montaz automatyki
cd...

0.100 P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych nstalacg PP, CU

0.101 Zamurowanie bruzd instalacji PP, CU

0.102 Przebicie otworow ¥cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, g&ilsgian 2
cegly

0.103 Zamurowanie przehisciany grubdci ponad 1 cegty

6. Kontrola jakosci roboét.
Kontrola dziatania
Prace wstpne

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji mecieznej z klimatyzagj
nalezy wykona nastpujace prace wspne:
a) Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkadébnych obcizen (72 godziny);
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza wzgkdnieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;



c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych,

d) Okreslenie strumienia powietrza na ddym przewodzie, ji to konieczne ustawienie
kierunku przeptywu powietrza

e) Nastawienie i sprawdzenie ydzer zabezpieczagych;

f) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

g) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zigodnwymaganiami projektowymi
uwzglednionymi w projekcie braty elektrycznej;

h) Przedigenie protokotdbw z wszystkich pomiaréw wykonanych ezasie regulacji
wstzpneyj;

i) Przeszkolenie st eksploatacyjnych, §é istnieja.

Procedura prac
Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna pagtowa: w kolejngci od pojedynczych usrzen i czesci
sktadowych instalacji wentylacji mechanicznej zmdityzacy przez poszczegolne ukiady
instalacji, do catej instalacji. Nalg obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako cadoi.
W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacjeaihanicznej z klimatyzagjnaley dokona
weryfikacji poprzednio wykonanych bagdanastaw i regulacji wepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatorow;
) Regulacja prdkasci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagobwentylatora;

c) Dziatanie wyhcznika;
)
)

o

o

Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Elementy zabezpieczaie silnikow napdzapcych

Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Doskpnas¢ do sieci przewodow.

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie peveno ze instalacja wentylacji

mechanicznej, klimatyzacji agja parametry projektowe i wielka zadane zgodnie z
wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:

- Pobdr padu silnika;

- Strumie objgtosci powietrza,

- Temperatura powietrza,;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumier objgtosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego,

- Poziom awigku (jezeli jest styszalny)



Zakres ilgciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy
Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych ey ustalt z Inwestorem,

a jezeli nie ma specjalnych wymaganalery stosowa poziom A (WTWIO - instalacje
wentylacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiarow
Pomiary powinny b§ wykonywane przez osoby posiagizg odpowiedni wiedz i
doswiadczenie.
Przed rozpocxiem pomiaréw kontrolnych natg okreli¢ potazenie punktéw
pomiarowych, uzgodhimetody pomiarow i rodzaje przyddw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych waroi:
- Strumie objetosci powietrza w pomieszczenit20 %;
- Strumiei objetosci powietrza w catej instalaci 15 %;
- Temperatura powietrza nawiewaneg@a °C;
- Temperatura powietrza w strefie przebywania l4dzi5°C;
- Poziom awi¢ku A w pomieszczenitt 3 dB(A),

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére
posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpieéstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtoé z kryteriami

technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

— Polsky Normg lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustano-
wiono Polskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktore spetniaj
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumeniywg/magane przez ST, kda
partia dostarczona do robdtedzie posiada te dokumenty, oké&ajace w Sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badarykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Do wykonania wentylacji, klimatyzacji magby¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiatyyteé do wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji muszposiadéd aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscemamwyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdwwipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.



Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovaazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidatnea prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inasiemazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemkda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i
harmonograméw robat,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementdw robét,

— przebieg robaot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i osta-
tecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdllnym w gzkiu z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projek-
towej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praspadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegab
przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twg Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prxya lub zagciem stanowiska.




Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robseprowadza siw sposob aiglty w
jednostkach przgiych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnci materiatow,
orzeczenia o jaki materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeninijakdci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru rob6t. Winny gy udostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach 1 - 3
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiménumowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustdle
f)  korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojanatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy e¢tla zawsze dosgpne dla Iyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do veglu hazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  rob6t dokonuje  Wykonawca po pisemnym  powidiéniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanyehot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej] w ST nie zwalnia Wygkavcy od obowazku ukaczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostanpoprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika
projektu na pimie.



Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawa Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegiaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jeli STWIOR wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone dtugiowo, keda mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami STWIOR.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca daizie posiadéwazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

Wykonawca jest zobowzany do udywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak te przy wykonywaniu czyném pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku
I wytadunku materiatéw.

8. odbior robot.
8.1 Sprawdzenie kompletnéci wykonania prac.
Celem sprawdzenia kompletwd wykonania prac jest wykazanie, ze w pehni

wykonano wszystkie prace zygiane z montaéem instalacji wentylacji mechanicznej z
klimatyzacp oraz stwierdzenie zgodfm ich wykonania z projektem, oboyziujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych maglgrzeprowadzi nastpujace czynneci:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanych insfala@ntylacji mechanicznej,
klimatyzacji z zestawieniem projektowym, zarownozakresie materiatow, jak i i$oi
oraz jéli jest to konieczne w zakresie Wtawosci i czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji wentylacji mechanicznejjnetyzacji z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

¢) Sprawdzenie dogpndici dla obstugi instalacji wentylacji mechanicznkjimatyzacii
klimatyzacji ze wzgidu na dziatanie, czyszczenie i konserwac]

d) Sprawdzenie czystoi instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

e) Sprawdzenie kompletdoi dokumentow niezminych do eksploatacji instalacii
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

8.1.1 Badania ogdlne
a) Dostpnas¢ dla obstugi;
b) Rozmieszczenie i dagtnos¢ otwordw do czyszczenia wdzen i przewodow;




a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
)
)
K)
)

c) Kompletnd¢ znakowania;

d) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cigph:

e) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

f) Zainstalowanie urmlzen, zamocowania przewoddéw itp. w SposOb nie powgamuj
przenoszenia drga

g) Srodkéw do uziemienia ugzlzer i przewodow.

8.1.2 Badanie wentylatoréw i innych centralnychadesh wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy aizenia zostaly patzone w prawidtowy sposaéb;
Sprawdzenie zgodia tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i w4eiwosci;

Badanie przez ogliziny szczelnfci urzadzen i tacznikdw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtovéoi obracania siwirnikéw w obudowie;

Sprawdzenie nagow pasow klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pgsbyw

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodsoi predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na talzice
Znamionowej.

8.1.5 Badanie przepustnic regulacyjnych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.1.6 Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelfm polaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrok dotykows;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltedt pgodne z projektem.

8.1.7 Badanie elementdw requlacji automatycznej i st&bsvniczych

a) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

b) Sprawdzenie komplet&a i rozmieszczenia regulatorow;

c) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgddna projektem elektrycznym a w
szczegolnéci:

umiejscowienia, dospu;

rozmieszczenia g&ci zasilagcych i czsci regulacyjnych;

systemu zabezpieaze

wentylacji;

oznaczenia,;

typow kabli;

uziemiania,;

schematow patzen w obudowach;



8.1.8 Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzglniajgce elementy wypogania regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawieyeg¢ schemat ruroggow (schemat oprzewodowania
odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawiecgj schematy oprzewodowania
odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie zainstalowanychydmen i
elementow (w tym certyfikaty bezpiedmgwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotygeych nadzoru nad moriam (ksazka budowy).

8.19 Dokumenty dotyczce eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzagy prawidtowe przeszkolenie gl eksploatacyjnych (§& istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacji mechaniczk&matyzacji w budynku;

b) Podecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw skfadolwyestalacji wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji;

d) Wykaz elementow skladowych wszystkich agtzer regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia steruagce, regulatory, styczniki, wytzniki);

9. Podstawa ptatndci.

Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavy ptatngci jest wartd¢
(kwota) podana przez Wykonagww danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowe] kdzie uwzgedniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

— robocizrg bezpdrednh wraz z towarzysicymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania gido wymaga warunkdw umowy i wymaga ogoélnych
zawartych w STWIOR obejmuje wszystkie warunki dlaere w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwazane.
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\gymagania dotycce wykonania i
odbioru robét monteowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimaaga dla budynku
krytej ptywalni w Chetmcu, zlokalizowanej Dz. Nr 3%, 353, 355, 356, Gmina Chetmiec.

Specyfikacja techniczna (STWIOR) jest stosowana jagkument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji powaszych robo6t. Okrdenia podane w niniejszej STWIOR sgodne z
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano-
montaowych.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robo6t budowlahyoraz robét i materiatow
zwigzanych z wykonaniem niegbinych instalacji elektrycznych, ungbwiajgcych prag
uktadéw wentylaciji, klimatyzaciji.

Okreslenia podstawowe
Uzyte wymienione powej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Inzynier/Kierownik — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem dokumentacji
projektowej.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez igniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wylicae szkicdw i ew. dodatkowych zgdznikow. Wpisy w
ksiagzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ftyniera/Kierownika projektu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezigine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane praezyniera/Kierownika
projektu.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgrz czs¢ terenu budowy.

Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gikazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodna¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa- czs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiarem) w Kolejriai
technologicznej ich wykonania.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jeg@scg mapca na celu usugtie powietrza
Zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxaetewrtrznego.



Wentylacja mechaniczna

Wentylacja kdaca wynikiem dziatania ustizen mechanicznych wprowadagych powietrze
w ruch.

Instalacja wentylaciji

Zestaw urzdzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych &aych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z t@s@waniem nawiewnikow i
wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych w&aw — intensywn&ci wymian
powietrza, dinienia, czystéci, temperatury, wilgotniei wzglkdnej, pedkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywaniailud

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza cgkoeej obgtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przyyciu srodkéw technicznych magych na celu zmianjednej lub
kilku wielkosci charakteryzujcych jaka¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegage na podwyszeniu jego temperatury.

Wentylatory

Urzadzenia stdace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegage na usuwaniu z niego zanieczysziczatych lub ciektych.
Czerpnia\Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry jest zasysane\Wgang powietrze.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczagy powietrze z zanieczyszaestatych i cieklych.

Nagrzewnica powietrza

Wymiennik ciepta stizacy do ogrzewania powietrza.

Przewod wentylacyjny

Element, o zamkrgtym obwodzie przekroju poprzecznego, starmgwiobudow przestrzeni
przez ktdg przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w anizenie lub przewdd wentylacyjny pozwalzy na
zamkngcie lub regulag strumienia powietrza przez zmigoporu powietrza.

Ttumik hatasu

Element wbudowany w ugdzenie lub w przewod wentylacyjny mey na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego dagopwietrzry wzdhuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespot przez ktéry powietrze doptywandmtylowanej przestrzeni.

Zakres robot objetych specyfikach.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie bramwych robot oznaczonych w pkt 1.

W zakres prac wchodzi:
Wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacj



Wykonanie robot budowlanych mowntavych zwiazanych z ww. instalacjami,
Pomontaowe sprawdzenie, uruchomienie i regutadgtadow.

Sporadzenie dokumentacji powykonawczej.

Opracowanie instrukcji obstugi dla wybudowanychtegsw.

Szkolenie personeluzytkownika.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpieartwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektowa, STWIOR i poleceniami tryniera/Kierownika projektu.

Montaz kanatow, ksztattek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem najesprawdzt, czy nie § uszkodzone oraz czy nie ma w
nich zanieczyszcze(ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych wiolno uywac,
zanieczyszczenia nake usung.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie i wykonanie przeélprzezsciany i stropy,

- monta elementdw przégiowych wentylacji mech. Wcianach, stropach

- uszczelnienie prz&j przezsciany i stropy

- wytyczenie miejsca ui@nia nowych kanatow, ksztattek i gdzen

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesd pelementy instalacji wentylacji
mechanicznej z klimatyzacj

- utozenie kanatdéw, ksztattek | wdzen

- wykonanie palczen

W miejscach przé¢ przezsiciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.

Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych i przy pomocy
specjalnych ksztattek praejowych.

Kanalty i ksztaltki wentylacyjne powinny bytak uksztattowane, aby po poteniu z
urzadzeniami nie nagpowaly w nich zadne napgzenia. Niedopuszczalnea dziatania
mogace powodowé deformacje elementow wentylaciji.

Elementy wentylacji gczone lkda ze soh przy pomocy paiczen mufowych i
kotnierzowych. Uszczelnienie tych poken nalezy wykona za pomog uszczelek i t&m
uszczelnigjcych.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze doktengrprojektowej i dwa komplety
ST.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia dotyee wykonania w/w instalacji wentylacji mechaniczrej
klimatyzachp.



Zgodnosé robot z dokumentacpy projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkodokumenty przekazane
Wykonawcy przez liyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania
okreslone w cha@éby jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsowiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decygzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagglabzgodne z dokumentagi
projektowa i STWIOR.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWiIORda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli sau wykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub STWIOR i wptynie to na niezadowaley jakas¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen kontraktovd.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykezania robdt Wykonawcacgtizie podejmowa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepisow i norm dotyazych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynid@ach z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn palgh w nasjpstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Materiaty tatwopalne &a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrearem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przezrsonel Wykonawcy.



Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.
Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobat techniczia wydamy przez
uprawniorn, jednostk, jednoznacznie ok§ijaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatébw na@rodowisko.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycxych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spez i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpiéstea publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot
przez lrryniera/Kierownika projektu.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie @diej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktdre g w jakikolwiek
sposob zwizane z wykonywanymi robotami ie¢tizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymag@rawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgtz, materiatow lub urgzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robot i w sposobagly bedzie informowé Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoich dziataniach, przedstawi@ajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obecizenia i wydatki wyniktie z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spe@gdi dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotang konkretne normy i
przepisy, ktore spetniamap materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaektu nie postanowiono inaczej.



W przypadku gdy powotane normy i przepigsypaastwowe lub odnosgsie do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewom)
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyriera/Kierownika projektu. Rahice
pomicdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmi musz by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawc i przedi@one Ireynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

2. Materiaty

Materiaty, elementy i urdzenia uyte do wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej z klimatyzacpowinna odpowiadaPolskim Normom i Normom Braowym,
a w fazie ich braku powinny miedecyzje dopuszczge je do stosowania w budownictwie.
Zezwala s¢ na zastosowanie urgdzen innych firm niz zastosowanych w projekcie, z
uwzglednieniem takich samych parametrow uradzen oraz zachowaniem przygtych
rozwigzan systemowych.

Materialy wyte do wykonania instalaciji:

— 0.003 Zawor wentylacyjny 200

— 0.004 Zawor wentylacyjny 160

— 0.005 Zawor wentylacyjny 100

— 0.006 Zawér wentylacyjny 125

— 0.007 Klapa zwrotna 125

— 0.008 Anemostat wirowy prostaty 300-8

— 0.009 Anemostat wirowy prostaty 400-16

— 0.010 Anemostat wirowy prostatay 500-24

— 0.011 Kratka wentylacyjna 525x125

— 0.012 Kratka wentylacyjna 525x225

— 0.013 Kratka wentylacyjna 625x100

— 0.014 P.A. Kratka wentylacyjna 1500x350

— 0.015 P.A. Kratka wentylacyjna 800x100

— 0.016 Kratka wentylacyjna 825x225

— 0.017 P.A. Kratka wentylacyjna 525x125

— 0.018 P.A. Kratka wentylacyjna 325x125

— 0.019 P.A. Kratka wentylacyjna 1225x425

— 0.020 P.A. Zawor mieszgly - dostawa z centegl

— 0.021 P.A. Nagd do zaworu mieszggego - dostawa z centgal

— 0.022 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, fmgne, typ A/l - udziat
ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1800-mm, ocyake

— 0.023 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, Wwaptyp B/l - udziat ksztattek do
35%, Fi do 1000-mm, ocynkowane

— 0.024 P.A. P.A. Izolacja instalacji wentylacyjnegtami z wetny mineralnej w ostonie
foli al...gr. 40mm

— 0.025 P.A. Konstrukcje wsporcze pod przewody wertlyjhe - mocowanie

— 0.026 Przepustnice jednoptaszczyznowe staloweqiegse, typ-A, do przewoddw o
obwodach do 2000-mm

— 0.027 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewoddw o
srednicach do 400-mm




0.028 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodow o
srednicach do 160-mm
0.029 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,letoyp-B, do przewodow o
srednicach do 200-mm
0.030 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodoéw o
srednicach do 100-mm

0.031 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodow o
srednicach do 125-mm

0.032 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodow o
srednicach do 315-mm

0.033 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,latoyp-B, do przewodoéw o
srednicach do 250-mm

0.034Przepustnice uchylne tukowe 625x425

0.035 Przepustnice wieloptaszczyznowe 500x350

0.036 przepustnica wieloptaszczyznowa prostiok 600x400
0.037 przepustnica wieloptaszczyznowa progiak 900x400
0.038 P.A. Klapa p.po 315

0.039 P.A. Klapa p.po 160

0.040 P.A. Klapa p.po 250

0.041 P.A. Klapa p.po 300x500

0.042 P.A. Klapa p.po300x400

0.043 P.A. Klapa p.po 160

0.044 P.A. Klapa p.po600x400

0.045 P.A. Klapa p.po400x700

0.046 P.A. Klapa p.po800x800

0.047 P.A. Klapa p.po800x1400

0.048 P.A. P.A. Klapa p.pa200x200

0.049 P.A. Klapa p.po 200x400

0.050 P.A. Klapa p.pol25

0.051 P.A. Klapa p.p0l60

0.052 P.A. Klapa p.po200

0.053 P.A. Klapa p.po 1400x500

0.054 P.A. P.A. Klapa p.por00x1400

0.055 P.A. Klapa p.p0o250

0.056 ttumik kanatowy prostakny 1600x800x2000

0.057 P.A. thumik kanatowy prostaetay 300-1000

0.058 P.A.ttumik kanatowy prostatny 400x300x1000
0.059 P.A. thumik kanatowy prostatay 1400x1000x2000
0.060 P.A. thumik kanatowy prostatay 400x800x1500
0.061 P.A. thumik kanatowy okgty 125mm L-1000

0.062 P.A. ttumik kanatowy okgty 160mm L-1000

0.063 P.A. thumik kanatowy okglty 160mm L-500

0.064 P.A. thumik kanatowy okgty 200mm L-500

0.065 P.A. Tlumik kanatowy okragty 250mm L-1000
0.066 P.A. Tlumik kanatowy okragty 160mm L-500

0.067 P.A. Tlumik kanatowy okragty 125mm L-1000
0.068 P.A. Konstrukcja pod centrale - kal.indyw.

0.069 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatykgposaenie opcjonalne
N1W1



— 0.070 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatykegposaenie opcjonalne
N2W2

— 0.071 P.A. Centrala nawiewno-wywiewna + automatykgposaenie opcjonalne
N3W3

— 0.072 Czerpnie lub wyrzutnieienne prostakne, typ-A, o obwodach do 2060-mm,
czerpnie

— 0.073 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostok, typ-A-i-B, o obwodach do
2520-mm, wyrzutnie typ A

— 0.074 Podstawy dachowe stalowe prostiog, typ-A, w uktadach kanatowych, o
obwodach do 2520-mm

— 0.077 Wentylator kanatowy 315

— 0.078 Nagrzewnica wodna akp 160-2

— 0.079 Nagrzewnica wodna akgta 315-2

— 0.080 Filtr 315

— 0.081 P.A. wentylator dachowy 200 + podstawa

— 0.083 P.A. wentylator dachowy 160 + podstawa

— 0.085 P.A. wentylator dachowy 125 + podstawa

— 0.087 P.A. wentylator dachowy 250 + podstawa

— 0.089 KAL.IND Koszt uradzen klimatyzacji (j.zewn + j.wewn.2,5kW) - split

— 0.090 KAL.IND Koszt uradzen klimatyzacji (j.zewn + j.wewn.2,5kW*3) - multispli

— 0.097 Rurocigi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:6,4mm

— 0.098 Rurocigi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:9,5mm

— 0.099 Dodatek za podeja odptywowe z rur PCWa¢zone metoglwciskows, Fi
50-mm

— 0.104 KAL.INDYW. Nawiewnik podtogowy, 4-szczelinowty monta

— 0.105 KAL.INDYW. Nawiewnik podtogowy, 5-szczelinowty monta

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Transport

Rury
- Rury w wihzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugasci.

- Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek palenikat ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatuge nalery
sktadow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach prodwcefAtmatueg, taczniki i



materialy pomocnicze nalg przechowywd w magazynach Ilub pomieszczeniach
zamkngtych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot.

5.1 Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne

1) Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne powinny ¢byamocowane do przegrod
budowlanych w odlegkeiach umaliwiajacych szczelne wykonanie pokzei
poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych odlegh ta powinna wynosico
najmniej 100 mm.

2) Przefcia przewodow przez przegrody budynku nglevykona& w otworach, ktérych
wymiary @ od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zewitrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izgta Przewody na catej gruba
przegrody powinny by obtazone weta mineralra lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiéciwosciach.

3) Przefcia przewoddw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych mzprzegrody oddzielenia
przeciwpaarowego powinny byywykonane w sposob nie okiajacy odporné¢ ogniowa
tych przegrod.

4) Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych, klimagygjne powinna mie szczelne
pofaczenia wzdtiane i poprzeczne.

5) lzolacja cieplna nie wypogana przez producenta w wargtwchronaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje nang@ na dziatanie czynnikoOw
atmosferycznych powinny mieodpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewgtrznej powierzchni.

6) Materiat podpor i podwieshepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na
korozjg w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow weaygch, klimatyzacyjnych
powinna by odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanepwejscu zamocowania.

8) Odlegt¢ miedzy przewodami Ilub podwieszeniami powinna ¢ bystalona z
uwzgkdnieniem ich wytrzymakxi i wytrzymatdgci przewodow wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych tak aby ugtie sieci przewoddw wentylacyjnych, , klimatyzagygh
nie wplywato na jej szczeldd, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadto
konstrukciji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych, klimatyzaggjm do konstrukcji budowlanej
powinno przenosiobcihzenia wynikajce z ceézarow:

- przewoddéw wentylacyjnych;

- materiatu izolacyjnego;

- elementdéw sktadowych podp6r lub podwiasze

10) Elementy zamocowania podpér lub podwidsde konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspoitczynnik bezpiechstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicosvego
obciazenia.

11) Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpér powinny énie
wspotczynnik bezpiecistwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego olgenia.

12) Poziome elementy podwieszei podpor powinny mi€ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obarenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugcie mikdzy ich



pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktefementu poziomego nie
przekraczaty 0,4 % odlegto migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Pokczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesziepodpdr powinny
mie¢ wspotczynnik bezpiecastwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego ol¢enia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadrenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych mogty byzdemontowane lub wymienione, nate
zapewné niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Pomiary wentylacyjne, klimatyzacyjne.

5.2 Otwory rewizyjne i mazliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej z
klimatyzacja.

1) Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez demontalementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwertewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy usztywniage i inne elementy wyposenia przewoddéw wentylacyjnych
powinny by tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczerdawodow.

3) Elementy usztywniage wewntrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prosimk/m
powinny mi& optywowe ksztaity.

4) Nie nalery stosowa wewratrz przewodow wentylacyjnych ostro zakaonychsrub
lub innych elementéw ktore magpowodowa zagraenie dla zdrowia Iub
uszkodzenie ueglzer czyszcacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urgdzer wentylacyjnych powinny sitatwo otwier.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego nanko przewodu wentylacyjnego,
jego wymiar powinien by réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu
wentylacyjnego

7) W przypadku, gdy przewidujeesdemonta elementu instalacji w celu urawienia
czyszczenia, powstale w ten sposob otwory powinnie¢ mprzekréj kanatu
wentylacyjnego;.

8) Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych wadzen:

- przepustnice
- wodna nagrzewnica kanatowa
- wentylator kanatowy

5.3 Wentylatory.

1) Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiepzzed przenoszeniem ich

drgaa na konstrukcje budynku (przez stosowanie amonbydat) oraz na instalacje przez

stosowaniedcznikdw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztattadznikow elastycznych powinny byzgodne z

wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

3) Dlugosé facznikow elastycznych powinna wynésiocs L <250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztalt hcznika podczas pracy wentylatora i jednécke aby drgania wentylatora nie
byly przenoszone na instalaayentylacji mechanicznej z klimatyzacj



5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapeévwmawidtowy kierunek obrotow.

5.4 Przepustnice regulacyjne.

1)

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianegcznie powinny b§
wyposaone w elementy unmiwiajace trwate zablokowanie zdiigni nagdu w
wybranym potaeniu. Przepustnice powinny niievyrazne oznaczenie patenia
otwartego i zamkniego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykage] w pozycji zamkrite] powinna odpowiadaco
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-ER5ILL.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinien odpowiéadao najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Roboty dla instalacji wentylacji mechanicznej midtyzacj:

0.001 P.A. Przebicie otworoéw w elementach z betonu

0.002 Zabetonowanie otworow w stropadkianach, otwory do 0,2-m2 etpokasé
ponad 10-cm

0.075 P.A. Monta automatyki centrali

0.076 KAL.INDYW. cena transportu, okablowania,uractienia central
wentylacyjnych

0.082 Podstawa dachowa pod Wentylator 200 - santanon

0.084 Podstawa dachowa pod Wentylator 160 - santanon

0.086 Podstawa dachowa pod Wentylator 125 - santanon

0.088 Podstawa dachowa pod Wentylator 250 - santanon

0.091 Jednostka zewinzna - (bez ceny ugdzenia) - sam monta

0.092 Jednostka wewinzna - (bez ceny ugdzenia) - sam monta

0.093 Napetnienie uggzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow
czynnikiem chtodniczym, wydajrsé 5,0 tys. kcal/h R404

0.094 Préba szczelbd urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow,
wydajna¢ 5,0 tys. kcal/h

0.095 Przedmuchanie azotemadzen i instalacji chtodniczych freonowych,
wydajna¢ 7,5 tys. kcal/h

0.096 Regulatory pneumatyczne, mantagulatora tablicowego - montaz automatyki
cd...

0.100 P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych nstalacg PP, CU

0.101 Zamurowanie bruzd instalacji PP, CU

0.102 Przebicie otworow ¥cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, g&ilsgian 2
cegly

0.103 Zamurowanie przehisciany grubdci ponad 1 cegty

6. Kontrola jakosci roboét.
Kontrola dziatania
Prace wstpne

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji mecieznej z klimatyzagj
nalezy wykona nastpujace prace wspne:
a) Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkadébnych obcizen (72 godziny);
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza wzgkdnieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;



c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych,

d) Okreslenie strumienia powietrza na ddym przewodzie, ji to konieczne ustawienie
kierunku przeptywu powietrza

e) Nastawienie i sprawdzenie ydzer zabezpieczagych;

f) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

g) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zigodnwymaganiami projektowymi
uwzglednionymi w projekcie braty elektrycznej;

h) Przedigenie protokotdbw z wszystkich pomiaréw wykonanych ezasie regulacji
wstzpneyj;

i) Przeszkolenie st eksploatacyjnych, §é istnieja.

Procedura prac
Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna pagtowa: w kolejngci od pojedynczych usrzen i czesci
sktadowych instalacji wentylacji mechanicznej zmdityzacy przez poszczegolne ukiady
instalacji, do catej instalacji. Nalg obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako cadoi.
W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacjeaihanicznej z klimatyzagjnaley dokona
weryfikacji poprzednio wykonanych bagdanastaw i regulacji wepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatorow;
) Regulacja prdkasci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagobwentylatora;

c) Dziatanie wyhcznika;
)
)

o

o

Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Elementy zabezpieczaie silnikow napdzapcych

Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Doskpnas¢ do sieci przewodow.

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie peveno ze instalacja wentylacji

mechanicznej, klimatyzacji agja parametry projektowe i wielka zadane zgodnie z
wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:

- Pobdr padu silnika;

- Strumie objgtosci powietrza,

- Temperatura powietrza,;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumier objgtosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego,

- Poziom awigku (jezeli jest styszalny)



Zakres ilgciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy
Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych ey ustalt z Inwestorem,

a jezeli nie ma specjalnych wymaganalery stosowa poziom A (WTWIO - instalacje
wentylacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiarow
Pomiary powinny b§ wykonywane przez osoby posiagizg odpowiedni wiedz i
doswiadczenie.
Przed rozpocxiem pomiaréw kontrolnych natg okreli¢ potazenie punktéw
pomiarowych, uzgodhimetody pomiarow i rodzaje przyddw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych waroi:
- Strumie objetosci powietrza w pomieszczenit20 %;
- Strumiei objetosci powietrza w catej instalaci 15 %;
- Temperatura powietrza nawiewaneg@a °C;
- Temperatura powietrza w strefie przebywania l4dzi5°C;
- Poziom awi¢ku A w pomieszczenitt 3 dB(A),

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére
posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpieéstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtoé z kryteriami

technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

— Polsky Normg lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustano-
wiono Polskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktore spetniaj
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumeniywg/magane przez ST, kda
partia dostarczona do robdtedzie posiada te dokumenty, oké&ajace w Sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badarykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Do wykonania wentylacji, klimatyzacji magby¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiatyyteé do wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji muszposiadéd aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscemamwyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdwwipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.



Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovaazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidatnea prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inasiemazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemkda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i
harmonograméw robat,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementdw robét,

— przebieg robaot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i osta-
tecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdllnym w gzkiu z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projek-
towej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praspadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegab
przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twg Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prxya lub zagciem stanowiska.




Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robseprowadza siw sposob aiglty w
jednostkach przgiych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnci materiatow,
orzeczenia o jaki materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeninijakdci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru rob6t. Winny gy udostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach 1 - 3
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiménumowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustdle
f)  korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojanatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy e¢tla zawsze dosgpne dla Iyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do veglu hazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  rob6t dokonuje  Wykonawca po pisemnym  powidiéniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanyehot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej] w ST nie zwalnia Wygkavcy od obowazku ukaczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostanpoprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika
projektu na pimie.



Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawa Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegiaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jeli STWIOR wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone dtugiowo, keda mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami STWIOR.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca daizie posiadéwazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

Wykonawca jest zobowzany do udywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak te przy wykonywaniu czyném pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku
I wytadunku materiatéw.

8. odbior robot.
8.1 Sprawdzenie kompletnéci wykonania prac.
Celem sprawdzenia kompletwd wykonania prac jest wykazanie, ze w pehni

wykonano wszystkie prace zygiane z montaéem instalacji wentylacji mechanicznej z
klimatyzacp oraz stwierdzenie zgodfm ich wykonania z projektem, oboyziujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych maglgrzeprowadzi nastpujace czynneci:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanych insfala@ntylacji mechanicznej,
klimatyzacji z zestawieniem projektowym, zarownozakresie materiatow, jak i i$oi
oraz jéli jest to konieczne w zakresie Wtawosci i czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji wentylacji mechanicznejjnetyzacji z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

¢) Sprawdzenie dogpndici dla obstugi instalacji wentylacji mechanicznkjimatyzacii
klimatyzacji ze wzgidu na dziatanie, czyszczenie i konserwac]

d) Sprawdzenie czystoi instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

e) Sprawdzenie kompletdoi dokumentow niezminych do eksploatacji instalacii
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

8.1.1 Badania ogdlne
a) Dostpnas¢ dla obstugi;
b) Rozmieszczenie i dagtnos¢ otwordw do czyszczenia wdzen i przewodow;




a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
)
)
K)
)

c) Kompletnd¢ znakowania;

d) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cigph:

e) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

f) Zainstalowanie urmlzen, zamocowania przewoddéw itp. w SposOb nie powgamuj
przenoszenia drga

g) Srodkéw do uziemienia ugzlzer i przewodow.

8.1.2 Badanie wentylatoréw i innych centralnychadesh wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy aizenia zostaly patzone w prawidtowy sposaéb;
Sprawdzenie zgodia tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i w4eiwosci;

Badanie przez ogliziny szczelnfci urzadzen i tacznikdw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtovéoi obracania siwirnikéw w obudowie;

Sprawdzenie nagow pasow klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pgsbyw

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodsoi predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na talzice
Znamionowej.

8.1.5 Badanie przepustnic regulacyjnych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.1.6 Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelfm polaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrok dotykows;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltedt pgodne z projektem.

8.1.7 Badanie elementdw requlacji automatycznej i st&bsvniczych

a) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

b) Sprawdzenie komplet&a i rozmieszczenia regulatorow;

c) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgddna projektem elektrycznym a w
szczegolnéci:

umiejscowienia, dospu;

rozmieszczenia g&ci zasilagcych i czsci regulacyjnych;

systemu zabezpieaze

wentylacji;

oznaczenia,;

typow kabli;

uziemiania,;

schematow patzen w obudowach;



8.1.8 Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzglniajgce elementy wypogania regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawieyeg¢ schemat ruroggow (schemat oprzewodowania
odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawiecgj schematy oprzewodowania
odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie zainstalowanychydmen i
elementow (w tym certyfikaty bezpiedmgwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotygeych nadzoru nad moriam (ksazka budowy).

8.19 Dokumenty dotyczce eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzagy prawidtowe przeszkolenie gl eksploatacyjnych (§& istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacji mechaniczk&matyzacji w budynku;

b) Podecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw skfadolwyestalacji wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji;

d) Wykaz elementow skladowych wszystkich agtzer regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia steruagce, regulatory, styczniki, wytzniki);

9. Podstawa ptatndci.

Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavy ptatngci jest wartd¢
(kwota) podana przez Wykonagww danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowe] kdzie uwzgedniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

— robocizrg bezpdrednh wraz z towarzysicymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania gido wymaga warunkdw umowy i wymaga ogoélnych
zawartych w STWIOR obejmuje wszystkie warunki dlaere w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwazane.
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