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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru instalacji wod-kan, p.pg wewretrznej kanalizacji deszczowej dla Budynku Krytej
Ptywalni w Chetmcu, zlokalizowanego w miejscawinChetmiec, Gmina Chetmiec, dz. nr
352/6, 353, 355, 356.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpemetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robdt przy wykonaniu
instalacji wod-kan, p.po, wewretrznej kanalizacji deszczowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagjizgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji TechniczngjWymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:

WK -instalacja wod-kan, p.gg wewretrzna kanalizacja deszczowa
SST -Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST -Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne

1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&é z doku-
mentacy, ST zawierajca 0golne wymagania wykonania i odbioru robot, egehiami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta orazizigoz art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
budowlane,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru sidaistalacji wod-kan"Wyd.
COBRTI INSTAL 2003".
Odstpstwa od dokumentacji mgglotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-kan, @.po
wewretrznej kanalizacji deszczowej do wprowadzonych mianstrukcyjno-budowlanych,
lub zasgpienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadkenmzliwosci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o zblych charakterystykach i trwaton. Wszelkie
zmiany i odsfpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg powodowag
obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatdbw i elementow okilwnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa
zgodnie z projektem wykonawczym, ,Warunkami teckhnggo wykonania i odbioru sieci i
instalacji wod-kan Wyd. COBRTI INSTAL 2003” PolskifNormami oraz innymi przepisami
dotyczcymi przedmiotowej instalacji.
2. Materiaty

Wszystkie materiaty zyte do wykonania mugz mie¢ dokumenty potwierdzage ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowanimdownictwie, ponadto muszdyé
wiasciwie oznakowane.
Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania paxan
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogolne”.
Do wykonania instalacji wod-kan, pzjo wewretrznej kanalizacji deszczowej modyc
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranichn Wszystkie materiaty ayte do
wykonania instalacji mugzposiada znak CE lub deklaragjzgodndci odnoszca si¢ do
Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawvc uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akcepta¢j Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatoawipien by
dokonywany wedtug wymag@d w sposob okrdony aktualnymi normami.



Zakres materiatdw objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoazateriatdbw do wykonania instalaciji
wodochgowej, kanalizacji sanitarnej, pimraz wewntrznej kanalizacji deszczowej:
0.003 Rury PEX/AL 16mm

0.004 Rury PEX/AL 20mm

0.005 Rury PEX/AL 25mm

0.006 Rury PEX/AL 32mm

0.007 Rury PEX/AL 40mm

0.008 Rury PEX/AL 50mm

0.009 Rury PEX/AL 63mm

0.012 Izolacja ruroggow sr.16mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni20
mm (E)

0.013 Izolacja ruroggdéw sr.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)
0.014 Izolacja ruroggéw sr.25mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)
0.015 Izolacja ruroggdw sr.32mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)
0.016 Izolacja ruroggéw sr40mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)
0.017 lIzolacja ruroggdw sr.50mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)
0.018 Izolacja ruroggéw sr.63mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (E)
0.019 Podergia na instalacji typu PEX 16mm

0.020 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fini-

0.021 Zawory z filtrem do baterii st@jych i WC

0.022 Bateria umywalkowa stgja Dn 15-mm

0.023 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonerszigowym, z syfonem z tworzywa
sztucznego

0.024 Po6tpostument porcelanowy do umywalek

0.025 Us¢py pojedyncze, z ptucakz porcelany — kompakt

0.026 Wpustciekowy podtogowy 110 ze stali nierdzewnej i PCV

0.027 Wpustciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm

0.028 Bateria zmywakowa sgop Dn 15-mm

0.029 Zlewozmywak 1-k z blachy stalowej nierdzewnej

0.030 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywhaisznego 50 mm

0.031 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym1B-mm

0.032 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego Ralmatryskowa

0.033 Us¢p dla 0s6b niepetnosprawnych

0.034 Bateria umywalkowa lekarska, Dn-15-mm - édgetnosprawnych

0.035 Umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem

0.038 Dodatek za podeja odptywowe z rur PCWa¢zone metoglwciskowy, Fi 50-mm
0.039 Dodatek za podeja odptywowe z rur PCWaézone metoglwciskowy, Fi 110-mm
0.040 Rurogjgi z PCW, nacianach, 4czone metoglwciskows, Fi 50-mm

0.041 Rurodigi z PCW, nacianach,4czone metoglwciskows, Fi 75-mm

0.042 Rurogjgi z PCW, nacianach, 4czone metoglwciskows, Fi 110-mm

0.043 Rurocigi z PVC kanalizacyjne, nianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-160-mm

0.044 Rurocigi z PVC kanalizacyjne, nianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-200-mm

0.049 Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160

0.050 Rury wywiewne, PCV, Fi 200/250

0.051 Czyszczaki kanalizacyjne z PCyZone metoglwciskows, Fi 110-mm

0.052 Czyszczaki kanalizacyjne z PCyZone metoglwciskowy, Fi 75-mm

0.053 Zawory napowietrzgje 75mm

0.054 Zawory napowietrzgje 110mm

0.055 Rurogjgi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wetrn budynkéw, na wcisk,
Fi-110-mm



0.056 Rurogjgi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wetrn budynkéw, na wcisk,
Fi-160-mm

0.057 Rurogjgi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wetrn budynkéw, na wcisk,
Fi-200-mm

0.059 Podtee z materiatow sypkich, gruba 10-cm

0.060 Nadsypka z materiatow sypkich, gréh@5-cm

0.062 Rewizja HL 200mm 720.2

0.063 Studnia na czyszczak kanalizacyjny

0.064 P.A. Rewizja HL 160mm 715.2

0.065 Studnia schtadzap

0.066 Czyszczak 200mm

0.067 Czyszczaki kanalizacyjne z PCyZone metoglwciskows, Fi 160-mm

0.068 Zawor ZTB-15

0.069 Dodatki za wykonanie obustronnych péedp wodomierzy skrzydetkowych, w
rurociggach z tworzyw sztucznych, Dn-40-mm

0.070 Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn-40-mm C

0.071 Zawor antysk&niowy BA 50mm

0.072 Filtr siatkowy 50mm

0.073 Zawor antyske&niowy EA50

0.074 Zawor kulowy 50mm

0.075 Zawor kulowy 50mm - ze spustem

0.076 zawor elektromagnetyczny 50 + cewka 230V

0.077 presostat do zaworu elektromagnetycznego

0.078 Przéjcie p.pa dla rur

0.079 Rurogjg z rur stalowych ocynkowanych o poteniach gwintowanych, rfaianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 50-mm

0.080 Rurogjg z rur stalowych ocynkowanych o poteniach gwintowanych, rfaianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 40-mm

0.081 Rurogjg z rur stalowych ocynkowanych o poteniach gwintowanych, rfaianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 32-mm

0.082 Rurogjg z rur stalowych ocynkowanych o poteniach gwintowanych, rfaianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 25-mm

0.083 Rurogjg z rur stalowych ocynkowanych o poteniach gwintowanych, rfaianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 15-mm

0.085 Izolacja ruroggdéw sr.15mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

0.086 Izolacja ruroggdéw sr.25mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

0.087 Izolacja ruroggdw sr.32mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

0.088 Izolacja ruroggdéw sr.40mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

0.089 Izolacja ruroggdéw sr.50mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

0.090 Szafka hydrantowa z blachy stalowej N.T. prag (25)

0.091 Zawory hydrantowe, montowanesganie, Dn-25-mm

0.092 Dodatki za podgjia doptywowe, w ruroggach stalowych, do zaworow czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o pateniu sztywnym, Dn-25-mm

0.093 Rury ochronne, Dn-250 mm

0.094 Rury ochronne, Dn-200 mm

0.096 Rurodigi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) ogualeniach zgrzewanych geianach
w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm

0.097 Dodatki za podéajia doptywowe, w ruroggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itpo&qzeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm
0.098 Rury ochronne (ostonowe), Fi-90 mm, PE



Wymagania dla materiatéw

Do wykonania instalacji mag by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw lub odpowiada Polskim
Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptaspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdbw powinien &ydokonywany wedtug wymagai w sposob okrdony
aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja wodoagowa Igdzie wykonana z rur wodagjowych polietylenowych PEX
tagczonych za pomaczigczek systemowych. Instalacja hydrantowa wykonarstanee z rur
stalowych ocynkowanycha¢zonych za pomacpofaczer gwintowych. Poziomy i piony
kanalizacji wewatrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowychyczonych na wcisk,
uszczelk gumowg wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200.

Dostarczone na budawrury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez
widocznych werdéw i ubytkbw spowodowanych korozja lub uszkodaemii

Podegcia pod armaturczerpals:

- stalowe prowadzone w bruzdach

- z tworzyw sztucznych prowadzonesaeiankach dziatowych GK

Armatura

Instalacja ma hy wyposaona w typowa armatgrodcinajca oraz armatuy czerpalna w
wers;ji dla obiektéw #yteczndci publicznej.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronna rura@oéw rozdzielczych i pionéw natg wykona& z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otulimgusz posiadé aproba¢ techniczna o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaaazpCentralny €6dek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Techniczngp.00.00.00-
Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. Transport
Rury

Rury w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej sttugo
Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposaenia

Transport elementow wypaosenia do ,bialego monta” powinien odbywa si¢ krytymi
srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy
wyposaenia naley przechowywé w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh w
pojemnikach.
Armatura
Dostarczona na budkowe armaturalery uprzednio sprawdé&ina szczeln&. Armatug
nalezy sktadowaé w magazynach zamkstych.



Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieg@aje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalaigplnych naley przechowywé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w atdal do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okée®nej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SpecyfikeaghnicznejWymagania ogdlne”
Montaz ruroci agéw

Przed uktadaniem przewoddéw nate sprawdzé trag oraz usugé mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mece powodowé uszkodzenie przewodow (np. epy,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczaé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwiac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca wenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zala@zenie tulei ochronnych,

— utazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie pajczen.

W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
polaczen.

Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wolna przestize
miedzy zewngtrznasciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypeltnienie powinno zapewnjadynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu.

Dlugasc¢ tulei powinna by wigksza od grubgei sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia f@owego nalgy wykonywa za pomog odpowiednich
tulei zabezpieczagych.

Uktadanie, montai pofaczenia rur z tworzywa sztucznego zgodnie z insfeugooducenta.

Montaz armatury i osprgu
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnielementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prébie szczekuo.

Z proby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurocggoéw, przeprowadzeniu
proby szczelngri i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiéerowykonania powyszych robot

protokotem odbioru.




Otuliny termoizolacyjne powinny I8y natazone na styk i powinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjnak np. przycinanie, mag by¢
prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.

Wykonanie robot:

0.001 Przebicie otworow ¥cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, géusoamn
1/2 cegty

0.002 Zamurowanie przehisciany grubdci ponad 1 cegty

0.010 Ptukanie instalacji wodagjowej, w budynkach niemieszkalnych

0.011 Préba szczeldd instalacji wodocjgowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
niemieszkalnych, rurogg Fi-do 90-mm

0.036 Monta poreczy dla niepetnosprawnych do WC (1M=1SZT)

0.037 Monta poreczy dla niepetnosprawnych do umywalki (LM=1SZT)

0.045 Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instg wodocagowa

0.046 Wykucie bruzd poziomych i pionowych na irestgl! kanalizacyjia

0.047 Zamurowanie bruzd instalacji wodmowe]

0.048 Zamurowanie bruzd instalacji kanalizacyjnej

0.058 Wykopy nieumocnionesgianach pionowych wykonane wegtre budynku

0.061 Zasypanie wykopoéw z przerzutem ziemi na ddééglo 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll

0.084 Proba szczelda instalacji wodocgigowej, budynki niemieszkalne, ruragi Fi do
65-mm

0.094 Uszczelnienie kadw rur ochronnych,- PIANK MONTAZOWA

6. Kontrola jakosci robot

Ogdélne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”. Kontrola jakdci robo6t zwgzanych z wykonaniem instalacji wod-kan,
p.pa., wewretrznej kanalizacji deszczowe] powinna ¢byprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskidrm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-mombavych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnioneslldtérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy darg faze robot uzna za niezgodsp z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7.Obmiar rob6t

Ogodlne  zasady obmiaru robdt podano wSpecyfikacji  Technicznej
~Wymagania ogolne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robds:s
- [szt] - il&é¢ zamontowanych ugrdzen,
- [mb] - ilos¢ utozonego przewodu

Obmiar robot okréa sk na podstawie rzeczywistych #id w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamay@ego |
sprawdzonych w naturze.



8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne” Roboty i materiaty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad
podanych poriej.

Odbiér materiatow i urgdzen powinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektows
oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatdw ich zgodob z wystawionymi
przez dostawcéw lub producentovwiadectwami jakéci, atestami, certyfikatami. W
przypadku  zastrzen co do zgodn&ci materiatu i uragdzea z zawiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta lub dostaw@owinien by on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza  sistosowania do robdt materiatow, ktorych $disvosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatdw i urdzer powinny by kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

Odbioér robot
Odbioru robdt, polegagych na wykonaniu instalacji wod-kan, pzpo wewretrznej
kanalizacji deszczowej natg dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznego wykonania i
odbioru sieci i instalacji wod-kan. Wyd. COBRTI $VAL 2003” , normami PN-92/B-
01706, PN-92/B-01707 oraz PN-B-02865:1997.
Odbiory mikdzyoperacyjne naiy przeprowadza w stosunku do nagbujacych robdt:
przegcia dla przewodow przezciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
bruzdy wscianach: wymiary, czys&d bruzd, zgodn& z pionem i zgodn&& z kierunkiem
w  przypadku minimalnych spadkdéw odcinkbw poziomychZ  odbioréw
migdzyoperacyjnych naky spis& protokdt stwierdzajcy jakas¢é wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidlowego mohia Po przeprowadzeniu pomiarow
instalacji oraz prob dziatania wdzen nalery dokon& koncowego odbioru technicznego
instalacji wod-kan, p.po, wewretrznej kanalizacji deszczowe;.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa powykonawcza =z naniesionyma niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonania robot,
- Dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatdbwsWiadectwa jakéci, atesty,
certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw medzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw.
Przy odbiorze kibcowym naley sprawdzé:
- zgodné¢ wykonania z Dokumentagjoraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t dotycymi zmian i odsfpstw od
Dokumentacji
- protokoly z me¢dzyoperacyjnych oraz realizacji postanofvidotyczicych usungcia
usterek,
- aktualnd¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzdhiono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawia-
jacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawiéra
- ustalenia podite w trakcie prac komisji,
- ocere wynikoéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani
- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robot z zamowieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstaywdo dokonania rozliczenia &koowego pomidzy
Zamawiagcym a Wykonawg.




9. Podstawowa ptatnd¢

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrfgi podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ metrow bigagcych utazonych przewoddw rurowych oraz sztuk
zamontowanych ugzdzeh i armatury wg cen jednostkowych robot.

Wykonawca celem skalkulowania waito jednostkowej robot mi@ st postzyé wikasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowyntigblub publikowanymi w ogdlnie
dostpnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, Bgbidub dokona wyceny w
oparciu o istnigjce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wiasnych publikowanych
sktadnikéw cenotworczych.

10. Przepisy zwazane

Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe.

PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-02865:199,0chrona przeciw pgarowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa”

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DzNtJ207 z 2003 r., poz. 2016) z
pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publidzriipz. U. Nr 204 z 2004 r.,poz. 2086 z
p&zniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
Rozporadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawzczegotowego zakresu formy
planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakrestdzajow robot
budowlanych, stwarzagych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

Rozporadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawinformacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych TOM Il —
INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE

Opracowat:



