SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1LODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr ST 00.00

1.  Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Przedmiotem inwestycji jest budowa krytej ptywalni w Chetmcu na dz. nr 352/6, 353, 355, 356 wraz z towarzyszaca
infrastruktura techniczna (czesciowo na dz. nr 242 ul. Marcinkowicka) tj.:

- budynek krytej ptywalni z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., gazowg wraz z kottownig gazowa, wentylacjq mechaniczna,
klimatyzacja, elektryczna, elektryczng niskopradows, technologii basenowej;

- przytacza: wodociggowy z hydrantem p.poz, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczny;

- przebudowy / budowy nowych odcinkéw: napowietrznego przytacza energetycznego (czesciowo na dz. nr 242), kabel nn dla
zasilania energetycznego przepompowni, odcinka kanalizacji sanitarnej i budowa przepompowni, odcinka kanalizacji deszczowej,
odcinka sieci teletechnicznej;

- zjazd publiczny z drogi powiatowej (cze$ciowo na dz. nr 242);

- wewnetrzny uktad komunikacyjny tj. utwardzenia, dojscia, dojazdy, miejsca postojowe;

Na terenie objetym inwestycjg zachodzi koniecznosc:

- likwidacji garazy blaszakéw, szczelnego wybieralnego zbiornika na nieczystosci ciekte, studni kopanej, fragmentéw sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej (wg stosownych zgtoszen do Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu z dnia 03.04.2014r. i
09.05.2014r.);

- wycinki drzew i krzewdw (szczegotowy wykaz — inwentaryzacja zieleni — w dalszej czesci opisu oraz na rys. Z2)

- zachowanie stuzebnosci drogowej na fragmentach dz. nr 355 i 353.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, 33-395 Chetmiec ul. Papieska 2.

2) Organ nadzoru budowlanego

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego

3) Wykonawca dokumentacji technicznej: ,STUDIO 2,26” BIURO PROJEKTOW s.c. arch. Mariusz Rams, arch. Tomasz Sus, 33-

300 Nowy Sacz ul. Sikorskiego 6/1
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Charakterystyka przedsiewzigcia:

-pow. catkowita budynku 3360,00 m2
-pow. uzytkowa budynku 2445,33m2

-kubatura budynku 20177m3
-poziom +/-0,00 281,60m npm
-ilo$¢ kondygnacji 3 (piwnica, parter, | pietro) w tym 2 kondygnacje nadziemne

1.4.1 Zakres robot przewidziany do wykonania:

- rozebranie istniejacych elementéw zagospodarowania terenu / opaska odwadniajaca, chodniki, zelbetowy zbiornik ,szambo”,
podtoza betonowe, ogrodzenie, chodniki,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie fundamentéw,

- wykonanie $cian fundamentowych,

- wykonanie muréw ceramicznych parteru,

- wykonanie monolitycznych stropéw zelbetowych,

- wykonanie wiezby dachowej z pokryciem dachowym,

- dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

- prace wewnetrzne budowlane, $cianki dziatowe, tynki, izolacje, wylewki, montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;j,

- prace wewnetrzne wykonczeniowe, oktadziny ceramiczne $cian, posadzki, malowanie pomieszczen

- elewacja budynku

- zagospodarowanie terenu

- technologia ptywalni.

Wymagania ogdine nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Lp. Nazwa Specyfikacji Technicznej Nr ST
1. [Wymagania ogdine ST-00
2. |Roboty rozbiérkowe ST-01
3. |Robotyziemne ST-02
4. [Roboty zbrojarskie ST- 03
5. [Roboty betonowe i zelbetowe ST-04
6. |Wykonanie pokrycia i konstrukcji dachowej ST- 05
7. |zolacje ST-06




8. [Tynki. S1-07
9. [Montaz stolarki i Slusarki budowlanej ST-08
10. |[Roboty murarskie — $ciany konstrukcyjne i dziatowe ST-09
11. |Oktadziny Scienne i posadzki ST-10
12. Roboty malarskie ST-11
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Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji robét.

Spis projektéw budowlanych:
a. Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany.
b.  Projekt wykonawczy konstrukcji.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w
czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca
przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

Prowadzenie

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostang poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg
zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez
w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, atakze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzgdzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Teren budowy i droge wejscia gléwnego do istniejacego budynku szkolnego — na okres realizacji prac bezwzglednie

nalezy wygrodzi¢ trwatym odrodzeniem i stale dba¢ o jego nalezyty stan techniczny.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach

umowy.

Teren budowy okreslony jest w planie zagospodarowania dziatki i obejmuje miejsce przeznaczone na realizacje inwestycji i

ustawienie zaplecza budowy. Istnieje mozliwo$¢ korzystania z istniejgcych na nieruchomo$ci mediéw: wodociagu, kanalizacji

sanitarnej, energii elektrycznej.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.5

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia
prowadzenia robot

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedq
utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
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Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t . W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowacé sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze Kkoszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry moégiby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sag niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowiazany do
opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizaciji robét,
2) szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

. organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

Organizacja wykonania robét:

- nalezy podzieli¢ front robét i obsadzi¢ go pracownikami zgodnie z technologig robét i harmonogramem budowy,
- wprowadzi¢ do ruchu maszyny i urzadzenia oraz zapewni¢ transport materiatdbw na stanowiska robocze

- zapewni¢ ciggty dozér techniczny i bezpieczenstwo robét

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyScie numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegoélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

. data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdlnych elementow robét;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6ét z polecenia zarzadzajgcego realizacjg
umowy

daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

. wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majagce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane;

. wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

. inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny byé na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg
umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:

o Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

e Pozwolenie na budowe ;

o  Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

¢ Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

e Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e Protokoty odbioru robot,

e Opinie ekspertéw i konsultantow,

o Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

2.5

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1Informacje ogdine

2.5.2

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzgdzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Rysunki robocze
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Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia wykazow, rysunkéw lub
opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdinych
warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéow w
formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg
przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspodtzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposdéb, aby
zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdinych
elementdw, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikaciji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, Zze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robé6t przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i
wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjqg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé¢ do konca robot biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Materiaty i urzadzenia.
Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢é zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegétowa informacje o zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzadzajgacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdbw z danego Zrodta nie bedzie znaczyc, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sgq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaty
wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentdéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i
jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy
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sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego witasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i
producenta materiatéw lub urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjag umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg
byé niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze byc¢
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym realizacjq umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
byé zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$é sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjq umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Nie moze
byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie roboét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kontrola jakosci robot.

7.1 Zasady kontroli jakosci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjig umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoéb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptaciji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie
on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych
materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjqg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatoéw i robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

Obmiary roboét
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru
i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®,
jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére maja byé mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce,
muszg byé zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.



Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania ptatnosci zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem realizacji i fakturowania na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robd6t sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej
szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

10.1 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
poézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich

wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE.

ST-01 Roboty rozbiérkowe
Kody CPV:

Dziat robét — 45000000-7 — Prace budowlane

Grupa robét — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét - 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét - 45111000-9 - roboty w zakresie burzenia

1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
rozbiérkowych przewidzianych w projekcie. Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- rozebranie betonowej opaski odwadnigjgcej budynek szkolny, rozbidrka betonowego podtoza w podwdrku, rozbidrka
nawierzchni bitumicznej podwérka, rozbidrka elementéw zelbetowych — fundamenty, zbiornik ,,szambo”, rozbiérka ogrodzenia,
rozbiérka nawierzchni z ptytek chodnikowych i wywiezienie na miejsce sktadowania rumowiska z rozbidrki.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00.00 ,,Wymagania ogdine” a takze podanymi

ponizej:

roboty budowlane przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robdt rozbidérkowych, demontazowych i wyburzeniowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

ustalenia projektfowe — ustalenia podane w dokumentacji fechnicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych robdt zbrojarskich,

strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktdrym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzi.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST - 00.00 ,, Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowq i ST.



SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00. “Wymagania ogdlne™.
Do wykonania robdét rozbidrkowych i remontowych nalezy uzyC nastepujgcego sprzetu: sprezarka powietrza, mtot
pneumatyczny, nozyce mechaniczne, koparko-spycharka.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania fransportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczehstwa zarbwno w obrebie pasa
robot, jak i poza nim. Srodki transportowe (samochody skrzyniowe) poruszajgce sie po drogach poza pasem robdt powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na os.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ oraz przepisami o ruchu drogowym ze
szczegdlnym uwzglednieniem faktu, ze prace prowadzone bedg na terenie szkolnym.

WYKONANIE ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine'.

Roboty rozbidrkowe obejmujg wszystkie pozycje punktu 1 w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacii
projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub
recznie oraz przez demontaz w sposéb okreslony w dokumentaciji projektowej lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbidrki
zatadowad na samochody samowytadowcze i odwies¢ na miejsce sktadowisko odpaddw.

Nie przewiduje sie ponownego wbudowania materiatdw z rozbidrki w ramach Kontraktu.

Wykonawca we wilasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu z rozbiérki, a wszystkie koszty zwiqzane z wywozem i
utylizacjg uwzgledni w cenie jednostkowej.

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujgce zagrozenia to: podraznienia bton Sluzowych , uszkodzenia gtowy, upadek z wysokosci
uszkodzenia rgk i ndg.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowaq, gazowq, cieplnq, elekiryczng,
kanalizacyjng i inng. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

Podczas wykonywania robét rozbidrkowych konieczne jest stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej.

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy zaopatrzyé w okulary
ochronne.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Roba podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".
Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

Odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg dokonuje Inzynier po zgtoszeniu robdét do odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedq rozliczane zamknietymi elementami technologicznymi
lub procentowym zaawansowaniem robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) wraz z pdzniejszymi zmianami.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 Roboty ziemne

Kody CPV:
Grupa robét — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasy robét: - 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Zakres robdét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:

- niwelacja terenu i wywiezieniem nadmiaru mas ziemnych poza obreb terenu inwestycji, wykonywaniem wykopdow
fundamentowych w gruncie wraz z zabezpieczeniem wykopdw, zasypaniem wykopdw gruntem dowiezionym oraz wszystkie
inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujq przy realizacji umowy.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych fundamentowych koniecznym jest wykonanie zabezpieczenia fundamentéw
istniejgcego budynku szkolnego wg. wytycznych konstruktora:

ZABEZPIECZENIE WYKOPU

Przyjeto, ze dla scianki obcigzenie powierzchniowe dopuszczalne od tawy istniejgcego budynku szkoty nie przekraczg 250kN/m,
obcigzenie zlokalizowane jest okoto 2m od lica $cianki na gtebokosci 1.5m p.p.t. ( doktadng rzedng posadowienia taw nalezy
zweryfikowacé na etapie projektu technologicznego zabezpieczenia wykopu )

Dla zabezpieczenia wykopu zaprojektowano $cianki z grodzic stalowych GU16-400 usytuowane na $cianach projektowanego
wykopu. Wierzch grodzi¢ ma znajdowac sie na rzednej 280,66m n.p.m. Ze wzgledu na znaczne parcie gruntu na projektowanq
ostone zbocza nalezy zastosowacd kotwienie zerdziami GONAR 51N o koronce o 200mm co 2.8m, o dtugosci 10m, na rzednej
279,36 m n.p.m, w narozach zaprojektowano $ciggi SAS35 S670/800, doktadne rozmieszczenie podtuznic-2xIPE300, kotew z zerdzi
GONAR i sciggow SAS, zawarte jest w czesci rysunkowe).

Ze wzgledu na bliskie potozenie istniejgcego budynku szkoly grodzice nalezy pogrgzaé metodq bezwibracyjng ( za pomocq
prasy hydraulicznej ).

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z pogrgzaniem grodzic, nalezy sporzqdzi¢ projekt technologiczny zabezpieczenia
wykopu.

UWAGI:

1. Niezaleznie od koniecznosci wykonania robét zabezpieczajgcych j.w. koniecznym bedzie state odpompowywanie
wéd gruntowych w frakcie wykonywania ptyty dennej fundamentowej gdyz poziom wéd gruntowych jest wyzej niz
poziom posadowienia budynku.

2. Ziemie z wykopdéw nalezy wywiezé poza teren inwestycji gdyz brak jest miejsca na sktadowanie ziemi z wykopéw
obok budynku. Ziemia do zasypéw fundamentéw winna byé dowozona z miejsca jej skladowania.

Okreslenia podstawowe
Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego kubaturowego wykopy okre$la dokumentacja, ktéra zawiera : rzuty i przekroje obiektdw, plan
sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb zabezpieczenia i
odwodnienia wykopdw, wyniki techniczne badanh podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania robdt
(np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami
Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine.”

MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sq:
- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentéw,

- grunty piaszczyste i zwirowe dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke.
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Materiaty powinny posiadac¢ wtasnosci okre$lone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedqg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek.

Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za
zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych z wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Do wykonania robdét ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie gruntdw, zageszczanie gruntéw
i fransportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki
0,25-0,6 m3,

- spycharka do zasypywania wykopdw, wykonywania nasypow, przemieszczenia gruntu w obrebie budowy, (75 + 100 KM),

- tadowarka do zatadunku i fransportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopdw o gtebokosci do 2,0 m, spychania i
zwatowania,

- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypdw wykopdw i nasypow,
- pompa spalinowa,

- sprezarka powietrza,
- mtot pneumatyczny,
- nozyce mechaniczne.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine™.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania fransportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczehstwa zarbwno w obrebie pasa
robot, jok i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robdt powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na
0S.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

Zaleca sie do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowcze do 5t — wywrofki.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczehstwa ludzi
pracujgcych przy robotach ziemnych.

Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

OgdIne warunki wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddédw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania i PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Przygotowanie do robdt ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

1. zapewnic ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego,

2. zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badah geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych,

3. wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na  gruncie poprzez trwate oznaczenie w  terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojdw poprzecznych, zardbwno wykopdw jak i nasypdw,
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potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysoko$ci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp , punktdw ich
przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomicq, tatg mierniczqg, tasmq itp.

4. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu z rozbidrek, demontaz istniejgcych obiektow lub ich resztek,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejozdow i drég
dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizii z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zardwno zainwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,

6. usungc¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodnic¢ teren budowy.

Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajag tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewniq odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiqgzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie
frwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkdw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki
odptyw wdd z wykopu.

Irédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadz¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Dokladnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce péiniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny byé
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi-3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°0d jego wartosci wyrazonej tangensem kagta.
Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 - metrowqg

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé¢ metodq warstwowq (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattdéw dokonywaé od razu po przejsciach maszyn.
0. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catoici w jego dnie wykonaé wykopy pod stopy i tawy fundamentowe,
a wydobytq z nich ziemie rozplantowac i zagescic.
11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié, czy wiasnosci gruntu
odpowiadajqg przyjetym w projekcie.
12. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogq przekraczaé wartosci podanych w projekcie.

S0 OoNOo 00 M W

Wykopy fundamentowe

Wymiary wykopdéw fundamentowych powinna by¢ dostosowana do wymiardw fundamentéw w pionie, gtebokosci wykopdw,
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopdw.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynoszg: w wymiarach w planie £10 cm, dla rzednych dna £5 cm.

Odspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzqdzehn do mechanicznego wydobycia
urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentaciji Projektowe;.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
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Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od
przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia
na urzqgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyC i natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje. Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na
gtebokosciach i w miejscach, w ktdrych wystepujg lub spodziewane jest wystepowanie instalacii i urzgdzehn podziemnych .
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtq obserwacje odspajanego
gruntu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa nalezy stosowad odpowiednie przykrycie wykopu, w
wykopach o Scianach pionowych nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkdw, nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w
szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), nalezy
instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu, obudowe nalezy zaktadad stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac, zabezpieczad przed naptywem wdd powierzchniowych do wykopu,

Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypdw nalezy wykorzystac
grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntdw"” pochodzgce z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytqgczeniem gruntéw
pylastych, lessowych. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutdw organicznych. Zasypke nalezy
wykona¢ warstwami metodq podtuzng, boczng lub czotowq z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw
jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i
zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w
zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na stateczno$¢ budynkdw i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00.00 , Wymagania ogdlne™.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu, stan
umochienia wykopu pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu, wykonanie niezbednych zejs¢
do wykopdw w postaci drabin, jako$¢ gruntu, uzytego do zasypki, wykonanie zasypu, prawidtowosé wykonania podsypki i
obsypki, zageszczenie, podsypka i jej zageszczenie.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST - 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sie odbidr cze$ciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem,
ze dotyczy¢ on bedzie wykopu miedzy studzienkami lub catego obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakosc
zasypanego wykopu.

Odbidr robdét zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowad
przestoju w realizacji robot.

Odbidr robdt ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych.

Uwaga: W cenie jednostkowej m? wykonania wykopu nalezy ujgé pompowanie wody.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedqg wykonywane w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow
UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i

PN-B-10736:1999 ) .
kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziati opis gruntéw
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociqgdw z przeszkodami terenowymi.

PN-81/B-03020

Inne

Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. |

2.  Prawo budowlane -  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118).

3. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96) wraz z pdzniejszymi zmianami.

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, pdz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych.

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdw BHP okreSlonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym -

Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlany

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 Roboty zbrojarskie

Kody CPV:
Kategoria robét - 45262310-7 - Roboty zbrojarskie

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu przygotowanie i
montaz zbrojenia przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu:

- fundamentdéw, scian zelbetowych, wiehcy, podciagdw, belek, nadprozy, schoddw, stupdw, stropdw

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementdw zelbetowych jakie wystepujq przy realizacji umowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST - 00.00 , Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowq i ST.
Podstawowe wymagania bezpieczenstwa pracy przy robotach zbrojarskich regulujg m.in:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U.z 2003 r., Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 14

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczehstwa i
higieny pracy z pdzn. zm. (tekst jedn. Dz. U.z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich normach. Prety
zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajgce: znak
wytwérey, srednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplnej, atest hutniczy.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami w obiekcie objetych zakresem prac stosuje sie stal klas i gatunkéw wg
dokumentaciji projektowej i wg normy PN-H-84023/6: - Alll-N, gatunek RB500, A-0.

Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, fzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytqcznie z betonu. Podktadki dystansowe mogg byc¢
przymocowane do pretdw.

Deklaracja zgodnosci

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy ,w ktérym muszqg by¢ podane: nazwa wytworcy, oznaczenie wyrobu
wg normy PN-H-93215, numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg
analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrdbki cieplnej.
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SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania
obowiqzujgce w budownictwie ogdinym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP jok przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi. powinny byc¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet do wykonania robdt zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzgdzenia:

- urzgdzenia i maszyny do prostowania pretdw cienkich (walcdwki) oraz do prostowania pretéw cienkich dostarczanych w
odcinkach prostych — np. prosciarka automatyczna

- urzgdzenia do ciecia pretdw zbrojeniowych na odpowiednig dtugos¢ — np. nozyce elektro - mechaniczne

- urzgdzenia do ksztattowania pretdw zbrojeniowych — np. gietarka

- urzgdzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretdw zbrojeniowych — np. spawarka elektryczna wirujgca

Sprzet nalezy przyjac¢ zgodnie ze specyfikacjq lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine™”.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposdb zapewniajgcy unikniecie trwatych
odksztatcenh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Stal zbrojeniowq nalezy sktadowad pod zadaszeniem, posortowang wg wymiardw i gatunkdw. Odgiete prety zbrojeniowe
powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzgdkowanych miejscach, w sposdb nie powodujgcy ich uszkodzenia i
pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkow.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowac wedtug klas i gatunkdw, srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu
magazynowym na ptask (do osmiu warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak: czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i montaz.

Czyszczenie pretow.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosc) betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec
usunqg¢ z powierzchni pretdw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczgcq sie rdzg (lekki nalot rdzy nie
tuszczgcej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych bqdz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi
(po wypaleniu sie zanieczyszczenh prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne - réwniez papierem sciernym). Nalot rdzy tuszczgce; sie
mozna usungc¢ za pomocq szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowad piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone
farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tuszcze. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodq stodkq. Stal pokrytg tuszczqcq sie rdzq i zabtoconqg, oczyszcza sie
szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretdéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. MoZliwe sq rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocq kluczy, mtotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia
od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania zbrojenia muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku
wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej obrobki (ciecia itd.).
Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocq np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie
pretdw przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwtaszcza prety wiekszych srednic, prostuje sie recznie
za pomocq klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi frzpieniami.

Ciecie pretdéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na
odcinki dtugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest sporzqgdzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce
reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretdéw wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami
mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce
hydrauliczne przewozne. Ciecia mozna réwniez przeprowadzac przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042.
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Tabela 1 - Minimalne srednice trzpieni uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

$rednica preta Stal zebrowana

zaginanego mm

Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 d0 =3d dO = 4d do = 4d
10<d<20 dO = 4d d0 = 5d do0 = 5d
20<d <28 do = 6d do=7d do =8d
D>28 do =8d - -

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy<¢ spoine wynosi:

10 d dla stali A-ll1i A-ll

5d dla stali A-l, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretdw o srednicy d < 12 mm.

Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego. nalezy stosowac srednice zagiecia rbwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniac warunki podane dla hakdw. Nalezy zwrdcic
szczegdling uwage, przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretdw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Tabela 2 - Wydtuzenie pretéw w cm powstajgce podczas ich odginania o dany kaqt

$rednica preta [mm] Kat odgiecia

45° 90° 135° 180°
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 10 15
12 0.5 1.0 10 15
14 0.5 1.5 15 20
16 0.5 1.5 15 25
20 1.0 1.5 20 30
22 10 2.0 3.0 40
25 15 2.5 3.5 45
30 2.5 35 50 6.0
32 3.0 40 6.0 70

Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za
pomocq gietarek recznych lub za pomocq gietarek mechanicznych . Mozna przy tym jednoczednie wyginac wiecej niz jeden
pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletdow
zbrojeniowych.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogdine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub
innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢
CO najmniej:

e 0,07m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

e 0,055 m-dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

. 0,05 m - dla pretéw gtdwnych lekkich podpéri pali,

e 0,03 m-dla zbrojenia gtdbwnego,

. 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i gzymsdw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i fransportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematdéw zapewniajgcych kolejnose
robdt, przy ktdérej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadac po odbiorze
deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen
podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby
grubos¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

16



Szkielety krétkich belek i slupdw mozna montowac na dwodch lub trzech koztach. Na tych koztach uktada sie prety dolne
zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie naktada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z
rozstawem okreslonym w projekcie. Po potgczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate
prety, taczgc je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w deskowanie. Zbrojenie ptyt uktadac
od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sie kredqg lub otdwkiem ciesielskim rozstaw pretéw noSnych
(gtdwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu tqczy prety rozdzielcze usytuowane
u dotu ptyty. PdZniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretdw nosnych, a na koncu prety u gory ptyty.

Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe $cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza sie rozstaw pretow.
Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie, poczynajgc od spodu, tgczy z nimi prety poziome. Pionowe prety $cian i stupow
przywiqzuje sie do pretéw wystajgcych z fundamentu lub poprzedniej kondygnacii. Dtugos¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z
projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne krazki Z tworzywa
sztucznego. Prety tqczy sie w szkielety, stosujgc zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potgczenia zgrzewane i spawane sq
sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewac za pomocq przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach sq instalowane zgrzewarki
stale. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna tqgczy< za
pomocg spawania. Wykorzystuje sie do tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wiqza¢ wyzarzonym drutem o
srednicy 1 mm, stosujgc np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjny bgdz wezty krzyzowe albo martwe . Zbrojenie elementow
:zelbetowych powinno sktadac sie, jedli to mozliwe. Z pretdw nieprzerwanych na diugosci jednego przesta lub jednego
elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretow trzeba w zasadzie tgczy¢ za pomocqg
spawania lub zaciskdw mechanicznych. Dopuszcza sie tez tgczenie pretdw na zaktad. Zaleca sie, aby potgczenia pretow
znajdowaty sie w przekrojach, ktérych nosnosc pretdw nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potgczen spajanych i sposoby
ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy< w sposdb okreslony w Dokumentacii Projektowe.

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna ogdlnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez gtdwnym) i uzupetniajgce, gdzie zbrojenie
no$ne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajgce stosowane jest jako
technologiczne.

Zbrojenie konstrukcji wykonac zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

Lgczenie pretéw za pomocgq spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykonac po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretdw:
czotowe, elekiryczne, oporowe,
naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elekirycznym,
naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elekirycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym.

Lgczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do tqczenia pretdw o srednicy do 12 mm. Przy $Srednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tqczy< wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawiac w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od strony nawietrznej ostonami.
Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta
nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretdéw o $rednicy wiekszej niz 20
mm jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu pretéw nie wolno chwyta¢ rekg pretdéw w odlegtosci mniejszej niz 50cm od
nozyc tngcych. Prety o Srednicy wiekszej, niz 20mm mogq by¢ giete tylkko mechanicznie. Zaktadanie pretdw na mechanicznej
gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki

Zabronione jest przebywanie pracownikdédw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia
Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytgcznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OgodIne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Roba podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".
Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoséci z Dokumentacjqg Projektowq oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w
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deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem, stosowac nalezy réznego rodzaju wktadki i
podktadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie
najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny),
rozstaw strzemion, potozenie ztqczy, dtugos¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w
deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowad w dzienniku budowy.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru deskowania.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Dokumenty i dane.

Podstawqg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

Zakres robét.

Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne potwierdzone przez niego
dokumenty.

Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy zakohczenia robdt zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien podlegac sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowq,

zgodnosci z dokumentacjq projektowq liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakdw, ztqgcz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Robdét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1:1998.
PN-ISO 6935-1/AK:1998.
PN-ISO 6935-2:1998.
PN-ISO 6935-2/AK:1998.
PN-82/H-93215.

PN-91/S-10042.

PN-91/S-10041.

PN-B-06251
PN-H-84023/06/A1:1996
PN-78/H-04408.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998
PN-B-03264

PN-84/H-9300

PN-EN 10020:1996
PN-EN 10021 :1997
PN-EN 10027-1 :1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:1996
PN-EN-10088-1:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. - Dodatkowe wymagania.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe wymagania.

Walcodwka prety stalowe do zbrojenia betonu

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992.

Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i Badania. Wyd.
Norm. Warszawa 1992.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Technologiczna préba zginania.

Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Walcodwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

Stal. Klasyfikacja

Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych

Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne

Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

Stal. Wyroby. Terminologia

Stal odporna na korozje. Gatunki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 04 Roboty betonowe i zelbetowe

Kody CPV:
Kategoria robét — 45262311-4 — Roboty betonowe i zelbetowe

Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:

- podktaddéw betonowych,

- ptyty dennej fundamentowej,

- faw fundamentowych zelbetowych,

- stupdw zelbetowych, prostokgtnych ,

- belek i podciggdéw zelbetowych,

- §cian zelbetowych i ptyt stropowych w tym monolitycznych,

- schodoéw zelbetowych,

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementdw jakie wystepujq przy realizacji umowy.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestoéci 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkédw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzqcych przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W10) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczobowy (np. F 150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba
po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RoG w MPa.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatosé zapewniona z 95% prawdopodobienstwem uzyskana w
wyniku badania na $ciskanie kostek sze§ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich wykonanie sktadajqg sie
na ogdt nastepujgce czynnosci:

ustawienie deskowania konstrukciji,

przygotowanie i montaz zbrojenia,

przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymatosci.

VVVY

Otrzymana w ten sposdb konstrukcja charakteryzuje sie duzq sztywnosciq, gdyz wszystkie elementy stanowiqg jednolitg catose¢, a
wiec wykazujg ciggtos¢ struktury betonu oraz tzw. ciggtos$¢ konstrukcyjna.

Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania
ogdlne” oraz z ST: ,,Roboty zbrojarskie", ,,1zolacje”.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine™.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowq i ST.

Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic w trakcie budowy

Harmonogram i kolejnos¢ robdt betonowych,

Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera,

Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta betonu wyszczegdlnione w dalszej czesci ST,
Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci ST.

VVVYY

MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcych odpowiednim normom.
Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym z ST-02.01 ,Roboty zbrojarskie”. Elementy stalowe do mocowania marek
zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi zawarte w Dokumentaciji projektowe;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowieniami Konfraktu i poleceniami Inzyniera. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczqce zrédta wytwarzania
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materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Materiaty powinny posiadac wtasnosci okreslone w specyfikacii, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Wymagania szczegdtowe dla materiatow

Betony uzyte do realizacji robdt winny posiadac atesty i badania ze odpowiadajg normg okreslonym w P.T.
Dla prac fundamentowych przewiduje sie zastosowanie betonu B30 (C25/30W8), konstrukcyjny pozostate B30 (C25/30).

Beton konstrukcyjny uzyty do wykonania robdt objetych ST musi spetniac nastepujgce wymagania (jezeli nie wskazano inaczej
w dokumentaciji projektowej):

Nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

Mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy niz 5% a spadek wytrzymatosci nie wiekszy niz 20% po 100 cyklach dla B25, F100
Wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8 MPa dla W8; badanie wg PN-B-06250

Wskaznik wodno-cementowy w/c — mniejszy niz 0,5

Y VVY

Najmniejsza ilos¢ cementu dla betonu zbrojonego i niezbrojonego 270 kg/m3.

Najwigksza ilos¢ cementu nie powinna przekracza¢ 400 kg/m?3 — dla betonu klas B25 i B30 i 450 kg/m?3 — dla betonu klas B35 i
wyzszych.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.
Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

> z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kika (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystenciji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilosci piasku,

> za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje
sie najwiekszqg masqg objetosciowq.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakciji
piaskowej i grubszych nalezy bar¢ pod uwage urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do
warunkéw formowania, ktére sq okreslone przez:

»  ksztatti wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,

» zaktadang gtadkos¢ i wyglgd powierzchni betonu,

» sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez
wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkdw polega na doborze odpowiedniej ilosci zaprawy i
tacznejiloSci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli ponizej wg PN-B-06250) oraz konsystenciji.

Najmniejsza suma objetosci
absolutnych cementu i ziarn
kruszywa ponizej 0,125 mm w dm3
na 1 m3 mieszanki betonowej

Zalecana ilo$¢ zaprawy w
dm3 na 1 m3 mieszanki
betonowej

Rodzaje wyrobow elementéw lub
konstrukciji

Zelbetowe i betonowe konstrukcje
masywne o najmnigjszym wymiarze
przekroju wiekszym niz 500 mm i kruszywie
do 63 mm

Sprezone, zelbetowe i betonowe wyroby,
elementy konstrukcje o najmniejszym
wymiarze przekroju wiekszym niz 60 mmii
kruszywie do 31,5 mm

Sprezone, zelbetowe i betonowe wyroby,
elementy konstrukcje o najmniejszym
wymiarze przekroju wiekszym niz 60 mmii
kruszywie do 16 mm

400 - 450 70

450 - 550 80

500 - 550 95

> Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodq Ve-Be lub metodqg stozka opadowego. Betony o konsystencji
potciektej i ciektej zaleca sie uzyskiwac w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajgcych lub uptynniajgcych. Wymagane
wskazniki konsystenciji mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej (wg PN-88/B-06250).

Wskaznik wg metody:
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Wskaznik wg metody:
Stozka
opadowego, cm

Konsystencja i jej Sposoby zageszczania i warunki formowania
symbol (ksztatt przekroju, ilosé zbrojenia) Ve-Be,s

Mieszanki wibrowane ( powyzej 100Hz) i
Wilgotna K-1 wibroprasowane, przekroje proste, rzadko 28 -
zbrojone
Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie,
przekroje proste, rzadko zbrojone
Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane,
przekroje proste, normalnie zbrojone (ok.1-
2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje
ztozone, rzadko zbrojone
Mieszanki wibrowane lub recznie
sztychowane, przekroje ztozone, gesto 6-11(metoda
zbrojone lub recznie sztychowane, proste zalecanaq)
przekroje, normalnie zbrojone
Ciekta K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Gestoplastyczna K-2 27 - 14 -
13 - 7(metoda

Plastyczna K-3 zalecana) 2-5

Poétciekta K-4

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

> metodq Ve-Be,
» metodq stozka opadowego.

RoZnice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami okreSlonymi w PN-B-06250 nie mogag
przekroczyc:

> +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
> £10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg PN-B-06250), dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
(Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10° C), Srednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3
RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodqg cisnieniowq wg PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

> wartoéci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
> wartoéci 3,5% - 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

» wartosci 4,5% - 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm.

Elementy kotwigce

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjng
powtokg malarskg. Elementy winny by¢ osadzone wg szablonu wykonanego na podstawie marki.

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie zbrojenia wg warunkéw podanych w ST 01.03. ,,Roboty zbrojarskie”. Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana
bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwigce sktadowad¢ pod zadaszeniami
lub w pomieszczeniach zamknietych w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno
zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatoéci betonu na $ciskanie oraz typ
prébek stosowanych do badanh; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory muszg mie¢ aktualne
Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
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zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjnej charakteryzujgcej sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekréj przewoddw powinien by¢ dobrany do
uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy
pomocy urzgdzeh mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikédw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,,gruszek”
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

> 90 min - przy temperaturze + 15°C
> 70 min - przy temperaturze + 20°C
> 30 min — przy temperaturze + 30°C

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania Robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie Robdt betoniarskich moze nastgpic w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegdtowy program i
dokumentacje technologiczng (zaakceptowanq przez Inzyniera) obejmujacqg:

wybdr sktadnikdw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposdb transportu mieszanki betonowe;j,

kolejnos¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
sposdb pielegnacii betonu,

warunki rozformowania konstrukciji,

zestawienie koniecznych badan.

VVVVVVVVYVY

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos$¢ wykonania wszystkich Robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostdw itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnosc rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, utozenie tozysk, itp.,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowq konstrukcje (kanaty,
wpusty, sqczki, kotwy, rury, itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzqdzenh do prowadzenia betonowania.

YV V VVVVVY

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Deskowanie i zbrojenie
winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkdw rdzy. Powierzchnia deskowania winna
by¢ powleczona srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie do deskowania.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po jej zageszczeniu, ale przed
zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany
metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢é metryke dostawy zawierajgcg informacije
jak opisano w pkt. 0.

Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:
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» przygotowanie sktadnikow,
» dozowanie i mieszanie sktadnikdw,
> fransport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkciji betonu, ktéry
moze zapewni¢ wymagania ujete w ST.
Dozowanie sktadnikéw winno odbywac sie wytqcznie wagowo z doktadnoscia:

» +2% - przy dozowaniu cementu i wody
> 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszqg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji. Wagi powinny by¢ kontrolowane przynajmniej raz w roku. Urzgdzenia
dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane przynajmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw nalezy
uwzgledni¢ korekte zwiqzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie sktadnikdw powinno odbywac sie wytqcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac
pojemniki o konstrukciji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Jedli fransport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos$¢ powinna
by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to dopuszcza sie jej wytworzenie na placu budowy za pomocg
betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnosc 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania sktadnikdw mieszanki (dozowane w kolejnosci
- kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze byc¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystenciji
potciektej i ciektej). Przy wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowq uzyskuje sie najczesciej ze statych wytworni, zwanych
betonowniami.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewozona taczkami. Przewdz w poziomie odbywacd
sie powinien po utozonych deskach. W pionie taczke unosi dzwig towarowy lub osobowo-towarowy. Wieksze ilosci mieszanki
przewozi sie wozkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wiekszych odlegto$ciach dowozu nalezy stosowac wdzki o napedzie
elektrycznym.

Mieszanke betonowg mozna podawac za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac rurociqg sktadajqcy sie z
prostych odcinkdw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kqcie nachylenia. Pompy z rurociggami sq umieszczone na
samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowqg za pomocg pompy mozna podawaé na znaczne
odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych
odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggdw i katy nachylenia kolan.

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystenciji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza niz 0,75 m a o
konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy< mieszanke przed wodg
opadowq. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét. Po zakohczeniu
betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacije betonu.

Uktadanie mieszanki betfonowej

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej
do 1,0 h. Jezeli sq stosowane $rodki przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h.

Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanke betonowqg
uktada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementdéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z
opracowanq receptq roboczg. Jednym z najwazniejszych problemdw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikéw. Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 1,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuije sie. Dlatego mieszanka ciekta
powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysoko$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementédw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

» w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowq nalezy uktadad bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

» przy betonowaniu chodnikdw, gzymsdw, wspornikow, zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowaé nalezy wibratory wgtebne.

> w stupach, w kidrych strzemiona nie przecinajg pfaszczyzny poziomej, uktadaé mieszanke betonowq o konsystencii
plastycznej w sposdb ciggty segmentami o wysokosci do 5.0 m, a konsystenciji ciektej 3,5m, podajgc jg od goéry do rdzenia
stupa za posrednictwem leja lub rurociggu pompy i zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40 cm, stosujgc wibratory
przyczepne lub wgtebne, w przypadku stosowania wibratoréw przyczepnych pierwszg warstwe mieszanki nalezy zageszczac
wibratorami wgtebnymi,

> w stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajgcymi ich przekréj poprzeczny, o najmniejszym wymiarze przekroju <
40cm, mieszanke betonowq uktadac bez przerwy segmentami o wysokosci do 2,0m, wprowadzajgc jg od géry lejem lub
rurociggiem pompy, lub z boku przez okienka za posrednictwem rynienki lub rurociggu, skierowanych do osi stupa;
mieszanke zageszczac warstwami o grubosci do 40cm przy uzyciu wibratorow wgtebnych wprowadzonych od goéry w osi
stupa,

> gdy wysokosé stupa jest wieksza od jednego segmentu (H>5,0m lub H>2,0m), wéwczas betonowanie kolejnego segmentu
mozna rozpoczqc¢ po uptywie 1-2 godzin,

» w plytach, mieszanke betonowq uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci >12cm
zbrojonych goérq i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac
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belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywdw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catq
jej szerokoscig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzic¢ i
wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach Slizgowych, a takze przerwy robocze w
betonowaniu konstrukcji powinny by¢ ustalone z Projektantem.
W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych mozna przerwy robocze stosowac:

> wbelkachi pociggach —w migjscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

» w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek lub podciggdw; belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami
nalezy betonowacd nie wczesniej niz po uptywie 1 do 2h od zabetonowania tych stupdw i $cian,

> w ptytach — na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych opiera sie ptyta, przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe w Srodkowej czesci przesta ptyty, robwnolegle do zeber, na ktdrych
wspiera sie ptyta.

Przerwy robocze konczy¢ tasmag uszczelniajgcg bentonitowo — kauczukowq a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg, ze powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenia wodq.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odbywacd pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczy¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo Robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Utozona mieszanka betonowa powinna byé zageszczona za pomocqg odpowiednich urzgdzen mechanicznych: wibratorow
wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé¢ 5-8 cm w warstwe poprzedniq i
przytrzymac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatq) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
40's,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
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Zageszczanie reczne (za pomocqg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym)
moze byc¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt
geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pogrgzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sqg przekazywane przez butawe zatopiong w mieszance betonowej, potqgczong
gietkim watem z silnikiem elekirycznym. Poniewaz drgania ulegajg fumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby
poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowac wibratory, ktére majg zestawy butaw o
réznych parametrach. Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy<. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo promien
skutecznosci wibraciji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby
nie pozostat po niej otwdr i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Gdy promien
oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w $rodku tego przekroju. Stupy o wigkszym
przekroju wibruje sie przez zanurzenie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy chce sie uzyskac¢ powierzchnie elementu gtadkg bez rakdéw,
frzeba osie wibracji przyblizy¢ do deskowania.

Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim srodkiem antyadhezyjnym.

Mieszanek potptynnych i ciektych nie trzeba wibrowaé. Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza sie
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa bqdz stezen deskowania $cian. O§ wirnika
powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zageszcza sie wibratorem
powierzchniowym, ktdry przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator prowadszi sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo
zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke
betonowqg mozna zageszczac przez odpowietrzenie, stosujgc odpowiednie ptyty odpowietrzajgce.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wymaganej wytrzymatosci
15 MPa nalezy zbadac¢ na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jok zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga fo zgody Inzyniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byc¢
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wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu — nalezy przed rozpoczeciem
betonowania zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocqg mat lub folii.

Roboty betonowe mogqg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki umozliwiajgce
wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong, wptywajgcg na
spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszgcg ponizej + 10°C, a $srednig dobowqg temperature +
5°C nalezy traktowacd jaoko graniczng, przy ktdrej mieszanke betonowq utozong w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utrata
ciepta. Jezeli przewiduje sie wykonywanie robét betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w dokumentacji technicznej
nalezy okresli¢ wtasciwa organizacje i technologie wykonania tych robdt. W razie koniecznosci nalezy ustalic z Projektantem
wymagania dotyczgce prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 5°C, do -3, ponizej -3 do —-10 oraz ponizej —-10
do -15°C.

Nie nalezy betonowaé konstrukcji w temperaturze ponizej —15°C na wolnym powietrzu.

Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci — zgodnie z instrukcjg ITB nr 282/88:

> zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na cement wyzszej klasy; wymaga
to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

» dodanie do mieszanki betonowej wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkdéw dobranych odpowiednio do rodzaju

cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badanh laboratoryjnych,

podgrzewanie sktadnikdw mieszanki betonowej (z wyjgtkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania

okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

ostanianie elementow lub catodci konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w mieszance

betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

ogrzewanie $wiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieptego powietrza lub w przypadkach technicznie

uzasadnionych — za pomocq prqdu elekirycznego

wykonywanie robét betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub w cieplakach statych albo przesuwnych,

o temperaturze powietrza wewnaqtrz cieplaka nie nizszej niz + 100°C.
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Wymienione sposoby zabezpieczenh mogq byc¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym przez projektanta, w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy oczysci¢ deskowanie ze $niegu i lodu oraz sprawdzi¢ jego szczelnos¢. Wykonane
zbrojenie trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i zasypaniem $niegiem odpowiednimi ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostato
oblodzone lub zasypane $niegiem, to przed utozeniem mieszanki betonowej $nieg i l16d nalezy usungc¢. Szczegdtowe informacije
dotyczqce wykonywania robét betonowych w okresie obnizonych temperatur sg podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce robét nalezy zabezpieczyé matami lub
folia.

Kontrola i pielegnacja $wiezych betondow

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
ofoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakohczenie betonowania rozpoczgé pielegnacje
wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowad, a wiec:

> chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i
promieni stonecznych (w zimie mrozu),
> ufrzymywaé w statej wilgotnosci:
- 3 dniw wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego,
- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
- 14dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczgé po 24 h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi
+150C i wiecej, nalezy w pierwszych frzech dniach beton polewac¢ co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych
dniach — co najmniegj 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie. Obcigzenie zabetonowanej
konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po
osiqggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie
spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigzac stropdéw i schoddw przez co najmniej 36 h od ich
zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio
przedtuzony.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowigzujq nastepujgce wymagania:

> wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami, kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

> pekniecia i rysy sq niedopuszczalne,
> rownosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
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Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyrdbwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sq eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskacé (poza
okreslonymi  wyjatkami) zgode Inzyniera co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji probki mieszanki w stanie
ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig
powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnienh powinny by& wypetnione bezskurczowq niemetaliczng
zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci
skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzeh ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowq zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatdw
nalezy okredlic technike naprawy, gdyz niektore $rodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac¢ z przedstawicielem producenta $rodkdw wiqzqcych i zaprawy
bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacii.

Deskowania i rusztowania

Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i
dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Deskowania dla podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu (ustréj nosny, podpory) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania,
opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewnic
sztywnos¢ i niezmienno$¢ wymiardw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w
catym okresie ich eksploatacii.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inzynierem.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
tgczenia na wpust i pidro. Styki gdzie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznie. Stazowania nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.

Belki gzymsowe i gzymsy — wykonywane razem z pokrywami okapowymi — muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin syntetycznych do deskowan.

Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ wodg.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan Dokumentacji Projektowe;.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikdw oraz uwzgledniac:

> szybkosé¢ betonowania,
» sposdb zageszczania,
> obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

zapewniac¢ odpowiedniq sztywnosc i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

zapewniac¢ odpowiedniq szczelnose,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

wykazywac odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.
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Wszystkie powierzchnie deskowan wchodzgce w kontakt z betonem przed przystgpieniem do robdt zbrojarskich i betonowych
nalezy gruntownie oczysci¢ z pozostatosci wczedniejszego betonu, brudu, wszelkich ztuszczen stali i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno uzywac¢ powtdrnie deskowan o uszkodzonej powierzchni. Przed zainstalowaniem ptyty deskowan
nalezy pokryé¢ srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie moze zmieniaé barwy betonu i po 30 dniach nie
powinien byc¢ toksyczny.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zeloetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatos$c
wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdza¢ na prébach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcjach.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ podane przez
projektanta. Orientacyjnie mozna przyjgce, ze:

» boczne elementy deskowan nie przenoszgce obcigzenia os ciezaru konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw,

» noéne deskowanie konstrukciji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wymaganej wytrzymatosci:
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Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonej konstrukciji nalezy usuwac w takiej kolejnosci, aby nie
spowodowac szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania zabetonowanych stropdw budynkow
wielokondygnacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

> usuniecie podpdr deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowym stropem jest niedopuszczalne,

> podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogqg by¢ usuniete tylko czesciowo; pod wszystkimi belkami i
podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,
catkowite usuniecie deskowania stropdw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia przez beton tych
stropdw wytrzymatosci projektowane;.

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce konftroli jakosci Robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine™.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

> Deskowan,

> jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosé ich sktadowania,

» dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

> jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
» cech wytrzymatoéciowych betonu,

> prawidiowego przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego obcigzenia
konstrukciji.

Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych przy danym stanowisku
betonowania. Liczba probek nie powinna by¢ mniejsza niz: 1 probka na 50 m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na
partie betonu.

Badania kontrolne betonu

Badanie wytrzymatosci betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w frakcie betonowania pobrac¢ probki kontroine w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

> 1 probka na 100 zarobdw,

> 1 probka na 50 m3 betonu,
» 3 probki na dobe,

> 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w
wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazq wytrzymato$c nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
bedq pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku
wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych
probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku wczesniejszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania — po 3 prébki o ksztatcie
regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. Prébki przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badac na prébkach wycietych z
konstrukciji.

Badanie mrozoodpornosci betonu

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu — po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badac w
wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie rowniez badac mrozoodpornos¢ na préobkach wycietych z konstrukcii. Przy
stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona
do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Badanie wodoszczelnosci

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu — po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160
mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28
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dni zgodnie z PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowiqzek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych (przez wtasne laboratorium lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 6 jest osiggniety, jedli pod cisnieniem wody 0.6 MPa w czterech na sze$¢ prébek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

Tolerancje wymiardéw betonowych konstrukciji budowlanych

Wymagania ogdine

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okreslac¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancii specjalnych z podaniem:

» zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

» innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartoéciami podanymi w normie, tqcznie z
okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

» specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukcii.

Doktadnos¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna byc¢ okre$lona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajqgcych sie z osiami $cian lub stupdw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowq geodezyjng stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementdw konstrukciji zgodnie z normami PN-N-02251 i PN-N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
o *10 mm przy klasie tolerancji N1 |
o *5mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno byc¢
wieksze niz:
o  *20 mm przy klasie tolerancji N1,
o *15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie
powinno by¢ wigksze niz:
o  *10 mm przy klasie tolerancji N1,
o *5mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do stupdéw i $cian
sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
o *15 mm przy klasie tolerancji N1,
o *10 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno byc¢
wieksze niz:
o *20mmprzy LS 30 m,
o *0,25(L+50) przy 30 m <L <250 m,
o 0,10 (L +500) przy L ~ 500 m.
» Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie
powinny by¢ wigksze niz:
o  *h/300 przy klasie tolerancjiN 11
o  *h/400 przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz:
o  *10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
o 5 mmlub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnaciji budynku na wysokosci 3 hi
w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:
o Yhi 1300 Vn przy klasie tolerancji N1,
o Yhi 1400V przy klasie toleranciji N2.

Belki i ptyty

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
o *10 mm przy klasie tolerancji N1,
o *5mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
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o  *L300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
o  *L500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
o  *15 mm przy klasie tolerancji N1,
o *10 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
o *10 mm przy klasie tolerancji N1,
o 5 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
o *15 mm przy klasie tolerancji N1,
o *10 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacii nie powinno by¢ wieksze niz:
o  *15 mm przy klasie tolerancji N1,
o *10 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie poziomu Hj stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wieksze niz:
o 20 mm przy Hi <20 m,
o 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
o 0,2 (Hi+200) przy Hi> 100 m

Przekroje

» Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
o 0,04 lilub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1,
o 0,02 lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
o *0,04lilub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1,
o 0,02 lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
o -10° mm przy klasie tolerancji N1,
o -5mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczenh pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
o -10 mm przy klasie tolerancji N1
o -5mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:
o 7 mm przy klasie folerancji N1,
o 5 mm przy klasie folerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
o 15 mm przy klasie tolerancji N1,
o 10 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
o 5 mm przy klasie folerancji N1,
o 2 mm przy klasie folerancji N2.
» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
o 6 mm przy klasie folerancji N 1,
o 4 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosno$¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
o L/100 <; 20 mm przy klasie tolerancji N 1,
o  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno byc¢ wigksze niz:
o 4 mm przy klasie toleranciji N1,
o 2 mm przy klasie folerancji N2.

Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

» £10 mm przy klasie tolerancji N1,
» 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Maksymalne odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi (wg PN-B-03264:2002)

Rodzaj konstrukciji Odlegtosci miedzy dylatacjami, m
Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnetrzne;j:
a) $ciany niezbrojone
b) $ciany zbrojone 5
c) zelbetowe konstrukcje szkieletowe 20
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d) dachy nieocieplane, gzymsy

Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne:

a) wewnetrzne $ciany i stropy monolityczne betonowane w
jednym ciqgu

b) j.w.-betonowane odcinkami nie wigkszyminiz 15 m z
pozostawieniem przerw do pdzniejszego betonowania,

c) wewnetrzne sciany prefabrykowane, z zewnetrznymi
scianami wielowarstwowymi,

d) jw.-ze Scianamizewnetrznymi z betonu komdrkowego,

e) jw.—zlekkimi §cianami zewnetrznymi, podtuzna $ciana
usztywniajgca w czesci srodkowej budynku,

f)  j.w.—2ze Scianami usztywniajgcymi w czesciach skrajnych
budynku,

g) prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i konstrukcje
monolityczne z usztywnieniem w czesci srodkowej budynku,

h)  monolityczne konstrukcje szkieletowe ze §cianami
usztywniajgcymi w czesciach skrajnych budynku -
odpowiednio

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale zelbetowe bez Scian
usztywniajgcych lub tylko w czesci srodkowej z zewnetrznymi
scianami o matej sztywnosci — w zaleznosci od wysokosci konstrukciji

h
a) h<5dm
b) 5<h<8m
c) h>8m

ODBIOR ROBOT

30
20

30
jak w przypadku wewnetrznych $cian
prefabrykowanych
50
40

70

50

jak w przypadku wewnetrznych $cian
prefabrykowanych

jok dla a) lub b)

60
10+10 h
90

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdline”.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Odbidr Robdt zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu

Podstawqg odbioru Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

> pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ST,

> inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot

Zakres Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty potwierdzone

przez Inzyniera.

Odbidr kohcowy konstrukcji

Odbidr kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robdt betonowych i

spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych Robét zawartych w umowie.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

dziennik budowy,
protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnieh dokumentaciji,
wyniki badan kontrolnych betonu,

VVVVVYY

dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

protokdty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentdw, zbrojenia elementdw konstrukcii),
inne dokumenty przewidzione w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na

udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawqg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

> prawidfowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

> prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcii lub jej elementdw, np. szczelin dylatacyjnych (tabela ponizej)
> jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy);
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego

elementu; zbrojenie gtdwna nie moze by¢ odstoniete
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05
Wykonanie pokrycia i konstrukcji dachowej

Kody CPV:
Klasa robét - 45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria robét: - 45261000-4 - Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

Zakres robot objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- zadaszenie nad halg basenowq zaprojektowano jako konstrukcje drewniang z dzwigaréw z drewna klejonego. Drewno kl.
GL28c /doktadny projekt wykonawczy dzwigardw powinien by¢ sporzgdzony przez producenta dzwigaréw z drewna klejonego.
Odpornos¢ ogniowa gtéwnych dzwigardw nosnych powinna wynosi¢ 60 min. (R 60).

POKRYCIE DACHU

- dach hali basenowej: ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej w systemie TRIMO  SNVs-200 lub réwnowazne ( od
zewnqtrz trapez TP835, od wewnagtrz - mikrolinia ) lub rwnowaznym o grubosci rdzenia 200 mm i odpornosci ogniowej REI-180.
Oktadzina zewnetrzna z blachy stalowej o profilu ,,wysokiego trapezu”, obustronnie ocynkowanej warstwg cynku 275 g/m2 (
DIN EN 10142, DIN EN 10147 ) o grubosci 0,6 mm. Oktadzina wewnetrzna z blachy stalowej o profilu ,,standard” obustronnie
ocynkowanej warstwg 275 g/m2 ( DIN EN 10142, DIN EN 10147 ) o grubosci 0,6 mm. Powierzchnia zewnetrzna ptyty powlekana
powtokqg PE o grubosci 25 um, wewnetrzna powtokg HPS200 Ultra o grubosci 200 um — odporno$¢ na korozje C5. Kolorystyka RAL
9006 ( od zewngtrz) / RAL 9002 ( od wewnatrz ).

Oktadziny potgczone z rdzeniem w sposdb trwaty i ciggty, do przenoszenia naprezenia normalne, natomiast rdzeh - oprécz
spetniania funkciji izolacyjnych — przenosi naprezenia styczne. Dodatkowq funkcjq rdzenia jest utrzymywanie odstepu pomiedzy
oktadzinami oraz zwiekszanie ich statecznosci. Rdzeh ptyt - niepalna laminowana wetna mineralna klasy A1 ( DIN 4102 ) o
gestosci nominalnej 120 Kg/m3. Wetna mineralna pocieta jest w paski i uktadana w taki sposdb, aby jej wtdkna byty ustawione
prostopadle do oktadzin. Proces naktadania kleju poliuretfanowego odbywa sie za pomocq ruchomego uktadu dysz
sterowanego mikrokomputerem, ktdry zapewnia idealne pokrycie klejem spajanych powierzchni i co sie z tym wigze trwate
potgczenie arkuszy blachy z wethg mineralng. Szeroko$¢ montazowa ptyt wynosi 1200 mm. tgczniki ze stali nierdzewnej A4.
Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej Uk dla ptyt TRIMO SNVs-200 wynosi 0,20 W/m2K.

Ptyty warstwowe uktadane w systemie poziomym z mocowaniem do el. konstrukcyjnych dachu na krancach za pomocq
specjalnych tgcznikdw samogwintujacych. Obrébki blacharskie dla poziomego montazu paneli wykonane sq z tej samej blachy
stalowej co zewnetrzna powierzchnia ptyt warstwowych o grubosci 0,6 mm, ocynkowane obustronnie oraz powlekane PE/PE.
Ptotki Sniegowe, uszczelki systemowe, sposdb montazu wg wybranego systemu i technologii producenta ptyt warstwowych;

- w pozostatej czesci stropodachy ptaskie niewentylowane (pogrqzone i z rynng odptywowq) z pokryciem papqg
termozgrzewalng podktadowq i podwdjng wierzchniego krycia wg systemu np. Icopal lub rownowazny, pokrycie
stropodachéow wykonac $cisle wg technologii wybranego systemu pod nadzorem doradcy technicznego wybranego systemu;
warstwy pokrycia wg czesci rysunkowej; sposéb mocowania poszczegdlnych warstw stropodachodw, szczegdtowe rozwigzania
dot. obrébek, ofasowan, systemdw rynnowych, wpustéw dachowych odprowadzajgcych wode z cz. dachdw pogrgzonych,
obrébek elementéw budowlanych na dachu (kominy, odgromienia, urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, kolektory,
panele i inne) wykonac $cisle wg systemu;

- $wietliki dachowe systemowe np. Icopal lub rbwnowazne;

- zadaszenie wejscia z pokryciem papg termozgrzewalng podktadowq i wierzchniego krycia dwuwarstwowo na deskowaniu
petnym bgdz ptytach OSB wg systemu np. Icopal Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS lub rownowaznego,

- fragment zadaszenia przy zjezdzalni joko dach fasada szklana, konstrukcja krokwiowo-ptatwiowa z profili aluminiowych w
systemie Alu-prof lub rownowaznym,

- zewnetrzne drabinki wytazowe na dach system np. Crynoline Sp. z 0. o. lub rdbwnowazny; drabinka z poziomu terenu na dach
od wys. 3,0m z koszem ochronnym; poziom wejicia z terenu zabezpieczony przed dostepem oséb nieupowaznionych.; dostep
na kolejne poziomy dachdw poprzez drabinki posrednie;

- klapa oddymiajgca (klatka schodowa) o pow. czynnej 1,0 m2 (5%pow. kl. sch. = 0,79m?) np. MERCOR TYP C lub rébwnowazna;
-rynny, rury spustowe: metalowe systemowe np. Icopal lub rbwnowazne, kolor jak obrébki blacharskie;

-obrébki blacharskie: z blachy gtadkiej powlekanej w kolorze wg rysunku elewacji.

Montaz w/w materiatéw nalezy dokonywaé dokiadnie wg. zaleceh dostawcy systemu-producenta z zachowaniem wszystkich
wymogéw zawartych w instrukcjach i specyfikacjach montazu.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowq, ST i
obowiqgzujgcymi normami i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00 “Wymagania ogdine™.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.
Zastosowane materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac polskim normom i posiada¢ miedzy innymi:
- aprobaty fechniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Wszystkie materiaty przed ich zakupem, dostawq i montazem muszqg uzyskac aprobate Inwestora.
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SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikaciji ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".

Roboty nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany uzywac takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$s¢ materiatéw i
wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Do fransportu materiatdw stosowac:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5 - 10 ton,

- samochdd dostawczy 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa

Blachy pokry¢ dachowych i do obrébek blacharskich mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
uktadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie, w pozycji poziomej wzdtuz $Srodka tfransportu i
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach tak, aby tworzyty
zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczqca sktadowanych na budowie materiatéow
przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".

a. pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia
zgodnie z PN-B-02361:1999.

b. réownos¢ powierzchni deskowania-tacenia powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia deskowania a tatq
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku rownolegtym do spadku potaci dachowej,

c. réownosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna jak dla powierzchni deskowania na co najmniegj
3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi).

W podktadzie nalezy osadzi¢ uchwyty do zawieszenia rynny dachowe;.

Sposdb wykonania podktadow.

Podktad z betonu - podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny miec
grubos¢ min. 3,5 cm. Podtoze nalezy zdylatowac na pola o boku 1,5-2 m.

Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskac przed utozeniem pokrycia papowego wilgotnose
mniejszg niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczy¢ z obnizong przyczepnosciq utozonej papy, a w dalszej
perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu.

Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych podtoze nalezy zagruntowac ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA (temp. +10°C) lub
innym dopuszczonym do stosowania srodkiem gruntujgcym.

Podktad z desek lub ptyt drewnopochodnych

Kazdy podktad z desek pod pokrycie z blachy powinien spetniac nastepujgce wymagania:

» Krawedziaki i deski powinny by¢ zabezpieczane przed ogniem i zagrzybieniem (impregnowane) i utozone stronqg
dordzeniowqg ku gérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie
powinna by¢ wieksza do 21 %, a maksymalna szeroko$¢15 cm. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski
nalezy uktadac "na pidro" i "wpust" lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie
dopuszcza sie w deskach otwordw po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac poza
czoto krokwi od 3 do 5 cm.

Obroébki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Obrébki z blachy o
grubosci powyzej 0,6 mm wykonywac w temperaturze powyzej +5°C.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchédw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb. aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie uszkodzity papy na przyktad ostrymi brzegami itp
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem
do wykonania pokry¢ .

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocq taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg
szablonu z podziatkg milimetrowq. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatq nie powinien przekroczy< 5 mm, w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaleceniami producenta pokrycia, powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontfrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu
do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych w odniesieniu do wtasciwosci
catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakohczeniu prac pokrywczych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq nastepujgce prace:

potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu, ciggtos¢ warstw, jako$¢ materiatdw, prostolinijno$¢ rzeddw pokrycia dachowego
(badania nalezy przeprowadzi¢ kazdego trzech rzedach na kazdej potaci dachu), rozmieszczenie stykdw kazdego wielkosci
zaktaddw, rownose pokrycia, szczelno$¢ pokrycia. Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika
budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Powierzchnie pokrycia dachowego oblicza sie w metrach kwadratowych:

- m2 - powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktaddw i bez potrgcania powierzchni niepokrytych, zajetych przez kominy,
swietliki, wytazy, okienka, przewody wentylacyjne itp. gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1 m2.

Wielko$ci obmiarowe pokrycia okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 , Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt.

Odbiorowi podlega:

zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng, rodzaj zastosowanych materiatdw, przygotowanie podtoza, prawidtowosé wykonania
pokrycia, sprawdzenie ciggto$ci warstwy pokrycia i doktadnosci jej potgczenia z podtozem, sprawdzenie czy materiat
izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu, rownos¢ pokrycia, szczelnos¢ pokrycia.

Odbidr materiatéw pokrycia dachowego powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacjq projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjg projektowaq, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania i
kontrole daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie dachowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. jezeli
odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczehstwu uzytkowania i frwatosci pokrycia. obnizy¢ cene pokrycia, w przypadku
gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac¢ roboty
pokrywcze.

Odbidr pokrycia
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec, zwichrowan, itp.),

Sprawdzenie przeciekdw,
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania

i badania przy odbiorze

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-80/B-10240

PN-61/B-10245

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie dtugosci i

PN-EN 822:1998 L.
szerokosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie kréotkotrwatej
nasigkliwosci wodqg metodq cze$ciowego zanurzenia

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie wymiarow
liniowych prébek do badan

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 1609+AC:1999
PN-EN 12085:2000

PN-EN 607:1999

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcja producenta.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Wydane przez ITB Warszawa 2004 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 06 Izolacje

Kody CPV:

Grupa robét — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalaciji budowlanych
Klasa robét — 45320000-6 - Roboty izolacyjne

Kategorie robét - 45321000-3 - izolacja cieplna

45323000-7 - izolacja dzwiekoszczelna

Zakres robot objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolaciji:
- cieplne,

- przeciwdzwiekowe,

- przeciwwilgociowe i przeciwwodne,

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujqg przy realizacji umowy.

Okreslenia podstawowe

IZOLACJA - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch $srodowisk (uktaddw). Izolacje dzieli sie na:
akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowq.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA - izolacja chronigca konsfrukcje stykajace sie gruntem przed wilgociq.
Izolacja pionowa $cian - chroni sciany fundamentowe przed wilgociq, wodg opadowq i gruntowq.

Izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczesciej w dwdch miejscach: na
tawach fundamentowych i scianach fundamentowych.

Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na
lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed przenikaniem wody i wilgociqg.

IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta, wykonana z materiatéw
o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

IZOLACJA AKUSTYCINA inaczej DZWIEKOCHEONNA - jest to rozwigzanie, ktére zabezpiecza wnetrze przed przedostawaniem sie
niepozgdanych dzwiekéw z zewngtrz — obniza lub ttumi hatasy. Skuteczna izolacja wymaga stosowania specjalnych
materiatow, ktére odpowiednio zamontowane i dobrane petiq funkcje bariery dzwiekoszczelne

SYSTEM — zbidr elementdw wyrdznionych ze wzgledu na zachodzgce miedzy nimi powigzania.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiqgzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjomi podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, ST i
obowiqgzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine™.
MATERIALY

Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Materiaty muszq uzyskac¢ aprobate Inzyniera.

IZOLACJE CIEPLNE

- izolacja cieplna $cian zewnetrznych: w czesci ponizej terenu styropian ekstrudowany XPS odmiany min 300, w czesci powyzej
terenu ocieplenie dwuwarstwowej sciany zewnetrznej ptytami ze skalnej wetny mineralnej gr. 15cm do izolacji fermicznej w
bezspoinowych systemach ocieplen w systemie np. ECOROCK FF f-my Rockwool lub réwnowaznej; w czesci powyzej terenu na
fragmentach fasada wentylowana z ptyt elewacyjnych Qbiss.One Q-150 na ruszcie stalowym w systemie Trimo Iub
réwnowaznym;

- izolacja cieplna stropodachdw — styropian EPS 70-040 (grubosci wg cz. rysunkowej), dla uzyskania spadkdw klinowany;

-izolacja cieplna i akustyczna stropdw miedzykondygnacyjnych - dzwiekoizolacyjne ptyty styropianowe EPS-T oraz ptyty
termoizolacyjne EPS 100-038 odmiany FS 20 o grubosci wg czesci rysunkowej;

HYDROIZOLACIJE

- pod ptytg dennqg oraz na catej wysokosci scian podziemia hydroizolacja w postaci maty bentonitowej np. VOLTEX firmy Adae
lub robwnowaznej;

- doszczelnienie $cian zewnetrznych piwnic na styku z ptytg fundamentowq przy pomocy wktadek np. contraflexaktiv firmy
Adae lub réwnowaznej;

- przebicia scian podziemia (przytgcza wod-kan, teletechniczne, gazowe iinne) w systemie przepustdw rurowych

o konstrukciji kotnierzowej z mankietem uszczelniajgcym np. MONTIPLAST B f-my DEITERMANN lub rwnowaznym;

PAROIZOLACJE

- paraizolacja stropodachdéw bitumiczna w systemie np. Icopal - FOALBIT AL. S40, PAPA PAROIZOLACYJNAIub rownowaznym
IZOLACJE PODPOSADZKOWE

- izolacje poziome podposadzkowe— papa termozgrzewalna wg systemu np. Icopal lub rownowaznego;

— izolacja podtdég pomieszczen ,,mokrych” wszystkich kondygnacii (np. tazienki, kabiny natryskowe, plaza itp.) wg systemu np.
Botament bezspoinowa, elastyczna izolacja powierzchni w pomieszczeniach wilgotnych Botach MD28 bqdz folia w ptynie
system Schomburg (wg cz. rysunkowej) lub réwnowazny;

Warunki przyjecia na budowe wyrobow izolacyjnych.

Wyroby do systemdw izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jelli spetniajg nastepujgce warunki: sg zgodne z ich
wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), sq
wtasciwie oznakowane i opakowane, spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczqgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
izolacyjnych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikaciji ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania izolacji, powinien wykazac¢ sie mozliwosciqg korzystania z elekironarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".

Wymagania ogdine

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku
roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem
lub folig.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty
zwartg catos$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni
stonecznych i z dala od grzejnikdw. Rolki nalezy ustawiac w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac
nie wiecej niz 1200 rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
Materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta.

Izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej , ptyt z polistyrenu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,
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Siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

Wymagania dotyczqce transportu

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowac w pozycji lezgcej, otworem wylewowym
do gdry, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczad, lecz
w sposdb bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i
fransportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu,
zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materiaty wchodzgce w sktad systemu docieplen nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentdw materiatdw.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy. kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie fransportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujqce, takie. jak:
maty stomiane, widry drzewne. ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".

Montaz w/w materiatéw nalezy dokonywaé doktadnie wg. zalecen wybranego dostawcy systemu-producenta z zachowaniem
wszystkich wymogoéw zawartych w instrukcjach i specyfikacjach montazu.

Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoza pod izolacje przeciwwodne — wypetnienie ubytkodw i wyrdwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie narozy:
przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw, podtoze pod izolacje powinno byc¢
suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp. podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany, podczas tej fazy
budowy woda nie moze dostac sie pomiedzy podtoze a powtoke gruntowq. Luine fragmenty podtoza nalezy usungc.
Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie mogqg by¢ wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.

Sposdb wykonania izolacji
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzac w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C lub z
zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W
elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczqc nie wczesniej jok po 21 dniach od ukohczenia betonowania.
Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smotowe wykonac¢ smotg dachowg wg PN-72/C-9701 a pod izolacje asfaltowe roztworem
asfalfowym wg PN-74/B-24622 lub emulsig asfaltowqg wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

Wlasciwa izolacja

lzolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy naktadac pedzlem. Izolacje naktadac warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita jednolitq ciagtq
powtoke przylegajgcq do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciehcza¢ materiatéw smotowych z rozpuszczalnikami ani mieszac go z innymi materiatami izolacyjnymi.

lzolacje z materiatdw rolowych

Do materiatéw rolowych zalicza sie:

Papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, widkna szklanego lub poliestrowego
Papy termozgrzewalne

Folie z tworzyw sztucznych

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni
izolacji nie powinny wystepowac¢ pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatow
bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 15°C.

Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy bitumicznej i
docis$niecie do podtoza juz utozonej warstwy.
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Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszq warstwq izolacji oraz pomiedzy poszczegdlinymi warstwami izolacji
powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos¢ zaktaddw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych
w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o 20 cm.

Folie nalezy uktadac luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zaktaddw szerokosci 5 cm
przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem lub sklejanie.

Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Ptynnych folii wykonuje sie wg zaleceh podanych przez producenta tych wyrobdw.

Membrany samoprzylepne uktadac na gtadkim i zagruntowanym podtozu. Na ptaszczyznach pionowych zaleca sie na goérnej
krawedzi mocowac membrane mechaniczne a na powierzchniach poziomych i pionowych dociska¢ watkiem do podtoza.
Izolacje paroszczelna (paraizolacje) wykonac z folii z tworzyw sztucznych uktadanej na zaktad wynoszgcy co najmniejl5 cm.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe

Izolacja akustyczna i termiczna posadzek

Izolacja w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrznosuchym.

Izolacje nalezy uktadac szczelnie oraz w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkdw cieplnych lub dzwiekowych. Izolacje
wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robdt przed uszkodzeniem.

Wykonanie izolacji

Materiat izolacyjny nalezy uktadac na podtozu, ktérego wilgotno$¢ nie moze przekraczac 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej
lub paroszczelne;.

Ptyt styropianowych nie wolno uktadac na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych substancje organiczne, rozpuszczajgce
polistyren. W szczegdlnosci ptyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw
asfaltowych, pap i lepikdw asfaltowych stosowanych na zimno, a. takze nie powinny by¢ przykrywane .papg.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowqg powinno by¢ réwne i poziome.

W przypadku nierbwnosci przekraczajgcych 5 mm podtoze powinno by¢ réwnane. Jako warstwa wyrdbwnawcza moze byé
zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzypietrowym, zaliczanym do | lub Il kategorii
zagrozenia pozarowego, nalezy umiesci¢ wzdtuz Scian pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukciji
podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowywany do $ciany.

Izolacje termiczne

Podczas wykonywania izolacji termicznych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna
budynkdéw. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Wymagania i obliczenia. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac warunkdw technicznych wykonania prac izolacyjnych podawanych przez dostawcdw wybranego
systemu.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robdt szczegdinie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podtoza sciennego. Dotyczy to
jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rdbwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci.

Technologii ocieplania $cian nie mozna stosowa¢ w przypadku odspajania sie zewnetrznej warstwy materiatu §ciennego,
powierzchniowego tuszczenia sie podtoza lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbedne jest usuniecie
tej warstwy. Rdwniez powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktdre tuszczqg sie i odspajajg od podtoza muszg by usuniete
np. metodqg piaskowania, strumieniem wody pod ci$nieniem lub za pomocq drucianych szczotek.

W przypadku wszystkich powierzchni budynkéw istniejgcych zaleca sie ich oczyszczenie przez zmycie wodg pod cisnieniem.

W przypadku watpliwosci, co do wytrzymatosci podtoza, nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatosé na rozcigganie metodq ,,pull off”,
uzywajgc odpowiedniego urzgdzenia badawczego. Wytrzymato$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa. Przy braku
takiego urzadzenia nalezy wykonac¢ prébe przyczepnosci. Powierzchnie podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo
zwigzanych z podtozem powtok malarskich i tynkéw. Probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100mm nalezy przyklei¢ w
réznych miejscach elewacji (8-10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej
powierzchni prébki na grubos$¢ ok. 10 mm. Probke docisng¢ do podtoza. Przyczepnos¢ sprawdzac po 3 dniach poprzez prébe
recznego odrywania przyklejonej prébki. Mozna przyjgc, ze podtoze posiada wystarczajgcg wytrzymatose, jezeli podczas proby
odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg fakturowq konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podtoze zagruntowaé Srodkiem zwiekszajgcym
przyczepnos¢. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy o tym fakcie poinformowacd projektanta i inspektora
nadzoru.

W przypadku Scian wykazujgcych odpowiedniq wytrzymato$e, ale odznaczajgcych sie zbyt duzg nierbwnosciq powierzchni,
nalezy wykonac¢ warstwe wyréwnawczg. W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykonac
wyrodwnanie za pomocq tynku lub korekty grubosci izolacji. Przy nieréwnosciach podtoza do 10mm nalezy zastosowac
szpachldowke systemowq lub zaprawe cementowq 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo). Przy
nierdbwnosciach podtoza od 10 do 20mm nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywac je w kilku
warstwach. W  przypadku nierédwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowac naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej gruboséci. W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej
uktadu ocieplajgcego za pomocg tgcznikbw mechanicznych.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Przed przyklejeniem ptyt styropian powinny by¢ odpowiednio wysezonowany. Na budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione
na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas diuzszy niz 7 dni; pozdtkte powierzchnie ptyt muszg by¢ przed ich
zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogqg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogq znajdowacd
sie na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej
sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
Naktadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metodq "pasmowo-punktowq". Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty
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powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o $rednicy 8-12cm. tgczna
powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowac co najmniej 40%. lloS¢ masy klejgcej i grubosc Jej warstwy zalezg
od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewnienie dobrego styku ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci.
W praktyce grubos$¢ warstwy masy klejgcej nie powinna przekraczac 1cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg
bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie docisng¢ az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sqsiednimi ptytami, co sprawdza
sie poprzez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys ptyty, frzeba jg usungc. Ptyty $wiezo
przyklejanej nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac. Ptyty nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5°C.

Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do goéry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Na $cianach z
prefabrykatéw, ptyty styropianowe tak nalezy przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztqczami Scian. Spoiny
miedzy ptytami nie mogq tez przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna byc¢ rowna, a ewentualne szpary miedzy nimi, wypetnione paskami
styropianu lub piankg poliuretanowq. Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy
zbrojonej, nalezy doktadnie wyrdwnac przez przetarcie papierem sciernym

W przypadku $cian wykazujgcych odpowiednig wytrzymato$é, ale odznaczajgcych sie zbyt duzg nierdwnosciqg powierzchni,
nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczq. W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykonac
wyrodwnanie za pomocq tynku lub korekty grubosci izolacji. Przy nieréwnosciach podtoza do 10mm nalezy zastosowac
szpachldowke systemowq lub zaprawe cementowqg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo). Przy
nierbwnosciach podtoza od 10 do 20mm nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywac je w kilku
warstwach. W  przypadku nierédwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowac naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej gruboséci. W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej
uktadu ocieplajgcego za pomocg tgcznikd4w mechanicznych.

Wykonanie warstwy zbrojnej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach
od przyklejenia ptyt, ale nie pdiniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. W tym przypadku nalezy dokonac
bardzo starannego przeglgdu stanu technicznego styropianu, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na przyklejenie do podtoza,
ewentualne odklejanie sie ptyt i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie
oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomocq tqcznikdw. Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé w
jednej operaciji, rozpoczynajac od gory $ciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig
napietq siatke zbrojgcq stosujgc zalecane przez producenta systemu narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by catkowicie
niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku lezec bezposrednio na ptytach styropianowych.

Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by< magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikow
atmosferycznych, a szczegdlnie stonca, ktére powoduje rozcigganie sie rokki i - w konsekwencji - widoczng deformacje w czasie
przyklejania siatki na $cianie. Szczegdlnie istotne jest to w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.
Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocg tgcznikdw, przy matej srednicy talerzykdw (ok. 60mm),
taczniki powinny przechodzi¢ przez siatke zbrojgcq. Przy stosowaniu natomiast tgcznikdw o duzej Srednicy talerzykow (ok.
140mm), muszg one by¢ mocowane pod warstwg zbrojng.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci 10cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami
miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sq stosowane kgtowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10cm. W taki sam sposdb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza
drzwiowe. Na naroznikach otwordw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok. 20x30cm). W
czesci parterowej, a takze na cokotach (jezeli sq ocieplane), nalezy zastosowad dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke
pancerng do wysokosci 2m.

Dolng krawedz ptyt styropianowych nalezy wzmocnic listwg startowq.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogdine" reszta jak ponizej.

Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw wykonania robdt hydroizolacyjnych z warunkami  okre$lonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdét zanikajgcych nalezy
stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robdt lub wpisdw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inzyniera.

Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbidr robét zanikajgcych) podlegajg nastepujgce prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania, zagruntowanie powierzchni , potozenie kazdej warstwy izolacji, ciggtos¢ warstw,
potozenie warstwy zbrojnej

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

BHP i ochrona srodowiska

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu np. Abizol zawiera sktadniki lotne, ktérych pary sq palne, a w pewnych stezeniach

wybuchowe.

Przy pracy z materiatami tatwopalnymi nalezy unika¢ ognia. Palenie papierosdw w poblizu miejsca roboczego wzglednie

sktadowiska moze spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikow, ktdére joko ciezsze od powietrza zbierajg sie nad ziemiq i
38



rozchodzqg sie we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jaok réwniez w miejscach sktadowania, muszg byc
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papierosdw w poblizu wykonywanych izolaciji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatéw smotowych lub asfaltowych ze skérg, a w wypadku podraznienia naskorka
stosowac nacieranie mascig wazelinowq.

Przy zastosowaniu materiatéw zywicznych $cisle przestrzegacd instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

Wielko$ci obmiarowe izolacji okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw, przygotowanie podtoza, prawidtowosé wykonania
izolacji, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie ciggtosci
warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potqczenia z podtozem, sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia
izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp., sprawdzenie czy materiatizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjq
projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza sie
stosowania do robét izolacyjnych materiatdw ktérych wtasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.
BN-82/6733-01 Emulsja asfalfowa do gruntowania.
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfalfowa na tkaninie fechnicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdéw. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Wymagania i obliczenia.

Inne

Instrukcja producenta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 07 Tynkowanie

Kody CPV:

Grupa robét — 45400000- 1 - Roboty w wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
Klasa robét — 45410000-4 — Tynkowanie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:

- tynkdw zwyktych, cementowo-wapiennych wg PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" oraz wszystkie inne nie
wymienione wyzej roboty tynkarskie jakie wystepujqg przy realizacji umowy.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat fechnicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkdw nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zwyktych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
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- procedura - dokument zapewniajgcy jakose, ,,jak, kiedy, gdzie i kto "2 wykonuje i kontroluje poszczegdline operacje robocze -
procedura moze by¢ zastgpiona przez: normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych tynkdw.

Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci 1 + 3 mm natozona na podtoze.
Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad na ktéry naktada sie mase tynkarskq.
Masa tynkarska — masa ofrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalna substancja suchej mieszanki tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkdw modyfikujgcych
przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Gtadz — powtoka wykonana z rzadkiej zaprawy z drobnym pisakiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm.

Ze wzgledu na wielkosci ziaren kruszywa uzytego do zaprawy szlachetnej rozrdéznia sie nastepujgce struktury tynku szlachetnego:
bardzo drobnoziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki gtadzone i kamieniarskie).
drobnoziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 1,25+2,5 mm (tynki gtadzone kamieniarskie cyklinowane i zmywane),

Srednioziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 2,5+5 mm lub grupy frakcji 1,25+5 mm (tynki kamieniarskie, cyklinowane i
zmywane).

gruboziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 5+10 mm lub grupy frakcji 2,5+ 10 mm (tynki kamieniarskie, cyklinowane i
zmywane).

Ogdlne wymagania dotyczgce robodt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.00 , Wymagania ogdlne”.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentdéw) pod warunkiem:

»  spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
» przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
» uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Woda

Do przygotowywania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250
»Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w
szczegdlnosci: nie zawierac domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25
—0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty — odmiany
2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte."”
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by< wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana motzliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok.
3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapienne] nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodq Inzyniera mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz
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cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeh obcych. Sktad objetoSciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Masa tynkarska

Mase tynkarskqg przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej. Nalezy zwrdci¢ uwage na
termin sftosowania mieszanki, warunki przechowywania i fransportu.

Suche masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych.

Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do robdt tynkowych

Wyroby do robdt tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce warunki: sq zgodne z ich
wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, sq wtasciwie oznakowane
i opakowane, spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt
dokumenty $wiadczqgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania wyrobdw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine™.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie  mozliwosciq korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- drobny sprzet budowlany,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikédw na wode,

- tynkarskie pistolety natryskowe,

- zacieraczki do tynkéw.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 , Wymagania ogdlne™.

Wyroby w opakowaniach do robdt tynkowych mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuije sie recznie.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywacd sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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Wykonanie gtadzi

Gtadz nalezy wykona¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito 0,25+0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej
ttusta niz narzutu, grubos¢ gtadzi 1+3 mm.

Zaprawe narzuca sie rzecznie i rozprowadza taca. W czasie zacierania gtadzi nalezy zwilza¢ wodq.

Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu oraz z zaleceniami Inzyniera.

Wykonanie tynkdw zwyktych

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw 1. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $srodkdw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, 1j. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane wodaq.

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych:

. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemiac zaprawqg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i substancji Hustych.
Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowa.
Nadmiernie suchqg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodq.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

»  Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

» Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

»  Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznodci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z

normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzu¢ tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug

pasoéw i listew kierunkowych.

» Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

» Do wykonania tynkédw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie - w proporcji 1:1:2.

Y VYV

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine'.
Kontrola jakosci wykonania tynkdw zwyktych i gtadszi gipsowych

Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych, mas
tynkarskich do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowacd
wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w niniegjszej specyfikacii.

Badania w czasie robdt

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdInosci jej marki i konsystenciji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢
ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacijq projektowq i zmianami w dokumentaciji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy i tynkdw,
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- przyczepnosci tynkdw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wyglgdu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych i oktadzinowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy< wodg.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kqty dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogqg by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogqg by¢ wieksze niz 2 mm na 3 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogqg by¢ wieksze niz 3 mm na 3 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- tfrwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501

PN-B-19701:1997
PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-93/B-02862
PN-B-32250

Inne

r

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Odpornos¢ ogniowa.

Woda do celdéw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cz. B — Roboty wykonhczeniowe, zeszyt 1, Tynki” wyd. ITB — 2003

Informator - Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow 1996 r.
Instrukcja producenta.

SPECYFIKACJA TECHNICINA
ST - 08 Montaz stolarki i Slusarki budowlanej

Kody CPV:
Grupa robét — 45400000- 1 - Roboty w wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Klasa robét — 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kategorie robét - 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych

Zakres robot objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- osadzeniem oscieznic stalowych wewnetrznych drzwiowych,

- osadzenie okien, witryn, zabuddw elewacyjnych i drzwi aluminiowych,

- osadzenia skrzydet drzwi ptytowych wewnetrznych,

- osadzenia wtazdéw strychowych, $wietlikdw dachowych i klap dymowych,

- montaz elementdw blacharskich obrdbki z blachy powlekanej

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujqg przy realizacji umowy.
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Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Przy montazu stolarki nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085/A2- Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowq, ST i
obowiqgzujgcymi normami. Ponadtfo Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00 “Wymagania ogdine™.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikaciji ST-00.00 ,,Wymagania
ogdlne".

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, opisem technicznym i rysunkami.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakosc
materiatow.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiqzah.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentdéw) pod warunkiem:

e  spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
. uzyskaniu akceptacji projektanta i Inzyniera budowy.

Materiatami sq:

- drzwi petne ptytowe wzmocnione ramiakiem z litego drewna i wypetnione drewnem z frzema zawiasami z o$cieznicq
metalowq,

- $wietliki dachowe,

- klapa oddymiajgca,

- drzwi wewnetrzne stalowe,

- drzwi wewnetrzne aluminiowe szklone,

- drzwi zewnetrzne aluminiowe szklone,

- zabudowy fasadowe elewacyjne

- parapety wewnetrzne z MDF lakierowane i zewnetrzne z blachy gtadkiej powlekanej,

- drzwi zewnetrzne w zestawie szklanym, szkto bezpieczne, profil aluminiowy , ciepty”, samozamykacze, antaby i zamek rolkowy.
Szczegdtowe wytyczne dla w/w elementéw zawarte sq w opisie dokumentaciji projektowej — zestawienie stolarki rys. A-19.
Montaz wg. zalecen i wytycznych producenta-dostawcy.

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA ZEWNETRZNA

- fasady stupowo-ryglowe MB-SR50 PL w systemie np. Aluprof S.A lub réwnowaznym z podkreslonym podziatem poziomym (rygiel
poziomy z elementem zewnetrznym w formie ,rybki”) jako szklane $ciany ostonowe i fragment dachu przy zjezdzalni.; szyby
hartowane; w kwaterach drzwiowych oraz fasadowych wystepujgcych przy poziomie od 0,00 do min. +0,85 cm od posadzki
kazdej kondygnacji szkto bezpieczne o zwiekszonej wytrzymatosci na sttuczenie; wspdtczynnik przenikania ciepta wg
charakterystyki energetycznej w projekcie branzy sanitarnej; fragmenty fasad z wypetnieniem panelem aluminowym
Lboazeryinym” wg rys. elewaciji; drzwi wejsciowe gtdwne wyposazy¢ w antaby dostosowane dla osoby niepetnosprawnej wg
wybranego systemu fasady; wspdtczynnik przenikania U(W/m2/K) wg charakterystyki energetycznej w opracowani branzy
sanitarnej; fragment fasady przy "przebiciv” zjezdzalnig wypetniony izolowanym panelem aluminiowym, przebicie uszczelnione
fartuchem EPDM, szczeliny dylatacyjne (dylatacja z kompensacjg przemieszczenia rury) wypetnione materiatem frwale
elastycznym (taSmy rozprezne f-my np. Tremco lub réwnowaznej), obrébki blacharskie wykonaé przy zachowaniu zasady
rozdzielnosci obrébki zewnetrznej od wewnetrznej (wykluczyé powstanie mostka cieplnego), puste przestrzenie wypetnic
izolacjg termiczng — cato$¢ wykona¢ w wybranym systemie fasady w uzgodnieniu z wybranym dostawcq zjezdzalni rurowej;
zestawienie stolarki w cz. rysunkowej;

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA WEWNETRZNA

- drzwi wewnetrzne, zestawy szklane, przeszklenia - aluminiowe, stalowe i ptytowe konfekcjonowane wg zestawienia stolarki w
projekcie wykonawczym;

- w kwaterach przeszklen od 0,00 do min. +0,85 cm od posadzki szkto bezpieczne o zwiekszonej wytrzymatosci na sttuczenie;

- w pomieszczeniach sanitarnych kratki nawiewu z normatywnymi otworami wg projektu branzy sanitarnej;

- drzwi w pomieszczeniach dozowania i magazynowania podchlorynu sodu oraz magazynu korektora pH otwierane w kierunku
ewakuacji z podwyzszonym progiem — wg wytycznych projektu branzy technologii basenowej;

- wybrane przeszklenia state (pom. fitness)jako przeszklenie o parametrach p.poz. min. EI15, szkto bezpieczne jw. wg zestawienia
stolarki w cz. rysunkowej

-drzwi do pom. technicznych (kottownia, wentylatornia, podbasenie) oraz drzwi wydzielajgce piwnice - atestowane niepalne
stalowe drzwi o parametrach p.poz. wg cz. rysunkowej; drzwi kottowni gazowej otwierane na zewnaqtrz oraz posiadajgce od
wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem, w sposdb zapobiegajgcy
iskrzeniu w przypadku ich otwierania i zamykania;

Wymagania dotyczgce okien

Tabela 3 - Wymagane parametry techniczne okien, drzwi balkonowych i drzwi wewnetrznych akustycznych.

Parametry Wymagana wartosé
techniczne L
Wspdtczynnik a=0,5+1,0 m3/(hmdaPa?/3) do pomieszczeh z wentylacja grawitacyjng
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infiltracji powietrza a <0,3 m3/(hmdaPa?/3) do pomieszczen z wentylacjg mechaniczna lub klimatyzacjq
Szczelnos¢ catkowita przy roznicach cisnien od Ap=120 Pa do Ap=250 Pa dla zakresu
stosowania w zaleznoéci od wysokosci i strefy obcigzenia wiatrem wg instrukcji ITB nr 224 i
PN-EN 12208:2001

Ugiecia elementow

od obcigzenia

wiatrem

f <1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowania a ugiecia na krawedzi szyb
zespolonych, nie wieksze niz 8 mm

Dla budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego w pomieszczeniach o t = 16°C
U<1.1 W/(m2K) w I, Il, Il strefie klimatycznej
Izolacyjnos¢ cieplna U< 1.1 W/(mZK) w IV, V strefie klimatycznej
1) dla budynkdw uzytecznosci publicznej
U< 1.1 W/(m2/K) przy 1> 16°C
U< 1.1 W/(m2/K) przy 8°C < 1i< 16°C
Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej Ra2 (klasyfikacja podstawowa) lub Rai
(klasyfikacja uzupetniajgca) od 20 do 40 dB dla zakresdw stosowania wg PN-B-02151-
Izolacyjnos¢ 3:1999
akustyczna wskaznik Rw od 25 do 45 dB dla obiektéw zaprojektowanych przy uwzglednieniu
wymagan akustycznych wg PN-87/B-021251/03
Dla drzwi wewnetrznych akustycznych Rw ponad 45dB.
) Dla okien potaciowych w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego (bez wzgledu na strefe
klimatyczng) w pomieszczeniach o ti = 16°C oraz budynkach uzytecznosci publicznej
U <2 W/(mx)

Wymagania w zakresie drzwi i okien

W zakresie drzwi z drewna i materiatdw drewnopochodnych nalezy stosowa¢ norme PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Wymagania i badania.

W zaleznosci od warunkdw istniejgcych w czasie eksploatacii drzwi powinny spetiac wymagania wytrzymato$ciowe w zakresie
jednej z czterech klas wg normy PN-EN 1192.

Zgodnie z PN-91/B-02020 , Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia — maksymalna warto$¢ wspdtczynnika
przenikania ciepta U = 1.1 W/(mK).

Ponadto drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom pod wzgledem przepuszczalnosci powietrza — norma PN-83/B-03340
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej oraz pod wzgledem ochrony przed
hatasem wg normy PN-B-02151-03:1999 — Akustyka budowlana, ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Okna z drewna, wspotczynnik przenikania ciepta U=1.1 z nawietrzakami automatycznymi zapewniajgcymi naturalng
grawitacyjng wentylacje pomieszczen.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikaciji ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".

Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlane;.
Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczalé elementy przed opadami atmosferycznymi i
odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pdtotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.
Srodki fransportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna
by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy tqczy¢é w bloki
zapewniajgce stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy< przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki
antykorozyjnej przez:

- §ciste ich ustawienie w rzedach,

- wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

- usztywnienie rzedéw za pomocqg elementdédw mocujgcych i rozpierajgcych,

- usztywnienie blokdw za pomocqg progdw.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementédw po podtozu.

Konstrukcje $lusarskie nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na
podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".
Montaz stolarki technicznej oraz zabudéw elewacyjnych i fasadowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi opracowanymi
przez wybranego producenta-dostawce.
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Montaz stolarki budowlane.

Warunki przystgpienia do robdt i ich wykonanie:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw,

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych materiatdw pomocniczych,

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki,

- wypetnienie piankq szczeliny miedzy oéciezom i oscieznicq,

- siikonowanie ztgczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

- montaz parapetdw.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatéw,
ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢é wykonania
oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oécieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy
metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy< przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie,
nie mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewane] rozszerzalnosci
elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w §cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakéw
usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny sposéb. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i
skos$ne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgigé do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢é dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjng.
Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchniq profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwq licowq nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktérg
po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masqg uszczelniajgcq. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzic
potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby mdc zawczasu poprawic ustawienie i usungc wszystkie zbedne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowq faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie
listwy progowe;.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane
okno lub drzwi nalezy uszczelni¢c pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki.

Drzwi i elementy Scienne metalowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest moZzliwos¢ bezusterkowego wykonania montazu.
Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢ pomiaru przekgtnych. Po ustawieniu drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym. Producent stolarki i powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukciji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznoéci wykonania robét wykonczeniowych na mokro
wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW. Miedzy powierzchniq
profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowqg nalezy pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktérq po zakohczeniu robdt
wypetia sie trwale plastyczng masq uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢c do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi
metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi
zwierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 urn. Ciecia elementdw stalowych ocynkowanych zabezpieczad
przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku
impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Montaz stolarki okiennej

Przed rozpoczeciem rob 6t nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest moZliwos¢ bezusterkowego wykonania montazu.
Ustawiong stolarke okienng nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢ pomiaru przekgtnych. Po ustawieniu drzwi
nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelnic
pod wzgledem termicznym. Producent stolarki i powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukciji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni, lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznoéci wykonania robét wykonczeniowych na mokro
wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas roboét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW. Miedzy powierzchniq
profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowqg nalezy pozostawi¢ szczelineg min.5 mm, ktérq po zakohczeniu robdt
wypetia sie trwale plastyczng masq uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢c do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi
metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi
zwierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 urn. Ciecia elementdw stalowych ocynkowanych zabezpieczac
przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku
impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Stolarke okienna mozna uznac za prawidtowo wykonang jezeli:
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» Podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna, dziatania wiatru i inne obcigzenia
wystepujgce podczas uzytkowania okna

» Luz miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiardéw okna, jokie zachodzg wraz ze zmianami
temperatury (rozszerzalnos¢ PCV i aluminium) lub wilgotnosci (pecznienie drewna), oraz umozliwia zmiany cech
geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzeh i temperatur lub
nierbwnomiernego osiadania

»  Wypetnienie luzu miedzy oknem a oséciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza, izolacyjno$¢ cieplng i
akustyczng na poziomie (nie nizszym niz wymagana dla okien) a izolacyjny materiat wypetniajgcy jest zabezpieczony
przed zawilgoceniem wodgq lub parg wodng

» Woda z opaddw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza lico zewnetrzne $ciany

» Zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie poréwnywalnym z frwatosciq okna

Wymiary otworéw powinny by¢ odpowiednio wigksze od wymiardw okna w celu swobodnego wstawienia oscieznicy,
wypoziomowania jej na klinach podpierajgcych i ustawienie w pionie.

Przy oknach PCV i aluminium — z uwagi na rozszerzalno$¢ liniowg pod wptywem temperatury — luzy na wbudowanie roznicuje sie
odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i koloru okna.

W przypadku jasnych kolorow okien minimalny luz (na strone) powinien wynosic:

» 10 mm przy wymiarach do 1,5 m
» 15 mm przy wymiarach do 2,5 m
» 20 mm przy wymiarach do 3,5 m

W przypadku okien ciemnych (bardziej nagrzewajqcych sie pod wptywem promieniowania stonecznego) luzy powinny byc¢
zwiekszone 0 5 mm.

Mniejsze o 50% od podanych luzy dopuszczalne sq przy stosowaniu do uszczelnieh tasm z impregnowanych pianek z tworzywa
sztucznego i duzej doktadnosci wykonania osciezy.

Przy ustalaniu wymiaréw nalezy dodatkowo bra¢ pod uwage oprécz wymiardw nominalnych osciezy i okien rowniez odchyiki
osciezy:

» W Scianach surowych nieotynkowanych = 10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz 15 mm dla wymiaréw od 2,5 + 5,0 m
» W cianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej £ 5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz £ 10 mm dla wymiaréw od
2,5+50m

Luz na wbudowanie nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci termicznej i
akustycznej. Materiat uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny w  granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin.
Wypetnienie szczeliny powinno by¢ mozliwie petne w kierunku grubosci oscieznicy i ciggte na obwodzie okna.

Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne

Parapety zewnetrzne

Obrébki odprowadzajgce wode. W dolnej zewnetrznej czesci oscieza jest niezbedne wykonanie obrébek przejmujgcych i
odprowadzajgcych wode sptywajacq z ptaszczyzny okna i ptaszczyzn osciezy. Obrobki sg wykonywane z blachy stalowej
powlekanej. W oknach z PVC podokienniki mocuje sie do elementu pod-progowego. Szerokos¢ parapetdw powinna byc¢ tak
dobrana, aby odprowadza¢ wode w odlegtosci 3 + 5 cm poza lico sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do gory, nalezy go zamocowac¢ na wspornikach przykreconych w progu oscieza lub
na zewnetrznej ptaszczyznie Sciany., uwzgledniajgc przy montazu luz 2 mm/m. Parapety dtuzsze niz 3 m powinny by¢ tgczone
na dtugosci

Osadzenie parapetdw wewnetrznych.

Osadzenie parapetédw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach
osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym
wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze niz 1,0m.

Nalezy wyrowna¢ zaprawqg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetdw krawedzie parapetéw majgce styk z ramqg okienng i murem nalezy
zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsungc we wrgb w ramie oécieznicy. Styk parapetu z oknem i §ciang
uszczelnic silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Montaz §lusarki

Przed przystgpieniem do montazu Slusarki nalezy sprawdzi¢: rodzaje i wymiary przekrojdw sktadanych elementdw, wymiary
gotowego wyrobu, prawidtowos¢ wykonanych potgczen powtoki malarskie.

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.: sprawdzenie miejsc mocowania S$lusarki, sprawdzenie wymiardw na budowie,
zabezpieczenie elementdw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu wykonanie montazu na placu budowy
i zaznaczenie miejsc kotwienia, wykonanie otwordw kotwigcych, montaz i kotwienie $lusarki, naprawy drobnych uszkodzen
powtoki, usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.

Konstrukcje S$lusarskg nalezy wykonac w wyspecjalizowanej wytworni dysponujgcej wykwalifikowanymi  pracownikami i
odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami
uprawnienia. Konstrukcje $lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni powtokq antykorozyjng i pomalowane proszkowo.
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Montaz konstrukciji nalezy przeprowadzac w sposdb zapewnigjacy statecznosc poszczegdinych elementéw i catosci w kazdej
fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Kotwienie nie moze byc¢
wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogqcej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w tfrakcie eksploatacji obiektu.
Balustrady nalezy zamontowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzeh wymaganych w normach i
przepisach.

Sruby kotwigce nie mogq by¢ widoczne na zewnqtrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy
przeprowadzac w sposdéb zapewniajgcy statecznosc poszczegdinych elementdw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy
zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementdw sktadowych.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjg
producenta systemu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane: jako$¢ materiatdow z ktdrych stolarka zostata wykonana, prawidtowosé wykonania z
uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych, sprawnoé¢ dziatania skrzydet i elementdédw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
pion i poziom zamontowanej stolarki, wodoszczelnos¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm
na catej dtugosci elementdw oécieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by< wieksze niz 2 mm.
RoZnice wymiardw przekgtnych nie powinny by< wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan kontrolnych
Inzyniera.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu
czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z
postanowieniami normy PN-88/B-10085. Konfrola jakosci wyrobdéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

ODBIOR ROBOT

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg
Projektowq i poleceniami Inzyniera.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ z dokumentacjqg technicznqg, rodzaj zastosowanych materiatdw, prawidtowosc
montazu, pion i poziom zamontowanej stolarki, parametry klap i Swietlikdw.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm
na catej dtugosci elementdw oécieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, fransport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane
PN-B-21000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Tom 1.

Instrukcje producenta - dostawcy wybranego systemu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 09 Roboty murarskie — sciany konstrukcyjne i dziatowe.

1.1 Zakres robdt objetych ST

Roboty i materiaty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci polegajgce na wykonaniu:

- §cian konstrukcyjnych z pustaka ceramicznego MAX o wymiarach 288*188*220mm  klasy 15 MPa, Obliczeniowa warto$¢
wspdtczynnika przewodzenia ciepta wyrobu w kierunku grubosci przegrody &u= 0.19W/m2,

- §cian dziatowych wewnetrznych z bloczkéw z betonu komdrkowego klasy 15 MPa,

- ksztattka wentylacyjna ceramiczna 188x188x220 klasy 4,9 MPa

- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujq przy realizacji umowy.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedq spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosSci umoZliiwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
murarskich objetych konfraktem.

2. Materiaty
2.1 Woda zarobowa do zapraw.

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2 Wyroby ceramiczne

Cegta w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonych w
normach.

Stosowanie cegty o wymiarach nie objetych powyzszymi normami dopuszcza sie tylko w robotach renowacyjno-
konserwatorskich oraz w przypadku robdt murowych wykonywanych z cegty rozbidrkowej, jedli to zostato przewidziane w
dokumentacji techniczne.

W stupach i filarach stosowanie potéwek cegty i innych cegiet utamkowych ponad iloé¢ konieczng do uzyskania prawidtowego
wigzania jest niedopuszczalne.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potéwek cegty w liczbie nie przekraczajgcej 15 %, a w murach
no$nych zbrojonych — 10 % catkowitej liczby uzytych cegiet. W §cianach wypemiajgcych, w murach podokiennych oraz w
Scianach najwyzszej kondygnacji i na poddaszu (z wyjatkiem murdw ognioochronnych) dopuszcza sie uzycie cegiet
utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet catych i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin. Przed
wbudowaniem cegta powinna by¢ moczona (polewana wodg).

Pustaki ceramiczne

Pustaki ceramiczne $cienne szczelinowe wg. PN-B-12055, typu MAX 220, U/220.

- Wymiary MAX220 | = 288 mm, s = 188 mm, h = 220 mm.

- tgczna powierzchnia przekroju szczelin nie mniejsza niz 42%.

- Liczba rzeddw szczelin, nie mniejsza niz 11.

- Odchylenie od ptaszczyzny ciecia < 5.

- Odchylenie od ptaszczyzny bocznej < 4.

- Gtebokos$¢ szczerb, uszkodzen krawedzi i narozy o dtugosci wiekszej niz 6 mm, ale nie przekraczajgcej Y4 wymiaru krawedzi < 5
mm.

- Liczba szczerb, uszkodzen krawedyzi i narozy < 3 szt.

- Liczba pionowych peknie¢ Scianek zewnetrznych o dtugosci nie wiekszej niz wysokosci pustaka oraz pekniec Scianek
wewnetrznych o dtugosci mniejszej od wysokosci pustaka < 3 szt.

- liczba pionowych peknie¢ o dtugosci rownej wysokosci pustaka 0 szt.

- Nasigkliwos¢ pustakdw badana metodg moczenia, powinna wynosi¢ 6 — 22 %.

2.3 Zaprawy

Do murdw niezbrojonych nie narazonych na trwate i siine zawilgocenie mogg by¢ stosowane zaprawy budowlane wapienne,
cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501; a tam gdzie to jest uwarunkowane wzgledami konstrukcyjnymi — takze zaprawy
cementowe wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowanych znajdujgcych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko
zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do murdw niezbrojonych mogqg by¢ uzyte zaprawy specjalne, np. zaprawy
kwasoodporne.

Do murdéw zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-90/B-14501, przy czym marka zaprawy
nie powinna byc¢ nizsza niz 50 w przypadku murdw znajdujgcych sie w warunkach suchych, a nie nizsza niz 80 — w warunkach
wilgotnych.
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2.4 Nadproza

Belki prefabrykowane ceramiczne nalezy stosowac tylko w $ciankach dziatowych w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu
obcigzenia np. zespolone z belkami sprezonymi typu LEIER STRONG N-115x71. W $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych
przewidziano nadproza zelbetowe wylewane na budowie.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sqg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25i 35.

2.4.2. Wapno.

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w atescie powinny by¢ zgodne
z parametrami technicznymi(stopieh zmielenia, gesto$¢ pozorna, wytrzymatos¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-
65/6733-02.

2.4.3. Woda.
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substanciji pogarszajgcych wtasciwosci
zaprawy.

2.4.4 Kruszywo

Zatozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Zawartosc¢ siarczandw powinna by<¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie
powinna przekraczac 20 % wagowo.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.5 Dodatki do zapraw murarskich.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkdw i dodatkdw do zaprawy:
uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.

Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentaciji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano
domieszke.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwosciq korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego
wtasciwg to jest spetiajgcg wymagania ST jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c
wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jok tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
fransportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

Wiekszo$¢ materiatdw dostarczana jest na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety
mogq by¢ ustawiane w warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnose.

Palety mogqg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wdzki widtowe lub zuraw znajdujgcy sie na budowie.
Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny sposdb roztadunku moze by¢ przyczyng
uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wbzek reczny. Palety nalezy umieszczac najblizej miejsca pracy w taki sposdb,
aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdinych rodzajéw wyrobdw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢ wykonywanych
roboét.

Materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaérce.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodno$ci wykonania elementow konstrukcyjnych z
dokumentacjg projektowaq, zgodnosci usytuowania, wymiardw i kgtéw skrzyzowan $cian, zgodnosci wtasciwosci elementéw
murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenie dotyczqce przyjetej
kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych.

W przypadku sytuacii, w ktdrej przyjete projekcie zatozenia sq korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza
stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkdw wykonania przez projektanta konstrukciji.

Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentdw certyfikatdow jakosci lub
deklaracji zgodnosci.

Przed przystgpieniem do wykonania écian nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wytyczenia oraz wymiary z rysunkami. Przed
rozpoczeciem murowania $cian nalezy na ich fundamencie betonowym utozy¢ izolacje poziomq z podwdjnej papy bitumicznej
na lepiku.

Zasady ogdlne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z
rysunkami roboczymi.

W miejscach potgczen scian nowych ze starymi wykonac zazebione strzepia koncowe.
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Przygotowanie i ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej:

Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy.

Wymagany sktad zapraw (dane ogdlne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien
przedstawic sktad zapraw. Nie wolno przystgpi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgcy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement,
wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikaciji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
frwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacija przedstawiona
przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezqcej produkcji zaprawy.
Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1:1: 6 (cement : wapno :
piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.

Zaprawe nalezy przygotowac mieszajgc najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania
jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystencii. Jezeli zastosowano ciasto
wapienne, to nalezy rozrobi¢ je z wodg, mieszac osobno piasek zcementem i wsypac do rozcienczonego wapna.

Cato$¢ mieszac az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

Grubosé spoin

Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowanych wykonywanych przy pomocy zapraw
cementowo-wapiennych nie powinna przekraczac 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz -2 mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.

Mury tynkowane nalezy wykonywac na spoine niepetne, pozostawiajqc spoine niewypetnionq zaprawg na gtebokosci okoto 15
mm od lica $ciany.

Uktadanie zapraw.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze, substancije ttuste. Wszelkie wystepujgce w murze
elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowq siatkg tynkarskg. Podtoze nalezy zwilzyE. Zaprawa powinna by¢ uzyta w
ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kikanascie minut by¢ wymieszana,
aby nie dopusci¢ do jej segregaciji lub utraty sktadnikdw.

Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zapraw powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi
weczesniej. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
unikniecia podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzic jej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktadac¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadacé zaprawy w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zaprawa zniszczonad przez przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowq na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny by¢ naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatéw nalezy okreslic
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét murarskich.

Roboty murarskie muszg by< wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykohczeniowych:
Ptaskie powierzchnie powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom co do toleranciji: Nierdbwnosci powierzchni nie
powinny przekraczac¢ 20 mm na catej powierzchni §ciany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny
przekraczac¢ 30 mm na catej wysokosci sciany. Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kagta przewidzianego w
projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawq do
odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajag powyzszym warunkom i muszq by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Tolerancja wykonania

Przyjmuje sie tolerancje wykonania murdw klasy N1.

Doktadnos¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajgcej sie z osiami scian lub stupdw.

Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac warto$ci réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia.
W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie mogqg by¢ wieksze niz:

- wysokos¢ i dtugos¢ kazdego pomieszczenia = 20 mm

- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej+ 10 mm

- odlegto$¢ sgsiednich scian w $wietle £ 15 mm

- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h —h/300

- wygiecie z ptaszczyzny $ciany £ 10 mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie mogqg przekraczac + 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiardw otwordw w $wietle oScieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15 mm, - 10 mm.
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Dopuszczalne odchylenie muréw o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosno$¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm.

$ciany

Uktad cegiet i pustakdw powinien odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym moze byc¢
zastosowany jeden z uktaddw tradycyjnych, w ktdrych spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach poziomych muru
powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm, albo tez uktad typu wielorzedowego, w kitérym przewigzanie podtuznych spoin
pionowych nastepuje w kazdej szostej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Uktad typu wielorzedowego zaleca sie
stosowac szczegdinie w filarach o przekroju prostokgtnym.

Przy zetknieciu sie dwdéch murdéw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez migjsce styku bez
przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie warstwa gtéwkowa drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do styku. Zadna
ze spoin poprzecznych muru przebiegajgcego nie moze wypasc w przedtuzenia lica muru nie moze wypasc w przedtuzeniu lica
muru dobijajacego, lecz powinna by¢ w stosunku do niego przesunieta o 4 lub % cegty.

W przypadku gdy jeden mur ceglany styka sie lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z cegty roznigcej sie
wymiarami od cegty uzytej do pierwszego muru, to oba mury powinny by¢ ze sobq przewigzane w trakcie ich wykonania.

Z

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego gr. 10cm nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki 50, przy czym
rozpietos¢ powyzej 5 m albo przy wysokosci wiekszej niz 2,5 m nalezy w co czwartej spoinie poziomej uktadac zbrojenie z
bednarki lub pretéw okragtych. Scianki dziatowe powinny byé potgczone ze scianami za pomocq strzepi zazebionych krytych,
a zbrojenie zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ co najmniej 7 cm.

Nadproza

Nadproza w murach ceglanych mogg by¢ wykonane jako teki ceglane albo sklepienia ceglane ptaskie zbrojone bednarkqg lub
stalg okrggta (np. nadproze typu Kleina), nadproza z belek prefabrykowanych zelbetowych (np. nadproza typu L), nadproza z
belek stalowych zabezpieczonych przed korozjg i omurowanych lub belek zelbetowych betonowanych na miejscu
wbudowania. Mur podtrzymujgcy kohce belek powinien by¢ wykonany na zaprawie cementowej marki co najmniej 50. Belki
stalowe spoczywajgce na murach z cegty kratdwki zaleca sie opiera¢ za posrednictwem poduszek betonowych lub
zelbetowych.

Oscieznice okienne i drzwiowe

Oscieznice okienne i drzwiowe powinny by¢ zwigzane z murem za pomocq kotwi stalowych z bednarki. W przypadku oscieznic
metalowych dopuszcza sie uzycie kotwi ze stali zbrojeniowej o srednicy 8 mm. Kotwie powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich
odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat 75 cm w drzwiach, a 100 cm w oknach.

W murach grubych, gdy oscieznice sqg osadzane jednoczesnie ze wznoszeniem murdw, jeden koniec kazdej kotwy powinien
by¢ rozciety i rozgiety, tak aby po ustawieniu oscieznicy kohcdwki te znajdowaty sie w spoinie pionowej muru w odlegtosci
odpowiadajgcej % lub 1 cegle od zewnetrznej krawedzi oscieznicy. Drugi koniec kazdej kotwi powinien by¢ po zagieciu przybity
do oscieznicy drewnianej gwozdziami lub przytwierdzony wkretami, a w przypadku oscieznicy metalowej — przyspawany lub
przysrubowany. Gdy oscieznice sq osadzane w gotowych otworach, kotwie powinny by¢ od razu przytwierdzone do oscieznicy
od strony muru, a ich drugi koniec po zagieciu wpuszczony na gteboko$¢ co najmniej 25 cm w gniazda pozostawione w murze i
potem wypetnione zaprawg cementowq marki 50 lub 80. W otworach okiennych dopuszcza sie osadzenie oscieznic
drewnianych przez przybicie kotwi do uprzednio osadzonych w murze klockédw drewniano-betonowych o wymiarach
odpowiadajgcych % cegty.

Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych iinnych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikdw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wykué w osciezach niewielkie bruzdy, nastepnie
wyrownac zaprawa mur podokienny, dajgc mu maty spadek do Srodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikdw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio
osadzi¢ w murze wsporniki stalowe w odstepach co najmniej 1,0 m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywac na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Konfrola jakosci wykonania robdt murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych podanym powyzei.

10. Przepisy zwigzane

[1 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
[1 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
[1 PN-89/H-84023/6 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 10 Oktadziny $cienne i posadzki

Kody CPV:

Grupa robét — 45400000- 1 - Roboty w wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
Klasa robét — 45430000-4 — Pokrywanie podtdg i $cian

Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie oktadzin
scian i posadzek etapu wykonczeniowego oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy readlizacji
umowy.

Okreslenia podstawowe

Pod wzgledem konstrukcji podtogi rozrézniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. Podtozem, na ktérym sqg uktadane,
moze byc¢ strop miedzy kondygnacyjny lub utozona na gruncie ptyta betonowa. Podtogi, o rozwinietych uktadach
konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych elementédw: podktadu (czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji
(czesto kilku i o roznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

1. Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen uzytkowych na
grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. sciany, stupy, podciggi) budynku. Jednoczeénie podktad pozwala, dzieki swojej
konstrukciji, na mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu
wypetnia strop lub materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

2. lzolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnic. Nalezg do nich: izolacja termiczna,
przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

3. Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podktadu podtogowego lub bezspoinowq posadzkg wykonywang z mieszaniny o
konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w efekcie zachodzgcych w niej procesdéw wigzan
chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczegdlny). Wyrdznia sie réwniez systemy suchych
jastrychéw podtogowych. - technologia ich wykonania polega na tgczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt
witdkno-gipsowych, sq one Izejsze od jastrychdw wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych
robot. Oprdcz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione
zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu).
Dostepne sqg takze konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub
zawierajgce w swoim sktadzie gipsy syntetyczne.

4. Podtogqg za$ nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub ptycie
fundamentowej dla zapewnienia wtasciwych warunkdw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzyma/osciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzgcych ptaszczyzne (podbudowe) pod
warstwe uzytkowq czyli posadzke.

5. Posadzka jest uzytkowq, powierzchniowq warstwq podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki mogg
by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

MATERIALY

Dla zastosowanych materiatdw oktadzinowych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Materiaty muszq uzyska¢ aprobate inzyniera.

Wszelkie nazwy wlasne produkiéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniv pozgdanego standardu wykonania
i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwiqzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
e  przedstawieniu zamiennych rozwiqgzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
e uzyskaniu akceptacji projektanta i Inzyniera budowy.

Podstawowe materiaty - ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO BUDYNKU

> -warstwy posadzkowe: wg cz. rysunkowej, rodzaje posadzek w pomieszczeniach wg tabeli zest. pomieszczen; cokoty z
materiatu posadzkowego;

» - w pomieszczeniach wskazanych w projekcie technologicznym (m.in. fechnologia basenowa, magazyn podchlorynu,
magazyn korektora) posadzka przemystowa odporna na dziatanie srodkédw chemicznych systemowa np. DEITERMANN ABS
410 DuroTop lub rownowazna; ze spadkiem do kratek kanalizacji sanitarnej;

» - w hadli basenowej posadzka wodoszczelna z ptytek przeciwposlizgowych potozona ze spadkiem do kratek Sciekowych;
kratki sciekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek; przy wejsciu do hali basenowej (zespoty
szatniowe i szatnia rodzinna) brodziki do dezynfekcji stop ze spustem i przelewem do kanalizacji sanitarnej; w posadzkach

przy Scianach zewnetrznych nawiewniki szczelinowe podtogowe (wentylacja mechaniczna) — wg projektu branzy
sanitarnej; rodzaj, uktad i kolorystyka posadzek wg cz. rysunkowej zgodnie z ponizszym zestawieniem:
» Posadzka nr 1 - ptytki antyposlizgowe MOD.2/25 White lub robwnowazne o identycznych parametrach zapewniajgce

rozwigzania systemowe (klasa antyposlizgowosci stopy bosej A+B+C; norma DIN 51097.

» Posadzka nr 2 - ptytki antyposlizgowe MOD.2/25 Celeste lub rownowazne o identycznych parametrach zapewniajgce
rozwigzania systemowe (klasa antyposlizgowosci stopy bosej A+B+C; norma DIN 51097.

» Posadzka nr 3 i 4 — ptytki antyposlizgowe MOD.2/25 Yellow lub réwnowazne o identycznych parametrach zapewniajgce
rozwigzania systemowe (klasa antyposlizgowosci stopy bosej A+B+C; norma DIN 51097.

» Posadzka nr 5 - ptytki antyposlizgowe MOD.2/25 Avorio stone lub rwnowazne o identycznych parametrach zapewniajgce
rozwigzania systemowe (klasa antyposlizgowosci stopy bosej A+B+C; norma DIN 51097.
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Y VYV

Posadzka nr 6 - mozaika szklana jednorodna w masie o wymiarze 2X2 cm grubosci 4mm o zerowym stopniu nasigkliwosci
wody EN-PN ISO 10545 (3) lub rwnowazna o identycznych parametrach. Miks kolorow niebieskich.

Posadzka nr 7 - ptytki INDUSTRIAL BOCCIARDATO antyposlizgowe jednorodne w masie o wymiarze 30x30 cm grubosci 10mm
o nasigkliwosci wodnej E<0,5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla o stopniu
twardosci w skali Mohsa 7/8) lub réwnowazne o identycznych parametrach zapewniajgce rozwigzania systemowe (klasa
antyposlizgowosci stopy bosej A+B+C; norma DIN 51097). Kolor Ivory.

Posadzka nr 8 - ptytki ARCHITECH BOCCIARDATO antyposlizgowe jednorodne w masie o wymiarze 20x20 cm grubosci
10mm o nasigkliwosci wodnej E<0,5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla o stopniu
twardosci w skali Mohsa 7/8) lub réwnowazne o identycznych parametrach zapewniajgce rozwigzania systemowe (klasa
antyposlizgowosci stopy bosej A+B+C; norma DIN 51097). Kolor Cinnamon.

Posadzka nr 9 i 10 - ptytki ARCHITECH BOCCIARDATO antyposlizgowe jednorodne w masie o wymiarze 10x10 i 5x5 cm
grubosci 10mm o nasigkliwosci wodnej E<0,5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla
o stopniu twardosci w skali Mohsa 7/8) lub réwnowazne o identycznych parametfrach zapewniajgce rozwigzania
systemowe (klasa antyposlizgowosci stopy bosej A+B+C; norma DIN 51097). Kolor Deep Mauve.

Posadzka nr 11 - mozaika szklana jednorodna w masie o wymiarze 2X2 cm grubosci 4mm o zerowym stopniu nasigkliwosci
wody EN-PN ISO 10545 (3) lub rwnowazna o identycznych parametrach. Miks kolorow niebieskich.

Posadzka nr 12 13 - ptytki CHROMTECH NATURALE firmy FLOOR GRES | o wymiarze 30X30 cm nasigkliwosci wodnej E<0,5%
wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla oraz o stopniu twardoéci w skali Mohsa 6/7) lub
réwnowazne o identycznych parametrach (klasa antyposlizgowosci stopy obutej R?; norma DIN 51130) — kolor Cool 2.0.
Posadzka nr 14 - ptytki CHROMTECH NATURALE firmy FLOOR GRES | o wymiarze 30X30 cm nasigkliwo$ci wodnej E<0,5% wg
normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla oraz o stopniu twardosci w skali Mohsa 6/7) lub
réwnowazne o identycznych parametrach (klasa antyposlizgowosci stopy obutej R?; norma DIN 51130) — kolor Warm 4.0.
Posadzka nr 15 - ptytki CHROMTECH NATURALE firmy FLOOR GRES | o wymiarze 30X30 cm, ryflowane, nasigkliwosci wodnej
E<0,5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla oraz o stopniu twardosci w skali Mohsa
6/7) lub réwnowazne o identycznych parametrach (klasa antyposlizgowosci stopy obutej R?; norma DIN 51130) — kolor
Cool 2.0.

Posadzka nr 16 - ptytki INDUSTRIAL BOCCIARDATO antyposlizgowe jednorodne w masie o wymiarze 20x20 cm grubosci
10mm o nasigkliwosci wodnej E<0,5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla o stopniu
twardosci w skali Mohsa 7/8) lub réwnowazne o identycznych parametrach zapewniajgce rozwigzania systemowe (klasa
antyposlizgowosci stopy bosej A+B+C; norma DIN 51097). Kolor Steel.

Posadzka nr 17 i 18 - ptytki INDUSTRIAL BOCCIARDATO antypodlizgowe jednorodne w masie o wymiarze 20x20 cm grubosci
10mm o nasigkliwosci wodnej E<0,5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla o stopniu
twardosci w skali Mohsa 7/8) lub réwnowazne o identycznych parametrach zapewniajgce rozwigzania systemowe (klasa
antyposlizgowosci stopy bosej A+B+C; norma DIN 51097). Kolor Ivory.

Posadzka nr 19 - ptytki CHROMTECH NATURALE firmy FLOOR GRES | o wymiarze 30X30 cm nasigkliwo$ci wodnej E<0,5% wg
normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla oraz o stopniu twardosci w skali Mohsa 6/7) lub
réwnowazne o identycznych parametrach (klasa antyposlizgowosci stopy obutej R?; norma DIN 51130) — kolor Warm 2.0.
Sciany hali basenowe;:

- gres szkliwiony PROGETTO SMALTATO o wymiarze 20/20 grubosci 7,4mm nasigkliwosci wodnej E<0,5% wg normy EN-PN
14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla oraz o stopniu twardosci w skali Mohsa 6/7). Kolory biaty,
niebieski, czerwony.

- mozaika z gresu CHROMTECH NATURALE firmy FLOOR GRES | o wymiarze 5x5 cm nasigkliwoéci wodnej E<0,5% wg normy
EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla oraz o stopniu twardoéci w skali Mohsa 6/7) Iub
réwnowazne o identycznych parametrach (klasa antyposlizgowosci stopy obutej R9; norma DIN 51130) — kolor Warm 2.0
-Sciany tynkowane, tynki maszynowe cementowo-wapienne wg systemu, naroza zaopatrzone w listwy ochronne,
malowane farbami ekologicznymi; w komunikacji ogdinej na catg wys. pomieszczenh malowanie farbami zmywalnymi lub
oktadzina zmywalna; w pomieszczeniach socjalnych, szatniowych, sanitarnych personelu zastosowac na catg wys.
pomieszczen malowanie farbami zmywalnymi, przy umywalkach, zlewach i blatach kuchennych fartuchy z ptytek
ceramicznych;

-Sciany pomieszczen sanitarnych, szatniowych, hali basenowej, zespotu mini ,,spa”: wytozone ptytkami ceramicznymi w
systemie do wys. wg cz. rysunkowej;

- §ciany pomieszczenia dozowania i magazynowania podchlorynu sodu, magazynu korektora pH malowanie farbami
chemoodpornymi wg wytycznych projektu branzy technologii basenowej; pomieszczenia dozowania i magazynowania
chemii wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy
stosowaniu srodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekdw (Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r.); na
obiekcie bedg magazynowane podchloryn sodu

oraz korektor pH (50%kwas siarkowy) — szczegdty wg wytycznych w projekcie branzy technologii basenowej,

-stropy podwieszane: z ptyt g-k i/lub modutowe w systemie np. Lafarge Nida Gips i/lub Amstrong lub rownowazne;
rozmieszczenie i wysokoS¢ montazu w poszczegdlnych pomieszczeniach wg czesci rysunkowej; w pomieszczeniach
,mokrych” ptyty wodoodporne;

-balustrady wewnetrzne systemowe ze stali nierdzewnej i szkta hartowanego, bezpiecznego wg rys. rzuty i przekroje;
balustrady o minimalnej wysokosci 1,1m, maksymalne przeswity lub otwory w wypemieniu balustrad 0,2m; balustrady przy
schodach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mie¢ ostro zakohczonych elementéw, a ich konstrukcja
powinna zapewniaé przeniesienie sit poziomych, okreSlonych w Polskiej Normie dotyczgcej podstawowych obcigzen
technologicznych i montazowych; wysokos$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniac skuteczng ochrone
przed wypadnieciem 0séb; szklane elementy balustrad powinny by¢ wykonane ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na
uderzenia, ftukgcego sie na drobne, nieostre odtamki,;

- blaty, lady, state meble - ptyty MDF lakierowane z elementami ze stali nierdzewnej i elementami stalowymi malowanymi
proszkowo;

cement,

zaprawa klejowa,

materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu.
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Warunki ogélne stosowania materiatéw

Przed wykonaniem posadzki nalezy okreslic wymagane przez producenta materiatéw warunki wykonania lub normy i sprawdzi¢
temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto przy wykonywaniu posadzek z tworzyw
sztucznych i drewna takze wilgotnos$¢ podktadu.

Wyniki pomiardw powinny by wpisane do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu oktadzin $cian z ptytek nalezy stosowac¢ norme - PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Ptytki ceramiczne i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

Ptytki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 87 grudzieh 1994, musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym i posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN-EN lub aprobate techniczna ITB.

Montaz w/w materiatéw winien spetniaé wymogi i zalecenia technologiczne wybranego dostawcy-producenta.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.
Wykonawca przystepujacy do licowania $cian i wykonania posadzek, powinien wykazac¢ sie mozliwoécig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

TRANSPORT

0Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne i budowlane
wykonczeniowe bez robét malarskich.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru podtoza w szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢: noSnose, stabilnose, czystose
ROwNOSE, nienasigkliwosc.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych
ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek obejmuje: sprawdzenie podtozy, utozenie ptytek na klej, spoinowanie ptytek,
oczyszczenie ptytek.

Wykonanie oktadzin z ptytek na $cianach.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ joko$¢ podtoza zardwno pod wzgledem
wytrzymato$ciowym jak i geometrii Scian.

Dla $cian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolaciji.

Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementdw armatury i uzbrojenia.

Ptytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (kohcach Scina) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.
Oktadziny ceramiczne na w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Spoiny na styku $ciana/sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugq silikonowq.

Podtogi
Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie

sztywny i mie¢ odpowiedniq wytrzymato$¢ mechaniczng oraz rowng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu

nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogq by¢ wykonywane:

» na podtozu, tworzgc z nim podktad zwigzany - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej,
utozonej na podtozu,

> na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podktady z betondw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcji

sktadnikéw 1:3 lub 1 :4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy

listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu. W okresie kilkku pierwszych dni podktad nalezy

zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy

wykonywac szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia

jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podktad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowic

samoistng posadzke.

Podktady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi

m.in. mgczka anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymatos$c na Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w

budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jaoko: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako
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sktadowa podtdég ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletqg jego jest szybki czas wigzania. Po
wykonaniu podktadu moze odbywac sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadq jest ograniczona do 2 max 4 mm
grubos¢ warstwy. Uzyskuje sie réwnq, poziomqg i gtadkg powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw
wyréwnujgcych powierzchnie.

Wykonywanie warstw wyréwnujqcych iizolacyjnych

Warstwe wyrdwnujgcq wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng poziomg lub ma nieréwnosci.

Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1 :4.

Mozna stosowac¢ rowniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikéw albo

wspomniang wyzej mieszanke samopoziomujgcg.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetniac, mogaq byé: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne,

cieptochronne, przeciwdzwiekowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi
przed wodgq lub wilgocig gruntowq.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by narazona na zalewanie wodq.

Izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezgcym bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach miedzypietrowych i zalezg one od rodzaju i masy
stropu.

Wykonanie posadzki betonowej

Posadzka betonowa powinna by¢ wykonana jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji ciepinej i przeciwwilgociowej
lub joko podktad zwigzany z podtozem w zalezno$ci od usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.

Grubo$¢ posadzki betonowe] powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stopnia $cisliwosci warstwy
izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej. Grubos¢ podktadu betonowego nie powinna by<& mniejsza niz:

podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm

podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

Wytrzymatos¢ podktadu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:

»  nasciskanie 12 Mpa,
» nazginanie 3 Mpa

Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ ostoniety
warstwg ochronng przed wykonaniem podktadu. Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowe] przed
zawilgoceniem wodq zarobowq uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zaktad. Szczeliny
izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementdw konstrukcji budynku (Scian, stupdw, schodow)
lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem styropianu gr. | cm.

W konstrukcjach podtdg powinny by¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi
potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatdw.

Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling dylatacyjng. Szczeliny dylatacyjne powinny
wystepowac w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu styku réznych konstrukcji podtdg.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢
powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 przy dtugosci boku prostokgta nie przekraczajgcej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczac 5 m2 przy najwiekszej dtugosci boku -3m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by<& wykonane jako naciecia w $wiezym podktadzie
betonowym o gtebokosci rownej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ é m a w
korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci.

Beton nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig polietylenowg. W
pomieszczeniach, w ktérych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykonac spadek do kratek.

Zbrojenie posadzkowe - siatka uktadana dotem: umorzliwia zazbrojenie najbardziej wytezonej strefy posadzki jakq jest doina
strefa rozciggana; w zakresie naprezen rozciggajgcych tradycyjne zbrojenie stanowi najskuteczniejszg forme zbrojenia,
cienka siatka zbrojeniowa uktadana dotem nie stanowi utrudnienia podczas wykonywania posadzki siatka zbrojeniowa
utozona dotem spina catg posadzke mimo naciecia dylatacji skurczowych (dylatacje skurczowe nacina sie jedynie do
1/3 gtebokosci). Tak zastosowana siatka uniemozliwia spaczenie (podniesienie sie naroznikdw) poszczegdinych pdl
powstatych w wyniku naciecia szczelin dylatacyjnych. Skuteczne ograniczenie spaczenia zwieksza trwato$¢ posadzki,
bowiem wyeliminowane jest wielokrotne zginanie uniesionych naroznikdw w wyniku najezdzania na nie obcigzenia
uzytkowego (samochoddw, wdzkdw widtowych, etc.), prowadzgce do ich utamania sie.

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowej

Posadzka powinna miec¢ jednolitg barwe. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug wymagan dokumentacii
technicznej, przy czym niedopuszczalne sq pekniecia i rysy wtoskowate. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 3 mm - w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5
mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu.
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Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkdw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki i nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i by¢ trwale z nim zwigzana.

Grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z betonu nie mniej niz 30 mm. W
przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej grubos$¢ dolnej warstwy powinna wynosi¢ ok. 20 mm, a
gornej okoto 15 mm, przy czym grubosc¢ tgczna obu warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy fundamentach maszyn, wzdtuz osi
stupdw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie rdéznigcych sie obcigzeniach. Niezaleznie od
wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny by¢ wypetnione
odpowiednim materiatem wskazanym w dokumentacji. Szczeliny mogq by¢ zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym
odpowiednim materiatem zgodnie z dokumentacjq techniczng Warunki wykonania posadzek betonowych zestawiono w
fablicy 2.

Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, gresu).

Posadzki zwykte z ptytek ceramicznych nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie min. 12
MPa lub na innych podktadach mocnych, sztywnych i stabilnych, réwnych, czystych, oczyszczonych z pytu oraz tuszczqcych sie
czesci.
Posadzki chemoodporne nalezy uktadac¢ na podktadach cementowych o wytrzymatosci na sciskanie min. 20 MPa lub z betonu
min. B15.
Niezbedne spadki podtogo powinny by¢ wykonane w podktadzie lub podtozu. W posadzkach chemoodpornych nachylenie
nie moze by¢ mniejsze niz 1,5%, a dtugos¢ najdalszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza
niz4 m.
Posadzki z ptytek terakotowych mocowane sq klejem lub zaprawg cementowq klasy 10, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci
od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza sie jg
szpachlg lub pacq zebatg o wysokosci zebdw od 5 do 8 mm.
Spoiny miedzy ptytkami powinny miec¢ szeroko$S¢ co najmniej 1+2 mm ( w zalewno$ci od rodzaju ptytek). Spoiny muszqg
przebiegac prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokoéci pomieszczenia.
Wzory i kolory ptytek ustali¢ z Inwestorem.
Wykonczenie ,$ciana - podtoga”
Posadzki z ptytek ceramicznych wykonczy¢ ptytkami cokotowymi. Wyoblonymi. Wykonanie cokolikdw jok oktadziny $cienne.
Spoiny na styku sciana/podtoga spoinowac fugq silikonowaq.
Kontrola jakosci
W tfrakcie prowadzenia robdt montazowych nalezy kontrolowac:

e 7Zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng

e  Sprawdzac jakos¢ materiatu

e Badac prawidtowosc¢ i doktadno$¢é wykonania
6. Kontrola jakosci. W trakcie prowadzenia robdt montazowych nalezy kontrolowad:

e Zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng i zaleceniami dostawcy systemu podtogi sportowe;.
e  Sprawdzac jakos¢ materiatu
e Badac prawidtowosc¢ i doktadno$¢ wykonania

7. Odbiér robot

7.1. Dokumenty, ktdre wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robot
o Swiadectwo pochodzenia materiatu
e  Certyfikat Zgodnosci

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00 , Wymagania ogdlne™.

Badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (atestow) z
konftroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacii technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty uzyte do wykonania posadzek nie majgce dokumentédw stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane, jezeli
budzqg jakiekolwiek watpliwosci.

Badanie podktaddw oraz grubosci warstwy zaprawy cementowej nalezy przeprowadz¢ posrednio na podstawie dokumentéw
stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej normy. W przypadkach wagtpliwych lub
spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

Podktady pod posadzke powinny by¢ rédwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie, o
powierzchni czystej i szorstkiej.

Doktadnos$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu
podktadu nie wykazywata odchyleh wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkdw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania posadzki

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie: prawidtowosci wykonania powierzchni, zwigzania posadzki z podktadem,
wykonczenia posadzki.

Oktadziny scienne

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych powinny by¢ zgodne z PN-75/B-10121 Oktadziny z
ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana doktadno$¢ i starannos$¢ wykonania oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych jak:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna, sprawdzenie podtozy, sprawdzenie uzytych materiatéw, réwnosé
powierzchni, grubos¢ i jakose spoin.

Posadzki betonowe

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: doktadnosc¢ i starannosé¢ wykonanej posadzki, prawidtowos¢ rozmieszczenia i
wykonania szczelin dylatacyjnych.

Badania w czasie wykonywania robdét - czestotliwos$é oraz zakres badan posadzki betonowej powinien by¢ zgodny z PN-62/B-

10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwnaq, stanowigcq ptaszczyzne poziomq lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczac 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci | pomieszczenia. Nalezy stosowaé metody kontroli zgodnie z ST , Wymagania
ogdlne"iinstrukcjq producenta.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Ustalenia szczegétowe dotyczgce odbioru robét

Prawidtowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego

czesci Podstawqg odbioru robét sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robdt; na rysunkach
wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane
w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzdr techniczny, dziennik budowy, certyfikaty lub
swiadectwa zgodnosci materiatéw,

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdinych rodzajow
oktadzin i podtdg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbiorow poszczegdlnych robdét zanikajgcych,

jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktaddw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtdg.

Badania wykonanych podtdg sktadajg sie z badan posrednich, ktdére obejmujg badania materiatéw, podktaddw, warstw

izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

Odbioru jakosciowego materialdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é wiasciwosci

technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentdéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na

stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robdt nalezy dokonad sprawdzenia materiatdw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i

zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materia/ow z

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do

wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosci nasuwajqgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny

by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér poszczegdinych etapéw robét

Odbidr podtoza powinien obejmowacd: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzyma/osci, rownosci, czystosci i stanu

wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkdw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustdéw podtogowych.

Odbidr warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujgcych etapach robdét: po wykonaniu podtoza, po

utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie:

sprawdzenie materiatdéw, sprawdzenie réwnosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy

izolacyjne;j.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robdt: po wykonaniu warstwy ochronnej na

materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniv podktadu i wykonaniu badania

wytrzyma/osci na Sciskanie na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykonac¢ sprawdzenie:

materiatow,

prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikow badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadzac
dla podktaddw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,

réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia
stanowigce przeswity miedzy tatq i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocqg dwumetrowej taty kontrolnej i
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementdw dodatkowych (wpustow podtogowych, piaskownikdw itp.), badanie nalezy
wykonywac przez ogledziny,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotdw, listew podtogowych

Odbidr koncowy robdt w zakresie oktadzin $ciennych i posadzek polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z

dokumentacjg projektowqg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej powierzchni scian i

konstrukcji podtogi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotdw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatdéw, warunki wykonania robdt (warunki

wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowo$¢ wykonania warstw

konstrukcyjnych podtogi, fi. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisdw w dzienniku budowy lub protokotéw

odbioréw miedzyfazowych.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 87:1994 Ptytki i p’ryt}/ ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptyitki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 159 Ptytki ceramiczne $cian

Inne

e  Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.
. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robdt wykonczeniowych. Oficyna rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
. Instrukcje producenta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 11 Roboty malarskie

Kody CPV:

Grupa robét — 45400000- 1 - Roboty w wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robét — 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robét — 45442100-8 - Roboty malarskie

Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu: malowanie Scian i
sufitow - farby emulsyjne, malowanie elementdow metalowych - farby olejne do metalu, malowanie elementéw drewnianych -
farby impregnaty do drewna oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujq przy realizacji umowy.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldwkq) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba ftalowa na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowaq, terpentyng itp.).

Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozciehczalne, przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktére stanowi trwata
zawiesina rozproszonych w wodzie czgsteczek polimerdw i kopolimerdw.

Farba silikatowa — paroprzepuszczalna. Farbg mozna malowaé mineralne tynki oraz silikatowe, podtoza betonowe, tradycyjne
tynki i mury ceglane. Ze wzgledu na alkaliczny odczyn farby, jest ona szczegdlnie polecana do malowania nowych tynkow.
Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na nasigkliwych podtozach, do naktadania pierwszej warstwy, farbe nalezy
rozciehczy¢ woda.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST-00.00 , Wymagania ogdlne™.
Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002

Wszystkie farby emulsyjne majg dobra przyczepnos¢ do podtoza, sq trwate i odporne na $cieranie oraz uszkodzenia
mechaniczne. Mozna je stosowac na wszystkie podtoza (na przyktad na tynk, beton, cegty, ptyty gipsowo-kartonowe, drewno)
oprdocz metalowych. Farby emulsyjne rézniq sie nieco wiasciwosciami, w zaleznosci od zastosowanego spoiwa:

- akrylowe, w ktérych spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjq i tworzg gtadkg powtoke. Dobrze tez przepuszczajg pare
wodnq, wiec umozliwiajg "oddychanie" $cian. Pomalowana nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywac. Mogqg by¢
stosowane we wszystkich pomieszczeniach domowych,
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- letaksowe - spoiwem w nich jest kaukczuk, tworzg gtadkg powtoke, przepuszczalng dla pary wodnej. S odporne na
zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi §ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogq
by¢ stosowane we wszystkich pomieszczeniach, ale sq szczegdinie zalecane do pomieszczen wilgotnych (kuchni, tazienek),

- winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winylu lub polioctan winylu. Tworzg gtadkg powtoke, stabo przepuszczajg pare
wodng. Dos¢ szybko sie brudzg, ale sq tatwe do zmywania. Polecane do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych,

- mieszane - tgcza w sobie wiasciwosci obu rodzajéw - na przyktad akrylowo-lateksowe i winylowo-lateksowe

Powtoki dyspersyjnych farb na bazie zywic lateksowych nadajg sie do zmywania. Majg duzg odpornos¢ na $cieranie i wilgoc.
Farby lateksowe o podwyzszonej wytrzymatosci specjalnie przeznaczone do pokrywania scian narazonych na zabrudzenia lub
scian w pomieszczeniach "mokrych", np. tazienkach czy pokojach kgpielowych. Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe
tworzg na powierzchniach $cian catkowicie niewrazliwe na wode i wilgo¢ powtoki o wtasnosciach zblizonych do ptytek
ceramicznych. Ich powtoka nie jest paroprzepuszczalna. Sg odporne na przebarwienia pod wptywem zabrudzen, np.
tuszczem, smarem, olejem. Wykazujqg tez odpornos$¢ na wysokg temperature i uszkodzenia mechaniczne. Zdajg egzamin nawet
w warsztatach czy zaktadach przemystowych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to: $rodki gruntujgce, np. Srodek impregnujgco-wzmacnijgcy do
podtozy CERESIT CT17, rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozciehczalniki przygotowane fabrycznie, srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza, srodki do likwidacji
zaciekdw i wykwitdw, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych bqdz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodq nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
»Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Wszelkie nazwy wlasne produkiéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniv pozgdanego standardu wykonania
i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwiqzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
. uzyskaniu akceptacji projektanta i Inzyniera budowy.

SPRZET: Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do robdt malarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego jak: szczotki o sztywnym witosiu, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki,
drabiny i rusztowania.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdine”.

Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki fransportu powinny zabezpieczad
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac (jezeli jest wymagane).

Przy robotach malarskich nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami,
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podtoza - gruntowanie podtoza, zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
malowanie tynkdw wewnetrznych, ptyt gipsowych — $cian i sufitow, usuniecie folii.

Pierwsze malowanie mozna wykonac¢ po zakohczeniu robdt poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci: po catkowitym zakohczeniu
robdt instalacyjnych, po wykonaniu podtoza pod wyktadziny podtogowe, po usunieciu z pomieszczen gruzu i odpaddw.

Drugie malowanie mozna wykonac: po biatym montazu, po utozeniu posadzek.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢& wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Przy wykonywaniu robdt malarskich
wewnatrz budynkdw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciqgi.
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Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by& wyreperowane z wyprzedzeniem
14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy
sku¢, usungc lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i
suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4%
masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocq pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac podtoze przez uzupetnienie ubytkdw,
nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem $rodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg
zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbqg. Do
pierwszego malowania farbe rozciehczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci
handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowad spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Malowanie farbami ftalowymi:

Powtoki z farb olejnych powierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitq zgodng z wzorcem - bez Sladow pedzla, smug,
zaciekdw, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmienionych odcieni. Powtoka powinna miec jednolity, charakterystyczny
Husty potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano ST-00.00 ,, Wymagania ogdine".

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robdt malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.

W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane: utrwalenie zagruntowanych powierzchni, nasigkliwosé, wsigkliwosé, wyschniecia,
przyczepnos$¢, wyglgd zewnetrzny powtok malarskich.

Warunki badan materiatdw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez §laddéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ z dokumentacjq technicznq, rodzaj zastosowanych materiatdw, przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania roboét.

Przepisy zwigzane.

PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-?1 /B-1 01 02 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i fransport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styren owe.

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i flalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801 :1997 Lakiery nifrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewngtrz. Farby
olejne i aikidowe.

PN-C-81901 :2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81913:1998 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnaqtrz.

Nowy Sqcz 05.12.2013r. Opracowat:

61



62



