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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpsymagania dotycgce wykonania
wewretrznej instalacji gazowej dla Budynku Krytej Phywalw Chetmcu,
zlokalizowanego w miejscowoi Chetmiec, Gmina Chetmiec, Dz.Nr 352/6, 353, 355,
356

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagjizyodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Techniczng)Wymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:

SST - Szczego6towa Specyfikacja
Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna —

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fgkaykonania roboét, ich zgodééd z
Dokumentacj, ST zawiergjca 0ogolne wymagania wykonania i odbioru robodt,
poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projeltaraz zgodnie z art. 5, 22, 231 28
Ustawy Prawo budowlane.
Odstepstwa od dokumentacji mog dotyczy jedynie dostosowania wewgtrznej
instalacji gazowej do wprowadzonych zmian konstrukgjno-budowlanych, Ilub
zasgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku nemazliwosci ich
uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zbitonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i ods¢pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogy powodowa& obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zamiany materiatdow i elementéw okrélonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwatdci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalery realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty zyte do wykonania przgtza musz mie¢ dokumenty
potwierdzagce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosiawv budownictwie,
ponadto musg by¢ wiasciwie oznakowaneZezwala s¢ na zastosowanie urgdzen
innych firm niz zastosowanych w projekcie, z uwzgtinieniem takich samych
parametrow urzadzen oraz zachowaniem przygtych rozwiagzan systemowych.
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogolne”
Do wykonania instalacji c.0. mady¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji mugposiada znak
CE lub deklaragj zgodndci odnoszcs sic do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobupaécp Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powiniert bipkonywany wedtug wymaga w
Sposob okrdony aktualnymi normami.



2.1.Przewody

Projektowana instalacja wykonangdiie:
- z rur ,czarnych” stalowych bez szwu. wg PN-EN2@B-2:2011

- z rur polietylenowy typu PE100SDR11dn125¥1ig PN-EN-1555-2:2010
Dostarczone na bude@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez

widocznych werow i ubytkéw spowodowanych korgzjub uszkodzeniami.
rury i ksztattki musz posiada atest producenta orawiadectwo odbioru jakiziowego.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonaniu
instalacji gazowej w mieszkaniu obejngu;j
(0.001)Rurocigi stalowe o paiczeniach spawanych, saanach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-150-mm
(0.002) Rurocigi stalowe o palczeniach spawanych, seianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-80-mm
(0.006) Wstawienie odggtienia z rur stalowych, Fi-65-80-mm
(0.007) Wstawienie odgaienia z rur stalowych, Fi-150-mm
(0.010) Zawor ZB-65mm
(0.011) P.A. Detektor DEX
(0.012) P.A. Modut MD-2Z
(0.013) Sygnalizator optyczno-akustyczny
(0.014) P.A. Przégia przezciane 150mm + pianka 2*0,6m
(0.015) skrzynka gazowa 500x500x300
(0.016) Podégia obustronne do gazomierzy, dtdanach, przycze Fi 65-mm - do ZB
(0.017) Kurki gazowe przelotowe, o poteniach gwintowanych, Fi-50-mm

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagjizyodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Techniczng)Wymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:

SST - Szczegotowa Specyfikacja
Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna —

Wymagania ogoélne

3. Sprzet

Ogdlne wymaganidotyczce sprztu podano w Specyfikacji Techniczngj.00.00.00-
Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczice transportu podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania ogolne”



Transport

Rury

- Rury stalowe mugzby¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugasci.

- Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowamia ksztattek nalgy unikat ich
zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalery
skladow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producefAtmatug, taczniki i
materialy pomocnicze nalg przechowywad w magazynach Iub pomieszczeniach
zamknetych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Specyfikdagchnicznej ,Wymagania
ogllne”

Roboty rozbiérkowe
Brak
Montaz przewodow rurowych

Rurochgi stalowe 4czone ldag poprzez peajczenia spawane natomiast rukmgiz
PE za poprzez ksztattki elektrooporowe — zgodrob@wigzujacymi normami i przepisami

Przed uktadaniem przewodow najlesprawdzé trag oraz usugé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mage powodowéa uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru), wykérmapowiednie przekucia
lub przebicia

Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadapszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposéb usz-
kodzonych nie wolnoaywac.

Kolejnas¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca igmia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur, zatenie tulei ochronnych, utenie rur z zamocowaniem
wstepnym,

- wykonanie paktzenr spawanych.

rurochgi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynosezym co najmniej 0,3%

w kierunku punktu pomiarowego. Poziome odcinki musg wykonane ze spadkami
zabezpieczarymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie gat@ionu.

W miejscach prz& przewoddw przezsciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych padczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykaéna tulejach ochronnych.

Wolng przestrzé miedzy zewmtrzng sciamg rury i wewrgtrzrg tulei nalegy wypemni
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypet@emowinno zapewdi niema@nosé



osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wieksze : 0 6-8 mm od gruko sciany lub
stropu. Przégie przez przegrody okilene jako granice oddzieleniazanowego naley wykona za
pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Montaz armatury i osprgu

Rurochgi faczone bda z armatug i osprztem za pomac pokczer gwintowanych
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tychcpet wykona& za pomog np. konopi oraz pasty
miniowe).

Kolejnas¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu, wtanie ksztattek stalowych, z uszczelnieniem gwintow
materiatem  uszczelniggym, skecenie paiczenia.

Zawory, filtry gazowe o raz pozostata armatura ipoa by montowana w sposéb utiioviajacy
dostp instalatora.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@ranizolacji termicznej przewodow
musi by poddana prébie szczeku.

Glébwng proky szczelnéci instalacji gazowe] naky przeprowadzi zgodnie z
Rozporadzeniem MSWIA z dn. 16 sierpnia 1999 r. “w sprawiarunkéw technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych” - DZ.U. nr 74/99.

Gtowng probe szczelnéci przeprowadza siodrebnie dla czsci instalacji przed gazomierzem
oraz odebnie dla pozostatej ¢%ci instalacji z pominiciem gazomierza. Przeprowadza i
na instalacji nie posiadgjej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej OCzyszicy
zadlepieniu kaicéwek, otwarciu kurkow i odezeniu odbiornikbéw gazu.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzaidargj proby szczelri@i powinno
wynosi 0,05 MPa, natomiast dla instalacji lub jegad znajdujcej st w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagyoym wybuchem énienie czynnika probnego
powinno wynost 0,1 MPa.

Wynik gtownej préby szczeldoi uznaje si za pozytywny, jeeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania si cisnienia czynnika probnego nie ngstspadek anienia.

Z przeprowadzonej gtdwnej proby szczeltiosporadza s¢ protokoét, ktdry powinien by
podpisany przez wiaiciela budynku oraz wykonawdnstalacji gazowe.

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata inapea gazem w okresie 6 miesy od
daty przeprowadzenia gtéwnej préby szczébnprobke te nalezy przeprowadzi ponownie.

W przypadku wydczenia jej z aytkowania na okres dhszy niz 6 miesecy oraz jej
przebudowy Iub remontu nale przed przekazaniem jej dozyikowania rownie
przeprowad gtdbwng probe szczelnéci.

Roboty
(0.003) Malowanie farbolejrg elementéw metalowych, rury wodggobwe i gazowe,
srednica 100-200- mm, 2-krotne
(0.004) Malowanie farbolejrg elementéw metalowych, rury wodggbwe i gazowe,
srednica 50-100-mm, 2-krotne
(0.005) Proba instalacji gazowej westnznej na cinienie (dla przedsbiorstwa i dostawcy
gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65-mm
(0.008) Przebicie otworow ¥cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, g&ildgian 1 cegty



(0.009) Zamurowanie przehisciany grubdci ponad 1 cegty

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania ogolne”

Kontrola jakaci robot zwizanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvaowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robotagoz wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robididowlano--monteowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnioneslldtérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy damy faze robdt uzna za niezgodsn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7. Obmiar rob6t

Ogodlne  zasady obmiaru rob6t podano w  Spe&glcji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robd:s
- [szt] - ilos¢ zamontowanych ugelzen,
- [mb] - ilos¢ utozonego przewodu

Obmiar robot okréda sk na podstawie rzeczywistych §ld w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzgldnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamagego |
sprawdzonych w naturze .

8. Odbior robot

Ogoblne  zasady odbioru rob6t podano  wSpecyfikacji  Technicznej
~Wymagania ogolne”

Roboty i materiaty podlegawarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni
Odbiér materiatow i urgdzen powinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektowg

oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatdw ich zgodob z wystawionymi
przez dostawcéw lub producentévwiadectwami jakéci, atestami, certyfikatami. W
przypadku  zastrzen co do zgodngci materiatu i urzdzen z zgwiadczeniem o jakdi
wystawionym przez producenta lub dostaw@owinien by on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow, ktérych $eiavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.

Wyniki odbiordw materiatdw i uedzen powinny by kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

Odbidr robot

Odbioru robdt, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamaley
dokon& zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonaniabiodu instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz nogrRN-64/B-10400.




Odbiory medzyoperacyjne nalsy przeprowadzi w stosunku do nagbujacych robét:

przegcia dla przewodow przezciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
bruzdy wscianach: wymiary, czys&d bruzd, zgodn& z pionem i zgodn&& z kierunkiem
W przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomycbdbiorow médzyoperacyjnych
nalezy spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz  przydatsiorobot i elementow
do prawidlowego montal. Po przeprowadzeniu pomiarOw instalacji oraz pdaimtania
urzagdzen nalezy dokona& koncowego odbioru technicznego instalacji centralneg@ewania.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:
-Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesidmamiej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonania rghot

-Dokumenty dotyczce jakadci wbudowanych materiatbwswWiadectwa jakéci,
atesty, certyfikaty),

-Protokoty z odbioréw mgidzyoperacyjnych,
-Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw
Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:

-zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robo6t dotycymi zmian i odsgpstw od
Dokumentacji

-protokoty z mg¢dzyoperacyjnych oraz realizacji postanofviedotyczacych
usungcia  usterek,

-aktualnd¢ Dokumentacje projektowej -€zy uwzgbdniono wszystkie zmiany
I uzupetnienia,

-protokoty bada szczelnéci instalacji.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajcego

i Wykonawcy. Protokot powinien zawiéra

- ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

stwierdzenie zgodriai lub niezgodnéci wykonania robot z zamdwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstaywdo dokonania rozliczenia #koowego
pomidzy Zamawiaggcym a Wykonawsg.

9. Podstawowa ptatnd¢
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”
Ptaci st za ustaloa ilos¢ metrow bieacych utazonych przewodow rurowych oraz sztuk
zamontowanych ugzdzen i armatury wg cen jednostkowych robot.
Wykonawca celem skalkulowania wastojednostkowej robot me st postzy¢ wikasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowyntigolub publikowanymi w ogdlnie
dostpnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, Bybisib dokona wyceny w
oparciu o istnigjce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnychgdublikowanych
sktadnikdéw cenotwaorczych.



10. Przepisy zwazane

. Warunki techniczne projektowania, budowy i odbigrazocygdéw wykonanych z
polietylenu — 11l edycja KSG sp. z 0.0. Styaz2010r.
. Warunki dotycace wykonania gazogjow i urzdzer gazowniczych stalowych o

MOP=< 0.5MPa prace spawalnicze KSG sp. z 0.0. Vapeadziernik 2007

. PN-EN 1555-1:2010- Systemy przewoddw rurowych zriwe sztucznych do
przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -¢€&Z1: Postanowienia ogolne

. PN-EN 1555-2:2010- Systemy przewoddw rurowych zriwe sztucznych do
przesyfania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -¢€22: Rury

. PN-EN 1555-3:2010- Systemy przewodow rurowych zrawe sztucznych do
przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -¢&23: Ksztattki

. PN-EN 1555-4:2011-Systemy przewodow rurowych z ayarsztucznych do
przesyfania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -¢€z4: Armatura

. PN-EN 10216-2:2007 Rury stalowe bez szwu do zastasoisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy -- €& 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z dlapymi
wlasndgciami w temperaturze podvgzonej.

. PN-EN 10253-1:2006 - Ksztaitki rurowe do przyspaiaatoczotowego - G&¢ 1:

Stal weglowa do przerobki plastycznej ogolnego stosowbarmspecjalnych wymaga
dotyczcych kontroli .

. PN-EN 10253-4:2010- Ksztaitki rurowe do przyspawadoczotowego - G#¢ 4:
Stale odporne na korazpustenityczne i austenityczno-ferrytyczne (duplea)przerdobki
plastycznej ze specjalnymi wymaganiami dotygani kontroli.

OPRACOWAL.:



