"StUdiO 2 2 3 BIURO PROJEKTOW s.c. el 2 ,26
)

Mariusz Rams, Tomasz Sus

Nowy Sgcz 33-300, ul. Sikorskiego 6/1 , tel/fax(0-18) 441 20 26 BIURO PROJEKTOW s.c
NIP: 734-26-40-083 REGON: 491933100 . . . . i v i w s
K-to: BPS SA o/Nowy Sgcz Nr: 49 1930 1826 2006 0061 3385 0001

http:/iwww.studio2-26.pl e-mail: biuro@studio2-26.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacje audiowizualne

nazwa

KRYTA PLYWALNIA W CHELMCU

adres obiektu budowlanego oraz jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany

CHELMIEC, GMINA CHELMIEC, Dz. Nr 352/6, 353, 355, 356

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, 33-395 Chelmiec, ul. Papieska 2

nazwa i adres jednostki projektowania

3Logic Sp. z 0.0. ul. Zakopianska 153, 30-435 Krakéw




LO ( ; | C Kryta ptywalnia w Chetmcu, Gmina Chetmiec, Dz. Nr 352/6, 353, 355, 356

Spis tresci

1

VST, ...ttt 4
1.1 Przedmiot SPECYFIKAC]H.......v.evreereeerciriieisei s 4
1.2 Zakres StoSOWaNIa SPECYTIKAC]I.........vvvuruiericiiieiciiei s 4
1.3 Zakres robot 0bjetyCh SPECYAIKACIA ........vveveveriiriiiiice et 4
1.4 OKre$lenia POUSTAWOWE .........ccuiiiiiecicieiesisi ettt bbbttt 4
1.5 OgoIne wymagania dotyCzaCe FODOL............cuieriiriic e 4

o T VAR | - o 4 41 TP 5
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace MateriafdW...........ccccueveiiiicicce s 5
2.2 Urzadzenia i materiaty POASIAWOWE. ..........cccveiiiiiiccce e 5
2.3 SKIBAOWANIE..........viiiicie bbbttt 5

SPIZEL ... bbb 6

TEANSPOM ...ttt bbb bbb bbb s e st bbb bR b A b bR bbbt n e 6

WYKONANIE FODOL.......eviiiccete ettt bbb bbb bbb b b senee 6
5.1 WarUNKi OQOINE ......ocvveieii ettt bbbt b bbb b s 6
5.2 KOIBJNOSE FODOL ...t 7
5.3 Uktadanie OKaDIOWANIA ...........cceururrriiceeies et enes 7
54 Montaz systemow nagtosnienia i QUAIO-VIAEO.............ccceereiiiiiicccc e 7

KONLrola JAKOSCI FODOL ..........cuiviiiieiiis et b et s s 8
6.1 CIKONIION ... bbbt 8
6.2 PrODY MONTAZOWE ... 8
6.3 Dokumentacja POWYKONAWCZA...........covvvieiuciereieiiieeeeie et enns 9

OBMIAR ROBOT ..ottt 9
7.1 Ogdlne zasady ObmMIArU FODGL...........ccciuiiiicce bbb 9
7.2 Zasady okreSlania iloSCi robOt i MateriatOW.............ccoovririiiicc e 9
7.3 KSIGZK ODMIBIOW .......cocveviiiccictce sttt bbbttt s 10
74 TrASY KADIOWE ...ttt bbbttt b bbb s s 10
7.5 Przewody i KADIE..........c.ciiiieiiciis e 10
7.6 Instalacja audiowizualna i STEIOWNICZA ............cevriuiuririicirier e 10




LO ( ; | C Kryta ptywalnia w Chetmcu, Gmina Chetmiec, Dz. Nr 352/6, 353, 355, 356

7.7 Instalacja elektryczna zasilania urzadzen audiowizualnyCh...........cccccvveicceins e 10
7.8 Urzadzenia QUAIOWIZUAINE ........ccuiveiriiiiiicecteie ettt bbb eaee 10
8 ODBIOR ROBOT .....cooooiiiiiimieeeeeeeseeeeessssssssssssssssssssssssssses s sssssssssssssss s 11
8.1 OdDIOT fIONTU FODOL........ceveeeei bbb 1"
8.2 Odbiory MIEAZYOPEIACYINE. .....vevivieieeecteteieiri sttt bbbt ss s bbb b 11
8.3 O0DIONY CZESCIOWE ...ttt et b bbb b bbb s s sttt b 11
8.4 OADION KOACOWY ...ttt 1"
O PODSTAWA PLATNOSC ..o eeeseeessseeeesesseessssssssessssessssssesessssssssssseessssssssssssesesssssnens 12
9.1 TrASY KADIOWE ...ttt b bbb s s s 12
9.2 PrzeWody i KADIE.........cucveieiiiccctee st 12
9.3 Instalacja audiowizualna i STEIOWNICZA ............ceviiuiuriiiciiiesee e 12
9.4 Instalacja elekiryczna zasilania urzadzen audiowizualnyCh............ccvvirnicnncicc e 12
9.5 Urzadzenia QUAIOWIZUAINE ........ccuiveiiiiiiiieceee ettt bbbttt bbb enes 13
10 DOKUMENLY OANIESIENIA.......cocviviviiiiieietciess sttt bbbt b b nes 13




LO ( ; | C Kryta ptywalnia w Chetmcu, Gmina Chetmiec, Dz. Nr 352/6, 353, 355, 356

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Wstep

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace realizacji robot w

zakresie instalacji audiowizualnych dla projektu wykonawczego krytej ptywalni w Chetmcu.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét instalacyjnych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z

dostawg materiatéw i wykonawstwem rob6t instalacyjnych wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji nagto$nienia, wizualizacji i innych systemdw audiowizualnych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sq przedstawione w projekcie

budowlanym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Polskimi Normami.
Majac na uwadze, ze wiekszos¢ stosowanych okreSlen jest powszechnie znana nie przewiduje sie

tworzenia dodatkowych definicji.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.
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2 Materialy i urzadzenia

21

2.2

2.3

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do realizacji projektu, muszg odpowiada¢ warunkom
okre$lonym w art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”. Ponadto materiaty te musza by¢ zgodne z normami oraz
powinny posiada¢ aprobate techniczng i certyfikat zgodnos$ci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ich producenta lub innym
umownym warunkom. Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce podczas wykonywania robét budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych i powinny posiadaé
oznaczenia lub dokumenty potwierdzajace dopuszczenie tych wyrobdéw do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z przytoczong ustawg wyroby budowlane powinny by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym, albo posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne. W przypadku wyrobow jednostkowych
wykonywanych wedtug indywidualnego projektu konieczne jest oSwiadczenie o zgodnosci wyrobu z
przepisami, normami i projektem. Szczegotowe wymagania dotyczace udokumentowania dopuszczenia
wyrobdw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg podane w przepisach

wykonawczych do powyzszej Ustawy.

Urzadzenia i materiaty podstawowe
Rodzaje i typy urzadzen, gtosnikow, projektoréw, monitorow, przewodow i materiatdw pomocniczych
zastosowanych do budowy instalacji audiowizualnych powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie i

polskimi normami.

Skfadowanie

Wykonawca sprawdzi i zapewni, czy sktadowane materialy potrzebne do wbudowania, do czasu kiedy
bedg uzyte, sq zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych oraz utratg wtasciwo$ci technicznych gwarantowanych przez ich producenta. Wyroby
powinny byé przechowywane w opakowaniach fabrycznych i nalezy je z nich wyjmowaé bezposrednio
przed ich instalacja. Po wyjeciu wyrobéw z opakowania nalezy sprawdzi¢ czy wyréb nie ulegt uszkodzeniu

podczas transportu.
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3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
zatwierdzong przez Zamawiajacego, co powinno zosta¢ potwierdzone w protokole. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego. Sprzet
stanowigcy wlasno$¢ Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jako$¢ wykonywanych robot | whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu powinna
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa i ustaleniami z Inwestorem, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5 Wykonanie robét

5.1

Warunki ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z
przebudowg czynnych urzadzen Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania wfascicielowi tych urzadzen i

dokona aktualizacji uzgodnier zawartych w Dokumentacji Projektowej.
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5.2

5.3

5.4

Kolejnosé robot

Kolejno$¢ wykonywania robét instalacji powinna by¢ cile skoordynowana z innymi robotami na obiekcie.
Roboty w poszczegblnych pomieszczeniach nalezy rozpoczynaé niezwtocznie po przekazaniu
pomieszczenia przez Kierownika Budowy robot elektrycznych. Montaz urzadzen nalezy rozpoczat w

chwili, gdy nie wystepuje narazenie tych urzadzen na uszkodzenia lub dewastacje.

Ukladanie okablowania

UtoZzenie okablowania obejmuje utozenie okablowania wizyjnego, fonicznego, linii gtosnikowych, linii
sterujgcych taczacych poszczegbine elementy systemow oraz okablowania zasilajgcego urzgdzenia.
Okablowanie bezwzglednie musi by¢ wykonane zgodnie z informacjami zawartymi w Projekcie
Wykonawczym i przepisami. Zmiany typow przewodow wymagajg aprobaty projektanta.

UtoZenie okablowania powinno by¢ zrealizowane przez zakoriczeniem robot budowlanych pytotworczych.
Przewody powinny by¢ prowadzone w rurach PCV i w korytkach przewidzianych dla instalacji
stabopradowych. Przewody zasilajace powinny by¢ prowadzone w oddzielnych rurach lub w odgrodzonej
od innych przewodéw czesci koryt. Kazda trasa kablowa powinna posiada¢ przekrdj umozZliwiajacy
dotaczenie nowych przewoddw w przyszitosci, odcinki niedostepne powinny mie¢ dodatkowy przewod
pilotujacy o wytrzymatosci uciagu 1 kN. Wszystkie przewody powinny by¢ oznaczone na kazdym z korcéw

oraz estetycznie zamaskowane w taki sposob aby maskowanie mozna byto w tatwy sposéb demontowac.

Montaz systemoéw nagtos$nienia i audio-video

Montaz obejmuje instalacje oraz podtaczenie i uruchomienie systemow projekcyjnych, nagtasniajgcych,
sterujgcych oraz pozostatych systemow audio-video.

Konstrukcje nosne dla projektoréw, ekrandw, promiennikéw, monitoréw i komputeréw nalezy mocowaé do
podtoza lub mebla w sposdb wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia przed wykonczeniem
wnetrz. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen
na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu. Montaz pozostatych urzadzen
wchodzacych w skfad systemu powinien odbywaé sie¢ w warunkach czysto$ci zgodnie z zaleceniami
producentéw.

Oprogramowanie systemu powinno byé uzgodnione z Uzytkownikiem. Po zakonczeniu rob6t nalezy

przeprowadzi¢ wymagane przepisami pomiary i kontrole, badania i rozruch.
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6 Kontrola jakosci robot

6.1

6.2

Cel kontroli

Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jako$ci wykonywanych robét.
1. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu
wykazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizacji robot zgodnie z
Dokumentacjg Przetargowa.
2. Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o terminie
badania.
3. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan i protokoty pomiaréw do
akceptacji Inwestorowi.
4. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze

kontynuowa¢ dopiero po odbiorze przez Inwestora.

Préby montazowe

1. Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuije:

a) Pomiar rezystancji izolacji instalacji

b) Sprawdzenie ciggtosci zyt.

d) Pomiar skuteczno$ci ochrony przed porazeniem: po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy
pomierzy¢ impedancije petli zwarciowych dla stwierdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania. Wyniki
pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

e) Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykona¢ wyréwnawczym Mostkiem Thomsona.

Protokot przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

f) Wszystkie protokoty pomiaréw musza by¢ podpisane przez dwie osoby; jedna posiadajaca grupe E
— SEP i druga posiadajaca grupe D — SEP. Ksera legitymacji SEP dotaczy¢ do protokotow.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoét.
Po wykonaniu robét zwigzanych z instalacjg elementdw systeméw nalezy sprawdzic:

a) Jakos¢ i sposéb mocowania urzadzern i materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z
aktualnymi normami, projektem, niniejszym ST

b) Sprawdzanie wykonania rob6t zanikajacych potwierdzone protokotami  odbioréw
czesciowych i wpisami do dziennika budowy:
- prawidtowos¢ utozenia i mocowania linii gtoSnikowych w systemach instalacyjnych,
- dtugo$¢ przewoddw,

- uszczelnienia i 0znaczenia przebi¢ stref pozarowych
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6.3

c) Sposdb, jakos¢, lokalizacje montazu szaf sterowniczych,

d) Sposob, jakosé, lokalizacje montazu projektoréw,

e) Sposdb, jakos¢, lokalizacje montazu ekrandw,

f)  Sposob, jakos¢, lokalizacje montazu monitoréw plazmowych i komputeréw,

g) Sposdb, jakos¢, lokalizacje montazu gto$nikdw,

h) Sposdb, jakos¢, lokalizacje montazu przytaczy,

i) Sposob i jakos¢ wykonania okablowania,

j)  Sprawdzi¢ jakos¢ obrazu na wejciach projektorow na brak widocznych odbi¢ (wiekszych
niz 2 piksele),

k) Sprawdzenie algorytméw dziatania systemu sterowania,

) Pomiary wspotczynnika zrozumiatosci mowy i poziomu dzwieku (A),

m) Pomiary nateZenia pola elektromagnetycznego petli indukcyjnych,

n) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazaniu instalacji audiowizualnej do eksploatacji wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg wg odpowiednich wymagan w szczegolnosci:

1. Zaktualizowany projekt wykonawczy, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji.

2. Protokoty z préb montazowych wg wymagan uzgodnionych z Inwestorem.

3. Instrukcije eksploatacji zabudowa

7 OBMIAR ROBOT

74

7.2

Ogolne zasady obmiaru robé6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej.

Obmiar rob6t bedzie okre$lac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowg i
w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane bedg do ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie czy
opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zakoriczenia
wszystkich robét.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z cze$ciowg wymagana do celu miesiecznej

ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow
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7.3

74

1.5

7.6

1.7

7.8

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli Specyfikacja Techniczna nie wymaga dla danych robot inaczej, objetosci bedq
wyliczane w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie

oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Ksiazka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementdw robdt.

Trasy kablowe

Jednostkg obmiarowa jest:

- Tras kablowych — 1 m biezacy trasy kablowej;
- Akcesoria tras kablowych — 1 szt.

- Elementy mocowania i zawiesia — 1 szt.

Przewody i kable
Jednostkg obmiarowa jest:
- Przewody — 1 mb

- Kable — 1 mb

Instalacja audiowizualna i sterownicza
Jednostkg obmiarowa jest:

- Przewody - 1 mb

Instalacja elektryczna zasilania urzadzen audiowizualnych
Jednostkg obmiarowa jest:
- Przewody - 1 mb

- Gniazd wtykowe - 1 szt.

Urzadzenia audiowizualne
Jednostkg obmiarowa jest:

- Urzadzenia - 1 szt.

10
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8 ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

8.3

8.4

Odbior frontu robét

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolamie front robot od Inwestora w
zakresie sali konferencyjnej i sali balowej. Stan robdt budowlanych i wykoriczeniowych powinien by¢ taki,
aby roboty elektromontazowe i wyposazanie w instalacje audiowizualng wraz z urzgdzeniami mozna byto

prowadzi¢ bez narazania instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujacego
instalacje elektryczne.

Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:

- Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, listwy, korytka lub kanaty przed
wciggnieciem przewodow,

- Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

- Instalacja przed zataczeniem pod napiecie.

Odbiory czesciowe

Odbiory robot ulegajacych zakryciu: odbiorom tym podlegaja;

- utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakofczeniu
rob6t montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy lub pisemnie. Brak
wpisu nalezy traktowa¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdw i prawidtowo$ci montazu.

- pozostate odbiory czesciowe: przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacii
elektrycznych nalezy przekazywa¢ Inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw

czesciowych.

Odbiér koricowy

Do odbioru koricowego wykonania robot wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokoty préb montazowych

- o$wiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploataci,

- instrukcije eksploatacji urzadzen
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- czeSci i urzadzenia zamienne zgodnie z ustaleniami umownymi pomiedzy Zleceniodawcy i
Zleceniobiorca.

- deklaracje zgodnosci dla wszystkich materiatdéw i urzadzen

Komisja odbioru koricowego:

- bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

- bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

- bada za$wiadczenia o jako$ci materiatdw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,

- bada i akceptuje protokoty prob montazowych,

- dokonuije préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie,

- ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

9.2

9.3

9.4

Trasy kablowe

Roboty zwigzane z wybudowaniem tras kablowych platne sg wg ceny obmiaru, ktéry
zawiera:

« utoZenie tras kablowych,

* montaz akcesoriow tras kablowych.

Przewody i kable
Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddw i kabli ptatne sa wg ceny obmiaru, ktéry zawiera:
« utozenie przewodow,

* utozenie kabli.

Instalacja audiowizualna i sterownicza

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji audiowizualnej i sterowniczej ptatne sg wg ceny obmiaru, ktory
zawiera:

* Montaz obwoddw dla instalacji audiowizualnej

+ Montaz obwoddw instalacji sterownicze;

Instalacja elektryczna zasilania urzadzen audiowizualnych

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji zasilania urzadzen audiowizualnych ptatne sg wg ceny obmiaru,
ktdry zawiera:

* Montaz obwoddw zasilania gniazd wtykowych jednofazowych,

* Montaz osprzetu.
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9.5

Urzadzenia audiowizualne
Roboty zwigzane z dostarczeniem urzadzen audiowizualnych ptatne sg wg ceny obmiaru,
ktdry zawiera:

* Dobrane wedtug zestawienia urzadzenie

10 Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z
pdzn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z pézn. zm.).

- PN-75/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

- PN-IEC - 60050-826: 2000/Ap1:2000, Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN 12665:2003 (U), Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych oswietlenia

- PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ponadto majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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