SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
SST 2/E/2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Budynek krytej ptywalni
Przedmiot i zakres robot budowlanych:
1. Przebudowa linii napowietrznej nN

1.1. Montaz linii napowietrznej nN
1.2. Demontaz linii napowietrznej nN
1.3. Wewngtrzna linia zasilajaca nN
Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreSlen sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
1.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych, dostawy i skladowania.

1. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw budowlanych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm (PN lub BN) oraz
przepisom dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢
$wiadectw jakoS$ci, np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ ze $wiadectwami jako$ci
(atestami), kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zastosowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Projektanta. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym
znajduja si¢ nie zaakceptowane materialy oraz materialy bez atestow Kierownik Budowy wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonane roboty.

2. Dostawa materialow przeznaczonych do robdt powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatdéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od
zewngtrznych wpltywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury 1 wilgotnosci.

3. Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wilasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wpltywow
atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwos$ci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.2 Kable i przewody instalacyjne
Zasilanie istniejacej tablicy TE Szkoty wykonane bedzie kablem miedzianym
Podstawowe parametry techniczne:
Kable elektroenergetyczne

Wykonanie kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi
Izolacja polichlorek winylu

Powloka wypelniajaca polichlorek winylu

Powloka zewngtrzna polichlorek winylu

Zyta miedziana, skrecana na goraco

Napigcie znamionowe 0,6/1,0 kV

[los¢ zyt 4



Przekroje zyl w mm?2 35,
Max. temp. zylty 70 °C
Max. temp. zwarcia 160 °C

Warunki zabudowy:

- Kable i przewody instalacyjne w budynkach ukladane bgda na korytkach i drabinkach kablowych z
mocowaniem, wciggane do rur, mocowane pojedynczo na uchwytach w instalacjach natynkowych lub
uktadane bezposrednio pod tynkiem w instalacjach podtynkowych.

- Przewody przynajmniej na koncach obwodow powinny posiada¢ oznaczenia informujace o nr obwodu i
typie przewodu,

- Przekroje kabli i przewodow oraz konieczna ilo§¢ zyt podana jest wstepnie w przedmiarach robot.

1.3. Montaz przewodu
Zasilanie budynku wykonane bgdzie przewodem AsXs 4x35 i kablem miedzianym YLY 4x35
- montaz przewodu,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przewodu
Pozostale czynnosci wykonywac zgodnie z norma N-SEP E-001
1.4 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

1. Sprz¢t i maszyny stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé ogodlnie przyjetym
wymaganiom, co do ich jakos$ci oraz wytrzymatosci.

2. Maszyny i sprzg¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
ustawione na budowie zgodnie z wymaganiami producenta. Stosowanie sprz¢tu i maszyn winno by¢ zgodne z ich
przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzgt podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie, powinien
mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do sprzgtu i maszyn na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcj¢. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest
specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i sprzgtu przez dozorcow.

5. Uzywany na budowie sprzg¢t i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

6. Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych dla sprz¢tu i maszyn w trakcie ich pracy na budowie
jest zabronione.

1.4.1. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

1. Kierownik Budowy jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen i trwatych odksztalcen przewozonych materialow. Materialy na budowg powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2. Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialdow budowlanych
(elementow konstrukcji, urzadzen itp.), a niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

3. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw budowlanych nalezy przestrzega¢ zalecen
Wytworcy.

4. Przewody, osprzgt i elementy konstrukcyjne stalowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

- kable (przewody izolowane samonos$ne) nalezy przewozi¢ na bgbnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli
(przewodow izolowanych samono$nych) w kregach, jezeli masa krggu nie przekracza 80 kg, a temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna érednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz
40-krotna $rednica zewngtrzna kabla (przewodu izolowanego samono$nego),

- zaleca si¢ przewozenie begbnow z kablami (przewodami izolowanymi samono$nymi) na specjalnych
przyczepach; dopuszcza si¢ przewozenie bgbnoéw z kablami (przewodami izolowanymi samono$nymi) w
skrzyniach samochoddw cigzarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami (przewodami izolowanymi samono$nymi) przewozone w skrzyniach samochodow
powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0§ bgbna pozioma), a tarcze bgbnow powinny byc
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sig¢ przetaczac; stawianie bgbnow z



kablami (przewodami izolowanymi samono$nymi) w skrzyni samochodu ptasko (0§ bgbna w pionie) jest
zabronione; kregi kabla (przewodu izolowanego samono$nego) nalezy uktada¢ poziomo (ptasko),
zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablem (przewodem
izolowanym samono$nym),

umieszczanie i zdejmowanie bgbnow z kablami (przewodami izolowanymi) ze skrzyni samochodu zaleca
si¢ wykonywa¢ za pomoca dzwigu; swobodne staczanie bgbnow z kablami (przewodami izolowanymi) ze
skrzyni samochodu oraz zrzucanie krggow kabli (przewodu izolowanego) jest zabronione.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli (przewodéw izolowanych) powinny
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez zalozenie na oczyszczonej
powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkow z
tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojoéw z tasmy przylepnej.

1.5. Uziemienie i polaczenia wyréwnawcze

1

[\

. Uziemienia nalezy wykonac¢:

tablic, .
Rezystancja poszczegolnych dodatkowych uziemien nie powinna przekraczac¢ 30 Q

. Uziomy poziome nalezy wykonywaé w nast¢pujacy sposob:

uziomy poziome sztuczne a tasm stalowych nalezy uktada¢ na Scianach lub pod fundamentem jako uziom
podfundamentowy;

uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow bez podsypki i zasypywac je gruntem drobnoziarnistym
bez kamieni, zwiru, cegly, gruzu, itp..

Przewody uziemiajace nalezy uklada¢ w sposob staly. Przewody uziemiajace z tasmy nalezy taczyc
potaczeniem spawanym na zakladk¢ o dlugosci co najmniej 10 cm lub zaciskiem S$rubowym o dwu
$rubach, o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M 10). Przewod uziemiajacy nalezy oznakowaé kombinacja
barw zielonej i zotte;j.

4. Przewdd uziomowy powinny by¢ wykonane w nastgpujacy sposob:

przewod uziomowy ltaczacy uziom z przewodem uziemiajacym nalezy prowadzi¢ najkrotsza trasa i
przylaczy¢ do uziomu sztucznego przez spawanie;

przewody uziomowe nalezy wykonywac¢ z materiatéw (prgtow, drutdow, tasm) o wymiarach poprzecznych
nie mniejszych niz wymiary poziomych uziomow stalowych;

przewdd uziomowy w miejscu wyprowadzenia z gruntu nalezy pomalowaé farba asfaltowa (lakierem
asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod powierzchnia gruntu do 0,3 m nad
powierzchnig gruntu, jak rowniez potaczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie;

przewdd uziomowy nalezy taczy¢ z przewodem uziemiajacym za pomoca tatwo roztaczalnych zaciskow
srubowych probierczych, pozwalajacych odtaczy¢ przewdd uziemiajacy od uziomu.

1.6. Kontrola, badanie jakosci wyrobow i robét budowlanych.

Kontrolg, badanie jakosci wyrobow oraz robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i
przepisami wlasciwymi dla danego rodzaju wyrobdéw i robot budowlanych oraz uwagami zawartymi w niniejszej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot budowlanych oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie wszystkich robot musi bezwzglgdnie odpowiadaé
wlasciwym dla nich przepisom BHP.

1.7.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrob6w i robét budowlanych:

celem kontroli robot jest stwierdzenie zalozonej jakosci wykonanych robdt;

Kierownik Budowy ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji;

przed przystapieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju
i terminie kontroli, badania;

po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na piSmie wyniki kontroli, badan w
formie protokotu do akceptacji Inspektora Nadzoru;

Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

1.8. Odbior robét budowlanych.
1.8.1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbidr robdt ulegajacych zakryciu umozliwia oceng prawidtowosci montazu. Powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecno$ci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikowi nalezy sporzadzi¢ protokol, ktoérego wynik nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, podajac rowniez oceng
jakosci robot.

1.8.2. Odbiory czesciowe

Przed odbiorem koncowym duzych i skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazywaé
inwestorowi poszczego6lne fragmenty instalacji w drodze odbiorow czgsciowych.

W odbiorze czgsciowym powinien wzigé udzial Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel
przyszlego uzytkownika instalacji. Z przebiegu i wynikéw odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét. Wynik
odbioru czgsSciowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

1.8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy przestrzeganiu
ogdlnych zasad odbioru obiektu podanych w poszczegdlnych specyfikacjach wykonania 1 odbioru robot
budowlanych.

Odbior koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze by¢ polaczony z odbiorem majacym na celu
przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji i odbidr ten powinien by¢ poprzedzony odbiorami czg§ciowymi
robot budowlanych.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Kierownik Budowy jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentoéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych przedmiotem
odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i
zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, dziennika budowy, aktualng dokumentacje
podwykonawcza, inwentaryzacjg¢ geodezyjna, instrukcj¢ eksploatacji urzadzen;

- umozliwienie komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z umowa, Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi
wykonania,DTR urzadzen, normami i przepisami;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatéw, osprzetu i urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami prob montazowych,
sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow;

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad prawidtowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany albo stwierdzi¢ istniejace wady lub usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokoét podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora
Nadzoru, Inwestora i przez osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokol powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, stwierdzone wady lub usterki oraz terminy ich usunigcia.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- przebudowa przytacza elektroenergetycznego do Szkoty

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i
usterek oraz wykonania zalecen.

1.9. Dokumenty odniesienia.

Projekt . przebudowy przylacza elektroenergetycznego do Szkoty

- PN-93/E-90401: Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 0,6/1 kV.

- PN-93/E-90403: Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe nie przekraczajace
0,6/1 kV.

- PN-E-90410:1944 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napigcie
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogoélne wymagania i badania.

- PN-E-90411:1944 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napigcie
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Kable elektroenergetyczne jednozylowe na napigcie znamionowe
od 3,6/6 kV do 18/30 kV.

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).



PN-90/E — 05023 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodow gotych oraz
izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.”

PN- 92/ E — 05009/ 54 ,,Urzadzenia elektroenergetyczne. Uziemienia i przewody ochronne.”

PN- IEC-644-1:1998 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Koordynacja izolacji urza-
dzen w uktadach n/n.”

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

ogolne zasady systemu alfanumerycznego.
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