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ZAWARTO SC OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA

I. CZESC OPISOWA.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | WERYFIKATOROW
2. 1ZBA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | WERYFIKATOROW
3. ZAL ACZNIKI:
- Wykaz dziatek i Wiascicieli,
- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 05-8-2014
- Prawomocna decyzja o srodowiskowych  uwarunkowaniach;  znak:
WBG/7627/10/09 z dnia 03-11-2009
- Prawomocna decyzja o srodowiskowych  uwarunkowaniach;  znak:
WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012
- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitanej przez GDDKIA; znak:
GDDKIA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423
- Uzgodnienie lokalizacji kanatu sanitarnego przez MEIiUW; znak: DIN-RNU
GOR-43-1-1-76/14
- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanatu sandrnego przez RZGW, znak:
NZN-464/121/2014/2097
- Zgoda na lokalizacg sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew.273
wydana przez ZGKiM w Chetmcu; znak: ZGKiM.7225.1.103.2014
- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiMw Chetmcu; znak:
ZGKiM.7225.1.D.54.2014
- Protokot ZKUPSIUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014
- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie ciekow prektowang kanalizacja;
znak: ORL-11.6341.111.2014
- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Jczu.
- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skyzowania projektowanej
kanalizacji z istniejaca siech gazows,
- Projekt geotechniczny
- Dokumentacja bada podtoza gruntowego z opina geotechnicz@ opracowana
przez PRO GEO A.G. Saporek
- Warunki przyt aczenia dla pompowni P1 na dzialce 278 w Dabrowej; rn
warunkow WP/046920/2014/009R08
- Warunki przyt aczenia dla pompowni P2 na dzialce 471 w Wielogtowlac nr
warunkow WP/046915/2014/009R08
- Karta doborowa pompowni P1
- Karta doborowa pompowni P2

4. BIOZ
5. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy
Okreslenie Inwestora i Uzytkownika
Podstawy opracowania

Istniejacy stan zaopatrzenia w wod

Istniejacy stan odprowadzeniaciekow
Nawiazanie do programu kanalizacjisciekowej
Obliczenia ilosci sciekow

NookrwhE



8. Obliczenia hydrauliczne kanatow

9. Obliczenia hydrauliczne rurociagu ttocznego
10.Usytuowanie kanatow

11.Usytuowanie rurociagu ttocznego
12.Pompowniasciekow

13.Opinia geotechniczna

14.Inne uzbrojenie terenu

15.Rozwigzania projektowe

16.Metody wykonania robot

17.0dwodnienie wykopOw na czas robot
18.0biekty dodatkowe na czas robo6t
19.Wplyw inwestycji na srodowisko
20.Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniem invagycji
21.Kolejnos¢ realizacji inwestycji.
22.Uzgodnienia

23.Uwagi koncowe

ll.  CZESC RYSUNKOWA.
1. Orientacja 1:10 000

1A. Orientacja - kanalizacja na planie zagospodaroania przestrzennego
2. Plansza zagospodarowania terenu — kanalizacja saarha z przepompowniami

1:1000
3. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuP1 - S9.
1:100/500
4. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS7 - S10.
1:100/500
5. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS1 - S18.
1:100/500
6. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS15 - S26
1:100/500
7. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS25 - S30
1:100/500
8. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS31 - S40.
1:100/500
9. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuP2 - S31.
1:100/500
10. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS41 - S52.
1:100/500
11. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS41 - S62.
1:100/500
12. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS60 - S72.
1:100/500
13. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS68 - S77.
1:100/500
14. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS54 - S85.
1:100/500

15. Profil ruroci agu ttocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P1 S31.
1:100/500; 1:100/100
16. Profil ruroci agu ttocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P2 Sistn.



1:100/500; 1:100/100
17.Profil przykanalikbw S3-S3.1; S6-S6.1; S6-S6.2; S4810.1; S11-S11.1; S28-S28.1;
S34-S34.2-S34.3; S35-S35.1. 1:100/500
18. Profil przykanalikow S40-S40.1; S46-S46.1; S48-S48.552-S52.1-S52.2-S52.3; S57-
S57.1; S59-S59.1; S61-S61.1; S63-S63.1; S64-SEbT;:S67.1.  1:100/500
19. Profil przykanalikbw S12-S12.1; S12-S12.1; S14-S14.S16-S16.1; S17-S17.1; S18-
S18.1; S22-S22.1; S27-S27.1. 1:100
20. Profil przykanalikow S32-S32.1; S34-S34.1; S69-S89.S70-S70.1; S71-S71.1; S72-
S72.1. 1:100
21.Zestawienie dlugdci i materiatbw kolektorow gltébwnych grawitacyjnych
i przykanalikow
22.Zabezpieczenie skrzyowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z siec gazowy

1:20
23.Projektowana przepompowniasciekow P1 1:20
24.Projektowana przepompowniasciekow P2 1:20

BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZYL ACZ ENERGETYCZNY DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW  P1
W MIEJSCOWO SCI DABROWA ORAZ P2 W MIEJSCOWO SCI WIELOGLOWY

SPIS TRESCI:

Zataczniki:

- warunki przytaczenia dla przepompowni P1 WP/046920/2014/009/R08 dnia
05.06.2014

- warunki przytaczenia dla przepompowni P2 WP/046915/2014/009/R08 dnia
05.06.2014

- opinia ZUDP Nr 1754/2014 z dnia 02.07.2014

2. Opis techniczny

3.0bliczenia techniczne

4.BIOZ

5.Rysunki

- Projekt zagospodarowania terenu - rys. Nr 1

- Schemat podiczenia przepompowni P1 - rys. Nr 2

- Schemat podiczenia przepompowni P2 - rys. Nr 3



Nowy Scz 06-2014

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 2 projekt budowlany:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtU Z DROGI KRAJOWEJ
nr 75 WRAZ Z BUDOW PRZEPOMPOWNI | ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM W WIELOGLOWACH i DIBROWEJ GMINA CHELMIEC”

Adres inwestycji:

Obreb Wielogtowy i ybrowa gmina Chetmiec.

Inwestor:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawddwdane z dnia 11.07.2003
z p&niejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zieiarstawy-Prawo
Budowlane).

Branza sanitarna:

Projektant : mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQS/04

Sprawdzajgcy inz. Mirostaw Olszowski
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
Branza elektryczna

Projektant : mgr inz. Marek Zygmunt
upr. proj. UAN.I-8340/A-182/88

Sprawdzajgcy : inz. Mikotaj Gondek
upr. proj. UAN.I-8340/A-120/89



B
oBauepmopng| mozpen Joppdsu] Kumop) T
zobg AMON 00£-£€
61 BMOPOIDRIE 1

IaYyofe BUAZIRIR Y TUR 1
Blnwkzng
)
SeQA(] Joizs: :v_ sBw g
DPMMEY unwid4y 2w Jp WAZOSBWIZOIRY MEISIUBIS “ZUl Jp
e
> A ,_Eaﬁu\s Sue)s Zut 7
EMOIUMOPNE MOIIAZU] L 7
Aqz) famoRAn0 fouf: 3 tistuoy BROBO La)xy) N
Aokzarupomazig  Koszowpomazig DyS :.fmm 7 sBw |

.a__Eﬂ_,.__ws,_\_ 1oy omoFAn0
0RfeIZIO) PERS

azuagc_, Fo AJep o 1§/ IR W FUAOYEE A BAIIINOPTE] MORIIAZu AGz] POWOTAN0 appsiodorei
fouloeyieay oy Paofry op awejompo Aznys 1Ez80ap
HINAZONOd

“3UR[MOPNQ BIUAIUMEIAN BU NUILLZSS
yiukm AumAifzod epeysAzn 1 1osoujeldads fouoruoiuAm fozAm m yoAuejmopnq uamumerdn emueysAzn op kuzooruoy
emopomez dyApperd 1 swsopeizsyAm womeld suefewdm epeisod isysley eukzrejey] e 9z ‘BEZPIAIMIS 1 H(OT
BIUPNIT 6 BIUP Z 8¢ IN Blemyon ‘nui dozid z zeio [Koeyyiemy elremoddisod z mojoyoiosd
aimeispod Bu SIMONEIY M BEMIDIUMOPNE MOITUAZU] b.._N_ lamo33nj0 farysjodofeiy eulloeiemy] elsiwoy emoSdn0

JINFINAVSVZN

‘oAulfoezijeuey 1 gaAmoskopom ‘gohnozes ‘golullorjfyuam ‘gaLujdan
wozpezan 1 idepeisun ‘pIIS asanjez u lulloefesw psoupel>ods m

UIZITURIZ0 Z3( IUAUR|MOPNY [WIE)0q0.1 BIUBAMOIIY I Bluesmoplosd op
P0/SOM/1920/dVIAL Auf£ouapims Jownu

ANVIMOANE VINFINMVHALN

epeySAZn
YORDJAIN M 1 (L61 LS BIUP BUOZPOM
JayleA eulzieyey] zur 15w weg

JZ ‘BZPIAIMIS

eulloeyyiemy] elsiumoy] emosd.njQ eysjodofey

(wz uzod z
1£01 “20d ‘g6 AN 4 0002 Z 11 20 Ajoupaf 1syay) oFoulk p disod sopoy 4 (961 BIMIDZI ] BIUPZ
Ameisn ([ e Zei0 (wz uzod z ‘gf z0d § AN L $66] 2 ) a@ u.EuEBGv:ﬁ M YoAuzomuyda) 1juny yokujaizpowres
aimelds m 1 pg61 BIUPIIS OF BIUP Z BMIDIUMOPNY E.Shmuui puepodson ensiuty euazpeziodzo | jsn 6 § (uz
uzod z gz | 'zod 9o 4N 4 000C 7 1 "2 Ajoupal 1s¥21) SURMOPNq omel] "1 pa6] Badi £ eup z Amesn 4 yd | s
1 me ‘g wid 1 isn g we ‘g sn g ue (wz uzod z ‘gp zod ¢ a4 FOOZ T ] “ZQ) MOISTUEQIN ZBIO BAIDIUMOpPNG
MOISIUAZUL ‘MOPBIONYOIE YOAMOPOMEZ YorpbzIoes O "1 (()(Z Bruptud ¢ | eiup z Kmesn g 1yd | “1sn 7 "He simeispod eN.

VIZADdd

PO/S-1EILINO AIION

YMLONMOONE | ||
MOYIINAZNI
Y 8.7 |

YM0O93¥N0
100 BIUPNIS (| RIUP ‘MONEIY YXS10d0VI

“Bm19umMOpng
s1a4d AUDIIS
preads euzow ny 1 fowuu m pAuep os PeayARM o

MOURAZU] AGz| [9MOBBHO [SMIDSEn Wianig 2 B1s BNIiEIUY qn| [d'BIoqud mmm EAIOUAMOPNE MI3luAZYL AqZ]
eu eluszopemsez ofaulkoeiusm niswnu ksowod ez g

{wAuzo310useim turesidpod wiAuoziedo wojuswniop yAumeld moxinys Waphizm pod auzemouMol
ey 0537 em A0WOd AZI WAUBMONIAIM WAUZIUOIN3IS Wastdpod WAuzZRdzag Suozieda [Suzuonag
d QET AN TOOT "N '20) WAUZUOIIY3|3 3ysidpod 0 1 TOOT EIUSZAM §T BIUP Z AMEISN 7 Jsn § “Ue 3juposz)

s nejIALIR0 0Fauem!
1ejsod m auep (OstT

"RMIDUMOPNG MOIBIUAZU| AZ| [am085 0 [B1s|odoteiy Apey AdBz)IUpOMBZ.d SAZDIeLIZIIRY MElSIURLS

:z3z4d N304 TO-FO-YTOZ NIUP M N1EYIALI2D 0Fauemoyllllemy o8auzem Adowod Azid WAUBMOYIJAIIM
WAUZIIUu0J3|3 wasidpod wWAUZI3|dzag aU0zJ1edO | 31UZIIUOIDY I3 FUBMOIIUIBAM 0}R1S0Z 3IUIZIPEIMSEZ

"TE-C0-GTOZ BIUP Op suzem 3s3( 31UszZopeIMSeZ 3ZS[3IUlN

‘faujimAo 1psoujeizpsimodpo po sluszaosidzagn

aueSewim epeisod | emialumopng mousiuAzul Agz| [emo35n o [arysjodosey Wauoza 1ssl
20bs AMON 00E-€€ ‘Ob BMO[ED '|N BIUBYZSBIWEZ SBIpE

S0/96Z0/SI/d¥ N WAUlA uspIma 8ziswnu o Jaydlely BUAZIEIR) lUBd

+ XNB-ZIN-YYI-dvIN
wAulkoRY AR 323U O

sluszopeimsey

YMIDINMOANE || ;

MOHIINAZNI
¥ a8 Z




000§ — §-'9208 23S 'N 7 U mddz

“empiumopng
90.21A7U A2 (3OS (3OSELM LISINIA 2 315 SBMIAEILSH A K BIOCICH ke EMOMOPNG AOISIUAZUI AQz1 LIS 3OS
eu BluazopeISEz O3UIAIBAAISM NUBWNY Boowod ez Jizpmesds euzow ny 11562 WAZSIRIUI M YDAV |

Wiarey: __m\fﬁﬂﬂwﬂuuov faf

£3ep PO fUP P SIUTIISY M ‘BmidluMOpng | fauusziisszig Eﬂno&moo a?ﬁ.ﬂ.ﬂ%hﬁwmvwWozoz
{pomsoR wompomapazsed vz —  wuozreysez Aq 9romr ezsfapuru vfz£o9p V4 621 "jre atmeyspod en

*yokutrdsto 1 yolmezed ‘yosfulfhoezrTeuey ‘uyoimoIeroepom T{oBTERISUT

aT1SsIiez M 0FdouzdTUYDSS nNURLS BIUBPEq T BTURTUAOO Zelo ({oeTe3sut

MO URWATE USAULLDVNILSUOY BTUBZJIBMIAM BTUBMOTOIZUOY T BIUEBMOISTY
f10q01 T AMOPNG BIUEBMOTOIIUOY T BTUBMOJIOZPBU ‘BIURMOJIITH OP /%

‘yoAutdeto 1 yohAmozed
‘yohkufAoeziTRUuey ‘ysimodbioopom TloeTeisut mojyeload eruezpbzaods op /¢ {1uhuzsBIouse turesidpod WAuoz11edo WOTUSWNYOP UDAUM EX OIS WISP3I32M Pod 3Uz EMOUMOI
N N N N s nieyyALIRD oBauemosIie Ay 0BaUZEM ADOWOd Azid LAUBMOYLAISM WAUZOIUIOITR)R Wasidpod whuzoaidzag auoziiedo [Ruzomoli|e
‘nusisy BTUSCOIqZR peisod m auep (pspT zod OET AN TO0Z ‘N "24) WAUZIUOI3|2 Ausidpad 0 1 TOOZ BIUSIZIM ST EIUP 2 AMEISN 7 1SN G "UE AUp0sZ)

pAutdato 1 yokmoze? ‘uysAulhsezireuey ‘ysAmo2BIoopoM TOSIF STSIINERZ M

OMNGNOAEOW# nueles BIUBPEQ T BIUBTUR200 ZBJIO- TOITS thdnhoxﬁ&u)wcov« “eM1dUMOPNG MoUaIuAZU| AQZ) [BMOBBIQO [B1s|0doely ApEY AJBZIIUPOMBZId HAZIIRLIZIIEY MEISIURLS
MOUBMATA YoAulLLoyNI]SUCYH BIUBZIBMAILM BTUBMOTOJIUON T BTUBMOIITY
¢q0qo0a T Amopng BTUEBMOTOIIUOY ‘gptuemosozpeu ‘eTUBMOISTY OP \N :zazJd n¥0J £0-TO-YTOTZ NIVP M NIeJALIR2 oFauemos iy jemy ofauzem Adowod Azid WAuemoy JAIa M

. wAuzauolpa|e wasidpod wWAUzIa|dzag auozijedo | 31UZIIUOIPR|3 AUBMOIIUIBAM 01e1S0Z BlUBZIpEIMSEZ
fnuarey erusafouqzn yoLurdeyo T Yodmozed
‘yosAulhoeziTeuey ‘yofmoFbroopom Toa1s. mogyefexd wiuezpkzaods op /i

"

. : - . "TE-T0- BIUp Op 8UzeMm 158 81USZOPRIMSEZ BZS[3IUI
. :op hnaﬁﬂﬂs.onu 3saf . ISMOZ510  MBETSOITH 50 TE-TO-STOT BlUp Op p N

[aulImAD psou|eizpaimodpo po alusziesidzaqn

uokureyyues suedewAm epeisod | emidtumopng molsiuAzu| Agz) lemodan g fans|odoe|n waruozd 3sal

nnomﬁmpmﬁ 1 10818 syseawez m (aufAisTukzur-oulhoeTe3sut. psourefoads "

= RSB ESTTROTST 2 prA..olm; 20Bg AMON 00E-€€ ‘LT/0T AJUBISUOY 'Y "g’|n  BlUBYyZSDIWEZ S3IpE
EYe o,oh T KMo B 4-352 q,-.m.ﬂwn

TO/T68Z/SI/dVIN WAUASUSPIMS SZIBUINU O BSMOZS|O MBISOUIAl UBd

g

oyuny .nmﬁmﬁuoﬁﬁ gainox; op aobfsruzemodn amopomez atuemojo8zid wpeisod
- umxmuwﬁ.gmno RV IIe5 L eoRIszs T ewp Auozpoan
eysTMOpOJS TTJaTudAzur gstudzul
TYSNMNOZSTO MEXES OCITW - a0, * ZAN-VAA78D-dYIN

wAuoRyAReM S2I3WNU ©

3UBZIPEIMSEZ

3z .vﬁ ezparmis (9§ 'zod ‘g IN ‘N ‘zQ) aEEuE?ov:n M yoduzoruydss ifoxuny yoAuraizpowres sim
22ds . "1 ¢L6T 08a3n] 07 EIUD Z BHSIMOPOIG AUOIYIQ 1 ?Boumumh i.&vo&oo ERSUY eruazpbziodzox

WG T WBATT yaud LAsnelg fI§ TGy "gEasty 8. wmeseed o
}3‘"::3%3 'y ;uhﬁuaﬁo» tosang nuhﬂoaﬁoﬁwu uEuEEa op
ofamopomez gruemojod4izid nruazpiaumis o

v{zZ10ad

YM1IDINMOQNA 4 Il

MOHIINATZNI

} ) v 8 % |
B SAR AT YA T YYNS10d @y,l.
[——— [ U . . ﬁwa
26 T Tcasant gl TP S AmoN Brit: vriaey &

! TR s YT




INFORMACJE DOTYCZ ACE
BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtUZ DROGI KRAJOWEJ
nr 75 WRAZ Z BUDOWA PRZEPOMPOWNI | ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM W WIELOGLOWACH i DABROWEJ GMINA CHELMIEC”

Adres:

GMINA CHELMIEC.,
OBREB WIELOGLOWY | DABROWA GMINA CHELMIEC.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Projekt:

SIECI SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Majcher
mgr inz. Pawet Majcher

CZERWIEC 2014



1.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chetmcu wraz z przepompowniami.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdw, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajgce z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynno$ciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposdb bezpieczny dla siebie i innych 0séb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatdw wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymato$ci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyC.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sig, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwos$ci
substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pylty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec: trwate i ustabilizowane podioze, trwatg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robdt ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejace;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

10
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:

11
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Il . CZ ESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany przedswzigcia p.n.

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtUZ DROGI KRAJOWEJ nr 75
WRAZ Z BUDOWA PRZEPOMPOWNI | ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W
WIELOGLOWACH i DABROWEJ GMINA CHELMIEC”

— czs$¢ technologiczno — budowlana z wytycznymi realizacji

Potazenie:

Gmina Chetmiec.

Obreb Wielogtowy: 483/5, 481/2, 479/1, 47713, 477/47A7 475, 471, 472, 473, 468, 401/4,
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 408@K/3, 405/6, 273, 266, 274/2, 268,
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 273B/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18,
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 279/8, 278IB/6, 279/2 ,274/3.

Obreb Dgbrowa:

27211, 292, 273, 27412, 274/1, 274/5, 93, 275/B/2¥, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3,
276/2, 276/10, 277, 278, 247, 260/1, 267, 266, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7, 251/8,
251/9, 252/5, 25216, 252/2, 205, 200, 245/1, 25@/2, 275/9.

Integralry cze$cig dokumentacji jest projekt ¢gci elektrycznej zasilania pompowni, ktory
stanowi odgbne opracowanie. Rozbudowa sieci i pompowstekéw to pierwszy etap
uzbrojenia nieskanalizowanego terenu wsibwa i Wielogtowy. Teren inwestycji
czesciowo plaski bez mdiwosci grawitacyjnego odprowadzenigciekdw do istnigjcej
kanalizacji. Najniej potazona czs¢ zlewni pot@ona na terenach naxnych na zalewanie w
czasie gwaltownych opadow. Zgodnie z ustaleniarimveestoremscieki ze zlewni zostan
sprowadzone grawitacyjnie do dwdch przepompowrpogpowni P2 ruroggiem ttocznym
zostan przepompowane do istnaegj sieci kanalizacji sanitarnej ks300 na dziaté&8/8 w
Wielogtowach.

W zakres projektu wchogz
- kanaty grawitacyjne @ 0,2 m:

PVC200 SN8 -1104,4 m
PE10ORC TS 225*13,4 -845,7m
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -784,9m
Ogotem: -2735,0m
- przykanaliki @ 0,15 m:
PVC160 SN8 -374,2m
PE100ORC TS 160*14,6 -208,1m
Ogoétem: -582,3 m
Razem kanaty grawitacyjne -3317,3m
- kanaly tloczne:
na odcinku P1 — S31
PE1OORC TS 125*11,4 -302,05m

PE100 SDR17 125*7,4 - 366,15 m
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Kanat rozpezny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -3,0m

Ogotem: -671,2m
Na odcinku P2 - §
PE10ORC TS 125*11,4 -206,8 m
PE100 SDR17 125*7,4 -121,6m
Kanat rozprzny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -3,0m
Ogotem: -331,4m
Razem kanaty ttoczne -1002,6 m
- studzienki kontrolne - 122 szt.
- pompowniesciekow - 2 szt.
- rury ostonowe PE100 SDR26 315*17,9 -2250m

- rury ostonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. thocz48,5 m

- rury ostonowe na krzpwce z gazem:
PE100 SDR26 315*12,1 -56,0 m
PE100 SDR26 225*8,6 -32,0m

Studzienki betonowe @1,2m, PP 1000, 800, 600, B20terenach zalewowych studzienki
z wkazami szczelnymi do wysoka 2,0m. Pompownie z kgow z betonu B45 érednicy 2m
wyposaone w kosze do wylapywania elementow statych, napmmpowniach zamontowa
dzwigi.

Sie przebiega przez tereny oznaczone w planie zagaspadnia symbolami:

B1MM, B6UK, D1KK99, A1W, BRRPO, D5KGL329, D6KGD.

Pompownia P1 usytuowana jest na terenie B6UK, pewmn@ P2 na terenie BIMM. Obie
pompownie zostanpodniesione do eznej 272,20 z uwagi na mlwos¢ zalania wodami
deszczowymi.

Projektowane kanaly i przykanaliki oraz obiekty mah mog by¢ wykonane z dowolnych
materiatdw wysfpujacych na rynku, spetniggych wymagania wynikage z:

- przepiséw i norm

- warunkéw usytuowania poziomego i wysékimwego

- warunkéw wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozgan materiatowych podejmuje Inwestor.
W przypadku zastosowania innych rozman materialowych, wprowadzggy zmiany winien
we wilasnym zakresie dokohazmian obliczeniowych i adaptacyjnych niedhych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikgjych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany
odpowiada wprowadzagy.

2. Okreslenie inwestora i wytkownika.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Uzytkownik:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

3. Podstawy opracowania.

13
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- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta polxy:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
a:

P.H.U. PASANDER Pawel Majcher
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowyg8z

- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia @G2AD14

- Prawomocna decyzjassodowiskowych uwarunkowaniach; znak: WBG/7627/1009
dnia 03-11-2009

- Prawomocnha decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach; znak:
WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012

- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji samiéqr przez GDDKIA; znak:
GDDKIA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423

- Uzgodnienie lokalizacji kanatu sanitarnego przezMildW; znak: DIN-RNU GOR-
43-1-1-76/14

- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanalu samégo przez RZGW,; znak:
NZN-464/121/2014/2097

- Zgoda na lokalizagjsieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr &¥3 wydana
przez ZGKiM w Chetmcu; znak: ZGKiM.7225.1.103.2014

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM Chetmcu; znak:
ZGKiM.7225.1.D0.54.2014

- Protokot ZKUPSIUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014

- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie ciekéwegtoyan kanalizacy; znak:
ORL-11.6341.111.2014

- Opinia sanitarna PPIS w Nowym&u.

- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczeniazygwania projektowane;
kanalizacji z istniejca siech gazowg,

- Projekt geotechniczny

- Dokumentacja badapodiaza gruntowego z opinigeotechniczp opracowana przez
PRO GEO A.G. S$porek

- Warunki przyhczenia dla pompowni P1 na dziatlce 278 w Dabrowejyvarunkow
WP/046920/2014/009R08

- Warunki przyhczenia dla pompowni P2 na dziatce 471 w Wielogtdwaar
warunkow WP/046915/2014/009R08

- Uzgodnienia z Inwestorem

4. Istniejacy stan zaopatrzenia w woel.

Istniejgce obiekty zaopatrywane 8v wode z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz
wodochgu gminnego.

5. Istniejacy stan odprowadzeniaciekow.
Istniejgce domy posiadaj zbiorniki, z ktorychsécieki 3 okresowo wyweaone. Wywédz
indywidualny, na gming oczyszczalni sciekow w Nowym Sczu. Czs¢ budynkéw posiada

przydomowe oczyszczalndeiekow.

6. Nawigzanie do programu kanalizacjisciekowe;.

14
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Gmina Chetmiec nie posiada ,Programu kanalizaggkowej”.
7. Obliczenia ilasci sciekow.
Pompownia P1:

Tab.1.1 Zestawienie ilo $ci $ciekéw
etap  pompownia P1

llos¢ Qdsr Qdmax Qhmax Qhmax
Jednostka zagospodarowania Jedn. jedn. m3/d m3/d m3/h dm3/s
Wies; Dagbrowa M 1026 193 238 32 9,0
Wies; Wielogtowy (czes¢) M 104 15 22 3 0,8
Razem wsie M 1130 208 260 35 9,8
tacznie M 1130 208 260 35 9,8
Pompownia P2:
Tab. 2.1 Bilans $ciekow
etap pompownia P2
Qdsr Qdmax Qhmax Qhmax
Element zagospodarowania Jedn. 1lo$¢ jedn. m3/d m3/d m3/h dm3/s
Wies; Dabrowa
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne 0 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Razem mieszkalnictwo M 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Ustugi 19,81 21,79 2,15 0,60
Razem bytowo komunalne 229,26 288,02 35,83 9,95
Przemyst bazy i sklady,
Zakt. ZP.M. "Dominik"
Razem zakt. 32,37 52,60 9,41 2,62
Razem wie § M 1217 261,63 340,62 45,24 12,57
Wies; Wielogtowy (cz es$¢€)
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem mieszkalnictwo M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem bytowo komunalne 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wie § M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wsie M 1321 276,45 362,85 48,02 13,34

8. Obliczenia hydrauliczne kanatow grawitacyjnych.

Kanat @0,2m przy spadku 0,5% posiada przepusi®®é dni/s. Poniewa docelowo 4czna
ilos¢ sciekdw jest mniejsza wykonywanie obliczgst zledne.

9. Obliczenia hydrauliczne rurochgu ttocznego.

Kanat na odcinku P1 — S31
Dobrano kanat z rur:

PE100RC TS 125*11,4 - 302,05 m

PE100 SDR17 125*7,4 -366,15m

Kanat rozpezny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -3,0m
Ogotem: 671,2m

Przeptyw obliczeniowy 9,8 difs, V = 1,03 m/s. strata 8,0 m®l
R&znica wysokdci:

- dno pompowni 266,54 m npm
- dno studzienki rozgenej 274,60 m npm

15
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roznica wysokéci 8,06 m
Straty miejscowe 20m
Ogotem straty: 18,06 mJd
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/16H, moc znanowa 6,5kW - dobrana pompa
spetnia w/w warunki.

Kanat na odcinku P2 — G
Dobrano kanat z rur:

PE100RC TS 125*11,4 -206,8 m

PE100 SDR17 125*7,4 -121,6 m
Kanat rozpzzny PE100 SDR26 (PN6) 225%12,8  -3,0m

Ogotem: -331,4m

Przeptyw obliczeniowy 13,34 dfifs, V = 1,4 m/s. strata 6,7 m@®

Rd&znica wysokdci:
- dno pompowni 267,26 m npm
- dno studzienki rozgenej 271,00 m npm
roznica wysokéci 3,74 m
Straty miejscowe 1,5m
Ogoétem straty: 11,94 mB
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/12Hm moc znanowa 4,5kW - dobrana pompa
spetnia w/w warunki.

10. Usytuowanie kanatéw.

Projektowane kanaty usytuowano:
- wzdtuz drogi krajowej nr 75 oraz w jej liniach rozgrarjgzych.
- wdrogach lokalnych oraz na terenach gruntéw ormystaydomowych ogrodkow;
- na prywatnych posesjach
- w poprzek ciekébw wodnych administrowanych przez RZGVZMiUW
- w poprzek rowéw melioracyjnych
- przykanaliki usytuowane w lokalnych drogach i od@ch.

Wysokaciowo kanaty zaprojektowano przyjmagj generalnie ghbokas¢ nie mniejsz anveli
1,60m. W zwazku z okresowym zalewaniemesei dziatek przez ktore prowadzong seci
projektuje s¢ studzienki szczelne oraz kanaly z rur PJEzbnych przez zgrzewanie.
Wyptywki wewmgtrz rur naley wycina. Dodatkowo przewidziano odpowietrzenie studni
lezacych w pobliu ogrodzé. W terenach z midiwoscia zalania przykanaliki zakazy¢
studniami rewizyjnymi dn800 z klapami zwrotnymi. &y szczelne w terenach rolniczych
dodatkowo zabezpieczkr¢gami dn800 wystarymi 0,2 m ponad teren. Uktadanie kanatow:
- metody przewiertu sterowanego na odcinkach wykonanychrzPE100RC TS 225*13,4
oraz PE10ORC TS 160*14,6. Przy przekroczeniu ciek@wdw oraz drog dodatkowo na
rurach przewodowych zaktaglaury ostonowe PE.

- metody rozkopu ze sciankami pionowymi szczelnymi w terenach nawodnamyz
zastosowaniem rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8

- metod, rozkopu zesciankami szczelnym i bez w zateosci od gkbokadsci, uzbrojenia oraz
warunkow lokalnych z zastosowaniem rur PVC 1600 8Gztywnéci SN8.

11. Usytuowanie rurocigu ttocznego.
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Rurochgi ttoczne usytuowanegswzdiuz drogi krajowej nr 75 czgciowo w: liniach
rozgraniczajcych, w ogrédkach, terenach prywatnych utwardzordabtek. Czs¢ kanatow
prowadzona jest w drogach prywatnych i gminnychta®s odcinek do studzienki istniggej
prowadzony jest pod parkingiem. ¢Bbkas¢ kanatu generalnie 1,5 m pod terenem za
wyjatkiem przekrocze ciekow i rowow. Kanaly uktadaneetly metody rozkopu oraz
przewiertu sterowanego zgodnie z gzabnymi profilami. Na kanatach w najaszych
punktach zamontowazestawy napowietrzggo odpowietrzajce (2 szt. z lokalizagjzgodnie

z zahczonymi profilami)

12. PompowniesciekOw.

Pompownie usytuowane $1a terenach; pompownia P1 - B6UK (dz. nr 278 gbidwe)),
pompownia P2 (dz. nr 471 w Wielogtowach). Powieriatterenu pompowni P1 = 25,6m
P2 = 37,0 Obie pompownie naty wynies¢ ponad najwyszy zaobserwowany poziom
zalania waod tj. 272,20 m npm + min. 0,5m. Obie pompie wyposay¢ w wentylacg dn 100
wyniesiory min 0,6m nad poziom wiazu. Teren w pompowni ré@iwmpodniéé do rzdnej
272,20. Drog dojazdovs wykona& na rzdnej 272,20. Poziom wody gruntowej w obu
pompowniach powsej poziomu posadowienia.
Dla obu pompowni projektuje giogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej zabezupgej
tworzywem PCV o parametrach:

- wysoka¢ 1,5m

- $rednica drutu min. 3,1 mm

- kolor zielony

- wielkos¢ oczek max 60*60 mm
Siatka mocowana do stupkow oraz drutéw agektych midzy stupkami. Drut stalowy
ocynkowanysrednicy min. 3,6 mm powleczony PVC. Drut ragpia¢ w trzech miejscach: na
srodku stupkow oraz dotem i gostupkow.
Stupki z rur stalowych ocynkowanych @ 50, narve @65 z zastrzalami w obie strony.
Zastrzaly z dowolnych elementow stalowych ocynkoyeén Daszki na stupkach z PVC.
Stupki posadowione w betonie azgbkasci 120 cm isrednicy 30cm.
Furtka szerokei 1,2 m, wykonanie warsztatowe z profili zamytgch min. 30*30 mm
ocynkowanych po zespawaniu. Wypetnienie sigdk dla ogrodzenia. Zamkyuie na zamek
i rygiel z kiodkg. Zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i bramkyrdmwanie + malowanie
dwukrotne. Obok weégia umidgcic¢ tablic informacyjra w kolorze niebiskim (wykonan
technilg trwalg np. lakier piecowy) z napisem:
,PRZEPOMPOWNIASCIEKOW
WSTEP WZBRONIONY”
Wysokas¢ czcionki minimum10 cm.
Tablica 60*30 cm z materiatu nierdzewnego, nie bdakgo i trwatego.
Teren wewgtrz ogrodzenia wykonany z kostki betonowej gr. &® i podbudowie
dostosowanej do ruchu pieszego.

13. Opinia geotechniczna.

W ,DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Z OPINA
GEOTECHNICZNA dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowieobiektu”,
wykonary w lipcu 2014r. przez mgr in Grzegorza $porka oraz mgr ia Agnieszk
Stgporek okrélono wnioski:

. Podtae gruntowe terenu badldudup grunty, ktére zakwalifikowano do 10 warstw
geotechnicznych zemicowanych pod wzgtlem wiagciwosci geotechnicznych
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. W kazdym otworze stwierdzono wygiowanie wody gruntowej
. Stwierdzono proste warunki gruntowe.
Usytuowanie otworow litologicznych w zalzonej dokumentacji.

13.1. Budowlane kategorie gruntow.

Uwzgledniajgc rodzaje gruntow, ich zaleganie orazbgikasci wykopow, dla wyliczenia
kosztéw, ustala sinastpujace udziaty procentowe poszczegdélnych kategorii:

- kat. Il —30%
- kat. Il —40%
- kat. IV —30%

13.2. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Uwzgledniajgc omoéwione wyej warunki, zgodnie z propozycjzawary w dokumentacji
geotechnicznej, typ inwestycji i paaag proste warunki gruntowe zaliczg siwestycg do
drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozpgidzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dzz2012. Poz. 463).

14. Inne uzbrojenie terenu.

Projektowane kanaty krzpwac si¢c beda z:
- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN,
- kablami elektrycznymi NN,
- kablami teletechnicznymi
- gazocggiem
- wodocigiem gminnym
- kanatami deszczowymi

15. Rozwizania projektowe.

15.1. Kanaly i przyka naliki.

Zaprojektowano siekanalizacji sanitarnej wykonarz:

- rur PVC200 SN8 o diugeai 1104,4 m uktadanych metpdozkopu z&ciankami szczelnymi
lub bez w zalenosci od warunkdw terenowych,

- PE10ORC TS 225*13,4 o dlug845,7 m ukladanych metggrzewiertu sterowanego,

- PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 o dhigd 784,9 m ukiadanych metgodrozkopu za
sciankami szczelnymi w terenach nasaych na zalewanie, pomj rzednej 272,20.

Ogotem kanatow grawitacyjnych — si&%35,0 m

- rur PVC160 SN8 dla przykanalikéw o dhégo 374,2 m uktadanych metpdozkopu ze
sciankami szczelnymi lub bez w zatesci od warunkéw terenowych

- PE10ORC TS 160*14,6 dla przykanalikbw o digo208,1 m ukfadanych metgd
przewiertu sterowanego w terenach garg/ch na zalewanie.

Ogotem przykanalikbw 582,3 m

Razem kanaty grawitacyjne -3317,3 m

Dodatkowo zastosowano:
- rury ostonowe PE100 SDR26 315*17,9 -2250m
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- rury ostonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. thocz48,5 m
- rury ostonowe na krzpwce z gazem:

PE100 SDR26 315*12,1 -56,0 m

PE100 SDR26 225*8,6 -32,0m
Zastosowane rury mugzby¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, maontkanatow gcznie.
Spuszczanie do rowwdigiem.
Dla kanatow wykonanych metgadozkopu wykoné podsypk gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad
rure. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospotki bez igaimpowyzej 20 mm, wykonana
recznie. Zasypka pozostatej ezi wykopu gruntem z wykopow,ecznie lub kopark.
Wskaznik zag:szczenia dla drég IS =1,0 dla pozostatych IS 5.0y drogach o nawierzchni
gruntowej, ostatnie 20 cm nale zasypéd miejscows pospotk. Przewiduje s dowodz
pospotki.
W drogach o nawierzchawirowej ostatnie 20cm wykopu, nalezasypa ttuczniem.
W drodze o nawierzchni asfaltowe] nataizysk& od Inwestora warunki na odbudewrogi.

15.2. Studzienki.

Na projektowanych kanatach projektuje studzienki tradycyjne @1200, 1000 mm betonowe
oraz PE 1000, 800, 600, 500 mm.

Studzienki betonowe projektujegsna kanatach powgj 3,0 m gtbokadsci na terenach nie
naraonych na zalewanie. Studzienki spadowe posidgda kamionkowe trojniki, kolana i
prostki. Przewiduje gj ze komory studzienek betonowycbdg prefabrykowane.

Na terenach nazanych na zalewanie nale stosowa studzienki PE z wkazami szczelnymi o
szczelnéci do 2,0m. Studzienki PE1000 stos@wgrzy pompowniach oraz na
rozgatzieniach na sieci. Studzienki PE8B00 na sieci nalptach oraz jako zakozenie
przykanalikow w terenach nam@nych na zalewanie (pomj rzednej 272,20) z klapami
zwrotnymi. Na pozostatych przykanalikach stoséwtudnie PE600 i PES00. Zgggczenie
gruntu pod studzienkami Is = 0,97. Minimalna wys@kepalenia w studzierk0,55m ponad
dnem, wpalenie powyej 1,0m nad dnem wykotgako kaskadowe. Kale whczenie w
studzienk PE wykon& jako spawane (nie dopuszcza si#taczenia ,in situ”. Studzienki PE
w terenach podmokiych obsypabsyplk piaskows cementow. Studzienki na terenach
zalewowych ryglowane. Monterzy musmie¢ przeszkolenie w monta danego systemu
studzienek, odbior posadowienia, mantaobsypki studzienek ma byrzeprowadzony w
obecndci producenta. Dodatkowo za pompowniami na kartatezmym wykond studzienki

z zaworami ptucgcymi min PE800.

Wiazy w terenach zielonych B125, w drogach D400d3ienki zgodnie z PN-EN 476:2001,
PN-EN 13598 wtazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

15.3. Przepompownigciekow.

Projektuje s¢ dwie pompownie podziemne @2000mm o z pompami oarpatrach
okreslonych w punkcie 9. Przykladowe karty doborowe pompi przedstawiono w
zalczniku opracowania.

Piyty nakrywczezelbetowe. Pompownie wypasane w 2 pompy z rozdrabniaczem z ktorych
jedna jest pomp robocz a druga stanowi 100 % rezerwy. Pompydd pracowa
przemiennie. Rurogg ttoczny w pompowni 3100.

Dane og6lne pompowni:

- zbiornik wykonany z kigow z betonu B45 érednicy 2m,

- g6ra pompowni wyniesiona 0,5m ponad teren projgkny
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- wyposaenie zbiornika w technologie DN 100 z mamm dla dwoch pomp, z koszem na
elementy statle zamocowanym na prowadnicy

- dzwig do wychgania pomp i kosza

- podest uchylny ze stali nierdzewnej

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.436N-EN 10088-1)

- opcja, zawor plucey,

- tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznejdivéch pomp o mocy (kW), gniazdo do
agregatu, amperomierz, gniazdo 230V.

- Pompa w pompowni P1: typ FA 10.43W, silnik T 28H o mocy 6,5 kW; zabezpieczenie
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaik NIV101/A

- Pompa w pompowni P2: typ FA 10.43W, silnik T ¥222H o mocy 4,5kW; zabezpieczenie
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaik NIV101/A

Pompy spetniajwymagania ,,obecnie” i ,docelowo”.

15.3.1 Rozwizania konstrukcyjne — wymagania:

— wszystkie spoinygwykonane w technologii wéaiwej dla stali kwasoodpornej

— piony tloczne wewstrz pompowni g wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

— piony ttocznedczone § kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-HIQ88-1,

- tréjnik ortowy zapewniagjcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornégQiL4vg PN-EN 10088-1,

— wszystkie paczenia srubowe §ruby, naketki, podktadki) wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie elementy kotwte konstrukcje rime i wsporcze do obudowy wykonane w
caldsci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotniereaavkuh gumowam pokryte trwag
farbg epoksydow odporry na dziatanigciekdw,

— armatura odcinaga- zasuwy odcingge klinowe kotnierzowe mkkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwaffarbg epoksydow odporry na dziatanigciekow,

— obstug zasuw z poziomu terenu

— wszystkie uszczelki dla pgizen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na dziaani
sciekow,

— drabinka umaliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeré@kagodry z normy PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwdgoonej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku wysokii zbiornika przekraczagej 6000 mm. zgodnie z Rozpgdzeniem
MGPIB Dz. U. 93.96.438, pompownia machyyposaona w otwierany podest technologiczny,
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 8308

— pompownia ma by wyposaona we witaz prostekny, zapewniacy swobodny monta

I demonta pomp i wycagania kosza (zgodnie z Rozpgazeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),
(g6rne uchwyty prowadnic pomp znajgdgje w swietle wiazu),

- wlaz wykonany z materiatdw odpornych na koeory agresywnymsrodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczamkiem przed otwarciem przez
osoby niepowotane,

- wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowynarliwiaja swobodny monta

I demonta pomp zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

- wilaz wyposaony w bloka@ uniemaliwiajgca samoczynne jego zamkuoie w trakcie
obstugi pompowni,
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— w celu uniemaliwienia pojawienia si roznych potencjatéw i niebezpiecznych ngpna
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowanikorpusy silnikow pomp),
zastosowéapofczenia wyrownawcze,

— przewdd wyrOwnawczy natg prowadzé od punktu do punktu z Koowym
podiczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalnej.

15.3.2 Rozdzielnia stergra z uktadem sterowania - wymagania

— obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiadaegtauhrony nie mniejszy filP
54,

— szafa sterownicza poza pompowni

- mozliwo$¢ zdalnego przekazywania stanu pracy i stanu aneggn

- podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkiagilatentovy

— ma spetnid wymagania dyrektywy niskonagiowej (2006/95/WE) oraz kompatybilém
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

— wypos&enie:

» modutowy system sterago-diagnostyczny nadzougy i diagnozucy prag pompowni
wyposaony w klawiatug oraz wywietlacz ciektokrystaliczny, wspétpraaey z sond
poziomu do cigltego pomiaru zwierciadkciekow

» rozlgcznik gtdwny,

= zabezpieczenie zwarciowe dlazkej pompy,

= zabezpieczenie przegeniowe dla kadej pompy,

= dla mocy silnikbw <5,5 kW po jednym styczniku dotgraenia kadej z pomp
(polaczenie bezpaednie), a dla mocy silnikbw pomp >55 kW — po tratyczniki
(przebcznik gwiazda-trojht),

= przehczniki pracy pomp: tryb automatyczny — z kongreluchobiegu, trybeczny z
kontroly suchobiegu,

» wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp

= grzatka z termostatem

= sonda do gigtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze oston®&L, zamontowana
w zbiorniku pompownsciekéw

= plywak zabezpieczafy pompowns przed przepetnieniem z 2 przeék&ami czasowymi

» modem GSM/GPRS z obustrentransmisj danych - (zdalna zmiana parametrow pracy
urzadzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostykayrgowiadamianie o awariach

» zasilacz buforowy za uktadem akumulatorow do pgatiania sterownika i modemu w
przypadku braku zasilania energetycznego

= wytacznik kraxcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

15.3.3.Pompy - wymagania

— pompy g tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wamagydajna¢, a druga
stanowita jej 100% czyryrezerve,

— korpus pompy zzeliwa jest zabezpieczony trwakywica epoksydow, odporm na
korozyjne oddziatywanigciekow

— Zblokowany z pomgpsilnik ze stopniem ochrony IP68, z kdagolacji F, rodzaj pracy S1,
zasilanie pgdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musé maprawialny — z
mozliwoscig przewinicia poza fabryik pomp. Temperatura medium do 40°C.
Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w omiach stojana

— pompy @ wyposaone w ta@cuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-E
10088-1,
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— pompy pracyj naprzemiennie, a w sytuacjach zkgzonego doptywu przechagav tryb
pracy rownolegtej.

15.3.3.0budowa pompowniciekow (betonowa) - wymagania

- wykonana z elementow prefabrykowanych z betonu mgod PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnego (W8), mato ngdiwego (poniej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

- betonowe elementy powinny bywykonane zgodnie z nogIN4034 czs¢ 1,

— posiada aprobatechniczi lub znak CE ,

— dno komory nalgy wyprofilowat tak aby nie osadzatyesw zadnym jego miejscu piasek
i zawiesiny,

- element denny musi bywykonany jako monolit, o wysokoi uzytecznej 500 lub 1000
mm,

- poszczegolne elementy obudowg2one ze sabprzy wyciu specjalnego kleju do betonu
I na uszczelki,

— otwory pod rurocigi i przegcia kablowe s wykonane jako szczelne,

— $rednica obudowy zapewnia movos¢ swobodnego monta pomp oraz wyposania
wewretrznego pompowni

15.3.4 Informacje ogolne - wymagania

— wszystkie opisy na uggzeniu wykonane wegyku polskim,

— kazde urzdzenie posiada dokumentatgchniczno-ruchowDTR w jezyku polskim,
— urzadzenie posiada deklargggodndci z normy PN-EN 752-6,

— rozdzielnia steraca zgodna z dyrektywami:

0 73/23/EEC — wypoganie elektryczne do stosowania w cgkoaym zakresie napé

0 89/336/EEC — zgodri6 elektromagnetyczna.

15.4. Rurochg ttoczny.

- na odcinku P1 — S31 z rur PE10ORC TS 125*11c#ugasci 302,05 m uktadanych metpd
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 o diego366,15 m ukfadanych metpdozkopu w
czesci w tym samym wykopie co kanat grawitacyjny. Ostaidcinek kanatu wykorgaz rur
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 diugd 3,0 m — kanat rozpgny. Ogoétem dtugée 671,2 m.

- na odcinku P2 - Sist z rur PE1I0OORC TS 125*11,dhagasci 206,8 m uktadanych metgd
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 dhdgnl21,6 m uktadanych metgpdozkopu, ostatni
odcinek wykona z rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 didgn3,0 m — kanat rozgeny.
Ogotem dhugéc 331,4 m.

Razem kanaly ttoczne -1002,6 m

Na kanatach w najwaszych punktach zamontowaestawy napowietrzggo odpowietrzajce

(2 szt. z lokalizagj zgodnie z zalkczonymi profilami) np. ZNO dn80 Hawle nr kat 9828.
Zastosowane rury mugzby¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, mantkanatow egcznie.
Spuszczanie do rowwdigiem.

Rurochg wykonany metogl rozkopu posadowionyekzie na 10,0 cm podsypce piaskowej i
zasypany piaskiem do wysadad 10,0 cm ponad rgr Do wysokdci 50,0 cm ponad rgr—
zasypka gruntem sypkim bez kamienia pogyy20 mm, wykonanagcznie. Pozostata ¢&
gruntem z wykopu bez ogranigzeZag;szczenie zasypki 85% ZPPr, pod dy&hb%ZPPr.
Rurocig po zmontowaniu powinien Byoddany prébie énienia, cénienie prébne 0,5 MPa.

15.5. Skrzyzowania z przeszkodami
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15.5.1 Skrzyowanie z gazem

Lokalizacja kolizji:

G1, h<1,5m - dziatka 252/5 gazagig25 ob¢b Dabrowa

G2, H>1,5m — dziatka 251/7 gazegig25 ob¢b Dgbrowa — BEZ ZABEZPIECZENIA
G3, H<1,5m — dzialka 275/11 gazagig40 obe¢b Dabrowa

G4, H<1,5m — dziatka 267 gazegig25 ob¢b Dabrowa — rurocig grawitacyjny i ttoczny
G5, H<1,5m — dziatka 266 gazegig25 ob¢b Dagbrowa

G6, H<1,5m — dziatka 93 gazagig50 ob¢b Dabrowa

G7, H<1,5m — dziatka 405/3 gazggig50 ob¢b Wielogtowy

G8, H<1,5m — dziatka 273 gazagig90 ob¢gb Wielogtowy

G9, H<1,5m — dziatka 274/2 gazegig90 obeb Wielogtowy

G10, H<1,5m — dziatka 279/12 gazgpig25 ob¢b Wielogtowy

G11, H<1,5m — dziatka 280/1 gazggig25 obgb Wielogtowy

G12, H<1,5m — dziatka 279/10 gazgpig32 ob¢b Wielogtowy

G13, H<1,5m — dziatka 277/1 gazggig20 obgb Wielogtowy

G14, H<1,5m — dziatka 277/2 gazggig20 obgb Wielogtowy

G15, H<1,5m — dziatka 276 gazegig20 ob¢b Wielogtowy

G16, H<1,5m — dziatka 278/7 gazggig110 obgb Wielogtowy

G17, H<1,5m — dziatka 507/5 gazegigl10 obgb Wielogtowy

G18, H>1,5m — dziatka 405/1 gazggig25 obgb Wielogtowy — BEZ ZABEZPIECZENIA
G19, H<1,5m — dziatka 477/1 gazggig20 obgb Wielogtowy — rurocig ttoczny

G20, H<1,5m — dziatka 479/1 gazggig25 obgb Wielogtowy — rurocig ttoczny

G21, H<1,5m — dziatka 477/4 gazggig25 obgb Wielogtowy

G22, H<1,5m — dziatka 292 gazegig50 ob¢b Wielogtowy

G23, H<1,5m - dziatka 246 gazegig50 ob¢b Dabrowa

G24, H>1,5m - dziatka 246 gzag g50 obgb Dabrowa

G25, H>1,5m - dziatka 245/1gazggig63 obgb Dabrowa

Rozwigzania kolizji:

Wykonanie kanalizacji projektuje ¢si metody rozkopu i przewiertu sterowanego.
Skrzyzowanie lgdzie zabezpieczone przez wykonanie na projektowaresji kanalizacji
sanitarnej rury ochronnejstiieniowej PE100 SDR26 225*8,6 lub PE100 SDR26 323t
diugcsci 4,0m kada. Rura przewodowactizie wykonana z PVC160 SN8, PVC200 SN8,
PE100RC TS 225*13,4, PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8.

Szczegoty rozwgzan materiatowych podano w tabeli paej:
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OZNACZENIE KOLIZJI PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z
ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM

RURA PRZEWODOWA

RURA OCHRONNA NA PROJ.
KANALIZACJI L = 4,0m

G1, h<1,5m — dziatka 252/5 gazocigg g25 obreb Dgbrowa

PVC160 SN8

PE100 SDR26 225*8,6

G2, H>1,5m — dzialka 251/7 gazocigg g25 obreb Dgbrowa

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

G3, H<1,5m — dzialka 275/11 gazocigg g40 obreb Dgbrowa

PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8

PE100 SDR26 315*12,1

G4, H<1,5m — dziatka 267 gazocigg g25 obreb Dgbrowa —
rurocigg grawitacyjny

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G4, H<1,5m — dziatka 267 gazocigg g25 obreb Dgbrowa —
rurocigg ttoczny

PE100 RC TS 125*11,4

PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G5, H<1,5m — dzialka 266 gazocigg g25 obreb Dgbrowa

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G6, H<1,5m — dziatka 93 gazocigg g50 obreb Dabrowa

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

— rurocigg tloczny

PE100 RC TS 125*11,4

G7, H<1,5m — dziatka 405/3 gazocigg g50 obreb Wieloglowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G8, H<1,5m — dzialka 273 gazocigg g90 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G9, H<1,5m — dziatka 274/2 gazocigg g90 obreb Wieloglowy PE100RC TS 160*14,6 PE100 SDR26 225*8,6
G10, H<1,5m — dziatka 279/12 gazocigg g25 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G11, H<1,5m — dziaka 280/1 gazocigg g25 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G12, H<1,5m — dziatka 279/10 gazocigg g32 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G13, H<1,5m — dziaka 277/1 gazocigg g20 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G14, H<1,5m — dziaka 277/2 gazocigg g20 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G15, H<1,5m — dziaka 276 gazocigg g20 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G16, H<1,5m — dziaka 278/7 gazociag g110 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G17, H<1,5m — dziatka 507/5 gazocigg g110 obreb Wielogtowy PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G18, H>1,5m — dziatka 405/1 gazocigg g25 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 BEZ ZABEZPIECZENIA
G19, H<1,5m — dziaka 477/1 gazocigg g20 obreb Wielogtowy

PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G20, H<1,5m — dziaka 479/1 gazocigg g25 obreb Wielogtowy
— rurocigg tloczny

PE100 RC TS 125*11,4

PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G21, H<1,5m — dziatka 477/4 gazocigg g25 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G22, H<1,5m — dziaka 292 gazocigg g50 obreb Wielogtowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G23, H<1,5m - dziatka 246 gazocigg g50 obreb Dabrowa PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6

G24, H>1,5m - dzialka 246 gzocigg g50 obreb Dgbrowa

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

G25, H>1,5m - dziatka 245/1gazocigg g63 obreb Dabrowa

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenie wykohazgodnie z zakczonym rysunkiem. Kice rury ochronnej na
kanalizacji zostan wyprowadzone na odlegi® 2,0 m od istnigjce] sieci
uszczelnione. Projektowana
na

ptaszczynie poziomej prostopadtej do

kanalizacja bdzie utozona pod gazoggiem (profile). Ru¢ przewodowy prowadzé

ptozach zgodnie z zgdzonym rysunkiem.

0Si gazmgi |

licac w

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nale wytyczye trag projektowanej
kanalizacji. Dno wykopu powinno zostaoktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na
dnie powinna b§ wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wgkanzabezpieczenia
w postaci rury ochronnej wykodabsypk i nadsypk z piasku do wys. 0,3 m.

Nastpnie mana zasypa wykop gruntem rodzimym, wykomnag to warstwami i starannie
ubijajac grunt w miag zasypywania.

Przed przysipieniem do wykopow naky w rejonie gdzie, wygpuje dua ilos¢ urzadzen
podziemnych wykonasondy poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalinavaraz prace
wykonywa recznie.

Wzdhwz gazocigu naley wybrat grunt do gornegcianki gazocigu na szerokid réwng
srednicy gazogigu i dtugaci po 2,00 m z kadej strony licac od miejsca skrzpwania a
nastpnie zasypawarstwy przepuszczakn( np. zwir lub piasek ) na wysoké 0,50 m nad
gormng krawedz gazocigu. Dodatkowo wykonapodsypk o gr. min. 0,05 m i obsypkz
piasku w rejonie rozkopu.

Znakowanie trasy gazagu naley stosowad dla informowania #ytkownika o przebiegu w
terenie oraz poleeniu elementow uzbrojenia gazggii. Oznakowanie natg wykona za
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pomog stupkéw wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 ,Stupkiekowanie gazoggow
utozonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskdkoéw zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 ,Tablice informacyjne”.

Uwagi kaacowe :

Roboty wykona zgodnie z uwagami okilenymi w protokole ZKUPSIUT nr 1754/2014.
Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, z@d i odbioru gazoggow
wykonanych z polietylenu. KSG Il edycja, sty6z2010

- Obowizujgcymi normami i przepisami :

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz.3.05

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

Odbioru zabezpieczenia skeoyvan i roboty w rejonie skrzxowania naley dokon& w
obecndci dostawcy gazu, catd prac wykoné zgodnie z niniejszym opracowaniem i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych cz. i
przez uprawnionych pracownikéw i pod nadzorem boarym.

15.5.2. Skrzyowania z drogami.

Skrzyzowania z drogami wykordametod, przewiertu z rug ostonows lub bez zgodnie z
zalhczonymi profilami. W przypadku prowadzenia wzdhdrogi czs¢ robdt zostanie
wykonanych metaogl rozkopu. Po zasypaniu wykopow wykénpodbudow jak dla drogi
dojazdowej gminnej klasy L. Wskaik zag:szczenia dl drogsl=1,0 dla pozostatych sl=

0,95. Szczego6towe warunki uzgoéai Inwestorem.

15.6.3. Skrzyowania z kablami elektrycznymi.

Czs¢ skrzyowan zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkoprzed
rozpoczciem wykopu pod kanat, w miejscu skepyvania naley odkopa& kabel. Nasipnie
natazy¢ na kady rure ostonowg dwudziely @110 PVC z zamkami (np. firmy ,AROT" typ
A110PS) dtugéci 3,0m. Po wykonaniu rob6ot montavych kanalu zabezpieazenie
demontowa lecz zasypaw gruncie.

15.6.4. Skrzyowania z ciekami i rowami melioracyjnymi.

Skrzyzowania z ciekami wodnymi wykotametod, przewiertu z rug ostonows zgodnie z
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Dla potrzeb inwestycji zostanutozone kanaty ttoczne i grawitacyjne w rejonie ciekow
wzdtwz nich wykonane metodami bez wykopowymi. Rozkopytaws wykonane tylko w
obrebie projektowanych studzienek. Wykonanie zadanimaga przekroczenia ciekow:

1. Przekroczenia potoku ,Od Bukowego Lasu” w knBD% kanatem grawitacyjnym
(rury 2,4m pod dnem cieku) i kanatem ttocznym (garey 1,2 m pod dnem statym cieku)
oraz w km 0+464 kanatem grawitacyjnym (géra ruryni,pod dnem statym cieku) w m.
Dabrowa gm. Chelmiec”. Kanat grawitacyjny z rur PER@ TS 225*134, rura ostonowa
PE100 SDR26 315*17,9. Kanat ttoczny z rur PE10OREC1R5*11,4, rura ostonowa PE100
SDR26 200*11,4.

2. Przekroczenie potoku ,Bez nazwy” lewego dophpatoku ,,Od Bukowego Lasu” w
km 0+559 kanatem grawitacyjnym (géra rury 1,23 nal pmem statym cieku) i ttocznym w
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m. Dgbrowa gm. Chetmiec na gdokcsci 1,28m. Kanat grawitacyjny z rur PE1OORC TS
225*134, rura ostonowa PE100 SDR26 315*17,9. Kathke¢zny z rur PE1OORC TS
125*11,4, rura ostonowa PE100 SDR26 200*11 4.

3. Przekroczenie potoku ,Ubiadek” w km 0+611 kanatétocznym w m. Wielogtowy
gm. Chetmiec”, gora rury 1,6m pod dnem statym ciekanat ttoczny z rur PE10ORC TS
125*11,4, rura ostonowa PE100 SDR26 200*11,4.

Miejsca przekroczenia koryta zosgaimwale oznakowane i naniesione na mapy. Wszystkie
przekroczenia zostarwykonane w rurach ostonowych. Projektowany spgaaekroczenia
koryt potokéw pod dnem, nie wplynie na przeptywy stan fizyko-chemiczny wéd, jak
rowniez na zagraenie powodziowe dla terendwssadupcych z potokami.

W taki sam sposéb natgwykona: przekroczenia pod rowem melioracyjnym ,Pod skiehem

15.6.5. Skrzyowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi

Wykopy pod liniami napowietrznymi wykotar¢cznie z szalunkiem, zasypanie rownie
recznie lub metogl przewiertu.

15.6.6. Skrzyowania z istniejcym wodociagiem

Na trasie projektowanego kanatu biegorzylgcza z istnigjcych studni, wodogg gminny.
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naile na projektowanej trasie wykoha
kontrolne wykopy poprzeczne s@ianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i
giebokadsci 1,9m w celu zlokalizowania uzbrojenia.

15.6.7. Skrzyowania z rowami i przepustami

Na trasie projektowanych rur@agow wystpuja $lady przydranych rowow
przechwytugcych wody opadowe.

Projektowane ruroggi usytuowane g wzdtwz tych rowdw oraz Krzyuja sie z nimi.
W miejscu skrzyowania rurocigu z rowem naley na czas robot na rowie wykan&oryto
drewniane w przekroju o ksztatcie rowu. Koryto i lgaubosci 50 mm i dtugéci 4,0 m.
Koryto wytozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wgei¢ w grunt i uszczelii gling.
W trakcie budowy naley zwrécik uwag:, aby rowy byty drane a po wykonaniu kanalizaciji
nalezy rowy przydrane przywroat do pierwotnego stanu.

16. Metody wykonywania robaét.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodni®N-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgowych i kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem nalewykona proke szczelnéci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacj
geodezyjn.

Przy wykonywaniu robot natg przestrzega

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezmestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétudbwlano-montzowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania.
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16.1. Roboty ziemne

16.1.1. Kanaty i przykanaliki.

Przewiduje si wykonywanie roboét gcznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboggzne i
przewierty, wymuszaj istniegce linie energetyczne SN i NN, zk#nia do istnigjcych
obiektow, uzbrojenie i wymagania weacieli poses;ji.

Na zblzeniach z liniami napowietrznymi SN i NNe¢dizcymi pod napiciem, wszelkie prace
bezwzgédnie winny by wykonywane ¢cznie lub metogl przewiertu i pod nadzorem
pracownika wtaciwego Zaktadu Energetycznego.

a. Wykopy.
Kanat sanitarny gdzie uktadany na gbokasci okreslonej na profilach. Wykopy mechaniczne
koparlky o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem rmu §BH. Wykopy ¢czne
posiadé beda sciany pionowe deskowane do pelnej wysako Poniewa cze$¢ robot
prowadzona ¢dzie w gruntach rolniczych, zwraca siwag na poprawne wykonanie robot
ziemnych a mianowicie: odtenie humusu, wykop, roboty montave, zasypka z
zag:szczeniem zak@zona zasypaniem humusu i obsianiem graw
Nadmiar urobku naley zatadowa na samochody wywrotki i wywéé:
- nadmiar na wysypisko na odlegtado 5 km,
- pozostaté¢ na czasowy odktad na odleggado 2 km.
Miejsce wywozu wskze Inwestor.
W miejscach skrzxyowan z istniegcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykiopa
recznie z zachowaniem szczegolnej ogtiasci. Wykopy pod pompowgiprzewiduje si do
wykonania mechanicznie z odwozem 80 % gruntu itpaw dowdz do zasypania.
W zwigzku z wystpujaca wodg gruntows powyzej posadowienia ugdzen zachodzi
koniecznd¢ wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia pEachniowego.

b. Zasypanie wykopow.
Wykopy wykonywane g¢cznie leda zasypywane ¢cznie. Wykopy wykonywane kopark
zasypywane g koparly, po uprzednimgcznym wykonaniu podsypki piaskowe] 10cm i
obsypki do wysokéri 0,5 m ponad ryt
Na terenach utwardzonych placéw manewrowych osta®@icm wykopu, naky zasypé
ttuczniem, z doktadnym ubiciem.
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchalaiy ja bezwarunkowo odbudowalo
stanu przed robotami.

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo
Na odcinkach gdzie kanat zostanie wykonany metpdzewiertu odwdz 100% ziemi
I powtdrny dowo6z do obsypania studzienek.

16.2. Roboty montawe

Montaz kanatdéw i przykanalikow -ecznie. Monta studzienek i przepompowni przyyciu
dzwigu.

Uwaga:

Rure przewodow w przewiertach w rurach ostonowych montéwea ptozach z kétkami co
1,8m. Po zmontowaniu przestizeopomidzy rug zewretrzng a przewodow wypetni
zapraw cementow z dodatkiem hydrobetu.

Po zmontowaniu odcinka kanatu (zakresu ustalonegowestorem) naley wykona probe
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzagjeodezyjy.

Zwraca s¢ szczegola uwag na doktadne wysokeiowo usytuowanie kanatu na odcinkach,
gdzie kanaty posiadgaminimalne spadki.
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Z szczegoln starannécia nalezy wykona studzienki szczelne i ich zabezpieczenie.
17. Odwadnianie wykopdw na czas robot.

Zgodnie z ,Dokumentagjbada podiaza gruntowego”, woda gruntowa wygptijje powyej
dna wykopu na projektowanych obiektach.

Dla powyszych warunkdw  projektuje ¢si odwodnienie studniami wierconymi i
powierzchniowe zgodnie z opisem weéz wykonawczej dokumentaciji.

Odprowadzenie wod z pompownia do rowow przydsaeh i istniejcych ciekow.
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SCHEMAT DO ODWODNIENIA

B
|
he

STUDNLA NIEDOGELEBIONA

So=2w-(Zd-a)
gdzie: So - wislkodé obnikenia w drodku migdzy studniami
2 - readna 2w, wody przad obntaniem
Zd - rzgdna dna wykopu
S - depresja
R - promier depragji

Po zakaczeniu pompowania studnie nafezdemontowéa otwory zaitowa.
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W trakcie prac odwodnieniowych nale prowadzé dziennik pompowania, ktory winien
zawier& minimum: dag, stan pogody, il& pracugcych pomp i poziom wody w studni oraz
ewentualne uwagi.

18. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robot zosgawykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz z
dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zadewowane po zakwmzeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami¢tty odwodnienia wraz z rurcgggami. Zasilanie
urzadzen z agregatow potworczych.

19. Wptyw inwestycji nasrodowisko.

Budowa sieciowej kanalizacjsciekowej poprawi w sposob trwaly stasrodowiska
naturalnego Wielogtéw i Bbrowy. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni rAz@knajec
(kanalizowany teren # 1km od Dunajca).

W trakcie budowy wysgpia utrudnienia wynikajce z obnienia poziomu zwierciadta wody
gruntowej. Ulega rowniez zniszczeniu uprawy na gruntach ornych oraz przyaeen
ogrodki i trawniki w pasie robot. Nie przewiduje siycinania drzew.

W trakcie budowy wysgpia utrudnienia w dojazdach do poses;ji.

20. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniemwestyciji.

Nie ma maliwosci wybudowania sieci kanalizacji bez utrudinieé zniszczé. Decyzp
o ewentualnych wyptatach za zniszczone uprawy nantgch ornych mae podaé
Wykonawca Bhdz Inwestor, jeeli zostanie to ok&one w Kontracie. Uwzghniajgc
gtebokas¢ wykopow przewiduje giszeroké¢ pasa montaowego 10,0m.

21. Kolejnosé realizacji inwestyciji.

Realizacja winna si zaczynd od pompownisciekOw poniewa sposob odwodnienia
pompowni sciekbw warunkuje prowadzenie dalszych robét. Base kanat gtowny i
rurocigg ttoczny.

Odcinki w gruntach nie nawodnionych pma realizowé dowolnie.

22. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z:
- ZKUPSIUT w Nowym $czu,
- Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wetdicu
- Paistwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowymrcsu
- wiascicielami i wzytkownikami terendw, na ktorych zlokalizowano intyege
- Urzedem Gminy Chetmiec
- Zakladem Gazowniczym

23. Uwagi kaicowe
Wytyczenie trasy przewodow sieci i prggky wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calas¢ prac wykona zgodnie =z niniejszym projektem, warunkami pgeyenia
nieruchomeéci, opinii ZKUPSIUT oraz ,Warunkami technicznymi Ygnania i odbioru
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rurocggdbw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych modwe pod nadzorem
brarzowym.

Dopuszcza si stosowanie materiatbw zamiennych spebugth wymagania techniczne
projektu, posiadagych stosowne aprobaty, atesg§wiadectwa dopuszczgje do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadkastosowania innych rozgdan
materialowych, wprowadzggy zmiany winien we wiasnym zakresie dokénamian
obliczeniowych i adaptacyjnych nieginych dla wprowadzenia zmiany lub wynig@ych

z wprowadzania zmiany. Ostategaiecyzg o wyborze materiatdw podejmuje Inwestor.

Opracowat:

Obreb Wielogtowy: 483/5, 481/2, 47911, 477/3, 477/A7TAT 475, 471, 472, 473, 468, 401/4,
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 4080%/3, 405/6, 406, 273, 266, 274/2, 268,
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 2738B/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18,
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 27918, 278IBJ6, 279/2 ,274/3.

Obreb Dgbrowa:

27211, 292, 273, 27412, 274/1, 274/5, 93, 275/B/2¥, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3,
276/2, 276/10, 277, 278, 263, 247, 260/1, 267, 268, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7,
251/8, 251/9, 252/5, 252/6, 252/2, 205, 200, 24548, 252/3, 275/9.
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P.H.U. PASANDER PAWEL MAJCHER
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy gcz

nip: 734-100-67-63 majcher@wp.pl tel. 18-44836606670578
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nr 75 WRAZ Z BUDOWA PRZEPOMPOWNI | ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM W WIELOGLOWACH i D ABROWEJ GMINA CHELMIEC”
BIOZ

Inwestor: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Adres
inwestyciji: Obreb Wielogtowy i D gbrowa gmina Chetmiec.
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Branza sanitarna:

Projektant : mgr inz. Katarzyna Majcher
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Sprawdzajgcy : inz. Mirostaw Olszowski
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Opracowat : mgr inz. Pawel Majcher
Branza elektryczna

Projektant : mgr inz. Marek Zygmunt
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA

I. CZESC OPISOWA.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | WERYFIKATOROW
2. 1ZBA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | WERYFIKATOROW
3. ZAL ACZNIKI:
- Wykaz dziatek i Wiascicieli,
- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 05-8-2014
- Prawomocna decyzja o srodowiskowych  uwarunkowaniach;  znak:
WBG/7627/10/09 z dnia 03-11-2009
- Prawomocna decyzja o srodowiskowych  uwarunkowaniach;  znak:
WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012
- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitanej przez GDDKIA; znak:
GDDKIA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423
- Uzgodnienie lokalizacji kanatu sanitarnego przez MEIiUW; znak: DIN-RNU
GOR-43-1-1-76/14
- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanatu sandrnego przez RZGW, znak:
NZN-464/121/2014/2097
- Zgoda na lokalizacg sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew.273
wydana przez ZGKiM w Chetmcu; znak: ZGKiM.7225.1.103.2014
- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiMw Chetmcu; znak:
ZGKiM.7225.1.D.54.2014
- Protokot ZKUPSIUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014
- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie ciekow prektowang kanalizacja;
znak: ORL-11.6341.111.2014
- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Jczu.
- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skyzowania projektowanej
kanalizacji z istniejaca siech gazows,
- Projekt geotechniczny
- Dokumentacja bada podtoza gruntowego z opina geotechnicz@ opracowana
przez PRO GEO A.G. Saporek
- Warunki przyt aczenia dla pompowni P1 na dzialce 278 w Dabrowej; rn
warunkow WP/046920/2014/009R08
- Warunki przyt aczenia dla pompowni P2 na dzialce 471 w Wielogtowlac nr
warunkow WP/046915/2014/009R08
- Karta doborowa pompowni P1
- Karta doborowa pompowni P2

4. BIOZ
5. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy
Okreslenie Inwestora i Uzytkownika
Podstawy opracowania

Istniejacy stan zaopatrzenia w wod

Istniejacy stan odprowadzeniaciekow
Nawiazanie do programu kanalizacjisciekowej
Obliczenia ilosci sciekow

NookrwhE



8. Obliczenia hydrauliczne kanatow

9. Obliczenia hydrauliczne rurociagu ttocznego
10.Usytuowanie kanatow

11.Usytuowanie rurociagu ttocznego
12.Pompowniasciekow

13.Opinia geotechniczna

14.Inne uzbrojenie terenu

15.Rozwigzania projektowe

16.Metody wykonania robot

17.0dwodnienie wykopOw na czas robot
18.0biekty dodatkowe na czas robo6t
19.Wplyw inwestycji na srodowisko
20.Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniem invagycji
21.Kolejnos¢ realizacji inwestycji.
22.Uzgodnienia

23.Uwagi koncowe

ll.  CZESC RYSUNKOWA.
1. Orientacja 1:10 000

1A. Orientacja - kanalizacja na planie zagospodaroania przestrzennego
2. Plansza zagospodarowania terenu — kanalizacja saarha z przepompowniami

1:1000
3. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuP1 - S9.
1:100/500
4. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS7 - S10.
1:100/500
5. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS1 - S18.
1:100/500
6. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS15 - S26
1:100/500
7. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS25 - S30
1:100/500
8. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS31 - S40.
1:100/500
9. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuP2 - S31.
1:100/500
10. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS41 - S52.
1:100/500
11. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS41 - S62.
1:100/500
12. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS60 - S72.
1:100/500
13. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS68 - S77.
1:100/500
14. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS54 - S85.
1:100/500

15. Profil ruroci agu ttocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P1 S31.
1:100/500; 1:100/100
16. Profil ruroci agu ttocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P2 Sistn.



1:100/500; 1:100/100
17.Profil przykanalikbw S3-S3.1; S6-S6.1; S6-S6.2; S4810.1; S11-S11.1; S28-S28.1;
S34-S34.2-S34.3; S35-S35.1. 1:100/500
18. Profil przykanalikow S40-S40.1; S46-S46.1; S48-S48.552-S52.1-S52.2-S52.3; S57-
S57.1; S59-S59.1; S61-S61.1; S63-S63.1; S64-SEbT;:S67.1.  1:100/500
19. Profil przykanalikbw S12-S12.1; S12-S12.1; S14-S14.S16-S16.1; S17-S17.1; S18-
S18.1; S22-S22.1; S27-S27.1. 1:100
20. Profil przykanalikow S32-S32.1; S34-S34.1; S69-S89.S70-S70.1; S71-S71.1; S72-
S72.1. 1:100
21.Zestawienie dlugdci i materiatbw kolektorow gltébwnych grawitacyjnych
i przykanalikow
22.Zabezpieczenie skrzyowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z siec gazowy

1:20
23.Projektowana przepompowniasciekow P1 1:20
24.Projektowana przepompowniasciekow P2 1:20

BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZYL ACZ ENERGETYCZNY DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW  P1
W MIEJSCOWO SCI DABROWA ORAZ P2 W MIEJSCOWO SCI WIELOGLOWY

SPIS TRESCI:

Zataczniki:

- warunki przytaczenia dla przepompowni P1 WP/046920/2014/009/R08 dnia
05.06.2014

- warunki przytaczenia dla przepompowni P2 WP/046915/2014/009/R08 dnia
05.06.2014

- opinia ZUDP Nr 1754/2014 z dnia 02.07.2014

2. Opis techniczny

3.0bliczenia techniczne

4.BIOZ

5.Rysunki

- Projekt zagospodarowania terenu - rys. Nr 1

- Schemat podiczenia przepompowni P1 - rys. Nr 2

- Schemat podiczenia przepompowni P2 - rys. Nr 3



Nowy Scz 06-2014

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 2 projekt budowlany:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtU Z DROGI KRAJOWEJ
nr 75 WRAZ Z BUDOW PRZEPOMPOWNI | ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM W WIELOGLOWACH i DIBROWEJ GMINA CHELMIEC”

Adres inwestycji:

Obreb Wielogtowy i ybrowa gmina Chetmiec.

Inwestor:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawddwdane z dnia 11.07.2003
z p&niejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zieiarstawy-Prawo
Budowlane).

Branza sanitarna:

Projektant : mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQS/04

Sprawdzajgcy inz. Mirostaw Olszowski
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
Branza elektryczna

Projektant : mgr inz. Marek Zygmunt
upr. proj. UAN.I-8340/A-182/88

Sprawdzajgcy : inz. Mikotaj Gondek
upr. proj. UAN.I-8340/A-120/89
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INFORMACJE DOTYCZ ACE
BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtUZ DROGI KRAJOWEJ
nr 75 WRAZ Z BUDOWA PRZEPOMPOWNI | ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM W WIELOGLOWACH i DABROWEJ GMINA CHELMIEC”

Adres:

GMINA CHELMIEC.,
OBREB WIELOGLOWY | DABROWA GMINA CHELMIEC.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Projekt:

SIECI SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Majcher
mgr inz. Pawet Majcher

CZERWIEC 2014



1.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chetmcu wraz z przepompowniami.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdw, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajgce z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynno$ciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposdb bezpieczny dla siebie i innych 0séb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatdw wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymato$ci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyC.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sig, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwos$ci
substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pylty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec: trwate i ustabilizowane podioze, trwatg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robdt ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejace;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

10
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:

11
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Il . CZ ESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany przedswzigcia p.n.

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtUZ DROGI KRAJOWEJ nr 75
WRAZ Z BUDOWA PRZEPOMPOWNI | ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W
WIELOGLOWACH i DABROWEJ GMINA CHELMIEC”

— czs$¢ technologiczno — budowlana z wytycznymi realizacji

Potazenie:

Gmina Chetmiec.

Obreb Wielogtowy: 483/5, 481/2, 479/1, 47713, 477/47A7 475, 471, 472, 473, 468, 401/4,
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 408@K/3, 405/6, 273, 266, 274/2, 268,
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 273B/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18,
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 279/8, 278IB/6, 279/2 ,274/3.

Obreb Dgbrowa:

27211, 292, 273, 27412, 274/1, 274/5, 93, 275/B/2¥, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3,
276/2, 276/10, 277, 278, 247, 260/1, 267, 266, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7, 251/8,
251/9, 252/5, 25216, 252/2, 205, 200, 245/1, 25@/2, 275/9.

Integralry cze$cig dokumentacji jest projekt ¢gci elektrycznej zasilania pompowni, ktory
stanowi odgbne opracowanie. Rozbudowa sieci i pompowstekéw to pierwszy etap
uzbrojenia nieskanalizowanego terenu wsibwa i Wielogtowy. Teren inwestycji
czesciowo plaski bez mdiwosci grawitacyjnego odprowadzenigciekdw do istnigjcej
kanalizacji. Najniej potazona czs¢ zlewni pot@ona na terenach naxnych na zalewanie w
czasie gwaltownych opadow. Zgodnie z ustaleniarimveestoremscieki ze zlewni zostan
sprowadzone grawitacyjnie do dwdch przepompowrpogpowni P2 ruroggiem ttocznym
zostan przepompowane do istnaegj sieci kanalizacji sanitarnej ks300 na dziaté&8/8 w
Wielogtowach.

W zakres projektu wchogz
- kanaty grawitacyjne @ 0,2 m:

PVC200 SN8 -1104,4 m
PE10ORC TS 225*13,4 -845,7m
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -784,9m
Ogotem: -2735,0m
- przykanaliki @ 0,15 m:
PVC160 SN8 -374,2m
PE100ORC TS 160*14,6 -208,1m
Ogoétem: -582,3 m
Razem kanaty grawitacyjne -3317,3m
- kanaly tloczne:
na odcinku P1 — S31
PE1OORC TS 125*11,4 -302,05m

PE100 SDR17 125*7,4 - 366,15 m
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Kanat rozpezny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -3,0m

Ogotem: -671,2m
Na odcinku P2 - §
PE10ORC TS 125*11,4 -206,8 m
PE100 SDR17 125*7,4 -121,6m
Kanat rozprzny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -3,0m
Ogotem: -331,4m
Razem kanaty ttoczne -1002,6 m
- studzienki kontrolne - 122 szt.
- pompowniesciekow - 2 szt.
- rury ostonowe PE100 SDR26 315*17,9 -2250m

- rury ostonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. thocz48,5 m

- rury ostonowe na krzpwce z gazem:
PE100 SDR26 315*12,1 -56,0 m
PE100 SDR26 225*8,6 -32,0m

Studzienki betonowe @1,2m, PP 1000, 800, 600, B20terenach zalewowych studzienki
z wkazami szczelnymi do wysoka 2,0m. Pompownie z kgow z betonu B45 érednicy 2m
wyposaone w kosze do wylapywania elementow statych, napmmpowniach zamontowa
dzwigi.

Sie przebiega przez tereny oznaczone w planie zagaspadnia symbolami:

B1MM, B6UK, D1KK99, A1W, BRRPO, D5KGL329, D6KGD.

Pompownia P1 usytuowana jest na terenie B6UK, pewmn@ P2 na terenie BIMM. Obie
pompownie zostanpodniesione do eznej 272,20 z uwagi na mlwos¢ zalania wodami
deszczowymi.

Projektowane kanaly i przykanaliki oraz obiekty mah mog by¢ wykonane z dowolnych
materiatdw wysfpujacych na rynku, spetniggych wymagania wynikage z:

- przepiséw i norm

- warunkéw usytuowania poziomego i wysékimwego

- warunkéw wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozgan materiatowych podejmuje Inwestor.
W przypadku zastosowania innych rozman materialowych, wprowadzggy zmiany winien
we wilasnym zakresie dokohazmian obliczeniowych i adaptacyjnych niedhych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikgjych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany
odpowiada wprowadzagy.

2. Okreslenie inwestora i wytkownika.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Uzytkownik:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

3. Podstawy opracowania.

13
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- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta polxy:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
a:

P.H.U. PASANDER Pawel Majcher
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowyg8z

- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia @G2AD14

- Prawomocna decyzjassodowiskowych uwarunkowaniach; znak: WBG/7627/1009
dnia 03-11-2009

- Prawomocnha decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach; znak:
WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012

- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji samiéqr przez GDDKIA; znak:
GDDKIA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423

- Uzgodnienie lokalizacji kanatu sanitarnego przezMildW; znak: DIN-RNU GOR-
43-1-1-76/14

- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanalu samégo przez RZGW,; znak:
NZN-464/121/2014/2097

- Zgoda na lokalizagjsieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr &¥3 wydana
przez ZGKiM w Chetmcu; znak: ZGKiM.7225.1.103.2014

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM Chetmcu; znak:
ZGKiM.7225.1.D0.54.2014

- Protokot ZKUPSIUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014

- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie ciekéwegtoyan kanalizacy; znak:
ORL-11.6341.111.2014

- Opinia sanitarna PPIS w Nowym&u.

- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczeniazygwania projektowane;
kanalizacji z istniejca siech gazowg,

- Projekt geotechniczny

- Dokumentacja badapodiaza gruntowego z opinigeotechniczp opracowana przez
PRO GEO A.G. S$porek

- Warunki przyhczenia dla pompowni P1 na dziatlce 278 w Dabrowejyvarunkow
WP/046920/2014/009R08

- Warunki przyhczenia dla pompowni P2 na dziatce 471 w Wielogtdwaar
warunkow WP/046915/2014/009R08

- Uzgodnienia z Inwestorem

4. Istniejacy stan zaopatrzenia w woel.

Istniejgce obiekty zaopatrywane 8v wode z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz
wodochgu gminnego.

5. Istniejacy stan odprowadzeniaciekow.
Istniejgce domy posiadaj zbiorniki, z ktorychsécieki 3 okresowo wyweaone. Wywédz
indywidualny, na gming oczyszczalni sciekow w Nowym Sczu. Czs¢ budynkéw posiada

przydomowe oczyszczalndeiekow.

6. Nawigzanie do programu kanalizacjisciekowe;.
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Gmina Chetmiec nie posiada ,Programu kanalizaggkowej”.
7. Obliczenia ilasci sciekow.
Pompownia P1:

Tab.1.1 Zestawienie ilo $ci $ciekéw
etap  pompownia P1

llos¢ Qdsr Qdmax Qhmax Qhmax
Jednostka zagospodarowania Jedn. jedn. m3/d m3/d m3/h dm3/s
Wies; Dagbrowa M 1026 193 238 32 9,0
Wies; Wielogtowy (czes¢) M 104 15 22 3 0,8
Razem wsie M 1130 208 260 35 9,8
tacznie M 1130 208 260 35 9,8
Pompownia P2:
Tab. 2.1 Bilans $ciekow
etap pompownia P2
Qdsr Qdmax Qhmax Qhmax
Element zagospodarowania Jedn. 1lo$¢ jedn. m3/d m3/d m3/h dm3/s
Wies; Dabrowa
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne 0 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Razem mieszkalnictwo M 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Ustugi 19,81 21,79 2,15 0,60
Razem bytowo komunalne 229,26 288,02 35,83 9,95
Przemyst bazy i sklady,
Zakt. ZP.M. "Dominik"
Razem zakt. 32,37 52,60 9,41 2,62
Razem wie § M 1217 261,63 340,62 45,24 12,57
Wies; Wielogtowy (cz es$¢€)
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem mieszkalnictwo M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem bytowo komunalne 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wie § M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wsie M 1321 276,45 362,85 48,02 13,34

8. Obliczenia hydrauliczne kanatow grawitacyjnych.

Kanat @0,2m przy spadku 0,5% posiada przepusi®®é dni/s. Poniewa docelowo 4czna
ilos¢ sciekdw jest mniejsza wykonywanie obliczgst zledne.

9. Obliczenia hydrauliczne rurochgu ttocznego.

Kanat na odcinku P1 — S31
Dobrano kanat z rur:

PE100RC TS 125*11,4 - 302,05 m

PE100 SDR17 125*7,4 -366,15m

Kanat rozpezny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -3,0m
Ogotem: 671,2m

Przeptyw obliczeniowy 9,8 difs, V = 1,03 m/s. strata 8,0 m®l
R&znica wysokdci:

- dno pompowni 266,54 m npm
- dno studzienki rozgenej 274,60 m npm

15
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roznica wysokéci 8,06 m
Straty miejscowe 20m
Ogotem straty: 18,06 mJd
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/16H, moc znanowa 6,5kW - dobrana pompa
spetnia w/w warunki.

Kanat na odcinku P2 — G
Dobrano kanat z rur:

PE100RC TS 125*11,4 -206,8 m

PE100 SDR17 125*7,4 -121,6 m
Kanat rozpzzny PE100 SDR26 (PN6) 225%12,8  -3,0m

Ogotem: -331,4m

Przeptyw obliczeniowy 13,34 dfifs, V = 1,4 m/s. strata 6,7 m@®

Rd&znica wysokdci:
- dno pompowni 267,26 m npm
- dno studzienki rozgenej 271,00 m npm
roznica wysokéci 3,74 m
Straty miejscowe 1,5m
Ogoétem straty: 11,94 mB
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/12Hm moc znanowa 4,5kW - dobrana pompa
spetnia w/w warunki.

10. Usytuowanie kanatéw.

Projektowane kanaty usytuowano:
- wzdtuz drogi krajowej nr 75 oraz w jej liniach rozgrarjgzych.
- wdrogach lokalnych oraz na terenach gruntéw ormystaydomowych ogrodkow;
- na prywatnych posesjach
- w poprzek ciekébw wodnych administrowanych przez RZGVZMiUW
- w poprzek rowéw melioracyjnych
- przykanaliki usytuowane w lokalnych drogach i od@ch.

Wysokaciowo kanaty zaprojektowano przyjmagj generalnie ghbokas¢ nie mniejsz anveli
1,60m. W zwazku z okresowym zalewaniemesei dziatek przez ktore prowadzong seci
projektuje s¢ studzienki szczelne oraz kanaly z rur PJEzbnych przez zgrzewanie.
Wyptywki wewmgtrz rur naley wycina. Dodatkowo przewidziano odpowietrzenie studni
lezacych w pobliu ogrodzé. W terenach z midiwoscia zalania przykanaliki zakazy¢
studniami rewizyjnymi dn800 z klapami zwrotnymi. &y szczelne w terenach rolniczych
dodatkowo zabezpieczkr¢gami dn800 wystarymi 0,2 m ponad teren. Uktadanie kanatow:
- metody przewiertu sterowanego na odcinkach wykonanychrzPE100RC TS 225*13,4
oraz PE10ORC TS 160*14,6. Przy przekroczeniu ciek@wdw oraz drog dodatkowo na
rurach przewodowych zaktaglaury ostonowe PE.

- metody rozkopu ze sciankami pionowymi szczelnymi w terenach nawodnamyz
zastosowaniem rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8

- metod, rozkopu zesciankami szczelnym i bez w zateosci od gkbokadsci, uzbrojenia oraz
warunkow lokalnych z zastosowaniem rur PVC 1600 8Gztywnéci SN8.

11. Usytuowanie rurocigu ttocznego.
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Rurochgi ttoczne usytuowanegswzdiuz drogi krajowej nr 75 czgciowo w: liniach
rozgraniczajcych, w ogrédkach, terenach prywatnych utwardzordabtek. Czs¢ kanatow
prowadzona jest w drogach prywatnych i gminnychta®s odcinek do studzienki istniggej
prowadzony jest pod parkingiem. ¢Bbkas¢ kanatu generalnie 1,5 m pod terenem za
wyjatkiem przekrocze ciekow i rowow. Kanaly uktadaneetly metody rozkopu oraz
przewiertu sterowanego zgodnie z gzabnymi profilami. Na kanatach w najaszych
punktach zamontowazestawy napowietrzggo odpowietrzajce (2 szt. z lokalizagjzgodnie

z zahczonymi profilami)

12. PompowniesciekOw.

Pompownie usytuowane $1a terenach; pompownia P1 - B6UK (dz. nr 278 gbidwe)),
pompownia P2 (dz. nr 471 w Wielogtowach). Powieriatterenu pompowni P1 = 25,6m
P2 = 37,0 Obie pompownie naty wynies¢ ponad najwyszy zaobserwowany poziom
zalania waod tj. 272,20 m npm + min. 0,5m. Obie pompie wyposay¢ w wentylacg dn 100
wyniesiory min 0,6m nad poziom wiazu. Teren w pompowni ré@iwmpodniéé do rzdnej
272,20. Drog dojazdovs wykona& na rzdnej 272,20. Poziom wody gruntowej w obu
pompowniach powsej poziomu posadowienia.
Dla obu pompowni projektuje giogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej zabezupgej
tworzywem PCV o parametrach:

- wysoka¢ 1,5m

- $rednica drutu min. 3,1 mm

- kolor zielony

- wielkos¢ oczek max 60*60 mm
Siatka mocowana do stupkow oraz drutéw agektych midzy stupkami. Drut stalowy
ocynkowanysrednicy min. 3,6 mm powleczony PVC. Drut ragpia¢ w trzech miejscach: na
srodku stupkow oraz dotem i gostupkow.
Stupki z rur stalowych ocynkowanych @ 50, narve @65 z zastrzalami w obie strony.
Zastrzaly z dowolnych elementow stalowych ocynkoyeén Daszki na stupkach z PVC.
Stupki posadowione w betonie azgbkasci 120 cm isrednicy 30cm.
Furtka szerokei 1,2 m, wykonanie warsztatowe z profili zamytgch min. 30*30 mm
ocynkowanych po zespawaniu. Wypetnienie sigdk dla ogrodzenia. Zamkyuie na zamek
i rygiel z kiodkg. Zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i bramkyrdmwanie + malowanie
dwukrotne. Obok weégia umidgcic¢ tablic informacyjra w kolorze niebiskim (wykonan
technilg trwalg np. lakier piecowy) z napisem:
,PRZEPOMPOWNIASCIEKOW
WSTEP WZBRONIONY”
Wysokas¢ czcionki minimum10 cm.
Tablica 60*30 cm z materiatu nierdzewnego, nie bdakgo i trwatego.
Teren wewgtrz ogrodzenia wykonany z kostki betonowej gr. &® i podbudowie
dostosowanej do ruchu pieszego.

13. Opinia geotechniczna.

W ,DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Z OPINA
GEOTECHNICZNA dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowieobiektu”,
wykonary w lipcu 2014r. przez mgr in Grzegorza $porka oraz mgr ia Agnieszk
Stgporek okrélono wnioski:

. Podtae gruntowe terenu badldudup grunty, ktére zakwalifikowano do 10 warstw
geotechnicznych zemicowanych pod wzgtlem wiagciwosci geotechnicznych
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. W kazdym otworze stwierdzono wygiowanie wody gruntowej
. Stwierdzono proste warunki gruntowe.
Usytuowanie otworow litologicznych w zalzonej dokumentacji.

13.1. Budowlane kategorie gruntow.

Uwzgledniajgc rodzaje gruntow, ich zaleganie orazbgikasci wykopow, dla wyliczenia
kosztéw, ustala sinastpujace udziaty procentowe poszczegdélnych kategorii:

- kat. Il —30%
- kat. Il —40%
- kat. IV —30%

13.2. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Uwzgledniajgc omoéwione wyej warunki, zgodnie z propozycjzawary w dokumentacji
geotechnicznej, typ inwestycji i paaag proste warunki gruntowe zaliczg siwestycg do
drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozpgidzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dzz2012. Poz. 463).

14. Inne uzbrojenie terenu.

Projektowane kanaty krzpwac si¢c beda z:
- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN,
- kablami elektrycznymi NN,
- kablami teletechnicznymi
- gazocggiem
- wodocigiem gminnym
- kanatami deszczowymi

15. Rozwizania projektowe.

15.1. Kanaly i przyka naliki.

Zaprojektowano siekanalizacji sanitarnej wykonarz:

- rur PVC200 SN8 o diugeai 1104,4 m uktadanych metpdozkopu z&ciankami szczelnymi
lub bez w zalenosci od warunkdw terenowych,

- PE10ORC TS 225*13,4 o dlug845,7 m ukladanych metggrzewiertu sterowanego,

- PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 o dhigd 784,9 m ukiadanych metgodrozkopu za
sciankami szczelnymi w terenach nasaych na zalewanie, pomj rzednej 272,20.

Ogotem kanatow grawitacyjnych — si&%35,0 m

- rur PVC160 SN8 dla przykanalikéw o dhégo 374,2 m uktadanych metpdozkopu ze
sciankami szczelnymi lub bez w zatesci od warunkéw terenowych

- PE10ORC TS 160*14,6 dla przykanalikbw o digo208,1 m ukfadanych metgd
przewiertu sterowanego w terenach garg/ch na zalewanie.

Ogotem przykanalikbw 582,3 m

Razem kanaty grawitacyjne -3317,3 m

Dodatkowo zastosowano:
- rury ostonowe PE100 SDR26 315*17,9 -2250m
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- rury ostonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. thocz48,5 m
- rury ostonowe na krzpwce z gazem:

PE100 SDR26 315*12,1 -56,0 m

PE100 SDR26 225*8,6 -32,0m
Zastosowane rury mugzby¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, maontkanatow gcznie.
Spuszczanie do rowwdigiem.
Dla kanatow wykonanych metgadozkopu wykoné podsypk gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad
rure. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospotki bez igaimpowyzej 20 mm, wykonana
recznie. Zasypka pozostatej ezi wykopu gruntem z wykopow,ecznie lub kopark.
Wskaznik zag:szczenia dla drég IS =1,0 dla pozostatych IS 5.0y drogach o nawierzchni
gruntowej, ostatnie 20 cm nale zasypéd miejscows pospotk. Przewiduje s dowodz
pospotki.
W drogach o nawierzchawirowej ostatnie 20cm wykopu, nalezasypa ttuczniem.
W drodze o nawierzchni asfaltowe] nataizysk& od Inwestora warunki na odbudewrogi.

15.2. Studzienki.

Na projektowanych kanatach projektuje studzienki tradycyjne @1200, 1000 mm betonowe
oraz PE 1000, 800, 600, 500 mm.

Studzienki betonowe projektujegsna kanatach powgj 3,0 m gtbokadsci na terenach nie
naraonych na zalewanie. Studzienki spadowe posidgda kamionkowe trojniki, kolana i
prostki. Przewiduje gj ze komory studzienek betonowycbdg prefabrykowane.

Na terenach nazanych na zalewanie nale stosowa studzienki PE z wkazami szczelnymi o
szczelnéci do 2,0m. Studzienki PE1000 stos@wgrzy pompowniach oraz na
rozgatzieniach na sieci. Studzienki PE8B00 na sieci nalptach oraz jako zakozenie
przykanalikow w terenach nam@nych na zalewanie (pomj rzednej 272,20) z klapami
zwrotnymi. Na pozostatych przykanalikach stoséwtudnie PE600 i PES00. Zgggczenie
gruntu pod studzienkami Is = 0,97. Minimalna wys@kepalenia w studzierk0,55m ponad
dnem, wpalenie powyej 1,0m nad dnem wykotgako kaskadowe. Kale whczenie w
studzienk PE wykon& jako spawane (nie dopuszcza si#taczenia ,in situ”. Studzienki PE
w terenach podmokiych obsypabsyplk piaskows cementow. Studzienki na terenach
zalewowych ryglowane. Monterzy musmie¢ przeszkolenie w monta danego systemu
studzienek, odbior posadowienia, mantaobsypki studzienek ma byrzeprowadzony w
obecndci producenta. Dodatkowo za pompowniami na kartatezmym wykond studzienki

z zaworami ptucgcymi min PE800.

Wiazy w terenach zielonych B125, w drogach D400d3ienki zgodnie z PN-EN 476:2001,
PN-EN 13598 wtazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

15.3. Przepompownigciekow.

Projektuje s¢ dwie pompownie podziemne @2000mm o z pompami oarpatrach
okreslonych w punkcie 9. Przykladowe karty doborowe pompi przedstawiono w
zalczniku opracowania.

Piyty nakrywczezelbetowe. Pompownie wypasane w 2 pompy z rozdrabniaczem z ktorych
jedna jest pomp robocz a druga stanowi 100 % rezerwy. Pompydd pracowa
przemiennie. Rurogg ttoczny w pompowni 3100.

Dane og6lne pompowni:

- zbiornik wykonany z kigow z betonu B45 érednicy 2m,

- g6ra pompowni wyniesiona 0,5m ponad teren projgkny
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- wyposaenie zbiornika w technologie DN 100 z mamm dla dwoch pomp, z koszem na
elementy statle zamocowanym na prowadnicy

- dzwig do wychgania pomp i kosza

- podest uchylny ze stali nierdzewnej

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.436N-EN 10088-1)

- opcja, zawor plucey,

- tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznejdivéch pomp o mocy (kW), gniazdo do
agregatu, amperomierz, gniazdo 230V.

- Pompa w pompowni P1: typ FA 10.43W, silnik T 28H o mocy 6,5 kW; zabezpieczenie
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaik NIV101/A

- Pompa w pompowni P2: typ FA 10.43W, silnik T ¥222H o mocy 4,5kW; zabezpieczenie
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaik NIV101/A

Pompy spetniajwymagania ,,obecnie” i ,docelowo”.

15.3.1 Rozwizania konstrukcyjne — wymagania:

— wszystkie spoinygwykonane w technologii wéaiwej dla stali kwasoodpornej

— piony tloczne wewstrz pompowni g wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

— piony ttocznedczone § kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-HIQ88-1,

- tréjnik ortowy zapewniagjcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornégQiL4vg PN-EN 10088-1,

— wszystkie paczenia srubowe §ruby, naketki, podktadki) wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie elementy kotwte konstrukcje rime i wsporcze do obudowy wykonane w
caldsci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotniereaavkuh gumowam pokryte trwag
farbg epoksydow odporry na dziatanigciekdw,

— armatura odcinaga- zasuwy odcingge klinowe kotnierzowe mkkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwaffarbg epoksydow odporry na dziatanigciekow,

— obstug zasuw z poziomu terenu

— wszystkie uszczelki dla pgizen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na dziaani
sciekow,

— drabinka umaliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeré@kagodry z normy PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwdgoonej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku wysokii zbiornika przekraczagej 6000 mm. zgodnie z Rozpgdzeniem
MGPIB Dz. U. 93.96.438, pompownia machyyposaona w otwierany podest technologiczny,
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 8308

— pompownia ma by wyposaona we witaz prostekny, zapewniacy swobodny monta

I demonta pomp i wycagania kosza (zgodnie z Rozpgazeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),
(g6rne uchwyty prowadnic pomp znajgdgje w swietle wiazu),

- wlaz wykonany z materiatdw odpornych na koeory agresywnymsrodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczamkiem przed otwarciem przez
osoby niepowotane,

- wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowynarliwiaja swobodny monta

I demonta pomp zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

- wilaz wyposaony w bloka@ uniemaliwiajgca samoczynne jego zamkuoie w trakcie
obstugi pompowni,
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— w celu uniemaliwienia pojawienia si roznych potencjatéw i niebezpiecznych ngpna
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowanikorpusy silnikow pomp),
zastosowéapofczenia wyrownawcze,

— przewdd wyrOwnawczy natg prowadzé od punktu do punktu z Koowym
podiczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalnej.

15.3.2 Rozdzielnia stergra z uktadem sterowania - wymagania

— obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiadaegtauhrony nie mniejszy filP
54,

— szafa sterownicza poza pompowni

- mozliwo$¢ zdalnego przekazywania stanu pracy i stanu aneggn

- podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkiagilatentovy

— ma spetnid wymagania dyrektywy niskonagiowej (2006/95/WE) oraz kompatybilém
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

— wypos&enie:

» modutowy system sterago-diagnostyczny nadzougy i diagnozucy prag pompowni
wyposaony w klawiatug oraz wywietlacz ciektokrystaliczny, wspétpraaey z sond
poziomu do cigltego pomiaru zwierciadkciekow

» rozlgcznik gtdwny,

= zabezpieczenie zwarciowe dlazkej pompy,

= zabezpieczenie przegeniowe dla kadej pompy,

= dla mocy silnikbw <5,5 kW po jednym styczniku dotgraenia kadej z pomp
(polaczenie bezpaednie), a dla mocy silnikbw pomp >55 kW — po tratyczniki
(przebcznik gwiazda-trojht),

= przehczniki pracy pomp: tryb automatyczny — z kongreluchobiegu, trybeczny z
kontroly suchobiegu,

» wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp

= grzatka z termostatem

= sonda do gigtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze oston®&L, zamontowana
w zbiorniku pompownsciekéw

= plywak zabezpieczafy pompowns przed przepetnieniem z 2 przeék&ami czasowymi

» modem GSM/GPRS z obustrentransmisj danych - (zdalna zmiana parametrow pracy
urzadzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostykayrgowiadamianie o awariach

» zasilacz buforowy za uktadem akumulatorow do pgatiania sterownika i modemu w
przypadku braku zasilania energetycznego

= wytacznik kraxcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

15.3.3.Pompy - wymagania

— pompy g tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wamagydajna¢, a druga
stanowita jej 100% czyryrezerve,

— korpus pompy zzeliwa jest zabezpieczony trwakywica epoksydow, odporm na
korozyjne oddziatywanigciekow

— Zblokowany z pomgpsilnik ze stopniem ochrony IP68, z kdagolacji F, rodzaj pracy S1,
zasilanie pgdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musé maprawialny — z
mozliwoscig przewinicia poza fabryik pomp. Temperatura medium do 40°C.
Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w omiach stojana

— pompy @ wyposaone w ta@cuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-E
10088-1,
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— pompy pracyj naprzemiennie, a w sytuacjach zkgzonego doptywu przechagav tryb
pracy rownolegtej.

15.3.3.0budowa pompowniciekow (betonowa) - wymagania

- wykonana z elementow prefabrykowanych z betonu mgod PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnego (W8), mato ngdiwego (poniej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

- betonowe elementy powinny bywykonane zgodnie z nogIN4034 czs¢ 1,

— posiada aprobatechniczi lub znak CE ,

— dno komory nalgy wyprofilowat tak aby nie osadzatyesw zadnym jego miejscu piasek
i zawiesiny,

- element denny musi bywykonany jako monolit, o wysokoi uzytecznej 500 lub 1000
mm,

- poszczegolne elementy obudowg2one ze sabprzy wyciu specjalnego kleju do betonu
I na uszczelki,

— otwory pod rurocigi i przegcia kablowe s wykonane jako szczelne,

— $rednica obudowy zapewnia movos¢ swobodnego monta pomp oraz wyposania
wewretrznego pompowni

15.3.4 Informacje ogolne - wymagania

— wszystkie opisy na uggzeniu wykonane wegyku polskim,

— kazde urzdzenie posiada dokumentatgchniczno-ruchowDTR w jezyku polskim,
— urzadzenie posiada deklargggodndci z normy PN-EN 752-6,

— rozdzielnia steraca zgodna z dyrektywami:

0 73/23/EEC — wypoganie elektryczne do stosowania w cgkoaym zakresie napé

0 89/336/EEC — zgodri6 elektromagnetyczna.

15.4. Rurochg ttoczny.

- na odcinku P1 — S31 z rur PE10ORC TS 125*11c#ugasci 302,05 m uktadanych metpd
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 o diego366,15 m ukfadanych metpdozkopu w
czesci w tym samym wykopie co kanat grawitacyjny. Ostaidcinek kanatu wykorgaz rur
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 diugd 3,0 m — kanat rozpgny. Ogoétem dtugée 671,2 m.

- na odcinku P2 - Sist z rur PE1I0OORC TS 125*11,dhagasci 206,8 m uktadanych metgd
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 dhdgnl21,6 m uktadanych metgpdozkopu, ostatni
odcinek wykona z rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 didgn3,0 m — kanat rozgeny.
Ogotem dhugéc 331,4 m.

Razem kanaly ttoczne -1002,6 m

Na kanatach w najwaszych punktach zamontowaestawy napowietrzggo odpowietrzajce

(2 szt. z lokalizagj zgodnie z zalkczonymi profilami) np. ZNO dn80 Hawle nr kat 9828.
Zastosowane rury mugzby¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, mantkanatow egcznie.
Spuszczanie do rowwdigiem.

Rurochg wykonany metogl rozkopu posadowionyekzie na 10,0 cm podsypce piaskowej i
zasypany piaskiem do wysadad 10,0 cm ponad rgr Do wysokdci 50,0 cm ponad rgr—
zasypka gruntem sypkim bez kamienia pogyy20 mm, wykonanagcznie. Pozostata ¢&
gruntem z wykopu bez ogranigzeZag;szczenie zasypki 85% ZPPr, pod dy&hb%ZPPr.
Rurocig po zmontowaniu powinien Byoddany prébie énienia, cénienie prébne 0,5 MPa.

15.5. Skrzyzowania z przeszkodami
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15.5.1 Skrzyowanie z gazem

Lokalizacja kolizji:

G1, h<1,5m - dziatka 252/5 gazagig25 ob¢b Dabrowa

G2, H>1,5m — dziatka 251/7 gazegig25 ob¢b Dgbrowa — BEZ ZABEZPIECZENIA
G3, H<1,5m — dzialka 275/11 gazagig40 obe¢b Dabrowa

G4, H<1,5m — dziatka 267 gazegig25 ob¢b Dabrowa — rurocig grawitacyjny i ttoczny
G5, H<1,5m — dziatka 266 gazegig25 ob¢b Dagbrowa

G6, H<1,5m — dziatka 93 gazagig50 ob¢b Dabrowa

G7, H<1,5m — dziatka 405/3 gazggig50 ob¢b Wielogtowy

G8, H<1,5m — dziatka 273 gazagig90 ob¢gb Wielogtowy

G9, H<1,5m — dziatka 274/2 gazegig90 obeb Wielogtowy

G10, H<1,5m — dziatka 279/12 gazgpig25 ob¢b Wielogtowy

G11, H<1,5m — dziatka 280/1 gazggig25 obgb Wielogtowy

G12, H<1,5m — dziatka 279/10 gazgpig32 ob¢b Wielogtowy

G13, H<1,5m — dziatka 277/1 gazggig20 obgb Wielogtowy

G14, H<1,5m — dziatka 277/2 gazggig20 obgb Wielogtowy

G15, H<1,5m — dziatka 276 gazegig20 ob¢b Wielogtowy

G16, H<1,5m — dziatka 278/7 gazggig110 obgb Wielogtowy

G17, H<1,5m — dziatka 507/5 gazegigl10 obgb Wielogtowy

G18, H>1,5m — dziatka 405/1 gazggig25 obgb Wielogtowy — BEZ ZABEZPIECZENIA
G19, H<1,5m — dziatka 477/1 gazggig20 obgb Wielogtowy — rurocig ttoczny

G20, H<1,5m — dziatka 479/1 gazggig25 obgb Wielogtowy — rurocig ttoczny

G21, H<1,5m — dziatka 477/4 gazggig25 obgb Wielogtowy

G22, H<1,5m — dziatka 292 gazegig50 ob¢b Wielogtowy

G23, H<1,5m - dziatka 246 gazegig50 ob¢b Dabrowa

G24, H>1,5m - dziatka 246 gzag g50 obgb Dabrowa

G25, H>1,5m - dziatka 245/1gazggig63 obgb Dabrowa

Rozwigzania kolizji:

Wykonanie kanalizacji projektuje ¢si metody rozkopu i przewiertu sterowanego.
Skrzyzowanie lgdzie zabezpieczone przez wykonanie na projektowaresji kanalizacji
sanitarnej rury ochronnejstiieniowej PE100 SDR26 225*8,6 lub PE100 SDR26 323t
diugcsci 4,0m kada. Rura przewodowactizie wykonana z PVC160 SN8, PVC200 SN8,
PE100RC TS 225*13,4, PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8.

Szczegoty rozwgzan materiatowych podano w tabeli paej:
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OZNACZENIE KOLIZJI PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z
ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM

RURA PRZEWODOWA

RURA OCHRONNA NA PROJ.
KANALIZACJI L = 4,0m

G1, h<1,5m — dziatka 252/5 gazocigg g25 obreb Dgbrowa

PVC160 SN8

PE100 SDR26 225*8,6

G2, H>1,5m — dzialka 251/7 gazocigg g25 obreb Dgbrowa

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

G3, H<1,5m — dzialka 275/11 gazocigg g40 obreb Dgbrowa

PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8

PE100 SDR26 315*12,1

G4, H<1,5m — dziatka 267 gazocigg g25 obreb Dgbrowa —
rurocigg grawitacyjny

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G4, H<1,5m — dziatka 267 gazocigg g25 obreb Dgbrowa —
rurocigg ttoczny

PE100 RC TS 125*11,4

PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G5, H<1,5m — dzialka 266 gazocigg g25 obreb Dgbrowa

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G6, H<1,5m — dziatka 93 gazocigg g50 obreb Dabrowa

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

— rurocigg tloczny

PE100 RC TS 125*11,4

G7, H<1,5m — dziatka 405/3 gazocigg g50 obreb Wieloglowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G8, H<1,5m — dzialka 273 gazocigg g90 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G9, H<1,5m — dziatka 274/2 gazocigg g90 obreb Wieloglowy PE100RC TS 160*14,6 PE100 SDR26 225*8,6
G10, H<1,5m — dziatka 279/12 gazocigg g25 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G11, H<1,5m — dziaka 280/1 gazocigg g25 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G12, H<1,5m — dziatka 279/10 gazocigg g32 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G13, H<1,5m — dziaka 277/1 gazocigg g20 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G14, H<1,5m — dziaka 277/2 gazocigg g20 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G15, H<1,5m — dziaka 276 gazocigg g20 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G16, H<1,5m — dziaka 278/7 gazociag g110 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G17, H<1,5m — dziatka 507/5 gazocigg g110 obreb Wielogtowy PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G18, H>1,5m — dziatka 405/1 gazocigg g25 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 BEZ ZABEZPIECZENIA
G19, H<1,5m — dziaka 477/1 gazocigg g20 obreb Wielogtowy

PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G20, H<1,5m — dziaka 479/1 gazocigg g25 obreb Wielogtowy
— rurocigg tloczny

PE100 RC TS 125*11,4

PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G21, H<1,5m — dziatka 477/4 gazocigg g25 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G22, H<1,5m — dziaka 292 gazocigg g50 obreb Wielogtowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G23, H<1,5m - dziatka 246 gazocigg g50 obreb Dabrowa PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6

G24, H>1,5m - dzialka 246 gzocigg g50 obreb Dgbrowa

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

G25, H>1,5m - dziatka 245/1gazocigg g63 obreb Dabrowa

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenie wykohazgodnie z zakczonym rysunkiem. Kice rury ochronnej na
kanalizacji zostan wyprowadzone na odlegi® 2,0 m od istnigjce] sieci
uszczelnione. Projektowana
na

ptaszczynie poziomej prostopadtej do

kanalizacja bdzie utozona pod gazoggiem (profile). Ru¢ przewodowy prowadzé

ptozach zgodnie z zgdzonym rysunkiem.

0Si gazmgi |

licac w

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nale wytyczye trag projektowanej
kanalizacji. Dno wykopu powinno zostaoktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na
dnie powinna b§ wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wgkanzabezpieczenia
w postaci rury ochronnej wykodabsypk i nadsypk z piasku do wys. 0,3 m.

Nastpnie mana zasypa wykop gruntem rodzimym, wykomnag to warstwami i starannie
ubijajac grunt w miag zasypywania.

Przed przysipieniem do wykopow naky w rejonie gdzie, wygpuje dua ilos¢ urzadzen
podziemnych wykonasondy poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalinavaraz prace
wykonywa recznie.

Wzdhwz gazocigu naley wybrat grunt do gornegcianki gazocigu na szerokid réwng
srednicy gazogigu i dtugaci po 2,00 m z kadej strony licac od miejsca skrzpwania a
nastpnie zasypawarstwy przepuszczakn( np. zwir lub piasek ) na wysoké 0,50 m nad
gormng krawedz gazocigu. Dodatkowo wykonapodsypk o gr. min. 0,05 m i obsypkz
piasku w rejonie rozkopu.

Znakowanie trasy gazagu naley stosowad dla informowania #ytkownika o przebiegu w
terenie oraz poleeniu elementow uzbrojenia gazggii. Oznakowanie natg wykona za
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pomog stupkéw wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 ,Stupkiekowanie gazoggow
utozonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskdkoéw zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 ,Tablice informacyjne”.

Uwagi kaacowe :

Roboty wykona zgodnie z uwagami okilenymi w protokole ZKUPSIUT nr 1754/2014.
Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, z@d i odbioru gazoggow
wykonanych z polietylenu. KSG Il edycja, sty6z2010

- Obowizujgcymi normami i przepisami :

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz.3.05

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

Odbioru zabezpieczenia skeoyvan i roboty w rejonie skrzxowania naley dokon& w
obecndci dostawcy gazu, catd prac wykoné zgodnie z niniejszym opracowaniem i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych cz. i
przez uprawnionych pracownikéw i pod nadzorem boarym.

15.5.2. Skrzyowania z drogami.

Skrzyzowania z drogami wykordametod, przewiertu z rug ostonows lub bez zgodnie z
zalhczonymi profilami. W przypadku prowadzenia wzdhdrogi czs¢ robdt zostanie
wykonanych metaogl rozkopu. Po zasypaniu wykopow wykénpodbudow jak dla drogi
dojazdowej gminnej klasy L. Wskaik zag:szczenia dl drogsl=1,0 dla pozostatych sl=

0,95. Szczego6towe warunki uzgoéai Inwestorem.

15.6.3. Skrzyowania z kablami elektrycznymi.

Czs¢ skrzyowan zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkoprzed
rozpoczciem wykopu pod kanat, w miejscu skepyvania naley odkopa& kabel. Nasipnie
natazy¢ na kady rure ostonowg dwudziely @110 PVC z zamkami (np. firmy ,AROT" typ
A110PS) dtugéci 3,0m. Po wykonaniu rob6ot montavych kanalu zabezpieazenie
demontowa lecz zasypaw gruncie.

15.6.4. Skrzyowania z ciekami i rowami melioracyjnymi.

Skrzyzowania z ciekami wodnymi wykotametod, przewiertu z rug ostonows zgodnie z
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Dla potrzeb inwestycji zostanutozone kanaty ttoczne i grawitacyjne w rejonie ciekow
wzdtwz nich wykonane metodami bez wykopowymi. Rozkopytaws wykonane tylko w
obrebie projektowanych studzienek. Wykonanie zadanimaga przekroczenia ciekow:

1. Przekroczenia potoku ,Od Bukowego Lasu” w knBD% kanatem grawitacyjnym
(rury 2,4m pod dnem cieku) i kanatem ttocznym (garey 1,2 m pod dnem statym cieku)
oraz w km 0+464 kanatem grawitacyjnym (géra ruryni,pod dnem statym cieku) w m.
Dabrowa gm. Chelmiec”. Kanat grawitacyjny z rur PER@ TS 225*134, rura ostonowa
PE100 SDR26 315*17,9. Kanat ttoczny z rur PE10OREC1R5*11,4, rura ostonowa PE100
SDR26 200*11,4.

2. Przekroczenie potoku ,Bez nazwy” lewego dophpatoku ,,Od Bukowego Lasu” w
km 0+559 kanatem grawitacyjnym (géra rury 1,23 nal pmem statym cieku) i ttocznym w
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m. Dgbrowa gm. Chetmiec na gdokcsci 1,28m. Kanat grawitacyjny z rur PE1OORC TS
225*134, rura ostonowa PE100 SDR26 315*17,9. Kathke¢zny z rur PE1OORC TS
125*11,4, rura ostonowa PE100 SDR26 200*11 4.

3. Przekroczenie potoku ,Ubiadek” w km 0+611 kanatétocznym w m. Wielogtowy
gm. Chetmiec”, gora rury 1,6m pod dnem statym ciekanat ttoczny z rur PE10ORC TS
125*11,4, rura ostonowa PE100 SDR26 200*11,4.

Miejsca przekroczenia koryta zosgaimwale oznakowane i naniesione na mapy. Wszystkie
przekroczenia zostarwykonane w rurach ostonowych. Projektowany spgaaekroczenia
koryt potokéw pod dnem, nie wplynie na przeptywy stan fizyko-chemiczny wéd, jak
rowniez na zagraenie powodziowe dla terendwssadupcych z potokami.

W taki sam sposéb natgwykona: przekroczenia pod rowem melioracyjnym ,Pod skiehem

15.6.5. Skrzyowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi

Wykopy pod liniami napowietrznymi wykotar¢cznie z szalunkiem, zasypanie rownie
recznie lub metogl przewiertu.

15.6.6. Skrzyowania z istniejcym wodociagiem

Na trasie projektowanego kanatu biegorzylgcza z istnigjcych studni, wodogg gminny.
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naile na projektowanej trasie wykoha
kontrolne wykopy poprzeczne s@ianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i
giebokadsci 1,9m w celu zlokalizowania uzbrojenia.

15.6.7. Skrzyowania z rowami i przepustami

Na trasie projektowanych rur@agow wystpuja $lady przydranych rowow
przechwytugcych wody opadowe.

Projektowane ruroggi usytuowane g wzdtwz tych rowdw oraz Krzyuja sie z nimi.
W miejscu skrzyowania rurocigu z rowem naley na czas robot na rowie wykan&oryto
drewniane w przekroju o ksztatcie rowu. Koryto i lgaubosci 50 mm i dtugéci 4,0 m.
Koryto wytozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wgei¢ w grunt i uszczelii gling.
W trakcie budowy naley zwrécik uwag:, aby rowy byty drane a po wykonaniu kanalizaciji
nalezy rowy przydrane przywroat do pierwotnego stanu.

16. Metody wykonywania robaét.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodni®N-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgowych i kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem nalewykona proke szczelnéci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacj
geodezyjn.

Przy wykonywaniu robot natg przestrzega

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezmestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétudbwlano-montzowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania.
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16.1. Roboty ziemne

16.1.1. Kanaty i przykanaliki.

Przewiduje si wykonywanie roboét gcznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboggzne i
przewierty, wymuszaj istniegce linie energetyczne SN i NN, zk#nia do istnigjcych
obiektow, uzbrojenie i wymagania weacieli poses;ji.

Na zblzeniach z liniami napowietrznymi SN i NNe¢dizcymi pod napiciem, wszelkie prace
bezwzgédnie winny by wykonywane ¢cznie lub metogl przewiertu i pod nadzorem
pracownika wtaciwego Zaktadu Energetycznego.

a. Wykopy.
Kanat sanitarny gdzie uktadany na gbokasci okreslonej na profilach. Wykopy mechaniczne
koparlky o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem rmu §BH. Wykopy ¢czne
posiadé beda sciany pionowe deskowane do pelnej wysako Poniewa cze$¢ robot
prowadzona ¢dzie w gruntach rolniczych, zwraca siwag na poprawne wykonanie robot
ziemnych a mianowicie: odtenie humusu, wykop, roboty montave, zasypka z
zag:szczeniem zak@zona zasypaniem humusu i obsianiem graw
Nadmiar urobku naley zatadowa na samochody wywrotki i wywéé:
- nadmiar na wysypisko na odlegtado 5 km,
- pozostaté¢ na czasowy odktad na odleggado 2 km.
Miejsce wywozu wskze Inwestor.
W miejscach skrzxyowan z istniegcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykiopa
recznie z zachowaniem szczegolnej ogtiasci. Wykopy pod pompowgiprzewiduje si do
wykonania mechanicznie z odwozem 80 % gruntu itpaw dowdz do zasypania.
W zwigzku z wystpujaca wodg gruntows powyzej posadowienia ugdzen zachodzi
koniecznd¢ wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia pEachniowego.

b. Zasypanie wykopow.
Wykopy wykonywane g¢cznie leda zasypywane ¢cznie. Wykopy wykonywane kopark
zasypywane g koparly, po uprzednimgcznym wykonaniu podsypki piaskowe] 10cm i
obsypki do wysokéri 0,5 m ponad ryt
Na terenach utwardzonych placéw manewrowych osta®@icm wykopu, naky zasypé
ttuczniem, z doktadnym ubiciem.
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchalaiy ja bezwarunkowo odbudowalo
stanu przed robotami.

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo
Na odcinkach gdzie kanat zostanie wykonany metpdzewiertu odwdz 100% ziemi
I powtdrny dowo6z do obsypania studzienek.

16.2. Roboty montawe

Montaz kanatdéw i przykanalikow -ecznie. Monta studzienek i przepompowni przyyciu
dzwigu.

Uwaga:

Rure przewodow w przewiertach w rurach ostonowych montéwea ptozach z kétkami co
1,8m. Po zmontowaniu przestizeopomidzy rug zewretrzng a przewodow wypetni
zapraw cementow z dodatkiem hydrobetu.

Po zmontowaniu odcinka kanatu (zakresu ustalonegowestorem) naley wykona probe
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzagjeodezyjy.

Zwraca s¢ szczegola uwag na doktadne wysokeiowo usytuowanie kanatu na odcinkach,
gdzie kanaty posiadgaminimalne spadki.
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Z szczegoln starannécia nalezy wykona studzienki szczelne i ich zabezpieczenie.
17. Odwadnianie wykopdw na czas robot.

Zgodnie z ,Dokumentagjbada podiaza gruntowego”, woda gruntowa wygptijje powyej
dna wykopu na projektowanych obiektach.

Dla powyszych warunkdw  projektuje ¢si odwodnienie studniami wierconymi i
powierzchniowe zgodnie z opisem weéz wykonawczej dokumentaciji.

Odprowadzenie wod z pompownia do rowow przydsaeh i istniejcych ciekow.
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SCHEMAT DO ODWODNIENIA

B
|
he

STUDNLA NIEDOGELEBIONA

So=2w-(Zd-a)
gdzie: So - wislkodé obnikenia w drodku migdzy studniami
2 - readna 2w, wody przad obntaniem
Zd - rzgdna dna wykopu
S - depresja
R - promier depragji

Po zakaczeniu pompowania studnie nafezdemontowéa otwory zaitowa.
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W trakcie prac odwodnieniowych nale prowadzé dziennik pompowania, ktory winien
zawier& minimum: dag, stan pogody, il& pracugcych pomp i poziom wody w studni oraz
ewentualne uwagi.

18. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robot zosgawykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz z
dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zadewowane po zakwmzeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami¢tty odwodnienia wraz z rurcgggami. Zasilanie
urzadzen z agregatow potworczych.

19. Wptyw inwestycji nasrodowisko.

Budowa sieciowej kanalizacjsciekowej poprawi w sposob trwaly stasrodowiska
naturalnego Wielogtéw i Bbrowy. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni rAz@knajec
(kanalizowany teren # 1km od Dunajca).

W trakcie budowy wysgpia utrudnienia wynikajce z obnienia poziomu zwierciadta wody
gruntowej. Ulega rowniez zniszczeniu uprawy na gruntach ornych oraz przyaeen
ogrodki i trawniki w pasie robot. Nie przewiduje siycinania drzew.

W trakcie budowy wysgpia utrudnienia w dojazdach do poses;ji.

20. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniemwestyciji.

Nie ma maliwosci wybudowania sieci kanalizacji bez utrudinieé zniszczé. Decyzp
o ewentualnych wyptatach za zniszczone uprawy nantgch ornych mae podaé
Wykonawca Bhdz Inwestor, jeeli zostanie to ok&one w Kontracie. Uwzghniajgc
gtebokas¢ wykopow przewiduje giszeroké¢ pasa montaowego 10,0m.

21. Kolejnosé realizacji inwestyciji.

Realizacja winna si zaczynd od pompownisciekOw poniewa sposob odwodnienia
pompowni sciekbw warunkuje prowadzenie dalszych robét. Base kanat gtowny i
rurocigg ttoczny.

Odcinki w gruntach nie nawodnionych pma realizowé dowolnie.

22. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z:
- ZKUPSIUT w Nowym $czu,
- Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wetdicu
- Paistwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowymrcsu
- wiascicielami i wzytkownikami terendw, na ktorych zlokalizowano intyege
- Urzedem Gminy Chetmiec
- Zakladem Gazowniczym

23. Uwagi kaicowe
Wytyczenie trasy przewodow sieci i prggky wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calas¢ prac wykona zgodnie =z niniejszym projektem, warunkami pgeyenia
nieruchomeéci, opinii ZKUPSIUT oraz ,Warunkami technicznymi Ygnania i odbioru
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rurocggdbw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych modwe pod nadzorem
brarzowym.

Dopuszcza si stosowanie materiatbw zamiennych spebugth wymagania techniczne
projektu, posiadagych stosowne aprobaty, atesg§wiadectwa dopuszczgje do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadkastosowania innych rozgdan
materialowych, wprowadzggy zmiany winien we wiasnym zakresie dokénamian
obliczeniowych i adaptacyjnych nieginych dla wprowadzenia zmiany lub wynig@ych

z wprowadzania zmiany. Ostategaiecyzg o wyborze materiatdw podejmuje Inwestor.

Opracowat:

Obreb Wielogtowy: 483/5, 481/2, 47911, 477/3, 477/A7TAT 475, 471, 472, 473, 468, 401/4,
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 4080%/3, 405/6, 406, 273, 266, 274/2, 268,
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 2738B/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18,
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 27918, 278IBJ6, 279/2 ,274/3.

Obreb Dgbrowa:

27211, 292, 273, 27412, 274/1, 274/5, 93, 275/B/2¥, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3,
276/2, 276/10, 277, 278, 263, 247, 260/1, 267, 268, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7,
251/8, 251/9, 252/5, 252/6, 252/2, 205, 200, 24548, 252/3, 275/9.
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nip: 734-100-67-63 majcher@wp.pl tel. 18-44836606670578

PROJEKT BUDOWLANY
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ENERGETYCZNYM W WIELOGLOWACH i D ABROWEJ GMINA CHELMIEC”
BIOZ

Inwestor: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Adres
inwestyciji: Obreb Wielogtowy i D gbrowa gmina Chetmiec.
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Branza sanitarna:
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Opracowat : mgr inz. Pawel Majcher
Branza elektryczna

Projektant : mgr inz. Marek Zygmunt
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA

I. CZESC OPISOWA.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | WERYFIKATOROW
2. 1ZBA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | WERYFIKATOROW
3. ZAL ACZNIKI:
- Wykaz dziatek i Wiascicieli,
- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 05-8-2014
- Prawomocna decyzja o srodowiskowych  uwarunkowaniach;  znak:
WBG/7627/10/09 z dnia 03-11-2009
- Prawomocna decyzja o srodowiskowych  uwarunkowaniach;  znak:
WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012
- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitanej przez GDDKIA; znak:
GDDKIA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423
- Uzgodnienie lokalizacji kanatu sanitarnego przez MEIiUW; znak: DIN-RNU
GOR-43-1-1-76/14
- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanatu sandrnego przez RZGW, znak:
NZN-464/121/2014/2097
- Zgoda na lokalizacg sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew.273
wydana przez ZGKiM w Chetmcu; znak: ZGKiM.7225.1.103.2014
- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiMw Chetmcu; znak:
ZGKiM.7225.1.D.54.2014
- Protokot ZKUPSIUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014
- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie ciekow prektowang kanalizacja;
znak: ORL-11.6341.111.2014
- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Jczu.
- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skyzowania projektowanej
kanalizacji z istniejaca siech gazows,
- Projekt geotechniczny
- Dokumentacja bada podtoza gruntowego z opina geotechnicz@ opracowana
przez PRO GEO A.G. Saporek
- Warunki przyt aczenia dla pompowni P1 na dzialce 278 w Dabrowej; rn
warunkow WP/046920/2014/009R08
- Warunki przyt aczenia dla pompowni P2 na dzialce 471 w Wielogtowlac nr
warunkow WP/046915/2014/009R08
- Karta doborowa pompowni P1
- Karta doborowa pompowni P2

4. BIOZ
5. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy
Okreslenie Inwestora i Uzytkownika
Podstawy opracowania

Istniejacy stan zaopatrzenia w wod

Istniejacy stan odprowadzeniaciekow
Nawiazanie do programu kanalizacjisciekowej
Obliczenia ilosci sciekow

NookrwhE



8. Obliczenia hydrauliczne kanatow

9. Obliczenia hydrauliczne rurociagu ttocznego
10.Usytuowanie kanatow

11.Usytuowanie rurociagu ttocznego
12.Pompowniasciekow

13.Opinia geotechniczna

14.Inne uzbrojenie terenu

15.Rozwigzania projektowe

16.Metody wykonania robot

17.0dwodnienie wykopOw na czas robot
18.0biekty dodatkowe na czas robo6t
19.Wplyw inwestycji na srodowisko
20.Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniem invagycji
21.Kolejnos¢ realizacji inwestycji.
22.Uzgodnienia

23.Uwagi koncowe

ll.  CZESC RYSUNKOWA.
1. Orientacja 1:10 000

1A. Orientacja - kanalizacja na planie zagospodaroania przestrzennego
2. Plansza zagospodarowania terenu — kanalizacja saarha z przepompowniami

1:1000
3. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuP1 - S9.
1:100/500
4. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS7 - S10.
1:100/500
5. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS1 - S18.
1:100/500
6. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS15 - S26
1:100/500
7. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS25 - S30
1:100/500
8. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS31 - S40.
1:100/500
9. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuP2 - S31.
1:100/500
10. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS41 - S52.
1:100/500
11. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS41 - S62.
1:100/500
12. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS60 - S72.
1:100/500
13. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS68 - S77.
1:100/500
14. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS54 - S85.
1:100/500

15. Profil ruroci agu ttocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P1 S31.
1:100/500; 1:100/100
16. Profil ruroci agu ttocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P2 Sistn.



1:100/500; 1:100/100
17.Profil przykanalikbw S3-S3.1; S6-S6.1; S6-S6.2; S4810.1; S11-S11.1; S28-S28.1;
S34-S34.2-S34.3; S35-S35.1. 1:100/500
18. Profil przykanalikow S40-S40.1; S46-S46.1; S48-S48.552-S52.1-S52.2-S52.3; S57-
S57.1; S59-S59.1; S61-S61.1; S63-S63.1; S64-SEbT;:S67.1.  1:100/500
19. Profil przykanalikbw S12-S12.1; S12-S12.1; S14-S14.S16-S16.1; S17-S17.1; S18-
S18.1; S22-S22.1; S27-S27.1. 1:100
20. Profil przykanalikow S32-S32.1; S34-S34.1; S69-S89.S70-S70.1; S71-S71.1; S72-
S72.1. 1:100
21.Zestawienie dlugdci i materiatbw kolektorow gltébwnych grawitacyjnych
i przykanalikow
22.Zabezpieczenie skrzyowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z siec gazowy

1:20
23.Projektowana przepompowniasciekow P1 1:20
24.Projektowana przepompowniasciekow P2 1:20

BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZYL ACZ ENERGETYCZNY DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW  P1
W MIEJSCOWO SCI DABROWA ORAZ P2 W MIEJSCOWO SCI WIELOGLOWY

SPIS TRESCI:

Zataczniki:

- warunki przytaczenia dla przepompowni P1 WP/046920/2014/009/R08 dnia
05.06.2014

- warunki przytaczenia dla przepompowni P2 WP/046915/2014/009/R08 dnia
05.06.2014

- opinia ZUDP Nr 1754/2014 z dnia 02.07.2014

2. Opis techniczny

3.0bliczenia techniczne

4.BIOZ

5.Rysunki

- Projekt zagospodarowania terenu - rys. Nr 1

- Schemat podiczenia przepompowni P1 - rys. Nr 2

- Schemat podiczenia przepompowni P2 - rys. Nr 3



Nowy Scz 06-2014

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 2 projekt budowlany:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtU Z DROGI KRAJOWEJ
nr 75 WRAZ Z BUDOW PRZEPOMPOWNI | ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM W WIELOGLOWACH i DIBROWEJ GMINA CHELMIEC”

Adres inwestycji:

Obreb Wielogtowy i ybrowa gmina Chetmiec.

Inwestor:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawddwdane z dnia 11.07.2003
z p&niejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zieiarstawy-Prawo
Budowlane).

Branza sanitarna:

Projektant : mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQS/04

Sprawdzajgcy inz. Mirostaw Olszowski
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
Branza elektryczna

Projektant : mgr inz. Marek Zygmunt
upr. proj. UAN.I-8340/A-182/88

Sprawdzajgcy : inz. Mikotaj Gondek
upr. proj. UAN.I-8340/A-120/89
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INFORMACJE DOTYCZ ACE
BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtUZ DROGI KRAJOWEJ
nr 75 WRAZ Z BUDOWA PRZEPOMPOWNI | ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM W WIELOGLOWACH i DABROWEJ GMINA CHELMIEC”

Adres:

GMINA CHELMIEC.,
OBREB WIELOGLOWY | DABROWA GMINA CHELMIEC.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Projekt:

SIECI SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Majcher
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1.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chetmcu wraz z przepompowniami.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdw, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajgce z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynno$ciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposdb bezpieczny dla siebie i innych 0séb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatdw wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.



10

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymato$ci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyC.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sig, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwos$ci
substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pylty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec: trwate i ustabilizowane podioze, trwatg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robdt ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejace;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

10
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:

11
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Il . CZ ESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany przedswzigcia p.n.

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtUZ DROGI KRAJOWEJ nr 75
WRAZ Z BUDOWA PRZEPOMPOWNI | ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W
WIELOGLOWACH i DABROWEJ GMINA CHELMIEC”

— czs$¢ technologiczno — budowlana z wytycznymi realizacji

Potazenie:

Gmina Chetmiec.

Obreb Wielogtowy: 483/5, 481/2, 479/1, 47713, 477/47A7 475, 471, 472, 473, 468, 401/4,
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 408@K/3, 405/6, 273, 266, 274/2, 268,
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 273B/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18,
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 279/8, 278IB/6, 279/2 ,274/3.

Obreb Dgbrowa:

27211, 292, 273, 27412, 274/1, 274/5, 93, 275/B/2¥, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3,
276/2, 276/10, 277, 278, 247, 260/1, 267, 266, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7, 251/8,
251/9, 252/5, 25216, 252/2, 205, 200, 245/1, 25@/2, 275/9.

Integralry cze$cig dokumentacji jest projekt ¢gci elektrycznej zasilania pompowni, ktory
stanowi odgbne opracowanie. Rozbudowa sieci i pompowstekéw to pierwszy etap
uzbrojenia nieskanalizowanego terenu wsibwa i Wielogtowy. Teren inwestycji
czesciowo plaski bez mdiwosci grawitacyjnego odprowadzenigciekdw do istnigjcej
kanalizacji. Najniej potazona czs¢ zlewni pot@ona na terenach naxnych na zalewanie w
czasie gwaltownych opadow. Zgodnie z ustaleniarimveestoremscieki ze zlewni zostan
sprowadzone grawitacyjnie do dwdch przepompowrpogpowni P2 ruroggiem ttocznym
zostan przepompowane do istnaegj sieci kanalizacji sanitarnej ks300 na dziaté&8/8 w
Wielogtowach.

W zakres projektu wchogz
- kanaty grawitacyjne @ 0,2 m:

PVC200 SN8 -1104,4 m
PE10ORC TS 225*13,4 -845,7m
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -784,9m
Ogotem: -2735,0m
- przykanaliki @ 0,15 m:
PVC160 SN8 -374,2m
PE100ORC TS 160*14,6 -208,1m
Ogoétem: -582,3 m
Razem kanaty grawitacyjne -3317,3m
- kanaly tloczne:
na odcinku P1 — S31
PE1OORC TS 125*11,4 -302,05m

PE100 SDR17 125*7,4 - 366,15 m
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Kanat rozpezny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -3,0m

Ogotem: -671,2m
Na odcinku P2 - §
PE10ORC TS 125*11,4 -206,8 m
PE100 SDR17 125*7,4 -121,6m
Kanat rozprzny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -3,0m
Ogotem: -331,4m
Razem kanaty ttoczne -1002,6 m
- studzienki kontrolne - 122 szt.
- pompowniesciekow - 2 szt.
- rury ostonowe PE100 SDR26 315*17,9 -2250m

- rury ostonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. thocz48,5 m

- rury ostonowe na krzpwce z gazem:
PE100 SDR26 315*12,1 -56,0 m
PE100 SDR26 225*8,6 -32,0m

Studzienki betonowe @1,2m, PP 1000, 800, 600, B20terenach zalewowych studzienki
z wkazami szczelnymi do wysoka 2,0m. Pompownie z kgow z betonu B45 érednicy 2m
wyposaone w kosze do wylapywania elementow statych, napmmpowniach zamontowa
dzwigi.

Sie przebiega przez tereny oznaczone w planie zagaspadnia symbolami:

B1MM, B6UK, D1KK99, A1W, BRRPO, D5KGL329, D6KGD.

Pompownia P1 usytuowana jest na terenie B6UK, pewmn@ P2 na terenie BIMM. Obie
pompownie zostanpodniesione do eznej 272,20 z uwagi na mlwos¢ zalania wodami
deszczowymi.

Projektowane kanaly i przykanaliki oraz obiekty mah mog by¢ wykonane z dowolnych
materiatdw wysfpujacych na rynku, spetniggych wymagania wynikage z:

- przepiséw i norm

- warunkéw usytuowania poziomego i wysékimwego

- warunkéw wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozgan materiatowych podejmuje Inwestor.
W przypadku zastosowania innych rozman materialowych, wprowadzggy zmiany winien
we wilasnym zakresie dokohazmian obliczeniowych i adaptacyjnych niedhych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikgjych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany
odpowiada wprowadzagy.

2. Okreslenie inwestora i wytkownika.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Uzytkownik:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

3. Podstawy opracowania.

13
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- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta polxy:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
a:

P.H.U. PASANDER Pawel Majcher
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowyg8z

- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia @G2AD14

- Prawomocna decyzjassodowiskowych uwarunkowaniach; znak: WBG/7627/1009
dnia 03-11-2009

- Prawomocnha decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach; znak:
WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012

- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji samiéqr przez GDDKIA; znak:
GDDKIA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423

- Uzgodnienie lokalizacji kanatu sanitarnego przezMildW; znak: DIN-RNU GOR-
43-1-1-76/14

- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanalu samégo przez RZGW,; znak:
NZN-464/121/2014/2097

- Zgoda na lokalizagjsieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr &¥3 wydana
przez ZGKiM w Chetmcu; znak: ZGKiM.7225.1.103.2014

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM Chetmcu; znak:
ZGKiM.7225.1.D0.54.2014

- Protokot ZKUPSIUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014

- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie ciekéwegtoyan kanalizacy; znak:
ORL-11.6341.111.2014

- Opinia sanitarna PPIS w Nowym&u.

- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczeniazygwania projektowane;
kanalizacji z istniejca siech gazowg,

- Projekt geotechniczny

- Dokumentacja badapodiaza gruntowego z opinigeotechniczp opracowana przez
PRO GEO A.G. S$porek

- Warunki przyhczenia dla pompowni P1 na dziatlce 278 w Dabrowejyvarunkow
WP/046920/2014/009R08

- Warunki przyhczenia dla pompowni P2 na dziatce 471 w Wielogtdwaar
warunkow WP/046915/2014/009R08

- Uzgodnienia z Inwestorem

4. Istniejacy stan zaopatrzenia w woel.

Istniejgce obiekty zaopatrywane 8v wode z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz
wodochgu gminnego.

5. Istniejacy stan odprowadzeniaciekow.
Istniejgce domy posiadaj zbiorniki, z ktorychsécieki 3 okresowo wyweaone. Wywédz
indywidualny, na gming oczyszczalni sciekow w Nowym Sczu. Czs¢ budynkéw posiada

przydomowe oczyszczalndeiekow.

6. Nawigzanie do programu kanalizacjisciekowe;.
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Gmina Chetmiec nie posiada ,Programu kanalizaggkowej”.
7. Obliczenia ilasci sciekow.
Pompownia P1:

Tab.1.1 Zestawienie ilo $ci $ciekéw
etap  pompownia P1

llos¢ Qdsr Qdmax Qhmax Qhmax
Jednostka zagospodarowania Jedn. jedn. m3/d m3/d m3/h dm3/s
Wies; Dagbrowa M 1026 193 238 32 9,0
Wies; Wielogtowy (czes¢) M 104 15 22 3 0,8
Razem wsie M 1130 208 260 35 9,8
tacznie M 1130 208 260 35 9,8
Pompownia P2:
Tab. 2.1 Bilans $ciekow
etap pompownia P2
Qdsr Qdmax Qhmax Qhmax
Element zagospodarowania Jedn. 1lo$¢ jedn. m3/d m3/d m3/h dm3/s
Wies; Dabrowa
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne 0 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Razem mieszkalnictwo M 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Ustugi 19,81 21,79 2,15 0,60
Razem bytowo komunalne 229,26 288,02 35,83 9,95
Przemyst bazy i sklady,
Zakt. ZP.M. "Dominik"
Razem zakt. 32,37 52,60 9,41 2,62
Razem wie § M 1217 261,63 340,62 45,24 12,57
Wies; Wielogtowy (cz es$¢€)
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem mieszkalnictwo M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem bytowo komunalne 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wie § M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wsie M 1321 276,45 362,85 48,02 13,34

8. Obliczenia hydrauliczne kanatow grawitacyjnych.

Kanat @0,2m przy spadku 0,5% posiada przepusi®®é dni/s. Poniewa docelowo 4czna
ilos¢ sciekdw jest mniejsza wykonywanie obliczgst zledne.

9. Obliczenia hydrauliczne rurochgu ttocznego.

Kanat na odcinku P1 — S31
Dobrano kanat z rur:

PE100RC TS 125*11,4 - 302,05 m

PE100 SDR17 125*7,4 -366,15m

Kanat rozpezny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -3,0m
Ogotem: 671,2m

Przeptyw obliczeniowy 9,8 difs, V = 1,03 m/s. strata 8,0 m®l
R&znica wysokdci:

- dno pompowni 266,54 m npm
- dno studzienki rozgenej 274,60 m npm
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roznica wysokéci 8,06 m
Straty miejscowe 20m
Ogotem straty: 18,06 mJd
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/16H, moc znanowa 6,5kW - dobrana pompa
spetnia w/w warunki.

Kanat na odcinku P2 — G
Dobrano kanat z rur:

PE100RC TS 125*11,4 -206,8 m

PE100 SDR17 125*7,4 -121,6 m
Kanat rozpzzny PE100 SDR26 (PN6) 225%12,8  -3,0m

Ogotem: -331,4m

Przeptyw obliczeniowy 13,34 dfifs, V = 1,4 m/s. strata 6,7 m@®

Rd&znica wysokdci:
- dno pompowni 267,26 m npm
- dno studzienki rozgenej 271,00 m npm
roznica wysokéci 3,74 m
Straty miejscowe 1,5m
Ogoétem straty: 11,94 mB
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/12Hm moc znanowa 4,5kW - dobrana pompa
spetnia w/w warunki.

10. Usytuowanie kanatéw.

Projektowane kanaty usytuowano:
- wzdtuz drogi krajowej nr 75 oraz w jej liniach rozgrarjgzych.
- wdrogach lokalnych oraz na terenach gruntéw ormystaydomowych ogrodkow;
- na prywatnych posesjach
- w poprzek ciekébw wodnych administrowanych przez RZGVZMiUW
- w poprzek rowéw melioracyjnych
- przykanaliki usytuowane w lokalnych drogach i od@ch.

Wysokaciowo kanaty zaprojektowano przyjmagj generalnie ghbokas¢ nie mniejsz anveli
1,60m. W zwazku z okresowym zalewaniemesei dziatek przez ktore prowadzong seci
projektuje s¢ studzienki szczelne oraz kanaly z rur PJEzbnych przez zgrzewanie.
Wyptywki wewmgtrz rur naley wycina. Dodatkowo przewidziano odpowietrzenie studni
lezacych w pobliu ogrodzé. W terenach z midiwoscia zalania przykanaliki zakazy¢
studniami rewizyjnymi dn800 z klapami zwrotnymi. &y szczelne w terenach rolniczych
dodatkowo zabezpieczkr¢gami dn800 wystarymi 0,2 m ponad teren. Uktadanie kanatow:
- metody przewiertu sterowanego na odcinkach wykonanychrzPE100RC TS 225*13,4
oraz PE10ORC TS 160*14,6. Przy przekroczeniu ciek@wdw oraz drog dodatkowo na
rurach przewodowych zaktaglaury ostonowe PE.

- metody rozkopu ze sciankami pionowymi szczelnymi w terenach nawodnamyz
zastosowaniem rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8

- metod, rozkopu zesciankami szczelnym i bez w zateosci od gkbokadsci, uzbrojenia oraz
warunkow lokalnych z zastosowaniem rur PVC 1600 8Gztywnéci SN8.

11. Usytuowanie rurocigu ttocznego.
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Rurochgi ttoczne usytuowanegswzdiuz drogi krajowej nr 75 czgciowo w: liniach
rozgraniczajcych, w ogrédkach, terenach prywatnych utwardzordabtek. Czs¢ kanatow
prowadzona jest w drogach prywatnych i gminnychta®s odcinek do studzienki istniggej
prowadzony jest pod parkingiem. ¢Bbkas¢ kanatu generalnie 1,5 m pod terenem za
wyjatkiem przekrocze ciekow i rowow. Kanaly uktadaneetly metody rozkopu oraz
przewiertu sterowanego zgodnie z gzabnymi profilami. Na kanatach w najaszych
punktach zamontowazestawy napowietrzggo odpowietrzajce (2 szt. z lokalizagjzgodnie

z zahczonymi profilami)

12. PompowniesciekOw.

Pompownie usytuowane $1a terenach; pompownia P1 - B6UK (dz. nr 278 gbidwe)),
pompownia P2 (dz. nr 471 w Wielogtowach). Powieriatterenu pompowni P1 = 25,6m
P2 = 37,0 Obie pompownie naty wynies¢ ponad najwyszy zaobserwowany poziom
zalania waod tj. 272,20 m npm + min. 0,5m. Obie pompie wyposay¢ w wentylacg dn 100
wyniesiory min 0,6m nad poziom wiazu. Teren w pompowni ré@iwmpodniéé do rzdnej
272,20. Drog dojazdovs wykona& na rzdnej 272,20. Poziom wody gruntowej w obu
pompowniach powsej poziomu posadowienia.
Dla obu pompowni projektuje giogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej zabezupgej
tworzywem PCV o parametrach:

- wysoka¢ 1,5m

- $rednica drutu min. 3,1 mm

- kolor zielony

- wielkos¢ oczek max 60*60 mm
Siatka mocowana do stupkow oraz drutéw agektych midzy stupkami. Drut stalowy
ocynkowanysrednicy min. 3,6 mm powleczony PVC. Drut ragpia¢ w trzech miejscach: na
srodku stupkow oraz dotem i gostupkow.
Stupki z rur stalowych ocynkowanych @ 50, narve @65 z zastrzalami w obie strony.
Zastrzaly z dowolnych elementow stalowych ocynkoyeén Daszki na stupkach z PVC.
Stupki posadowione w betonie azgbkasci 120 cm isrednicy 30cm.
Furtka szerokei 1,2 m, wykonanie warsztatowe z profili zamytgch min. 30*30 mm
ocynkowanych po zespawaniu. Wypetnienie sigdk dla ogrodzenia. Zamkyuie na zamek
i rygiel z kiodkg. Zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i bramkyrdmwanie + malowanie
dwukrotne. Obok weégia umidgcic¢ tablic informacyjra w kolorze niebiskim (wykonan
technilg trwalg np. lakier piecowy) z napisem:
,PRZEPOMPOWNIASCIEKOW
WSTEP WZBRONIONY”
Wysokas¢ czcionki minimum10 cm.
Tablica 60*30 cm z materiatu nierdzewnego, nie bdakgo i trwatego.
Teren wewgtrz ogrodzenia wykonany z kostki betonowej gr. &® i podbudowie
dostosowanej do ruchu pieszego.

13. Opinia geotechniczna.

W ,DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Z OPINA
GEOTECHNICZNA dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowieobiektu”,
wykonary w lipcu 2014r. przez mgr in Grzegorza $porka oraz mgr ia Agnieszk
Stgporek okrélono wnioski:

. Podtae gruntowe terenu badldudup grunty, ktére zakwalifikowano do 10 warstw
geotechnicznych zemicowanych pod wzgtlem wiagciwosci geotechnicznych
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. W kazdym otworze stwierdzono wygiowanie wody gruntowej
. Stwierdzono proste warunki gruntowe.
Usytuowanie otworow litologicznych w zalzonej dokumentacji.

13.1. Budowlane kategorie gruntow.

Uwzgledniajgc rodzaje gruntow, ich zaleganie orazbgikasci wykopow, dla wyliczenia
kosztéw, ustala sinastpujace udziaty procentowe poszczegdélnych kategorii:

- kat. Il —30%
- kat. Il —40%
- kat. IV —30%

13.2. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Uwzgledniajgc omoéwione wyej warunki, zgodnie z propozycjzawary w dokumentacji
geotechnicznej, typ inwestycji i paaag proste warunki gruntowe zaliczg siwestycg do
drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozpgidzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dzz2012. Poz. 463).

14. Inne uzbrojenie terenu.

Projektowane kanaty krzpwac si¢c beda z:
- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN,
- kablami elektrycznymi NN,
- kablami teletechnicznymi
- gazocggiem
- wodocigiem gminnym
- kanatami deszczowymi

15. Rozwizania projektowe.

15.1. Kanaly i przyka naliki.

Zaprojektowano siekanalizacji sanitarnej wykonarz:

- rur PVC200 SN8 o diugeai 1104,4 m uktadanych metpdozkopu z&ciankami szczelnymi
lub bez w zalenosci od warunkdw terenowych,

- PE10ORC TS 225*13,4 o dlug845,7 m ukladanych metggrzewiertu sterowanego,

- PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 o dhigd 784,9 m ukiadanych metgodrozkopu za
sciankami szczelnymi w terenach nasaych na zalewanie, pomj rzednej 272,20.

Ogotem kanatow grawitacyjnych — si&%35,0 m

- rur PVC160 SN8 dla przykanalikéw o dhégo 374,2 m uktadanych metpdozkopu ze
sciankami szczelnymi lub bez w zatesci od warunkéw terenowych

- PE10ORC TS 160*14,6 dla przykanalikbw o digo208,1 m ukfadanych metgd
przewiertu sterowanego w terenach garg/ch na zalewanie.

Ogotem przykanalikbw 582,3 m

Razem kanaty grawitacyjne -3317,3 m

Dodatkowo zastosowano:
- rury ostonowe PE100 SDR26 315*17,9 -2250m

18



19

- rury ostonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. thocz48,5 m
- rury ostonowe na krzpwce z gazem:

PE100 SDR26 315*12,1 -56,0 m

PE100 SDR26 225*8,6 -32,0m
Zastosowane rury mugzby¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, maontkanatow gcznie.
Spuszczanie do rowwdigiem.
Dla kanatow wykonanych metgadozkopu wykoné podsypk gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad
rure. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospotki bez igaimpowyzej 20 mm, wykonana
recznie. Zasypka pozostatej ezi wykopu gruntem z wykopow,ecznie lub kopark.
Wskaznik zag:szczenia dla drég IS =1,0 dla pozostatych IS 5.0y drogach o nawierzchni
gruntowej, ostatnie 20 cm nale zasypéd miejscows pospotk. Przewiduje s dowodz
pospotki.
W drogach o nawierzchawirowej ostatnie 20cm wykopu, nalezasypa ttuczniem.
W drodze o nawierzchni asfaltowe] nataizysk& od Inwestora warunki na odbudewrogi.

15.2. Studzienki.

Na projektowanych kanatach projektuje studzienki tradycyjne @1200, 1000 mm betonowe
oraz PE 1000, 800, 600, 500 mm.

Studzienki betonowe projektujegsna kanatach powgj 3,0 m gtbokadsci na terenach nie
naraonych na zalewanie. Studzienki spadowe posidgda kamionkowe trojniki, kolana i
prostki. Przewiduje gj ze komory studzienek betonowycbdg prefabrykowane.

Na terenach nazanych na zalewanie nale stosowa studzienki PE z wkazami szczelnymi o
szczelnéci do 2,0m. Studzienki PE1000 stos@wgrzy pompowniach oraz na
rozgatzieniach na sieci. Studzienki PE8B00 na sieci nalptach oraz jako zakozenie
przykanalikow w terenach nam@nych na zalewanie (pomj rzednej 272,20) z klapami
zwrotnymi. Na pozostatych przykanalikach stoséwtudnie PE600 i PES00. Zgggczenie
gruntu pod studzienkami Is = 0,97. Minimalna wys@kepalenia w studzierk0,55m ponad
dnem, wpalenie powyej 1,0m nad dnem wykotgako kaskadowe. Kale whczenie w
studzienk PE wykon& jako spawane (nie dopuszcza si#taczenia ,in situ”. Studzienki PE
w terenach podmokiych obsypabsyplk piaskows cementow. Studzienki na terenach
zalewowych ryglowane. Monterzy musmie¢ przeszkolenie w monta danego systemu
studzienek, odbior posadowienia, mantaobsypki studzienek ma byrzeprowadzony w
obecndci producenta. Dodatkowo za pompowniami na kartatezmym wykond studzienki

z zaworami ptucgcymi min PE800.

Wiazy w terenach zielonych B125, w drogach D400d3ienki zgodnie z PN-EN 476:2001,
PN-EN 13598 wtazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

15.3. Przepompownigciekow.

Projektuje s¢ dwie pompownie podziemne @2000mm o z pompami oarpatrach
okreslonych w punkcie 9. Przykladowe karty doborowe pompi przedstawiono w
zalczniku opracowania.

Piyty nakrywczezelbetowe. Pompownie wypasane w 2 pompy z rozdrabniaczem z ktorych
jedna jest pomp robocz a druga stanowi 100 % rezerwy. Pompydd pracowa
przemiennie. Rurogg ttoczny w pompowni 3100.

Dane og6lne pompowni:

- zbiornik wykonany z kigow z betonu B45 érednicy 2m,

- g6ra pompowni wyniesiona 0,5m ponad teren projgkny
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- wyposaenie zbiornika w technologie DN 100 z mamm dla dwoch pomp, z koszem na
elementy statle zamocowanym na prowadnicy

- dzwig do wychgania pomp i kosza

- podest uchylny ze stali nierdzewnej

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.436N-EN 10088-1)

- opcja, zawor plucey,

- tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznejdivéch pomp o mocy (kW), gniazdo do
agregatu, amperomierz, gniazdo 230V.

- Pompa w pompowni P1: typ FA 10.43W, silnik T 28H o mocy 6,5 kW; zabezpieczenie
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaik NIV101/A

- Pompa w pompowni P2: typ FA 10.43W, silnik T ¥222H o mocy 4,5kW; zabezpieczenie
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaik NIV101/A

Pompy spetniajwymagania ,,obecnie” i ,docelowo”.

15.3.1 Rozwizania konstrukcyjne — wymagania:

— wszystkie spoinygwykonane w technologii wéaiwej dla stali kwasoodpornej

— piony tloczne wewstrz pompowni g wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

— piony ttocznedczone § kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-HIQ88-1,

- tréjnik ortowy zapewniagjcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornégQiL4vg PN-EN 10088-1,

— wszystkie paczenia srubowe §ruby, naketki, podktadki) wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie elementy kotwte konstrukcje rime i wsporcze do obudowy wykonane w
caldsci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotniereaavkuh gumowam pokryte trwag
farbg epoksydow odporry na dziatanigciekdw,

— armatura odcinaga- zasuwy odcingge klinowe kotnierzowe mkkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwaffarbg epoksydow odporry na dziatanigciekow,

— obstug zasuw z poziomu terenu

— wszystkie uszczelki dla pgizen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na dziaani
sciekow,

— drabinka umaliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeré@kagodry z normy PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwdgoonej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku wysokii zbiornika przekraczagej 6000 mm. zgodnie z Rozpgdzeniem
MGPIB Dz. U. 93.96.438, pompownia machyyposaona w otwierany podest technologiczny,
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 8308

— pompownia ma by wyposaona we witaz prostekny, zapewniacy swobodny monta

I demonta pomp i wycagania kosza (zgodnie z Rozpgazeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),
(g6rne uchwyty prowadnic pomp znajgdgje w swietle wiazu),

- wlaz wykonany z materiatdw odpornych na koeory agresywnymsrodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczamkiem przed otwarciem przez
osoby niepowotane,

- wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowynarliwiaja swobodny monta

I demonta pomp zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

- wilaz wyposaony w bloka@ uniemaliwiajgca samoczynne jego zamkuoie w trakcie
obstugi pompowni,
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— w celu uniemaliwienia pojawienia si roznych potencjatéw i niebezpiecznych ngpna
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowanikorpusy silnikow pomp),
zastosowéapofczenia wyrownawcze,

— przewdd wyrOwnawczy natg prowadzé od punktu do punktu z Koowym
podiczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalnej.

15.3.2 Rozdzielnia stergra z uktadem sterowania - wymagania

— obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiadaegtauhrony nie mniejszy filP
54,

— szafa sterownicza poza pompowni

- mozliwo$¢ zdalnego przekazywania stanu pracy i stanu aneggn

- podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkiagilatentovy

— ma spetnid wymagania dyrektywy niskonagiowej (2006/95/WE) oraz kompatybilém
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

— wypos&enie:

» modutowy system sterago-diagnostyczny nadzougy i diagnozucy prag pompowni
wyposaony w klawiatug oraz wywietlacz ciektokrystaliczny, wspétpraaey z sond
poziomu do cigltego pomiaru zwierciadkciekow

» rozlgcznik gtdwny,

= zabezpieczenie zwarciowe dlazkej pompy,

= zabezpieczenie przegeniowe dla kadej pompy,

= dla mocy silnikbw <5,5 kW po jednym styczniku dotgraenia kadej z pomp
(polaczenie bezpaednie), a dla mocy silnikbw pomp >55 kW — po tratyczniki
(przebcznik gwiazda-trojht),

= przehczniki pracy pomp: tryb automatyczny — z kongreluchobiegu, trybeczny z
kontroly suchobiegu,

» wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp

= grzatka z termostatem

= sonda do gigtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze oston®&L, zamontowana
w zbiorniku pompownsciekéw

= plywak zabezpieczafy pompowns przed przepetnieniem z 2 przeék&ami czasowymi

» modem GSM/GPRS z obustrentransmisj danych - (zdalna zmiana parametrow pracy
urzadzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostykayrgowiadamianie o awariach

» zasilacz buforowy za uktadem akumulatorow do pgatiania sterownika i modemu w
przypadku braku zasilania energetycznego

= wytacznik kraxcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

15.3.3.Pompy - wymagania

— pompy g tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wamagydajna¢, a druga
stanowita jej 100% czyryrezerve,

— korpus pompy zzeliwa jest zabezpieczony trwakywica epoksydow, odporm na
korozyjne oddziatywanigciekow

— Zblokowany z pomgpsilnik ze stopniem ochrony IP68, z kdagolacji F, rodzaj pracy S1,
zasilanie pgdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musé maprawialny — z
mozliwoscig przewinicia poza fabryik pomp. Temperatura medium do 40°C.
Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w omiach stojana

— pompy @ wyposaone w ta@cuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-E
10088-1,
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— pompy pracyj naprzemiennie, a w sytuacjach zkgzonego doptywu przechagav tryb
pracy rownolegtej.

15.3.3.0budowa pompowniciekow (betonowa) - wymagania

- wykonana z elementow prefabrykowanych z betonu mgod PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnego (W8), mato ngdiwego (poniej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

- betonowe elementy powinny bywykonane zgodnie z nogIN4034 czs¢ 1,

— posiada aprobatechniczi lub znak CE ,

— dno komory nalgy wyprofilowat tak aby nie osadzatyesw zadnym jego miejscu piasek
i zawiesiny,

- element denny musi bywykonany jako monolit, o wysokoi uzytecznej 500 lub 1000
mm,

- poszczegolne elementy obudowg2one ze sabprzy wyciu specjalnego kleju do betonu
I na uszczelki,

— otwory pod rurocigi i przegcia kablowe s wykonane jako szczelne,

— $rednica obudowy zapewnia movos¢ swobodnego monta pomp oraz wyposania
wewretrznego pompowni

15.3.4 Informacje ogolne - wymagania

— wszystkie opisy na uggzeniu wykonane wegyku polskim,

— kazde urzdzenie posiada dokumentatgchniczno-ruchowDTR w jezyku polskim,
— urzadzenie posiada deklargggodndci z normy PN-EN 752-6,

— rozdzielnia steraca zgodna z dyrektywami:

0 73/23/EEC — wypoganie elektryczne do stosowania w cgkoaym zakresie napé

0 89/336/EEC — zgodri6 elektromagnetyczna.

15.4. Rurochg ttoczny.

- na odcinku P1 — S31 z rur PE10ORC TS 125*11c#ugasci 302,05 m uktadanych metpd
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 o diego366,15 m ukfadanych metpdozkopu w
czesci w tym samym wykopie co kanat grawitacyjny. Ostaidcinek kanatu wykorgaz rur
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 diugd 3,0 m — kanat rozpgny. Ogoétem dtugée 671,2 m.

- na odcinku P2 - Sist z rur PE1I0OORC TS 125*11,dhagasci 206,8 m uktadanych metgd
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 dhdgnl21,6 m uktadanych metgpdozkopu, ostatni
odcinek wykona z rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 didgn3,0 m — kanat rozgeny.
Ogotem dhugéc 331,4 m.

Razem kanaly ttoczne -1002,6 m

Na kanatach w najwaszych punktach zamontowaestawy napowietrzggo odpowietrzajce

(2 szt. z lokalizagj zgodnie z zalkczonymi profilami) np. ZNO dn80 Hawle nr kat 9828.
Zastosowane rury mugzby¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, mantkanatow egcznie.
Spuszczanie do rowwdigiem.

Rurochg wykonany metogl rozkopu posadowionyekzie na 10,0 cm podsypce piaskowej i
zasypany piaskiem do wysadad 10,0 cm ponad rgr Do wysokdci 50,0 cm ponad rgr—
zasypka gruntem sypkim bez kamienia pogyy20 mm, wykonanagcznie. Pozostata ¢&
gruntem z wykopu bez ogranigzeZag;szczenie zasypki 85% ZPPr, pod dy&hb%ZPPr.
Rurocig po zmontowaniu powinien Byoddany prébie énienia, cénienie prébne 0,5 MPa.

15.5. Skrzyzowania z przeszkodami
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15.5.1 Skrzyowanie z gazem

Lokalizacja kolizji:

G1, h<1,5m - dziatka 252/5 gazagig25 ob¢b Dabrowa

G2, H>1,5m — dziatka 251/7 gazegig25 ob¢b Dgbrowa — BEZ ZABEZPIECZENIA
G3, H<1,5m — dzialka 275/11 gazagig40 obe¢b Dabrowa

G4, H<1,5m — dziatka 267 gazegig25 ob¢b Dabrowa — rurocig grawitacyjny i ttoczny
G5, H<1,5m — dziatka 266 gazegig25 ob¢b Dagbrowa

G6, H<1,5m — dziatka 93 gazagig50 ob¢b Dabrowa

G7, H<1,5m — dziatka 405/3 gazggig50 ob¢b Wielogtowy

G8, H<1,5m — dziatka 273 gazagig90 ob¢gb Wielogtowy

G9, H<1,5m — dziatka 274/2 gazegig90 obeb Wielogtowy

G10, H<1,5m — dziatka 279/12 gazgpig25 ob¢b Wielogtowy

G11, H<1,5m — dziatka 280/1 gazggig25 obgb Wielogtowy

G12, H<1,5m — dziatka 279/10 gazgpig32 ob¢b Wielogtowy

G13, H<1,5m — dziatka 277/1 gazggig20 obgb Wielogtowy

G14, H<1,5m — dziatka 277/2 gazggig20 obgb Wielogtowy

G15, H<1,5m — dziatka 276 gazegig20 ob¢b Wielogtowy

G16, H<1,5m — dziatka 278/7 gazggig110 obgb Wielogtowy

G17, H<1,5m — dziatka 507/5 gazegigl10 obgb Wielogtowy

G18, H>1,5m — dziatka 405/1 gazggig25 obgb Wielogtowy — BEZ ZABEZPIECZENIA
G19, H<1,5m — dziatka 477/1 gazggig20 obgb Wielogtowy — rurocig ttoczny

G20, H<1,5m — dziatka 479/1 gazggig25 obgb Wielogtowy — rurocig ttoczny

G21, H<1,5m — dziatka 477/4 gazggig25 obgb Wielogtowy

G22, H<1,5m — dziatka 292 gazegig50 ob¢b Wielogtowy

G23, H<1,5m - dziatka 246 gazegig50 ob¢b Dabrowa

G24, H>1,5m - dziatka 246 gzag g50 obgb Dabrowa

G25, H>1,5m - dziatka 245/1gazggig63 obgb Dabrowa

Rozwigzania kolizji:

Wykonanie kanalizacji projektuje ¢si metody rozkopu i przewiertu sterowanego.
Skrzyzowanie lgdzie zabezpieczone przez wykonanie na projektowaresji kanalizacji
sanitarnej rury ochronnejstiieniowej PE100 SDR26 225*8,6 lub PE100 SDR26 323t
diugcsci 4,0m kada. Rura przewodowactizie wykonana z PVC160 SN8, PVC200 SN8,
PE100RC TS 225*13,4, PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8.

Szczegoty rozwgzan materiatowych podano w tabeli paej:
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OZNACZENIE KOLIZJI PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z
ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM

RURA PRZEWODOWA

RURA OCHRONNA NA PROJ.
KANALIZACJI L = 4,0m

G1, h<1,5m — dziatka 252/5 gazocigg g25 obreb Dgbrowa

PVC160 SN8

PE100 SDR26 225*8,6

G2, H>1,5m — dzialka 251/7 gazocigg g25 obreb Dgbrowa

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

G3, H<1,5m — dzialka 275/11 gazocigg g40 obreb Dgbrowa

PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8

PE100 SDR26 315*12,1

G4, H<1,5m — dziatka 267 gazocigg g25 obreb Dgbrowa —
rurocigg grawitacyjny

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G4, H<1,5m — dziatka 267 gazocigg g25 obreb Dgbrowa —
rurocigg ttoczny

PE100 RC TS 125*11,4

PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G5, H<1,5m — dzialka 266 gazocigg g25 obreb Dgbrowa

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G6, H<1,5m — dziatka 93 gazocigg g50 obreb Dabrowa

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

— rurocigg tloczny

PE100 RC TS 125*11,4

G7, H<1,5m — dziatka 405/3 gazocigg g50 obreb Wieloglowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G8, H<1,5m — dzialka 273 gazocigg g90 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G9, H<1,5m — dziatka 274/2 gazocigg g90 obreb Wieloglowy PE100RC TS 160*14,6 PE100 SDR26 225*8,6
G10, H<1,5m — dziatka 279/12 gazocigg g25 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G11, H<1,5m — dziaka 280/1 gazocigg g25 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G12, H<1,5m — dziatka 279/10 gazocigg g32 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G13, H<1,5m — dziaka 277/1 gazocigg g20 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G14, H<1,5m — dziaka 277/2 gazocigg g20 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G15, H<1,5m — dziaka 276 gazocigg g20 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G16, H<1,5m — dziaka 278/7 gazociag g110 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G17, H<1,5m — dziatka 507/5 gazocigg g110 obreb Wielogtowy PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G18, H>1,5m — dziatka 405/1 gazocigg g25 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 BEZ ZABEZPIECZENIA
G19, H<1,5m — dziaka 477/1 gazocigg g20 obreb Wielogtowy

PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G20, H<1,5m — dziaka 479/1 gazocigg g25 obreb Wielogtowy
— rurocigg tloczny

PE100 RC TS 125*11,4

PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G21, H<1,5m — dziatka 477/4 gazocigg g25 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G22, H<1,5m — dziaka 292 gazocigg g50 obreb Wielogtowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G23, H<1,5m - dziatka 246 gazocigg g50 obreb Dabrowa PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6

G24, H>1,5m - dzialka 246 gzocigg g50 obreb Dgbrowa

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

G25, H>1,5m - dziatka 245/1gazocigg g63 obreb Dabrowa

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenie wykohazgodnie z zakczonym rysunkiem. Kice rury ochronnej na
kanalizacji zostan wyprowadzone na odlegi® 2,0 m od istnigjce] sieci
uszczelnione. Projektowana
na

ptaszczynie poziomej prostopadtej do

kanalizacja bdzie utozona pod gazoggiem (profile). Ru¢ przewodowy prowadzé

ptozach zgodnie z zgdzonym rysunkiem.

0Si gazmgi |

licac w

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nale wytyczye trag projektowanej
kanalizacji. Dno wykopu powinno zostaoktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na
dnie powinna b§ wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wgkanzabezpieczenia
w postaci rury ochronnej wykodabsypk i nadsypk z piasku do wys. 0,3 m.

Nastpnie mana zasypa wykop gruntem rodzimym, wykomnag to warstwami i starannie
ubijajac grunt w miag zasypywania.

Przed przysipieniem do wykopow naky w rejonie gdzie, wygpuje dua ilos¢ urzadzen
podziemnych wykonasondy poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalinavaraz prace
wykonywa recznie.

Wzdhwz gazocigu naley wybrat grunt do gornegcianki gazocigu na szerokid réwng
srednicy gazogigu i dtugaci po 2,00 m z kadej strony licac od miejsca skrzpwania a
nastpnie zasypawarstwy przepuszczakn( np. zwir lub piasek ) na wysoké 0,50 m nad
gormng krawedz gazocigu. Dodatkowo wykonapodsypk o gr. min. 0,05 m i obsypkz
piasku w rejonie rozkopu.

Znakowanie trasy gazagu naley stosowad dla informowania #ytkownika o przebiegu w
terenie oraz poleeniu elementow uzbrojenia gazggii. Oznakowanie natg wykona za
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pomog stupkéw wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 ,Stupkiekowanie gazoggow
utozonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskdkoéw zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 ,Tablice informacyjne”.

Uwagi kaacowe :

Roboty wykona zgodnie z uwagami okilenymi w protokole ZKUPSIUT nr 1754/2014.
Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, z@d i odbioru gazoggow
wykonanych z polietylenu. KSG Il edycja, sty6z2010

- Obowizujgcymi normami i przepisami :

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz.3.05

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

Odbioru zabezpieczenia skeoyvan i roboty w rejonie skrzxowania naley dokon& w
obecndci dostawcy gazu, catd prac wykoné zgodnie z niniejszym opracowaniem i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych cz. i
przez uprawnionych pracownikéw i pod nadzorem boarym.

15.5.2. Skrzyowania z drogami.

Skrzyzowania z drogami wykordametod, przewiertu z rug ostonows lub bez zgodnie z
zalhczonymi profilami. W przypadku prowadzenia wzdhdrogi czs¢ robdt zostanie
wykonanych metaogl rozkopu. Po zasypaniu wykopow wykénpodbudow jak dla drogi
dojazdowej gminnej klasy L. Wskaik zag:szczenia dl drogsl=1,0 dla pozostatych sl=

0,95. Szczego6towe warunki uzgoéai Inwestorem.

15.6.3. Skrzyowania z kablami elektrycznymi.

Czs¢ skrzyowan zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkoprzed
rozpoczciem wykopu pod kanat, w miejscu skepyvania naley odkopa& kabel. Nasipnie
natazy¢ na kady rure ostonowg dwudziely @110 PVC z zamkami (np. firmy ,AROT" typ
A110PS) dtugéci 3,0m. Po wykonaniu rob6ot montavych kanalu zabezpieazenie
demontowa lecz zasypaw gruncie.

15.6.4. Skrzyowania z ciekami i rowami melioracyjnymi.

Skrzyzowania z ciekami wodnymi wykotametod, przewiertu z rug ostonows zgodnie z
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Dla potrzeb inwestycji zostanutozone kanaty ttoczne i grawitacyjne w rejonie ciekow
wzdtwz nich wykonane metodami bez wykopowymi. Rozkopytaws wykonane tylko w
obrebie projektowanych studzienek. Wykonanie zadanimaga przekroczenia ciekow:

1. Przekroczenia potoku ,Od Bukowego Lasu” w knBD% kanatem grawitacyjnym
(rury 2,4m pod dnem cieku) i kanatem ttocznym (garey 1,2 m pod dnem statym cieku)
oraz w km 0+464 kanatem grawitacyjnym (géra ruryni,pod dnem statym cieku) w m.
Dabrowa gm. Chelmiec”. Kanat grawitacyjny z rur PER@ TS 225*134, rura ostonowa
PE100 SDR26 315*17,9. Kanat ttoczny z rur PE10OREC1R5*11,4, rura ostonowa PE100
SDR26 200*11,4.

2. Przekroczenie potoku ,Bez nazwy” lewego dophpatoku ,,Od Bukowego Lasu” w
km 0+559 kanatem grawitacyjnym (géra rury 1,23 nal pmem statym cieku) i ttocznym w
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m. Dgbrowa gm. Chetmiec na gdokcsci 1,28m. Kanat grawitacyjny z rur PE1OORC TS
225*134, rura ostonowa PE100 SDR26 315*17,9. Kathke¢zny z rur PE1OORC TS
125*11,4, rura ostonowa PE100 SDR26 200*11 4.

3. Przekroczenie potoku ,Ubiadek” w km 0+611 kanatétocznym w m. Wielogtowy
gm. Chetmiec”, gora rury 1,6m pod dnem statym ciekanat ttoczny z rur PE10ORC TS
125*11,4, rura ostonowa PE100 SDR26 200*11,4.

Miejsca przekroczenia koryta zosgaimwale oznakowane i naniesione na mapy. Wszystkie
przekroczenia zostarwykonane w rurach ostonowych. Projektowany spgaaekroczenia
koryt potokéw pod dnem, nie wplynie na przeptywy stan fizyko-chemiczny wéd, jak
rowniez na zagraenie powodziowe dla terendwssadupcych z potokami.

W taki sam sposéb natgwykona: przekroczenia pod rowem melioracyjnym ,Pod skiehem

15.6.5. Skrzyowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi

Wykopy pod liniami napowietrznymi wykotar¢cznie z szalunkiem, zasypanie rownie
recznie lub metogl przewiertu.

15.6.6. Skrzyowania z istniejcym wodociagiem

Na trasie projektowanego kanatu biegorzylgcza z istnigjcych studni, wodogg gminny.
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naile na projektowanej trasie wykoha
kontrolne wykopy poprzeczne s@ianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i
giebokadsci 1,9m w celu zlokalizowania uzbrojenia.

15.6.7. Skrzyowania z rowami i przepustami

Na trasie projektowanych rur@agow wystpuja $lady przydranych rowow
przechwytugcych wody opadowe.

Projektowane ruroggi usytuowane g wzdtwz tych rowdw oraz Krzyuja sie z nimi.
W miejscu skrzyowania rurocigu z rowem naley na czas robot na rowie wykan&oryto
drewniane w przekroju o ksztatcie rowu. Koryto i lgaubosci 50 mm i dtugéci 4,0 m.
Koryto wytozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wgei¢ w grunt i uszczelii gling.
W trakcie budowy naley zwrécik uwag:, aby rowy byty drane a po wykonaniu kanalizaciji
nalezy rowy przydrane przywroat do pierwotnego stanu.

16. Metody wykonywania robaét.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodni®N-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgowych i kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem nalewykona proke szczelnéci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacj
geodezyjn.

Przy wykonywaniu robot natg przestrzega

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezmestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétudbwlano-montzowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania.
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16.1. Roboty ziemne

16.1.1. Kanaty i przykanaliki.

Przewiduje si wykonywanie roboét gcznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboggzne i
przewierty, wymuszaj istniegce linie energetyczne SN i NN, zk#nia do istnigjcych
obiektow, uzbrojenie i wymagania weacieli poses;ji.

Na zblzeniach z liniami napowietrznymi SN i NNe¢dizcymi pod napiciem, wszelkie prace
bezwzgédnie winny by wykonywane ¢cznie lub metogl przewiertu i pod nadzorem
pracownika wtaciwego Zaktadu Energetycznego.

a. Wykopy.
Kanat sanitarny gdzie uktadany na gbokasci okreslonej na profilach. Wykopy mechaniczne
koparlky o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem rmu §BH. Wykopy ¢czne
posiadé beda sciany pionowe deskowane do pelnej wysako Poniewa cze$¢ robot
prowadzona ¢dzie w gruntach rolniczych, zwraca siwag na poprawne wykonanie robot
ziemnych a mianowicie: odtenie humusu, wykop, roboty montave, zasypka z
zag:szczeniem zak@zona zasypaniem humusu i obsianiem graw
Nadmiar urobku naley zatadowa na samochody wywrotki i wywéé:
- nadmiar na wysypisko na odlegtado 5 km,
- pozostaté¢ na czasowy odktad na odleggado 2 km.
Miejsce wywozu wskze Inwestor.
W miejscach skrzxyowan z istniegcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykiopa
recznie z zachowaniem szczegolnej ogtiasci. Wykopy pod pompowgiprzewiduje si do
wykonania mechanicznie z odwozem 80 % gruntu itpaw dowdz do zasypania.
W zwigzku z wystpujaca wodg gruntows powyzej posadowienia ugdzen zachodzi
koniecznd¢ wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia pEachniowego.

b. Zasypanie wykopow.
Wykopy wykonywane g¢cznie leda zasypywane ¢cznie. Wykopy wykonywane kopark
zasypywane g koparly, po uprzednimgcznym wykonaniu podsypki piaskowe] 10cm i
obsypki do wysokéri 0,5 m ponad ryt
Na terenach utwardzonych placéw manewrowych osta®@icm wykopu, naky zasypé
ttuczniem, z doktadnym ubiciem.
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchalaiy ja bezwarunkowo odbudowalo
stanu przed robotami.

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo
Na odcinkach gdzie kanat zostanie wykonany metpdzewiertu odwdz 100% ziemi
I powtdrny dowo6z do obsypania studzienek.

16.2. Roboty montawe

Montaz kanatdéw i przykanalikow -ecznie. Monta studzienek i przepompowni przyyciu
dzwigu.

Uwaga:

Rure przewodow w przewiertach w rurach ostonowych montéwea ptozach z kétkami co
1,8m. Po zmontowaniu przestizeopomidzy rug zewretrzng a przewodow wypetni
zapraw cementow z dodatkiem hydrobetu.

Po zmontowaniu odcinka kanatu (zakresu ustalonegowestorem) naley wykona probe
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzagjeodezyjy.

Zwraca s¢ szczegola uwag na doktadne wysokeiowo usytuowanie kanatu na odcinkach,
gdzie kanaty posiadgaminimalne spadki.
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Z szczegoln starannécia nalezy wykona studzienki szczelne i ich zabezpieczenie.
17. Odwadnianie wykopdw na czas robot.

Zgodnie z ,Dokumentagjbada podiaza gruntowego”, woda gruntowa wygptijje powyej
dna wykopu na projektowanych obiektach.

Dla powyszych warunkdw  projektuje ¢si odwodnienie studniami wierconymi i
powierzchniowe zgodnie z opisem weéz wykonawczej dokumentaciji.

Odprowadzenie wod z pompownia do rowow przydsaeh i istniejcych ciekow.
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SCHEMAT DO ODWODNIENIA

B
|
he

STUDNLA NIEDOGELEBIONA

So=2w-(Zd-a)
gdzie: So - wislkodé obnikenia w drodku migdzy studniami
2 - readna 2w, wody przad obntaniem
Zd - rzgdna dna wykopu
S - depresja
R - promier depragji

Po zakaczeniu pompowania studnie nafezdemontowéa otwory zaitowa.
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W trakcie prac odwodnieniowych nale prowadzé dziennik pompowania, ktory winien
zawier& minimum: dag, stan pogody, il& pracugcych pomp i poziom wody w studni oraz
ewentualne uwagi.

18. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robot zosgawykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz z
dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zadewowane po zakwmzeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami¢tty odwodnienia wraz z rurcgggami. Zasilanie
urzadzen z agregatow potworczych.

19. Wptyw inwestycji nasrodowisko.

Budowa sieciowej kanalizacjsciekowej poprawi w sposob trwaly stasrodowiska
naturalnego Wielogtéw i Bbrowy. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni rAz@knajec
(kanalizowany teren # 1km od Dunajca).

W trakcie budowy wysgpia utrudnienia wynikajce z obnienia poziomu zwierciadta wody
gruntowej. Ulega rowniez zniszczeniu uprawy na gruntach ornych oraz przyaeen
ogrodki i trawniki w pasie robot. Nie przewiduje siycinania drzew.

W trakcie budowy wysgpia utrudnienia w dojazdach do poses;ji.

20. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniemwestyciji.

Nie ma maliwosci wybudowania sieci kanalizacji bez utrudinieé zniszczé. Decyzp
o ewentualnych wyptatach za zniszczone uprawy nantgch ornych mae podaé
Wykonawca Bhdz Inwestor, jeeli zostanie to ok&one w Kontracie. Uwzghniajgc
gtebokas¢ wykopow przewiduje giszeroké¢ pasa montaowego 10,0m.

21. Kolejnosé realizacji inwestyciji.

Realizacja winna si zaczynd od pompownisciekOw poniewa sposob odwodnienia
pompowni sciekbw warunkuje prowadzenie dalszych robét. Base kanat gtowny i
rurocigg ttoczny.

Odcinki w gruntach nie nawodnionych pma realizowé dowolnie.

22. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z:
- ZKUPSIUT w Nowym $czu,
- Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wetdicu
- Paistwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowymrcsu
- wiascicielami i wzytkownikami terendw, na ktorych zlokalizowano intyege
- Urzedem Gminy Chetmiec
- Zakladem Gazowniczym

23. Uwagi kaicowe
Wytyczenie trasy przewodow sieci i prggky wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calas¢ prac wykona zgodnie =z niniejszym projektem, warunkami pgeyenia
nieruchomeéci, opinii ZKUPSIUT oraz ,Warunkami technicznymi Ygnania i odbioru
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rurocggdbw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych modwe pod nadzorem
brarzowym.

Dopuszcza si stosowanie materiatbw zamiennych spebugth wymagania techniczne
projektu, posiadagych stosowne aprobaty, atesg§wiadectwa dopuszczgje do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadkastosowania innych rozgdan
materialowych, wprowadzggy zmiany winien we wiasnym zakresie dokénamian
obliczeniowych i adaptacyjnych nieginych dla wprowadzenia zmiany lub wynig@ych

z wprowadzania zmiany. Ostategaiecyzg o wyborze materiatdw podejmuje Inwestor.

Opracowat:

Obreb Wielogtowy: 483/5, 481/2, 47911, 477/3, 477/A7TAT 475, 471, 472, 473, 468, 401/4,
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 4080%/3, 405/6, 406, 273, 266, 274/2, 268,
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 2738B/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18,
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 27918, 278IBJ6, 279/2 ,274/3.

Obreb Dgbrowa:

27211, 292, 273, 27412, 274/1, 274/5, 93, 275/B/2¥, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3,
276/2, 276/10, 277, 278, 263, 247, 260/1, 267, 268, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7,
251/8, 251/9, 252/5, 252/6, 252/2, 205, 200, 24548, 252/3, 275/9.

31



P.H.U. PASANDER PAWEL MAJCHER
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy gcz

nip: 734-100-67-63 majcher@wp.pl tel. 18-44836606670578

PROJEKT BUDOWLANY
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BIOZ

Inwestor: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Adres
inwestyciji: Obreb Wielogtowy i D gbrowa gmina Chetmiec.
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Branza sanitarna:

Projektant : mgr inz. Katarzyna Majcher
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Sprawdzajgcy : inz. Mirostaw Olszowski
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Opracowat : mgr inz. Pawel Majcher
Branza elektryczna

Projektant : mgr inz. Marek Zygmunt
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA

I. CZESC OPISOWA.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | WERYFIKATOROW
2. 1ZBA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | WERYFIKATOROW
3. ZAL ACZNIKI:
- Wykaz dziatek i Wiascicieli,
- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 05-8-2014
- Prawomocna decyzja o srodowiskowych  uwarunkowaniach;  znak:
WBG/7627/10/09 z dnia 03-11-2009
- Prawomocna decyzja o srodowiskowych  uwarunkowaniach;  znak:
WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012
- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitanej przez GDDKIA; znak:
GDDKIA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423
- Uzgodnienie lokalizacji kanatu sanitarnego przez MEIiUW; znak: DIN-RNU
GOR-43-1-1-76/14
- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanatu sandrnego przez RZGW, znak:
NZN-464/121/2014/2097
- Zgoda na lokalizacg sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew.273
wydana przez ZGKiM w Chetmcu; znak: ZGKiM.7225.1.103.2014
- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiMw Chetmcu; znak:
ZGKiM.7225.1.D.54.2014
- Protokot ZKUPSIUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014
- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie ciekow prektowang kanalizacja;
znak: ORL-11.6341.111.2014
- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Jczu.
- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skyzowania projektowanej
kanalizacji z istniejaca siech gazows,
- Projekt geotechniczny
- Dokumentacja bada podtoza gruntowego z opina geotechnicz@ opracowana
przez PRO GEO A.G. Saporek
- Warunki przyt aczenia dla pompowni P1 na dzialce 278 w Dabrowej; rn
warunkow WP/046920/2014/009R08
- Warunki przyt aczenia dla pompowni P2 na dzialce 471 w Wielogtowlac nr
warunkow WP/046915/2014/009R08
- Karta doborowa pompowni P1
- Karta doborowa pompowni P2

4. BIOZ
5. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy
Okreslenie Inwestora i Uzytkownika
Podstawy opracowania

Istniejacy stan zaopatrzenia w wod

Istniejacy stan odprowadzeniaciekow
Nawiazanie do programu kanalizacjisciekowej
Obliczenia ilosci sciekow

NookrwhE



8. Obliczenia hydrauliczne kanatow

9. Obliczenia hydrauliczne rurociagu ttocznego
10.Usytuowanie kanatow

11.Usytuowanie rurociagu ttocznego
12.Pompowniasciekow

13.Opinia geotechniczna

14.Inne uzbrojenie terenu

15.Rozwigzania projektowe

16.Metody wykonania robot

17.0dwodnienie wykopOw na czas robot
18.0biekty dodatkowe na czas robo6t
19.Wplyw inwestycji na srodowisko
20.Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniem invagycji
21.Kolejnos¢ realizacji inwestycji.
22.Uzgodnienia

23.Uwagi koncowe

ll.  CZESC RYSUNKOWA.
1. Orientacja 1:10 000

1A. Orientacja - kanalizacja na planie zagospodaroania przestrzennego
2. Plansza zagospodarowania terenu — kanalizacja saarha z przepompowniami

1:1000
3. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuP1 - S9.
1:100/500
4. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS7 - S10.
1:100/500
5. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS1 - S18.
1:100/500
6. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS15 - S26
1:100/500
7. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS25 - S30
1:100/500
8. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS31 - S40.
1:100/500
9. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuP2 - S31.
1:100/500
10. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS41 - S52.
1:100/500
11. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS41 - S62.
1:100/500
12. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS60 - S72.
1:100/500
13. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS68 - S77.
1:100/500
14. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS54 - S85.
1:100/500

15. Profil ruroci agu ttocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P1 S31.
1:100/500; 1:100/100
16. Profil ruroci agu ttocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku P2 Sistn.



1:100/500; 1:100/100
17.Profil przykanalikbw S3-S3.1; S6-S6.1; S6-S6.2; S4810.1; S11-S11.1; S28-S28.1;
S34-S34.2-S34.3; S35-S35.1. 1:100/500
18. Profil przykanalikow S40-S40.1; S46-S46.1; S48-S48.552-S52.1-S52.2-S52.3; S57-
S57.1; S59-S59.1; S61-S61.1; S63-S63.1; S64-SEbT;:S67.1.  1:100/500
19. Profil przykanalikbw S12-S12.1; S12-S12.1; S14-S14.S16-S16.1; S17-S17.1; S18-
S18.1; S22-S22.1; S27-S27.1. 1:100
20. Profil przykanalikow S32-S32.1; S34-S34.1; S69-S89.S70-S70.1; S71-S71.1; S72-
S72.1. 1:100
21.Zestawienie dlugdci i materiatbw kolektorow gltébwnych grawitacyjnych
i przykanalikow
22.Zabezpieczenie skrzyowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z siec gazowy

1:20
23.Projektowana przepompowniasciekow P1 1:20
24.Projektowana przepompowniasciekow P2 1:20

BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZYL ACZ ENERGETYCZNY DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW  P1
W MIEJSCOWO SCI DABROWA ORAZ P2 W MIEJSCOWO SCI WIELOGLOWY

SPIS TRESCI:

Zataczniki:

- warunki przytaczenia dla przepompowni P1 WP/046920/2014/009/R08 dnia
05.06.2014

- warunki przytaczenia dla przepompowni P2 WP/046915/2014/009/R08 dnia
05.06.2014

- opinia ZUDP Nr 1754/2014 z dnia 02.07.2014

2. Opis techniczny

3.0bliczenia techniczne

4.BIOZ

5.Rysunki

- Projekt zagospodarowania terenu - rys. Nr 1

- Schemat podiczenia przepompowni P1 - rys. Nr 2

- Schemat podiczenia przepompowni P2 - rys. Nr 3



Nowy Scz 06-2014

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 2 projekt budowlany:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtU Z DROGI KRAJOWEJ
nr 75 WRAZ Z BUDOW PRZEPOMPOWNI | ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM W WIELOGLOWACH i DIBROWEJ GMINA CHELMIEC”

Adres inwestycji:

Obreb Wielogtowy i ybrowa gmina Chetmiec.

Inwestor:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawddwdane z dnia 11.07.2003
z p&niejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zieiarstawy-Prawo
Budowlane).

Branza sanitarna:

Projektant : mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQS/04

Sprawdzajgcy inz. Mirostaw Olszowski
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
Branza elektryczna

Projektant : mgr inz. Marek Zygmunt
upr. proj. UAN.I-8340/A-182/88

Sprawdzajgcy : inz. Mikotaj Gondek
upr. proj. UAN.I-8340/A-120/89
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chetmcu wraz z przepompowniami.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdw, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajgce z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynno$ciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposdb bezpieczny dla siebie i innych 0séb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatdw wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymato$ci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyC.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sig, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwos$ci
substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pylty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec: trwate i ustabilizowane podioze, trwatg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robdt ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejace;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

10
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:

11
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Il . CZ ESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany przedswzigcia p.n.

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtUZ DROGI KRAJOWEJ nr 75
WRAZ Z BUDOWA PRZEPOMPOWNI | ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W
WIELOGLOWACH i DABROWEJ GMINA CHELMIEC”

— czs$¢ technologiczno — budowlana z wytycznymi realizacji

Potazenie:

Gmina Chetmiec.

Obreb Wielogtowy: 483/5, 481/2, 479/1, 47713, 477/47A7 475, 471, 472, 473, 468, 401/4,
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 408@K/3, 405/6, 273, 266, 274/2, 268,
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 273B/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18,
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 279/8, 278IB/6, 279/2 ,274/3.

Obreb Dgbrowa:

27211, 292, 273, 27412, 274/1, 274/5, 93, 275/B/2¥, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3,
276/2, 276/10, 277, 278, 247, 260/1, 267, 266, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7, 251/8,
251/9, 252/5, 25216, 252/2, 205, 200, 245/1, 25@/2, 275/9.

Integralry cze$cig dokumentacji jest projekt ¢gci elektrycznej zasilania pompowni, ktory
stanowi odgbne opracowanie. Rozbudowa sieci i pompowstekéw to pierwszy etap
uzbrojenia nieskanalizowanego terenu wsibwa i Wielogtowy. Teren inwestycji
czesciowo plaski bez mdiwosci grawitacyjnego odprowadzenigciekdw do istnigjcej
kanalizacji. Najniej potazona czs¢ zlewni pot@ona na terenach naxnych na zalewanie w
czasie gwaltownych opadow. Zgodnie z ustaleniarimveestoremscieki ze zlewni zostan
sprowadzone grawitacyjnie do dwdch przepompowrpogpowni P2 ruroggiem ttocznym
zostan przepompowane do istnaegj sieci kanalizacji sanitarnej ks300 na dziaté&8/8 w
Wielogtowach.

W zakres projektu wchogz
- kanaty grawitacyjne @ 0,2 m:

PVC200 SN8 -1104,4 m
PE10ORC TS 225*13,4 -845,7m
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -784,9m
Ogotem: -2735,0m
- przykanaliki @ 0,15 m:
PVC160 SN8 -374,2m
PE100ORC TS 160*14,6 -208,1m
Ogoétem: -582,3 m
Razem kanaty grawitacyjne -3317,3m
- kanaly tloczne:
na odcinku P1 — S31
PE1OORC TS 125*11,4 -302,05m

PE100 SDR17 125*7,4 - 366,15 m
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Kanat rozpezny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -3,0m

Ogotem: -671,2m
Na odcinku P2 - §
PE10ORC TS 125*11,4 -206,8 m
PE100 SDR17 125*7,4 -121,6m
Kanat rozprzny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -3,0m
Ogotem: -331,4m
Razem kanaty ttoczne -1002,6 m
- studzienki kontrolne - 122 szt.
- pompowniesciekow - 2 szt.
- rury ostonowe PE100 SDR26 315*17,9 -2250m

- rury ostonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. thocz48,5 m

- rury ostonowe na krzpwce z gazem:
PE100 SDR26 315*12,1 -56,0 m
PE100 SDR26 225*8,6 -32,0m

Studzienki betonowe @1,2m, PP 1000, 800, 600, B20terenach zalewowych studzienki
z wkazami szczelnymi do wysoka 2,0m. Pompownie z kgow z betonu B45 érednicy 2m
wyposaone w kosze do wylapywania elementow statych, napmmpowniach zamontowa
dzwigi.

Sie przebiega przez tereny oznaczone w planie zagaspadnia symbolami:

B1MM, B6UK, D1KK99, A1W, BRRPO, D5KGL329, D6KGD.

Pompownia P1 usytuowana jest na terenie B6UK, pewmn@ P2 na terenie BIMM. Obie
pompownie zostanpodniesione do eznej 272,20 z uwagi na mlwos¢ zalania wodami
deszczowymi.

Projektowane kanaly i przykanaliki oraz obiekty mah mog by¢ wykonane z dowolnych
materiatdw wysfpujacych na rynku, spetniggych wymagania wynikage z:

- przepiséw i norm

- warunkéw usytuowania poziomego i wysékimwego

- warunkéw wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozgan materiatowych podejmuje Inwestor.
W przypadku zastosowania innych rozman materialowych, wprowadzggy zmiany winien
we wilasnym zakresie dokohazmian obliczeniowych i adaptacyjnych niedhych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikgjych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany
odpowiada wprowadzagy.

2. Okreslenie inwestora i wytkownika.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Uzytkownik:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

3. Podstawy opracowania.

13
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- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta polxy:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
a:

P.H.U. PASANDER Pawel Majcher
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowyg8z

- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia @G2AD14

- Prawomocna decyzjassodowiskowych uwarunkowaniach; znak: WBG/7627/1009
dnia 03-11-2009

- Prawomocnha decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach; znak:
WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012

- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji samiéqr przez GDDKIA; znak:
GDDKIA-O/KR/Z-3jp/435/NS/27-1/2014/7423

- Uzgodnienie lokalizacji kanatu sanitarnego przezMildW; znak: DIN-RNU GOR-
43-1-1-76/14

- Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanalu samégo przez RZGW,; znak:
NZN-464/121/2014/2097

- Zgoda na lokalizagjsieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr &¥3 wydana
przez ZGKiM w Chetmcu; znak: ZGKiM.7225.1.103.2014

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM Chetmcu; znak:
ZGKiM.7225.1.D0.54.2014

- Protokot ZKUPSIUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014

- Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie ciekéwegtoyan kanalizacy; znak:
ORL-11.6341.111.2014

- Opinia sanitarna PPIS w Nowym&u.

- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczeniazygwania projektowane;
kanalizacji z istniejca siech gazowg,

- Projekt geotechniczny

- Dokumentacja badapodiaza gruntowego z opinigeotechniczp opracowana przez
PRO GEO A.G. S$porek

- Warunki przyhczenia dla pompowni P1 na dziatlce 278 w Dabrowejyvarunkow
WP/046920/2014/009R08

- Warunki przyhczenia dla pompowni P2 na dziatce 471 w Wielogtdwaar
warunkow WP/046915/2014/009R08

- Uzgodnienia z Inwestorem

4. Istniejacy stan zaopatrzenia w woel.

Istniejgce obiekty zaopatrywane 8v wode z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz
wodochgu gminnego.

5. Istniejacy stan odprowadzeniaciekow.
Istniejgce domy posiadaj zbiorniki, z ktorychsécieki 3 okresowo wyweaone. Wywédz
indywidualny, na gming oczyszczalni sciekow w Nowym Sczu. Czs¢ budynkéw posiada

przydomowe oczyszczalndeiekow.

6. Nawigzanie do programu kanalizacjisciekowe;.

14



15

Gmina Chetmiec nie posiada ,Programu kanalizaggkowej”.
7. Obliczenia ilasci sciekow.
Pompownia P1:

Tab.1.1 Zestawienie ilo $ci $ciekéw
etap  pompownia P1

llos¢ Qdsr Qdmax Qhmax Qhmax
Jednostka zagospodarowania Jedn. jedn. m3/d m3/d m3/h dm3/s
Wies; Dagbrowa M 1026 193 238 32 9,0
Wies; Wielogtowy (czes¢) M 104 15 22 3 0,8
Razem wsie M 1130 208 260 35 9,8
tacznie M 1130 208 260 35 9,8
Pompownia P2:
Tab. 2.1 Bilans $ciekow
etap pompownia P2
Qdsr Qdmax Qhmax Qhmax
Element zagospodarowania Jedn. 1lo$¢ jedn. m3/d m3/d m3/h dm3/s
Wies; Dabrowa
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne 0 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Razem mieszkalnictwo M 1217 209,45 266,22 33,68 9,36
Ustugi 19,81 21,79 2,15 0,60
Razem bytowo komunalne 229,26 288,02 35,83 9,95
Przemyst bazy i sklady,
Zakt. ZP.M. "Dominik"
Razem zakt. 32,37 52,60 9,41 2,62
Razem wie § M 1217 261,63 340,62 45,24 12,57
Wies; Wielogtowy (cz es$¢€)
Mieszkalnictwo
Jednorodzinne M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem mieszkalnictwo M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem bytowo komunalne 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wie § M 104 14,82 22,23 2,78 0,77
Razem wsie M 1321 276,45 362,85 48,02 13,34

8. Obliczenia hydrauliczne kanatow grawitacyjnych.

Kanat @0,2m przy spadku 0,5% posiada przepusi®®é dni/s. Poniewa docelowo 4czna
ilos¢ sciekdw jest mniejsza wykonywanie obliczgst zledne.

9. Obliczenia hydrauliczne rurochgu ttocznego.

Kanat na odcinku P1 — S31
Dobrano kanat z rur:

PE100RC TS 125*11,4 - 302,05 m

PE100 SDR17 125*7,4 -366,15m

Kanat rozpezny PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -3,0m
Ogotem: 671,2m

Przeptyw obliczeniowy 9,8 difs, V = 1,03 m/s. strata 8,0 m®l
R&znica wysokdci:

- dno pompowni 266,54 m npm
- dno studzienki rozgenej 274,60 m npm
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roznica wysokéci 8,06 m
Straty miejscowe 20m
Ogotem straty: 18,06 mJd
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/16H, moc znanowa 6,5kW - dobrana pompa
spetnia w/w warunki.

Kanat na odcinku P2 — G
Dobrano kanat z rur:

PE100RC TS 125*11,4 -206,8 m

PE100 SDR17 125*7,4 -121,6 m
Kanat rozpzzny PE100 SDR26 (PN6) 225%12,8  -3,0m

Ogotem: -331,4m

Przeptyw obliczeniowy 13,34 dfifs, V = 1,4 m/s. strata 6,7 m@®

Rd&znica wysokdci:
- dno pompowni 267,26 m npm
- dno studzienki rozgenej 271,00 m npm
roznica wysokéci 3,74 m
Straty miejscowe 1,5m
Ogoétem straty: 11,94 mB
Pompa: typ FA 10.43W, silnik T 17-4/12Hm moc znanowa 4,5kW - dobrana pompa
spetnia w/w warunki.

10. Usytuowanie kanatéw.

Projektowane kanaty usytuowano:
- wzdtuz drogi krajowej nr 75 oraz w jej liniach rozgrarjgzych.
- wdrogach lokalnych oraz na terenach gruntéw ormystaydomowych ogrodkow;
- na prywatnych posesjach
- w poprzek ciekébw wodnych administrowanych przez RZGVZMiUW
- w poprzek rowéw melioracyjnych
- przykanaliki usytuowane w lokalnych drogach i od@ch.

Wysokaciowo kanaty zaprojektowano przyjmagj generalnie ghbokas¢ nie mniejsz anveli
1,60m. W zwazku z okresowym zalewaniemesei dziatek przez ktore prowadzong seci
projektuje s¢ studzienki szczelne oraz kanaly z rur PJEzbnych przez zgrzewanie.
Wyptywki wewmgtrz rur naley wycina. Dodatkowo przewidziano odpowietrzenie studni
lezacych w pobliu ogrodzé. W terenach z midiwoscia zalania przykanaliki zakazy¢
studniami rewizyjnymi dn800 z klapami zwrotnymi. &y szczelne w terenach rolniczych
dodatkowo zabezpieczkr¢gami dn800 wystarymi 0,2 m ponad teren. Uktadanie kanatow:
- metody przewiertu sterowanego na odcinkach wykonanychrzPE100RC TS 225*13,4
oraz PE10ORC TS 160*14,6. Przy przekroczeniu ciek@wdw oraz drog dodatkowo na
rurach przewodowych zaktaglaury ostonowe PE.

- metody rozkopu ze sciankami pionowymi szczelnymi w terenach nawodnamyz
zastosowaniem rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8

- metod, rozkopu zesciankami szczelnym i bez w zateosci od gkbokadsci, uzbrojenia oraz
warunkow lokalnych z zastosowaniem rur PVC 1600 8Gztywnéci SN8.

11. Usytuowanie rurocigu ttocznego.
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Rurochgi ttoczne usytuowanegswzdiuz drogi krajowej nr 75 czgciowo w: liniach
rozgraniczajcych, w ogrédkach, terenach prywatnych utwardzordabtek. Czs¢ kanatow
prowadzona jest w drogach prywatnych i gminnychta®s odcinek do studzienki istniggej
prowadzony jest pod parkingiem. ¢Bbkas¢ kanatu generalnie 1,5 m pod terenem za
wyjatkiem przekrocze ciekow i rowow. Kanaly uktadaneetly metody rozkopu oraz
przewiertu sterowanego zgodnie z gzabnymi profilami. Na kanatach w najaszych
punktach zamontowazestawy napowietrzggo odpowietrzajce (2 szt. z lokalizagjzgodnie

z zahczonymi profilami)

12. PompowniesciekOw.

Pompownie usytuowane $1a terenach; pompownia P1 - B6UK (dz. nr 278 gbidwe)),
pompownia P2 (dz. nr 471 w Wielogtowach). Powieriatterenu pompowni P1 = 25,6m
P2 = 37,0 Obie pompownie naty wynies¢ ponad najwyszy zaobserwowany poziom
zalania waod tj. 272,20 m npm + min. 0,5m. Obie pompie wyposay¢ w wentylacg dn 100
wyniesiory min 0,6m nad poziom wiazu. Teren w pompowni ré@iwmpodniéé do rzdnej
272,20. Drog dojazdovs wykona& na rzdnej 272,20. Poziom wody gruntowej w obu
pompowniach powsej poziomu posadowienia.
Dla obu pompowni projektuje giogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej zabezupgej
tworzywem PCV o parametrach:

- wysoka¢ 1,5m

- $rednica drutu min. 3,1 mm

- kolor zielony

- wielkos¢ oczek max 60*60 mm
Siatka mocowana do stupkow oraz drutéw agektych midzy stupkami. Drut stalowy
ocynkowanysrednicy min. 3,6 mm powleczony PVC. Drut ragpia¢ w trzech miejscach: na
srodku stupkow oraz dotem i gostupkow.
Stupki z rur stalowych ocynkowanych @ 50, narve @65 z zastrzalami w obie strony.
Zastrzaly z dowolnych elementow stalowych ocynkoyeén Daszki na stupkach z PVC.
Stupki posadowione w betonie azgbkasci 120 cm isrednicy 30cm.
Furtka szerokei 1,2 m, wykonanie warsztatowe z profili zamytgch min. 30*30 mm
ocynkowanych po zespawaniu. Wypetnienie sigdk dla ogrodzenia. Zamkyuie na zamek
i rygiel z kiodkg. Zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i bramkyrdmwanie + malowanie
dwukrotne. Obok weégia umidgcic¢ tablic informacyjra w kolorze niebiskim (wykonan
technilg trwalg np. lakier piecowy) z napisem:
,PRZEPOMPOWNIASCIEKOW
WSTEP WZBRONIONY”
Wysokas¢ czcionki minimum10 cm.
Tablica 60*30 cm z materiatu nierdzewnego, nie bdakgo i trwatego.
Teren wewgtrz ogrodzenia wykonany z kostki betonowej gr. &® i podbudowie
dostosowanej do ruchu pieszego.

13. Opinia geotechniczna.

W ,DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Z OPINA
GEOTECHNICZNA dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowieobiektu”,
wykonary w lipcu 2014r. przez mgr in Grzegorza $porka oraz mgr ia Agnieszk
Stgporek okrélono wnioski:

. Podtae gruntowe terenu badldudup grunty, ktére zakwalifikowano do 10 warstw
geotechnicznych zemicowanych pod wzgtlem wiagciwosci geotechnicznych
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. W kazdym otworze stwierdzono wygiowanie wody gruntowej
. Stwierdzono proste warunki gruntowe.
Usytuowanie otworow litologicznych w zalzonej dokumentacji.

13.1. Budowlane kategorie gruntow.

Uwzgledniajgc rodzaje gruntow, ich zaleganie orazbgikasci wykopow, dla wyliczenia
kosztéw, ustala sinastpujace udziaty procentowe poszczegdélnych kategorii:

- kat. Il —30%
- kat. Il —40%
- kat. IV —30%

13.2. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Uwzgledniajgc omoéwione wyej warunki, zgodnie z propozycjzawary w dokumentacji
geotechnicznej, typ inwestycji i paaag proste warunki gruntowe zaliczg siwestycg do
drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozpgidzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dzz2012. Poz. 463).

14. Inne uzbrojenie terenu.

Projektowane kanaty krzpwac si¢c beda z:
- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN,
- kablami elektrycznymi NN,
- kablami teletechnicznymi
- gazocggiem
- wodocigiem gminnym
- kanatami deszczowymi

15. Rozwizania projektowe.

15.1. Kanaly i przyka naliki.

Zaprojektowano siekanalizacji sanitarnej wykonarz:

- rur PVC200 SN8 o diugeai 1104,4 m uktadanych metpdozkopu z&ciankami szczelnymi
lub bez w zalenosci od warunkdw terenowych,

- PE10ORC TS 225*13,4 o dlug845,7 m ukladanych metggrzewiertu sterowanego,

- PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 o dhigd 784,9 m ukiadanych metgodrozkopu za
sciankami szczelnymi w terenach nasaych na zalewanie, pomj rzednej 272,20.

Ogotem kanatow grawitacyjnych — si&%35,0 m

- rur PVC160 SN8 dla przykanalikéw o dhégo 374,2 m uktadanych metpdozkopu ze
sciankami szczelnymi lub bez w zatesci od warunkéw terenowych

- PE10ORC TS 160*14,6 dla przykanalikbw o digo208,1 m ukfadanych metgd
przewiertu sterowanego w terenach garg/ch na zalewanie.

Ogotem przykanalikbw 582,3 m

Razem kanaty grawitacyjne -3317,3 m

Dodatkowo zastosowano:
- rury ostonowe PE100 SDR26 315*17,9 -2250m
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- rury ostonowe PE100 SDR26 200*11,4 (na kan. thocz48,5 m
- rury ostonowe na krzpwce z gazem:

PE100 SDR26 315*12,1 -56,0 m

PE100 SDR26 225*8,6 -32,0m
Zastosowane rury mugzby¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, maontkanatow gcznie.
Spuszczanie do rowwdigiem.
Dla kanatow wykonanych metgadozkopu wykoné podsypk gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad
rure. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospotki bez igaimpowyzej 20 mm, wykonana
recznie. Zasypka pozostatej ezi wykopu gruntem z wykopow,ecznie lub kopark.
Wskaznik zag:szczenia dla drég IS =1,0 dla pozostatych IS 5.0y drogach o nawierzchni
gruntowej, ostatnie 20 cm nale zasypéd miejscows pospotk. Przewiduje s dowodz
pospotki.
W drogach o nawierzchawirowej ostatnie 20cm wykopu, nalezasypa ttuczniem.
W drodze o nawierzchni asfaltowe] nataizysk& od Inwestora warunki na odbudewrogi.

15.2. Studzienki.

Na projektowanych kanatach projektuje studzienki tradycyjne @1200, 1000 mm betonowe
oraz PE 1000, 800, 600, 500 mm.

Studzienki betonowe projektujegsna kanatach powgj 3,0 m gtbokadsci na terenach nie
naraonych na zalewanie. Studzienki spadowe posidgda kamionkowe trojniki, kolana i
prostki. Przewiduje gj ze komory studzienek betonowycbdg prefabrykowane.

Na terenach nazanych na zalewanie nale stosowa studzienki PE z wkazami szczelnymi o
szczelnéci do 2,0m. Studzienki PE1000 stos@wgrzy pompowniach oraz na
rozgatzieniach na sieci. Studzienki PE8B00 na sieci nalptach oraz jako zakozenie
przykanalikow w terenach nam@nych na zalewanie (pomj rzednej 272,20) z klapami
zwrotnymi. Na pozostatych przykanalikach stoséwtudnie PE600 i PES00. Zgggczenie
gruntu pod studzienkami Is = 0,97. Minimalna wys@kepalenia w studzierk0,55m ponad
dnem, wpalenie powyej 1,0m nad dnem wykotgako kaskadowe. Kale whczenie w
studzienk PE wykon& jako spawane (nie dopuszcza si#taczenia ,in situ”. Studzienki PE
w terenach podmokiych obsypabsyplk piaskows cementow. Studzienki na terenach
zalewowych ryglowane. Monterzy musmie¢ przeszkolenie w monta danego systemu
studzienek, odbior posadowienia, mantaobsypki studzienek ma byrzeprowadzony w
obecndci producenta. Dodatkowo za pompowniami na kartatezmym wykond studzienki

z zaworami ptucgcymi min PE800.

Wiazy w terenach zielonych B125, w drogach D400d3ienki zgodnie z PN-EN 476:2001,
PN-EN 13598 wtazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

15.3. Przepompownigciekow.

Projektuje s¢ dwie pompownie podziemne @2000mm o z pompami oarpatrach
okreslonych w punkcie 9. Przykladowe karty doborowe pompi przedstawiono w
zalczniku opracowania.

Piyty nakrywczezelbetowe. Pompownie wypasane w 2 pompy z rozdrabniaczem z ktorych
jedna jest pomp robocz a druga stanowi 100 % rezerwy. Pompydd pracowa
przemiennie. Rurogg ttoczny w pompowni 3100.

Dane og6lne pompowni:

- zbiornik wykonany z kigow z betonu B45 érednicy 2m,

- g6ra pompowni wyniesiona 0,5m ponad teren projgkny
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- wyposaenie zbiornika w technologie DN 100 z mamm dla dwoch pomp, z koszem na
elementy statle zamocowanym na prowadnicy

- dzwig do wychgania pomp i kosza

- podest uchylny ze stali nierdzewnej

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.436N-EN 10088-1)

- opcja, zawor plucey,

- tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznejdivéch pomp o mocy (kW), gniazdo do
agregatu, amperomierz, gniazdo 230V.

- Pompa w pompowni P1: typ FA 10.43W, silnik T 28H o mocy 6,5 kW; zabezpieczenie
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaik NIV101/A

- Pompa w pompowni P2: typ FA 10.43W, silnik T ¥222H o mocy 4,5kW; zabezpieczenie
silnika: bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaik NIV101/A

Pompy spetniajwymagania ,,obecnie” i ,docelowo”.

15.3.1 Rozwizania konstrukcyjne — wymagania:

— wszystkie spoinygwykonane w technologii wéaiwej dla stali kwasoodpornej

— piony tloczne wewstrz pompowni g wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

— piony ttocznedczone § kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-HIQ88-1,

- tréjnik ortowy zapewniagjcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornégQiL4vg PN-EN 10088-1,

— wszystkie paczenia srubowe §ruby, naketki, podktadki) wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie elementy kotwte konstrukcje rime i wsporcze do obudowy wykonane w
caldsci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotniereaavkuh gumowam pokryte trwag
farbg epoksydow odporry na dziatanigciekdw,

— armatura odcinaga- zasuwy odcingge klinowe kotnierzowe mkkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwaffarbg epoksydow odporry na dziatanigciekow,

— obstug zasuw z poziomu terenu

— wszystkie uszczelki dla pgizen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na dziaani
sciekow,

— drabinka umaliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeré@kagodry z normy PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwdgoonej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku wysokii zbiornika przekraczagej 6000 mm. zgodnie z Rozpgdzeniem
MGPIB Dz. U. 93.96.438, pompownia machyyposaona w otwierany podest technologiczny,
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 8308

— pompownia ma by wyposaona we witaz prostekny, zapewniacy swobodny monta

I demonta pomp i wycagania kosza (zgodnie z Rozpgazeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),
(g6rne uchwyty prowadnic pomp znajgdgje w swietle wiazu),

- wlaz wykonany z materiatdw odpornych na koeory agresywnymsrodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczamkiem przed otwarciem przez
osoby niepowotane,

- wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowynarliwiaja swobodny monta

I demonta pomp zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

- wilaz wyposaony w bloka@ uniemaliwiajgca samoczynne jego zamkuoie w trakcie
obstugi pompowni,
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— w celu uniemaliwienia pojawienia si roznych potencjatéw i niebezpiecznych ngpna
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowanikorpusy silnikow pomp),
zastosowéapofczenia wyrownawcze,

— przewdd wyrOwnawczy natg prowadzé od punktu do punktu z Koowym
podiczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalnej.

15.3.2 Rozdzielnia stergra z uktadem sterowania - wymagania

— obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiadaegtauhrony nie mniejszy filP
54,

— szafa sterownicza poza pompowni

- mozliwo$¢ zdalnego przekazywania stanu pracy i stanu aneggn

- podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkiagilatentovy

— ma spetnid wymagania dyrektywy niskonagiowej (2006/95/WE) oraz kompatybilém
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

— wypos&enie:

» modutowy system sterago-diagnostyczny nadzougy i diagnozucy prag pompowni
wyposaony w klawiatug oraz wywietlacz ciektokrystaliczny, wspétpraaey z sond
poziomu do cigltego pomiaru zwierciadkciekow

» rozlgcznik gtdwny,

= zabezpieczenie zwarciowe dlazkej pompy,

= zabezpieczenie przegeniowe dla kadej pompy,

= dla mocy silnikbw <5,5 kW po jednym styczniku dotgraenia kadej z pomp
(polaczenie bezpaednie), a dla mocy silnikbw pomp >55 kW — po tratyczniki
(przebcznik gwiazda-trojht),

= przehczniki pracy pomp: tryb automatyczny — z kongreluchobiegu, trybeczny z
kontroly suchobiegu,

» wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp

= grzatka z termostatem

= sonda do gigtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze oston®&L, zamontowana
w zbiorniku pompownsciekéw

= plywak zabezpieczafy pompowns przed przepetnieniem z 2 przeék&ami czasowymi

» modem GSM/GPRS z obustrentransmisj danych - (zdalna zmiana parametrow pracy
urzadzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostykayrgowiadamianie o awariach

» zasilacz buforowy za uktadem akumulatorow do pgatiania sterownika i modemu w
przypadku braku zasilania energetycznego

= wytacznik kraxcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

15.3.3.Pompy - wymagania

— pompy g tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wamagydajna¢, a druga
stanowita jej 100% czyryrezerve,

— korpus pompy zzeliwa jest zabezpieczony trwakywica epoksydow, odporm na
korozyjne oddziatywanigciekow

— Zblokowany z pomgpsilnik ze stopniem ochrony IP68, z kdagolacji F, rodzaj pracy S1,
zasilanie pgdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musé maprawialny — z
mozliwoscig przewinicia poza fabryik pomp. Temperatura medium do 40°C.
Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w omiach stojana

— pompy @ wyposaone w ta@cuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-E
10088-1,
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— pompy pracyj naprzemiennie, a w sytuacjach zkgzonego doptywu przechagav tryb
pracy rownolegtej.

15.3.3.0budowa pompowniciekow (betonowa) - wymagania

- wykonana z elementow prefabrykowanych z betonu mgod PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnego (W8), mato ngdiwego (poniej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

- betonowe elementy powinny bywykonane zgodnie z nogIN4034 czs¢ 1,

— posiada aprobatechniczi lub znak CE ,

— dno komory nalgy wyprofilowat tak aby nie osadzatyesw zadnym jego miejscu piasek
i zawiesiny,

- element denny musi bywykonany jako monolit, o wysokoi uzytecznej 500 lub 1000
mm,

- poszczegolne elementy obudowg2one ze sabprzy wyciu specjalnego kleju do betonu
I na uszczelki,

— otwory pod rurocigi i przegcia kablowe s wykonane jako szczelne,

— $rednica obudowy zapewnia movos¢ swobodnego monta pomp oraz wyposania
wewretrznego pompowni

15.3.4 Informacje ogolne - wymagania

— wszystkie opisy na uggzeniu wykonane wegyku polskim,

— kazde urzdzenie posiada dokumentatgchniczno-ruchowDTR w jezyku polskim,
— urzadzenie posiada deklargggodndci z normy PN-EN 752-6,

— rozdzielnia steraca zgodna z dyrektywami:

0 73/23/EEC — wypoganie elektryczne do stosowania w cgkoaym zakresie napé

0 89/336/EEC — zgodri6 elektromagnetyczna.

15.4. Rurochg ttoczny.

- na odcinku P1 — S31 z rur PE10ORC TS 125*11c#ugasci 302,05 m uktadanych metpd
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 o diego366,15 m ukfadanych metpdozkopu w
czesci w tym samym wykopie co kanat grawitacyjny. Ostaidcinek kanatu wykorgaz rur
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 diugd 3,0 m — kanat rozpgny. Ogoétem dtugée 671,2 m.

- na odcinku P2 - Sist z rur PE1I0OORC TS 125*11,dhagasci 206,8 m uktadanych metgd
przewiertu i rur PE100 SDR17 125*7,4 dhdgnl21,6 m uktadanych metgpdozkopu, ostatni
odcinek wykona z rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 didgn3,0 m — kanat rozgeny.
Ogotem dhugéc 331,4 m.

Razem kanaly ttoczne -1002,6 m

Na kanatach w najwaszych punktach zamontowaestawy napowietrzggo odpowietrzajce

(2 szt. z lokalizagj zgodnie z zalkczonymi profilami) np. ZNO dn80 Hawle nr kat 9828.
Zastosowane rury mugzby¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, mantkanatow egcznie.
Spuszczanie do rowwdigiem.

Rurochg wykonany metogl rozkopu posadowionyekzie na 10,0 cm podsypce piaskowej i
zasypany piaskiem do wysadad 10,0 cm ponad rgr Do wysokdci 50,0 cm ponad rgr—
zasypka gruntem sypkim bez kamienia pogyy20 mm, wykonanagcznie. Pozostata ¢&
gruntem z wykopu bez ogranigzeZag;szczenie zasypki 85% ZPPr, pod dy&hb%ZPPr.
Rurocig po zmontowaniu powinien Byoddany prébie énienia, cénienie prébne 0,5 MPa.

15.5. Skrzyzowania z przeszkodami
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15.5.1 Skrzyowanie z gazem

Lokalizacja kolizji:

G1, h<1,5m - dziatka 252/5 gazagig25 ob¢b Dabrowa

G2, H>1,5m — dziatka 251/7 gazegig25 ob¢b Dgbrowa — BEZ ZABEZPIECZENIA
G3, H<1,5m — dzialka 275/11 gazagig40 obe¢b Dabrowa

G4, H<1,5m — dziatka 267 gazegig25 ob¢b Dabrowa — rurocig grawitacyjny i ttoczny
G5, H<1,5m — dziatka 266 gazegig25 ob¢b Dagbrowa

G6, H<1,5m — dziatka 93 gazagig50 ob¢b Dabrowa

G7, H<1,5m — dziatka 405/3 gazggig50 ob¢b Wielogtowy

G8, H<1,5m — dziatka 273 gazagig90 ob¢gb Wielogtowy

G9, H<1,5m — dziatka 274/2 gazegig90 obeb Wielogtowy

G10, H<1,5m — dziatka 279/12 gazgpig25 ob¢b Wielogtowy

G11, H<1,5m — dziatka 280/1 gazggig25 obgb Wielogtowy

G12, H<1,5m — dziatka 279/10 gazgpig32 ob¢b Wielogtowy

G13, H<1,5m — dziatka 277/1 gazggig20 obgb Wielogtowy

G14, H<1,5m — dziatka 277/2 gazggig20 obgb Wielogtowy

G15, H<1,5m — dziatka 276 gazegig20 ob¢b Wielogtowy

G16, H<1,5m — dziatka 278/7 gazggig110 obgb Wielogtowy

G17, H<1,5m — dziatka 507/5 gazegigl10 obgb Wielogtowy

G18, H>1,5m — dziatka 405/1 gazggig25 obgb Wielogtowy — BEZ ZABEZPIECZENIA
G19, H<1,5m — dziatka 477/1 gazggig20 obgb Wielogtowy — rurocig ttoczny

G20, H<1,5m — dziatka 479/1 gazggig25 obgb Wielogtowy — rurocig ttoczny

G21, H<1,5m — dziatka 477/4 gazggig25 obgb Wielogtowy

G22, H<1,5m — dziatka 292 gazegig50 ob¢b Wielogtowy

G23, H<1,5m - dziatka 246 gazegig50 ob¢b Dabrowa

G24, H>1,5m - dziatka 246 gzag g50 obgb Dabrowa

G25, H>1,5m - dziatka 245/1gazggig63 obgb Dabrowa

Rozwigzania kolizji:

Wykonanie kanalizacji projektuje ¢si metody rozkopu i przewiertu sterowanego.
Skrzyzowanie lgdzie zabezpieczone przez wykonanie na projektowaresji kanalizacji
sanitarnej rury ochronnejstiieniowej PE100 SDR26 225*8,6 lub PE100 SDR26 323t
diugcsci 4,0m kada. Rura przewodowactizie wykonana z PVC160 SN8, PVC200 SN8,
PE100RC TS 225*13,4, PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8.

Szczegoty rozwgzan materiatowych podano w tabeli paej:
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OZNACZENIE KOLIZJI PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z
ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM

RURA PRZEWODOWA

RURA OCHRONNA NA PROJ.
KANALIZACJI L = 4,0m

G1, h<1,5m — dziatka 252/5 gazocigg g25 obreb Dgbrowa

PVC160 SN8

PE100 SDR26 225*8,6

G2, H>1,5m — dzialka 251/7 gazocigg g25 obreb Dgbrowa

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

G3, H<1,5m — dzialka 275/11 gazocigg g40 obreb Dgbrowa

PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8

PE100 SDR26 315*12,1

G4, H<1,5m — dziatka 267 gazocigg g25 obreb Dgbrowa —
rurocigg grawitacyjny

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G4, H<1,5m — dziatka 267 gazocigg g25 obreb Dgbrowa —
rurocigg ttoczny

PE100 RC TS 125*11,4

PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G5, H<1,5m — dzialka 266 gazocigg g25 obreb Dgbrowa

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G6, H<1,5m — dziatka 93 gazocigg g50 obreb Dabrowa

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

— rurocigg tloczny

PE100 RC TS 125*11,4

G7, H<1,5m — dziatka 405/3 gazocigg g50 obreb Wieloglowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G8, H<1,5m — dzialka 273 gazocigg g90 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G9, H<1,5m — dziatka 274/2 gazocigg g90 obreb Wieloglowy PE100RC TS 160*14,6 PE100 SDR26 225*8,6
G10, H<1,5m — dziatka 279/12 gazocigg g25 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G11, H<1,5m — dziaka 280/1 gazocigg g25 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G12, H<1,5m — dziatka 279/10 gazocigg g32 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G13, H<1,5m — dziaka 277/1 gazocigg g20 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G14, H<1,5m — dziaka 277/2 gazocigg g20 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G15, H<1,5m — dziaka 276 gazocigg g20 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G16, H<1,5m — dziaka 278/7 gazociag g110 obreb Wielogtowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G17, H<1,5m — dziatka 507/5 gazocigg g110 obreb Wielogtowy PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G18, H>1,5m — dziatka 405/1 gazocigg g25 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 BEZ ZABEZPIECZENIA
G19, H<1,5m — dziaka 477/1 gazocigg g20 obreb Wielogtowy

PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G20, H<1,5m — dziaka 479/1 gazocigg g25 obreb Wielogtowy
— rurocigg tloczny

PE100 RC TS 125*11,4

PE100 SDR26 225*8,6 (m)

G21, H<1,5m — dziatka 477/4 gazocigg g25 obreb Wieloglowy PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G22, H<1,5m — dziaka 292 gazocigg g50 obreb Wielogtowy PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G23, H<1,5m - dziatka 246 gazocigg g50 obreb Dabrowa PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6

G24, H>1,5m - dzialka 246 gzocigg g50 obreb Dgbrowa

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

G25, H>1,5m - dziatka 245/1gazocigg g63 obreb Dabrowa

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenie wykohazgodnie z zakczonym rysunkiem. Kice rury ochronnej na
kanalizacji zostan wyprowadzone na odlegi® 2,0 m od istnigjce] sieci
uszczelnione. Projektowana
na

ptaszczynie poziomej prostopadtej do

kanalizacja bdzie utozona pod gazoggiem (profile). Ru¢ przewodowy prowadzé

ptozach zgodnie z zgdzonym rysunkiem.

0Si gazmgi |

licac w

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nale wytyczye trag projektowanej
kanalizacji. Dno wykopu powinno zostaoktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na
dnie powinna b§ wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wgkanzabezpieczenia
w postaci rury ochronnej wykodabsypk i nadsypk z piasku do wys. 0,3 m.

Nastpnie mana zasypa wykop gruntem rodzimym, wykomnag to warstwami i starannie
ubijajac grunt w miag zasypywania.

Przed przysipieniem do wykopow naky w rejonie gdzie, wygpuje dua ilos¢ urzadzen
podziemnych wykonasondy poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalinavaraz prace
wykonywa recznie.

Wzdhwz gazocigu naley wybrat grunt do gornegcianki gazocigu na szerokid réwng
srednicy gazogigu i dtugaci po 2,00 m z kadej strony licac od miejsca skrzpwania a
nastpnie zasypawarstwy przepuszczakn( np. zwir lub piasek ) na wysoké 0,50 m nad
gormng krawedz gazocigu. Dodatkowo wykonapodsypk o gr. min. 0,05 m i obsypkz
piasku w rejonie rozkopu.

Znakowanie trasy gazagu naley stosowad dla informowania #ytkownika o przebiegu w
terenie oraz poleeniu elementow uzbrojenia gazggii. Oznakowanie natg wykona za
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pomog stupkéw wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 ,Stupkiekowanie gazoggow
utozonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskdkoéw zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 ,Tablice informacyjne”.

Uwagi kaacowe :

Roboty wykona zgodnie z uwagami okilenymi w protokole ZKUPSIUT nr 1754/2014.
Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, z@d i odbioru gazoggow
wykonanych z polietylenu. KSG Il edycja, sty6z2010

- Obowizujgcymi normami i przepisami :

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz.3.05

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

Odbioru zabezpieczenia skeoyvan i roboty w rejonie skrzxowania naley dokon& w
obecndci dostawcy gazu, catd prac wykoné zgodnie z niniejszym opracowaniem i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych cz. i
przez uprawnionych pracownikéw i pod nadzorem boarym.

15.5.2. Skrzyowania z drogami.

Skrzyzowania z drogami wykordametod, przewiertu z rug ostonows lub bez zgodnie z
zalhczonymi profilami. W przypadku prowadzenia wzdhdrogi czs¢ robdt zostanie
wykonanych metaogl rozkopu. Po zasypaniu wykopow wykénpodbudow jak dla drogi
dojazdowej gminnej klasy L. Wskaik zag:szczenia dl drogsl=1,0 dla pozostatych sl=

0,95. Szczego6towe warunki uzgoéai Inwestorem.

15.6.3. Skrzyowania z kablami elektrycznymi.

Czs¢ skrzyowan zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkoprzed
rozpoczciem wykopu pod kanat, w miejscu skepyvania naley odkopa& kabel. Nasipnie
natazy¢ na kady rure ostonowg dwudziely @110 PVC z zamkami (np. firmy ,AROT" typ
A110PS) dtugéci 3,0m. Po wykonaniu rob6ot montavych kanalu zabezpieazenie
demontowa lecz zasypaw gruncie.

15.6.4. Skrzyowania z ciekami i rowami melioracyjnymi.

Skrzyzowania z ciekami wodnymi wykotametod, przewiertu z rug ostonows zgodnie z
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Dla potrzeb inwestycji zostanutozone kanaty ttoczne i grawitacyjne w rejonie ciekow
wzdtwz nich wykonane metodami bez wykopowymi. Rozkopytaws wykonane tylko w
obrebie projektowanych studzienek. Wykonanie zadanimaga przekroczenia ciekow:

1. Przekroczenia potoku ,Od Bukowego Lasu” w knBD% kanatem grawitacyjnym
(rury 2,4m pod dnem cieku) i kanatem ttocznym (garey 1,2 m pod dnem statym cieku)
oraz w km 0+464 kanatem grawitacyjnym (géra ruryni,pod dnem statym cieku) w m.
Dabrowa gm. Chelmiec”. Kanat grawitacyjny z rur PER@ TS 225*134, rura ostonowa
PE100 SDR26 315*17,9. Kanat ttoczny z rur PE10OREC1R5*11,4, rura ostonowa PE100
SDR26 200*11,4.

2. Przekroczenie potoku ,Bez nazwy” lewego dophpatoku ,,Od Bukowego Lasu” w
km 0+559 kanatem grawitacyjnym (géra rury 1,23 nal pmem statym cieku) i ttocznym w
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m. Dgbrowa gm. Chetmiec na gdokcsci 1,28m. Kanat grawitacyjny z rur PE1OORC TS
225*134, rura ostonowa PE100 SDR26 315*17,9. Kathke¢zny z rur PE1OORC TS
125*11,4, rura ostonowa PE100 SDR26 200*11 4.

3. Przekroczenie potoku ,Ubiadek” w km 0+611 kanatétocznym w m. Wielogtowy
gm. Chetmiec”, gora rury 1,6m pod dnem statym ciekanat ttoczny z rur PE10ORC TS
125*11,4, rura ostonowa PE100 SDR26 200*11,4.

Miejsca przekroczenia koryta zosgaimwale oznakowane i naniesione na mapy. Wszystkie
przekroczenia zostarwykonane w rurach ostonowych. Projektowany spgaaekroczenia
koryt potokéw pod dnem, nie wplynie na przeptywy stan fizyko-chemiczny wéd, jak
rowniez na zagraenie powodziowe dla terendwssadupcych z potokami.

W taki sam sposéb natgwykona: przekroczenia pod rowem melioracyjnym ,Pod skiehem

15.6.5. Skrzyowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi

Wykopy pod liniami napowietrznymi wykotar¢cznie z szalunkiem, zasypanie rownie
recznie lub metogl przewiertu.

15.6.6. Skrzyowania z istniejcym wodociagiem

Na trasie projektowanego kanatu biegorzylgcza z istnigjcych studni, wodogg gminny.
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naile na projektowanej trasie wykoha
kontrolne wykopy poprzeczne s@ianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i
giebokadsci 1,9m w celu zlokalizowania uzbrojenia.

15.6.7. Skrzyowania z rowami i przepustami

Na trasie projektowanych rur@agow wystpuja $lady przydranych rowow
przechwytugcych wody opadowe.

Projektowane ruroggi usytuowane g wzdtwz tych rowdw oraz Krzyuja sie z nimi.
W miejscu skrzyowania rurocigu z rowem naley na czas robot na rowie wykan&oryto
drewniane w przekroju o ksztatcie rowu. Koryto i lgaubosci 50 mm i dtugéci 4,0 m.
Koryto wytozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wgei¢ w grunt i uszczelii gling.
W trakcie budowy naley zwrécik uwag:, aby rowy byty drane a po wykonaniu kanalizaciji
nalezy rowy przydrane przywroat do pierwotnego stanu.

16. Metody wykonywania robaét.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodni®N-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgowych i kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem nalewykona proke szczelnéci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacj
geodezyjn.

Przy wykonywaniu robot natg przestrzega

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezmestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétudbwlano-montzowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania.
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16.1. Roboty ziemne

16.1.1. Kanaty i przykanaliki.

Przewiduje si wykonywanie roboét gcznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboggzne i
przewierty, wymuszaj istniegce linie energetyczne SN i NN, zk#nia do istnigjcych
obiektow, uzbrojenie i wymagania weacieli poses;ji.

Na zblzeniach z liniami napowietrznymi SN i NNe¢dizcymi pod napiciem, wszelkie prace
bezwzgédnie winny by wykonywane ¢cznie lub metogl przewiertu i pod nadzorem
pracownika wtaciwego Zaktadu Energetycznego.

a. Wykopy.
Kanat sanitarny gdzie uktadany na gbokasci okreslonej na profilach. Wykopy mechaniczne
koparlky o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem rmu §BH. Wykopy ¢czne
posiadé beda sciany pionowe deskowane do pelnej wysako Poniewa cze$¢ robot
prowadzona ¢dzie w gruntach rolniczych, zwraca siwag na poprawne wykonanie robot
ziemnych a mianowicie: odtenie humusu, wykop, roboty montave, zasypka z
zag:szczeniem zak@zona zasypaniem humusu i obsianiem graw
Nadmiar urobku naley zatadowa na samochody wywrotki i wywéé:
- nadmiar na wysypisko na odlegtado 5 km,
- pozostaté¢ na czasowy odktad na odleggado 2 km.
Miejsce wywozu wskze Inwestor.
W miejscach skrzxyowan z istniegcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykiopa
recznie z zachowaniem szczegolnej ogtiasci. Wykopy pod pompowgiprzewiduje si do
wykonania mechanicznie z odwozem 80 % gruntu itpaw dowdz do zasypania.
W zwigzku z wystpujaca wodg gruntows powyzej posadowienia ugdzen zachodzi
koniecznd¢ wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia pEachniowego.

b. Zasypanie wykopow.
Wykopy wykonywane g¢cznie leda zasypywane ¢cznie. Wykopy wykonywane kopark
zasypywane g koparly, po uprzednimgcznym wykonaniu podsypki piaskowe] 10cm i
obsypki do wysokéri 0,5 m ponad ryt
Na terenach utwardzonych placéw manewrowych osta®@icm wykopu, naky zasypé
ttuczniem, z doktadnym ubiciem.
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchalaiy ja bezwarunkowo odbudowalo
stanu przed robotami.

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo
Na odcinkach gdzie kanat zostanie wykonany metpdzewiertu odwdz 100% ziemi
I powtdrny dowo6z do obsypania studzienek.

16.2. Roboty montawe

Montaz kanatdéw i przykanalikow -ecznie. Monta studzienek i przepompowni przyyciu
dzwigu.

Uwaga:

Rure przewodow w przewiertach w rurach ostonowych montéwea ptozach z kétkami co
1,8m. Po zmontowaniu przestizeopomidzy rug zewretrzng a przewodow wypetni
zapraw cementow z dodatkiem hydrobetu.

Po zmontowaniu odcinka kanatu (zakresu ustalonegowestorem) naley wykona probe
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzagjeodezyjy.

Zwraca s¢ szczegola uwag na doktadne wysokeiowo usytuowanie kanatu na odcinkach,
gdzie kanaty posiadgaminimalne spadki.
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Z szczegoln starannécia nalezy wykona studzienki szczelne i ich zabezpieczenie.
17. Odwadnianie wykopdw na czas robot.

Zgodnie z ,Dokumentagjbada podiaza gruntowego”, woda gruntowa wygptijje powyej
dna wykopu na projektowanych obiektach.

Dla powyszych warunkdw  projektuje ¢si odwodnienie studniami wierconymi i
powierzchniowe zgodnie z opisem weéz wykonawczej dokumentaciji.

Odprowadzenie wod z pompownia do rowow przydsaeh i istniejcych ciekow.
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SCHEMAT DO ODWODNIENIA

B
|
he

STUDNLA NIEDOGELEBIONA

So=2w-(Zd-a)
gdzie: So - wislkodé obnikenia w drodku migdzy studniami
2 - readna 2w, wody przad obntaniem
Zd - rzgdna dna wykopu
S - depresja
R - promier depragji

Po zakaczeniu pompowania studnie nafezdemontowéa otwory zaitowa.
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W trakcie prac odwodnieniowych nale prowadzé dziennik pompowania, ktory winien
zawier& minimum: dag, stan pogody, il& pracugcych pomp i poziom wody w studni oraz
ewentualne uwagi.

18. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robot zosgawykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz z
dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zadewowane po zakwmzeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami¢tty odwodnienia wraz z rurcgggami. Zasilanie
urzadzen z agregatow potworczych.

19. Wptyw inwestycji nasrodowisko.

Budowa sieciowej kanalizacjsciekowej poprawi w sposob trwaly stasrodowiska
naturalnego Wielogtéw i Bbrowy. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni rAz@knajec
(kanalizowany teren # 1km od Dunajca).

W trakcie budowy wysgpia utrudnienia wynikajce z obnienia poziomu zwierciadta wody
gruntowej. Ulega rowniez zniszczeniu uprawy na gruntach ornych oraz przyaeen
ogrodki i trawniki w pasie robot. Nie przewiduje siycinania drzew.

W trakcie budowy wysgpia utrudnienia w dojazdach do poses;ji.

20. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniemwestyciji.

Nie ma maliwosci wybudowania sieci kanalizacji bez utrudinieé zniszczé. Decyzp
o ewentualnych wyptatach za zniszczone uprawy nantgch ornych mae podaé
Wykonawca Bhdz Inwestor, jeeli zostanie to ok&one w Kontracie. Uwzghniajgc
gtebokas¢ wykopow przewiduje giszeroké¢ pasa montaowego 10,0m.

21. Kolejnosé realizacji inwestyciji.

Realizacja winna si zaczynd od pompownisciekOw poniewa sposob odwodnienia
pompowni sciekbw warunkuje prowadzenie dalszych robét. Base kanat gtowny i
rurocigg ttoczny.

Odcinki w gruntach nie nawodnionych pma realizowé dowolnie.

22. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z:
- ZKUPSIUT w Nowym $czu,
- Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wetdicu
- Paistwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowymrcsu
- wiascicielami i wzytkownikami terendw, na ktorych zlokalizowano intyege
- Urzedem Gminy Chetmiec
- Zakladem Gazowniczym

23. Uwagi kaicowe
Wytyczenie trasy przewodow sieci i prggky wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calas¢ prac wykona zgodnie =z niniejszym projektem, warunkami pgeyenia
nieruchomeéci, opinii ZKUPSIUT oraz ,Warunkami technicznymi Ygnania i odbioru
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rurocggdbw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych modwe pod nadzorem
brarzowym.

Dopuszcza si stosowanie materiatbw zamiennych spebugth wymagania techniczne
projektu, posiadagych stosowne aprobaty, atesg§wiadectwa dopuszczgje do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadkastosowania innych rozgdan
materialowych, wprowadzggy zmiany winien we wiasnym zakresie dokénamian
obliczeniowych i adaptacyjnych nieginych dla wprowadzenia zmiany lub wynig@ych

z wprowadzania zmiany. Ostategaiecyzg o wyborze materiatdw podejmuje Inwestor.

Opracowat:

Obreb Wielogtowy: 483/5, 481/2, 47911, 477/3, 477/A7TAT 475, 471, 472, 473, 468, 401/4,
465, 505/6, 505/5, 505/4, 506, 405/1, 405/8, 4080%/3, 405/6, 406, 273, 266, 274/2, 268,
279/13, 507/5, 284, 278/7, 276, 278/6, 275/3, 2738B/5, 277/2, 278/1, 277/1, 279/18,
279/10, 280/6, 280/1, 279/12, 279/9, 27918, 278IBJ6, 279/2 ,274/3.

Obreb Dgbrowa:

27211, 292, 273, 27412, 274/1, 274/5, 93, 275/B/2¥, 275/5, 295/2, 295/1, 276/4, 276/3,
276/2, 276/10, 277, 278, 263, 247, 260/1, 267, 268, 265, 251/3, 251/4, 251/6, 251/7,
251/8, 251/9, 252/5, 252/6, 252/2, 205, 200, 24548, 252/3, 275/9.
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