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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Ustawg z dn.16 kwietnia 2004r Dz.U.04.93.888 o zmianie ustawy
Prawo Budowlane art.20 ust.4 oswiadczam, ze projekt budowlany przytacza
energetycznego dla przepompowni sciekow P1 w miejscowosci Dgbrowa

na dz. Nr 278, 33 — 311 Wielogtowy gmina Chelmiec oraz dla przepompowni
$ciekow P2 w miejscowosci Wielogtowy na dz. Nr 471, 33 — 311 Wielogtowy gmina
Chetmiec, ktérego Inwestorem jest Zaktad Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Chetmcu ul. Papieska 2, 33 — 395 Chelmiec, zostal opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

mgr inz. Marek ZYGMUNT
Upr. do proj. UAN.I —8340/A — 182/88

Sprawdzaj acy

inz. Mikotaj GONDEK
Upr. do proj. UAN.I — 8340/A — 120/89
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2. Opis techniczny

2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przylacza
energetycznego dla przepompowni sciekéw P1 w miejscowosci Dabrowa
na dz. Nr 278, 33 — 311 Wielogtowy gmina Chelmiec oraz dla przepompowni
sciekdw P2 w miejscowosci Wielogtowy na dz. Nr 471, 33 — 311 Wielogtowy gmina
Chetmiec.
Inwestorem przedsiewziecia jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chetmcu ul. Papieska 2, 33 — 395 Chelmiec.

2.2. Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania sg :
1. Warunki techniczne zasilania :
- warunki przytaczenia dla przepompowni P1 WP/046920/2014/009/R08
z dnia 05.06.2014
- warunki przytgczenia dla przepompowni P2 WP/046915/2014/009/R08
z dnia 05.06.2014
2. Opinia ZUDP Nr 1754/2014 z dnia 02.07.2014
3. Mapa do celéw projektowych.

2.3. Uktad zasilania .

2.3.1. Przepompownia P1

W celu podiaczenia przepompowni P1 moca przylaczeniowg
Pszcz = 9 kW do sieci dystrybucyjnej w zakresie budowy przytacza projektuje sie
utozenie kabla YAKXS 4 x 35 mm? z istniejgcego stupa NR 69/2 sieci nN zasilanej ze
stacji trafo WIELOGLOWY 02 [8736] do projektowanego zestawu ztgczowo —
pomiarowego zlokalizowanego w ogrodzeniu projektowej przepompowni.
Na projektowanym zigczu kablowym ZK nalezy zabudowac szafke pomiarowg ,SP”.
Projekt przytacza stanowi oddzielne opracowanie.

2.3.1. Przepompownia P2

Podlgczenie przepompowni P2 moca przytaczeniowg Pszcz = 9 kW do sieci
dystrybucyjnej w zakresie budowy przytacza projektuje sie utozenie kabla
YAKXS 4 x 35 mmz2 z istniejgcego stupa NR 36 sieci nN zasilanej ze staciji trafo
WIELOGLOWY 01 Dgbrowa [8154] do projektowanego zestawu ztgczowo —
pomiarowego zlokalizowanego w ogrodzeniu projektowej przepompowni.
Na projektowanym zigczu kablowym ZK nalezy zabudowaé szafke pomiarowa ,SP”.
Projekt przylacza stanowi oddzielne opracowanie.
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2.3. Rozdzielnia ,RG” dla potrzeb przepompowni .

Dla zapewnienia energii elektrycznej dla urzadzen przepompowni P1 i P2
projektuje sie rozdzielnie gtébwna ,RG" zasilang wewnetrzna linig zasilajagcg kablem
YKY 4 x 10 mm? utozonym w ziemi w rurze HDPE @40 od uktadu pomiarowego.
Rozdzielnie gtdwng ,RG” nalezy wykona¢ ze skrzynki z tworzywa termo utwardzonego
na fundamencie z takiego samego tworzywa.

W rozdzielni ,RG” nalezy zabudowac :

- wylgcznik gtéwny FR 303 32,

- lampki sygnalizacyjne 3 x L 301,

- ukfad sterowania oswietleniem zewnetrznym,

- zabezpieczenie obwodu zasilajgcego szafke sterujacg ,ST” typu P 344 C 16A 30mA
Obwdd zasilajacy szafke sterujgca projektuje sie przewodem YKY 5 x 4 mm?

w HDPE @ 40 utozonym w ziemi na gtebokosci 0,6 m.

Lokalizacja szafki sterujacej ,ST” zostata ustalona przez dostawce przepompowni

2.5. Oswietlenie terenu

Dla oswietlenia terenu przepompowni P1 i P2 projektuje sie zabudowanie
stupow typu S 30+F 75/200 z oprawg o$wietleniowg OCP -70W. Obwod elektryczny
zasilajacy projektowane oprawy o$wietleniowe nalezy wyprowadzi¢ z szafki sterujgcej
kablem YKY 3 x 6 mmz2,

W w/ w szafce nalezy zabudowac ukfad sterujgcy przez zabudowanie stycznika
SM 316-230-rz i zegara sterujgcego PA 340. Zaprogramowanie sterowania nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem przedsiewziecia.

2.6. System ochrony od pora zen.

Jako system ochrony od porazeh prgdem elektrycznym zaprojektowano
szybkie wylaczania napiecia ztagczu kablowym, ktére bedzie realizowane przez
zainstalowanie wytgcznikéw nadmiarowych oraz wytacznikdw réznicowo-pradowych .
Dla projektowanego zlgcza kablowego i zabudowanej skrzynki pomiarowej SP nalezy
wykonac uziemienie uktadajac ptaskownik Fe/Zn 25 x 4 mm w ziemi tak, aby
opornos¢ wykonanego uziemienia nie przekroczyta 5 Q.

2.7. Uwagi ko ncowe.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacg norma N SEP-E 004.
Po wybudowaniu linii kablowej nalezy wykonaé¢ geodezyjny pomiar powykonawczy i
przeditozy¢ do odbioru stosowng mape inwentaryzacyjna.
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3. Oblicz enia techniczne

3.1.0bliczenie pr adu znamionowego i dobor zabezpieczenia.

Pszcz = 9 kW dla przepompowni P1
Pszcz = 9 kW dla przepompowni P2
Pszcz 9 000
IN = = = 13,69A
1,73 x U x cos ¢ 1,73 x 400 x 0,95

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe typu S-303 B 16A oraz w.l.z. przewodem
YKY 4 x 10 mm? utozony w RHDPE @ 40 do rozdzielni RG przepompowni P1 i P2

3.2. Oporno $¢ uziemienia — wyt aczniki ré6 znicowo-pr adowe.

U
R <
kx la
50
RA< — = 1389Q
1,2 x0,03
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