
S41 - S51 14,6 14,6 0,89
S51 - S52 12,9 1,16
S41 - S53 60,3 0,52
S53 - S54 28,0 0,52
S54 - S55 38,0 38 G17 - 4,0 9,53
S55 - S55a 8,4 9,52
S55a - S56 16,1 9,57
S56 - S57 30,6 30,6 5,85
S57 - S58 29,3 3,07
S58 - S59 50,4 G16 - 4,0 0,79
S59 - S60 25,2 1,98
S60 - S61 32,7 0,54
S61 - S62 32,4 G15 - 4,0 0,54
S60 - S63 65,0 2,18
S63 - S64 25,1 2,18
S64 - S65 26,9 2,18
S65 - S66 7,0 G14 - 4,0 2,18
S66 - S67 25,1 G13 - 4,0 2,18
S67 - S68 32,0 2,18
S68 - 369 34,4 2,18
S69 - S70 27,7 0,57
S70 - S71 30,0 0,57
S71 - S72 47,1 G10 - 4,0 0,57
S68 - S73 38,0 G12 - 4,0 3,95
S73 - S74 13,3 0,99
S74 - S75 27,1 0,99
S75 - S76 31,0 0,99
S76 - S77 29,5 G11 - 4,0 0,99
S54 - S78 24,5 0,55
S78 - S79 19,7 0,66
S79 - S80 55,0 0,73
S80 - S81 35,5 0,51
S81 - S82 36,0 0,59
S82 - S83 50,0 0,5
S83 - S84 50,0 G21 - 4,0 0,5
S84 - S85 21,0 0,51

OGÓŁEM 
KOLEKTOR
Y GŁÓWNE 1104,4 845,7 784,9 225,5 56,0

OGÓŁEM RURY OSŁONOWE  = 225,5m
OGÓŁEM KOLEKTORY GŁÓWNE = 2735,0m

odcinek
długość rury 

osłonowej

długość rury 
osłonowej na 
krzyzówce z 

gazem spadek

od-do PVC160 SN8
PE100RC TS 

160*14,6 PVC200 SN8
PE100RC TS 

225*13,4

PE100 
SDR26 (PN6) 

225*12,8

 PE100 
SDR26 

315*17,9
PE100 SDR26 

315*12,1

m m m m m m m %

P1 - S1 5,9 1,70

S1 - S2 30,8 30,8 0,77
S2 - S3 25,3 0,77
S3 - S4 15,7 G24 - bez zab. 0,77
S4 - S5 24,9 0,77
S5 - S6 17,9 17,9 G25 - bez zab. 0,77
S6 - S7 49,9 G2 - bez zab. 1,09
S7 - S8 60 10 2,09
S8 - S9 20,0 1,09
S7 - S10 30,0 2,73
S1 - S11 21,5 21,5 0,80

S11 - S12 10,5 0,80
S12 - S13 16,1 0,80
S13 - S14 21,7 0,80
S14 - S15 49,0 0,80
S15 - S16 30,2 G3- 4,0 0,53
S16 - S17 41,9 0,53
S17 - S18 12,6 0,53
S15 - S19 29,6 0,84
S19 - S20 25,5 0,50
S20 - S21 31,4 0,50
S21 - S22 49,7 0,50
S22 - S23 39,6 0,50
S23 - S24 49,6 0,50
S24 - S25 49,6 18,5 0,70
S25 - S26 35,1 35,1 7,98
S25 - S27 54,8 G4,G5 - 8,0 6,48
S27 - S28 24,0 1,87
S28 - S29 26,4 1,87
S29 - S30 37,9 1,87
S31 - S32 71,0 G6 - 4,0 2,38
S32 - S33 38,2 2,38
S33 - S34 11,7 0,65
S34 - S35 34,5 G8 - 4,0 0,65
S35 - S36 30,9 3,33
S36 - S37 23,5 3,33
S37 - S38 53,0 3,33
S38 - S39 25,3 3,33
S39 - S40 15,9 3,33
P2 - S41 2 1

S41 - S42 37,5 0,61
S42 - S43 35,8 8,5 0,61
S43 - S44 54,2 0,89
S44 - S45 64,0 0,89
S45 - S46 14,4 17,01
S46 - S47 25,0 0,8
S47 - S48 61,0 G18 - bez zab. 0,8
S48 - S49 48,2 0,8
S49 - S50 17,5 0,8
S50 - S31 4,5 0,8

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI I MATERIAŁÓW KOLEKTORÓW GŁÓWNYCH

długość rury przewodowej - materiał i średnica

PE100 SDR26 
225*8,6 (m)

S3 - S3.1 60,5 G23 - 4,0 1,52
S6 - S6.1 38,2 G1 - 4,0 1,5
S6 - S6.2 15,2 7,04

S10 - S10.1 4,0 2,5
S11 - S11.1 44,5 1,57
S28 - S28.1 26,7 1,69
S34 - S34.2 27,4 G9  - 4,0 1,72

S34.2 - S34.3 28,0 2,5
S35 - S35.1 10,0 6,5
S40 - S40.1 6,1 6,56
S46 - S46.1 15,9 1,57
S48 - S48.1 30,0 2
S52 - S52.1 14,6 1,77

S52.1 - S52.2 13,7 1,77
S52.2 - S52.3 9,2 7,07
S57 - S57.1 7,2 9,03
S59 - S59.1 31,4 3,03
S61 - S61.1 42,6 2,63
S63 - S63.1 5,3 10
S64 - S64.1 11,0 1,64
S67 - S67.1 24,8 1,53
S12 - S12.1 2,6 1,92
S13 - S13.1 2,6 1,92
S14 - S14.1 2,6 1,92
S16 - S16.1 4,3 0,33
S17 - S17.1 5,2 8,08
S18 - S18.1 5,0 2
S18 - S18.2 35,9 0,5
S22 - S22.1 8,7 G22 - 4,0 1,5
S27 - S27.1 6,8 12,5
S32 - S32.1 9,8 G7 - 4,0 4,49
S34 - S34.1 8,2 4,51

SS69 - S69.1 4,4 11,59
S70 - S70.1 4,4 26,14
S71 - S71.1 4,1 22,44
S72 - S72.1 11,4 7,02
OGÓŁEM 

PRZYKANALI
KI

374,2 208,1
32,0 łacznie z 
ruroci ągiem 

tłocznym

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI I MATERIAŁÓW PRZYKANALIKÓW

OGÓŁEM PRZYKANALIKI = 582,3m


