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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | WERYFIKATORA
2. 1ZBA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | WERYFIKATORA
3. ZAL ACZNIKI:

Zestawienie dziatek i Wigciciel

Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 07-8-2014

Prawomocna decyzja o0 s§rodowiskowych — uwarunkowaniach; znak:
WBG/7627/10/09 z dnia 03-11-2009

Prawomocna decyzja o s§rodowiskowych  uwarunkowaniach; znak:
WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012

Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitanej przez Zarzad
Wojewodztwa Maltopolskiego; znak: ZDW/PW/2014/1459/246/RDWNS/SS
RDWNA-651-975-70/14 z dnia 11-09-2014

Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiMw Chetmcu; znak:
ZGKiM.7225.1.D0.78.2014 z dnia 21-08-2014

Uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarng przez Tauron Dystrybucja
S.A.; znak: TD/O09/RD8/ZS/WB/227/1003023705/2014dnia 01-09-2014

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie i 2227/2014 z dnia 27-08-
2014

Opinia sanitarna PPIS w Nowym Qczu.

Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skyzowania projektowanej
kanalizacji z istniejaca siech gazows,

Dokumentacja badar podtoza gruntowego z opinj geotechniczi opracowana
przez PRO GEO A.G. Sjporek

Projekt geotechniczny

4. BIOZ
5. OPIS TECHNICZNY

©CoNoOoO~wNE

Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy
Okreslenie Inwestora i Uzytkownika
Podstawy opracowania

Istniejacy stan zaopatrzenia w wod

Istniejacy stan odprowadzeniaciekow
Nawigzanie do programu kanalizacjisciekowej
Obliczenia ilosci sciekow

Obliczenia hydrauliczne kanatéw
Usytuowanie kanatow

10.Opinia geotechniczna

11.Inne uzbrojenie terenu

12.Rozwigzania projektowe

13.Metody wykonania robot

14.0dwodnienie wykopOw na czas robot

15.0biekty dodatkowe na czas robo6t

16.Wplyw inwestycji na srodowisko

17.Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniem invegycji
18.Kolejnos¢ realizacji inwestycji.



19.Uzgodnienia
20.Uwagi koncowe

ll.  CZESC RYSUNKOWA.

1. Orientacja 1:10 000
1A. Orientacja — kanalizacja na planie zagospodaroania przestrzennego
2. Projekt zagospodarowania terenu — kanalizacja sarairna 1:1000
3. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS5 — K11.
1:100/500
4. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkukK8 — K15.
1:100/500
5. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuK13 — K23.
1:100/500
6. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuK17 — K29
1:100/500
7. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuK27 — K35
1:100/500
8. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuK33 — K43,
1:100/500
9. Profil ruroci ggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuK36 — K46.
1:100/500
10. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkukK30 — K58.
1:100/500
11. Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkukK56 — K63.
1:100/500
12.Profil przykanalikow K15-K15.1, K15-K15.2-K15.3, K35-K35.1, K35-K35.2, K40-
K40.1, K42-K42.1. 1:100/500
13.Profil przykanalikow K48-K48.1-K48.2, K49-K49.1, K52-K52.1-K52.2, K55-K55.1,
K57-K57.1, K60-K60.1, K61-K61.1, K63-K63.1-K63.2 100/500
14.Profil przykanalikbw K5-K5.1, K9-K9.1, K10-K10.1, K11-K11.1, K23-K23.1, K25-
K25.1. 1:100
15.Profil przykanalikow K29-K29.1, K29-K29.2, K30-K30.1, K44-K44.1, K46-46.1,
K47-K47.1. 1:100
16.Zabezpieczenie skrzyowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z siecd gazowy
1:20
17.Zestawienie dtugdci i materiatéw kolektoréw gtéwnych i przykanalikbw



Nowy Scz 10-2014

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 1 projekt budowlany:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtUZ DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 975 W YBROWEJ GMINA CHELMIEC.

Adres inwestycji:

Obregb Dgbrowa gmina Chetmiec.

Inwestor:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawddwdane z dnia 11.07.2003
z p&niejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zieiarstawy-Prawo
Budowlane).

Projektant : mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQOS/04

Sprawdzajgcy : inz. Mirostaw Olszowski
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
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INFORMACJE DOTYCZ ACE
BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtUZ DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 975 W BBROWEJ GMINA CHELMIEC.

Adres:

OBREB DABROWA GMINA CHELMIEC.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Projekt:

SIECI SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Majcher
mgr inz. Pawet Majcher

10 - 2014



1.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanaliakami w Dgbrowej gmina Chetmiec

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdw, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajgce z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynno$ciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkdw i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposdb bezpieczny dla siebie i innych 0séb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawnag komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatdw wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sie i 0oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.



Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymato$ci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyC.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sig, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwos$ci
substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec: trwate i ustabilizowane podioze, trwatg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robdt ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejace;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:

10
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Il . CZ ESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany przedswzigcia p.n.

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 975 W MABROWEJ GMINA CHELMIEC”
— cz$¢ technologiczno — budowlana z wytycznymi realizacji

Potazenie:

Gmina Chelmiec.

Obreb Dgbrowa:

210/12, 210/9, 210/1, 214, 193/6, 193/5, 196/8/8,985, 245/1, 245/2, 208, 207, 209, 211/2,
211/1, 212/1, 200, 196/17, 196/16, 196/14, 1961B&%/10, 196/15, 198, 201, 199/2, 199/1,
20/5, 20/6, 24/17, 24/3, 28/5, 54/2, 66, 67/1, 6&®7, 53/1, 68/11, 68/9, 57, 56/2, 56/1,
62/11, 55, 58, 59, 60, 64/8, 61/9, 61/8, 64/5, 66173, 64/6, 65, 61/4, 61/11

Rozbudowa sieci to gf dalszy uzbrojenia nieskanalizowanego terenu vgkirdva. Teren

inwestycji zr@nicowany pod wzgiddem wysokéciowym, cald¢ kanalizacji zaprojektowana
w systemie grawitacyjnym. Projektowana kanalizaogprowadzascieki do kanalizaciji

sanitarnej na kt@r zastata wydana prawomocna decyzja nr 1602/2014ia t4-10-2014

roku; znak: GB.I1.6740.1455.2014.

W zakres projektu wchodz
- kanaty grawitacyjne @ 0,2 m:

PVC200 SN8 -268,1m
PE100ORC TS 225*13,4 - 1403,6 m
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -285,3m
Ogotem: -1957,0 m
- przykanaliki @ 0,15 m:
PVC160 SN8 -352,1m
PE100ORC TS 160*14,6 -105,1m
Ogotem: -582,3 m
Razem kanaly grawitacyjne -2414,2 m
- studzienki kontrolne - 93 szt.
- rury ostonowe PE100 SDR26 315*17,9 -133,5m
- rury ostonowe PE100 SDR26 225*8,6 -8,3m
- rury ostonowe na krzpwce z gazem:
PE100 SDR26 315*12,1 -56,0 m
PE100 SDR26 225*8,6 -28,0m

Studzienki betonowe @1,2m, 1,0m, PP, PE, PVC 80m), 600, 415. Na terenach
zagraonych zalaniem studzienki z wkazami szczelnymi dgsakaci 2,0m. Na trasie
kanalizacji brak ciekow stale prowagych wod, wystpuja tylko rowy przydrane

i melioracyjne.

Sie¢ przebiega przez tereny oznaczone w planie zagaspadnia symbolami:

B1MM, 3.6.RM, 6.2.KDD, 3.5RU, 1.1MN/o, 1.1.MN, 6KIDw-G, 5.1.WS, 3.1.R.

11
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Projektowane kanaty i przykanaliki oraz obiekty mah mog by¢ wykonane z dowolnych
materiatdw wysipujacych na rynku, spetniggych wymagania wynikage z:

- przepiséw i norm

- warunkéw usytuowania poziomego i wysékimwego

- warunkdéw wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozpan materiatowych podejmuje Inwestor.
W przypadku zastosowania innych rozean materialowych, wprowadzggy zmiany winien
we wlasnym zakresie dokahiazmian obliczeniowych i adaptacyjnych niedhych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikgjych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany
odpowiada wprowadzagy.

2. Okreslenie inwestora i wytkownika.

Inwestor:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Uzytkownik:
ZAKELAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

3. Podstawy opracowania.

- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta polxy:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
a:

P.H.U. PASANDER Pawel Majcher
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowyg8z

- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia B#2D14,

- Prawomocna decyzjasmodowiskowych uwarunkowaniach; znak: WBG/7627/1009
dnia 03-11-2009

- Prawomocnha decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach; znak:
WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012

- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji samigqrprzez Zargd Wojewodztwa
Matopolskiego; znak: ZDW/PW/2014/1459/1246/RDWNS/FDWNA-651-975-
70/14 z dnia 11-09-2014

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM Chetmcu; znak:
ZGKiM.7225.1.D0.78.2014 z dnia 21-08-2014

- Uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitgrpezez Tauron Dystrybucja S.A.;
znak: TD/O09/RD8/ZS/WB/227/1003023705/2014 z driigD0-2014

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawi@227/2014 z dnia 27-08-2014

- Opinia sanitarna PPIS w Nowym&u.

- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczeniazygwania projektowane;
kanalizacji z istniejca siech gazowy,

- Projekt geotechniczny

- Dokumentacja badapodiaza gruntowego z opigigeotechniczs opracowana przez
PRO GEO A.G. S$porek

12
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- Uzgodnienia z Inwestorem
4. Istniejacy stan zaopatrzenia w woel.

Istniejgce obiekty zaopatrywane 8v wode z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz
wodocigu gminnego.

5. Istniejacy stan odprowadzeniaciekow.

Istniegce domy posiadaj zbiorniki, z ktérych écieki s3 okresowo wywaone. Wywo6z
indywidualny, na gming oczyszczalri sciekow w Nowym Sczu. Czs¢ budynkéw posiada
przydomowe oczyszczalnieiekow.

6. Nawigzanie do programu kanalizacjisciekowe;.
Gmina Chetmiec nie posiada ,Programu kanalizasgkowej”.
7. Obliczenia ilasci sciekOw.

llos¢ sciekdw zgodna z zakeniami dla inwestycji na ktgrzostato wydane prawomocne
pozwolenie na budoyz dnia 14-10-2014 roku; znak: GB.I1.6740.1455.2014

8. Obliczenia hydrauliczne kanatéw grawitacyjnych.

Kanat @0,2m przy spadku 0,5% posiada przepusioé®@é dni/s. Poniewa docelowo 4czna
ilos¢ sciekdw jest mniejsza wykonywanie obli¢zgst zledne.

9. Usytuowanie kanatow.

Projektowane kanaty usytuowano:
- wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 975 oraz w jej liniach roagiczpcych.
- wdrogach lokalnych oraz na terenach gruntéw ormystaydomowych ogrodkow;
- na prywatnych posesjach
- w poprzek rowow melioracyjnych i przydnoych
- przykanaliki usytuowane w lokalnych drogach i odgeéch.

Wysokaciowo kanaty zaprojektowano przyjmagj generalnie ghbokas¢ nie mniejsz anveli
1,60m. W zwizku z maliwoscig zalewania ogci dziatek przez ktore prowadzong Seci
projektuje st studzienki szczelne oraz kanaly z rur PJEzébnych przez zgrzewanie.
Wyptywki wewmgtrz rur naley wycinat. Dodatkowo przewidziano odpowietrzenie studni
lezacych w pobliu ogrodzé. W terenach z midiwoscia zalania przykanaliki zak@zy¢
studniami rewizyjnymi dn800 z klapami zwrotnymi. &Y szczelne w terenach rolniczych
dodatkowo zabezpiecékregami dn800 wystarymi 0,2 m ponad teren. Uktadanie kanatéw:
- metody przewiertu sterowanego na odcinkach wykonanychrzPE100RC TS 225*13,4
oraz PE10ORC TS 160*14,6. Przy przekroczeniu ciek@wdw oraz drog dodatkowo na
rurach przewodowych zaktagleury ostonowe PE.

- metody rozkopu zesciankami pionowymi szczelnymi w terenach nawodnamnyz
zastosowaniem rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8

- metod, rozkopu zesciankami szczelnym i bez w zateosci od gkbokdsci, uzbrojenia oraz
warunkow lokalnych z zastosowaniem rur PVC 1600 8Gztywnéci SN8.

13
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10. Opinia geotechniczna.

W ,DOKUMENTACJI BADAN PODLQZA GRUNTOWEGO Z OPINA
GEOTECHNICZNA dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieobiektu”,
wykonarny przez mgr in. Grzegorza $porka oraz mgr ih Agnieszk Stgporek okrélono
whnioski:

. Podiaze gruntowe terenu bafldudup grunty, ktére zakwalifikowano do 10 warstw
geotechnicznych zemicowanych pod wzgtlem wiagciwosci geotechnicznych

. W kazdym otworze stwierdzono wygiowanie wody gruntowej

. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

Usytuowanie otworow litologicznych w zglzonej dokumentacji.

10.1. Budowlane kategorie gruntow.

Uwzgledniajgc rodzaje gruntow, ich zaleganie orazbgikasci wykopow, dla wyliczenia
kosztéw, ustala sinastpujace udziaty procentowe poszczegdélnych kategorii:

- kat. Il —30%
- kat. Il —40%
- kat. IV —30%

10.2. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Uwzgledniajgc omoéwione wyej warunki, zgodnie z propozycjzawary w dokumentacji
geotechnicznej, typ inwestycji i paaag proste warunki gruntowe zaliczg siwestycg do
drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozpgizeniem Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (tiz.z 2012. Poz. 463).

11. Inne uzbrojenie terenu.

Projektowane kanaty krzpwac si¢c beda z:
- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN, WN
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN,
- kablami elektrycznymi NN,
- kablami teletechnicznymi
- gazocggiem
- wodochgiem gminnym
- kanatami deszczowymi

12. Rozwizania projektowe.
12.1. Kanaty i przyka naliki.

Zaprojektowano siekanalizacji sanitarnej wykonarz:

Kanaly gtéwne:

- rur PVC200 SN8 o dtugei 268,1 m uktadanych metgdozkopu zeciankami szczelnymi
lub bez w zalenosci od warunkow terenowych,

- PE10ORC TS 225*13,4 o diug@403,6 m ukladanych metpgrzewiertu sterowanego,

- PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 o dhégbd 285,3 m uktadanych metgdrozkopu ze
sciankami szczelnymi lub na przejach przez przeszkody w rurach ostonowych,
0Og6tem1957,0 m

Przykanaliki:
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- rur PVC160 SN8 dla przykanalikéw o disgd 352,1 m ukladanych metgdozkopu ze
sciankami szczelnymi lub bez w zatesci od warunkéw terenowych

- PE10ORC TS 160*14,6 dla przykanalikbw o diegol105,1 m ukfadanych metgd
przewiertu sterowanego w terenach garg/ch na zalewanie.

Ogotem przykanalikow 457,2 m

Razem kanaty grawitacyjne -2414,2 m

Dodatkowo zastosowano:

- rury ostonowe PE100 SDR26 315*17,9 -133,5m
- rury ostonowe PE100 SDR26 225*8,6 -8,3m
- rury ostonowe na krzpwce z gazem:
PE100 SDR26 315*12,1 -56,0 m
PE100 SDR26 225*8,6 -28,0m

Zastosowane rury mugzby¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, maontkanatow gcznie.
Spuszczanie do rowwdigiem i recznie.

Dla kanatow wykonanych metgdozkopu wykoné podsypk gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad
rure. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospétki bez ikampowyzej 20mm, wykonana
recznie. Zasypka pozostatej ezi wykopu gruntem z wykopow,ecznie lub kopark.
Wskaznik zag:szczenia dla drégs E1,0 dla pozostatychs E 0,95. W drogach o nawierzchni
gruntowej, ostatnie 20 cm nale zasypéd miejscows pospotk. Przewiduje s dowodz
pospoiki.

W drogach o nawierzchawirowej ostatnie 20cm wykopu, nakezasypa ttuczniem.

W drodze o nawierzchni asfaltowe] nataizysk& od Inwestora warunki na odbudewrogi.

12.2. Studzienki.

Na projektowanych kanatach projektuje studzienki tradycyjne @1200, 1000 mm betonowe
oraz PE, PP 800, 600, 500, 415 mm.

Studzienki betonowe projektujegsna kanatach powgj 3,0 m gtbokasci na terenach nie
narazonych na zalewanie. Studzienki spadowe posidda kamionkowe trojniki, kolana

I prostki. Przewiduje si ze komory studzienek betonowycbidg prefabrykowane.

Na terenach nafanych na zalewanie nale stosowa studzienki PE, PP z wiazami
szczelnymi o szczeldoi do 2,0m. Studzienki PE800 na sieci na przelotachz jako
zakaczenie przykanalikdw w terenach nawaych na zalewanie (pomj rzednej 272,20) z
klapami zwrotnymi. Na pozostatych przykanalikaclosswva studnie PE600, PESO00,
PVC425. Zagszczenie gruntu pod studzienkami Is = 0,98. Minimaalvysoké¢ wpalenia w
studzienk 0,55m ponad dnem, wpalenie pa®yl,0m nad dnem wykothgako kaskadowe.
Kazde whczenie w studziernk PE w terenach naranych na zalewanie wykoégako
spawane (nie dopuszcza swtgczenia ,in situ”). Studzienki PE w terenach podnyckt
obsyp& obsypk piaskows cementow szer. min 0,6m. Studzienki na terenach zalewowych
ryglowane. Monterzy mugzmie¢ przeszkolenie w monta danego systemu studzienek,
odbiér posadowienia, moria, obsypki studzienek ma byprzeprowadzony w obecétm
producenta.

Wiazy w terenach zielonych B125, w drogach D400d3ienki zgodnie z PN-EN 476:2001,
PN-EN 13598 wtazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

12.3. Skrzwowania z przeszkodami
12.3.1. Skrzyowanie z gazem
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Lokalizacja kolizji:

G1, H<1,5m — dziatka 245/2 gazegig25

G2, H>1,5m — dziatka 207 gazegig40 — BEZ ZABEZPIECZENIA

G3, H<1,5m — dziatka 211/1 gazegig40

G4, H>1,5m — dziatka 212/1 gazagig40 - BEZ ZABEZPIECZENIA

G5, H<1,5m — dziatka 214 gazegig25

G6, H<1,5m — dziatka 196/8 gazegig63

G7, H<1,5m — dziatka 193/8 gazagig40

G8, H<1,5m — dziatka 196/17 gazggig63

G9, H<1,5m — dziatka 199/2 gazegig63 - BEZ ZABEZPIECZENIA

G10, H<1,5m — dziatka 200 gazegig63

G11, H<1,5m — dziatka 200 gazegig63

G12, H<1,5m — dziatka 24/17 gazegig40

G13, H<1,5m — dziatka 24/17 gazggig25

G14, H<1,5m — dziatka 54/2 gazegig40

G15, H<1,5m — dziatka 68/11 gazggig40

G16, H<1,5m — dziatka 54/2 gazegig25

G17, H<1,5m — dziatka 66 gazagig40

G18, H<1,5m — dziatka 58 gazagig32

G19, H<1,5m — dziatka 58 gazegig32

G20, H>1,5m — dziatka 59 gazagig32- BEZ ZABEZPIECZENIA

G21, H<1,5m — dziatka 64/8 gazegig25

G22, H<1,5m — dziatka 61/7 gazegig20

G23, H<1,5m - dziatka 61/8 gazegig25

G24, H<1,5m - dziatka 65 gazagig50

G25, H<1,5m - dziatka 58 gazagig32

Rozwigzania kolizji:

Wykonanie kanalizacji projektuje ¢si metody rozkopu i przewiertu sterowanego.
Skrzyzowanie lgdzie zabezpieczone przez wykonanie na projektowaresji kanalizacji
sanitarnej rury ochronnejstiieniowej PE100 SDR26 225*8,6 lub PE100 SDR26 323t
diugcsci 4,0m kada. Rura przewodowactizie wykonana z PVC160 SN8, PVC200 SN8,
PE100RC TS 225*13,4, PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8.

Szczegoty rozwgzan materiatowych podano w tabeli paej:
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OZNACZENIE KOLIZJI PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM

RURA OCHRONNA NA PROJ.

RURA PRZEWODOWA KANALIZACJ! L = 4,0m

G1, H<1,5m — dziatka 245/2 gazociag g25

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G2, H>1,5m — dziatka 207 gazocigg g40

PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8

BEZ ZABEZPIECZENIA

G3, H<1,5m — dziatka 211/1 gazocigg g40

PVC160 SN8

PE100 SDR26 225*8,6

G4, H>1,5m — dziatka 212/1 gazociagg g40

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

G5, H<1,5m — dziatka 214 gazocigg g25

PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8

PE100 SDR26 315*12,1

G6, H<1,5m — dziatka 196/8 gazocigg g63

PE100RC TS 160*14,6

PE100 SDR26 225*8,6

G7, H<1,5m — dziatka 193/8 gazociag g40

PVC160 SN8

PE100 SDR26 225*8,6

G8, H<1,5m — dziatka 196/17 gazocigg g63

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

(9, H<1,5m — dziatka 199/2 gazocigg g63

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

G10, H<1,5m — dziatka 200 gazocigg g63

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G11, H<1,5m — dziatka 200 gazociagg g63

PVC200 SN8

PE100 SDR26 315*12,1

G12, H<1,5m — dziatka 24/17 gazocigg g40

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G13, H<1,5m — dziatka 24/17 gazocigg g25

PVC160 SN8

PE100 SDR26 225*8,6

G14, H<1,5m — dzialka 54/2 gazocigg g40

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G15, H<1,5m — dziatka 68/11 gazocigg g40

PVC160 SN8

PE100 SDR26 225*8,6

G16, H<1,5m — dzialka 54/2 gazociag g25

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G17, H<1,5m — dziatkka 66 gazocigg g40

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G18, H<1,5m — dzialka 58 gazocigg g32

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G19, H<1,5m — dzialka 58 gazocigg g32

PE100RC TS 160*14,6

PE100 SDR26 225*8,6

G20, H>1,5m — dziatka 59 gazocigg g32

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

G21, H<1,5m — dzialkka 64/8 gazocigg 925

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G22, H<1,5m — dziatkka 61/7 gazocigg g20

PE100RC TS 225*13,4

PE100 SDR26 315*12,1

G23, H<1,5m - dziatka 61/8 gazociag g25

PVC200 SN8

PE100 SDR26 315*12,1

G24, H<1,5m - dziatka 65 gazocigg g50

PVC160 SN8

PE100 SDR26 225*8,6

G25, H<1,5m - dziatka 58 gazocigg g32

PVC200 SN8

PE100 SDR26 315*12,1

Zabezpieczenie wykohazgodnie z zakczonym rysunkiem. Kice rury ochronnej na
kanalizacji zostan wyprowadzone na odlegi® 2,0 m od istniejcej sieci licac w
ptaszczynie poziomej prostopadiej do osi gazmgi i uszczelnione. Projektowana
kanalizacja bdzie utozona pod gazoggiem (profile). Ru¢ przewodowy prowadzé na
ptozach zgodnie z zgdzonym rysunkiem.

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nale wytyczye trag projektowanej
kanalizacji. Dno wykopu powinno zostaoktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na
dnie powinna b§ wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wgkanzabezpieczenia
w postaci rury ochronnej wykodabsypk i nadsypk z piasku do wys. 0,3 m.

Nastpnie mana zasyp& wykop gruntem rodzimym, wykomg to warstwami i starannie
ubijajac grunt w miag zasypywania.

Przed przysfpieniem do wykopow nahy w rejonie gdzie, wyspuje dua ilos¢ urzadzen
podziemnych wykonasondy poprzeczne, celem doktadnego ich zlokalireavaraz prace
wykonywa recznie.

Wzdtuz gazocigu naley wybraé grunt do goérnegcianki gazocigu na szerokd réwmng
srednicy gazoaigu i dtugaci po 2,00 m z kadej strony licac od miejsca skrzypwania a
nastpnie zasypawarstwy przepuszczaln( np. zwir lub piasek ) na wysoké 0,50 m nad
gormg krawedz gazocigu. Dodatkowo wykona podsyplk o gr. min. 0,05 m i obsypkz
piasku w rejonie rozkopu.

Znakowanie trasy gazagu naley stosowa dla informowania #lytkownika o przebiegu w

terenie oraz poteeniu elementéw uzbrojenia gazgpi. Oznakowanie natg wykona za
pomog stupkéw wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 ,Stupkiekowanie gazoggow
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utozonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskakéw zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 ,Tablice informacyjne”.

Uwagi kaacowe :

Roboty wykona zgodnie z uwagami okilenymi w  odpisie protokotu z narady
koordynacyjnej w sprawie nr 2227/2014 z dnia 272084.

Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, z@u i odbioru gazoggow
wykonanych z polietylenu. KSG Il edycja, sty6z2010

- Obowizujgcymi normami i przepisami :

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz.3.05

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

Odbioru zabezpieczenia skeoyvan i roboty w rejonie skrzxowania naley dokon& w
obecndci dostawcy gazu, catd prac wykoné zgodnie z niniejszym opracowaniem i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych cz. i
przez uprawnionych pracownikéw i pod nadzorem boarym.

12.3.2. Skrzyowania z drogami.

Skrzyzowania z drogami wykordametod, przewiertu z rug ostonows lub bez zgodnie z
zalhczonymi profilami. W przypadku prowadzenia wzdhdrogi czs¢ robdt zostanie
wykonanych metaogl rozkopu. Po zasypaniu wykopow wykénpodbudow jak dla drogi

dojazdowej gminnej klasy L. Wskaik zag:szczenia dl drégsl=1,0. Szczegbtowe warunki
uzgodné z Inwestorem.

12.3.3. Skrzyowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnym

Czs¢ skrzyowan zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkoprzed
rozpoczciem wykopu pod kanat, w miejscu skepyvania naley odkopa& kabel. Nasipnie
natazy¢ na kady rure ostonowg dwudziely @110 PVC z zamkami (np. firmy ,AROT" typ
A110PS) ditugéci 3,0m. Na kablach telekomunikacyjnych rura dwetim dn160 np AROT
160 PS. Po wykonaniu robét mombavych kanatu zabezpieazenie demontowa lecz
zasypa w gruncie.

15.3.4. Skrzyowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi

Wykopy pod liniami napowietrznymi wykotargcznie z szalunkiem, zasypanie rownie
recznie lub metogl przewiertu.

12.3.5. Skrzyowania z istnigjcym wodociagiem

Na trasie projektowanego kanatu biegorzylgcza z istnigjcych studni, wodogg gminny.
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naile na projektowanej trasie wykoha
kontrolne wykopy poprzeczne s@ianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i
giebokadsci 1,9m w celu zlokalizowania uzbrojenia.

12.3.6. Skrzyowania z rowami i przepustami
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Na trasie projektowanych ruragow wystpuja slady przydranych i melioracyjnych rowéw
przechwytugcych wody opadowe.

Projektowane ruroggi usytuowane g wzdtlwz tych rowdw oraz krzyujg sie z nimi.
W miejscu skrzyowania rurocigu z rowem naley na czas robét na rowie wykan&oryto
drewniane w przekroju o ksztatcie rowu. Koryto i lgaubosci 50 mm i dtugéci 4,0 m.
Koryto wytozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wgei¢ w grunt i uszczelii gling.
W trakcie budowy naley zwréck uwag;, aby rowy byty drane a po wykonaniu kanalizaciji
nalezy rowy przydrane przywroat do pierwotnego stanu.

Przefcia pod przepustami wykoaanetod, przewiertu.

13. Metody wykonywania robot.

Catas¢ robot wykong zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodni€®N-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodgowych i kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem nalewykona proke szczelnéci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacj
geodezyjn.

Przy wykonywaniu robot natg przestrzega

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezmestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboétudbwlano-montzowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania.

14.1. Roboty ziemne

14.1.1. Kanaly i przykanaliki.

Przewiduje si wykonywanie robo6t gcznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboggzne i
przewierty, wymuszajistniegce linie energetyczne SN, WN i NN, zt#nia do istnigjcych
obiektéw, uzbrojenie i wymagania wtacieli posesji.

Na zblizeniach z liniami napowietrznymi SN i NNe¢digcymi pod napiciem, wszelkie prace
bezwzgédnie winny by wykonywane ¢cznie lub metogl przewiertu i pod nadzorem
pracownika wtaciwego Zaktadu Energetycznego.

a. Wykopy.

Kanat sanitarny ¢zie uktadany na gbokdasci okreslonej na profilach. Wykopy mechaniczne
koparky o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem rgu §BH. Wykopy ¢czne
posiadé beda sciany pionowe deskowane do peilnej wysako Poniewa cze$¢ robot
prowadzona §dzie w gruntach rolniczych, zwraca siwag na poprawne wykonanie robot
ziemnych a mianowicie: odienie humusu, wykop, roboty montave, zasypka z
zagszczeniem zakazona zasypaniem humusu i obsianiem raw

Nadmiar urobku naley zatadowa na samochody wywrotki i wywéé:

- nadmiar na wysypisko na odlegdado 5 km,

- pozostaté¢ na czasowy odkiad na odlegtado 2 km.

Miejsce wywozu wskze Inwestor.

W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopa
recznie z zachowaniem szczegoélnej oatisCi

W zwigzku z wystpujaca wodg gruntows powyzej posadowienia ugdzen zachodzi
koniecznd¢ wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia pErachniowego.

b. Zasypanie wykopdw.
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Wykopy wykonywane g¢cznie leda zasypywane ¢cznie. Wykopy wykonywane kopark
zasypywane g koparly, po uprzednimgcznym wykonaniu podsypki piaskowe] 10cm i
obsypki do wysokéri 0,5 m ponad ryt

Na terenach utwardzonych placéw manewrowych osta®@icm wykopu, naky zasypé
ttuczniem, z doktadnym ubiciem.

W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchalaiy ja bezwarunkowo odbudowalo
stanu przed robotami.

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo
Na odcinkach gdzie kanat zostanie wykonany metpdzewiertu odwdz 100% ziemi
I powtdrny dowo6z do obsypania studzienek.

14.2. Roboty montawe

Montaz kanatow i przykanalikow <cznie. Monta studzienek przyayciu dzwigu.

Uwaga:

Rure przewodowg w przewiertach w rurach ostonowych montéwe ptozach z kétkami co
1,8m.

Po zmontowaniu odcinka kanatu (zakresu ustalonegowestorem) naley wykona probe
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzagjeodezyjg.

Zwraca s¢ szczegoOla uwag na doktadne wysokeiowo usytuowanie kanatu na odcinkach,
gdzie kanaty posiadgaminimalne spadki.

Z szczeqOln starannécia nalezy wykona studzienki szczelne i ich zabezpieczenie.

15. Odwadnianie wykopdw na czas robét.

Zgodnie z ,Dokumentagjbada podia@za gruntowego”, woda gruntowa wygptijje powyej
dna wykopu na projektowanych obiektach.

Dla powyszych warunkéw projektuje ¢si odwodnienie studniami wierconymi i
powierzchniowe.

Odprowadzenie wdd z pompownia do rowdw przydseh i istniegcych ciekow.

Po zakaczeniu pompowania studnie nafezdemontowéa otwory zaitowa.

W trakcie prac odwodnieniowych nale prowadz¢ dziennik pompowania, ktéry winien
zawierg& minimum: dag, stan pogody, il& pracugcych pomp i poziom wody w studni oraz
ewentualne uwagi.

16. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robot zosgawykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz z
dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zadewowane po zakwzeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami¢tty odwodnienia wraz z rurcgggami. Zasilanie
urzadzen z agregatéw pdotwdérczych.

17. Wpltyw inwestycji nasrodowisko.

Budowa sieciowej kanalizacjsciekowej poprawi w sposob trwaly stasrodowiska
naturalnego Wielogtéw i Bbrowy. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni rAz@knajec
(kanalizowany teren # 1km od Dunajca).

W trakcie budowy wyapia utrudnienia wynikajce z obnienia poziomu zwierciadta wody
gruntowej. Ulega rowniez zniszczeniu uprawy na gruntach ornych oraz przyaeen
ogrodki i trawniki w pasie robot. Nie przewiduje svycinania drzew.
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W trakcie budowy wyspia utrudnienia w dojazdach do posesii.
18. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniemwestycji.

Nie ma maliwosci wybudowania sieci kanalizacji bez utrudhnieé zniszczé. Decyzg
o ewentualnych wyptatach za zniszczone uprawy nantgch ornych mae podjé
Wykonawca hdz Inwestor, jeeli zostanie to oki&one w Kontracie. Uwzghniajgc
gtebokas¢ wykopdw przewiduje giszeroké¢ pasa montaowego 10,0m.

19. Kolejnosé realizacji inwestyciji.

Realizacja winna si zaczynd od pompowni $ciekbw poniewa sposob odwodnienia
pompowni sciekow warunkuje prowadzenie dalszych robot. Base kanat gtowny i
rurociag ttoczny.

Odcinki w gruntach nie nawodnionych pma realizowéa dowolnie.

20. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z:
- ZKUPSIUT w Nowym $czu,
- Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wetdicu
- Paistwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowymrc3u
- wiascicielami i wzytkownikami terendw, na ktorych zlokalizowano intyege
- Urzedem Gminy Chetmiec
- Zakladem Gazowniczym
- Drogami Wojewddzkimi

23. Uwagi kaicowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i pragky wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calags¢ prac wykona zgodnie 2z niniejszym projektem, warunkami pgegenia
nieruchomeci, opinii ZKUPSIUT oraz ,Warunkami technicznymi ¥wgnania i odbioru
rurocggdbw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych modwe pod nadzorem
brarzowym.

Dopuszcza si stosowanie materiatbw zamiennych spebugth wymagania techniczne
projektu, posiadagych stosowne aprobaty, atesgwiadectwa dopuszczgje do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadkastosowania innych rozgaan
materialowych, wprowadzgjy zmiany winien we wilasnym zakresie dokénamian
obliczeniowych i adaptacyjnych nieginych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajch
Z wprowadzania zmiany. Ostategalecyzg o wyborze materiatow podejmuje Inwestor.

Opracowat:
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