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odcinek

długość odcinka (m)

długość kanału od 
początku (m)

przepływ 
obliczeniowy Q (l/s)

spadek kanału i %

średnica kanału (m)

napełnienie h (m)

prędkość  v (m/s)

K
97-K

96
20,0

20,0
0,70

18,75
0,20

0,01
1,2

K
96-K

95
24,5

44,5
0,70

7,37
0,20

0,01
0,8

K
95-K

94
22,5

67,0
0,70

1,56
0,20

0,02
0,5

K
94-K

93
37,2

104,2
0,70

6,59
0,20

0,01
0,8

K
93-K

92
58,8

163,0
0,70

2,47
0,20

0,02
0,6

K
92-K

90
76,7

239,7
0,70

4,56
0,20

0,01
0,7

K
90-K

88
33,0

272,7
0,70

4,56
0,20

0,01
0,7

K
88-K

86
46,4

319,1
1,50

3,99
0,20

0,02
0,8

K
86-K

85
39,5

358,6
1,50

6,33
0,20

0,02
1,0

K
85-K

82
77,0

435,6
1,50

8,45
0,20

0,02
1,1

K
82-K

80
75,5

511,1
1,50

7,15
0,20

0,02
1,0

K
80-K

77
49,2

560,3
1,50

5,89
0,20

0,02
1,0

K
77-K

75
22,8

583,1
3,30

1,10
0,20

0,04
0,7

K
75-K

71
58,7

641,8
3,30

6,22
0,20

0,03
1,3

K
71-K

68
59,8

701,6
3,30

4,35
0,20

0,03
1,1

K
68-K

64
113,7

815,3
3,30

2,68
0,20

0,03
0,9

K
64-K

11
32,5

847,8
3,30

1,08
0,20

0,04
0,7

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
57-K

56
50,0

50,0
0,90

21,40
0,20

0,01
1,3

K
56-K

55A
16,0

66,0
0,90

17,12
0,20

0,01
1,2

K
55A

-K
53

33,8
99,8

0,90
6,69

0,20
0,01

0,9
K

53-K
34

102,4
202,2

0,90
4,39

0,20
0,02

0,8
K

34-K
32

65,4
267,6

1,20
4,59

0,20
0,02

0,8
K

32-K
29

66,2
333,8

1,20
3,85

0,20
0,02

0,8
K

29-K
28

26,8
360,6

1,20
8,02

0,20
0,02

1,0
K

28-K
25

114,5
475,1

1,20
10,09

0,20
0,02

1,1
K

25-K
23

80,5
555,6

1,20
7,52

0,20
0,02

1,0
K

23-K
20

133,0
688,6

1,20
5,49

0,20
0,02

0,9
K

20-K
16

156,9
845,5

1,60
2,33

0,20
0,02

0,7
K

16-K
12

103,5
949,0

1,60
0,97

0,20
0,03

0,5
K

12-K
11

9,6
958,6

1,60
7,81

0,20
0,02

1,1
K

11-K
7

102,3
1060,9

5,20
3,10

0,20
0,04

1,1
K

7-K
6

32,1
1093,0

5,20
4,30

0,20
0,04

1,3
K

6-S
26

128,4
1221,4

5,20
2,69

0,20
0,04

1,1
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odcinek

długość odcinka (m)

długość kanału od 
początku (m)

przepływ 
obliczeniowy Q (l/s)

spadek kanału i %

średnica kanału (m)

napełnienie h (m)

prędkość  v (m/s)

K
97-K

96
20,0

20,0
0,90

18,75
0,20

0,01
1,2

K
96-K

95
24,5

44,5
0,90

7,37
0,20

0,01
0,9

K
95-K

94
22,5

67,0
0,90

1,56
0,20

0,02
0,5

K
94-K

93
37,2

104,2
0,90

6,59
0,20

0,01
0,9

K
93-K

92
58,8

163,0
0,90

2,47
0,20

0,02
0,6

K
92-K

90
76,7

239,7
0,90

4,56
0,20

0,02
0,7

K
90-K

88
33,0

272,7
0,90

4,56
0,20

0,02
0,7

K
88-K

86
46,4

319,1
1,90

3,99
0,20

0,02
0,9

K
86-K

85
39,5

358,6
1,90

6,33
0,20

0,02
1,1

K
85-K

82
77,0

435,6
1,90

8,45
0,20

0,02
1,2

K
82-K

80
75,5

511,1
1,90

7,15
0,20

0,02
1,1

K
80-K

77
49,2

560,3
1,90

5,89
0,20

0,02
1,0

K
77-K

75
22,8

583,1
4,10

1,10
0,20

0,05
0,7

K
75-K

71
58,7

641,8
4,10

6,22
0,20

0,03
1,3

K
71-K

68
59,8

701,6
4,10

4,35
0,20

0,03
1,2

K
68-K

64
113,7

815,3
4,10

2,68
0,20

0,04
1,0

K
64-K

11
32,5

847,8
4,10

1,08
0,20

0,05
0,7
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