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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANI OWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEEMIEC

BIURO PROJEKTOW « KATMA »
Katarzyna Majcher

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sqcz

Warunki techniczne dla Inwestycji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWA
GMINA CHEEMIEC.

Adres inwestycji:
D4ABROWA GMINA CHEEMIEC

Zakres inwestycji zgodnie z zalacznikiem graficznym, wiaczenie projektowanej kanalizacji
do projektowanej studzienki S26 na dzialce 260/1 w Dabrowej uzgodnionej protokotem
ZKUPSIUT nr 1754/2014 z dnia 02-07-2014.
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DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze
zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. nr 98 poz. 1071 z pésn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku Biura
Projektowego ,,Katma” Katarzyna Majcher, ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz —
wystepujacy w imieniu Zamawiajacego

zezwalam

Na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej nr ew. dziatki
176/1 polozonej w miejscowoséci Dabrowa w celu realizacji zadania pn.
»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dabrowa Gmina
Chehmiec”, zgodnie z zataczolng do wniosku mapg sytuacyjno-wysokosciowa,
przy zachowaniu warunku:

Przed 1'02pocztgcie}h robot budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:
- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy,
- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,

projektu budowlanego,

- lzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w
nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu udziela prawa do
dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie niezbednym do realizacji

w/w zadania.

Uzasadnienie

Biuro Projektowe ,Katma” — wystepujacy w imieniu Zamawiajgcego
ztozyt wniosek do Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogi gminnej nr ew. dz. 176/1 potozonej w miejscowosci Dabrowa.
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Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publiczpych, w
szczegolnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami, Wymaga zezwolenia wlasciwego zarzadey
drogi.

W zezwoleniu zarzadca drogi okredla sposob, miejsce 1 warunki
umieszczenia urzadzen, co zostalo ujete niniejszg decyzja lokalizacyjna.

i Aseklar-Lelito
LAY F OME ZAILADU
Gospodarlg Xonbuiine i Mieszkaniowej

POUCZEIE

Od  niniejszej decyzji shizy prawo wniesienia odwotania od
Samorzadowego Kolegium Odwotawcezego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska
30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Wobec nie zaskarzenia decyzji w trybie

ZAKLAD GUSPODARKI
{OMUNALNE | MiESZKANIOWEJ

Otrzymuja; 33-395 CHELMIEC
)-[ < 5 - ss il Papieska?, tel 0184430461, w.27,28
1. Biuro Projektow ,,KATMA ©490752163
Katarzyna Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz — wystepujacy w imieniu Zamawiajacego
2. a/a
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Nowy Sacz, dnia .........ligtopada 2014r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pozniejszymi zmianami) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postgpowania administracyjnego
(t. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z pozniejszymi zmianami), § 1 i 2 Uchwaty nr 362/10
Zarzadu Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie
Upowaznienia  Kierownikow  Rejonow Drég  Wojewddzkich  Zarzadu Draég
Wojewddzkich w Krakowie oraz ich zastepcow do zatatwienia spraw w imieniu
Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego, a w szczegolnosci do wydawania decyzji
administracyjnych, postanowiers i zaswiadczer, oraz uzgodnien, po rozpatrzeniu
wniosku: Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 33-395 Chefmiec.
ul. Papieska 2,

wyrazam zgode

na zlokalizowanie - przekroczenia drogi wojewddzkiej metoda przewiertu ub
przepychu kanalizacjg sanitarna DN 200 mm w rurze ostonowej DN 300 mm -
w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 975 relacji: Dabrowa Tarnowska —
Biskupice Radtowskie — Wojnicz — Zakliczyn — Dabrowa (dziatka ewid. nr 15)
w miejscowoéci Dabrowa na ode. 290 w km 6+395

na nizej podanych warunkach:

¢ przekroczenie drogi wojewodzkiej nalezy realizowac¢ metoda przewiertu lub
przepychu prostopadle do osi jezdni w stalowej rurze ochronnej na glebokosgci
min. 1,5m ponizej niwelety drogi i min. 0,6m ponizej dna rowu liczac
od wierzchu rury ochronnej,

¢ komory do bezwykopowego przejscia pod drogg zlokalizowaé w odlegtosci
min. 1,00 m poza pasem drogowym,

° W pasie drogowym zabrania sie umieszcrzania jakichkolwiek urzadzen
zwigzanych z projektowang kanalizacjg sanitarng (skrzynki, Zasuwy,
hydranty itp.). Urzadzenia te nalezy zlokalizowa¢ w odleglogci min. 200 m
poza pasem drogowym,

¢ W przypadku uszkodzenia urzadzer zlokalizowanych w pasie drogowym
catkowitg odpowiedzialnosé cywilng wobec osob trzecich z tytuty szkdd
bedzie ponosi¢  wykonawca robot,

Ponadto

Nalezy wykona¢ wiw inwestycje zgodnie z wymogami  okreslonymi

W rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

W sprawie warunkow technicznych, Jjakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

| ich usytuowanie (Dz. U z 19991 Nr 43, poz. 430 z pozniejszymi Zmianami).

. Haszicwa 22 -
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UZASADNIENIE

Do tutejszego Rejonu wptynat wniosek: Zaktadu Gospodarki Komunalne;
I Mieszkaniowej, 33-395 Chetmiec, ul. Papieska 2, na lokalizacje kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej] nr 975 relacji: Dabrowa
Tarnowska — Biskupice Radlowskie — Woajnicz — Zakliczyn — Dabrowa (dziatka ewid.
nr 15) w miejscowosci Dabrowa dotaczajac projekt zagospodarowania terenu w skalj
1:1000 z zaznaczeniem Szczegotowej lokalizacji.
Zgodnie z § 39 ust. 3| 31 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 260 z pdzniejszymi zmianami), po wnikliwym
przeanalizowaniu materiatow uzgodniono lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi wojewodzkiej jak na zataczonym planie sytuacyjnym. Lokalizacja
nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez Strone wnioskujaca w/w warunkow.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie wniesione za posrednictwem Zarzadu Wojewodztwa
Matopolskiego ~ Rejonu Drég Wojewddzkich w Nowym Saczu, ul. Kilinskiego 70,
33 — 300 Nowy Sacz, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Uwagi

° przed przystgpieniem do realizacji powyzszej inwestycji nalezy uzyskaé
pozwolenie na budowe lub dokonaé zgtoszenia do wiasciwego organu,

° niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na rozpoczecie roboét i zajecie pasa
drogowego. Przed rozpoczeciem robot nalezy wystapié do Rejonu Drog
Wojewodzkich w Nowym Saczu o wydanie decyzji na prowadzenie robot
W pasie drogowym i umieszczenie w nim urzadzen zgodnie z art. 40 ust. 2
Pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz U. z2013r. poz. 260 z pozniejszymi zmianami).

Z UPQOWAENIENIA ZARZADU
WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Ul o

Otrzymujg:
ggggﬂé gﬁifn??eirkl Komunalngj i MIESZK&HIOLV@ m ';R ;n gfnawgggﬁgg .
ul. Papieska 2 &= Korovnita Ragnd Brég Nowym

2. Obwdéd Drogowy w Starym Sgczu
3. ala (sprawe prowadzi inz. Stanistawa Skoczen tel. 18 414 04 64)
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STAROSTA NOWOSADECKI

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-888

2295/2014

Nowy Sacz, dn. 10.09.2014

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE Nr 2295/2014

Podstawa prawna: art.28 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.z2010 1. Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm.)

Whnioskodawca: ZAKI.AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHELMCU

Chehniec

ul. Papieska 2

SIEC KAN. SANITARNE] GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI.

Przedmiot narady:

Lokalizacja: DABROWA - gm. Chebmiec
Sposdb przeprow.: stacjonamy

Data wphywu: 10.09.2014

Data narady: 10.09.2014

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Nazwa inértyﬁ_lcji
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Uwagi

1 ORANGE POLSKA
DOSTARCZANIE I SERWIS
USLUG, DZIAL EWIDENCII 1
ZARZADZANIA DANYMI O
INFRASTRUKTURZE
KRAKOW

- Zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowaé i
wylkona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

-Prace w poblizu urzadzen telekomunik. podziemnych wykonywac
recznie pod scistym nadzorem pracownika Orange Polska  z
wczesniejszym powiadomieniem.

- Przed zasypaniem wykopéw obowiazuje odbiér skrzyz. i zblizen do
urzadzen telekomunikacyjnych  przez pracownika Orange Polska
zakoficzony protokotem.

- Wszelkie uszkodzenia wynikle niewlasciwego prowadzenia robdt i
niezgodne z uzgodnienia beda traktowane jako awarie i usuwane na
koszt inwestora.

- Zachowaé szczegdlna ostrozno$é przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu
budowlanego w czasie zaggszczenia terenu w miejscach utozenia sieci
teletechnicznej z powodu mozliwosci ich uszkodzenia.

- Tryb i =zasady zgloszenia dostgpne sq mna  stronie
:www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ~ Orange
Polska bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska i
bedzie zglaszane organom $cigania!

|2 | Polska Spotka Gazownictwa
sp.z 0.0. Oddzial w Tarnowie

- Skrzyzowanie kan.sanit wykona¢ wg. Rozporz. Min, GospOd z dnia
26.04.2013 ,Dz..U 22013 r poz. 640 oraz PN-91/M34501 oraz PN-91/
M-34501.

- Prace ziemne w rejonie gazociagu wykonywac recznie pod nadzorem
przedstawiciela RDG Nowy Sacz.

- Skrzyzowanie innego uzbrojenia iz siecia gazowa podlegaja odbiorowi

technicznemu w RDG,odbiory beda

wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.

- Wykonawca robdt zglosi ich rozpoczgcie w RDG N.Sgcz z 7-dniowym
wyprzedzenien.

- Projekt budowlany zabezp. skrzyz. z gazoc. uzgodni¢ w RDG Nowy
Sacz.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Katarzyna Majcher




2295/2014

3 TAURON DYSTRYBUCIJA
r S.A ODDZIAL W - Z uwagi na istn. kable NN roboty ziemne wykonywactrecznie pod
KRAKOWIE REJON nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Nowy Sacz.
DYSTRYBUCII NOWY SACZ | - Skrzyzowania i zblizenia z istn. kablami NN wykonaé zgodnie z norma
N SEP-E-004, '

- Przed zasypaniem skrzyzowania zglosi¢é w RD Nowy Sacz celem
dokonania odbioru technicznego,
- Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istn. linii energetycznych
powinny by¢ prowadzone przez wykonawce robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, bez uzycia narzedzi 1 sprzetu
mogacych spowodowac zblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.
4 ZAKLAD GOSPODARKI - Decyzja znak ZGKiM.7225.1.D.83.2014 z dnia 10.09.2014 1.
KOMUNALNEJ 1
MIESZKANIOWEI W
CHELMCU
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Nawiazujac do pisma z dnia 16.098.2014 r. dot. lokalizacji odecinka
projektowanej trasy kanatu sanitarnego, prowadzonego wzdtuz potoku Ubiadek (dziatka nr 93 obreb Dabrowa,
zgodnie z zaznaczeniem na przedlozonej mapie sytuacyjnej, RZGW w Krakowie, Zarzad Zlewni Dolnego
Dunajea z/s w Nowym Saczu uprzejmie informuje:

1. Realizowane przedsigwzigcie winno spehia¢ wszystkie warunki zawarte w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji (w przediozonym pismie
brak takich materialow).

2. Projektowany odcinek kanalizacji przebiegal bedzie po dzialce ewidencyjnej nr 186/2 (bezposrednio
przylegajacej do koryta potoku Ubiadek). Zwiazku z powyzszym na wykonanie planowanej inwestycji nalezy
uzyskac zgode administratora tej dziatki.

3. Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zaznaczeniem na przedlozonej mapie sytuacyjnej pod nastepujacymi
warunkami:

- Zasyp wykopu nalezy odpowiednio zagescié¢ w celu zabezpieczenia przed ewentualnym rozmycien.

- Projektowane roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego.

- O terminie przystapienia do realizacji i zakonczenia robot nalezy powiadomic tut. Zarzad.

- Do obowiazkéw inwestora naleze¢ bedzie utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym kanalizacji oraz
ewentualne zabezpieczanie kanalizacji przed erozyjnym dziataniem wod powodziowych.

- Sprawy gruntowe inwestor zatatwi wlasnym kosztem i staraniern.

4. Odbior koficowy winien by¢ dokonany przy udziale pracownika tut. Zarzadu .

5. Po wykonaniu robot teren nalezy uporzadkowac i przywracic do stanu pierwotnego, zgodnie ze wskazaniem
kierownika Nadzoru Wodnego Nowy Sacz.

6. Dyrektor RZGW w Krakowie nie bedzie ponosil odpowiedzialno$ci za ewentualne zniszczenia, kiore moga

wystapi¢ przy splywie wod powodziowych.

Otrzymuja: KUERQIWNIK
Zzu-z,qdu Zl o}glfgo Dunajca
- Adresat z siedzj Nowym Saczu
- NW Nowy Sgcz mgr it Stan|staw Lisak
- A/A.
ZA ZGODNOSE
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www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pi
www.badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz
telffax: (18) 441 33 45
kom: +48 604 45 87 33
e-mail: progec@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133255500065

*» geologia inzynierska
+ geotechnika
+ hydrogeologia

* ochrona $rodowiska

= dokumentacje geologiczno-
inzynierskie i geotechniczne
ped budynki

< oceny geotechnicznych warun. |

kow posadowienia obiektu

° projekty | dokumentacje
studni

+ dokumentacje
hydrogeologiczne dla obiektow
mogacych niekorzystnie
wptywac na Srodowisko (stacje
paliw, sktadowiska odpaddw)

* dokumentacje i projekty
stabilizacji osuwisk

= projekty i monitoring
$rodowiska gruntowo-wodnego
i sporzadzanie sprawozdan

© gpracowania
hydrogeologiczne do
rozsaczania Sciekow | wod
opadowych

= okreslanie zasiegu terenow
zalewowych | wykonywanie
operatéw hydralogicznych

= Qpracowania
ekofizjograficzne

° oceny, prognozy | raporty
oddzialywania inwestycji na
srodowisko

= badania stopnia skazenia
$rodowiska gruntowo-wodnego

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
- GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,
okreslenia kategorii urabialnosci i poziomu wod gruntowych

Inwestor:

obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
miejscowo$é: Dahrowa

gmina: Chefmiec

powiat: nowosgdecki
wojewodziwo: matopolskie

Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

data wykonania: listopad 2014

autor:

Zzawartosc opracowania:

spis tresci:
1. Informacje ogolne
1.1, Wykorzystane materizly
1.2 Literatura
1.3. Roboly ziemne
1.4, Wykonane badania
1.5. Prace kameralne

2. Charakteryslyka inwestycji - zalozenia

3. Polozenie lerenu

4. Morfologia

5. Warunki gruntowe i kategoria geolech
6. Budowa geclogiczna

niczna

6.1. Charakteryslyka negatywnych proceséw geodynamicznych
6.2. Charaklerystyka negalywnych proceséw antropogenicznych
6.3. Charakterystyka wydziclonych zespolow gruniow

7. Warunki wodne
8. Zabezpieczenie wykopow
9. Wnioski

spis tabel:

Zeslawienie kategoril urabialnosci gruniu i podsiawawych parameliow geolechnicznych wwykonanych otworach

Zeslawieniz ilodciowe i procentowe grun

lu w poszczegoinych kalegoriach urabialnosci

Objasnienia do podzialu na kalegorie urabialnosci

Glebokos¢ zwierciadla wody w clworach

spis zalgeznikow:

orientacja | mapa dokumentacyjna w skali 1-1000

profile sondowan badawczych i ehjasnia
legenda do profil

nia do zalgoznikow graficznych
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1. Informacje ogblne

- inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
- lyp opracowania: dokumentacja badan pedioZa gruniowego z opinig geotechniczng

- prace terenowe wykonano: listopad 2014 e

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000

- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- chowigzujace normy

1.2, Literatura

- Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji | t acznosei, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Slownik gealogii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Mysliniska, Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992,

1.3. Roboty ziemne

| - F?-dz;j _} _szt. [ _@!é_boktﬁ)é-(:(m) ; _ ) 7
i ~ sondowanie _L 9 | 20-40 | myr ing. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog, V-1415, upr. geol-inz. VIl-1277
o, glebokast i lokalizacje otworéw badawczych uzgodniono z projektantem kanalizacji.

wykonawca:

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w lerenie

- analiza geotechniczna terenu badan
- badania polowe probek gruntu

- badania gruntu "in situ”

1.5. Prace kameralne

- zeslawienie wynikow badan

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zalgcznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatoZzenia:
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitame] wraz z przylaczami.

UWAGA: przedstawione zalozenia projekiowe nalazy uznac za wstgpne. W chwili obecnej Inweslor nie posiada ostatecznego projektu obieklu - zoslanie on dostosowany do
warunkow scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- migjscowosc: Dabrowa

-gmina: Chelmiec

- powiat: nowosgdecki

- wojewodziwo: malopolskie

Wspolrzedne geograficzne GPS (ukiad BL WGS 84) otworu 1:

) | stoprie {1 - minuly [ sekundy ['] ‘
Ton @ e | w3
| E - 0 | 40 334

4, Morfologia:

- poloZenie: terasa i zbocze

- 16znica wysokosci w migjscu projektowane] inwestycji: ok. 22 m
- ekspozycja: zmienna

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: Il

Oslateczna decyzja o zakwalifikowaniu inweslycii do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektants | powinna uwzgledniac przedstawiong w opracowaniu charakleryslyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntdw, zatozenia projektowe | rozwiazania konstrukeyjne.
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6. Budowa geologiczna
W rejonie badan nad podiczem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych 2wietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwiniglych "in situ” na bazie podioza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwielrzeliny te zawierajg zmienn ilos¢ okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci skladat sig z okruchéw,

bez gliniasto-ilastego materialu wypetniajacego, lub byé w cato$ci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukiure skaly macierzystej. Nigjednokrotnie

przejécie miedzy podiozem skalnym a zwielrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica. =

Obszary wyniesiefi budujg grunty o charaklerze rumoszy gliniastych zdeponowanych w nizszych partiach wazniesien oraz grunty stanowiage gomy profil wietrzenia - przede
wszystkim grunty spoiste wyksztatcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwiezte, W gomych partiach profilu gruntowego maoga wystgpowac rowniez grunty

o charakterze peryglacjalnym,

Profil gruntowy formacji {erasowych dofin clekow budujg typowe grunty aluwialne, wykszlalcone najczescig] jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych | niespaistych,
lokalnie z wkiadkami slabonosnych namuiéw gliniastych i piaszczystyeh, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzuja sig ons zmienng ilodcia materiatu
organicznego i niskimi parametrami wylrzymalosciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych

Do negatywnych procesow geodynamicznych, ktore na ogol moga negatywnie oddzialywaé na projeklowans inwestycje, zalicza sig np, osuwiska i cbrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dzialalnesé ciekow, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projeklowane] inwestycji nie wystepujg negatywne procesy gaodynamiczne.

6.2. Charakterystyka negatywnych procesow antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczy¢ mozna wszelkie zjawiska wywotane dzialalnoscig czlowieka, kiorych istnienie moze negatywnie oddzialywac na
projekiowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanch, czy przekszlatcanie powierzhni tereny - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projekiowanej inwestycji wystepujg nasypy antropogeniczne.

6.3. Charaklerystyka wydzielonych zespotow gruntow
Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o normy: PN-G8/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/8-03020, wystepujace w podiczu grunty

zakwalifikowano o odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu 0 ich wiagciwosc, geneze | stratygrafig. Charaklerystykg wlasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych araz gégbokosci ich wystepowania przedslawiono na zatacznikach 2.1-2.2 i 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne lerenu sg SciSle zwigzane jego budowa geologiczna, Na terenie opracowania wyslgpuja dwa horyzonty wodonoéne wod podziemnych, gleboki,
zwiazany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i plylki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego w obreble gruntow spoistych nie posiada swobodnego awierciadla - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami
infilracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glehszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzgdowe). Saczenia te wystepujg na zmienng] glebokoseli

posiadaja zroznicowane wydajnojci uzaleznione glownie od por roku. Saczenia wody gruntowe] znajdujace sig w obrebie warsiwy gruntow spoistych czesto powodujg wzrosl
ich wilgotnoscei | pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub napigte, a jego pionowy zasieg jest

na ogo! ograniczony spagiem nadlegiej warstwy gruntéw spoistych.

Typ i glebokost wystgpowania wody gruntowe przedstawiono w tabeli nr 4 i na zatgczniku 2.1- 22.

8. Zahezpieczenie wykopow

Przy projeklowaniu robot ziemnych nalezy uwzglednié wyslepowanie wody gruntowe], kiorej awierciadio powinno zostaG obnizone w sposéb umozliwiajacy uloZenie
kolektora.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w poblizu budynkow mieszkalnych nalezy stosowac rozwigzania wykluczajgoe mozliwost usunigtia gruntu spod potozonych w
poblizu obigktow, np. peine szalunki. Roboly nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami.

9. Wnioski
1. Podloze gruntowe lerenu badan budujg grunty, kiore zakwalifikowano do 11 warstw geotechnicznych zroznicowanych ped wzgledem wiasciwosci geotechnicznych,

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
3. Stwierdzono proste warunki gruntowe,

4, Inwestycje nalezy zaliczy¢ do |1 kategorii geotechniczngj.

5. Projekt nalezy doslosowat do warunkow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.
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TABELA 2. Zestawienig ilosciowe i
procentowe gruntu w poszczegéinych

kalegoriach urabialnosci

klasek gliniasly

‘Ghna zwugzia

opis gruniu

Gleba

Gleba

|
Gleba |

-Nasyp nlebudowlany (ghna kamienie)

Nasyp niebudowlany (glina, pospélka, kamienie, gleba)

1
{Nasyp niebudowlany (glina, kemienie, asfalt)

Nasyp niebudowlany (pospdtka, glina)
'Nasyp niebudowlany {glina, kamienie, gleba)
!Nasyp niebudowlany {giina, cegly, gleba)
fF‘lasek gliniasty

Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem srednim 2 domieszkg humusu

“Piassk giniasty przewarstwiony glina piaszczysta z domieszke okrushow

[piaskowea}
Piasek gliniasly

IF’uspn’:‘lka gliniasta . l‘
'Glll‘la |
.Gllna piaszezysta
|Glina piaszczysta

|Glina

Glina

Glina z dumneszka pospoﬂu ‘

I pxaskowca)

Piasek sredni

Piasek sredni z domieszka oloczakow

Piasek sredni

o |

Pospoika z domieszkg otoczakow

|materiaf wypelniajacy piasek gliniasty)

% 1
Rumosz gliniasty (okruchy piaskowca o wielkosci do 30 cm w ilosci 80%, i
|

{Zwietrzelina piaskowca, litologicznie piasek sredni |
metraz lacznie: |

meiraz - kategorie urabialnosci:
kat. 1: I

|

I i - , . |
I el
1

_ _ ka6

| i
barwa wilgolnosé (%) =8lan gruntu
czarna i mw l - i
czarna I rr:w i - - i
- 1 SO— -
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zmienna ! w pl
zmiénna w pl |
'zmlanna i w plfin
Zmisnna . w sz0 B
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'TAEEL{\'& Objasnienia do podzialu na kategorie urabialnosci - ) B
Kategoria 1: Gleba

Kategoria 2: Grunty piynne
Grunty w stanie pyninym, trudno cddajace wode.

Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne

a) grunty niespoiste | malo spoiste: grunty frakcji zwirowe] lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czgstek fraka] pylowe
kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m? (ca odpowiada uli o $rednicy 0,30 m),

b} grunty organiczng o malej zawariosci wody, dobrze rozlozone, slabo skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakcji 2wirowej, piaskowe], pylowej | fowej, zawlerajage wigcej niz 15% czastek frakcji pylowe] i ilowej,

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznoscilp < 15 %, w stanie od plastycznego do polzwarego, zawierajace nie wigcej niz 30% kamien
¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szezgtkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne

a) grunty jak w kategorii 3 4, lecz zawierajace wigcej niz 30% kamieni | glazow o objetosci do 0,01 m,

b} grunty niespoiste i spoiste zawierajgce mnigj niz 30% gtazow o objgtosci od 0,01 m*do 0,1 m* (objglost 0,1 m® odpowiada kuli o $red
¢) grunty bardzo spoiste (W > 70 %), w stanie od plastycznego do polzwartego (0,50 > 1, > 0).

Kategoria 6: Skaly fatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu

a) skaly majace wewnetrzng cementacie ziaren, lecz mocno spgkane, famliwe, kruche, Jupkowate, migkkie lub zwietrzale,

b) pargwnywalne grunty zwiezle lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, 2wigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,
[ ¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajgce wiecej niz 30% giazéw o objetosci ad 0,01 m’ do 0,1 m’,

Kategoria 7: Skaty trudno urabialne

a) skaly majace wewnetrzng cementacig ziaren i duza wytrzymalosc strukturalng, lecz spgkane lub zwistrzale,

\ b} zwigzle, nie zwistrzale tupki ilaste, warstwy zlepieficow, hutnicze haldy zuzlowe itp.

¢) glazy o objglosci powyze] 0,1 m’.

:‘TAE;ELA 4, .G?_Ql-)oka%J Zwisrciadla wody_w otworach

Wierzchnia warstwa gruniu zawlerajgca oprocz materialow nigorganicznych: Zwiru, piasku, pylu, ilu, rowniez czesci organiczne: prochnice (humus) oraz organizmy zywe.

_ =8

| i ilowej, zawierajace mnigj niz 20%

i glazéw 0 objgtodci do 0,01 m,

nicy. 0,60 m),

| nr otworu typ wody ) | glebokosé (m ppt) stahilizacja (m ppt)
\ 3 | sgozenie 3,60 { -
1 7 ' zwierciadio swobodne 2,10-4,00 !\ -
9 | 7 zwierciadio swobodne | 1,40-2,00 |
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie

Procesy zmiany wlaéciwosci gruntdw w rejonie zakladanej inwestycji fozpoczng sig praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizac i bedg
trwaly po zakoriczeniu budowy i w trakcie uZytkowania obiekiu. Procesy te cbejma przede wszystkim:

* konsolidacjg i osiadanie grunfu wywolane obcigzeniem pochodzacym od cigzanu instalacji, co grozi naruszeniem konstrukgji. Konieczny
Jest dobor takich rozwigza# projekiowych, kidre zapobiegna nieréwnomiememu osiadaniu gruntu pod kolektorem.

* zmiang rozkladu sit dziglejgcych na ferenie, na ktorym projekiuje sie wykonanie inwestycji.

* zmiang paramelrow statecznosci orodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych
wykopow na diuzszy okres czasu moze spowodowat obrywanie sig mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zostaé wypelnione jak

najszybciej po ich wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Obliczeniowe parametry geotechniczne dla warstw, w kidrych nastapi posadowienie przyjgto na podstawie Dokumentacji badan podioza
gruntowego.

3. Okreslenie czgSciowych wspalczynnikéw bezpieczenistwa dla obliczen.
Nie dotyczy

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu
Sposob posadowienia | typ inwestycji, a takie lyp podioza
oddzialywanie gruniu ra kenstrukcle projeklowanego kolekiora,

gruniewego w jakim projekluje sig posadowlenie obiekiu minimalizujg

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego,
Model obliczeniowy nalezy przyjac na podstawie dokumentacji badar podioza gruntowego, przyjmujac do obliczert parametry warstw

slwierdzonych w wykonanych otworach gealechnicznych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podinza grunfoweno.
Okreglenia nosnosci i osiadan nalezy dokonat na podslawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badar podioza

gruntawego. Do abliczen osladari nalezy przyjag parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw,
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboly ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obewigzujacymi normami z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i uwzglednieniem

warunkow geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacii badan podioza gruntowego.

5. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obielst.
Nie przewiduje sig negatywnego wplywu wod podziemnych na projeklowany obiekt.

10. Monitaring projektowanego obiektu
Nie przewidule sle specjalnego monitorowania obieklu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o

charakierze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowaé zagrozenie dia konstukeji inwestycfl, kierownik budowy powinien
niezwlocznie zawiadomit Projekianta obiekiu w celu usialenia dalszego poslgpowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu
reafizacfi na budynki sgsiednie, a tym samym prowadzenia specjalnega moniteringu tych budynkow.

mgr inz. Grzegorz Staporek

GEOLOG
up hydrogeol V-1415
upr. geol.Inz.; Vii-1277

ul. Tarnowska 23C, 33-300 N
tel. {018) 441-99.94 ouy e

ZA ZGODNQSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Katarzyna Majcher



