BIURO PROJEKTOW « KATMA »
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy &cz

nip: 734-115-34-70 kasmajcher@wp.pl tel. 18:4889, 606670578

PROJEKT BUDOWLANY

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO SCI
DABROWA GMINA CHELMIEC — ETAP IV”

BIOZ

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Adres

inwestycji: DZ. NR: 260/1, 261/7, 261/6, 261/4, 261/2, 15, 181, 182,
184/2, 184/1, 186/12, 186/3, 186/1, 188, 186/16, 186/17,
186/18, 176/1, 186/8, 186/10, 186/7, 186/6, 174/2, 173/6,
173/5, 173/10, 173/9, 173/7, 172/9, 172/6, 172/7, 172/8,
174/9, 174/10, 174/4, 174/6, 172/14 obreb Dabrowa
gmina Chetmiec.

Autorzy

opracowania:

Projektant : mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQOS/04

Sprawdzajgcy : inz. Mirostaw Olszowski
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91

Opracowat : mgr inz. Pawel Majcher

grudzie n 2014 egz.nrl



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | WERYFIKATORA
2. 1ZBA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | WERYFIKATORA
3. ZAL ACZNIKI:

Zestawienie dziatek i Wigciciel

Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 07-8-2014

Prawomocna decyzja o0 s§rodowiskowych — uwarunkowaniach; znak:
WBG/7627/10/09 z dnia 03-11-2009

Prawomocna decyzja o s§rodowiskowych  uwarunkowaniach; znak:
WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012

Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitanej przez Zarzad
Wojewodztwa Malopolskiego; znak: ZDW/PW/2014/1782/A72/RDWNS/SS
RDWNS-651-975-87/14 z dnia 05-11-2014

Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiMw Chetmcu; znak:
ZGKiM.7225.1.D.83.2014 z dnia 10-09-2014

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie i 2295/2014 z dnia 10-09-
2014

Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kanaliacji sanitarnej wzgledem
potoku Ubiadek; znak: NZN-464/165/2014/2753 z dnia6-09-2014

Opinia sanitarna PPIS w Nowym Qczu.

Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczenia skyzowania projektowanej
kanalizacji z istniejaca siech gazows,

Dokumentacja badar podtoza gruntowego z opinj geotechniczi opracowana
przez PRO GEO A.G. Sjporek

Projekt geotechniczny

4. BIOZ
5. OPIS TECHNICZNY

©CoNoOoO~wNE

Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy
Okreslenie Inwestora i Uzytkownika
Podstawy opracowania

Istniejacy stan zaopatrzenia w wod

Istniejacy stan odprowadzeniaciekow
Nawigzanie do programu kanalizacjisciekowej
Obliczenia ilosci sciekow

Obliczenia hydrauliczne kanatéw
Usytuowanie kanatow

10.Opinia geotechniczna

11.Inne uzbrojenie terenu

12.Rozwigzania projektowe

13.Metody wykonania robot

14.0dwodnienie wykopOw na czas robot

15.0biekty dodatkowe na czas robo6t

16.Wplyw inwestycji na srodowisko

17.Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniem invegycji
18.Kolejnos¢ realizacji inwestycji.



PwonNpE

m

19.Uzgodnienia
20.Uwagi koncowe

ll.  CZESC RYSUNKOWA.

Orientacja — kanalizacja na planie zagospodarowanigrzestrzennego  1:2000

Projekt zagospodarowania terenu — kanalizacja sardirna 1:1000
Schemat kanalizacji wraz z przykanalikami 1:500
Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkuS26 - K25.
1:100/500
Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej wraz z przkanalikiem na
odcinku K9 - K37.4. 1:100/500
Profil ruroci agu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej wraz z przkanalikiem na
odcinku K16 - K29.1. 1:100/500

Profil przykanalikdw na odcinku K4-K4.2, K8-K8.1, K36-K36.1, K37-K37.1, K37.3-
K.37.3.1, K14-K14.1, K15-K15.1, K15-K32.1, K27-K21, K28-K28.1, K17-K17.2,

K20-K20.1, K21-K21.1, K22-K22.2, K22-K22.3, K23-K23.. 1:100/500
Zabezpieczenie skrzyowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z siec gazowy
1:20



Nowy Scz 12-2014

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 1 projekt budowlany:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
D4ABROWA GMINA CHELMIEC — ETAP IV”

Adres inwestycji:

Obregb Dgbrowa gmina Chetmiec.

Inwestor:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawddwdane z dnia 11.07.2003
z p&niejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zieiarstawy-Prawo
Budowlane).

Projektant : mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQOS/04

Sprawdzajgcy : inz. Mirostaw Olszowski
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
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ZESTAWIENIE DZIALEK | WEA  SCICIELI

Dziatki Obreb Wiasciciel Adres
260/1 Dabrowa |Janik Jézef Stanistaw (Stanistaw, Maria) Wielogtowy 107, 33-311 Wieloglowy
261/7 Dabrowa |Tokarz Stanistawa (Jan, Katarzyna) Dabrowa 131, 33-311 Wielogtowy
Tokarz Jan (Jan, Zofia) i Tokarz Stanistawa
261/6 Dabrowa |(Jan, Katarzyna) Dagbrowa 131, 33 — 311 Wielogtowy
Tokarz Jan (Jan, Zofia) i Tokarz Stanistawa
261/4 Dagbrowa |(Jan, Katarzyna) Dagbrowa 131, 33 — 311 Wielogltowy
Tokarz Jan (Jan, Zofia) i Tokarz Stanistawa
261/2 Dabrowa |(Jan, Katarzyna) Dagbrowa 131, 33 — 311 Wielogtowy
15 Dabrowa |WOJEWODZKI ZARZAD DROG ul. Kilinskiego 70, 33-300 Nowy Sgcz
Gorszczyk Piotr (Stefan, Rozalia) i Gorszczyk
181 Dabrowa |Beata (Jézef, Maria) Dabrowa 66, 33-311 Wielogtowy
Gorowski Eugeniusz (Stanistaw, Helena) i
182 Dagbrowa |Gérowska Malgorzata (Bronistaw, Irena) Dagbrowa 19, 33-311 Wielogtowy
Klimczak Marian (J6zef, Stanistawa) i
184/2 Dagbrowa |[Klimczak Matgorzata (Wtadystaw, Helena) Dabrowa 141, 33-311 Wielogtowy
Klimczak Marian (J6zef, Stanistawa) i
184/1 Dabrowa |[Klimczak Matgorzata (Wtadystaw, Helena) Dabrowa 141, 33-311 Wielogtowy
186/12 Dabrowa |Wasko Andrzej (Ludwik, Anna) i Wasko Zofia (Dgbrowa 117, 33-311 Wielogtowy
Wasko Zdzistaw (Ludwik, Anna) i Wasko
186/3 Dabrowa |Krystyna (Adam, Janina) Dabrowa 120, 33-311 Wielogtowy
186/1 Dgbrowa |Wasko Andrzej (Ludwik, Anna) i Wasko Zofia (Dgbrowa 117, 33-311 Wielogtowy
Piotrowski Adam (Bronistaw, Cecylia) i
188 Dabrowa |Piotrowska Maria (Ludwik, J6zefa) Dabrowa 76, 33-311 Wielogtowy
186/16 Dabrowa |Pawlowska Barbara, Pawtowski Artur Dabrowa 231, 33-311 Wielogtowy
186/17 Dabrowa |Wasko Jarostaw tukasz (Andrzej, Zofia) Dabrowa 219, 33-311 Wielogtowy
MAZ: Witowice Gorne 71, 33-314 tososina
Rosiek Piotr Andrzej (J6zef, Zofia) i Rosiek  [Dolna, ZONA: Tegoborze 3, 33-312
186/18 Dagbrowa |Malgorzata Maria (Stanistaw, Stanistawa) Tegoborze
176/1 Dabrowa
186/8 Dabrowa |Gieratt Andrzej (Andrzej, Zofia) i Gierait Anna (Dgbrowa 174, 33-311 Wielogtowy
1.Wasko Anna (Andrzej, Katarzyna), 2.
186/10 Dabrowa |Wasko Ludwik (Jan, Ludwika) Dabrowa 54, 33-311 Wielogtowy
186/7 Dabrowa |Pakosz Jadwiga (J6zef, Maria) Dabrowa 148, 33-311 Wielogtowy
186/6 Dabrowa |Madziar Bernadeta (J6zef, Maria) Dabrowa 158, 33-311 Wielogtowy
Kolodziej Pawet (Tadeusz, Anna) i Kotodziej |MAZ: ul. Ogrodowa 63, 33-300 Nowy Sacz,
174/2 Dagbrowa |Anna Katarzyna (Jan, Maria) ZONA: ul. Topolowa 8, 34-730 Mszana Dolna
173/6 Dabrowa |Lewandowski Rafat Ryszard (Ryszard, Heleng Dgbrowa 144, 33-311 Wielogtowy
173/5 Dagbrowa |Lewandowski Pawet Piotr (Ryszard, Helena) [Dgbrowa 144, 33-311 Wielogtowy
Lewandowski Ryszard Julian (Stanistaw,
Stefania) i Lewandowska Helena Maria
173/10 Dabrowa |(Wihadystaw, Wiadystawa) Dabrowa 144, 33-311 Wielogtowy
Dabrowa 323, 33-311 Wielogtowy
173/9 Dabrowa [Pawlik Jan Jacek (Henryk, Eugenia)
Choma Franciszek Lestaw (Tomasz, J6zefa) i
173/7 Dgbrowa |Choma Maria (Stefan, Helena) Dabrowa 80, 33-311 Wielogtowy
1. Czop Maria, 2. Pawlik Jan Jacek (Henryk, (1.184, 33-311 Wielogtowy,
172/9 Dagbrowa [Eugenia) 2. Dabrowa 323, 33-311 Wieloglowy
172/6 Dabrowa |Pawlik Krzysztof, Pawlik Malgorzata Dabrowa 12, 33-311 Wielogtowy
17217 Dabrowa |Pawlik Piotr, Pawlik Matgorzata Dabrowa 192, 33-311 Wielogtowy
172/8 Dgbrowa |Czop Maria Dagbrowa 184, 33-311 Wielogtowy
172/14 |Dabrowa |Hajduga Agnieszka Znamirowice 46, 33-312 Tegoborze
1. ul. Kleterwiesenstr. 23, Sinsheim, 2. ul.
Samotna 39, Bielsko-Biata, 43-346 Bielsko
1. Dudek Jerzy (Michat, Anna), 2. Guminska |Biata, 3. ul. Grunwaldzka 7a, 33-300 Nowy
Jézefa (Michat, Anna), 3. Mordarska Irena Sacz, 4. ul. Konopnickiej 16/23, 33-300 Nowy
(Michatl, Anna), 4. Pabi$ Zofia (Michal, Anna), |Sacz, 5. ul. Lwowska 35, 33-300 Nowy Sacz,
5. Szczurek Michalina (Michat, Anna), 6. 6. Dgbrowa 216, 33-311 Wielogtowy, 7. ul.
Wasko Marcin (Ryszard, Alina), 7. Wasko ObronAcow Westerplatte 1B//3, 41-216
174/9 Dabrowa |Ryszard Michat (Michat, Anna) SOSNOWIEC
ul. ObrohAcow Westerplatte 1B//3, 41-216
174/10 Dagbrowa |Wasko Ryszard Michat (Michat, Anna) SOSNOWIEC
Bochenek Radostaw Mirostaw (Henryk,
Grazyna) i Bochenek Ewelina Anna (Ryszard,
174/4 Dabrowa |Albina) Dabrowa 204, 33-311 Wielogtowy
174/6 Dabrowa |[Wasko Marcin (Ryszard, Alina) Dabrowa 216, 33-311 Wielogtowy




INFORMACJE DOTYCZ ACE
BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWGCI
DABROWA GMINA CHELMIEC — ETAP V"

Adres:

OBREB DABROWA GMINA CHELMIEC.

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Projekt:

SIECI SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Majcher
mgr inz. Pawet Majcher

12 - 2014



1.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanaliakami w Dgbrowej gmina Chetmiec

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdw, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynno$ciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkdw i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych 0séb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawnag komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatdw wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sie i 0oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymato$ci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyC.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjScia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwos$ci
substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec: trwate i ustabilizowane podioze, trwatg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejace;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:

11
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Il . CZ ESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany przedswzigcia p.n.

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWGCI DABROWA
GMINA CHELMIEC — ETAP IV" — czs$¢ technologiczno — budowlana z wytycznymi
realizaciji.

Potazenie:

Gmina Chelmiec.

Obreb Dgbrowa:

260/1, 261/7, 261/6, 261/4, 261/2, 15, 181, 182/2,8184/1, 186/12, 186/3, 186/1, 188,
186/16, 186/17, 186/18, 176/1, 186/8, 186/10, 18686/6, 174/2, 173/6, 173/5, 173/10,
173/9, 173/7, 172/9, 172/6, 172/7, 172/8, 174/94/10, 174/4, 174/6, 172/14

Rozbudowa sieci to gy dalszy uzbrojenia nieskanalizowanego terenu vgkirdva. Teren

inwestycji zr@nicowany pod wzgiddem wysokéciowym, cal@¢ kanalizacji zaprojektowana
w systemie grawitacyjnym. Projektowana kanalizao@prowadzascieki do kanalizacji

sanitarnej na kt@r zastata wydana prawomocna decyzja nr 1602/2014ia t4-10-2014

roku; znak: GB.11.6740.1455.2014 (tj. studzienk#® $2 dziatce 260/1).

W zakres projektu wchogz
- kanaty grawitacyjne @ 0,2 m:

PVC200 SN8 -527,84 m
PE100ORC TS 225*13,4 -207,31m
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 -29,68 m
Ogotem: - 764,83 m
- przykanaliki @ 0,15 m:
PVC160 SN8 -222,88 m
PE100RC TS 160*14,6 -1434m
Ogotem: - 366,28 m
Razem kanaly grawitacyjne -1131,11m
- Studzienki:
e Studzienka PVC 425 Tegra 38 szt.
e Studzienka PP/PE 500 z wlazem szczelnym 1 szt.
e Studzienka PE600 Tegra 9 szt.
» Studzienka PE600 Tegra kaskadowa 2 szt.
e Studzienka PP800 z wiazem szczelnym 4 szt.
» Studnia PP1000 1 szt.
» Studniazelbetowa dn1000 1 szt.
» Studniazelbetowa dn1000 kaskadowa 2 szt.
» Studniazelbetowa dn1200 3 szt.
Ogotem: 61 szt.

- rury ostonowe pod dragvojew. PE100 SDR26 315*12,1- 29,0 m
- rury ostonowe na krzapwce z gazem:
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PE100 SDR26 315*12,1 -20,0m

PE100 SDR26 225*8,6 -16,0 m
Na terenach zagtonych zalaniem studzienki z wkazami szczelnymi dsakaci 2,0m. Na
trasie kanalizacji brak ciekéw stale prowacich wod, wystpuja tylko rowy przydrane
i melioracyjne.
Sie¢ przebiega przez tereny oznaczone w planie zagaspadnia symbolami:
B1MM, D2KW975, D6KGD.

Projektowane kanaly i przykanaliki oraz obiekty mah mog by¢ wykonane z dowolnych
materiatdw wysfpujacych na rynku, spetniggych wymagania wynikage z:

- przepiséw i norm

- warunkéw usytuowania poziomego i wysékmwego

- warunkéw wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozgan materiatowych podejmuje Inwestor.
W przypadku zastosowania innych rozman materialowych, wprowadzggy zmiany winien
we wilasnym zakresie dokohazmian obliczeniowych i adaptacyjnych niedhych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikgjych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany
odpowiada wprowadzagy.

2. Okreslenie inwestora i wytkownika.

Inwestor:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Uzytkownik:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

3. Podstawy opracowania.

- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta goxy:
ZAKELAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
a:

P.H.U. PASANDER Pawel Majcher
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowyg8z

- Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia B*2ZD14

- Prawomocna decyzjasmodowiskowych uwarunkowaniach; znak: WBG/7627/1009
dnia 03-11-2009

- Prawomocnha decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach; znak:
WBG.6220.10.2012 z dnia 11-09-2012

- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sam&rprzez Zargd Wojewddztwa
Matopolskiego; znak: ZDW/PW/2014/1782/1472/RDWNS/FDWNS-651-975-
87/14 z dnia 05-11-2014

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKi Chetmcu; znak:
ZGKiM.7225.1.D.83.2014 z dnia 10-09-2014

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawi@205/2014 z dnia 10-09-2014
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- Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kanatii sanitarnej wzgidem potoku
Ubiadek; znak: NZN-464/165/2014/2753 z dnia 162094

- Opinia sanitarna PPIS w Nowym&u.

- Uzgodnienie projektu budowlanego zabezpieczeniazystwania projektowanej
kanalizacji z istniejca siech gazows,

- Dokumentacja badapodiaza gruntowego z opinigeotechniczp opracowana przez
PRO GEO A.G. Sporek

- Projekt geotechniczny

- Uzgodnienia z Inwestorem

4. Istniejacy stan zaopatrzenia w woel.

Istniejgce obiekty zaopatrywane 8v wode z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz
wodocihgu gminnego.

5. Istniejacy stan odprowadzeniaciekow.

Istniegce domy posiadaj zbiorniki, z ktérych écieki s3 okresowo wyweone. Wywo6z
indywidualny, na gming oczyszczalri sciekow w Nowym Sczu. Czs¢ budynkéw posiada
przydomowe oczyszczalndeiekow.

6. Nawigzanie do programu kanalizacjisciekowe;.
Gmina Chetmiec nie posiada ,Programu kanalizasgkowej”.
7. Obliczenia ilasci sciekOw.

llos¢ sciekdw zgodna z zakeniami dla inwestycji na ktgrzostato wydane prawomocne
pozwolenie na budoyz dnia 14-10-2014 roku; znak: GB.I1.6740.1455.2014

8. Obliczenia hydrauliczne kanatéw grawitacyjnych.

Kanat @0,2m przy spadku 0,5% posiada przepusioé®@é dni/s. Poniewa docelowo 4czna
ilos¢ sciekdw jest mniejsza wykonywanie obliczgst zledne.

9. Usytuowanie kanatow.

Projektowane kanaty usytuowano:
- wzdhuz i w poprzek drogi wojewddzkiej nr 975
- w drogach lokalnych oraz na terenach gruntow ormyraydomowych ogrodkéw;
- nha prywatnych posesjach
- w poprzek rowéw melioracyjnych i przydnoych
- przykanaliki usytuowane w lokalnych drogach i od@ch.

Wysokaciowo kanaty zaprojektowano przyjmagjgeneralnie gbokasé¢ nie mniejsz anizeli
1,60m. W zwizku z maliwoscig zalewania ogci dziatek przez ktore prowadzong Seci
projektuje st studzienki szczelne oraz kanaly z rur PJEzébnych przez zgrzewanie.
Wyptywki wewmgtrz rur naley wycinat.

Uktadanie kanatow:
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- metody przewiertu sterowanego na odcinkach wykonanychrzPE100RC TS 225*13,4
oraz PE100ORC TS 160*14,6.

- przy przekroczeniu drogi krajowej dodatkowo nazeu przewodowej zakitadarury
ostonowe PE.

- metody rozkopu ze sciankami pionowymi szczelnymi w terenach nawodnamyz
zastosowaniem rur PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8

- metod, rozkopu zesciankami szczelnym i bez w zateosci od gkbokadsci, uzbrojenia oraz
warunkow lokalnych z zastosowaniem rur PVC 1600 8Gztywnéci SN8.

10. Opinia geotechniczna.

SzczegOlowe dane dotyrze wystpujacych gruntéw i wysipujacych wod gruntowych
okreslono w ,DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Z OPINA
GEOTECHNICZNA wykonary przez mgr in. Grzegorza $porka oraz mgr in Agnieszk
Stgporek

Podstawowe wnioski:

. Podiaze gruntowe terenu bafldudup grunty, ktére zakwalifikowano do 11 warstw
geotechnicznych zemicowanych pod wzgtlem wiagciwosci geotechnicznych

. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych stwiend wys¢powanie wody
gruntowej

. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

. Inwestycg zaliczono do Il kategorii geotechnicznej

Usytuowanie otworow litologicznych w zazonej dokumentaciji.

10.1. Budowlane kategorie gruntéw.

Uwzgledniajgc rodzaje gruntéw, ich zaleganie orazbgtkasci wykopow, dla wyliczenia
kosztow, ustala ginastpujace udziaty procentowe poszczegoélnych kategorii:

- kat. Il —30%
- kat. Il —40%
- kat. IV —30%

10.2. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Uwzgledniagc omowione wyej warunki, zgodnie z propozycjzawary w dokumentaciji
geotechnicznej, typ inwestycji i pagag proste warunki gruntowe zaliczg siwestycg do
drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozpgizeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (tiz.z 2012. Poz. 463).

11. Inne uzbrojenie terenu.

Projektowane kanaty krzpwat si¢ beds z:
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN,
- kablami elektrycznymi NN,
- kablami teletechnicznymi
- gazocggiem
- wodockgiem gminnym
- kanatami deszczowymi
- przylaczami do zbiornikbéw szczelnych
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12. Rozwhizania projektowe.
12.1. Kanaly i przyka naliki.

Zaprojektowano siekanalizacji sanitarnej wykonarz:

Kanaty gtéwne:

- rury PVC200 SN8 o diugoi 527,84 m ukfadanych metpdrozkopu zesciankami
szczelnymi lub bez w zataosci od warunkow terenowych,

- rury PE10ORC TS 225*13,4 o diugd07,31 m uktadanych metpgrzewiertu sterowanego,
- rury PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 o dtlign29,68 m uktadanych metgdrzewiertu
sterownego z rdrostonowa; przekroczenie drogi wojewodzkiej.

Ogo6tem764,83 m

Przykanaliki:

- rury PVC160 SN8 dla przykanalikow o diégo 222,88 m uktadanych metpdozkopu ze
sciankami szczelnymi lub bez w zatesci od warunkow terenowych

- PE10ORC TS 160*14,6 dla przykanalikbw o digol43,4 m uktadanych metgd
przewiertu sterowanego.

Ogotem przykanalikbéw 366,28 m

Razem kanatly grawitacyjne -1131,11 m

Dla calagci w/w robdét naley przyja¢ okoto 15% robdt wykonywanycheeznie z powodu
uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i ishaih obiektéw. Cg¢ robdt zostanie
wykonana w terenach nawodnionych, gdzie halevykona& pompowanie studniami i
powierzchniowe. l1&¢ godzin pompowania uzaleiona od warunkéw pogodowych, pretg
150 h pompowania.

Dodatkowo zastosowano:
- rury ostonowe pod dragvojew. PE100 SDR26 315*12,1- 29,0 m
- rury ostonowe na krzapwce z gazem:

PE100 SDR26 315*12,1 -20,0m

PE100 SDR26 225*8,6 -16,0 m
Zastosowane rury mugzby¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montkanatéw ecznie.
Spuszczanie do rowwdigiem i recznie.
Dla kanatow wykonanych metgadozkopu wykoné podsypk gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad
rure. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospotki bez ikampowyzej 20mm, wykonana
recznie. Zasypka pozostatej gzi wykopu gruntem z wykopdw,ecznie lub kopark
Wskaznik zagszczenia dla drogs E1,0 dla pozostatychs E 0,97. W drogach o nawierzchni
gruntowej, ostatnie 20 cm naje zasyp@ miejscovwg pospotly. Przewiduje s dowoz
pospotki.
W drogach o nawierzchuawirowej ostatnie 20cm wykopu, nakezasypa ttuczniem.
W drodze o nawierzchni asfaltowej lub betonoweghaluzysk& od Inwestora warunki na
odbudowe drogi. Naley przyja¢ odbudow na catej szerolkkai drogi.

12.2. Studzienki.

Na projektowanych kanatach projektuje studzienki:

e Studzienka PVC 425 Tegra 38 szt.
» Studzienka PP/PE 500 z wlazem szczelnym 1 szt.
e Studzienka PE600 Tegra 9 szt.

» Studzienka PE600 Tegra kaskadowa 2 szt.
e Studzienka PP800 z wiazem szczelnym 4 szt.
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e Studnia PP1000 1 szt.
» Studniazelbetowa dn1000 1 szt.
» Studniazelbetowa dn1000 kaskadowa 2 szt.
» Studniazelbetowa dn1200 3 szt.
Ogotem: 61 szt.

Studzienki betonowe projektujegsna kanatach powgj 3,0 m gtbokadsci na terenach nie
narazonych na zalewanie. Studzienki spadowe posidgda kamionkowe trojniki, kolana

I prostki. Przewiduje si ze komory studzienek betonowycbdg prefabrykowane.

Na terenach nafanych na zalewanie nale stosowa studzienki PE, PP z wiazami
szczelnymi o szczeldoi do 2,0m. Studzienki PE800 na sieci na przelotachz jako
zakaczenie przykanalikdw w terenach nawaych na zalewanie (pomj rzednej 272,20) z
klapami zwrotnymi. Na pozostatych przykanalikaclosstva studnie PE600, PESO0O0,
PVC425. Zagszczenie gruntu pod studzienkami Is = 0,98. Minimaalysoké¢ wpalenia w
studzienk 0,55m ponad dnem, wpalenie pa®y1l,0m nad dnem wykotgako kaskadowe.
Kazde whczenie w studziernk PE w terenach naranych na zalewanie wykoégako
spawane (nie dopuszczae swigczenia ,in situ”). Studzienki trorzywowe w terenach
podmoktych obsypaobsypk piaskows cementow szer. min 0,6m. Studzienki na terenach
zalewowych ryglowane. Monterzy musmie¢ przeszkolenie w monta danego systemu
studzienek, odbior posadowienia, mantaobsypki studzienek ma byrzeprowadzony w
obecndci producenta.

Wiazy w terenach zielonych B125, w drogach D400d3ienki zgodnie z PN-EN 476:2001,
PN-EN 13598 wtazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

Studnia wiazowa DN 1000

Studnia wiazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgozidN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze
100% nowego materiatu bez dodatku regranulatu stmkow spieniajcych, zabezpieczona
przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 npastiwody gruntowej (liczonej od dna
studni zgodnie z metadpisan w PN-EN 13598-2).

Elementy prefabrykowane (podstawa,zsto oraz stosowany w zaleosci od wysokdci
pierscien wznosacy stanowacy trzon studni) wykonane metpdwysokocinieniowego
wytrysku, wszystkie elementy posiaglapzebrowanie poziome i pionowe wzmachnig
pierscieniowo studri. Sztywnad¢é obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN 14982.

Piescien i stazek (staek z ex centrycznczescig) wykonany z integrowanymi, odpornymi na
korozje, jasnoszarymi wymienialnymii wznagzmi stopniami. Stopnie wykonane ze
wzmochnionego witokna szklanego PP zgodnie z PN-BR9@, PN-EN 13101: 2002, i
przepisami bezpiecastwa ( BHP).

3-wargowa uszczelka elementu dla goaknia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1
jako uszczelka elementu.

Podstawa studni z ptaskinzebrowanym dnem zapobiegeym odksztatceniom. Kinety ze
spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbioorae kierunkowe (owe dla zmiany
kierunku przeptywu) kinety fabrycznie wyprofilowarfeie segmentowe) w standardowym
zakresiesredni od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadgo jako mufa dla
elastycznego przytzenia rury gtadkiej z tworzywa . Pionowo i pmaio zmienny kt wlotu

I wylotu rury — kada mufa dopuszcza elastyczadkata do 3,75 ° w kadym kierunku —
regulacja 7,5° na studni. WszystkiegezZenia inne ri standardowe wykoaza pomog
dodatkowego kanalu zakczonego muf zgodnie z sytuag] projektowy. Wysoka¢
spocznika 1 D, struktura powierzchni ant$ijmgowa. Ze wzgldow hydraulicznych naksy
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stosowa podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi — tznidlakw ktorychsrednica kinety
podstawy jest rowngrednicy whczanej rury.

Wszystkie w§czenia inne i standardowe wykoraza pomog dodatkowego kanatu
zakaczonego muf zgodnie z sytuagjprojektows.

Odcigzajacy piescien betonowy (do) przenosazy obchzenia od kotowego ruchu ulicznego
bezpdrednio na podbudogvdrogi, zzelbetu C 25/30 zabezpieczey przed przesupciem.
Obcizalnas¢ SLW 60 lub Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN802.

Studnie wiazowe DN 800

Studnie spetnigce wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2.

Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE lub PHdfyden lub polipropylen).

Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elemenpidstawa, pigcien wznosacy oraz
stazek redukcyjny niecentryczny o wewtrenym wymiarze otworu wtazowego >= 600 mm
w $swietle).

Studnie wykonane z materiatow pierwotnych bez damat regranulatéw orazrodkow
spieniagcych.

Podstawy — studni (kinety): prefabrykowane kinetygptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe
(katowe dla zmiany kierunku przeptywu) kinety fabryezmwyprofilowane (nie segmentowe)
w standardowym zakreséeedni od DN 160 do DN 400.

Podstawy studni powinny posiadatandardowy spadek w kinecie min. 0,5% a wy$éko
spocznika powinna méeminimum 1 D.

Ze wzgkdow hydraulicznych  zaleca ¢si stosowanie podstaw z  kinetami
nieprzewymiarowanymi — tzn. takich, w ktérychednica kinety podstawy przewsza
maksymalnigrednice rury doptywowej, co najugj o 1 dymensj(srednic).

Polczenia studzienek z rurami gtadkimi PCW lub PP nyotl z PN-EN 1401 oraz PN-EN
1852 wykonane za pomgpaszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681at BN-EN
1277 lub poprzez pstzenie za pomaczintegrowanych z podstavetudni muf lub sztucerow
z fabrycznie zamontowaruszczelk.

Polczenie powinno zapewhi mozliwos¢ regulacji zmiany kierunku na pmizeniach
elastycznych (uszczelkach elastomerowych) bez gastnia dodatkowych ksztattek
kanalizacyjnych w zakresie minimum +_ 3,75 stopnia.

Piekcienie wznoszce do studni zaopatrzone w stopnie ztazowe zgodte-EN 14396, PN-
EN 13101.

Polczenie elementow studni, podstawa, fuenh, stazek poprzez uszczejk elastomeru.
Sztywna¢ obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.

Otwor whazowy w steku studni powinien byt usytuowany migrodowo, celem utatwienia
dostpu do studni.

Maksymalna wysok& zwezonej czsci (DN 600) musi by zgodna z PN-EN 476.

Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznieemehtach (piécienie wznosgce oraz
stazki) zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane zenmaOw nie podatnych na
korozje (wzmocnione tworzywo sztuczne); wymienialne w kadjasnym.

Uszczelki 4czace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PNEERY — elastomerowe
uszczelki wargowe — potrgjne.

Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym ra@snia z betonowym pigieniem

odcigzajgcym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/dbezpieczonym przed
przesungciem przykrycia - wiazu dla klasy oleen powyzej klasy B (12,5 t), posiadajym
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zabezpieczenie przestrzenicolry stakiem studni a pidgcieniem betonowym za pompc
elastomerowej uszczelki wargowej jako rogzmanie systemowe producenta systemu studni.
Alternatywnie maliwos¢ zastosowania pigcienia odcizajagcego z tworzywa spetniggego
parametry PN-EN 124¢hacym systemowym rozwzaniem producenta studni posiagdgm
zabezpieczenie przestrzenigaizy stakiem studni a pigcieniem za pomagcuszczelki.

Studnie DN500

Kinety studni wykonane maszynowo za pomodlewu rotacyjnego ze spadkiem 2%
Polyczenia elementow uszczelkami elastomerowymi zgodayRN-EN 681-1. Zwigczenia
studni zgodne z PN-EN 124:2000 kompatybilne z syeta studni PE, klasa A i B
montowana bezgoednio na studni, klasa C i D montowana na §gieniu odcazajacym
betonowym (skonstruowany do systemu studni). Eléynetudni wykonane z materiatu
pierwotnego bez dodatkéw regranulatu aramkow spieniajcych.

Nie dopuszcza sipolgczen teleskopowych.

12.3. Skrzyzowania z przeszkodami
12.3.1. Skrzyowanie z gazem
Lokalizacja kolizji:
OZNACZENIE KOLIZJI

PROJEKTOWANEJ RURA OCHRONNA NA PROJ.
KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM RURA PRZEWODOWA KANALIZACJI L = 4,0m
GAZOCIAGIEM

BEZ ZABEZPIECZENIA

G1, H>1,5m — dziaka 184/1 PE100RC TS 225*13,4

G2, H<1,5m — dzialka 186/12 PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G3, H<1,5m — dzialka 186/12 PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G4, H<1,5m — dzialka 186/1 PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G5, H<1,5m — dzialka 186/3 PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G6, H<1,5m — dziaka 184/1 PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G7, H<1,5m — dziaka 186/8 PE100RC TS 225*13,4 PE100 SDR26 315*12,1
G8, H<1,5m — dziaka 186/6 PVC160 SN8 PE100 SDR26 225*8,6
G9, H<1,5m — dziaka 186/10 PVC200 SN8 PE100 SDR26 315*12,1
G10, H>1,5m — dzialka 186/10 PVC200 SN8 BEZ ZABEZPIECZENIA

G11, H>1,5m — dziatka 176/1

PE100RC TS 225*13,4

BEZ ZABEZPIECZENIA

G12, H>1,5m — dziatka 188

PE100RC TS 160*14,6

BEZ ZABEZPIECZENIA

G13, H<1,5m — dziatka 188

PE100RC TS 160*14,6

PE100 SDR26 225*8,6

Rozwigzania kolizji:

Wykonanie kanalizacji projektuje ¢si metody rozkopu i przewiertu sterowanego.
Skrzyzowanie lgdzie zabezpieczone przez wykonanie na projektowaresji kanalizacji
sanitarnej rury ochronnejstiieniowej PE100 SDR26 225*8,6 lub PE100 SDR26 323t
diugcsci 4,0m kada. Rura przewodowactizie wykonana z PVC160 SN8, PVC200 SN8,
PE100RC TS 225*13,4; PEL10ORC TS 160*14,6; PE100ZI(RN6) 225*12,8.
Zabezpieczenie wykohazgodnie z zakzonym rysunkiem. Kice rury ochronnej na
kanalizacji zostan wyprowadzone na odlegid 2,0 m od istniejcej sieci licac w
ptaszczynie poziomej prostopadiej do osi gazmgi i uszczelnione. Projektowana
kanalizacja bdzie utozona pod gazoggiem (profile). Ru¢ przewodowy prowadzé na
ptozach zgodnie z zgdzonym rysunkiem.

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nale wytyczy trag projektowanej
kanalizacji. Dno wykopu powinno zostaoktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na
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dnie powinna b§ wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wgkanzabezpieczenia
w postaci rury ochronnej wykotd@bsypk i nadsypk z piasku do wys. 0,3 m.

Nastpnie mana zasyp& wykop gruntem rodzimym, wykomg to warstwami i starannie
ubijajac grunt w miag zasypywania.

Przed przysfpieniem do wykopow nahy w rejonie gdzie, wyspuje dua ilos¢ urzadzen
podziemnych wykonasondy poprzeczne, celem doktadnego ich zlokalineavaraz prace
wykonywa recznie.

Wzdtuz gazocagu naley wybraé grunt do gornegcianki gazocigu na szerokd réwmng
srednicy gazoeigu i dtugaci po 2,00 m z kadej strony licac od miejsca skrzypwania a
nastpnie zasypawarstwy przepuszczaln( np. zwir lub piasek ) na wysoké 0,50 m nad
gormg krawedz gazocagu. Dodatkowo wykonapodsyplk o gr. min. 0,05 m i obsypkz
piasku w rejonie rozkopu.

Znakowanie trasy gazagu naley stosowa dla informowania #lytkownika o przebiegu w
terenie oraz poteeniu elementdéw uzbrojenia gazgpi. Oznakowanie natg wykona za
pomog stupkéw wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 ,Stupkiakowanie gazoggow
utozonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskdkoéw zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 ,Tablice informacyjne”.

Uwagi kaacowe :

Roboty wykona zgodnie z uwagami okilenymi w  odpisie protokotu z narady
koordynacyjnej w sprawie nr 2227/2014 z dnia 272084.

Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, r@d i odbioru gazoggoéw
wykonanych z polietylenu. KSG Il edycja, sty6z2010

- Obowgzujagcymi normami i przepisami :

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz.3.05

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

Odbioru zabezpieczenia skeoyvan i roboty w rejonie skrzxowania naley dokon& w
obecndci dostawcy gazu, catd prac wykoné zgodnie z niniejszym opracowaniem i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych cz. i
przez uprawnionych pracownikéw i pod nadzorem boarym.

12.3.2. Skrzyowania z drogami.

Skrzyzowania z drogami wykordametod, przewiertu z rug ostonows lub bez zgodnie z
zalgczonymi profilami. W przypadku prowadzenia wzdhdrogi czs¢ robdt zostanie
wykonanych metogl rozkopu. Po zasypaniu wykopéw wykénpodbudow jak dla drogi
dojazdowej gminnej klasy L. Wskaik zag:szczenia dl drégsl=1,0. Cata szeroko drogi do
odbudowy. Szczegdbtowe warunki uzgatlnilnwestorem.

12.3.3. Skrzyowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnym

Czs¢ skrzyowan zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkoprzed
rozpoczciem wykopu pod kanat, w miejscu skepyvania naley odkopa& kabel. Nasipnie
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natazy¢ na kady rure ostonows dwudziel @110 PVC z zamkami (np. firmy ,AROT” typ
A110PS) dlugéci 3,0m i podwiesi do konstrukcji. Na kablach telekomunikacyjnycharur
dwudzielna dn160 np AROT 160 PS. Po wykonaniu robdntazowych kanatu zabezpieaze

nie demontowalecz zasypaw gruncie.

15.3.4. Skrzyowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi

Wykopy pod liniami napowietrznymi wykotar¢cznie z szalunkiem, zasypanie rownie
recznie lub metogl przewiertu.

12.3.5. Skrzyowania z istnigjcym wodociagiem

Na trasie projektowanego kanatu biegorzylgcza z istnigjcych studni, wodogg gminny.
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naile na projektowanej trasie wykoha
kontrolne wykopy poprzeczne s@ianach pionowych deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i
giebokadsci 1,9m w celu zlokalizowania uzbrojenia.

12.3.6. Skrzyowania z rowami i przepustami

Na trasie projektowanych ruragow wystpuja slady przydranych i melioracyjnych rowow
przechwytugcych wody opadowe.

Projektowane ruroggi usytuowane g wzdtwz tych rowdw oraz Kkrzyuja sie z nimi.
W miejscu skrzyowania rurocigu z rowem naley na czas robot na rowie wykan&oryto
drewniane w przekroju o ksztatcie rowu. Koryto i lgaubosci 50 mm i dtugéci 4,0 m.
Koryto wytozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wgei¢ w grunt i uszczelii gling.
W trakcie budowy nale zwrécik uwag:, aby rowy byty drane a po wykonaniu kanalizaciji
nalezy rowy przydrane przywroat do pierwotnego stanu.

Przegcia pod przepustami wykoaanetod, przewiertu.

13. Metody wykonywania robot.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodni®N-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgowych i kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem nalewykona proke szczelnéci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacj
geodezyjn.

Przy wykonywaniu robot natg przestrzega

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezmestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboétudbwlano-montzowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania.

14.1. Roboty ziemne

14.1.1. Kanatly i przykanaliki.

Przewiduje si wykonywanie robot gcznie mechanicznie i bezwykopowo. Robotgzne

I przewierty, wymuszajistniegce linie energetyczne NN, zidéinia do istniejcych obiektow,
uzbrojenie i wymagania Wiaicieli posesii.

Na zblizeniach z liniami napowietrznymi SN i NNe¢digcymi pod napiciem, wszelkie prace
bezwzgédnie winny by wykonywane ¢cznie lub metogl przewiertu i pod nadzorem
pracownika wtaciwego Zaktadu Energetycznego.
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a. Wykopy.

Kanat sanitarny gdzie uktadany na gbokasci okreslonej na profilach. Wykopy mechaniczne
koparlky o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem g §BH. Wykopy ¢czne
posiadé beda sciany pionowe deskowane do petnej wysako Poniewa cze$¢ robot
prowadzona ¢dzie w gruntach rolniczych, zwraca siwag na poprawne wykonanie robot
ziemnych a mianowicie: odienie humusu, wykop, roboty montave, zasypka z
zag:szczeniem zak@zona zasypaniem humusu i obsianiem graw

Nadmiar urobku naley zatadowa na samochody wywrotki i wywéé:

- nadmiar na wysypisko na odlegtado 5 km,

- pozostaté¢ na czasowy odktad na odlegdado 2 km.

Miejsce wywozu wskze Inwestor.

W miejscach skrzxyowan z istniegcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopa
recznie z zachowaniem szczegoélnej oatisCi

W zwigzku z wystpujaca wodg gruntows powyzej posadowienia ugdzen zachodzi
koniecznd¢ wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia pEachniowego.

b. Zasypanie wykopow.

Wykopy wykonywane gcznie leda zasypywane ecznie. Wykopy wykonywane kopark
zasypywane dlg koparky, po uprzednimgcznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm i
obsypki do wysokgci 0,5 m ponad rgt

Na terenach utwardzonych placéw manewrowych ogta®Gicm wykopu, naky zasypa
ttuczniem, z doktadnym ubiciem.

W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchalaiy ja bezwarunkowo odbudowalo
stanu przed robotami.

c. Odcinki wykonywane bezwykopowo
Na odcinkach gdzie kanat zostanie wykonany megetpdzewiertu odwdz 100% ziemi
i powtdrny dowoz do obsypania studzienek.

14.2. Roboty montewe

Montaz kanatow i przykanalikow <cznie. Monta studzienek przyayciu dzwigu.

Uwaga:

Rure przewodow w przewiertach w rurach ostonowych montéwea ptozach z kétkami co
1,5m.

Po zmontowaniu odcinka kanatu (zakresu ustalonegovestorem) naley wykona probe
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzagjeodezyjn.

Zwraca s¢ szczegolg uwag na doktadne wysokociowo usytuowanie kanatu na odcinkach,
gdzie kanaty posiadgminimalne spadki.

Z szczegoln starannécia nalezy wykona studzienki szczelne i ich zabezpieczenie.

15. Odwadnianie wykopdw na czas robot.

Zgodnie z ,Dokumentagjbada podiaza gruntowego”, woda gruntowa wygptijje powyej
dna wykopu na projektowanych obiektach.

Dla powyszych warunkow projektujeesodwodnienie studniami i powierzchniowe.
Odprowadzenie wbd z pompownia do rowdw przydseh i istniegcych ciekow.

Po zak@éczeniu pompowania studnie najezdemontowé a otwory zaitowa. llos¢ godzin
pompowania uzakmiona od warunkow pogodowych, pretg 150 h pompowania. W trakcie
prac odwodnieniowych natg prowadz¢ dziennik pompowania, ktéry winien zawiéra
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minimum: dag, stan pogody, ik pracugcych pomp i poziom wody w studni oraz
ewentualne uwagi.

16. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robot zosgawykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz z
dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zademowane po zakwmzeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami¢tty odwodnienia wraz z rurcggami. Zasilanie
urzadzen z agregatéw pdotwadrczych.

17. Wplyw inwestycji nasrodowisko.

Budowa sieciowej kanalizacjsciekowej poprawi w sposob trwaly stasrodowiska
naturalnego Wielogtow i Bbrowy. Tym samym poprawie ulegnie stan zlewni rZ@inajec
(kanalizowany teren & 1km od Dunajca).

W trakcie budowy wyapia utrudnienia wynikajce z obnienia poziomu zwierciadta wody
gruntowej. Ulega réwniez zniszczeniu uprawy ha gruntach ornych oraz przymeen
ogrodki i trawniki w pasie roboét. Nie przewiduje svycinania drzew.

W trakcie budowy wyspia utrudnienia w dojazdach do poses;i.

18. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywaniemwestycji.

Nie ma maliwosci wybudowania sieci kanalizacji bez utrudhnieé zniszczé. Decyzg
o ewentualnych wyptatach za zniszczone uprawy nantgch ornych mae podjé
Wykonawca hdz Inwestor, jeeli zostanie to ok&one w Kontracie. Uwzghbniajgc
gtebokas¢ wykopdw przewiduje gsiszeroké¢ pasa montaowego 10,0m.

19. Kolejnosé realizacji inwestyciji.

Realizacja winna si zaczynd od pompowni $ciekOw poniewa sposob odwodnienia
pompowni sciekow warunkuje prowadzenie dalszych robot. Base kanat gtowny i
rurociag ttoczny.

Odcinki w gruntach nie nawodnionych pma realizowéa dowolnie.

20. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z:
- ZKUPSIUT w Nowym $czu,
- Zakladem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wetdincu
- Paistwowym Inspektoracie Sanitarnym w Nowyrc3u
- wihascicielami i wytkownikami terenow, na ktorych zlokalizowano intyesge
- Urzedem Gminy Chetmiec
- Zaktadem Gazowniczym
- Drogami Wojewodzkimi

23. Uwagi kaicowe
Wytyczenie trasy przewodow sieci i prggky wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calas¢ prac wykona zgodnie =z niniejszym projektem, warunkami pgeyenia
nieruchomeci, opinii z narady koordynacyjnej oraz ,Warunkat@chnicznymi wykonania i
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odbioru rurocagow z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych modwe pod nadzorem
brarzowym.

Dopuszcza si stosowanie materiatbw zamiennych spebugth wymagania techniczne
projektu, posiadagych stosowne aprobaty, atesg§wiadectwa dopuszczgje do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadkastosowania innych rozgdan
materialowych, wprowadzggy zmiany winien we wiasnym zakresie dokénamian
obliczeniowych i adaptacyjnych nieginych dla wprowadzenia zmiany lub wynig@ych

z wprowadzania zmiany. Ostategaiecyzg o wyborze materiatdw podejmuje Inwestor.

Opracowat:
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