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Nowy Sacz 28.10.2014r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany —Sieci o§wietleniowej 1
sygnalizacja dla zadania Miasteczko Ruchu Drogowego — Rowerowego
na dz. nr 225/6 , 225/7 obr. 0006 Chelmiec

Inwestor: Gmina Chelmiec
Ul Papieska 2
33-395 Chelmiec

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
(Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 z
pozniejszymi zmianami Ustawa z dnia. 16.04.2004 o zmianie Ustawy
Prawo Budowlane).
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

Strona:
1.  Strona tytutowa 1
2. Spis tresci 2
3. Opis techniczny — architektoniczno-drogowy 3-6
4.  Oswiadczenia i zaswiadczenia 7-12
5.  Zalaczniki 13-18
6.  Cze$¢ rysunkowa - architektoniczno-drogowa 19
7. Przylacze kanalizacji deszczowe;j 25
8. Opis techniczny — przytacze kanalizacji deszczowe;j 26-29
IL. SPIS RYSUNKOW
Lp. Nazwa Skala Numer Strona
rysunku rysunku
1. | Plan sytuacyjny 1:500 Rys-1 20
2. | Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E 1:100 Rys-2 21
3. | Schemat organizacji ruchu miasteczka 1:200 Rys-3 22
4. | Schemat znakéw poziomych 1:200 Rys-4 23
5. | Schemat znakow pionowych 1:200 Rys-5 24
6. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Rys-I1 30
7. | Profil podtuzny przyt. Kan. deszczowej 1:100 Rys-12 31
8. |Profil podtuzny przyt. Kan. deszczowej 1:100 Rys-I3 32
9. |Profil podtuzny przyt. Kan. deszczowej 1:100 Rys-14 33
10. | Szczegdt pompowni wod deszczowych - Rys-I5 34
11. | Szczegdt wpustu deszczowego 1:25 Rys-16 35
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
Wizja i pomiary w terenie

Ustalenia z inwestorem dotyczace zakresu robot

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2.03.1999 r. Dz. U. Nr 43 poz. 430
Opinia ZUD

Normatywy, literatura fachowa

2. CEL 1 ZAKRES BUDOWY:

Gmina Chelmiec biorac udziat w konkursie zorganizowanym przez Zarzad
Wojewodztwa Matopolskiego oraz Matopolskiego Osrodka Ruchu Drogowego zostata
zakwalifikowana do programu budowy , Miasteczek Ruchu Drogowego -—
Rowerowego” majacych na celu propagowanie wsrod dzieci i mlodziezy wiasciwych
zachowan w ruchu drogowym.

Wybudowane miasteczko zapewni mozliwos¢ prowadzenia profesjonalnych zajec
praktycznych, wzmacniajacych system edukacji szkolnej w zakresie problematyki
bezpieczenstwa ruchu drogowego, nalezytego szkolenia dzieci i mtodziezy oraz
przeprowadzenia egzaminéw na karte rowerowa. Srodki na wspoHinansowanie
zadania beda pochodzi¢ z Matopolskiego Osrodka Ruchu Drogowego.

Opracowanie niniejsze ma na celu wykonanie projektu miasteczka ruchu
drogowego - rowerowego.

Projekt przewiduje wykonanie $ciezek rowerowych ( fragment wykonany z
kostki brukowej betonowej gladkiej , pozostala cze¢s¢ jako nawierzchnia asfaltowa),
parkingu na 8 miejsc postojowych , chodnikow z kostki brukowej, ogrodzenia
miasteczka oraz przylacza kanalizacji deszczowej — odwodnienie miasteczka,
oswietlenie miasteczka 1 sygnalizacja $wietlna $ciezek rowerowych ( wedhug
odrebnego opracowania 1 postgpowania — pozwolenia na budowe) przy ul
Magazynowej na dziatce nr 225/6 , 225/7 oraz 224/4 ( przytacz kanalizacji deszczowej
) obreb 06 Chelmiec.

. STANISTNIEJACY:

Dzialki 225/6 1 225/7 nie zabudowane, posiadaja istniejace utwardzenia i droge
dojazdowa ( dojazd do oczyszczalni $ciekow na dzialce nr 224/4). Przez dziatki
przechodzi linia energetyczna wysokiego napiecia oraz linia gazu. Na dziatce znajduje
sie istniejaca skrzynka energetyczna.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projekt zagospodarowania dziatki pokazuje mozliwos¢ wjazdu na miasteczko
istniejagcym zjazdem do oczyszczalni, dojazd do projektowanego parkingu na 8
samochodéw w tym 1 miejsca dla oséb niepelnosprawnych. Zaprojektowano $ciezki
rowerowe miasteczka ruchu drogowego sktadajace si¢ z dwoch rodzaj nawierzchni (
asfaltowa oraz z kostki brukowej gladkiej ) oraz niezbgdne do tego Sciezki piesze (
kostka brukowa betonowa). Projektowany uktad komunikacyjny miasteczka ruchu
drogowego sktada si¢ z 9 skrzyzowan w tym rondo i jedno skrzyzowanie z
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sygnalizacja $wietlna. Cato$¢ terenu miasteczka zostanie ogrodzona ogrodzeniem
systemowym segmentowym wraz z dwoma bramami wjazdowymi i bramkami
wejsciowymi. Projektowane S$ciezki rowerowe posiada¢ beda odwodnienie
przylaczem do kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem branzowym. Teren
miasteczka 1 parkingu bedzie posiada¢ oswietlenie 6 lampami zgodnie z projektem
branzowym ( wedlug odrgbnego opracowania i postgpowania — pozwolenia na
budowg). Na terenie miasteczka zaprojektowano mata architektur¢ w postaci tawek
parkowych. Teren miasteczka nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkami w odpowie
oznakowanie pionowe 1 poziome oraz sygnalizacj¢ swietlng na projektowanym
skrzyzowaniu.  Catos¢ projektu posiada uzgodnienie ZUD oraz uzgodnienie w
zakresie jego lokalizacji w strefie wysokich napigc.

Aby umozliwi¢ przejscie pieszych wzdhluz drég rowerowych, zaprojektowano
chodnik szerokosci 1,50 m. Projektowane dojscia i1 utwardzenia na miasteczko i
parking , ktore nawigzano sytuacyjnie do krawedzi istniejacej drogi dojazdowej,
posiadaja szeroko$¢ 5,0 m na parking oraz 3 m na miasteczko rowerowe, na
przecigeiu krawedzi nawierzchni zjazdu 1 jezdni ulicy zaprojektowano tuk kotowy o
promieniu R=5,0 m. Przebieg wysokosciowy zjazddéw zaprojektowano w nawigzaniu
do przebiegu wysokosciowego krawedzi jezdni przyjmujac spadek podtuzny réwny
1,0% w kierunku ulicy, a nastgpnie 1,5% w kierunku dziatki. Dla zachowania
bezpiecznego przejscia dla pieszych wzdluz ulicy, na szerokosci chodnika
zaprojektowano obnizenie kraweznika do wysokosci 2 cm.

1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien zapoznac si¢ z
uzbrojeniem terenu 1 geologia podtoza. Roboty ziemne w obrgbie
projektowanych sieci infrastruktury technicznej i1 komunalnej, nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie z norma i wymogami nadzorcy
uzbrojenia/ wg oddzielnych opracowan branzowych-instalacyjnych/.

2. Projekt chodnikéw — doj$¢ do projektowanego miasteczka ruchu drogowego,
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Dla likwidowania barier
architektonicznych, nalezy obnizy¢ krawezniki projektowanych ciagow, w
miejscach krzyzowania chodnikéw z drogami, do poziomi +2 cm w stosunku
do niwelety drogi, na szerokosci przejscia.

3. Odwodnienie projektowanych drog, parkingéw i chodnikow do kanalizacji
opadowej / wg oddzielnego opracowania branzy instalacji sanitarnej/, ktorej
kratki wodosciekowe zaprojektowano na planszy zagospodarowania terenu .
Dla zapobiegnigcia naplywu wod opadowych z drég projektuje si¢ przy
wlaczeniu do drogi koryta poprzez odwodnienie systemowe, z
odprowadzeniem opadow do kanalizacji opadowej / wg opracowania branzy
kanalizacji sanitarnej/. Projekt instalacji oswietlenia 1 sygnalizacji swietlnej /
wg oddzielnego opracowania i postepowania — pozwolenie na budowe branzy
instalacji elektrycznej/

. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z
dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, biorac pod uwagg analize¢ warunkow
geologiczno — inzynierskich terenu i charakter projektowanego obiektu, posadowienie
projektowanych zjazdéw oraz uktad komunikacyjny na terenie dziatki nr. 225/6,
225/7, obr. 006 w Chelmcu zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. W
podiozu pod projektowanymi obiektami wystgpuja proste warunki gruntowe.
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6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla projektowanych utwardzen , chodnika, jezdni manewrowych i stanowisk
postojowych przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:
Przyjeto konstrukcje nawierzchni dla drog i parkingow i chodnikow:

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe; grubos¢ 8 cm
Warstwa zwirku — klinca 0/8 mm grubo$¢ 5 cm
Podbudowa zasadnicza z thucznia 345/63 m — grubos¢ 15 cm
klinowanego klincem zaggszczony mechanicznie

Podbudowa dolna, pogrubiona do warunkéw mrozoodpornosci grubos¢ 32 cm
z pospoiki 0/6 mm — zageszczona mechanicznie

RAZEM grubos¢ 60 cm
Przyjeto konstrukcj¢ nawierzchni dla drog miasteczka rowerowego:

Nawierzchnia z asfaltu warstwa $cieralna grubos¢ 4 cm
Nawierzchnia z asfaltu warstwa wiazaca grubos¢ 6 cm
Ttuczen kamienny - klinowany klincem zaggszczonym mech — grubos¢ 8 cm

Podbudowa dolna - pogrubiona do warunkéw mrozoodpornosci

z pospotki 0/ 6 mm - zag. mech. Klinowanego

grubos¢ 20 cm

RAZEM

grubos¢ 38 cm

Jako ograniczenie zewngtrzne stanowisk postojowych, zaprojektowano kraweznik
betonowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem. Na styku jezdni zjazdu 1 ulicy
zaprojektowano zatopiony kraweznik betonowy 15x22 cm na tawie betonowej z

oporem.

BILANS ROBOT DROGOWYCH:

Bilans terenu

Powierzchnia $ciezek rowerowych - asfaltowych 504.72 | m2
Powierzchnia Sciezek rowerowych — kostki betonowej | 230.58 | m2
Powierzchnia placéw i dojs¢ 356.75 | m2
Powierzchnia drogi dojazdowej 267.47 | m2
Miejsca postojowe 105.00 | m2
Istniejgca droga dojazdowa i dojazd 314.27 | m2
Razem powierzchnia zainwestowania 1778.79 | m2
tj. 39 % powierzchni terenu dziatki

Powierzchnia czynna biologicznie - zielen niska 2782.21 | m2

tji. 61 % powierzchni terenu dziatki
(Plan_min. 60%)

RAZEM

4561.00
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ZESTAWIENIE ZNAKOW POZIOMYCH ZASTOSOWANYCH W
MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO

I I P-10 - przejseie dla pieszych

P-17 - Linia przystankowa

= = |P.] - Linia pojedyficza przerywana
P-2 - Linia pojedyficza ciagla
P-4 - Linia podwojna ciagla
=== m==m== |P-72-Linia krawedziowa przerywana
— = | P-8a- Strzatka kierunkowa na wprost
= | P-8b - Strzalka kicrunkowa do skrecania w lewo
-

P-8d - Strzalka kierunkowa do skrgcania w prawo

P-14 - Linia warunkowego zatrzymania zloZona z prostokatow
= = n = mm m |P-19-Linia wyznaczajaca pas postojowy

P-9 - Strzatka naprowadzajaca

=SS | P21 - Powierzchnia wylaczona
e
=
=

P-8¢ - Strzatka kierunkowa na wprost 1 skrgtu w lewo
P-8f - Strzafka kierunkowa na wprost i skretu w prawo
P-8h - Strzatka kierunkowa na wprost i skrgtu

Uwagi koncowe:

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie prawem budowlanym okreslone uprawnienia. Nalezy je
wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiazan.

Opracowal:
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Czgs¢ rysunkowa
Architektoniczno - drogowa




