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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø160/200PVC, 
Ø140PE. 

 
1.  Podstawa opracowania.  

• Podstaw ą opracowania jest zlecenie Inwestora, 
• Wizja lokalna, 
• Mapa sytuacyjno - wysoko ściowa w skali 1:500, 
• Projekt architektoniczno – budowlany, 
• Zespół Polskich Norm i wytycznych dla projektowania : 

a)PN-B10736 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla prze wodów 
wodoci ągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykon ania 
b)PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyj nych 
c)PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
d)PN-EN 13598-2 Systemy przewodów rurowych z tworzy w sztucznych do 
podziemnej bezci śnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
e)PN-EN 476 Wymagania ogólne dotycz ące komponentów w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 
f)PN-EN 124 Zwie ńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego, 

• Zgoda na odprowadzenie wód opadowych do sieci kanal izacji deszczowej 
wydana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka niowej w Chełmcu, 
z dnia 08.10.2014 r., 

• Odpis protokołu z narady koordynacyjnej wydany prze z Starost ę 
Nowosądeckiego. 

 
2.  Dane ogólne.  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przył ącza kanalizacji 
deszczowej dla miasteczka rowerowego, zlokalizowane go na działkach nr 
225/6, 225/7 w miejscowo ści Chełmiec.  
Obliczenia zostały wykonane w oparciu o: 

• Obowiązuj ące normy i przepisy, 
• Projekt zagospodarowania terenu, 
• Wizja lokalna. 

 
3.  Przył ącze kanalizacji deszczowej Ø160/200PVC, Ø140PE.  

W celu odprowadzenia wód opadowych zebranych z nawi erzchni utwardzonych 
miasteczka rowerowego zaprojektowano przył ącze kanalizacji deszczowej. 
Odwodnienie placów utwardzonych odbywa ć si ę b ędzie za pomoc ą wpustów 
deszczowych systemowych np. firmy „WAVIN” klasy D40 0 z pier ścieniami 
odci ążaj ącymi i osadnikami oraz odwodnie ń liniowych. Zebrane wody opadowe 
zostan ą odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczow ej przebiegaj ącej 
przez działk ę nr 224/4 na terenie oczyszczalni ścieków.  
Na załamaniach trasy i w miejscach podł ącze ń przewiduje si ę wykonanie 
studzienek kanalizacyjnych włazowych typu TEGRA 400 . Konstrukcja studzienek 
włazowych TEGRA 400 składa si ę z kinety PP wraz z uszczelkami, rur 
karbowanych oraz zwi ęcze ń. Na studniach rewizyjnych nale ży zaprojektowa ć 
włazy żeliwne, których klasa zostanie dopasowana do lokali zacji studni. 
Ścieki opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonyc h o powierzchni poni żej 
0,1 ha , zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 
2006r. w sprawie warunków, jakie nale ży spełni ć przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegó lnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego, mog ą by ć wprowadzane bez podczyszczania do kanalizacji 
deszczowej. 
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Ze wzgl ędu na ró żnice wysoko ści terenu oraz rz ędną dna projektowanej studni 
kanalizacyjnej do której odprowadzane b ędą wody opadowe nie jest mo żliwe 
grawitacyjne odprowadzenie wód opadowych z powierzc hni miasteczka. Nale ży 
zastosowa ć przepompowni ę zlokalizowan ą na działce Inwestora oraz kanał 
tłoczny. Przył ącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nale ży wykona ć z 
rur Ø160/200 z litego jednorodnego PVC (SN8, SDR 34 ) np. firmy „WAVIN” lub 
równowa żnej, natomiast przył ącze kanalizacji tłocznej nale ży wykona ć z rur 
wielowarstwowych polietylenowych Ø140x8,3PE 100 sze reg SDR 11 (PN 16,0) np. 
firmy „Wavin” lub „GAMRAT” ł ączonych przez zgrzewanie doczołowe. Wody 
opadowe z pompowni odprowadzone zostan ą przewodem tłocznym do studzienki 
rozpr ężnej, a nast ępnie przewodem grawitacyjnym do projektowanej studz ienki 
kanalizacyjnej. Studzienka rozpr ężna wykonana zostanie jako studnia Ø600. 
Wyposażona b ędzie w lej, który wytr ącał b ędzie energi ę wpływaj ących ścieków 
chroni ąc j ą przed uszkodzeniem. Średnice przewodów i podł ącze ń kanalizacji 
sanitarnej poprowadzi ć wg projektu zagospodarowania terenu oraz profili 
przył ącza kanalizacji sanitarnej.  
Do przetłaczania wód opadowych dobrana została pomp a  typu IF1 300/100T. 
Silnik elektryczny: 2,2 kW  
Wydajno ść pompy Q = 21,0 l/s 
Wysokość podnoszenia H = 4,5 m 
Zbiornik przepompowni o średnicy Ø1000 i wysoko ści 3,5 m wykonany zostanie 
z polietylenu o du żej wytrzymało ści mechanicznej i odpornego na korozj ę.  
Rury nale ży układa ć na odpowiednio przygotowanym podło żu. Przewody nale ży 
kła ść na podsypce piaskowej o grubo ści 200 mm, ze spadkami zgodnymi z 
rysunkami profili kanalizacji deszczowej. Po pozyty wnej próbie szczelno ści 
i dro żności kanalizacji nale ży prowadzi ć zasypk ę wykopów. Obsypk ę z piasku, 
jak równie ż grunt nale ży starannie zag ęści ć, po uprzednim zbadaniu spadku i 
prostolinijno ści kanału. Zag ęszczenie powinno odbywa ć si ę warstwami o 
grubo ści 100-300 mm, a ż do wysoko ści ok. 300mm powy żej wierzchu rury. 
Warstwy poza obsypk ą ochronn ą oraz ponad ni ą do powierzchni terenu lub 
wymaganej rz ędnej nale ży wykona ć z gruntu odpowiednio zag ęszczonego.  
 
Obliczenia ilo ści wód opadowych:  
k - współczynnik spływu: 0,9 (teren utwardzony)  
A – powierzchnia placów =1780 [m 2]  
C – miarodajne nat ężenie deszczu = 130 [dm 3/s x ha]  
Zatem:  
 
Wody opadowe:  
qd = k x A x C / 10 000 =  
0,9 x 1780,0x 130/10000 = 20,8[dm 3/ s] – całkowita ilo ść wód deszczowych  
 
UWAGA! 
W razie obni żenia dna projektowanej studzienki kd2.3 (wg odr ębnego 
opracowania) pompownia wód deszczowych nie b ędzie konieczna, ścieki 
odprowadzane b ędą do studzienki grawitacyjnie. Nale ży zwi ększy ć średnic ę 
kolektora odpływowego od kd2.3 do kd2 (wg odr ębnego opracowania) na Ø200PVC 
ze wzgl ędu na odprowadzan ą ilo ść wód opadowych z miasteczka rowerowego. 
 

4.  Uwagi ko ńcowe.  
 - Cało ść robót wykona ć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych” z 1996 r. 
- Roboty ziemne i monta żowe zewn ętrzne i wewn ętrzne wykona ć zgodnie z 
„Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada ć instalacje wodoci ągowe, 
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez I.P.Bud. 
- W czasie prowadzenia robót ziemnych r ęcznych nale ży przestrzega ć 
przepisów BHP ogólnych i bran żowych. 
- Roboty ziemne prowadzi ć w rejonie skrzy żowań i zbli żeń z istniej ącym 
uzbrojeniem ze szczególn ą ostro żności ą. 
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- Przed przyst ąpieniem do wykonania robót ziemnych i monta żowych nale ży 
powiadomi ć zainteresowane instytucje, których istniej ące uzbrojenie 
wyst ępuje w rejonie prowadzonych robót. 
 - Ewentualne w ątpliwo ści dotycz ące wykonania przył ączy zgodnie z projektem 
zgłosi ć przed rozpocz ęciem robót do projektanta. 
 
                  OPRACOWAŁ: 


