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Kraweznik betonowy na podsypce
cem.- piaskowej gr. 5 cm
i fawie z betonu B15
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Betonowa kostka brukowa 200x165x80 na zwirku-klincu gr Scm

Thuczen kamienny - klinowany klincem zaggszczonym mech. gr. 15 cm

Podbudowa dolna - pogrubiona do warunkéw mrozoodpornosci
z pospotki 0/ 6 mm - zag. mech. - gr. 32 cm

Podloze nosne normatywnie zaggszczone- do wskaznika 0.95

B-B

305050606060407020 002070202002

Asfalt - warstwa Scieralna gr. 4cm

Asfalt warstwa wigzaca gr. 6 cm

Thuczen kamienny - klinowany klincem zaggszczonym mech.gr 8 cm

Krawgznik betonowy na podsypce

Podbudowa dolna - pogrubiona do warunkéw mrozoodporno$ci

z pospotki 0/ 6 mm - zag. mech. - gr. 20 cm itawie z betonu B15

cem.- piaskowej gr. 5 cm
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Asfalt warstwa wigzaca gr. 6 cm

Thuczen kamienny - klinowany klincem zaggszczonym mech.gr 8 cm
Podbudowa dolna - pogrubiona do warunkow mrozoodpornosci

z pospdtki 0/ 6 mm - zag. mech. - gr. 20 cm
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cem.- piaskowej gr. 5 cm
i fawie z betonu B15

z pospotki 0/ 6 mm - zag. mech. - gr. 32 cm

Podbudowa dolna - pogrubiona do warunkéw mrozoodpornosci

Podtoze no$ne normatywnie zaggszczone- do wskaznika 0.95
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Betonowa kostka brukowa 200x165x80 na zwirku-klincu gr Sem
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