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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa Miasteczka Rowerowego na dz. nr 225/7 i 225/ 6 obr. Chetmiec
1|Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 rowninnym km 0+000 - 587,38
0.587 km 0.587
RAZEM 0.587
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
1604.29 m?2 1604.290
RAZEM 1604.290
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm, kraweznik gr 15 cm i wys. 30 cm 13,13*0,15*0,3= 0,59
0.59 m3 0.590
RAZEM 0.590
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
931.50 m3 931.500
RAZEM 931.500
2|Roboty ziemne
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.2|0101-01 rokosci chodnikéw i drég 784,86+398,56+315,87+105,00
1604.29 m?2 1604.290
RAZEM 1604.290
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.2/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1604.29 m?2 1604.290
RAZEM 1604.290
7|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2/0104-01
1604.29 m?2 1604.290
RAZEM 1604.290
3|Wykonanie chodnika i drég rowerowych - fragment
8/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
412.07 m 412.070
RAZEM 412.070
9/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
321.49 m 321.490
RAZEM 321.490
10/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0112-03 30cm-gr32cm
Krotnos¢ = 1.07
952.84 m?2 952.840
RAZEM 952.840
11/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-06 15cm
952.84 m?2 952.840
RAZEM 952.840
12/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
952.84 m?2 952.840
RAZEM 952.840
4/Wykonanie nawierzchni asfaltowej
13|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.4/0101-01 rokosci jezdni
554.28 m?2 554.280
RAZEM 554.280
14/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4/0112-01 20 cm
554.28 m?2 554.280
RAZEM 554.280
15/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
d.4/0113-04 cm
554.28 m?2 554.280
RAZEM 554.280
16|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4/1005-07
554.28 m?2 554.280
RAZEM 554.280
17/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa |m?2
d.4/0308-03 profilujgco -wyréwnawcza) wraz z transportem
554.28 m?2 554.280
RAZEM 554.280
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18/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4/1005-07
554.28 m?2 554.280
RAZEM 554.280
19/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa |m?2
d.4/0309-02 $cieralna KR-1) wraz z transportem
554.28 m?2 554.280
RAZEM 554.280
5|Wykonanie parkingu i fragmentu drogi dojazdowe;j - k ostka brukowa
20|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.5/0101-01 rokosci jezdni
262.5 m?2 262.500
RAZEM 262.500
21|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.5/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
82.48 m 82.480
RAZEM 82.480
22|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0112-03 30cm-gr32cm
Krotnos¢ = 1.07
262.50 m?2 262.500
RAZEM 262.500
23|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0113-06 15cm
262.50 m?2 262.500
RAZEM 262.500
24/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
262.50 m?2 262.500
RAZEM 262.500
6/Wykonanie fragmentu drogi dojazdowej - droga zwirowa
25/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
66.91 m 66.910
RAZEM 66.910
26|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6/0113-06 15cm
158.87 m?2 158.870
RAZEM 158.870
7|Roboty wyko Aczeniowe
27|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. IlI-IV utozonego wzdtuz wykonywa- |m3
d.7|0311-04 nego chodnika - wykonanie opaski szer. 0,5m z ziemi z recznym zageszcze-
niem i plantowaniem. 321,49*0,5*0,1
16.07 m3 16.070
RAZEM 16.070
28 Ogrodzenie systemowe z siatki ocynkowanej, powlekanej, na stupach stalo- m
d.7|wycenain- |wych w odstepie 2,5m, o przekroju 45 mm i wysokoéci 1,3 m powyzej poziomu
dywidualna |podmurowki
199.30 m 199.300
RAZEM 199.300
29 Osadzenie systemowej podmuréwki sktadajacej sie z prefabrykowanej deski  |m
d.7|wycenain- |cokotowej o minimalnej wysokosci 20 cm i grubo$ci 6 cm i tacznikow
dywidualna
199.30 m 199.300
RAZEM 199.300
30 Brama dwuskrzydtowa (3,0 x 1,50 m) o konstrukcji stalowej, wypetnienie stalo- |szt
d.7|wycena in- |we badz siatkowe
dywidualna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
31 Furtki o konstrukcji stalowej, szerokos¢ (1,5 x 1,50 m), wypetnienie stalowe szt
d.7|wycenain- |badz siatkowe
dywidualna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
32 Zakup i montaz tawek parkowych szt
d.7|wycena in-
dywidualna
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
33/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.7/0702-01
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
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34/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
35/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m2
d.7/0706-06 ba chlorokauczukowg
15*3*1.5 m?2 67.500
RAZEM 67.500
36/ KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m?2
d.7/0706-03 na jezdni farba chlorokauczukowsg
148*0.12+6*5*0.12 m?2 21.360
RAZEM 21.360
37 KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m2
d.7/0510-01
0510-02
321.49 m?2 321.490
RAZEM 321.490
38 Inwentaryzacja powykonawcza obiektu. km
d.7|wycena in-
dywidualna
0.587 km 0.587
RAZEM 0.587
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