MIASTECZKO ROWEROWE,
DZ. NR EWID. 225/6, 225/7, OBR. CHELMIEC, UL. MAGAZ YNOWA.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ¥160/200PVC,
@140PE.

1. Podstawa opracowania.

e Podstaw a opracowania jest zlecenie Inwestora,

* Wizja lokalna,

e Mapa sytuacyjno - wysoko $ciowa w skali 1:500,
e Projekt architektoniczno — budowlany,

e Zespo6t Polskich Norm i wytycznych dla projektowania :
a)PN-B10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla prze wodow

wodoci agowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykon ania
b)PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyj nych

c)PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

d)PN-EN 13598-2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzy w sztucznych do
podziemnej bezci $nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej

e)PN-EN 476 Wymagania o0g6lne dotycz ace komponentébw w systemach

kanalizacji grawitacyjnej
f)PN-EN 124 Zwie nczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego,

e Zgoda na odprowadzenie wéd opadowych do sieci kanal izacji deszczowej
wydana przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszka niowej w Chetmcu,
z dnia 08.10.2014 r.,

e Odpis protokotu z narady koordynacyjnej wydany prze z Starost e

Nowosadeckiego.

2. Dane ogélne.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przyt acza kanalizacji
deszczowej dla miasteczka rowerowego, zlokalizowane go na dziatkach nr
225/6, 225/7 w miejscowo $ci Chelmiec.

Obliczenia zostaly wykonane w oparciu o:
» Obowiazuj ace normy i przepisy,
» Projekt zagospodarowania terenu,
* Wizja lokalna.

3. Przyt acze kanalizacji deszczowej @160/200PVC, @140PE.

W celu odprowadzenia wéd opadowych zebranych z nawi erzchni utwardzonych
miasteczka rowerowego zaprojektowano przyt acze kanalizacji deszczowej.
Odwodnienie placow utwardzonych odbywa ¢ si e bedzie za pomoc a wpustow
deszczowych systemowych np. firmy ,WAVIN" klasy D40 0 z pier 4cieniami
odci azaj acymi i osadnikami oraz odwodnie A liniowych. Zebrane wody opadowe
zostan a odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczow ej przebiegaj acej
przez dziatk e nr 224/4 na terenie oczyszczalni sciekow.

Na zalamaniach trasy i w miejscach podt aczen przewiduje si e wykonanie
studzienek kanalizacyjnych wtazowych typu TEGRA 400 . Konstrukcja studzienek
wlazowych TEGRA 400 sktada si e z kinety PP wraz z uszczelkami, rur
karbowanych oraz zwi ecze . Na studniach rewizyjnych nale zy zaprojektowa ¢
wlazy zeliwne, ktorych klasa zostanie dopasowana do lokali zacji studni.

Scieki opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonyc h o powierzchni poni z€ej
0,1 ha , zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006r. w sprawie warunkéw, jakie nale zy spetni ¢ przy wprowadzaniu sciekow
do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczego Inie szkodliwych dla

srodowiska wodnego, mog a by ¢ wprowadzane bez podczyszczania do kanalizacji
deszczowej.
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Ze wzgl edunard znice wysoko $ci terenu oraz rz edna dna projektowanej studni
kanalizacyjnej do ktorej odprowadzane b eda wody opadowe nie jest mo zliwe
grawitacyjne odprowadzenie wod opadowych z powierzc hni miasteczka. Nale zy
zastosowa ¢ przepompowni e zlokalizowan a ha dzialce Inwestora oraz kanat

ttoczny. Przyt acze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nale zy wykona ¢ z
rur @160/200 z litego jednorodnego PVC (SN8, SDR 34 ) np. firmy ,WAVIN" lub
réwnowa znej, natomiast przyt acze kanalizacji ttocznej nale zy wykona ¢ z rur
wielowarstwowych polietylenowych @140x8,3PE 100 sze reg SDR 11 (PN 16,0) np.
firmy ,Wavin” lub ,GAMRAT” } aczonych przez zgrzewanie doczotowe. Wody
opadowe z pompowni odprowadzone zostan a przewodem tlocznym do studzienki

rozpr eznej, a hast epnie przewodem grawitacyjnym do projektowanej studz ienki
kanalizacyjnej. Studzienka rozpr ezna wykonana zostanie jako studnia @600.
Wyposazona b edzie w lej, ktéry wytr acatb edzie energi e wplywaj acych sciekow
chroni ac | a przed uszkodzeniem. Srednice przewoddéw i podt acze n kanalizaciji
sanitarnej poprowadzi ¢ wg projektu zagospodarowania terenu oraz profili

przyt acza kanalizacji sanitarnej.

Do przettaczania wod opadowych dobrana zostata pomp a typu IF1 300/100T.

Silnik elektryczny: 2,2 kW

Wydajno $¢ pompy Q =21,01/s

Wysokos¢ podnoszenia H=4,5m

Zbiornik przepompowni o srednicy @1000 i wysoko sci 3,5 m wykonany zostanie

z polietylenu o du zejwytrzymato  sci mechanicznej i odpornego na korozj e.
Rury nale zy uklada ¢ na odpowiednio przygotowanym podio zu. Przewody nale zy
kla s¢ na podsypce piaskowej o grubo sci 200 mm, ze spadkami zgodnymi z
rysunkami profili kanalizacji deszczowej. Po pozyty wnej prébie szczelno sci
i dro znosci kanalizacji nale zy prowadzi ¢ zasypk e wykopéw. Obsypk e z piasku,
jak rébwnie  z grunt nale zy starannie zag esci ¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijno sci kanatu. Zag eszczenie powinno odbywa ¢ si e warstwami o
grubo sci 100-300 mm, a z do wysoko sci ok. 300mm powy  zej wierzchu rury.
Warstwy poza obsypk a ochronn a oraz ponad ni a do powierzchni terenu lub
wymaganejrz ednejnale zy wykona ¢ z gruntu odpowiednio zag eszczonego.

Obliczenia ilo $ci wod opadowych:

k - wspéitczynnik sptywu: 0,9 (teren utwardzony)

A — powierzchnia placow =1780 [m 7

C — miarodajne nat ezenie deszczu = 130 [dm 3/s x ha]

Zatem:

Wody opadowe:

e =kxAxC /10000 =

0,9 x 1780,0x 130/10000 = 20,8[dm 2/ s] — catkowita ilo $¢é wod deszczowych
UWAGA!

W razie obni zenia dna projektowanej studzienki kd2.3 (wg odr ebnego
opracowania) pompownia wod deszczowych nie b edzie konieczna, scieki
odprowadzane b eda do studzienki grawitacyjnie. Nale zy zwi ekszy é srednic e
kolektora odptywowego od kd2.3 do kd2 (wg odr ebnego opracowania) na @200PVC

ze wzgl edu na odprowadzan ailo $¢é wod opadowych z miasteczka rowerowego.

4. Uwagi ko nAcowe.
- Calo $¢ robét wykona ¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru ruroci agow z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i monta zowe zewn etrzne i wewn  etrzne wykona ¢ zgodnie z
+~Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada ¢ instalacje wodoci agowe,
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez |.P.Bud.

- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych r ecznych nale zy przestrzega ¢
przepiséw BHP ogdlnych i bran zowych.

- Roboty ziemne prowadzi ¢ w rejonie skrzy zowan i zbli zen z istniej acym
uzbrojeniem ze szczegdin aostro znosci a.
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- Przed przyst apieniem do wykonania robét ziemnych i monta zowych nale zy
powiadomi ¢  zainteresowane instytucje, ktorych istniej ace uzbrojenie
wyst epuje w rejonie prowadzonych robét.
- Ewentualne w atpliwo scidotycz  ace wykonania przyt aczy zgodnie z projektem

zglosi ¢ przed rozpocz eciem rob6t do projektanta.

OPRACOWAL.:
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