Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis

jm.

Hose

GMINA CHELMIEC - dro_g_;g_gminna

{Nawierzchnia remontowanej drogi

KNR 2-31 0803-03,04

Mecharniczne rozebranie hawierzchni z
mieszanek mineralno bitumicznych o
grubedci 5 om Obmiar
17*1+280°0,5+41 74+ 20*18+585%3 5+2
0*1+{{12+4)*0,520)+(500*1 2}

m2

4BB7.5

KNR 2-31 0804-07,08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z
mas mineralne bitumicznych o grubosci
7 em Qbrdar:

1741 +280°0,5+41 7 4-+20"10+596%3.5+2
0*1+[{12+4)"0,5*20)+(508*1,2)

m2

4887.6

KMR 2-31 0802-07,08

Mechaniczne rozebrante podbudowy 2
kruszywa kamieanego o grubosc 16 cm,
Nawierzchnia | poszerzenia Obraiar:
2881, 243111, 2+122*1,24417*1,6+20*
10+3,5*585+((12+4)*0,5*20)+(600"1,2)

m2

4533,2

KNR 2-31 0802-08

Mechaniczne rozebranie pedbudowy 2
kruszywa kamiennego za dalszy 1 cm
gruboscl krotnosc 28, Nawierzchnia i
peszerzehia. Cbmisr:
286%4,2+311%1,2+122%, 244171, 5+20*
14+3, 5*505+( (1 24+4)0, 5 20)+(500%1, 2}

m2

4633,2

KNR 2.31 0111-03,04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementern wyk, mieszarkami
doczepnymi - grub.podbudowy pe
zageszczeniu 26 cm. Dozlamienie 56%
pospitki  w-wa 13 om. Nawlerzchria i
paszerzenia Cbmias:
288%1,2+311%1,2+122%, 2441741 5326+
1043,5°555+((12+4)*0,5*20)+(500*1,2}

m2

4533,2

KNR 2-31 0114-07,08

Podbudowa z kruszywa lamanego -
warstwa goma ¢ grub.po zageszez, 15
cm Nawierzchnia | poszerzenta Cbmiar:
208%1,2+311%1,2+122%,24417"1 5+24*
16+3,5*595+((12+4)*0,5*20)+(500*1,2)

mz2

45332

AR

HAR 2-31 6312

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumiczrych -grysewych - warstwa
wyréwnawcza asfaltowa - grub.po

¢ 4 om

m2

2244

KNR 2-31 0312-01,02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych ~grysewych - warstwa
wigzgca asfaltowa - grib.po zageszez. 6
cm

m2

12804,6

KMR 2-31 0312-06,08

Nawierzchnia z mieszanek minersino
biturniczhych -grysowyeh - warstwa
scieraing asfaltowe grubosé po
zageszezenit 4 om

2

128046

Kalkulacia Wiasna

Montax oéwistlenla twbrydowege

szt

kalkulacja wlagna

Czyszezenie odwodnienta drogi §.
istnigjacego ofosowanie, kerytek |
istniejgcych przepustéw: Obmiar:
Przepusty ok. 100 szt. Ofesowanie
karytka ok, 3000 b

szt

Przepusty 100 s21.%80 zh.
Rowy Korytka 3000m*4 zi

Kaikulacja wlasna

Zjazdy z destrukiu skropionego
trzykrotnle emulsig asfaliwg o
uziarlerdu de 31,6 mm /destrukt w 2
warstwach/ Obmiar; 115*1,2*7

m2

966

11

kalkulacja wiasna

Pobocza z destruklu skropionego
dwukrotnie emulsjg asfaltowa o
wzlarnigniu do 31,6 mm serckesc 0.5 2
kazde] strony Obmiar:

(17431 142B8+1 22417417 +417+595+5%
5+7+7+149641480+20+28)*0,6

m2

3247,8

Skrzyzowanie

12.

KNR 2-01 0119-G4

Roboty pemiarowe przy Eniowych
ropotach ziemnych - trasa drogl w
terenie pagdrkowatym ub padgérskim

km

G739

13,

KNR AT-03 010161

s RGO YenTantowe s olgoie pity e fum

nawierzohni bilumisznysh na g do 5 om

i

14.

KNR 2-01 D208-05

Roboty ziemne wykon,koparkami
podsieblernymi o pojdyzki 0.60 m3 w
grkat.bv z transp.urabku
samochod_samowyladowczymi na
odleglosc do 1 km

m3

2475

KNR 2-31 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na cate}
szeroko$cl jezdni i chodnikow w gruncle
tat -V glebok, 20 cm

m2

1845

KNR 2-31 0114

Podbudowa z kruuszywa naturainego -
warstwa dolna o grub,po zageszcz, 15

£

m2

1316




17.

KNR 2-31 D104-03

Padsypka piaskowa z zageszczeniem
mechanicznym - 3 cm grubwarstwy po
28065202,

m2

1476

KNR 2-31 0114

Podbudowa z kruszywa lamanego -
warstwa delna o grub.po zagesecz. 25
¢

m2

164,42

Chodnik - b

udowa na diugosci 738 mb

KNR 231 0114-05

Padbudowa z kuszywa lamanego -
warstwa doina o grub.po zageszcz. 8 om
podbudowa pod kraweznikiem

m2

516,6

20

KNR 2-31 011407

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa géma o grub.po zageszez, 8
om podhudowa pod kraweinikien

m2

§15,6

21,

KNR 2-31 0482-04

tawa potl kraweiniki betonowa 7
oporem

m3

49,815

22,

KNR 2-31 0402-D4

tawa pot krawgzniki betonowa z
oporem{obrzeza)

m3

11,808

23,

KAR 2-31 0467-04

Chrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na
podsypce plaskowe] 2 wyp.spoin
zaprawa cem,

738

24,

KNR 2-31 0453

Krawezniki betehowe wystajgee o wym.
156%30 cm na podsypee cem.piaskowe]

658

25,

KR 2-31 0453-05

Krawgzniki betonowe wiopione o wym,
15%25 ¢m na podsypce cem.piaskowe] w
tym granitowych 15725 30 mb

80

28,

KNR 231 0511-01

Nawierzchnie z kostid brukowe]
befenowe; grub, & ¢m na podsypoe
piaskowej

m2

1164,66

27

Kalkulacia wiasna

Wykonanie wyspy granitowe] 10 m2
kostki granit 18x10 oraz 20 mb
kraweknika graniowego 15x30 cmna
podsypee Z chudego betonu i
podbudowie

szt

28

KNR 2.31 0511-03

Nawierzchnle z kostki brukowe]
betonowej grub. B om na podsypee
cementowe-piaskowej - kostka kelorowa

m2

1428567

Kanalizacja deszczowa (remont) i urzadzenia bezpieczenstwa

ruchu

28,

KNR 2-01 0245-04

Wykapy oraz preekopy wykonywane
koparkami przedsigbiemymi 0,25 m3 na
odklad w gruncie kat.Jil

m3

3249

30,

KNR 2.01 03%7-02

Wykepy Eniowe pod fundamenty,
rurpelagl, kolektory wgruntach suchych
kat.HI-V z wydobyciem urebku fopatg
i wyclagiem reczaym glebokosé do
1.6m

m3

85

31,

KNR 2.01 0230-01

Zasypywanie wykopow spycharkani 2
przemieszezeniem gruntu na odl. do 10
™ w gruncie kat. |-}

m3

2166

32.

KNR-W 2-01 0228-02

Zageszczenie nasypdw ubijakami
mechaniczayri: grunty spoista kat, Hi-IV

m3

2166

33.

KMNR 2-18 0501-03

Kanaly rurowe - podioza z matenialéw
sypkich @ grub. 20 em

m2

144,4

34.

KNR 2-28 G503-04

Rury kanafizacyjne 2 tworzyw
sziueznych - Kielichowe z PVC o §r,
nom. 200 mm przykanaliki

37

35.

KNR 2-28 0503

Rury kanatizacyjne z tworzyw
sztucznych - Kielichowe z PVC o ér,
nom, 300 mm przykanaliki

20

36,

KNR 2-28 0503

Rury kanalizacyine z tworzyw
sztucznych - kielichowe z PVC o ér,
nare. 400 mm - Przepusty

320

ar,

#KNR 2-28 0503

Rury kanalizacyjne z tworzyw
sziueznych - Kielichowe z PVG o ér,
nom. 600 mm - Przepust

10

38,

Kalkulacja Wiasna

Scianka czolowa dia przepusty fi 600
PVC TYPOWA

84T,

39,

KNR 2-28 0503

Rury kanalizacyjne 7 tworzyw
sztuoznych - kieflichowe z PVC o §r.
nom. 500 mm

2806

40,

KNR 2-28 0406-03

Studnie rewizying z kregSw betonowych

© &r, 800 ram w gotowym wykopie (bez

murowania podstawy studnl); glebokest
2m

szt

41.

KNR 2-28 0406.03

Studnie rewizyine z kregdw betonowych

o & 1003 mm w gotowym wykople (bez

murowania podstawy studrs); glebokoséé
2m

szt,

42,

KNR 2-28 0406-03

o &r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez
murqwaria podstawy studni); glebokosé
2m

Studnie-rewizyine z-kregdwbetonowyoh e b

szl

43.

KR 2-18 0524-01

Studziénki sciekowe uliczne betonowe o
£r.600 mm 2 osadnikiem { syfohem

szt.

14

44

Katkulacla Wiasna

Uiozanie Kerytek sciekowych
betanowych TGXED om na podsypee
cementowe}

mb

350

45.

Kalkulacla Wiasna

Liozenie korytek Sciekowych
petonowych 40X20 e na podsypce

cementowe]

mb

520




46.

Kalkulacja Wiasna

Oznakowanie poziome § plonowe:
Malowanie:/ 4xaebra-przejscie dla
pieszych/ eraz { 4x linia warunkewego
zatrzymania/Fionowe:20 sz2i, Znakow
srednich/

szi,

4,

Kalkulacja Wiasna

Wykonanie ostony kable
teletechnicznego rurg dzielong PVC np.
arota fi 110 mm na db, 30 mb wraz 2
wykopaniem i zasypaniem kabla

mb

30

48.

Katkuiacja Wiasna

Przestawiehie céwietlenia hybrydowege
szt, 1 oraz slupa teletechnicznego szt 4

sat.

48.

KNR 2-33 0702-04

Monta barier sprezysteh
Jednostronnych odc. Proste ze skosami

mby

100

53,

Katkutacia Wiasha

Humusowanle z obsianiem trawa
poboczy i skarp

m2

2626

Opracowal




