1.Wstep
W zwigzku z:

B art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane”

B Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/

do Projektu remontu drogi polegajgcym na poprawie bezpieczenstwa i warunkéw

komunikacyjnych mieszkancéw gminy Chetmiec poprzez remont ciggu drogowego nr

290108 K Cmentarz - Niwy opracowano informacje dotyczacg bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

2.Zakres robo6t oraz kolejnosé wykonywania poszczeqoélnych robot

2.1.Zakres robot

Dziatki nr 242, 204, 823, 972 potozone sg w Biczycach Gérnych i Trzetrzewinie,
gmina Chetmiec. Projektowany chodnik i remont jezdni bedgcy przedmiotem
niniejszego opracowania, zlokalizowany jest na dziatkach nr 242, 204, 823, 972.
Istniejgca nawierzchnia w miejscu projektowanego remontu jest niejednorodna
i posiada deformacje poprzeczne i podtuzne. Projektowany chodnik witgczono do
jezdni drogi krajowej DK 28 i jest kontynuacjg chodnika zlokalizowanego wzdtuz
drogi gminnej dz. nr 204 prowadzgcej do kosciota i cmentarza. Dla jezdni przyjeto
szerokosci 4,50 m dla chodnika szer. 2,00 m. W rejonie projektowanego chodnika
wystepuje sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociggowa.
Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce roboty: roboty ziemne, wykonanie przekrycia
rowu z rur PVC wykonanie warstwy podbudowy, utozenie kraweznikow, wykonanie
nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni chodnikédw oraz plantowanie skarp i
Zielencow wraz z rozscieleniem warstwy ziemi urodzajnej /humusu/.

2.2.Kolejnos¢ wykonania poszczegolnych robot

1.Roboty ziemne

2. Wykonanie przekrycia rowu przydroznego i utozenie korytek

3.Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa

4 .Utozenie kraweznikow betonowych

5.Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego na jezdni, chodnikach
i poboczach.

6.Plantowanie skarp i zielehcow wraz z rozscieleniem warstwy ziemi urodzajnej
/humusu/ i obsianiem nasionami traw.

3.Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

W pasie terenu przeznaczonego pod projektowany zjazd brak jest obiektow
budowlanych.

4 Wykaz elementow zagospodarowania terenu oraz robo6t
mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Element zagospodarowania terenu moggcy stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, to ruch drogowy w ciggu drogi gminnej, powiatowej - 1548 K i krajowej
- DK 28.
Roboty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na
swoj charakter, organizacje i miejsce prowadzenia, to roboty wykonywane przy
uzyciu maszyn budowlanych; koparek, ubijarek mechanicznych i samochodow
ciezarowych.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania

Podczas realizacji robot zwigzanych z remontem drogi potozonej w Biczycach
Gornych i Trzetrzewinie gm. Chetmiec, mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

L.p. Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania
1. | Potkniecie sie na tym samym
poziomie
2. | Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie
3. | Kontakt z przedmiotem
bedgcym w ruchu
4. | Rozerwanie sie czesci narzedzi Przez caty rok
recznych
5. | Najechanie przez srodki
transportu drogowego
6. | Uderzenie przez czesci
ruchome i wirujgce
7. | Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. | Hatas W okresie wykonywania wykopow
sprzetem mechanicznym, zageszczania
podbudowy i nawierzchni oraz pracy
sprezarki
11. | Zaprdszenie oczu W czasie wykonywania szalowania scianek
czotowych przepustu rurowego
12. | Wibracje W czasie zageszczania podbudowy i
nawierzchni
13. | Poslizgniecie sie na oblodzonej | Podczas prac wykonywanych w okresie

drodze lub gruncie

Zzimowym

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji roboét szczeqolnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przedsiewziecia nie wigze sie z wykonywaniem robot

szczegolnie niebezpiecznych, niemniej nalezy przeprowadzic:

1.Szkolenie wstepne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla
pracownikow nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.

2.Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego

pracownika
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wykonujgcego prace na nowym stanowisku /dotyczy réwniez innych pracownikéw
w przypadku niewykonywania danych robot/.

3.Czynnosci szkolenia przez okres co najmniej jednego miesigca — dokumentowane
w dzienniku szkolen stanowiskowych. Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i
Srodowiska

- Okreslenie koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

- Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP

7 .Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

al/ Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym drogi krajowej, powiatowej i
gminnej, zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktéorych moze nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome lub uderzenie o nieruchome przedmioty /np. roboty ziemne i wykonywanie
podbudowy/ zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

b/ Zabezpieczenie materialdw niebezpiecznych

Na budowie nie wystepujg materiaty niebezpieczne.

c/ Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow
komunikacji na drodze i na wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwo oraz
skfaniat ich do ostroznego zachowania.

Roboty prowadzone w poblizu drogi nie mogg powodowaé zaktdécen w ruchu.
Roboty ziemne i nawierzchniowe wzdtuz drogi nalezy ograniczac

czasowo do minimum.

Roboty ziemne w sgsiedztwie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela wiasciciela danego uzbrojenia.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych /patrz Prawo Budowlane art. 21a/.

Opracowat:



