OPIS TECHNICZNY

do Projektu pn. Poprawa bezpieczenstwa i warunkéow
komunikacyjnych mieszkaincow gminy Chetmiec poprzez remont
ciggu drogowego nr 290108 K "Cmentarz - Niwy" zlokalizowanym w

Biczycach Gornych i Trzetrzewina gm. Chetmiec”

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
m podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000
m Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie
m Obowigzujgce Normy
m uzgodnienia z Inwestorem
m pomiaréw wiasnych w terenie

m uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe jezdni i chodnika
wraz z odwodnieniem. Teren opracowania to cigg drogi gminnej publicznej dz. nr

204 ,242 w m. Biczyce Gérne oraz 823, 972 w m. Trzetrzewina

3. Projekt jezdni i chodnika

Niniejszy projekt, polegajgcy na remoncie jezdni, chodnika oraz istniejgcych
zjazddéw. W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych i ogélnych warunkoéw
ruchu wykonane zostanie potgczenia istniejgcego chodnika przy cmentarzu,
kosciele z przystankiem autobusowym znajdujgcym sie przy drodze krajowej DK
28. Remont podzielono na odcinki A-B, B-C, B-D, oraz B-E. Przebieg chodnika
nawigzano sytuacyjnie do krawedzi istniejgcej drogi gminnej. Odcinek A-B
obejmuje zakresem odc. drogi krajowej do skrzyzowania z wyniesiona wyspg
Srodkowg o dtugosci 288,12 m. Na odcinku A-B wykonany zostanie prawostronny
chodnik o szer. 2,00 m wraz z odwodnieniem za obrzezem chodnikowym. Wody
opadowe z chodnika i jezdni zostang odprowadzone poprzez jednostronny
spadek jezdni do rowu znajdujgcego sie po przeciwnej stronie chodnika, ktory
zostanie umocniony gtebokimi korytkami betonowymi. Odcinek B-C obejmuje

zakresem odcinek od skrzyzowania z wyniesiong wyspg $rodkowg w kierunku



wschodnim, odc. o diugosci 122,00 m. Koniec projektowanego chodnika
potgczono z poboczem biegngcym wzdtuz drogi gminnej. Na odcinku B-C
wykonany zostanie prawostronny chodnik o szer. 2,00 m. Wody opadowe z
chodnika i jezdni zostang odprowadzone poprzez jednostronny spadek jezdni do
rowu znajdujgcego sie po przeciwnej stronie chodnika, ktéry zostanie umocniony
gtebokimi korytkami betonowymi. Odcinek B-E stanowi nawigzanie zjazdu od
skrzyzowania w kierunku drogi betonowej z obustronnym chodnikiem o szer. 2,00
m kazdy. Odcinek B-E bedzie miat dt. 17,00 m. Na odcinku B-D od skrzyzowania
z wyniesiong wyspg srodkowg o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej w
kierunku zachodnim w kierunku istniejgcego chodnika prowadzgcego dalej do
cmentarza kos$ciofta i szkoty. Na odcinku B-D wykonany zostanie prawostronny
chodnik o szer. 2,00 m. Wody opadowe 2z chodnika i jezdni zostang
odprowadzone poprzez jednostronny spadek jezdni i wpusty uliczne do
kanalizacji opadowej znajdujgcej sie pod chodnikiem. Po zewnetrznej stronie
chodnika za obrzezem zostanie wykonane korytko betonowe zabezpieczajgce
chodnik przed zalaniem wodami opadowymi naptywajgcymi z przylegtych wyzej
potozonych dziatek. Wykonujgc odpowiednie pochylenia podtuzne i poprzeczne
jezdni i chodnikédw oraz umocnienia rowow nie zostanie zaburzony i zmieniony
sptyw wod opadowych. llo$¢ wod tj. powierzchnia zlewni réwniez nie ulega
zmianie. Wszystkie wody opadowe z odcinka B-D zostang wprowadzone do
istniejgcego przepustu PVC fi 600 mm znajdujgcego sie w hm 242,59 a dalej do

istniejgcym rowem do istniejgcego cieku. Dtugos$¢ odcinka B-D wynosi 311,59 m.

Zjazdy prowadzgce do przylegtych dziatek oraz do parkingu cmentarza dla
samochoddéw osobowych wykonane zostang z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego o grubosci 8 cm. Chodnik poza zjazdami posiada nawierzchnie
wykonang z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. Pod zjazdami zostang wymienione

przepusty na PVC fi 400 mm o dlugos$¢ odpowiedniej dla poszczegdlnych zjazdow.

Na odcinku projektowanego chodnika, zaprojektowano rampy w celu zejscia
pieszych na pobocze, przejscia dla pieszych i oswietlenie hybrydowe.

Uzupetnione zostanie oznakowanie poziome i pionowe w obrebie skrzyzowan
i przej$¢ dla pieszych.

Pobocza zostang wykonane z destruktu asfaltowego skropionego asfaltem o
szer. 0,75 m, na zjazdach indywidualnych po stronie pobocza zostanie wykonana
nawierzchnia ze skropionego destruktu asfaltowego na dtugosci ok 1,50 m. Na
zjazdach po stronie chodnika nawierzchnia zostanie wykonana 2z destruktu

asfaltowego skropionego asfaltem w celu nawigzania poziomu chodnika do



istniejgcych zjazdow. W miejscach wystepowania zjazdéw o nawierzchni z kostki po

stronie chodnika nalezy je wysokosciowo nawigzaé do niwelety chodnika.

Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2,0 % w kierunku jezdni. Nawierzchnia
przebudowywanej drogi gminnej wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Na
poszerzeniach jezdni nalezy wykona¢ wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie

podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstw asfaltowych.

W miejscach wykopdéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé podbudowe i
zasypke z zageszczeniem nie mniejszym niz 1,0 /100%/ w skali Proctora. Wykopy

nalezy uzupetnia¢ kruszywem naturalnym i zageszcza¢ warstwami.

Krawezniki, obrzeza, korytka betonowe nalezy uktada¢ na podsypkach i

tawach zgodnie z szczegotami konstrukcyjnymi projektu.

Roboty ziemne wykonane po wybudowaniu chodnika i umocnieniu rowow
nalezy wykonaé¢ na powierzchni 1500 m2 polega¢ one bedg na obsianiu trawg

wyrownanej humusem powierzchni.

4. Projekt kanalizacji deszczowej

Dokumentacja obejmuje projekt kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do
istniejgcego przepustu fi 600 mm a dalej do istniejgcego rowu odwadniajgcego. Sieé
kanalizacji deszczowej zapewni grawitacyjny sptyw wod opadowych z jezdni
asfaltowej oraz chodnika i przylegtego terenu poprzez wpusty uliczne. Sieé
kanalizacji opadowej projektuje o srednicy fi 400 mm i fi 500 mm z rur dwusciennych
PVC /SN8/. Wody opadowe z nawierzchni drogi zostang odprowadzone poprzez
wpusty uliczne wykonane z rur betonowych o srednicy fi 500 mm z osadnikiem
gtebokosci 0,5 m ponizej dna wylotu. W sieci kanalizacji opadowej prowadzone
bedg réwniez wody opadowe naptywajgce z terendéw wyzej potozonych. Korytka
Sciekowe nalezy potgczyé z kanalizacjg PVC poprzez wykonanie studzienki z
osadnikiem i kratg zabezpieczajgcg przed zanieczyszczeniem kanalizacji opadowe; i
utratg jej droznosci. Wody opadowe pod zjazdami bedg prowadzone przez
przepusty PVC fi 400 mm o dtugosci dopasowanej do rozmiarow poszczegolnych
zjazdow. Przy przepustach nalezy wykona¢ umocnienie wlotu i wylotu.
Projektowane wpusty uliczne z osadnikami bedg petnity funkcje oczyszczania wod
deszczowych poprzez wykorzystanie procesu sedymentacji. Podtgczenie wpustow
ulicznych do sieci kanalizacji opadowej nalezy wykonac z rur PVC /SN8/ o $rednicy
fi 200 mm. Wpusty nakry¢ rusztem zeliwnym klasy D400. Rury nalezy uktada¢ w
wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu wyprofilowanym podtuznie i

poprzecznie zgodnie z profilem. Po utozeniu rur na podsypce z piasku grubosci 10



cm nalezy wykona¢ zasyp ochronny grubosci 30 cm. Na pofgczeniach i
zatamaniach projektuje studzienki z kregéw betonowych o $rednicy FI 800 mm, FlI
1000 mm oraz FI 1200 mm nakryte od goéry ptytg zelbetowg nakrytg wiazem
zeliwnym klasy D 400 zgodnie z obowigzujgcg Normg PN/EN 124:2000. Studnie
lokalizowane w pasie drogowym nalezy obsypac¢ pospdtkg o stopniu zageszczenia
1,0 /100%/ w skali Proctora. Wykop na czas realizacji kanatu nalezy zabezpieczy¢
petnym szalowaniem. Konieczne jest okresowe czyszczenie wpustow ulicznych z

osadow.

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, biorgc pod uwage analize warunkow
geologiczno-inzynierskich terenu i charakter projektowanego obiektu, posadowienie
projektowanej jezdni i chodnika zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. W

podfozu pod remontowang jezdnig i chodnikiem wystepujg proste warunki gruntowe.

6. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie jezdni, chodnika i zjazddéw zaprojektowano z wykorzystaniem
istniejgcej nawierzchni z kruszywa jako podbudowy. Dla jezdni, chodnika i zjazdéw,

przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

al jezdnia na poszerzeniach
-w-wa scieralna AC11S -gr. 4cm

-w-wa wigzgca AC 16 W -gr, 6cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie  -gr. 15 cm
-pospotka 0-80 mm stabilizowana mechanicznie -gr.25cm
b/ jezdnia

-w-wa scieralna AC11S -gr. 4cm
-w-wa wigzgca AC 16 W -gr, 6cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie  -gr. 15 cm

c/ chodniki



-kostka brukowa betonowa szara - gr. 6 cm

-podsypka piaskowa -gr, 3cm
-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie  -gr. 15 cm
d/ zjazdy

-kostka brukowa betonowa- gr. 6 cm

-podsypka piaskowa -gr, 3cm
-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie  -gr. 10 cm
-pospotka 0-80 mm stabilizowana mechanicznie -gr. 15 ¢cm

Jako ograniczenie zewnetrzne nawierzchni zjazdu i chodnika, zaprojektowano
kraweznik betonowy /wibroprasowany/ 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem. W
celu odprowadzenia wod opadowych z jezdni i chodnikéw wzdituz krawedzi jezdni a

w istniejgcych rowach zaprojektowano umocnienie rowow korytkami betonowymi.

7. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnikow, zapewniono zaktadajgc odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne, umozliwiajgce sptyw wdd opadowych na przylegty teren i
kanalizacji opadowej. W celu odprowadzenia wdéd opadowych z jezdni i chodnikéw
wzdtuz krawedzi jezdni i w rowach zaprojektowano korytka betonowe ktére
wprowadzono do wpustow ulicznych z nich nastepnie wody opadowe zostang
odprowadzone do studni fi 800 - 1200 mm. . Woda wprowadzona przez wpusty
poprzez kanalizacje opadowg doprowadzona zostanie do przepustu pod droga
gminna dalej odprowadzona jest rowem odwadniajgcym w kierunku cieku wodnego.
llo§¢ prowadzonych wod opadowych i charakterystyka sptywu nie ulega zmianie.

Powierzchnia zlewni nie ulega zmianie.

8. Uzbrojenie

W rejonie jezdni, chodnikéw i zjazdow przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia:
napowietrzna sie¢ energetyczna NN, kablowa i napowietrzna sie¢ teletechniczna
oraz sie¢C wodociggowa. Istniejgcg sie¢ kablowg teletechniczng, pod jezdnig
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng AROTA /dzielong/. Sie¢ wodociggowa nie

koliduje z remontowang jezdnig i chodnikiem.

9. Zestawienie powierzchni



Jezdnia asfaltowa pow: 3400,00 m2

e Wyspa Srodkowa skrzyzowania - kostka granitowa pow: 28,00 m2
e Chodnik z kostki brukowej pow: 1400,00 m2
e Zjazdy z kostki 8 cm pow: 86,00 m2
e Pobocza i zjazdy z destruktu skropionego asfaltem pow: 800,00 m2
e Zielence pow: 1500,00 m2

10. Zasady prowadzenia robét w pasie drogowym
Przy prowadzeniu robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej nalezy:
- przestrzega¢ zasad BHP

- wykona¢ oznakowanie prac i zabezpieczenie roboét i ruchu zgodnie z Instrukcjg

Oznakowania oraz Projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.

- plan BIOZ w biurze kierownika budowy

Opracowat:



