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1. PODSTAWA | MATERIALY StU ZACE DO OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000,

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chetmiec,
- normy i wytyczne projektowe w zakresie kanalizacji sanitarnej.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest dobudowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
o catkowitej dtugosci przedsiewziecia réwnej 602,3 m.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren na ktorym projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej uzbrojony jest w sie¢
wodociggowa, gazowg i energetyczna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie dobudowe odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wielogtowy.
Projektowana kanalizacja uwidoczniona zostata na zalgczonych do niniejszego opracowania
planach sytuacyjnych. Wybrana trasa kanalizacji uwzglednia zagospodarowanie i uzbrojenie
terenu.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowana kanalizacja sanitarna nie lezy w terenie objetym strefg konserwatorska.

6. DANE DTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GC')RNICZEJ,NA DZIALK E LUB TEREN
INWESTYCJI, ZNAJDUJ ACY SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

W obrebie terenu inwestycji nie prowadzi sie eksploatacji gorniczej.
7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu. Po zakohczeniu budowy teren
zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
Trasa projektowanej kanalizacji nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

8. PARAMETRY TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje dobudowe odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Wielogtowy (gmina Chelmiec, powiat nowosadecki, wojewddztwo
matopolskie).

Scieki z przedmiotowego terenu odprowadzane bedg do oczyszczalni $ciekow w miejscowosci
Wielogtowy.

Odcinki kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC SN12 lite, jednorodnych
z wydtuzonym kielichem formowanym na gorgco wokoét uszczelki gumowej z pierscieniem
mocujgcym PP typu Sewer-Lock. W przypadku kanalizacji ttocznej oraz wszystkich odcinkow
wykonywanych metodg przewiertu nalezy zastosowa¢ dwuscienne rury cisnieniowe z polietylenu
PE 100RC z zewnetrzng, gtadkg warstwg ochronng PE100RC odporng na powolny wzrost peknie¢
i obcigzenia punktowe.
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Diugosci projektowanej kanalizacji:
- [0315mm — 321,8 m- kanalizacja grawitacyjna,

- [1225mm — 280,5m- kanalizacja tloczna

lgczna dtugosé proj. kanalizacji- 602,3 m

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach potozonych w Gminie Chetlmiec:

obreb Wielogtowy, dz ew nr: 513,2, 512, 489/2, 488/2, 487/6, 487/5, 486/5, 486/6, 467/5, 485/2,
483/7, 48316, 483/5, 472/1, 467/7, 466, 401/4, 400/6.

9. ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ

9.1. Roboty ziemne
Wykopy w terenie niezabudowanym mozna wykonywac¢ mechanicznie, natomiast w poblizu
budynkow i w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wytgcznie recznie.
Wykopy w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych obiektow nalezy wykonywac
wytgcznie jako umocnione. Pozostate wykopy wykonywaé o scianach pionowych z wykorzystaniem
obudowy przestawnej, lub ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 (dla gtebokosci do 3,0 m) i 1+0,71 (dla
gtebokosci ponad 3,0 m). Minimalna szeroko$¢ wykopoéw umocnionych ze Scianami pionowymi
winna by¢ nie mniejsza niz: 0,90 m dla rurociggdéw o srednicy do 160 mm; 1,0 m dla rurociggéw do
250 mm. W przypadku wykopdéw ze skarpami szerokosé¢ wykopu powinna wynosi¢ w dnie:
Srednica rurociggu + 2x20cm.

9.2. Technologia rob6t monta zowych

Prace wykonywane beda metodg bezrozkopowg (przewiertow sterowanych) oraz rozkopowa.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce o grubosci warstwy 15 cm, z
piasku o srednicy czgstek nie wiekszych niz 2 mm. Podloze winno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Gilebokosé ukiladania przewodow
kanalizacyjnych wynika z gtebokosci przemarzania gruntu. Dla kanalizacji grawitacyjnej winna
wynosi¢ min. 1,4 m od poziomu terenu do powierzchni rury. W przypadku mniejszego zagtebienia
rurocigg nalezy dodatkowo dociepli¢ np. warstwg zuzla. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze
spadkami podanymi jak na rysunkach.

Utozony przewdd po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy zasypa¢ wykonujac obsypke
przewodu o grubosci min. 20 cm nad wierzchem rury (stanowigcg warstwe ochronng strefy
niebezpiecznej dla rur z tworzyw sztucznych). Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty,
wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Przy montazu przewodoéw grawitacyjnych i ttocznych nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen
producenta. Nalezy zastosowa¢ system z rur PVC SN12 lite, jednorodnych z wydtuzonym
kielichem formowanym na gorgco wokot uszczelki gumowej z pierscieniem mocujgcym PP typu
Sewer-Lock. Kanalizacje ttoczng wykonywac¢ z dwusciennych rur cisnieniowych z polietylenu PE
100RC z zewnetrzng, gtadkg warstwg ochronng PE100RC odporng na powolny wzrost pekniec i
obcigzenia punktowe. Przed wykonaniem potgczenia rur gtadkosciennych nalezy sprawdzi¢ czy
bosy koniec rury jest sfazowany, a jezeli nie, nalezy go sfazowac¢. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15
stopni i dlugosé réwng podwdjnej grubosci Scianki rury. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz
zewnetrzne powierzchnie bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone.
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Mozna stosowac zalecane przez producenta srodki zmniejszajgce tarcie (ewentualnie talk, smar
silikonowy). Nie wolno nakfadac ich na pierscien uszczelniajacy.

Montazu przewoddéw nalezy dokonywaé przy temperaturze otoczenia 0 + 30 stopni C, jednak
Z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ materialu, zaleca sie wykonywaé potgczenia w temperaturze
nie nizszej niz +5 stopni C.

Zmiany kierunku i spadku przewodow grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ w studzienkach
kanalizacyjnych. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywac¢ stosujgc odgiecia rur
wykorzystujgc elastycznos¢ materialu w zakresie podanym przez producenta (zalezng m.in. od
Srednicy przewodu i temperatury otoczenia). Nalezy jednak zwrécic uwage, aby wygiecie nie
stwarzato dodatkowych naprezen w samym potgczeniu. Nie wolno podgrzewa¢ rur podczas
wyginania. Minimalne promienie giecia podaje producent.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wykonane jako betonowe szczelne.

9.3. Kaolizje z istniej gcym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami
terenowymi
Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zachowujgc minimalne odlegtosci pomiedzy
zewnetrzng scianka rury kanalizacyjnej a zewnetrzng powierzchnig innych elementéw istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz przeszkdd terenowych (przy prowadzeniu
réwnolegtym):

- od wodociggow (do 300 mm) 1,2m
- od gazociggéw 15m
- od kabli energetycznych i teletechnicznych 0,8m

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w pionie (pomiedzy zewnetrznymi
Sciankami rury ochronnej i rury przewodowej lub przeszkody terenowej):

- od wodociggow (bez zastosowania rury ochronnej na wodociggu) 0,5m
- od wodociggow (z zastosowaniem rury ochronnej na wodociggu) <0,5m
- od gazociggow (z zastosowaniem rury ochronnej na kanalizacji) 0,25 m
- od kabli energetycznych i teletechnicznych (z zastosowaniem rury ochronnej na kablu) 0,5
m

9.3.1. Skrzy zowania z gazoci ggami sredniego ci $nienia

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie z istniejgcymi gazociggami, ktore
zaznaczono i opisano w czesci graficznej projektu (mapy sytuacyjno — wysokosciowe oraz na
profilach).
Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem wykona¢ zgodnie z Rozp. Ministra
Gosp. z dnia 26.04.2013, Dz.U. z 2013r poz. 640 i PN-9/M-34501 pod katem nie mniejszym niz
60°.
Kanalizacja objeta zakresem niniejszego opracowania ukladana jest pod przewodem gazowym, w
odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng $ciankg gazociggu a gorng sciankg przewodu
kanalizacyjnego wieksza od odlegtosci podstawowej (1,5 m). W takich przypadkach stosowanie
rury ochronnej na kanalizacji nie jest konieczne.
9.3.2. Skrzy zowania z kablami energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczyé stosujgc na kablach rury
ochronne PVC dzielone typu AROT PS o diugosci 2,0 m o nastepujgcych srednicach:

—dla kabli 1kV rury o srednicy min. 110mm koloru niebieskiego,

- dla kabli SN rury o $rednicy min. 160mm koloru czerwonego.

Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Eksploatacji Sieci
Energetycznych.
9.4. Przekroczenie rowu melioracyjnego

Przekroczenie rowu melioracyjnego kanalizacjg ttoczng PE 0315mm na dzialce nr 489/2
nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.
9.5. Przekroczenie potoku ,Wielkopolanka”

Przekroczenie potoku ,Wielkopolanka” kanalizacjg grawitacyjng PVC [1315mm na dzialce nr
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401/4 nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego z rurg ostonowg zgodnie z uzyskanym
pozwoleniem wodnoprawnym.
9.6. Przepompownia $ciekéw

Obszar objety niniejszym opracowaniem charakteryzuje sie dos¢ zrdéznicowanym
uksztattowaniem powierzchni terenu, co umozliwito w wiekszej czesci zakresu zaprojektowac sie¢
kanalizacji grawitacyjnej. W pozostatej czesci zastosowano istniejgcg przepompownie strefowg w
ktorej gromadzg sie Scieki doprowadzane kolektorami grawitacyjnymi. Nalezy wymienic¢ istniejgca
pompe na pompe typu XFP 100C-CB 50HZ prod. “abs” lub rbwnowazng.
Wykonawca robét sprawdzi istniejgcg instalacjje elektryczng oraz przylgcze energetyczne dla
przedmiotowe] przepompowni w zwigzku z wymiang pompy. W razie zaistnienia koniecznosci
zmiany tej instalacji oraz przylgcza, zobowigzany jest do ich wymiany wraz z opracowaniem
potrzebnej do tego celu dokumentacji, oraz uzyska stosowne pozwolenia administracyjne.
9.7. Proby szczelno $ci

Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie

szczelnosci na eksfiltracje $ciekédw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami normy PN-EN 1610
"Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych".

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nr Wyszczegdlnienie llo $¢ Uwagi

; ; Odcinki kanalizacji grawitacyjnej
1 Rura kanalizacyjna 296 m nalezy wykona¢ z rur PVC SN12 lite,
& 315 PVC_SL_SN12 jednorodnych z wydtuzonym kielichem
formowanym na gorgco  wokét
uszczelki gumowej z pierscieniem
mocujgcym PP typu Sewer-Lock,
produkgji ,Pipelife” lub rownowazne

2 Rura kanalizacyjna 26m .Pipelife” lub rownowazna
@ 315x%18,7 PN10_SDR17

3 Rura kanalizacyjna ttoczna og1m |-Fipelife” lub rownowazna
@ 225%13,4 PE100_SDR17

4 | Studzienka kanalizacyjna & 1200 9 .Kaprin” lub rownowazna
betonowa - szczelna

5 Rura ostonowa typau AROT 12m |-
na kablu energetycznym

6 Pompa typu: XFP 100C-CB 50HZ 1 “ABS” lub réwnowazna
wraz z armaturg i osprzetem

7 Instalacja elektryczna pompowni 1 Wykonawca robét sprawdzi istniejaca

instalacjje elektryczng oraz przylgcze
energetyczne dla  przedmiotowej
przepompowni w zwigzku z wymiang
pompy. W razie zaistnienia
koniecznosci zmiany tej instalacji oraz
przytacza, zobowigzany jest do ich
wymiany wraz z opracowaniem
potrzebnej do tego celu dokumentaciji,
oraz uzyska stosowne pozwolenia
administracyjne.
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11. UWAGI KONCOWE

Szczegoly ukfadu przedmiotowych rozwigzan pokazano na mapiach sytuacyjno — wysokosciowych
w skali 1:1000. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il. ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta. Roboty ziemne i szalunkowe wykonac
zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podtgczenia wykonac i
dolgczy¢ do projektu inwentaryzacje powykonawczg. Wszystkie materialty winny posiadac
wymagane atesty i certyfikaty. Cato$¢ rob6t wykonac przez uprawnionych robotnikow.

UWAGA: Wszystkie prace w obr ebie zblizen do istniej gcych sieci uzbrojenia terenu
wykonywa ¢ ze szczegdln g ostro znoscig, pod nadzorem instytucji administruj gcych
przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle w trakcie realizacji
rob6t ziemnych w tych rejonach. Wykonawca zachowa s zczegdln g ostro znosé€, z uwagi na
mozliwo $¢ wyst epowania na obszarze obj etym niniejszym opracowaniem sieci uzbrojenia
terenu, nie wykazanych na podktadach geodezyjnych.

Opracowat:



