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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn., 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
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PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa z Inwestorem,

Warunki przytaczenia nr WP/028338/2015/009R00

Decyzja nr WBG.6220.24.2012 z dn. 22.05.2013 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wydana przez Wojta
Gminy Chetmiec,

Uchwata NR V1/85/2015 Rady Gminy Chetmiec z dnia 21.04.2015 w sprawie MPZP,

Wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie,

Uzgodnienia branzowe,

Obowigzujace normy i przepisy.

O O

0 O O O

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z po6zniejszymi zmianami, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 p0z.690 z
podzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717
z pbzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do waéd lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z pdzn. zm.).
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestyciji jest: ,Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o tacznej mocy 0.95 MW - Krasne Potockie” na terenie
Gminy Chetmiec.

Elektrownie dalej zwang Instalacjq zaprojektowano na niezabudowanej dziatce nr 261/18 obreb 0012,miejscowo$¢ Krasne
Potockie gmina Chetmiec zgodnie z MPZP uchwalonym przez Rade Gminy Chetmiec.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

Budowe linii kablowych DC taczacych rozdzielnie gtowna DC staciji z urzadzeniami na obiekcie.
Budowe linii kablowych AC zasilajacych system oswietlenia i monitoringu Instalacii,

Montaz obwodow pierwotnych i wtérnych projektowanej stacji kontenerowe;.

Zabudowa uktadu pomiarowo rozliczeniowego

Zabudowa uktadu pomiarowego energii zielone;.

O O O O O

4. STAN ISTNIEJACY

Na obszarze Inwestycji znajdujq sie stupy linii napowietrznej nN ktdre dostarczajg energie elektryczng do otaczajgcych
Inwestycje zabudowan.

5. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana Instalacja Fotowoltaiczna sktada¢ sie bedzie z 3819 szt. Paneli Fotowoltaicznych przyktadowo firmy Hanwha
QCELLS typ Q.PRO G4 260 o0 mocy 260Wp lub innych o mocy spetniajacych wymagania Inwestora. Zastosowane Panele bedg
wspbipracowaly z 2 Inwerterami (przetwornicami) przyktadowo PWS 800 prod ABB o mocy 500kW. Laczna moc projektowanej
Instalacji Fotowoltaicznej wynosi 0,95 MW. Energia elektryczna produkowana przez Instalacje bedzie dostarczana poprzez
stacje transformatorowa do sieci energetycznej SN 15kV TAURON Dystrybucja. poprzez projektowang stacje transformatorowg
nn/SN. W stacji transformatorowej (po stronie 0,4 kV) nalezy zabudowa¢ ukfady pomiarowe energii wytworzonej. Linia kablowa
taczaca projektowang stacje z siecig 15kV TAURON Dystrybucja znajduje sie w Tomie |Il.

6. STACJA TRANSFORMATOROWA

Projektowana stacja kontenerowa przyktadowo typu MWS (6,8x2,3) produkcji ABB ma wymiary 6830mm x 2330mm x
3072mm.. Stacja transformatorowa wykonana jest jako prefabrykowana zgodna z norma PN-EN 62271-202. Stacja sktada sie
z

Fundamentu.

Pomieszczenia w ktérym znajdg si¢ dwa Inwertery, transformator 1000kVA, rozdzielnia SN i nN, oraz niezbedna aparatura
zabezpieczeniowo pomiarowa wykonanego z blachy.

Dach wykonany jako prefabrykowany z blachy.

Fundament stacji nalezy ustawi¢ w przygotowanym wykopie o gtebokos$ci 300mm, na dnie wykopu nalezy wysypa¢ podsypke
piaskowo zwirowg o grubosci 200mm. Wokét stacji nalezy utozyé uziom otokowy i przytaczy¢ go do odpowiednich elementéw
staciji.
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Wyszczeg6lnienie Projektowana
Powierzchnia staciji 30.37 m?
Powierzchnia uzytkowa stacji 26.46 m?
Fundament 19t
Bryta gtéwna 33.5
Dach 10.7t

6.2. TRANSFORMATOR

W pomieszczeniu stacji zostanie zabudowany transformator niskostratny nN/SN o mocy 1000kVA przykfadowo produkcji ABB
typu tréjrdzeniowy o uktadzie potaczen Dyn5 o macie catkowitej 2440kg. Transformator zostanie ustawiony na szynach, pod
kotami zostang zastosowane podktadki antywibracyjne. Transformator zostanie potgczony po stronie nN z Inwerterami
szynoprzewodami. Strona SN transformatora zostanie potaczona z polem transformatorowym za po$rednictwem przewodow
XRUHAKXS. Przekroje przewoddw zostang dobrane na etapie projektu wykonawczego. Na koricach przewodéw nalezy
zatozy¢ gtowice kablowe. Transformator zostanie ustawiony na trzecim odczepie.

6.3.POMIAR ENERGII

W stacji transformatorowej zostang zabudowane trzy uktady pomiarowe:

Uktad rozliczeniowy na napieciu SN — pomiar bedzie realizowany poprzez przektadniki pomiarowe umieszczone w polu
pomiarowym rozdzielni SN w potaczeniu z licznikiem przyktadowo firmy Landis

Uktad pomiarowy energii zielonej — pomiar bedzie realizowany na napieciu nN z uzyciem przektadnikéw pradowych na wyjsciu
z Inwerteréw, na kazdym Inwerterze bedzie znajdowat sie osobny uktad pomiarowy.

W celu zapewnienia odczytu z licznikow do OSD projektuje sie potaczenie licznikow z modemem GPRS.

Dla zapewnienia synchronizacji czasu licznikow energii nalezy w tablicy pomiarowej zainstalowa¢ zegar frankfurcki.
Dane techniczne przektadnikdéw zostang dobrane na etapie projektu wykonawczego.

6.4.ROZDZIELNIA SN

W staciji zostanie zainstalowana rozdzielnia SN przyktadowo produkcji ABB typu SafeRing, sktadajaca sie z nastepujacych
elementow.

e Pole liniowe wraz z roztgcznikiem i napedem silnikowym .
e Pole pomiarowe wraz z przektadnikami pragdowymi i napieciowymi.
e Pole transformatorowe.

Rozdzielnia od strony sieci energetycznej zostanie potaczona za pomocg przewodu 3x XRUHAKXS w miejscu podtaczenia
kabla z rozdzielnig SN nalezy zastosowa¢ gtowice kablowe.
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6.5. ROZDZIELNIA GLOWNA DC

W stacji zostang zabudowane zostang dwa Inwertery przeksztatcajgce prad staty na przemienny. Na wejsciu Inwerterow
(strona DC) zostang zabudowane dwie rozdzielnie DC po cztery sekcje na rozdzielnie. Zostang do nich przytaczone Panele
Fotowoltaiczne poprzez stringboxy.

6.6. ROZDZIELNIA POTRZEB WLASNYCH

W celu zasilania urzadzen w stacji kontenerowej oraz systemu o$wietlenia i monitoringu zostanie zabudowania rozdzielnia
potrzeb whasnych.

Zasilanie rozdzielni potrzeb wiasnych bedzie odbywacé sie ze strony niskiego napiecia transformatora nN/SN.

7. STRINGBOXY

W celu przeniesienia energii wyprodukowanej przez Panele Fotowoltaiczne na terenie Inwestycji zostang zabudowane
Stringboxy ktdre beda zbiera energie z kilku taricuchdw Paneli. taricuchy Paneli zostang potaczone réwnolegle do Stringboxa.
Stringbox zostanie wyposazony w wytacznik dajacy mozliwo$¢ odtgczenia od stacji tancuchdw Paneli.

8. LINIA KABLOWA nN

W celu zasilania o$wietlenia i systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie zostang ustawione stupy o$wietleniowe. Pomiedzy
rozdzielnig potrzeb wtasnych stacji i stupami o$wietleniowymi nalezy utozy¢ kabel zasilajgcy.

9. LINIA KABLOWA SN

Linia kablowa SN stanowi odrebne opracowanie.

10. UWAGI DO WYKONASTWA

o Stacje kontenerowe nalezy posadowi¢ na utwardzonym zawibrowanym terenie.

o Wejscia kabli do staciji transformatorowej nalezy zrealizowa¢ poprzez przepusty kablowe.



