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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn., 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

o Strona tytutowa

e Oswiadczenia

e Uprawnienia Budowlane i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa
e  Spis tomow

e Spis rysunkow

o  Spis zatgcznikdw

e  Spis zawarto$ci opracowania

e  Opis techniczny

SPIS RYSUNKOW

Lp. [ Tytut
Tom | — Projekt zagospodarowania terenu
2 [ Tom Il — Projekt stacji kontenerowej

Tom Ill — Linia kablowa wraz z stanowiskiem stupowym

SPIS RYSUNKOW

Lp. | Tytut Numer
1 | Projekt zagospodarowania terenu E-001
2 | Widok stanowiska stupowego E-002
3 | Przekroj A E-003
4 | Przekroj B E-004
5 | Przekroj C E-005
6 | Przekréj D E-006
7 | Przekroj E E-007
8 | Przekroj F E-008
9 | Przekrgj G E-009
10 | Przekroj H E-010
11 | Przekroj | E-011
12 | Przekroj J E-012
13 | Przekroj K E-013
14 | Przekroj L E-014
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SPIS ZALACZNIKOW
Lp. | Tytut Numer
1| Warunki przytaczenia nr WP/028338/2015/009R00 1
Uchwata NR V1/85/2015 Rady Gminy Chetmiec z dnia 21.04.2015 w
2 . 2
sprawie MPZP
3 | Decyzja nr o G.6220.4.9.2013 $rodowiskowych uwarunkowaniach 3
4 | Badania geologiczne 4
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa z Inwestorem,

Warunki przytaczenia nr WP/028338/2015/009R00

Decyzja nr WBG.6220.24.2012 z dn. 22.05.2013 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wydana przez Wojta
Gminy Chetmiec,

Uchwata NR V1/85/2015 Rady Gminy Chetmiec z dnia 21.04.2015 w sprawie MPZP,

Wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie,

Uzgodnienia branzowe,

Obowigzujace normy i przepisy.

o O

O O O O

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pézniejszymi zmianami, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 p0z.690 z
pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717
z pbzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z pdzn. zm.).
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestyciji jest: ,Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o tacznej mocy 0.95 MW - Krasne Potockie” na terenie
Gminy Chetmiec.

Elektrownie dalej zwang Instalacjg zaprojektowano na niezabudowanych dziatkach nr 261/18 obreb 0012, miejscowos¢ Krasne
Potockie gmina Chetmiec zgodnie z MPZP uchwalonym przez Rade Gminy Chetmiec.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

o Budowe linii kablowej SN 15kV na potrzeby wyprowadzenia mocy z Instalacji Fotowoltaiczne;.
o Budowa stanowiska stupowego w miejscu przytaczenia Instalacji Fotowoltaicznej do OSD.

4. STAN ISTNIEJACY

Na obszarze Inwestycji znajdujg sie linie kablowe i napowietrzne niskiego i Sredniego napiecia, infrastruktura wodociggowa,
o$wietlenia ulicznego oraz inne elementy infrastruktury technicznej. Nie wyklucza sie istnienia innej infrastruktury
niezaznaczonej na mapie.

5. STAN PROJEKTOWANY

- Budowa linii kablowej o dtugo$ci 850 m pomiedzy dziatkg na ktorej projektuje sie budowe Instalacji Fotowoltaicznej w celu
wyprowadzenia mocy z Inwestycji.

- Budowa stanowiska stupowego wraz z roztacznikiem THO sterowanym radiowo w miejscu przytaczenia do sieci 15kV
TAURON Dystrybucja.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Na terenie budowy linii kablowej 15kV brak jest obiektéw objetych szczegdlng ochrong $rodowiska.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.

8. LINIA KABLOWA

8.1. Miejsce ukfadania kabla

Projektuje sie utozenie linii kablowej pomiedzy projektowang, stacjg kontenerowg na dziatce Inwestora, a Projektowanym
stanowiskiem stupowym na dziatce 121.
Linia kablowa przebiega przez nastepujace dziatki: 261/18, 259/2, 259/1, 5,118,121.

8.2.Kolizje i zblizenia

W miejscach kolizji nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pionowa 0.5m od rurociggow i 0.3m od kabli energetycznych.

W miejscach kolizji kabel utozy¢ w rurze przyktadowo AROT, rura ostonowa powinna mierz dtugo$¢ min. 1,5m od osi
skrzyzowania. Miejsce kolizji nalezy oznaczyc¢ folig koloru biato-czerwonego. Miejsca wprowadzenia kabla do oston
otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Kolizje zostaty wskazane na mapach.
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8.3.Sposob uktadania

Gteboko$¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabli winna wynosi¢ 80cm
i 90cm (uzytki rolne). Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem 1-3% dtugo$ci wykopu wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu. Przed stacjq transformatorowg pozostawi¢ ok. 4m zapasu kabla. Promier
giecia nie powinien by¢ mniejszy od podanego przez producenta kabla, dia kabli jednozytowych wynosi on 20-krotng
zewnetrzng $rednice kabla. Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10cm. Utozony
kabel linig falistg nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu 25+35¢m i
przykry¢ folig koloru czerwonego, grubos¢ folii co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50mm poza
zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

8.4.0znaczenie kabli i trasy

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m, oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach i wejsciach do oston
otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umie$cié¢ napisy zawierajgce:

- numer ewidencyjny lini,

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi na terenie niezabudowanym powinna by¢ oznaczona trwatymi i widocznymi oznacznikami.
Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 100m. Ponadto nalezy je
umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku utozenia kabla oraz w miejscach skrzyzowan i zblizen.

8.5.Zakonczenie kabla
Na koricach kabla nalezy zamontowa¢ gtowice kablowe przyktadowo typu POLT-24D Raychem.
8.6. Charakterystyka techniczna linii kablowej
Typ kabla jak réwniez przekroj zyt zostat dobrany z zapasem mocy tak by umozliwié rozbudowe projektowanej Instalacji

Fotowoltaicznej. Bedzie to linia kablowa 15kV (praca 15kV) typu 3 x XRUHAKXS 1x240m Linia kablowa bedzie pracowata w
uktadzie trojkatnym.

9. STANOWISKO StUPOWE

Stanowisko stupowe projektuje sie na dziatce nr 121 w odlegtosci od 10m od istniejacego stanowiska stupowego. Stup nalezy
ustawi¢ w wykopie o gtebokosci 3m, obcigzy¢ ustojami betonowymi i zasypa¢ gruntem rodzimym oraz zawibrowaé. Na zerdzi
wirowej zabudowaé roztacznik THO. Potaczenie pomiedzy projektowanym stanowiskiem stupowym a istniejacq linig
napowietrzng zrealizowa¢ beznaciggowo.

10. WYMAGANIA POMONTAZOWE

Nalezy wykona¢ niezbedne pomiary rezystancji, préby napieciowe, poprawnosci dziatania roztgcznika.
11. UWAGI DO WYKONASTWA

o Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami BHP oraz pod nadzorem os6b
uprawnionych.



