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1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng dzialki nr 261/18 w miejscowosci Krasne Potockie opracowano na
zlecenie Inwestora.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkéw
hydrogeologicznych dzialki pod katem mozliwosci budowy na niej paneli fotowoltaicznych.

Na badanej dzialce projektuje si¢ budowe farmy fotowoltaicznej. Posadowienie

konstrukeji na stopach fundamentowych na glgbokosci ok. 1.2 m ppt.

Opinig niniejszg wykonano na podstawie:

[emary

. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.

. Pigciu otworu badawczych do giebokosci 3.0 m ppt.

(OS]

4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
5. Szczegotowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
6. Mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000.

7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren polozony jest we wschodniej czesci miejscowosci Krasne
Potockie, przynaleznej administracyjnie do gminy Chelmiec, powiat nowosadecki. Dziatka nr
261/18 polozona jest po potudniowej stronie drogi biegnacej w kierunku Kleczan.
W poétnocno — zachodnim narozniku dziatki znajduje si¢ budynek mieszkalny nr 45, natomiast
w sgsiedztwie dzialki znajduja si¢ zabudowania nr 124, 137, 1751 142.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym badany teren potozony jest
w gérnej partii zbocza goérskiego nachylonego w kierunku potudniowo - zachodnim. Sama
dzialka w miejscu projektowanej inwestycji nachylona jest réwniez w kierunku potudniowo -
zachodnim i posiada $redni spadek terenu ok. 10 - 12 %. Rzedne terenu wahajg sie od ok.
438,2 -456,5 m n.p.m.

W _ obrebie samej dzialki nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych

swiadczacych o istnieniu czynnych ruchdw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy

Osuwisk 1 Terendw Zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ). wykonanej w ramach SOPO

dla gminy Chelmiec, dzialka polozona jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi

osuwaniem.
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3. Budowa geologiczna i warunki geologiczno — inzvnierskie.

Badany teren potozony jest w obrebie jednostki tektonicznej Karpat Zewnetrznych - serii
grybowskiej tzw. Luski Pisarzowej. Zbudowana ona jest ze skal osadowych wieku
paleogenskiego sktadajacych si¢ z naprzemianlegltych piaskowcéw i tupkéw — typowych
utwordéw fliszowych. Na badanym terenie w podlozu wystepuja tupki i piaskowce warstw
hieroglifowych, wieku eocenskiego. W wykonanych otworach badawczych do glebokoscei 3.0
m ppt nie stwierdzono wystgpowanie utwordéw trzeciorzgdowych.

Zbocza gor i wzniesien przykryte sa warstwa glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych
0 zmiennej migzszosci, uzaleznionej gléwnie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach
stromych jest ona mniejsza i czesto wykazuje tendencje do zsuwania si¢ i tworzenia sptywow
powierzchniowych warstw gruntu. Na badanym terenie utwory czwartorzedowe wyksztatcone
sg w postaci zwietrzelin gliniastych i glin miejscami z domieszka okruchdéw piaskowca.
Calos$¢ przykrywa warstwa gleby o migzszosci ok. 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace na dzialce

warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko$é projektowanego obiektu

powoduje, ze nalezy zaliczyé go do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Charaktervstyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie dziatki nie wystepuja.

W rejonie badan wystepuja dwa horyzonty wodonosne wdd podziemnych: gleboki
kredowo - trzeciorzedowy 1 plytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu trzeciorzedowego zawarte sa w szczelinach spegkan piaskowcodw
i tupkéw fliszowych podtoza skalnego. Ilos¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szezelin
piaskowca kontaktujgcych si¢ ze sobg i jego porowatosci. Wody horyzontu trzeciorzedowego
wystepujg one na glebokosci przekraczajacej 20 m.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego nie posiada swobodnego zwierciadla
i wystepuje w postaci saczen w obrebie rumoszowo — gliniastych utworéw pokrywy
zwietrzelinowej. Sgczenia te zasilane sa gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz
wodami horyzontu trzeciorzgdowo — kredowego wyplywajacymi z podloza skalnego. Ilos¢
i wydajnosé tych saczen jest w bardzo duzym stopniu uzalezniona od pér roku. W mokrych

jego okresach zaréwno ilo$¢ jak i wydajnos¢ saczen wielokrotnie sig¢ zwiekszajg i wtedy
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wystepujg  praktycznie w calym profilu gruntowym czwartorzedowej pokrywy
zwietrzelinowej. Wickszo$¢ saczen grupuje si¢ w przyspagowej partii zwietrzeliny, na styku
tej warstwy z podtozem skalnym. W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 3,0 m

ppt nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.

5. Charaktervstvyka warunkow geotechnicznvch.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych prob gruntu w oparciu o normy:

PN - 86/B — 02480
PN - B - 04452
PN - 81/B - 03020

oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, zalegajace w podiozu grunty zaliczono do

trzech warstw geotechnicznych:

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono gling o barwie brgzowej. Wystepowanie warstwy I

stwierdzono w czterech otworach badawczych, odpowiednio na glebokosci: 0,3 — 1,0 m ppt
w otworze nr 11 5; 0,3 —0,6 m ppt w otworze nr 3; 0,3 — 1,8 m ppt w otworze Nr 4.
Dla warstwy I okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=21,2-21,5%
- gestos$¢ objetosciowa p = 2,05t m>
- stopien plastycznosci IL = 0,28-0,40
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewngtrznego ou =11 - 13°
- kohezja Cu=11-15kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo=13000-17 000 kPa

Do_warstwy drugiej (II) zaliczono gling miejscami z okruchami piaskowca,

o barwie brazowej i brgzowo - popielatej. Wystepowanie warstwy II stwierdzono w czterech
otworach badawczych na glebokosci: 1,0 — 1,6 m ppt w otworze nr 1; 0,3 — 1,6 m ppt
w otworze Nr 2; 0.6 — 1,7 m ppt w otworze Nr 3; 1,0 — 2,0 m ppt w otworze Nr 5.

Dla warstwy II okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie wartosci
przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
- wilgotno$¢ naturalna Wn=16,0-164 %

- gestos¢ objetosciowa p =215tm>
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- stopien plastycznosci I =0,10-0,20
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ou =14 - 16°
- kohezja Cu=19-22kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo=21000 -26 000 kPa

Do _warstwy_trzeciej (III) zaliczono zwietrzeling gliniasta tupkowo — piaskowcowa

o barwie brazowo - popielatej. Okruchy lupka i piaskowca posiadajg wielkos¢ do 10 cm
1 wystepuja w ilosci 90%. Material wypelniajacy stanowi glina piaszczysta. Wystepowanie
warstwy III stwierdzono we wszystkich otworach badawczych na glebokosci: 1.6 — 3.0 m ppt
w otworze Nr 1, 2; 1,7 — 3,0 m ppt w otworze nr 3; 1,8 — 3,0 m ppt w otworze Nr 41 2,0 — 3,0
m ppt w otworze Nr 5.

Dla warstwy III okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych srednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=97-123%
- gestosé objetosciowa p =220-225tm>
- stopien plastycznosci IL <0-0,08

(stan twardoplastyczny do pdétzwarty)

- kat tarcia wewnetrznego ou =16-18°

- kohezja Cu=23-30kPa

- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =27 000 - 34 000 kPa
6. Wnioski.

1. Dziatka nr 261/18 w miejscowosci Krasne Potockie potozona jest w gornej partii
zbocza gorskiego, nachylonego generalnie w kierunku potudniowo — wschodnim
o $rednim spadku terenu ok. 10 — 12%.

2. W obrgbie samej dzialki nie stwierdzono wystgpowania form morfologicznych
$wiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg
Mapy Osuwisk i Terenéw Zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej
w ramach SOPO dla gminy Chelmiec, dziatka polozona jest poza osuwiskami
i terenami zagrozonymi osuwaniem.

3. Podloze gruntowe dziatki buduje czwartorzgdowe zwietrzeliny gliniaste i gliny

miejscami z domieszka okruchow piaskowca.
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4. Grunty wystgpujace w podlozu sg przydatne do posadowienia projektowanych
obiektow.

5. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 3.0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

6. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego

w terenie wystepujace na dzialce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako

proste, a wielkos¢ projektowanych obiektow pozwala na zaliczenie ich do pierwszej

kategorii geotechniczne;j.
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skata mato spekana

skata srednio spekana

skata bardzo spekana

grunt w stanie migkkoplastycznym

grunt w stanie plastycznym

grunt w stanie twardoplastycznym

grunt w stanie poétzwartym

grunt w stanie zwartym

stopien plastycznosci

stopien zaggszczenia

kierunek przekroju

linia i numer przekroju
2 geologicznego

utwory czwartorzedowe — deluwia

utwory czwartorzedowe — rzeczne

utwory trzeciorzedowe

numer warstwy geotechnicznej

numer wyrobiska geologicznego

rzg¢dna goéry wyrobiska geologicznego

ustabilizowane zwierciadto wody pocho-
dzacej z saczen z podanag rzedna

saczenie wody gruntowej z podang
rzedna

rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej

rzgdna napietego zwierciadta wody
gruntowej

rzedna swobodnego zwierciadta
wody

grunt nawodniony
zwierciadto wody gruntowej
nawiercone

zwierciadto wody gruntowej
ustabilizowane



