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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,

Warunki przytaczenia nr WP/028338/2015/009R00

Decyzja nr WBG.6220.24.2012 z dn. 22.05.2013 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wydana przez Wojta
Gminy Chetmiec,

Uchwata NR V1/85/2015 Rady Gminy Chetmiec z dnia 21.04.2015 w sprawie MPZP,

Wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie,

Uzgodnienia branzowe,

Obowigzujace normy i przepisy.

O O O

0 O O O

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z po6zniejszymi zmianami, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 p0z.690 z
pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717
z pbzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢C mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z pdzn. zm.).
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest: ,Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o tacznej mocy 0.95 MW - Kleczany” na terenie Gminy
Chetmiec.

Elektrownie dalej zwang Instalacjq zaprojektowano na niezabudowanej dziatce nr 261/18 obreb 0012, miejscowo$¢ Krasne
Potockie gmina Chetmiec zgodnie z MPZP wydana przez Rade Gminy Chetmiec .

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

o Montaz Paneli Fotowoltaicznych przyktadowo Hanwha QCELLS 260Wp (3819 szt.), lub innych o mocy 260W
spetniajacych wymagania Inwestora.

o Montaz Konstrukcji Wsporczych pod Panele Fotowoltaiczne przyktadowo firmy ALUMERO typu Landscape lub
innej spetniajgcej wymagania Inwestora.

o Budowe linii kablowych taczacych Inwerter z Stringboxami na obiekcie.

o Posadowienie prefabrykowanej, kontenerowej stacji z Inwerterem centralnym, wraz z transformatorem o mocy
1000kVA przyktadowo firmy ABB, lub innej spetniajacych wymagania Inwestora.

o Budowe ogrodzenia panelowego wraz z o$wietleniem terenu.

4. STAN ISTNIEJACY

Teren dziatki nr 261/18 (obreb 0012) objetej opracowaniem nalezg do Kopalni Surowcow Skalnych Kleczany” w miejscowosci
Krasne Potockie, gmina Chetmiec.. Zagospodarowanie dziatki zostato wykonane zgodnie z zapisami MPZP. Miejsca, w ktérym
zostang zainstalowane Panele Fotowoltaiczne wraz z prefabrykowang stacjq sq niezagospodarowane. Na terenie
przeznaczonym pod inwestycje zostang przeprowadzone prace rozbiérkowe w zakresie przebudowy linii nN zgodnie z
uzgodnieniami z Tauron Dystrybucja. W pdinocnej i potudniowej czesci przewiduje sie wycinke drzew.

4.1.DROGI DOJAZDOWE

Do dziatki prowadzi dojazd z drogi gminnej dojazdowej na dziatce nr 259/2. Istniejgca droga stanowi wtasno$¢ gminy, istniejaca
droga jest utwardzona.

4.2.SIECI UZBROJENIA TERENU

Teren objety opracowaniem posiada sie¢ podziemnego i napowietrznego uzbrojenia terenu, na terenie dziatki istnieje
infrastruktura wodociggowa oraz napowietrzna infrastruktura energetyczna niskiego napiecia.

4.3.1STNIEJACA ZIELEN

Teren przedsiewzigcia porasta zielen niska oraz drzewa w liSciaste. Wycinka drzew zostanie uzgodniona po uzyskaniu
Pozwolenia na Budowe w odrebnej decyzji administracyjnej wydanej przez Urzad Gminy Chetmiec.
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (rys. 003)

Inwestycja obejmuje wykonanie nastepujacych elementow:
- Panele Fotowoltaiczne o mocy 260 W kazdy w ilosci 3819 sztuk zamontowanych na stelazach aluminiowych..
- Konstrukcje wsporcze pod Panele Fotowoltaiczne sktadajace sie z metalowych pionowych profili nosnych wbijanych za
pomocy kafara, oraz aluminiowych ram poziomych, do ktérych montowane bedg poszczegdine Panele za pomocg elementéw
mocujacych ( przyktadowy System montazowy firmy ALUMERO typu Landscape),
- Prefabrykowana stacja zawierajaca:

2 szt. Inwerteréw o mocy 500kW, przyktadowo model PWS 800 prod. ABB.

Rozdzielnie Sredniego Napiecia przyktadowo Safe Ring ABB z zabezpieczeniem REJ 603.

Transformator o mocy 1000kVA przyktadowo ABB DZE 10000/15

Rozdzielnie potrzeb wtasnych zabudowang w stacii.

Rozdzielnie gtéwng DC Inwerteréw.
- Llnla kablowa Niskiego Napiecia - szacowana dtugos¢ 600m (na potrzeby o$wietlenia i monitoringu wizyjnego,
- Linia kablowa Niskiego Napiecia w miejscu usunigcia Stanowisk Stupowych — szacowana dtugos¢ 210m,
- Linie kablowa strony pradu statego.
- Stupy monitoringu wizyjnego. Projektuje sie stupy stalowe o wysokosci 4m z fundamentem prefabrykowanym w ilosci 14szt.
- Demontaz stanowisk stupowych wraz z linig napowietrzng, zaznaczonych na mapie jako STS1 - STS3.
- Wycinka drzew.
- Budowa ogrodzenia panelowego wraz z bramg wjazdowg. Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi¢ bedzie 2m i wykonana zostanie z
przeset panelowych wykonanych z drutow 5mm, szeroko$C przesta wynosi 2,5m. W miejscu wjazdu na teren Inwestycji
zostanie wybudowana brama wjazdowa o szeroko$ci 6m w $wietle przyktadowo Wisniowski lub inna spetiajaca wymagania
Inwestora.

5.1.POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Wyszczegdlnienie Projektowana tacznie Procent powierzchni terenu
Catkowita powierzchnia terenu 30 000 m? 51390 m? 58%
Powierzchnia ostonieta Panelami 6 068 m? 6 068 m? 12%
Powierzchnia stacji prefabrykowanej 15.91 m? 15.91 m? 0.003%
Powierzchnia drogi 210 m? 210 m? 0.04%

6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana Inwestycja nie bedzie oddziatywaé na obszary podlegajace ochronie, ktore zostaty okre$lone w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

Zgodnie z Decyzjg o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach wydang dnia 22.05.2013, nr WBG.6220.24.2012 o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, wydana przez Wojta Gminy Chetmiec, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach i MPZP stanowig zataczniki do projekiu.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.
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8. ZAGADNIENIA SANITARNO-HIGIENICZNE

Projektowana Instalacja Fotowoltaiczna jest bezobstugowa. Dopuszcza sie wizyty dozoru Instalacji nie czesciej niz raz dziennie.

9. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana Instalacja Fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 3819 szt. Paneli Fotowoltaicznych przyktadowo firmy Hanwha
QCELLS typ Q.PRO G4 260 o mocy 260Wp lub innych o mocy spetniajacych wymagania Inwestora. Zastosowane Panele bedg
wspbipracowaly z 2 Inwerterami (przetwornicami) przyktadowo PWS 800 produkcji ABB o mocy 500kW. taczna moc
projektowanej Instalacji Fotowoltaicznej wynosi 0,95 MW. Energia elektryczna produkowana przez Instalacje bedzie
dostarczana poprzez stacje transformatorowg do sieci energetycznej SN 15kV TAURON Dystrybucja. poprzez projektowang
stacje transformatorowg nn/SN. W stacji transformatorowej (po stronie 0,4 kV) nalezy zabudowac uktady pomiarowe energii
wytworzonej. Linia kablowa tgczaca projektowang stacje z siecig 15kV TAURON Dystrybucja znajduje sie w Tomie IlI.

9.1. Droga techniczna

W miejscu zaznaczonym na mapie nalezy wykona¢ zjazd z drogi gminnej. droge techniczng wykona¢ z kruszywa tamanego na
catej dtugo$ci na warstwie odsaczajacej z piasku o grubosci 10cm i geowtdkninie drogowej. Warstwa kruszywa powinna mie¢
grubos¢ 40cm. Odpowiednio 30cm kruszywa frakcji 20-40, zaklinowane w gornej czesci kruszywem frakeji 5-20 o grubosci
warstwy 10 cm. Kruszy Miejsca postojowe w poblizu stacji nalezy wykona¢ analogicznie. W miejscu taczenia drogi technicznej z
drogg gminng nalezy utozy¢ kraweznik najazdowy betonowy 15x22. Rysunek 3 przedstawia konstrukcje nawierzchni.

9.2, Linia kablowa

W miejscach oznaczonych na Planie zagospodarowania terenu jako STS1 - STS3 projektuje sie demontaz trzech stanowisk
stupowych. W miejscu linii napowietrznej nalezy utozy¢ linie kablowa. Kable nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0.7m,
ponizej kabla i nad nim nalezy umiesci¢ 20cm warstwe piasku, na ktorej umiescic¢ folie koloru niebieskiego, w odlegtosci nie
wiekszej niz 10m nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe.
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9.3. Panele Fotowoltaiczne

Panele Fotowoltaiczne sg to urzadzenia, ktore wykorzystujg zjawisko fotowoltaiczne do zamiany promieniowania stonecznego na prad
elektryczny. Panele potaczone miedzy sobg tworzg tancuchy (stringi), z ktérych energia przekazywana jest za pomocg potaczen kablowych
do Inwerterbw za pomocq przewodéw YAKY 1x70mm2. Panele zainstalowane zostang na wolnostojacych stalowych stelazach,
posadowionych bezposrednio w gruncie. Posadowienie odbedzie sie poprzez palowanie stupow, do ktérych zostanie przymocowana
konstrukcja stotu. taczna moc Paneli Fotowoltaicznych po stronie napiecia DC wynosi 993 kWp.

W projektowanej Instalacji Fotowoltaicznej zostanie zastosowanych tacznie 3819 paneli. Panele Fotowoltaiczne zostang potaczone na 201
tancuchow (stringdw) po 19 paneli w tancuchu, Stringi zostang potaczone do string boxa. Na terenie Inwestycji projektuje sie zabudowe 14
string boxdw. Wszystkie sekcje zostang poditaczone symetrycznie do przyktadowych 2 Inwerteréw PWS 800 firmy ABB.

9.4. Stacja kontenerowa wraz z Inwerterem i transformatorem

Projektowana stacja kontenerowa przyktadowo typu MWS (6,8x2,3) produkcji ABB ma wymiary 6830mm x 2330mm x 3072mm.. Stacja
transformatorowa wykonana jest jako prefabrykowana zgodna z normg PN-EN 62271-202. Stacja skfada sig z:

Fundamentu.

Pomieszczenia w ktérym znajda sie dwa Inwertery, transformator 1000kVA, rozdzielnia SN i nN, oraz niezbedna aparatura
zabezpieczeniowo pomiarowa wykonanego z blachy.

Dach wykonany z blachy.

Fundament stacji nalezy ustawi¢ w przygotowanym wykopie o gtebokosci 300mm, na dnie wykopu nalezy wysypa¢ podsypke piaskowo
zwirowg o grubosci 200mm. Wokoét staciji nalezy utozy¢ uziom otokowy i przytaczy¢ go do odpowiednich elementéw stacii.

Usytuowanie stacji znajduje sie na planie zagospodarowania terenu. Wyposazenie energetyczne stacji znajduje sie w TOMIE |l
dokumentacii.

9.5. Konstrukcje wsporcze

Projektuje sie zastosowanie konstrukcji wsporczych: przyktadowy system Landscape, dwupodporowy wbijany do ziemi,
przyktadowo produkcji ALUMERO. System montazowy przyktadowo Landscape zbudowany jest z wysokiej jakosci elementow stalowych i
aluminiowych. Innowacyjny system montazu $lizgowego gwarantuje szybko$¢ montazu, ptynng regulacje konstrukcii.

Zalety systemu konstrukcji wolnostojgcych:

e wysoka jako$C materiatow aluminiowych i stalowych,
optymalne dostosowanie do terenu poprzez fatwo$¢ regulaciji,
prosty i szybki montaz pojedynczych komponentow,
odporno$¢ na korozje,
o mozliwo$¢ regulacji przy ustawieniu konstrukcji wysokosci i kata nachylenia 19-35°.

Obliczenia statyczne oraz szczegdtowe dane znajduja sie w zatgczniku do niniejszego projektu.

10. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne okre$lone Instrukcji Ruchu i Eksploatacji TAURON Dystrybucja, tj. uzgodnienie dokumentacii
technicznej projektowanej Instalaciji, automatyki zabezpieczajacej, uktadéw pomiarowych, zostang spetnione na kolejnym etapie
Inwestycji i uzgodnione w projekcie wykonawczym. Przytaczenie Instalacji do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej TAURON
zostanie wykonane po uzgodnieniu dokumentacii.
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11. UKLAD POMIAROWY PO STRONIE 0,4KV

Rozwigzania dotyczace ukfadu pomiarowego znajdujg si¢ w TOMIE II.

12. OKABLOWANIE PO STRONIE DC

Okablowanie w czesci statopradowej (potaczenia Paneli miedzy sobg, oraz potaczenie faficuchéw do Inwerterow) zostanie
wykonane za pomocg przewodow przeznaczonych dla Instalacji Fotowoltaicznych. Okablowanie w czesci pradu statego
zaprojektowano z uzyciem przewodow jednozytowych przyktadowo HELUKABEL Solarflex — X PV1 — F 2 o przekrojach
dobranych na etapie projektu wykonawczego. Przewody posiadajg wysokg odporno$cig na dziatanie UV oraz niekorzystne
warunkéw atmosferycznych. Ponadto przeznaczone sg do pracy przy podwyzszonej temperaturze oraz przy napieciu do 1000V
DC. Cze$¢ potaczen pomiedzy modutami Fotowoltaicznymi wykonywana zostanie za pomocg przewoddw potaczeniowych
zamontowanych w modutach. Zakonczenie przewoddéw od strony Paneli zostanie wykonane z uzyciem wtykéw MC-4.
Przewody te nalezy przymocowa¢ do konstrukcji stolu metalowego, na ktérym znajdujg sie ogniwa Fotowoltaiczne lub
ewentualnie utozy¢ je w ziemi (gtebokosS¢ i sposob jak powyzej). Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykona¢ poprzez utozenie kabla w rurze ostonowej przyktadowo typu Arot DVK - 110.

13. OKABLOWANIE STRONA nN

Okablowanie po stronie nN pradu przemiennego bedzie zasila¢ aparature techniczna obiektu w tym o$wietlenie terenu, monitoring wizyjny
etc. Przekroje przewodéw zostang dobrane na etapie projektu wykonawczego i dobrane do obcigzenia i dlugosci obwodow. Kable nalezy
uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0.7m, ponizej kabla i nad nim nalezy umiesci¢ 20cm warstwe piasku, na ktérej umiescic folie koloru
niebieskiego, w odlegtosci nie wigkszej niz 10m nalezy umiescic trwate oznaczniki kablowe. Migjsca kolizji nalezy oznaczy¢ folig koloru
biato-czerwonego.

14. ZABEZPIECZENIA | TELEMECHANIKA

W celu zapewnienia selektywnej, szybkiej likwidacji zaktdceh oraz synchronizacji jednostek wytwérczych z siecig rozdzielczg
15kV pole transformatorowe rozdzielnicy SN zostanie wyposazone w zabezpieczenia serii REJ603.

15. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym zostanie zapewniona przez:

e Zachowanie odlegtosci izolacyjnych,

e |zolacje robocza,

o Dla urzadzen SN 15kV uziemienie ochronne,

o Dla urzadzen nN 0,4kV samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C.

Jako ochrone podstawowa przed porazeniem pradem w sieci 15kV projektuje si¢ uziemienie ochronne. Obliczenia techniczne
zostang zawarte w projekcie wykonawczym. Jako ochronne dodatkowg (ochrone przy uszkodzeniu) w sieci nN zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania z zastosowaniem urzadzen ochronnych nadpradowych w uktadzie TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem pos$rednim urzadzen wytworczych Instalacji Fotowoltaicznej realizowana bedzie
przez zastosowanie gldwnych potaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych.

16. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Jako Instalacje uziemiajacq stacji transformatorowej nalezy wykonaé uziom otokowy, wykonany bednarkg FeZn 30x4 mm,
utozong w ziemi na gtebokosci ok. 0,9 m i w odlegto$ci minimum 1 m od elementéw wbijanych do gruntu stanowigcych czes¢
stotow fotowoltaicznych. Rezystancje uziemienia otokowego dla projektowanej Instalacji Fotowoltaicznej nalezy dobra¢ biorac
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pod uwage rezystancje gruntu. Rezystancja wykonanego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 3Q. Szczegdtowy dobor
rezystancji uziemienia zostanie zamieszczony w projekcie wykonawczym.

17. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Do ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen elektronicznych zgodnie z normg PN-IEC60364-4-443, zaprojektowano system
oparty na ogranicznikach przepie¢ pierwszego stopnia umieszczonych bezposrednio w Inwerterach po stronie DC i AC

18. OCHRONA ODGROMOWA

Ochrona Instalacji Fotowoltaicznej przed bezpo$rednim wytadowaniem atmosferycznym zostanie realizowana poprzez
ekwipotencjalizacje systemu ram wsporczych i ram Paneli Fotowoltaicznych poprzez system potaczen wyréwnawczych
pomiedzy stotami.

19. UZIEMIENIE OCHRONNE

Uziemieniu ochronnemu podlegajg czesci metalowe, mogace stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w przypadku uszkodzenia
izolacji podstawowe;.

W szczegdlnosci nalezy uziemi¢: konstrukcje wsporcze. Gtdwng szyne uziemiajacq nalezy poditaczy¢ do Instalacji uziemiajacej
(przynajmniej w dwoch punktach) oraz zabezpieczy¢ przed korozjg i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

20. POMIARY

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykona¢ pomiary wymagane przepisami.
Z przeprowadzonych badan i pomiardw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoly stanowigce podstawe do uruchomienia
i oddania do eksploataciji objetych projektem Instalaci.

21. UWAGI KONCOWE

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentow instalowanych
urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

O zamiarze przystapienia do robot nalezy powiadomi¢ wiasciwe Urzedy Terenowe, whascicieli gruntéw, uzytkownikéw urzadzen
i instalacji podziemnych, zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i wymogami Prawa Budowlanego.

Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegajq rowniez wszystkie skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami.
Po zakoriczeniu prac nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

OBIEKTY:

LOKALIZACJA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kopalnia Surowcow Skalnych Kleczany” Sp z 0.0..
Kleczany 176
33-394 Kleczany

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 0.95 MW — Krasne Potockie

Elektrownia Fotowoltaiczna o mocy 0.95 MW — Krasne Potockie

261/18 obreb 0012, Krasne Potockie

AGROBIOENERGIA KRZYSZTOF | MARCIN WASA SPOLKA JAWNA
LETOWICE 166, 33-121 BOGUMILOWICE
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt budowlany

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy informacji bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz szczego6towego zakresu robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (DZ. U Nr
02.151.1256)

2. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest: ,Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o tgcznej mocy 0.95 MW - Kleczany” na dziatce o numerach
ewidencyjnym 261/18 obreb 0012, Krasne Potockie..

Rodzaj prowadzonych robét:

- zagospodarowanie placu budowy,
- roboty ziemne, polegajace na wykopach liniowych
- roboty montazowe,

- roboty porzadkowe.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotowa inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie niezagospodarowanym tzn. nie znajduje sie w jej obrebie zabudowa
kubaturowa oraz uporzadkowana zielen.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obrebie planowanej inwestycji nie istniejg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA

o Upadek z wysokosci — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych przy montazu konstrukcji i wykonczenia obiektow,
w trakcie catego okresu prowadzenia robét budowlano-montazowych.

o Niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu podczas uktadania instalacji podziemnych

e Drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami

e Mozliwos¢ porazenia przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych pragdem elektrycznym. Miejsce
wystapienia zagrozenia: miejsce prowadzenia prac z uzyciem narzedzi zasilanych pradem elektrycznym.

e Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatow zaréwno przez dzwigi jak i samochody
samowytadowcze. Miejsce wystepowania zagrozenia: drogi transportowe, place sktadowe, strefa zasiegu pracy
dzwigdw i roztadunku bezposrednio na miejscu montazu — wbudowania.
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6. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Miejsce wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne
e szkolenie okresowe

Szkolenie wstepne ogdine (,instruktaz ogoiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie
Pracy, regulaminie pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwsze
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) przeprowadza sie w celu zapoznania pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Szkolenie okresowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia

- udzielania pierwszej pomocy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy.

7. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBIEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Na budowie, dla ktérej opracowany jest plan BIOZ nie bedg przechowywane i przemieszczane materiaty, wyroby,
substancje oraz preparaty niebezpieczne. W przypadku konieczno$ci sktadowania niebezpiecznych materiatéw nalezy
przestrzega¢ Regulaminu Ochrony p.poz.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUBW ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
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Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

- niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy.

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i doj$cia,

- brak $rodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak |lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
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- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji
nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DLA PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Miejscem przechowywania dokumentaciji budowy i innych wiw dokumentéw bedzie biuro budowy na terenie placu budowy.
Dokumenty bedg pod kontrolg Kierownika Budowy.

Podstawa prawna opracowania:

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z p6zniejszymi zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118
poz. 1263)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)



