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SPIS TRESCI

1. Wstep.

2. Potozenie i morfologia terenu.

3. Budowa geologiczna i warunki geologiczno - inzynierskie.
4. Charakterystyka warunkow wodnych.
5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

6. Wnioski.
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- orientacja w skali 1 : 25 000 zat. 1
- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000 zal. 2.1-2.3
- - karty wyrobisk badawczych zal. 3.1-3.12
- legenda do profili zat. 4

- objasnienia zal. 5
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1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng pod budoweg przylacza kablowego SN w miejscowosci Krasne
Potockie opracowano na zlecenie Inwestora.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych dziatlek pod katem mozliwosci przeprowadzenia przez nie przylacza
energetycznego.

Na omawianym terenie projektuje si¢ poprowadzenie przylacza kablowego do sieci SN
Tauron Dystrybucja S.A. o ditugosci ok. 800 m. Projektowany przytacz przebiegat bedzie od
elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej na dziatce nr 261/18 do stupa SN zlokalizowanego
na dzialce nr 126/1. Projektowany przylacz kablowy SN przebiegal bedzie na glebokosci ok.
0,7-0,9 m ppt.

Opini¢ niniejszg wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Jedenastu otworéw badawczych do glebokosci 1,5 m ppt

i jednego otworu do glgbokosci 3,0 m ppt.
4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
5. Szczegodtowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
6. Mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000.

* 7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujgcych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren polozony jest we wschodniej czesci miejscowosci Krasne
Potockie, przynaleznej administracyjnie do gminy Chelmiec, powiat nowosadecki.
Projektowany przylacz kablowy SN poprowadzony zostanie od projektowanej elektrowni
fotowoltaicznej zlokalizowanej na dzialce nr 261/18 w rejonie budynku mieszkalnego nr 45
1 przebiegaé bedzie w kierunku pdinocnym przecinajac drogg powiatowg dz. Nr 5, a nastepnie
przebiegal bedzie wzdluz drogi gminnej dz. Nr 118. Przylacz zostanie wpiety do stupa SN
zlokalizowanego na dzialce nr 126/1 w poblizu budynku mieszkalnego nr 191.

Pod wzgledem morfologicznym 1 geomorfologicznym badany teren w sagsiedztwie
elektrowni fotowoltaicznej obejmuje gorng partie zbocza gorskiego nachylonego w kierunku

potudniowo — zachodnim, natomiast wigksza cze$¢é trasy projektowanego przylacza
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przebiegala begdzie w zboczu o ekspozycji pdétnocno — wschodniej. Rzedne terenu na trasie
projektowanego przylacza wahaja si¢ od ok. 348,4 m n.p.m. do okoto 456,5 m n.p.m.

Na trasie projektowanego przylacza kablowego SN nie stwierdzono wystepowania form

morfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych ruchdéw mas ziemnych (czynnych

osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i Terenow Zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ).

wykonane] w ramach SOPO dla gminy Chelmiec. dzialki przez ktére przebiegaé bedzie

projektowane przylacze polozone sa poza osuwiskami i terenami zagrozonymi osuwaniem.

3. Budowa geologiczna i warunki geologiczno — inzynierskie.

Badany teren potozony jest w obrebie jednostki tektonicznej Karpat Zewnetrznych - serii
grybowskiej tzw. Luski Pisarzowej. Zbudowana ona jest ze skal osadowych wieku
paleogenskiego skladajacych si¢ z naprzemianlegltych piaskowcéw i tupkow — typowych
utworéw fliszowych. Na badanym terenie w podlozu wystepujg tupki i piaskowce warstw
hieroglifowych, wieku eocenskiego. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 1,5
m ppt nie stwierdzono wystgpowanie utwordw trzeciorzedowych.

Zbocza goér 1 wzniesien przykryte sa warstwa glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych
o zmiennej miazszosci, uzaleznionej gléwnie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach
stromych jest ona mniejsza i czgsto wykazuje tendencje do zsuwania si¢ i tworzenia sptywow
powierzchniowych warstw gruntu. Na badanym terenie utwory czwartorzedowe wyksztalcone
sq W postaci zwietrzelin gliniastych i glin miejscami z domieszaa okruchéw piaskowca.
Calos¢ przykrywa warstwa gleby o miazszosci ok. 0,3 m badz nasypu migzszosci 0,3 — 1,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace na dziatkach warunki gruntowe

nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a wielkos$¢ projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy

zaliczy¢ go do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Charakterystvka warunkéw wodnvch.

Na wigkszosci trasy projektowanego przylacza kablowego SN wody powierzchniowe nie
wystepuja, jedynie w poblizu konicowej trasy przebiegu przylacza stwierdzono wystepowanie
drobnego cieku bez nazwy bedacego prawobrzeznym doptywem potoku Smolnik.

W rejonie badan wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gleboki
kredowo - trzeciorzedowy 1 ptytki czwartorzedowy.
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Wody horyzontu trzeciorzedowego zawarte sg w szczelinach spekan piaskowcow
1 tupkow fliszowych podioza skalnego. Ilos¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkoSci szczelin
piaskowca kontaktujacych si¢ ze soba i jego porowatosci. Wody horyzontu trzeciorzedowego
wystepuja one na gltebokosci przekraczajacej 20 m.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego nie posiada swobodnego zwierciadla
1 wystepuje w postaci saczen w obrebie rumoszowo — gliniastych utwordw pokrywy
zwietrzelinowej. Saczenia te zasilane sa gldéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz
wodami horyzontu trzeciorzgdowo — kredowego wyplywajacymi z podioza skalnego. Ilosé
1 wydajnos$¢ tych saczen jest w bardzo duzym stopniu uzalezniona od pér roku. W mokrych
jego okresach zaréwno ilos¢ jak i wydajnos¢ saczen wielokrotnie sie zwigkszajg i wtedy
wystepuja  praktycznie w calym profilu gruntowym czwartorzedowej pokrywy
zwietrzelinowej. Wigkszos$¢ saczen grupuje si¢ w przyspagowej partii zwietrzeliny, na styku
tej warstwy z podlozem skalnym. W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.

5. Charaktervstyka warunkow geotechnicznvch.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych prob gruntu w oparciu o normy:

PN - 86/B — 02480
PN - B - 04452
PN - 81/B - 03020
oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, zalegajace w podlozu grunty zaliczono do

czterech warstw geotechnicznych:

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono nasyp niebudowlany o barwie brazowej. Utwory te sa

mato wilgotne i znajduje si¢ w stanie luznym. Wystgpowanie warstwy nasypu stwierdzono w
1 otworze badawczy bezposrednio pod warstwa gleby tj. na glebokosci 0,3 — 0,7 m ppt
w otworze Nr 1 i w 10 otworach badawczych bezposrednio od powierzchni terenu do
glebokosci: 1,0 m ppt w otworze Nr 2; 0,7 m ppt w otworze Nr 3, 61 7; 0,9 m ppt w otworze
Nr 4; 0,6 m ppt w otworze Nr 51 9; 0,5 m ppt w otworze Nr 8; 0,3 m ppt w otworze Nr 10;
0,4 m ppt w otworze Nr 11.

Do warstwy drugiej (II) zaliczono gling miejscami z domieszka okruchéw piaskowca o

barwie brazowej. Wystepowanie warstwy II stwierdzono w szesciu otworach badawczych,

odpowiednio na glebokosci: 1,2 — 3,0 m ppt w otworze nr 1; 0,7 — 1,0 m ppt w otworze nr 7;
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0,6 — 1,1 m ppt w otworze Nr 9; 0,6 — 1,5 m ppt w otworze Nr 10; 0,7 — 1,5 m ppt w otworze
Nr1110,3-1,5m ppt w otworze Nr 12.
Dla warstwy II okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=212-21,5%
- gestos¢ objetosciowa p =205tm>
- stopien plastycznos$ci IL =0,28-0,40
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ou =11-13°
- kohezja Cu=11-15kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo=13000-17 000 kPa

Do warstwy trzeciej (III) zaliczono gling, miejscami z okruchami piaskowca,

o barwie bragzowej, popielatej i brgzowo - popielatej. Wystgpowanie warstwy III stwierdzono
w dziewigciu otworach badawczych na glebokosci: 0,7 — 1,2 m ppt w otworze nr 1; 1,0 — 1,5
m ppt w otworze Nr 2; 0,7 — 1,5 m ppt w otworze Nr 3; 0,9 — 1,5 m ppt w otworze Nr 4; 0,6 —
1,5 m ppt w otworze Nr 5; 0,5 — 1,5 m ppt w otworze Nr §; 1,1 — 1,5 m ppt w otworze Nr 9;
0,3 — 0,6 m ppt w otworze Nr 10; 0,4 — 0,7 m ppt w otworze Nr 11.

Dla warstwy III okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych Srednie wartosci

przedstawiajg sie nastgpujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn=213-21,7%
- gestos¢ objetosciowa p =205tm>
- stopien plastycznosci IL =0,28-0,40
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ou =11-13°
- kohezja Cu=11-15kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo=13000-17 000 kPa

Do warstwy czwartej (IV) zaliczono zwietrzeling gliniastg piaskowcowag o barwie

brazowej. Okruchy piaskowca posiadajg wielko$¢ do 10 cm i wystepuja w ilosci 90%.
Material wypelniajacy stanowi glina piaszczysta. Wystepowanie warstwy IV stwierdzono w
dwdch otworach badawczych na glebokosci: 0,7 — 1,5 m ppt w otworze Nr 6 1 1,0 — 1,5 m ppt
w otworze nr 7.

Dla warstwy IV okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktoérych srednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujgco:
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- wilgotno$¢ naturalna Wn=12,0-12,6%
- gestos¢ objgtosciowa p =220tm>
- stopien plastycznosci IL =0,07-0,12
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ou = 16°
- kohezja Cu=21-24kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =25 000 - 28 000 kPa
7. Wnhioski.

L

Badany teren w sasiedztwie elektrowni fotowoltaicznej obejmuje gérng partie zbocza
gorskiego nachylonego w kierunku potudniowo — zachodnim, natomiast wieksza czgs$é
trasy projektowanego przylacza kablowego przebiegata bedzie w zboczu o ekspozycji
poinocno — wschodniej. Rzedne terenu na trasie przytacza wahaja sie od ok. 348,4 m
n.p.m. do okoto 456,5 m n.p.m.

Na trasie projektowanego przylacza kablowego SN nie stwierdzono wystepowania

form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych ruchdéw mas ziemnych

(czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i Terenow Zagrozonych ruchami masowymi

(MOTZ). wykonanej w _ramach SOPO dla gminy Chelmiec. dzialki przez ktére

przebiegaé bedzie projektowane przylacze polozone sa poza osuwiskami i terenami

zagrozonymi osuwaniem.

Podloze gruntowe dzialek w miejscu przebiegu projektowanego przylacza buduja
czwartorzedowe twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste i plastyczne do
twardoplastycznych gliny miejscami z domieszka okruchow piaskowca.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;.

Zaleca si¢ prowadzenie rob6t ziemnych w suchej porze roku i zakaz pozostawienia
otwartych wykopow na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujace na
dziatkach warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko$é
projektowanego obiektu powoduja, ze nalezy zaliczy¢ go do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
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Rzedna terenu: 414,70 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. J. Krok
mgr inz. S. Prokopczuk
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 8

Piotr Prokopczuk

33-

300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

Data wykonania:

styczen 2015

Sposéb wykonania:  wiercenie

TEMAT: Przytacz kablowy SN

MIEJSCOWOSC: Krasne Potockie

Opracowali:

Rzedna terenu: 399,90 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. J. Krok
mgr inz. S. Prokopczuk
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P ro GeO KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 9

Piotr Prokopczuk
S5500 Tiowy 5405, Wl Glowaiiiegs S TEMI'\'!': Przyiacz kablowfvy SN
telffax (0-prefix- 18)449-17-19 MIEJSCOWOSC: Krasne Potockie
Data wykonania: styczen 2015 Opracowali:
Sposéb wykonania:  wiercenie
Rzedna terenu: 390,00 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. J. Krok
mgr inz. S. Prokopczuk
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Pr OGeO KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 10

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

TEMAT: Przytacz kablowy SN
MIEJSCOWOSC: Krasne Potockie

Data wykonania: styczen 2015 Opracowali:
Sposéb wykonania:  wiercenie
Rzedna terenu: 369,50 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. J. Krok
mgr inz. S. Prokopczuk
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Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

ZAt.3.11

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 11

TEMAT: Przylacz kablowy SN
MIEJSCOWOSC: Krasne Potockie

Data wykonania: styczen 2015 Opracowali:
Sposoéb wykonania:  wiercenie
Rzedna terenu: 346,90 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. J. Krok
mgr inz. S. Prokopczuk
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 12

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

TEMAT: Przylacz kablowy SN

MIEJSCOWOSC: Krasne Potockie

Data wykonania: styczen 2015 Opracowali:
Sposob wykonania:  wiercenie
Rzedna terenu: 348,40 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr inz. J. Krok
mgr inz. S. Prokopczuk
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OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek $redni

piasek gruby

piasek pylasty
piasek gliniasty

pyl piaszczysty

pyt

¢lina piaszczysta
¢lina

¢lina pylasta

glina piaszczysta zwigzla
glina zwigzla

glina pylasta zwigzla
it piaszczysty

it

it pylasty

pospoika

pospotka gliniasta
Zwir

zwir gliniasty
zwietrzelina

mumosz

otoczaki

grunt prochniczy
namu! organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie
tupek ilasty

tupek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
rrunt luzny

rrunt $redniozageszczony
grunt zaggszczony
grunt bardzozaggszczony
domieszki
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty migkki
grunt skalisty twardy
skata lita

az 0% 1
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ZAL. 5

skata malo spgkana

skata $rednio spgkana

skata bardzo spgkana

grunt w stanie migkkoplastycznym
grunt w stanie plastycznym

grunt w stanie twardoplastycznym
grunt w stanie pétzwartym

grunt w stanie zwartym

stopief plastycznosci

stopief zaggszczenia

kierunek przekroju

1l linia i numer przekroju
2 geologicznego

utwory czwartorzgdowe — deluwia

Tutwory CZ\\'&HOFZ@CIOW& —rzeczne

utwory trzeciorzgdowe

numer warstwy geotechnicznej
numer wyrobiska geologicznego
rzedna gory wyrobiska geologicznego

ustabilizowane zwierciadto wody pocho-
dzacej z saczen z podana rzgdng

saczenie wody gruntowej z podang
rzedng

rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej

rzedna napigtego zwierciadia wody
aruntowej

rzedna swobodnego zwierciadla
wody

grunt nawodniony
zwierciadio wody gruntowej
nawiercone

zwierciadto wody gruntowej
ustabilizowane



