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obrzeze betonowe 3x30xmﬁ
na fawie z betonu C16/20

dopasowanie niwelety zjazdu do
projektowanego chodnika

Przekroj typowy jezdni na zjazdach
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éciek muldowy z kostki betonowej gr. 8cm
na fawie z betonu C16/20

drenat francuski
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obrzeie betonowe 8x30x1
na fawle z betonu C16/20

drenai francuski
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4cm |- warstwa Scieralna z AC 115 :
8cm |- warstwa wigiaca z AC 16W |

20cm | - podbudowa pomocnicza z kruszywa [
famanego stab. mech. Ez 2 100MPa ‘

30cm |- stabilizacja gruntu lipidurem

A
62cm

(8)

8cm |- kostka betonowa

3cm |- podsypka cementowo-piaskowa

20cm | - podbudowa z betonu C16/20 E. > 100MPa

30cm |- wymiana podtfoza gruntowego
w-wa wzmacnlajaca z pospotki

6lcm

©

8cm |- kostka betonowa

3cm |- podsvpka piaskowa

| 20cm | - podbudowa z kruszywa naturalnego

pas ruchu
> chodnik

stabilizowanego mechanicznie
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na tawie z betonu C16/20

obrzeze betonowe 8x30x100

~8cm |- kostka betonowa
~3cm |- podsypka cementowo-piaskowa

na tawie z betonu C16/20

kanalizacja deszczowa @ 400,
{awa z pospoltki gr. 20 cm

20cm | - podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

| 'S
31cm .

drenaz francuski

kraweznik betonowy 20x30x100
na tawle z betonu C16/20

dopasowanle niwelety zjazdu do
projektowanego chodnika

obrzeie betonowe 8x30x100
na fawle z betonu C16/20

kanalizacja deszczowa @ 400,
{awa z pospolki gr. 20 em
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