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4. Pigtkowska PRZEDMIAR

Lo, | Podstawa . Opis | wyliczenia [ .. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiorkowe | preygotowawoze
TIKNR 3-01  |Roboly pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - rasa drogi w terenle  ikm
d.1i0119-04 pagGrkowatyrm lub podgrskim
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
FIKNR AT-05 [Rototy remronfowe - ciecle pily wawierzchnt pirumiczaych na gh 6-10 ¢m m
d.1|010102
41 41,000
RAZEWM 41,000
3IRNR AT-08  |[Roboly remontowe - Trozowarie nawerzohni titumicznej o gr. 70 om z wywo-  |m?
d.110102-04 sem materiaty z rozbirki na odl. do 1 ke - do phEniejezedo wykorzystania na
tereme budowy. Nadmiar materalu pozostaje wiasnoscia Wykonacy, odwoz na
koszt | starariem Wykonawey. Skiadowanle, ulylizacja pozostale W geastil Wy-
Konawey.
1380 m2 1380.000
RAZEM 1380.000
4]KNR 2-31 Rozebranie nawierzehot 2 Kiinkiery drogowego na podsypce ptaskowei - Foz- m2
d.1|6810-01 pitrka kostki brukowe]
analogia
37 m2 37.080
RAZEM 37,000
5|KNR 2-31 fRozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na podsypee cementowo- m . :
d,110813-04 piaskowe)
24 24.000
RAZEM 24.000
BIKNR 2-81 Rozebrame law pod kraweznlki z betonu ms
d.1{0812-03
24*0.08 m? 1.920
RAZEM 1.920
BIRNR 4-01  |Wywiezienie gruz spryzmowanego samochodan samowyladowozymi - za 3
d.1[0108-12 kazdy hastepny 1 km
Krolnosé = 2.
136 m3 436.000
o o RAZEM 136.000
2 Roboty ziemng L : ]
TIRNR 2-01 Roboly ziemne wykon koparkamt podsiehiernyr o pohlyzki 040 m3w md
d.210206-02 gr.katHl z transp.urobku samochod samowyladowczyrmi - do poZnisjszego wy-
analogia koszystania na ferente budowy. Nadmiar matetialy pozostaje wiasnosclg Wy-
%onacy, odwoz narkoszt i staraniem Wykonawcy. Skindowanie, ulylizacja po-
zostale w gestil Wykonawcy.
298 me 298,000
RAZEM 258.000
BIKNR 2-01 Naklady uzupeiiajgoe 2a Resde galsse rozpoczele 0.5 km transporiu ponad 1 3m3 :
d.2|0214-02 Kkm samochadami samowyladowozymi po teranle b drogach gruntowych zie-
mi kat. -V
Krotnosé = 2
20535 m? 262.000 .
: RAZEM 263.000
9IKNNR 1 Wykopy oraz pizekopy o glgb.do 3.0m wyk.na odidad koparkami podsigbier- mé
d.2}0210-03 nymi o poj.fyzki 9.25 - 0.60 m3 w grkat. IV ‘
7 ms .1.00C :
. RAZEM 7.000
TO{RNR 201 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemleszozenien grunil na otfiegiost m3
o 210230-01 do 10 m w gruncie kat. -t
anaiegia
g md 5.000
. RAZEM 5000
TKNR 2-01 Formowane | Zaggszczane nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie ma
d.2/0235-02 kat. #1-IV - nasypy pod jezdnig | shodnik - z wykorzystaniem wydobylego na te-
analogia renie budowy gruntu na rasypy : : .
35 ms 36.000
. RAZEM 35.000
& Odwodnienie :
ToIRNR 218 |Stutzienki sclekowe 2 gotowych siementow holorowe 0 Sr. 500 mm Z osadni- szt,
¢.3|0625-02 klem bez syfonu - 2 wpustem wlicznym
1 szt 1.000
RAZEM 1.600
TERNRIV 218 [Kanaly z rur PVC N8 Taczoryeh na wolsk o 8t ZewWn, 200 mm m
4.3{0408-03
11 ' m 11.000
. . RAZEM 11.600
TAlKNR 2-38  |Podsypkal obsypka rurpeiggu kruszywemm dowiezionyrm - plasek m3
d.3{0501-09
e _1.000
i . - RAZEM 1,060
4 Chodnik
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ul. Platkowska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jam. PoSZCZ. Razem _I
15[KNR 231  |Mechaniczne proflowarie | zageszozente podioza pod warstwy konstrukeyine  jm?
d,410103-04 nawierzchni w gruncie kat, -V
8¢ m?z 89.000
RAZEM 89.000
TEIKNR 2-31 Podbudowa 2 kruszywa lamanego - warstwa gorna o grub.po 2ageszez. 8cm jm?
a.4{0114-07 :
89 m2 288.000
RAZEM 89.000
TETRNE 241 {Podbudowa z kruszywa famanege - warstwa gomna - za kazdy daiszy 1 om mZ
d.4{0114-08 orub.po Zagesace.
Kroinoge = 12
76+13 m? 89.000
RAZEM 89,600,
T7IKNR 2-31 Nawerzohnie z kostki Brukowej betonowe] o grubasei 8 cm na podsypee pias- mé
d.4{0511-04 towe]
60 me 60,000
RAZEM 60,060,
TBRNR 231 |Nawlerzchnie Z Rosiki brukowe betonowe] o grubesel 8 o na podsypee plas- mé
d.410511-04 kowej - materiat odgzysku
‘ 16 m2 16.000
RAZEM 16,000
TGN 231 |Chodnlk z astalty tanego na ieszance qrysowe} - greboss vwarstwy 2om m?
d.4|0504-01
13 m2 13.009
RAZEM 13.000
SHIRNR 254 |Lhodnlk z asfaltu fahego na Migszance grysowe] - za kardy Galezy 1 cm gru- |mé
d.410504-02 bosct warsiwy
Krotnosé = 2
18 w2 13.000
RAZEM 13.000
& Nawierzchnia jezdni : ‘
S{[RNR AT-08 | Sebliizacia podioza Comenten przy Uzycil zespolu do stabiizach - grurd rodzi- m?
d.510201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubosé warstwy po zageszozeniu 20 om
Krotno§é = 1.5
1202+168 me 1467.000
S : RAZEM 1457.000
22]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanege - warstwa goma ¢ grubosci po ZageszeEe- me
4.5{0114-07 nly 8 em
1388 m= 1388.000
. RAZEM 1388.000
FHENR 231 |Podbudowa i lsuszywa Tamanego - warstwa goma - 28 kazdy daiszy 1 om m2
d.510114-08 grub.po Zagesaez.
Krotnosé = 12
1388 m2 4388.000
] ‘ RAZEM 1388,000
RN 231 |Nawierzehinia 2 mieszanek mineraine-bitimicznych grysowych - warstwa wig- M2
4.5|0310-01 zaca asfaltowa - gruboss po zageszozeniu 4 om - AC1E
) 1388 m2 1388.000
RAZEM 1388.000
24|KNR 231 Fawierzcnnia Z mieszanek Tineraino-Dilumicznych grysowych - werstwa wig- e
d.5:0310-02 raca asfallows - 22 kazdy dalszy 1 em gruboset po zageszezeniy - AC1BW
Krotnodd = 4 .
‘ 1388 m?2 1388.000
: : ! RAZEM 1388.000
TEIKNR AT-03  |Mechaniczne oczyszezenie | skroplenie amuis)g astaltowg na Zimno podbudo- m?
d,5{0202-02 wy jub nawierzchti belonowejbitumiczne]; zuzycle emtisfi 0,5 kgim2
1393 m2 1393.000
RAZEM 1393.000
SBIKNE 2-31  |Nawlerzchnia ieszanek rineraino-oiturnicznych grysowych - warsiwa gcle- jmA
d.5}0310-05 ralna asfaltows - grub.po zageszcz. 3 M- AC1iIS
1893 me 4393.000
. i RAZEM 1308.000
Z6KNR 2-31 Fiawerzonma z misszanek mineraino-bituricznych grysowych - warstwa &oie- |m? ’
d.5{0310-06 ralna asfaitowa - kazdy dalszy 1 om UL, PO ZBYeSZCE. - ACHIS
1363 m?2 1383.000
RAZEM 1393.000
27IKNR 2-31 Regulacia pionowa siudzienek dla kratek ESciekowych ulicznych szt
d.5{1406-02
8 szt, 8.000
RAZEM 2.000
28IKNR 2-31 Regutacie plonowa shudzienek dia wiazdw kanafowych st
¢.5/1406-03 ' .
i3 szi, 13.000
RAZEM 13.000
L8 Pobogza
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ul. Platkowska PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Onpis i wyliczenia Jorn. Poszez. Razem
20TKNR 2-31 PogbLdowa z kiuszywa famanego - warsiwa gorna o gruboscl po zageszeze- e
d.6{0114.07 niu & cm - pobocze - materist z odzysku
12'0.75 m2 9.000
RAZEM 9,009
POIKNR 2571 iPodbudowa Z kruszywa lamanego - warstwe gima - za kazdy dalszy 1 em m2
d.6[0114-08 grub.po zageszoz. - pobocze - materiat z ctzysku .
Krotho$é =7
) m? 4.000
: RAZEM $.000
7 Elemonty ulic
I0[KNR 237 |Lawa ped kraweznlki beforowa z oporem - bet, C12/15 m3
d.7}0402-04
0.09547 m? 4465
RAZEM 44585
JTKNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgee o wymiarach 20x30 om na podsypee cementc- {m
d.7:0403-04 wo-piaskowej
47 47.000
RAZEM 47.000
32T KNR 2431 Tawa pod obrzesa betonowa z oporem - bet. C12/15 ms
¢.7|0402-04
0.035%45 m? 1.715
RAZEM 1.718
F3IKNR 531 iCbrzeza helonowe O wyr. 30X om na podsypoe cem piaskows] 2 wyp.spoin  |m
¢,710407-05 Zaprawg cerm,
49 48.000
HAZEM 49,000
FEIKNR 5-31  |tawa pad Sciek preykrawaznikowy betonowa - bet. 12118 3
d,7|10402-04
0.02*10 m? 0.200
. RAZEM 0.200
ISHKNR 2-31 Nawietzehnie z kosiki brukowe] belonowe] o grubosct 8 cm na podsyfos ce- m?
¢.710511-03 mentowo-piaskowe] - Sclek
10"0.2 m2 2,000
RAZEM 2,000
8 Roboty towarzyszace | wykoniczeniows,
8.4 Humusowanis
I6IKNR 201 |Humusowanie skarp z obsianiern przy grubo$cl warstwy humusuy 5 om m?
d.8.110510-01
100 2 100.000
RAZEM 100.000
8.2 Rozbiérka | wykonanie barier drogovrych
37 Rozbitrka barlery drogowe; m
¢1.8,2ahaliza indy-
widuaina
8.000
RAZEN 2.000!
38 Wikonanle skosu bariery drogowe|
d.8.2janajiza Indy-
widualna
mn 4.080
RAZEM 4.000
8.3 Qzrrakowanie pionowe | poziome
39|NR 2-31  1Stupkl do znakdw drogowych z rur stalowych o §. 70 mm szt,
¢.8,3{0702-02
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
A0RNK 231 |Przymocowanie tablic znakow dragowyeh zakazu, nakazu, ostrzegawczych, In-|szt.
d.8,3[0703-01 formacyjnych o powierzehnl do 0.3 m2 D6
2 szt 2,060
. RAZEEM 2.000
ATRNE 231 |Mechaniczne malowanie fnfi segregacyjnych | krawgdziowych ciaglych na jez- [m?
4.8.3|0706-02 dni farbg chlorokauczukows
14 . m? 14.000
RAZEM 14.000
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ul. Pigtkowska

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Neazwa

Robociz.
na

WMaterialy

Spraet

Narzuty

Upro
BZCE
one

RAZEM

=y

Roboty rozbiérkowe |
przygotowawcze

Roboly zlemne

Odwodnienie

Chodnik

Nawierzchnia jezdni

Pohocza

Elementy lic

03~ O | AL |3 I

Roboly fowarzyszace |
wykoriczeniowe,

8.1

Humusowanie

8.2

Rozbidrka | wykenanfe

- [batier drogowych

8.3

Oznakowanie plonowe i

- ipoziome,

Narzuly kosztorysu

RAZEM

ngwnie:
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