OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
» Zlecenie Inwestora.
e Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500.
e Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami wydane przez Za-
ktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu znak: ZGKiM.7021.K.393.2014
z dnia 12.12.2014r.
e Odpis Protokohu z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr 6630/321/2015 z dnia 04.03.2015r.
e Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia wydana przez Wojta
Gminy Chelmiec znak: WBG.6220.2.2015 z dnia 16.03.2015.
» Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
Sieci kanalizacyjnych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, sierpien
2003,
- PN/B-10736: 1999. , Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych™.
- PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050 ,,Roboty ziemne i szalunkowe”.
- PN-EN 124:2000. ,, Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ru-
chu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowania, sterowanie jakoscia”
- PN-EN 476:2001 ,,Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanali-
zacji grawitacyjnej”
- PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
- PN —EN 12201-2 ~ Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Czesé 2.
- PN ~ EN 13598-1:2005 ~ Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czes¢ 1
- PN —~ EN 13598-2:2009 — Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Czes¢ 2 ‘
- PN -B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.
- PN EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

e Obowigzujace normy i przepisy.

15



2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje rozwiazania w zakresie budowy siect kanalizacji sanitarnej dla

osiedla Zielony Gaj w m. Swiniarsko na dziatkach nr ewidencyjny 1361/11,1361/48 obreb Swiniar-

sko.

3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ©315 PVC,

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnych wykonana bedzie z rur @315 PVC typu SN,
SDR 34 firmy ,,WAVIN”. Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nastapi do istnieja-
cej sieci kanalizacji sanitarnej @315 PVC zlokalizowanej na dz. nr 1361/48 poprzez projektowana
studzienke S1.

Dla kanatu sanitarnego przyjeto spadek 0,5% w kierunku wlaczenia. Srednia gleboko$é uto-
zenia rurociggu ~ 1,79 m p.p.t. Trasa przylacza przebiegac bedzie w terenie utwardzonym drogi do-
jazdowej osiedla Zielony Gaj.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw, dokonywane beda w projektowanych prefabry-
kowanych studzienkach kanalizacyjnych @1000 z kregdéw betonowych oraz @600PVC skiadajace
sie z kinety przeplywowej, rury karbowanej @600 oraz whazu Zeliwnego typu cigzkiego D400 (teren

utwardzony drogi dojazdowej).

3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z dokonanymi wpisami do protokolu z posiedzenia
Narady Koordynacyjnej w Nowym Saczu. Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z postanowienia-
mi w normie PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociago-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Sposéb wykonania — wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionbwych, ze wzgledu
na glebokos¢ wieksza od 1,0 m. p.p.t. — $ciany odeskowane i rozparte. Przewidziano deskowanie
azurowe. Szerokoéé dna wykopu dla wykopéw liniowych — 0,90 m; w miejscach laczenia rur wyko-
naé poszerzenie wykopu o dalsze 0,30 m na dtugosei 1,0 m.

Dno wykopéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczef mechanicznych
oraz podsypaé warstwa piasku o grubosci min. 0,20 m. Materia do podsypki powinien spetnia¢
nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu.
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Obsypka rurociagu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzenin zakorficzonego posadowienia
rurociggu. Musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m
(po zageszezeniu) powyzej wierzchu rury. Material do wykonania wypelnienia spelniajacy te same
warunki co w przypadku podsypki (patrz. Wyzej).

Po zakonczeniu robét caly teren zajety pod budowe przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy przywro-
ci¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Badania szczelno$ci rurociagu kanalizacyjnego wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002

4. Uwagi koncowe.

Szczegdly uktadu przedmiotowego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymiarowaniem oraz
okresleniem érednic przewoddw pokazano na planie sytuacyjno ~ wysokosciowym w skali 1:500, na
profilu oraz rysunkach szczegétowych.

Wszystkie prace budowlano — montazowe przylacza winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. IL , Instalacje sani-
tarne i przemysfowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/8836-02,
PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podlaczenia wykonac i dokaczy¢ do projekiu inwentary-

zacje powykonawczg. Catos¢ robot wykonaé przez uprawnionych robotnikéw.

Opracowal:

- Uprawnienia do projektowarni.:
i kierowania robotpfnidlidowlar
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