GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

Temat: Budynek suszarni osadu
Miejscowaé: Swiniarsko-Mata Wig, dz. nr 756/4
GminaChetmiec

Powiathowosidecki

Opracowali:

Nowy Scz, 2015r.



ProGeo - Piotr Prokopczuk 1

SPIS TRESCI

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.

a M DN

Wstep.

Charakterystyka projektowanych obiektéw.
Potazenie i morfologia terenu.

Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Charakterystyka warunkow wodnych.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLQOZA GRUNTOWEGO

1.
2.
3.

Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych
Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Whioski i zalecenia.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

© ©®© N o g bk~ w NP

Prognoza zmian wiaiwosci gruntdw w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Okreslenie czsciowych wspotczynnikow bezpiecastwa dla oblicze.

Okreslenie oddziatywa od gruntu.

Przyjecie modelu obliczeniowego podi gruntowego.
Okreslenia n@nosci | osiadania podtza gruntowego.
Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Wykonawstwo robot ziemnych.

Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

SPIS ZAL ACZNIKOW

- orientacja w skali 1 : 25 000

- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

- karty otworéw badawczych

- przekroje geologiczno - kynierskie

- zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw

- objanienia

zat. 1
zal. 2
zal. 3.1-3.4
zal. 4.1-4.2
zat. 5
zal. 6



ProGeo - Piotr Prokopczuk 2

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczp terenu przewidzianego pod budpwudynku suszarni osadu na
terenie oczyszczalstiekéw w miejscowsci Swiniarsko, na dziatce nr 756/4 opracowano na

zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu dkeaia budowy geologicznej i warunkéw

hydrogeologicznych dziatki podgtem maliwosci budowy na niej projektowanej inwestycji.

Opinie niniejsz wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i logsologicznego w terenie.
3. Czterech otworow badawczych debgikasci 4,0 m ppt.
4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000 i 1 : Q@O.
5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
6. Mapy sytuacyjno - wysokoiowej w skali 1 : 500.

7. Literatury fachowej i obecnie obayzujacych norm.

2. Charakterystyka projektowaneqo obiektu.

Na badanym terenie projektuje¢ sbudowe budynku suszarni osadu. Budynek o
wymiarach zewetrznych 51 x 49 m, jednokondygnacyjny o konstrukagitonowej oraz
stalowej z wypetnieniem ze szkla, nie podpiwniczoRgsadowienie obiektow na stopach

fundamentowych na gbokasci 1,2 m ppt.

3. Polazenie i morfologia terenu.

Teren opracowania patony jest w wschodniej efci miejscowdci Swiniarsko,
przynalenej administracyjnie do gminy Chetmiec, powiat nageecki. Badana dziatka
znajdup sie przy ulicyZwirowej, na dziatlce zajmowanej przez oczyszczaiciekow.

Pod wzgtdem morfologicznym teren projektowanej budowy zopgdse w obrbie
Kotliny Sagdeckiej. Geomorfologicznie patony jest na terasie nadzalewowej rzeki Dunajec
wyniesionej ok. 4 m nadredni stan wody w korycie. Dziatka jest prawie Zuope ptaska.

Rzedne terenu w jej obbie wynosz ok. 284,5 — 284,7 m npm.
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W obrebie omawianej dzialki ani w jej najhBzym gsiedztwie nie stwierdzono form

morfologicznychéwiadczcych o istnieniu ruchow mas ziemnych (osuwisk).

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polmny jest w obgbie najwekszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewretrznych - plaszczowiny magurskiej, w jej strefiecjidnej zwane) raczesks.
Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku kredowpgleogéskiego, sktadarych s¢ z
naprzemianlegtych piaskowcow i tupkow - typowychwatdéw fliszowych. Na badanym
terenie w podtou wystpuja piaskowce grubotawicowe i tupki warstw magurskieteku
eocaskiego. Utwory fliszowe przykrywajilasto — piaszczyste utwory miocenu morskiego,
wypetniapce cah Kotling Sadecly. W badanym rejonie wygbuja one na gibokasci ok. 7,0
m ppt. W wykonanych otworach badawczych debgkasci maksymalnej 4,0 m ppt nie

stwierdzono stropu utworow miatskich.

Utwory trzeciorzdowe przykryte $ warstwg utworow aluwialnych, taraséow
nadzalewowych wyniesionych na ok. 4,0 m n. p. wgksztalconych w postaciwiréw i
otoczakéw, piaskow, przykrytych warsiwmad gliniastych. W wykonanych otworach
uzyskano utwory czwartogdowe wyksztalcone w postaci: otoczakow z domigsakiru
gliniastego zwirow gliniastych. Caté¢ przykrywa warstwa nasypu giszaci 1,4 — 3,0 m.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddtorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, po#63) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow kd@aaych, wys¢pujace na dzialce
warunki gruntowe nalg zakwalifikowa jako proste, a wielk i rodzaj projektowanego

obiektu powodujeze naley zaliczy¢ go dodrugiej kategorii geotechnicznej

5. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najliszym gsiedztwie dziatek nie wygbuja. Koryto rzeki
Dunajec, oddalone jest o ok. 580 m na wschod. &BErlnajec jest obwatowana i nie zalewa
omawianego terenu.

W rejonie bada wyskpuja dwa horyzonty wodorime wéd podziemnych: gboki
trzeciorzdowy i ptytki czwartorzdowy.

Wody horyzontu trzeciorzlowego zawarte gsw szczelinach gjxan piaskowcow

i tupkow fliszowych podtaa skalnego. & jej uzaleniona jest od iléci i wielkosci szczelin
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piaskowca kontaktggych s¢ ze sob i jego porowatéci. Warstwy tupkowe $ praktycznie
bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartedowego na obszarze dolin rzek i potokéw posiada
swobodne zwierciadto | zawarta jest w przepuszgzalutworach kamienisto zwirowych.
Polazenie jego uzalaione jest od stanu wody w rzekach i potokach omd&nsywndci
naptywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich. Bazpdrednim gsiedztwie koryta
rzeki, na obszarach terasy niskiej i zalewowe] wggdantowa tego horyzontu pozostaje
w zwigzku hydraulicznym z wodami przeptyvgaymi w korytach rzek.

W trzech wykonanych otworach badawczych stwierdzenstepowanie swobodnego
zwierciadta wod gruntowych naegpokasci: 3,7 m ppt w otworze Nr 2 i 3 oraz 3,5 m ppt w
otworze Nr 4. Maliwe s3 okresowe wahania poziomu wod gruntowych nawet &onlw

gore od stanu stwierdzonego w trakcie bada
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B. DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno zymerskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano cztery otwory badawezmzystkie do gibokasci 4,0 m ppt.
Otwory wykonano ¢cznie wiertnig udarowg przy zastosowaniu prébnika okienkowego typu
RKS osrednicy 50 mm.

Prace wykonane byty pod nadzorem geologa, ktodyieaco wykonywat profilowanie
geologiczne odstogiych warstw i pobierat probki gruntéw z otworow battzych oraz
prowadzit obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonamszystkich prac zwizanych
Z rozpoznaniem, otwory zostaty zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano bémdaboratoryjne okétajace:
wilgotnos¢, stopie plastycznéci, gestasé objetosciows.

Wykonane prace unibwity miarodajng ocere warunkOw geologiczno - i#ynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu opas&b jego racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badapolowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparcin@my:

PN - 86/B — 02480
PN - B - 04452
PN - 81/B - 03020
oraz uwzgtdniagc genez i stratygraf¢, zalegajce w podiau grunty zaliczono do

trzech warstw geotechnicznych:

Do warstwy pierwszej (1) zaliczono antropogenicznezhe i twardoplastyczne nasypy

niebudowlane, o barwie dwowej. Nasypy zibone g ze zwirdw, zwirdw gliniastych,
otoczakow, gliny piaszczystejuzla i cegiet. Wystipowanie warstwy | stwierdzono we
wszystkich otworach badawczych delgbkasci: 2,5 m ppt w otworze Nr 1; 3,0 m ppt w

otworze Nr 2; 1,4 m ppt w otworze Nr 3 i 3,2 m ppbtworze Nr 4.

Warstwa ta stanowi grunt stabaéng, nie przydatny do celéw budowlanych.
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Do _warstwy drugiej (II) zaliczono aluwialne, twardoplastyczrgviry gliniaste o

barwie bgzowej. Wyst¢powanie warstwy tej stwierdzono jedynie w otworagl@wvczym Nr 3
na gkbokdici: 1,4 — 2,8 m ppt.
Dla warstwy Il okrélono parametry fizyko — mechaniczne, ktory@iednie wartéci

przedstawigj sie nastpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 9,2-97%
- cigzar obgtosciowy p = 2,20 t.iY
- stopiex plastycznéci d =0,15
(stan twardoplastyczny)
- Spojna¢ € =20
- kat tarcia wewgtrznego @ =18
- modut odksztatcenia pierwotnego o E23 000 kPa

Warstwa ta stanowi grustednio nény, przydatny do celow budowlanych.

Do _warstwy trzecie] (lll) zaliczono aluwialne,sredniozagszczone otoczaki z

domieszlg zwiru gliniastego, o barwie hrowej. Wystpowanie warstwy tej stwierdzono we
wszystkich otworach badawczych nglgdkasci: 2,5 — 4,0 m ppt w otworze Nr 1; 3,0 —-4,0 m
ppt w otworze Nr 2; 2,8 — 4,0 m ppt w otworze Nr332 — 4,0 m ppt w otworze Nr 4.

Dla warstwy Il okrélono parametry fizyko — mechaniczne, ktéryakdnie wartéci

przedstawiaj sie nastpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 92-95%
- ciezar obptosciowy p = 220tnm¥
- stopié zag:szczenia ol =0,40-0,45

(starsredniozagszczony)
- kat tarcia wewgtrznego @ =37
- modut odksztatcenia pierwotnego 0=H18 000 — 125 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt #iwy, przydatny do celow budowlanych.
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3. Whioski i zalecenia.

1. Dziatka Nr 756/4 wSwiniarsku pot@ona jest na terasie nadzalewowej rzeki Dunajec
wyniesionej ok. 4 m nadredni stan wody w korycie. Dziatka jest prawie Zupe
ptaska. Rzdna terenu w ich obbie wynosi 284,5 — 284,7 m npm.

2. W obrbie omawianej dziatki nie stwierdzono form morfalmmych swiadczcych
0 istnieniu ruchow mas ziemnych (osuwisk).

3. Podiae gruntowe terenu budowy budynku suszarni osaduerenie oczyszczalni
sciekdw budug grunty antropogeniczne i rodzime czwartalawe opisane w rozdz. 2
dokumentacji bada podiza gruntowego, ktore pod wzglem wihasnéci
geotechnicznych i genezy tta podzielt na trzy warstwy geotechniczne.

4. Zaleca si posadowienie projektowanego budynku w e gruntow Il warstwy
geotechnicznej tjsredniozagszczonych otoczakdéw z domiegziwviréw gliniastych.

5. Zaleca siwykonanie zbrojonych taw fundamentowych.

6. W trzech wykonanych otworach badawczych stwiendzwystpowanie swobodnego
zwierciadta wod gruntowych naetpokasci: 3,7 m ppt w otworze Nr 2 i 3 oraz 3,5 m
ppt w otworze Nr 4. Miiwe s3 okresowe wahania poziomu wéd gruntowych nawet do
1,5m w goe od stanu stwierdzonego w trakcie bada

7. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych okartowania geologicznego

w terenie, wysipujace na dziatce warunki gruntowe najezakwalifikowa jako proste,

a wielkas¢ projektowanego obiektu powodujee naley zaliczyt go do drugiej
kategorii geotechnicznej

8. Zaleca si odbior gruntu w wykopach fundamentowych przez ggal
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian widciwosci gruntéw w czasie.
Ze wzgkdu na zaleganie w podio sredniozagszczonych i spoistych gruntéw nie przewiduje

si¢ zmian widciwosci gruntdw w czasie.

2. Okres$lenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-0302tawnasno w Zat. 5.

3. Okres$lenie casciowych wspotczynnikow bezpiecaestwa dla oblicza.

Czesciowe wspotczynniki bezpiecastwa naley przyja¢ zgodnie z Zajcznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.
W normalnych, istnigcych warunkach wygpujace w podiau projektowanych obiektéw

grunty nie powinny oddziatywana fundament. Jednaktrzeba zachowagtcbokas¢ nadktadu 1,2
m od spodu fundamentéw do powierzchni, aby grunfyodtazu nie ulegly przemarzegiu i aby
przez to nie pogorszylygivarunki posadowienia obiektu.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podi@ gruntowego.

Model pracy podipa przy sprawdzaniu oporu granicznego pedtavg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa w warunkach ,z odptywem?”.

6. Okreslenie nagsnosci i osiadania podi@a gruntowego.

Nosnos¢ | osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanedery rozpatrywé& zgodnie
z Zahcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbdne do zaprojektowania fundamentéw podano w Zat. 5.

8. Wykonanie robot ziemnych.

Roboty ziemne wykonywanalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt.

W trzech wykonanych otworach badawczych stwierdzaeysicpowanie swobodnego zwierciadta
wod gruntowych na gbokdasci: 3,7 m ppt w otworze Nr 2 i 3 oraz 3,5 m ppt tworze Nr 4.

W zwigzku z ptytszym posadowieniem projektowanego obiekioda gruntowa nie dolzie
utrudnia prac fundamentowych i poiejszej eksploatacji inwestycji oraz nie wptynma ndnos¢
gruntu.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Monitoring tego typu obiektoéw polega na periodyadmpomiarach geodezyjnych podstawy

obiektow. Czstas¢ i czas trwania pomiarow powinna zastkreslona przez Konstruktora.



