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ZAKEAD GOSPODARKI
KE %g NIQWEJ
KDM% é S %5 Chetmiec dn.23.06.2015 .
ul. Papieska 2. tel. 018 ;4&;% 61,w.27,20
. 22—
4907521 DECYZJA

Na podstawie art.29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. z 2013, poz.260 ze
zm),Uchwaly Nr 13/2001 Zarzadu Gminy Chelmiec z dnia 06.06.2001 r. w sprawie upowaznienia kierownika
Zakiadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu do wydawania decyzji administracyjnych, Uchwaty
Nr XX|I/398/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany statulu Zakiadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (. t. z 2013, poz. 267 ze
Zmianami. ), po rozpatrzeniu wniosku:
SCHWANDER POLSKA Sp. z 0.0.,
Spotka Komandytowa,
ul. Kolejowa 12;

33-300 Nowy Sacz
wyrazam zgode na lokalizacje zjazdu publicznego i
z drogi gminnej sktadajacej sie z dzialek nr ew. 743, 756/3 w Matej Wsi obr. geodezyjny Swiniarsko, do dziatki
nr ew. 756/4 polozonej w miejscowosci Mata Wies$ obr. geodezyjny Swiniarsko przy speinieniu nastepujacych
warunkow:
1. Nalezy wykonac projekt budowlany zjazdu,
2 Zjazd o charakterze zjazdu publicznego winien spefnia¢ parametry techniczne okreslone
§ 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw, Jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 1989 r., poz. 430 z pdz. zmianami ),
3 Spadek poprzeczny-dopasowany do niwelety istniejgcej jezdni,
4 Spadek podiuzny:- 7mb od krawedzi jezdni max. 5%, - w dalszym przebiegu zjazdu spadek do 12%
w granicach pasa drogowego,
5 Nawierzchnia zjazdu:
-1 mb od krawedzi jezdni analogicznie jak jej nawierzchnia
- w dalszym przebiegu zjazdu dowalnie ulepszona,
Przepust pod zjazdem o érednicy min. 40 cm z zelbetowymi $ciankami czolowymi,
Srednica przepustu uzalezniona od operatu-obliczenia ilosci wody ze zlewni,
Projekt budowlany zjazdu powinien zawierat rbwniez rozwigzania dotyczace odwodnienia pasa
drogowego w rejonie przedmiotowego zjazdu,
9 Projeki budowlany zjazdu nalezy uzgodni¢ z tut. Zakladem,

o~

Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela prawa do dysponowania gruntem na cele
budowlane w zakresie niezbednym do realizac]i w/w zadania

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zgdania
strony.

Stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. z 2013, poz. 1409 ze
zm.) zgoda zarzadcy drogi  wyrazona W  niniejszej decyzji nie  jest  réwnoznaczna
z decyzja o pozwolenie na budowe zjazdu, o ktora nalezy wystapi¢ do Starostwa Rowiatowego
w Nowym Sgczu ul. Strzelecka 1.

Zgodnie z czescia 11l pkt. 2 zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (. t. z

2015, poz. 783 ze zm.) za zezwolenie pobiera sig optate skarbowg w wysokosci 82 zl. z up. WPITA GMINY
mer 13(};;411 i Aszlilar-Lelito

Y LETDIR ZARLADU
POUCZENIE Gaskordsehl #ooflnigng | Mieszkaniowe)

1. Zgodnie z art. 29 usl. 5 wiw ustawy o drogach publicznych niniejsze zezwolenie wygasa,
jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostal wybudowany.

2. Od niniejszej decyzji prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Nowym Sgczu , za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

SCHWANDER POLSKA Sp. z 0.0., Spétka Komandytowa, ul. Kolejowa 12; 33-300 Nowy Sacz ,
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Czes¢ formalna

Czes¢ formalna zawiera:

- Oswiadczenie projektanta, wynikajace z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze
Zmianami) o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

- Kserokopia uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia o czlonkostwie w izbie samorzadu

zawodowego.
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Oswiadczenie

Stosownie do ustalen art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409) o$wiadczam, ze projekt budowlany —budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej dz. ewid.
Nr 743 i 756/3 jako dojazd do obiektéw oczyszczalni sciekow komunalnych na dz.ew.nr 756/4 w Malej

Wsi obr. Swiniarsko, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Projektant: merinZz. Apra R ssnrsopick
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PROJEKT BUDOWLANY

Opis techniczny
do projektu budowlanego - budowy zjazdu publicznego
z drogi gminnej dz. ewid. Nr 743 i 756/3
w miejscowosci Mata Wies obr. Swiniarsko

jako dojazd do obiektéw oczyszczalni sciekéw komunalnych na dz.nr 756/4

1. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
- wizja i pomiary w terenie,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 ze zmianami),
- decyzja znak: ZGKiM.7140.76.2015 z dnia 23.06.2015r.

- literatura techniczna.

2. Cel i zakres opracowania
Projekt budowlany - budowy zjazdu publicznego opracowano dla potrzeb Inwestora, fj.
mozliwosci dogodnego dojazdu z drogi gminnej dz. ewid. Nr 743 i 756/3 do obiektow
oczyszczalni sciekow komunalnych na dzialce ew. nr 756/4 w miejscowosci Mata Wie$ obreb
Swiniarsko..
Opracowanie ~ zawiera  rozwigzanie  sytuacyjno-wysokosciowe  zjazdu  wraz

z podaniem konstrukcji nawierzchni.

3. Warunki geotechniczne posadowienia — opinia geotechniczna
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiow
budowlanych (Dz.U. 22012 poz. 463) ustala sie, co nastepuje :
a) warunki gruntowe proste
b) brak niekorzystnych zjawisk geologicznych
c) woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu
d) obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie.
W zwigzku z tym zalicza sig obiekt do | kategorii geotechniczne;.
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4. Stan istniejacy

W miejscu objetym projektowaniem, istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada
nawierzchnig bitumiczng szerokosci 2,8m oraz obustronne pobocza szerokosci zmiennej od
1m do 1,50m.

Jezdnia drogi gminnej posiada przekroj daszkowy o pochyleniu poprzecznym 0,5% a na
odcinku wigczenia projektowanego zjazdu, pochylenie podtuzne drogi powiatowej wynosi 1,0%.

5. Rozwiazanie sytuacyjne
Dla zapewnienia dojazdu z drogi gminnej do obiektéw oczyszczalni $ciekow
komunalnych na dz. nr 756/4, w pasie drogowym, zgodnie z warunkami zarzadcy drogi,
zaprojektowano zjazd publiczny o szerokosci 13,5m w tym jezdna o szerokosci 10,5m. oraz
obustronne pobocza o szerokosci 1,5m.
Os projektowanego zjazdu wiaczono pod katem 900 do osi drogi gminnejj.
Potaczenie jezdni zjazdu z jezdnig drogi gminnej wyokraglono fukami o promieniach R=8,0m.

6. Rozwiazanie wysokosciowe

Poczatek projektowanego zjazdu nawiazano wysokosciowo do rzednej krawedzi jezdni
drogi publicznej. Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowano do rzednych
istniejgcego  pobocza — zachowujac spadek podiuzny zjazdu do szerokoéci w liniach
rozgraniczajacych i=0,5% w kierunku dziatki inwestora, a na pozostalym odcinku przyjeto
przeciwspadek i =5%. (rysunek nr 2 — profil).
Spadek poprzeczny zjazdu w obrebie korony drogi nalezy dostosowac do spadku podtuznego
drogi publicznej w rejonie przedmiotowej dziatki.
Na diugosci 1,5m od krawedzi jezdni drogi gminnej przyjeto nawierzchnie bitumiczng —
analogicznie do nawierzchni jezdni drogi gminnej a na dalszym odcinku przyjeto nawierzchnie z
kostki brukowej oddzielonej od nawierzchni bitumicznej kraweznikiem betonowym zatopionym

o wym. 15 cm x 25 cm (rysunek nr 4 — przekréj konstrukcyjny podtuzny).

7. Odwodnienie
Przyjete w opracowaniu spadki - podiuzne i poprzeczny - zabezpieczajg pas drogi
gminnej przed sptywem wod opadowych z terenu dziatki nr 756/4.
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8. Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego zjazdu przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni
jezdni oraz poboczy zjazdu na diugosci 1,50m (rysunek nr 4 — przekréj podtuzny);

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm

- warstwa wigzaco-profilujgca z betonu asfaltowego - gr. 5 cm

- pospotka klinowana klinicem, zageszczana mechanicznie - gr. 39cm
Catkowita grubosc konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 48 cm.

na dalszym odcinku zjazdu:

- kostka betonowa - gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm

- tiuczen kamienny klinowany kliicem - gr. 7cm

- pospotka 0/63 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 30cm

Catkowita grubo$¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 48 cm.

Przyjeta konstrukcja spefnia warunki mrozoodpomoéci.

Przed rozpoczeciem budowy zjazdu nalezy wykonac niezbedne prace przygotowawcze

- roboty ziemne zwigzane z niwelacjq terenu w celu wyprowadzenia proponowanych
spadkéw zjazdu,

- ufozenie —na odleglosci 1,5m od istniejacej krawedzi jezdni oraz na krawedziach zjazdu
kraweznikow betonowych 15 x 25cm na fawie fundamentowej,

- wykonanie warstw podbudowy zjazdu,

- ulozenie nawierzchni bitumicznej na szer. 1,5m oraz ulozenie nawierzchni z kostki na
dalszym odginku zjazdu..

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu nalezy ulozy¢ na uprzednio wyréwnanym

| zageszczonym gruncie podioza.

Wszystkie prace zwigzane z budowsa zjazdu nalezy prowadzié
z zachowaniem bezpieczenstwa ruchu na drodze i oznakowaé wg ,,Projektu
zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym”, a po

zakonczeniu robét wykona¢ niezbedne prace porzadkowe.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO
z drogi gminnej
dz.ew.nr 743 i 756/3 w Matej Wsi obreb Swiniarsko
jako dojazd do obiektéw oczyszczalni $ciekow komunalnych

na dz.ew.nr 756/4 w miejscowosci Mata Wie$

Inwestor: Gmina Chelmiec
33-395 Chelmiec
UL Papieska 2

projektant:

sprawdzajgcy:

Nowy Sacz, lipiec 2015 r.

#
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CZESC OPISOWA

Wstep

W zwigzku z art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), do projektu budowlanego budowy zjazdu
publicznego z drogi gminnej dz. nr 743 i 756/ do obiektow oczyszczalni $ciekow
komunalnych na dzew.nr 756/4 w miejscowosci Mata Wie§ obreb Swiniarsko,

opracowano informacije dotyczacq bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych elementéw obiektu

Wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z niwelacjg terenu w celu wyprowadzenia
wymaganych spadkéw zjazdu.
1. Wyroéwnanie i zageszczenie gruntu podioza.
2. Ulozenie warstw konstrukcyjnych jezdni i poboczy zjazdu:
- dolnej warstwy podbudowy z pospétki 0/63 mm stabilizowanej mechanicznie gr.
39 c¢m na odcinku 1,5m od krawedzi jezdni a na pozostalym odcinku zjazdu o
gr. 30cm,
- krawgznika betonowego o wym. 15 x 25 cm na tawie betonowe;j,
- gomej warstwy podbudowy z tiucznia kamiennego gr. 7 cm, pod nawierzchnie
kostkowa,
- podsypki piaskowej gr. 3 cm, pod nawierzchnig kostkowa,
- warstwy wigzaco - profilujacej gr. 5¢m na szer. 1,5m od krawedzi jezdni drogi
gminnej,
- warstwy Scieralnej gr. 4cm na szer. 1,5m od krawedzi jezdni drogi gminne;j,

- nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.
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L W miejscu projektowanego zjazdu teren wolny od zabudowy.

Pod projektowanym zjazdem, w pasie drogi gminnej przebiega kanalizacja deszczowa
kd, kanalizacja sanitama ks.tt a na dzialce inwestora przebiega kabel 2eNN+3SN. - do
zabezpieczenia na warunkach gestoréw sieci.
V. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- potknigcie badz poslizgniecie,
- kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu,
- rozerwanie si¢ czesci narzedzi recznych,
- najechanie przez $rodki transportu drogowego,
- uderzenie przez czesci ruchome i wirujace,
- uderzenie o nieruchome przedmioty,
- porazenie pradem
- hatas,
- zaprdszenie oczu,

- wibracje.

V. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym zobowiazani sg chodzic w
kamizelkach  ostrzegawczych.  Konieczno$¢  uzywania  innych  ochron
indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go
do konkretnej pracy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robét
Teren budowy powinien byé oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow
komunikacji na placu budowy oraz skfaniat ich do ostroznego zachowania.
Prowadzeni robét nie moze powodowa¢ zaktocer ruchu drogowego.
Roboty ziemne i konstrukcyjne - wzdiuz ciagu komunikacyjnego — nalezy
ograniczy¢ czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczyé barierami ochronnymi lub tasma z PE.
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