PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanych obiektow:

Opracowanie stanowi projekt budowlany polegajgcy na budowie obiektu SEtONECZNEJ SUSZARNI OSADU wraz z
niezbednym zagospodarowaniem terenu tj: przebudowa istniejgcego zjazdu z drogi gminnej, likwidacjg czesci istn.
nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, wymiang czesci istn. ogrodzenia oraz z infrastrukturg techniczna tj:
rozbudowa i przebudowa istniejgcego na dziatkach uktadu kanalizacji deszczowej, likwidacja czesci oswietlenia
zewnetrznego oraz projektowana wewnetrzna linia zasilajgca z istn. budynku oczyszczalni Sciekdw. Inwestycja
planowana jest na dziatkach nr 756/3, 756/4 obreb Swiniarsko 0019 Gmina Chetmiec.

Parametry techniczne, dane liczbhowe:

Powierzchnia uzytkowa 1747,16 m?
Powierzchnia catkowita 1 825,20 m’
Powierzchnia zabudowy 1 825,20 m’
Powierzchnia wewnetrzna 1747,16 m’
Wymiary (dtugosc, szerokosé, wysokos¢) 50,98 x 38,75 x max. 6,74 m
Kubatura 9 526,00 m’

llos¢ kondygnacji 1

Rzedna 0,00 284,74 m n.p.m.
Max. wysoko$é budynku od poziomu 0,00 |6,72 m
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu 6,74 m

2. Funkcja obiektu:

Przewiduje sie budowe stonecznej suszarni osadow sciekowych w oparciu o technologie Thermo-System.
Technologia ta wykorzystuje jako zrdédto ciepta do suszenia osaddw sciekowych wytacznie swobodnie dostepna
energie stoneczng, umozliwiajgc znaczng redukcje objetosci osadéw. W technologii tej wykorzystuje efekt cieplarniany
powstajacy w suszarni pokrytej powtoka przepuszczajacg Swiatto stoneczne. Widzialne promieniowanie stoneczne
przenika do wewnatrz przez powtoke suszarni i nagrzewa ztoze suszonych osadéw. Emitowane promieniowanie
podczerwone odbija sie od powtoki i podnosi temperature wnetrza suszarni. Bezposrednim efektem promieniowania
stonecznego jest wzrost temperatury osadow i temperatury powietrza w suszarni. Wzrost temperatury powietrza
wewnatrz suszarni powoduje spadek jego wilgotnosci wzglednej i wzrost potencjatu odbioru wilgoci od osadéw.
Intensywna wymiana powietrza wewnatrz suszarni pozwala unikng¢ niepozgdanych stanéw nasycenia
powietrza parg wodna. Dla zintensyfikowania procesu suszenia, wykorzystuje sie przewracarke osadéw, ktéra
mieszajac i przerzucajgc osady zwieksza powierzchnie parowania. Konsekwencjg mieszania i przerzucania osaddw jest
zwiekszenie tempa ich suszenia. Ze wzgledu na zachodzace rownolegle z suszeniem procesy mineralizacji, wysuszony
osad ma neutralny, ziemisty zapach, mniejszg o ok. 70 % objetos¢, nie absorbuje ponownie wody i moze by¢
sktadowany na wolnym powietrzu. llos¢ osadu po suszeniu jest niemal do 5 razy mniejsza od ilosci poczatkowej w
zaleznosci od indywidualnej sytuacji. Suszarnie stoneczne stanowig ciekawg alternatywe jako instalacje do wstepnego
przygotowania osadéw do spalania lub wspdtspalania. Wysuszony osad moze tez by¢ wykorzystywany rolniczno.
Suszenie osadow z myslg o wykorzystaniu w rolnictwie nie powinno by¢ traktowane jako priorytet ze wzgledu na brak
pewnosci higienizacji suszu. Nalezy pamieta¢, ze wysuszone osady nie sg traktowane w mysl obowigzujgcych
przepiséw jako biomasa i nadal pozostajg odpadami, ktérych zagospodarowanie podlega zapisom ustawy o odpadach.
Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. suszenie osadéw sciekowych nalezy traktowac
zgodnie z zat. 1 jako proces odzysku o kodzie R12 - wymiana odpaddéw w celu poddania ich
Karta informacyjna przedsiewziecia ktéremukolwiek z procesdw wymienionych w pozycji R1 — R11 (w przypadku
rolniczego wykorzystania) lub zgodnie z zat. 2 jako proces unieszkodliwiania o kodzie D13 — sporzgdzanie
mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadéw ktéremukolwiek z proceséw wymienionych
w pozycjach D1 — D12 (w przypadku wspodtspalania lub spalania).

Konstrukcja

Wiasciwy proces suszenia osadu prowadzony bedzie w suszarni, ktéra bedzie sie sktadac¢ z 2 hal suszarni i magazynu
osadu. Na fundamentach zelbetowych stanowigcych prostokaty wyniesione ponad poziom posadzki zostang
posadowione konstrukcje stalowe hal. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stanowi¢ bedzie ocynkowanie
ogniowe. Konstrukcja — dach i Sciany bedzie pokryta szktem hartowanym z uszczelkami zamocowanym przy pomocy



profili aluminiowych. Wewnatrz hali zostanie wykonana posadzka z betonu. Do konstrukcji bedzie zamocowane
wyposazenie hali takie jak system wentylacyjny oraz ukfad zasilania i sterowania przewracarka.

Parametry suszarni stonecznej

powierzchnia zabudowy: 1825,2 m2

dtugos¢ zabudowy: 50,98 m

szerokos¢ zabudowy: 38,75 m

powierzchnia 2 hal suszgcych: 1388,16 m2
dtugosc hali suszacej: 40,67m / 32,67m
szeroko$¢ hali suszacej: 18,95m / 18,90m
wysokos¢ wewnatrz hali: 3,65 m

ilo$¢ osadu przed suszeniem ok. 1500 t/rok
zawartos¢ suchej masy przed suszeniem ok. 20 %
ilo$¢ osadu po suszeniu ok. 333 t/rok

zawartos¢ suchej masy po suszeniu ok. 90 %
redukcja masy osadu ok. 1167 t/rok (77 %)
uzyskanie wartosci opatowej ok. 11-13 MJ/kg
zuzycie energii elektrycznej ok. 20-30 kWh/t odparowanej wody

Schemat technologiczny suszarni
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Proces technologiczny

- Zatadunek suszarni

Osad $ciekowy po odwodnieniu na poszczegdlnych oczyszczalniach Gminy Chetmiec do poziomu min. 20 % SM bedzie
dostarczany transportem kotowym do magazynu osadu, skad tadowarka przewiezie osad do poszczegdlnych hal tak,
aby pryzma nie byta wyzsza jak 40 cm. Magazyn osadu wraz z halami suszarniczymi stanowi jeden zadaszony obiekt.
Powierzchnia zabudowy magazynu bedzie wynosi¢ 359,00 m2, pokrycie dachu i $cian tak jak dla suszarni szkto
hartowane w ramkach aluminiowych i z uszczelkami. Magazyn zostanie usytuowany w sposéb umozliwiajgcy wjazd do
srodka ciggnika siodtowego z naczepg w celu zatadunku osadem wysuszonym. W Scianie szczytowej magazynu
zabudowane bedg dwie osobne bramy. Jedna z bram stuzy¢ bedzie w celu wytadunku osadu dowozonego. Druga
brama umozliwia wjazd catego ciggnika siodtowego z naczepa do srodka w celu zatadunku osadem wysuszonym bez
wzgledu na warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

- Proces suszenia

Suszenie osadu w suszarni stonecznej polega na wykorzystaniu energii stonca, ktéra podgrzewa osad i powietrze
znajdujace sie w hali. Dwie hale suszace beda miaty tgczng powierzchnie zabudowy 1388,16 m2 i bedg suszyty rocznie
1500 ton osadu o poczatkowej zawartosci suchej masy 20% do koricowej zawartosci suchej masy 90%. Osad w
poszczegdlnych porach roku bedzie suszony ze zmienng intensywnoscia, a zimg suszarnia pracowata bedzie gtdwnie
jako magazyn osadu. Osad ma barwe ciemng czarno — brunatng, zatem dobrze absorbuje promieniowanie stoneczne.
Powietrze w hali nagrzewa sie dzieki wnikaniu promieniowania stonecznego do wydzielanej przestrzeni przez
transparentng przegrode ze szkta osadzong na konstrukcji hali bez mozliwosci ucieczki energii drogg konwekcji czy
promieniowania odbitego, z wykorzystaniem tzw. efektu szklarniowego. O intensywnosci nawiewu przez wentylatory
cyrkulacyjne, ilosci usuwanego powietrza z hali za pomocg wentylatoréw wywiewnych oraz intensywnosci procesu
przewracania bedzie decydowacd system automatyki. System ten winien zapewnia¢ optymalne wykorzystanie energii
stonecznej przy minimalnym zuzyciu energii elektryczne;.

Wyposazenie technologiczne stanowi¢ beda:

— wentylatory osiowe cyrkulacyjne,

— wentylatory wywiewne (wyrzutowe),

— przewracarka osadu typu kret elektryczny (ELECTRIC MOLE TM) — 2 szt.,

Wentylatory wywiewne bedg zamontowane na state w Scianie szczytowej wschodniej i stuzy¢ beda do zwiekszenia lub
wymuszenia wymiany powietrza wewnatrz hali zgodnie z sygnatami systemu automatyki. Naptyw powietrza odbywa¢
sie bedzie przez zaluzje nawiewne state oraz automatycznie uchylang klape z napedem elektrycznym w $cianie
szczytowej. Wentylatory cyrkulacyjne zamontowane bedg wewnatrz hali w stalowych ramach, ktére umozliwiajg ruch
wentylatora tak, aby strumien powietrza cyrkulacyjnego omywat jak najwiekszg powierzchnie warstwy osadu.
Wszystkie wentylatory wykonane bedg z aluminium i pokryte powtoka epoksydowg. Wentylatory sg produkowane
zgodnie z wytycznymi wytacznie dla firmy Thermo-System. Wszystkie komponenty (np. uszczelki) zaprojektowane sg
pod katem spetnienia podwyzszonych wymagan w urzgdzeniach suszarniczych. W catej instalacji stosowane s3 ciche
wentylatory osiowe o wysokiej wydajnosci ze specjalnie uksztattowanymi kotami wirnikowymi (ksztatt sierpa,
$rednica 91 cm). Silniki, obudowy i przytgcza sg zabezpieczone przed wilgocig i korozjg (specjalna dwusktadnikowa
powtoka lakieru).

Dane techniczne:

- wszystkie elementy mocujace ze stali szlachetnej,

- tozysko kulkowe ze standardowym nasmarowaniem,

- aluminiowe topatki,

- jednowarstwowa powtoka lakieru RAL 9005 (pogtebiona czern),

- ochrona przed wilgocig i tropikiem,

- ochrona silnika dzieki wytgcznikowi termostatowemu.

Za przewracanie, rozgarnianie i napowietrzanie osadu odpowiedzialna bedzie automatyczna elektryczna przewracarka
osadu typu kret elektryczny (ELECTRIC MOLE TM) — 2 sztuki, po jednej dla kazdej z hal suszacych. Wszystkie elementy
stalowe przewracarki za wyjatkiem napeddw i przektadni wykonane zostang ze stali nierdzewnej, co zapewnia dtugi
czas eksploatacji urzgdzenia. Przewracarka jest urzagdzeniem samojezdnym zapewniajgcym mozliwos¢ wyjazdu
urzadzenia z hali do prac serwisowych lub jesli zajdzie koniecznos¢ podczas zatadunku osadu odwodnionego i
wytadunku osadu suchego tadowarka. Urzadzenie przewracajace osad powinno by¢ identyczne w obu halach. W
przypadku awarii jednego z urzgdzen przewracajacych osad obstuga bez dodatkowych urzadzen bedzie mie¢
mozliwosé przestawienia/przejechania urzadzenia sprawnego do drugiej hali w celu mieszania i napowietrzania osadu.
Eksploatacja urzadzenia powinna by¢ fatwa i bezpieczna. Otwarcie bramy spowoduje automatyczne wytgczenie
przewracarki.




Praca catej instalacji suszenia osadoéw nadzorowana jest z poziomu centralnej szafy zasilajgco — sterowniczej ze
sterownikiem PLC. W sktad systemu sterowania wchodza:

— wszystkie wymagane szafki zasilajgco — sterownicze,

— czujniki,

— przetworniki.

Czujniki zainstalowane w suszarni mierzg, analizujg i nadzorujg wszystkie wazne parametry na zewnatrz i wewnatrz
hali suszarni, tj.:

— temperature powietrza na zewnatrz i wewnatrz hali,

— wilgotnosc powietrza zewnetrznego,

— wilgotnos¢ powietrza wewnetrznego,

— promieniowanie stoneczne,

— predkos¢ wiatru.

Program sterujgcy wyznacza optymalne warunki procesu, steruje i monitoruje dziatanie wszystkich elementéw
wyposazenia suszarni tj.: systemu wentylacji, klap uchylnych, przewracarki. Zintegrowany system bezpieczeristwa
zatrzymuje prace przewracarki w chwili otwarcia wrét do hali suszarni. Szafy sterownicze bedg zlokalizowane w
budynku istniejgcej oczyszczalni sciekéw.

Moc catkowita zainstalowanych urzadzen wyniesie 40 kW.

- Odbidr wysuszonego osadu

Wysuszony osad (po uzyskaniu wymaganego stopnia wysuszenia) powinien by¢ wywozony conajmniej raz do roku.
Wytadunek bedzie sie odbywat tadowarka kotowg, ktdra granulat wysuszonego osadu zataduje na srodek transportu,
ktory wywiezie osad do miejsca ostatecznego zagospodarowania. Kazda z hal suszgcych bedzie posiadata wtasng
brame przesuwng o szerokosci min. 5 m. Wyjazd tadowarki z hali suszacej z osadem wysuszonym bedzie odbywat sie
t3 samg bramg jak zatadunek hali. tadowarka po napetnieniu tyzki wyjedzie przed hale do magazynu i roztaduje tyzke
wysypujac jej zawartos¢ do magazynu osadu lub do skrzyni tadunkowej $rodka transportu, ktéry wjedzie do magazynu
osadu na czas zatadunku.

3. Forma architektoniczna obiektow:

Generalnym zatozeniem projektowym jest stworzenie nowego obiektu technicznego o wysokim standardzie
uzytkowym w oparciu o spéjnos¢ gtéwnych elementdw projektowych: formy, funkcji, oraz struktury konstrukcyjno-
techniczno- instalacyjnej. Przedmiotowy obiekt posiada jedng kondygnacje nadziemna. Bryta obiektu jest
zrdéznicowana  wysokosciowo, o dachu wielospadowym (duza rozpietos¢ obiektu) o kacie nachylenia potaci
dachowych 22°. Obiekt w wiekszosci wykonany jest ze szkta hartowanego w profilach aluminiowych oraz w niewielkiej
czesci z betonu. Ksztatt i forma zaprojektowanego obiektu jest wynikowa potrzeb Inwestora, oraz przedewszystkim
technologii suszenia osadu.

Zgodnie z zatozeniem Inwestora — projektowane obiekty zostang zrealizowane z wysokiej jakosci materiatow
wg najnowszych technologii. Zastosowane materiaty wykonczeniowe spowodujg, iz mimo swojej technicznej formy —
obiekt bedzie ,przyjazny” dla istniejgcego otoczenia.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu, rozwigzania materiatowe:

Budynek jednokondygnacyjny. Budynek o konstrukcji stalowej, z wypetnieniem ze szkta hartowanego w
profilach aluminiowych, niepodpiwniczony. Dach uksztattowany poprzez spadki potfaci dachowych - dach
harmonijkowy. Pokrycie dachowe ze szkta hartowanego w profilach aluminiowych.

Fundamenty — zelbetowe, zbrojone wg opracowania konstrukcyjnego
Sciany zewnetrzne - szkto hartowane w profilach aluminiowych oraz éciany zelbetowe
Konstrukcja $cian zewnetrznych - stupy, rygle stalowe i kratownice stalowe — wg opracowania konstrukcyjnego.

Wentylacja:

Wyposazenie wentylacyjne stanowi¢ beda:

— wentylatory osiowe cyrkulacyjne,

— wentylatory wywiewne (wyrzutowe),

Wentylatory wywiewne bedg zamontowane na state w Scianie szczytowej wschodniej i stuzy¢ bedg do zwiekszenia lub
wymuszenia wymiany powietrza wewnatrz hali zgodnie z sygnatami systemu automatyki. Naptyw powietrza odbywa¢
sie bedzie przez zaluzje nawiewne state oraz automatycznie uchylang klape z napedem elektrycznym w $cianie



szczytowej. Wentylatory cyrkulacyjne zamontowane bedg wewnatrz hali w stalowych ramach, ktére umozliwiajg ruch
wentylatora tak, aby strumien powietrza cyrkulacyjnego omywat jak najwiekszg powierzchnie warstwy osadu.

Dach — szkto hartowane w profilach aluminiowych. Odwodnienie na zewnatrz budynku za posrednictwem koryt
odwadniajgcych rur spustowych @ 16cm z PCV.

Obrdébki blacharskie - blacha powlekana.

Posadzka - ptyta zelbetowa wg opracowania konstrukcyjnego.
Bramy garazowe - stalowa — wg czesci rysunkowe;.

Elementy wykonczenia zewnetrznego - wg czesci rysunkowe;j.

5. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne: Nie dotyczy.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzei:

Doktadng charakterystyke oraz wspdtzaleznosci technologiczne urzadzen powyzej w czesci opisowe;j.

7. Rozwigzania budowlane i techniczne budynkéw liniowych: Nie dotyczy.

8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego:

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
- instalacje elektrycznag

9. Warunki gruntowe:

Na podstawie opracowanych przez mgr inz. Piotra Prokopczuka ,Geotechnicznych warunkéw posadowienia”.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.
U. Nr 812912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
wystepujgce na dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a wielkos$é projektowanego obiektu
mieszkalnego powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu geotechnicznym zaprojektowano:

- posadowienie obiektu w obrebie gruntéw klasy Il warstwy geotechnicznej tj: sredniozageszczonych otoczakéw z
domieszka zwirdw gliniastych

- zaprojektowano zbrojone tawy fundamentowe

- poziom posadowienia znajduje sie na gtebokosci 3,0m ppt. a prawdopodobne wystepowanie zwierciadta wody
znajduje sie na gtebokosci 3,5m ppt. — 3,7m ppt.

- na etapie budowy nalezy dokona¢ odbioru wykopdéw fundamentowych przez uprawnionego geologa

10. Charakterystyka energetyczna obiektu:

Zgodnie z, obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, §11 ust.2 pkt 10 sporzadzono charakterystyke
energetyczng obiektu na etapie projektu budowlanego.

11. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

W ramach projektu zastosowanych zostanie szereg rozwigzan ograniczajgcych wptyw na srodowisko:

- w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery:
— higenizacja osadu wapnem,
— “stabilizowanie osadu”, czesciowy rozktad substancji organicznych,
— suszenie Sciekdw odbywac sie bedzie w systemie zamknietym (zadaszone hale
suszarnicze),
— program sterujgcy wyznaczajacy optymalne warunki procesu suszenia, sterujacy
i monitorujacy dziatanie wszystkich elementéw wyposazenia suszarni tj. systemu
wentylacji i klap uchylnych, ma wptyw na intensywnos¢ nawiewu, ilosci usuwanego



powietrza oraz intensywnos¢ procesu przewracania osadu,

— suszenie przy uzyciu przewracarki osadu — Kreta Elektrycznego TM, ktéry jest sterowany
w sposob catkowicie automatyczny, osad jest przewracany i wentylowany do 20 razy
dziennie, natezenie tych prac jest dostosowane do postepu procesu suszenia

i do panujgcych warunkéw pogodowych,

— proces suszenia spowoduje znaczng redukcje masy i objetosci powstajgcych osadow
sciekowych, co wptynie na zmniejszenie emiscji CO2 do atmosfery oraz poprawi jakosé
powietrza poprzez zmniejszenie transportu drogowego,

- w zakresie ochrony srodowiska gruntowego oraz wéd powierzchniowych i podziemnych:
— wewnatrz suszarni wykonana zostanie posadzka z betonu,
— utwardzona nawierzchnia dostepu do budynku suszarni, gdzie bedzie sie odbywat odbidr
i zatadunek osadu,
— w celu wytadunku osadu dowozonego przed jedng z bram suszarni zastosowana
zostanie rampa,
— wody opadowe z dachu obiektu suszarni oraz wody opadowe z projektowanych terenéw
utwardzonych bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie
oczyszczalni,
— na terenie przedsiewziecia urzgdzone zostang trawniki i przesadzone zostang krzewy
iglaste,
— sposdb postepowania z odpadami zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, osady beda gromadzone w magazynie osadéw, gromadzenie jak rowniez
transport osadéw bedzie sie odbywato zgodnie z zapisami ustawy o odpadach,

- w zakresie emisji hatasu
— urzadzenia emitujgce hatas znajdowac sie bedg w systemie zamknietym (zadaszone
hale suszarnicze),
— stosowanie urzadzen o dopuszczalnym poziomie hatasu,
— w catej instalacji stosowane bedga ciche wentylatory osiowe o wysokiej wydajnosci ze
specjalnie uksztattowanymi kotami wirnikowymi,
— wszystkie komponenty wentylatoréw zaprojektowane zostang pod katem spetnienia
podwyzszonych wymagan w urzgdzeniach suszarniczych,

- w zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych
= posadzka projektowanego obiektu bedzie szczelna,
= zastosowanie urzadzen i materiatéw budowlanych renomowanych firm, ktére uzyskaty atesty lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania,

- w zakresie oddziatywania na ludzi, zwierzeta, zielen
= na terenie oczyszczalni wystepuje zielen izolacyjna wysoka i niska,
= ziemia z wykopow bedzie wykorzystana do zasypania taw fundamentowych
= teren oczyszczalni jest ogrodzony i jest to obszar do ktdrego Inwestor posiada tytut prawny. Dzieki
zastosowanym rozwigzaniom ucigzliwos¢ projektowanych obiektéw ograniczona zamykaé sie bedzie w
granicach dziatek Inwestora, do ktérych osiada tytut prawny

- higiena i zdrowie uzytkownikow:
= nie dotyczy. W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie statych miejsc pracy. Osoby obstugujgce technologie
obiektu bedg w nim przebywac s sposdb nastepujacy:
- zatadunek jednej komory suszgcej, na 1 wsad: 1 - 2 osobogodziny
- oproznienie jednej komory suszacej, na 1 wsad: 0,5 -1 osobogodzina
- podczas suszenia: obstuga nie jest wymagana

- zielen:
= w zwigzku z istn. zagospodarowanie terenu dziatek, projekt nie przewiduje wiekszych ingerencji w zielen.
Istniejgca zielen niska jest w dobrym stanie. Kilkanascie sztuk krzewow (29 sztuk) ozdobnych znajdujgcych sie
na terenie dziatek kolidujg z projektowanym obiektem. Przewiduje sie wykopanie wskazanych na rysunku
krzewdw i przesadzenie ich z catym uktadem korzeniowym w nowa lokalizacje.



Szczegoly analiz znajduja sie w Decyzji Srodowiskowej wydanej przez Wéjta Gminy Chetmiec oraz dotaczonej do
niej charakterystyce planowanego przedsiewziecia. Budynek Stonecznej Suszarni Osadu bedzie spetniat wszystkie
wymagane przez prawo parametry zwigzane z ochrong srodowiska zawarte w w/w decyzji.

Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja obiektu nie naruszy uzasadnionych interesow oséb trzecich,
zgodnie z art. 5.1 ust. 9 ustawy Prawo Budowlane.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §209 i §212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, budynki techniczne takiego
typu jak projektowany obiekt zakwalifikowano do jednej strefy pozarowej PM. Ze wzgledu na parametry techniczne
obiektu (powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnacji, gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2) dla budynku
ustalono klase odpornosci pozarowej ,E”.

Ze wzgledu na przeprowadzong charakterystyke, gabaryty i przeznaczenie projektowanego budynku, projekt
budowlany oraz zagospodarowanie terenu nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych - zgodnie z Rozp. MSWIA z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej §4 pkt.1.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie, okreslone prawem
budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie
stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz
zasad BHP. Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczegétowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Normga, atest higieniczny, okreslenie
klasyfikacji ogniowej itp.

Projektowat: mgr inz. arch. Sfawomir Podraza



