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UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny: B-30 (C25/30)

2. Beton podkałdowy: B-15

3. Stal zbrojeniowa: A-I (St3S) i A-IIIN (RB500W)

4. Stal konstrukcyjna: S235JRG2

5. Rozpatrywać łącznie z architekturą i pozostałymi branżami

6. Podwaliny żelbetowe pod ścianami:   w miejscu wejść i bram

obniżone o 15cm

7. Obciążenie posadzki hali 50kN/m2, w zaznaczonym polu

75kN/m2 (FS2)

8. Posadzka dylatowana w polach 6x6m2

9. W razie niejasności skontaktować się z projektantem

2x Concrete Screw

M10x75

SIDE WALL

Roof: 4mm. glass in aluminium

profiles (mounted stormproof).

2x Concrete Screw

M10x75
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UWAGI:

ze względu na warunki gruntowe, obecność dużych nasypów

niebudowlanych zastosowano posadowienie bezpośrednie w

warstwie żwirów.

Posadowienie wykonać na warstwie otoczaków z domieszką

żwirów gliniastych / warstwa III/.

Ze względu na obcnosć nasypów nie budowlanych projektuje

się wykonanie właściwego zagęszczenie dynamicznego

nasypów tak aby uzyskać nośność gruntu na poziomie 0.18

MPa i stopnia zagęszczenia IS=0.98. Taki parametry gruntu

pozwalają na wykonanie posadzki przemysłowej.

 Poziom posadowienia bezpośredniego  przyjęto w warstwie

geotechnicznej, o qmax=0.30 MPa. Oraz minimum 120cm

poniżej poziomu gruntu rodzimego.

 Wszystkie ławy wykonać na podkładzie z betonu chudego

wylanego bezpośrednio po usunięciu ostatniemu w warstwy

gruntu.

 Minimalna grubość otulenia zbrojenia 5cm.

 Nie dopuścić do przekopania wykopu.

 W razie występowania słabego gruntu pod ławą, należy

zdjąć warstwę słabą i zastosować grubszy podkład z

chudego betonu.

 Skarpy wykopów zabezpieczyć szalunkami, lub wykonać ze

spadkiem.

 Zbrojenie ław wykonać wg. opisu konstrukcyjnego.

 Na ścianach fundamentowych zastosować izolację

przeciwwilgociową wg. wytycznych z architektury.

 Podczas wykonywania ław fundamentowych przewidzieć

koniecznego wykonania przebić dla instalacji sanitarnej.

 Ściany fundamentowe zbroić wg. opisu. Oraz zakończyć

wiecem W-3

 Zasyp fundamentów wykonać bardzo starannie. Na nasypie

zagęszczonym dynamicznie wykonać podbudowę pod

warstwy posadzkowe z pospółki piaskowo -żwirowej

stabilizowanej mechanicznie do IS=0.98 o gr ok 30cm.

UWAGI:

POD POSADZKĘ WYKONAĆ ZAGĘSZCZENIE DYNAMICZNE

GRUNTU ZE WZGLĘDU NA OBECNOŚĆ 3M NASYPÓW

NIEBUDOWLANYCH.

ZAGĘSZCZENIE MUSI BYĆ PROWADZONE PRZEZ

DOŚWIADCZONĄ FIRMĘ ZAJMUJĄCĄ SIĘ TEGO TYPU

WZMOCNIENIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO.

WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE Z ROBOTAMI GRUNTOWYMI

MUSZĄ BYĆ POPRZEDZONE DODATKOWYMI BADANIAMI

STOPNIA ZAGĘSZCZENIA SONDĄ DYNAMICZNĄ. WYNIKA TO

Z FAKTU ZMIENNYCH PARAMETRÓW GRUNTOWYCH

NASYPÓW ZWIĄZANYCH Z RÓŻNORODNYM MATERIAŁEM

UŻYTYM DO WYKONANIA NASYPÓW.

ALTERNATYWNIE MOŻNA WYMIENIĆ NASYP NA GRUNT

MOŻLIWY DO ZAGĘSZCZENIA POD KONTROLĄ GEOLOGA.

TAK ABY UZYSKAĆ ODPOWIEDNIĄ NOŚNOŚĆ ORAZ BRAK

NADMIERNEGO OSIADANIA POSADZKI.

WYMAGANY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA WYNOSI IS=0.98.

W ŚCIANACH NADZIENIA ZASTOSOWAĆ DYLATACJE

ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ ŚCIAN ZASTOSWANO

PRZYPORY USZTYWNIAJĄCE NA DŁUGOŚCI.
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     zespół projektowy

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH  ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

[DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.

33-300 Nowy Sącz  ul. Krajewskiego 23.   tel. 602558772  NIP  734-237-85-09
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