PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji

Opracowanie stanowi projekt budowlany polegajgcy na budowie obiektu SLONECZNEJ SUSZARNI OSADU
wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu tj: przebudowa istniejgcego zjazdu z drogi gminnej, likwidacja
czesci istn. nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, wymiang czesci istn. ogrodzenia oraz z infrastrukturg
techniczna tj: rozbudowa i przebudowa istniejgcego na dziatkach uktadu kanalizacji deszczowej, likwidacja
czesci oswietlenia zewnetrznego oraz projektowana wewnetrzna linia zasilajaca z istn. stacji
transformatorowej. Inwestycja planowana jest na dziatkach nr 756/3, 756/4 obreb Swiniarsko 0019 Gmina
Chetmiec. Projektowany obiekt suszarni bedzie obiektem uzupetniajgcym istniejgcg na przedmiotowych
dziatkach oczyszczalnie Sciekdéw. Budowa stonecznej suszarni osadow sciekowych zapewni wysuszenie osaddw
sciekowych powstajgcych w procesie technologicznym na oczyszczalni sciekéw w Matej Wsi oraz na innych
oczyszczalniach na terenie gminy Chetmiec. Budowa obiektu pozwoli, aby osad powstajacy z istniejgcej
oczyszczalni sciekdw byt szybko, skutecznie, ale przede wszystkim ekologicznie utylizowany. Planowana w
ramach przedsiewziecia technologia przewiduje zastosowanie energii storica przy minimalnym wykorzystaniu
energii elektrycznej. Suszarnia stoneczna jest to hala wykonana z elementéw konstrukcyjnych pokrytych za
pomoca przegrody, ktéra umozliwia przenikanie promieniowania stonecznego i izoluje przestrzen wewnetrzng
od innych czynnikéw atmosferycznych. Na posadzce hali roztozony jest osad Sciekowy. Osad jest przegarniany
mechanicznie przez przewracarke. W celu uzyskania wewnatrz suszarni pracujg wentylatory cyrkulacyjne oraz
wentylatory wyrzutowe zapewniajgce odpowiednig wymiane powietrza. Osad wysuszony do 90% SM po
stabilizacji tlenowej posiadat bedzie wartos¢ opatowa rzedu 11-13 MJ/kg. Wysuszony osad moze by¢ spalany,
wspotspalany w odpowiednich instalacjach, lub bedzie mégt by¢ zagospodarowany na cele rolnicze. Osadem o
powyzszych parametrach interesujg sie rowniez cementownie. Waga osadu po wysuszeniu maleje prawie
pieciokrotnie, co samo w sobie pozwala na uzyskanie oszczednosci z tytutu mniejszej ilosci osadéw
wywozonych. Mniejsza liczba wywozonego osadu to mniej przejazdow ciezaréwek, a co za tym idzie ochrona
srodowiska z mniejszej emisji m.in. co’. Zuzycie energii elektrycznej w typowej suszarni osadéw ksztattuje sie
na poziomie 20-30 kWh na tone odparowanej wody. W przypadku projektowanej suszarni bedzie to rzad 23 -
35 MWh na rok.

Obstuga suszarni:

- Zatadunek jednej komory suszgcej, na 1 wsad: 1 - 2 osobogodziny

- Oprdznienie jednej komory suszacej, na 1 wsad: 0,5 -1 osobogodzina

- Podczas suszenia: obstuga nie jest wymagana

Redukcja osadu - 77 %

Zaktada sie realizacje nastepujgcego zakresu prac:

- budowie obiektu suszarni — obiekt nr 1
- przebudowie istniejgcego zjazdu z drogi gminnej
- likwidacji czesci istn. nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej
- likwidacje istn. odcinkéw linii oswietlenia zewnetrznego
- budowie wewnetrznej linii zasilajacej od istn. bud. oczyszczalni Sciekéw
- rozbudowe i przebudowe istn. uktadu kanalizacji deszczowej, tak aby podtaczy¢ projektowane rury
spustowe z proj. dachu suszarni
- wymianie czesci istniejgcego ogrodzenia terenu. Lokalizacja nowego ogrodzenia nastgpi doktadnie po tej
samej trasie co istniejgce ogrodzenie. W ciggu proj. ogrodzenia projektuje sie dwuskrzydtowa,
przesuwng brame wjazdowa.
Szczegotowy opis funkcjonowania poszczegdlnych projektowanych obiektéw oraz ich wspotzaleznosci
przedstawiono w opisie budowlanym.

Potrzeby z zakresu infrastruktury:

- woda — nie dotyczy. Technologia projektowanego budynku nie wymaga udziatu wody. Nie projektuje sie
instalacji wodociggowej

- kanalizacja — nie dotyczy. Technologia projektowanego budynku nie wymaga odprowadzania Sciekdw
sanitarnych. W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie miejsc statej pracy. Nie projektuje zatem sie
instalacji kanalizacji sanitarne;j.

- energia elektryczna — projektuje sie wewnetrzng linie zasilajgcg od szafy sterowniczo-zasilajgcej umieszczone;j
w istn. budynku oczyszczalni Sciekdw. Projektowana moc elektryczna zainstalowanych w suszarni urzadzen
wynosi 40 kW. Istn. moc jest wystarczajgca do obstuzenia projektowanego obiektu.



- dojazd i dojécia — na bazie istniejgcego zjazdu drogowego z drogi gminnej dz. nr 743. Ze wzgledu, iz istn. zjazd
nie posiada odpowiednich parametréw do obstuzenia zaréwno projektowanego obiektu jak i istn. oczyszczalni
Sciekow, projektuje sie jego przebudowe. Projekt przebudowy zjazdu wg opracowania branzowego
dotgczonego do niniejszego opracowania.

- miejsca postojowe dla samochoddéw — w zwigzku z lokalizacjg obiektu suszarni, koniecznym byta likwidacja
istn. miejsc postojowych. W zwigzku z powyzszym na istn. powierzchni utwardzonej wydzielono dwa miejsca
postojowe dla pracownikdw oczyszczalni Sciekdw (2 osoby). Zgodnie z zapisami MPZP §11 pkt.16 minimalny
wskaznik miejsc postojowych dla funkcji: przemyst, rzemiosto wynosi 2 miejsca na 10 zatrudnionych. Na istn.
oczyszczalni oraz projektowanej suszarni zatrudnione bedg 2, zatem projektowana ilos¢ miejsc postojowych
jest zgodna z zapisem MPZP oraz jest wystarczajaca do obstuzenia przedmiotowej inwestycji.

- ogrzewanie — nie dotyczy.

- gospodarka odpadami — projektowana suszarnia jest miejscem gdzie utylizowany bedzie w znacznej czesci
powstajgcy w istn. oczyszczalni sciekdw osad sciekowy. Suszarnia nie bedzie wytwarza¢ odpaddéw
niebezpiecznych. Czyste wody opadowe z dachu projektowanej suszarni bedg odprowadzone poprzez istniejgcy
uktad kanalizacji deszczowej poddany rozbudowie i przebudowie (nowy odcinek kanalizacji deszczowej, nowe
studzienki) do istniejgcego kolektora zrzutowego $ciekéw oczyszczonych do rzeki Dunajec.

Wszystkie parametry techniczne projektowanej inwestycji zgodne s z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Chetmiec — uchwata nr XXXIX(354)2005 Rady Gminy Chetmiec z
dnia 31 sierpnia 2005r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje potozony jest w miejscowoéci Swiniarsko w Gminie
Chetmiec. Przedmiotowe dziatki potozone sg na terenach o nastepujacych przeznaczeniach:

K1 - TERENY URZADZEN DO OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

R/p — TERENY PODMOKLE ROLNE

KDD — TERENY DROGI PUBLICZNEJ — GMINNEJ - DROGA DOJAZDOWA

Dziatki nr 756/3, 756/4 maja taczng powierzchnie 5 980,00m2. Dziatka jest wtasnoscig Gminy Chetmiec

z siedzibg przy ul. Papieskiej 2, 33-395 Chetmiec. Przedmiotowe dziatki o ksztatcie prostokgtnym potozone sg na
terenie ptaskim. Cze$ciowo dziatka znajduje sie na terenie podmoktym. Teren potozony jest bezposrednim
sgsiedztwie drogi gminnej dojazdowej, oraz w poblizu rzeki Dunajec, ktdra obecnie stanowi odbiornik sciekdw
oczyszczonych na bazie istniejgcego wylotu do w/w rzeki za pomocg istniejgcych kolektoréow grawitacyjnych.
Dziatki sg zabudowane, catkowicie ogrodzone, uzbrojone, wyposazone w instalacje oSwietlenia zewnetrznego.
Dziatka jest czesciowo porosnieta zielenig niskg oraz krzewami ozdobnymi.

Podstawowymi elementami istniejgcej oczyszczalni sciekéw sa:

- budynek techniczno-administracyjny oczyszczalni sciekdw

- zbiornik retencyjno — usredniajacy

- zbiornik reaktora biologicznego

- zbiornik komory stabilizacji osadu

- pompownia Sciekdw surowych

W/w elementy pozostajg bez jakichkolwiek zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie stanowi projekt budowlany polegajgcy na budowie obiektu SLONECZNEJ SUSZARNI OSADU wraz

z niezbednym zagospodarowaniem terenu tj: przebudowa istniejgcego zjazdu z drogi gminnej, likwidacjg czesci
istn. nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, wymiang czesci istn. ogrodzenia oraz z infrastrukturg
techniczna tj: rozbudowa i przebudowa istniejgcego na dziatkach uktadu kanalizacji deszczowej, likwidacja
czesci oswietlenia zewnetrznego oraz projektowana wewnetrzna linia zasilajaca z istn. budynku oczyszczalni
Sciekow.

Projektowany plan zagospodarowania terenu oczyszczalni przedstawiony jest na rys. nr A 01 — projekt
zagospodarowania terenu.

Nowo projektowane obiekty i urzagdzenia:
- obiekt SLONECZNEJ SUSZARNI OSADU — obiekt nr 1

Elementy zagospodarowania terenu objete niniejszym projektem:
- przebudowa istniejgcego zjazdu drogowego z drogi gminnej,
- likwidacja czesci istn. nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej,



- wymiana czesci istn. ogrodzenia na ogrodzenie z systemowych paneli kratowych ze stali
ocynkowanej. Catkowita dtugos¢ ogrodzenie do wymiany wynosi 136 mb. Trasa ogrodzenia po
wymianie bedzie taka sama jak do tej pory. W ciggu proj. ogrodzenia projektuje sie dwuskrzydtowg,
przesuwng brame wjazdowa.

Elementy uzbrojenia terenu objete niniejszym projektem:

Oprécz  projektowanego obiektu suszarni na omawianym terenie przewiduje sie rowniez

przebudowe/przebudowe/ likwidacje istniejgcych elementdéw uzbrojenia terenu takich jak:

- likwidacja czesci istn. na terenie oswietlenia zewnetrznego,

- przebudowa i rozbudowa istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej poprzez projektowany odcinek
kanalizacji deszczowej wraz z nowymi studzienkami, do ktdorego podtgczone zostang rury spustowe z
projektowanego obiektu.

- projektowane wewnetrzna linia zasilajaca,

Roboty budowlane wynikajgce z niniejszego projektu catkowicie zamykajg sie w obrebie dziatek Inwestora
objetych opracowaniem do ktérych Inwestor posiada tytut prawny. Doktadne parametry projektowanych
elementdéw, wymiardéw, rzednych terenowych, wzajemnych odlegtosci obiektdw, nawigzanie do istniejgcej i
projektowanej zabudowy, okreslenie granic terenu, usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych
obiektéw budowlanych, a takze sieci uzbrojenia terenu znajduja sie na planszy zagospodarowania terenu —rys.
nr A 01. Nowe powierzchnie utwardzone zaprojektowano w obrebie przebudowanego zjazdu z drogi gminne;.
Istniejgce powierzchnie utwardzone w znacznym stopniu zostang ograniczone (lokalizacja suszarni).

Zgodnie §3 i85 Rozp. MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych projektowany obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
W zwigzku brakiem zrddta wody do zewnetrznego gaszenia pozaru spetniajgcego wymagania obowigzujgcych
przepiséw Komendant Miejski Paristwowej Strazy Pozarnej w Nowym Sgczu postanowit wskazac zastepcze
zrédto wody tj: punkt czerpania wody z rzeki Dunajec. Do projektu dotgczono postanowienie KMPSP
w Nowym S3aczu o zastepczym zrddle wody do celéw ppoz.

Zgodnie z §12.1 ust.3 RMSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych dla omawianej inwestycji nie ma obowigzku wydzielania ani zapewnienia drogi
pozarowej.

Ze wzgledu na przeprowadzong charakterystyke, gabaryty i przeznaczenie projektowanego budynku,
projekt budowlany oraz zagospodarowanie terenu nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych - zgodnie z Rozp. MSWIA z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej §4 pkt.1.

Uksztaltowanie terenu

Projektowanymi poziomami nawigzano sie do istniejgcych poziomdw nawierzchni utwardzonych.
Sposdb postepowania i zagospodarowanie mas ziemnych

Pozyskane ewentualnie w trakcie budowy masy ziemne (wykopy, fundamenty suszarni) — w wiekszosci
zostang wywiezione na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora. Ziemia, ktdra zostanie na placu budowy
bedzie wykorzystana do zasypania taw fundamentowych. Ilos¢ mas ziemnych powstatych z wykopdéw wynosi
ok. 2 000m’.
Projekt zieleni i matej architektury

W zwigzku z istn. zagospodarowanie terenu dziatek, projekt nie przewiduje wiekszych ingerencji w zielen.
Istniejgca zielen niska jest w dobrym stanie. Kilkanascie sztuk krzewoéw (29 sztuk) ozdobnych znajdujgcych sie
na terenie dziatek kolidujg z projektowanym obiektem. Przewiduje sie wykopanie wskazanych na rysunku
krzewow i przesadzenie ich z catym uktadem korzeniowym w nowa lokalizacje. Projekt nie przewiduje nowych
obiektéw matej architektury.



4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki:

Powierzchnia dziatek 756/3, 756/4 5879,00 m2
Powierzchnia terenu oznaczonego w MPZP symbolem K1 4 446,70m2 100,00%
Powierzchnia zabudowy 2 397,00 m’ 53,90 %
w tym:
- proj. obiekt stonecznej suszarni osadow - obiekt nr 1 1.825,20 m’
- istn. bud. oczyszczalni sciekdw wraz ze zbiornikami 546,80 m?

obiekt nr 2 284,00m’
- istn. pompownia $ciekdw surowych — obiekt nr 3 25,OOm2
Powierzchnia utwardzona 270,00 m’ 6,08 %
w tym:
- istniejgca powierzchnia 193,88 m’
- projektowana powierzchnia 76,12 m’
Powierzchnia biologicznie czynna 1779,70 m’ 40,02 %

5. Dane informujace o przeznaczeniu terenu

Teren przeznaczony pod projektowana inwestycje potozony jest w miejscowosci Swiniarsko w Gminie
Chetmiec. Przedmiotowe dziatki potozone sg na terenach o nastepujgcych przeznaczeniach:

K1 - TERENY URZADZEN DO OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

R/p — TERENY PODMOKLE ROLNE

KDD — TERENY DROGI PUBLICZNEJ — GMINNEJ — DROGA DOJAZDOWA

Teren, na ktérym przewidywana jest inwestycja oraz istniejgce budynki poddane rozbudowie i przebudowie nie
sg wpisane do rejestru zabytkow, oraz nie znajdujg sie pod ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Wymienione dziatki nie sg pod wptywem eksploatacji gérniczej i nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego.

7. Inne konieczne dane wynikajgce za specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych: Nie ma.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
W ramach projektu zastosowanych zostanie szereg rozwigzan ograniczajgcych wptyw na srodowisko:

- w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery:
— higenizacja osadu wapnem,
— “stabilizowanie osadu”, czesciowy rozktad substancji organicznych,
— suszenie sciekdw odbywac sie bedzie w systemie zamknietym (zadaszone hale
suszarnicze),
— program sterujacy wyznaczajgcy optymalne warunki procesu suszenia, sterujacy
i monitorujacy dziatanie wszystkich elementéw wyposazenia suszarni tj. systemu
wentylacji i klap uchylnych, ma wptyw na intensywnos$¢ nawiewu, ilosci usuwanego
powietrza oraz intensywnos¢ procesu przewracania osadu,
— suszenie przy uzyciu przewracarki osadu — Kreta Elektrycznego TM, ktéry jest sterowany
w sposéb catkowicie automatyczny, osad jest przewracany i wentylowany do 20 razy
dziennie, natezenie tych prac jest dostosowane do postepu procesu suszenia
i do panujgcych warunkow pogodowych,
— proces suszenia spowoduje znaczng redukcje masy i objetosci powstajgcych osadow
Sciekowych, co wptynie na zmniejszenie emiscji CO2 do atmosfery oraz poprawi jakosc¢
powietrza poprzez zmniejszenie transportu drogowego,

- w zakresie ochrony srodowiska gruntowego oraz wod powierzchniowych i podziemnych:
— wewnatrz suszarni wykonana zostanie posadzka z betonu,
— utwardzona nawierzchnia dostepu do budynku suszarni, gdzie bedzie sie odbywat odbidr




i zatadunek osadu,

— w celu wytadunku osadu dowozonego przed jedng z bram suszarni zastosowana
zostanie rampa,

— wody opadowe z dachu obiektu suszarni oraz wody opadowe z projektowanych terenéw
utwardzonych bedg odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie
oczyszczalni,

— na terenie przedsiewziecia urzgdzone zostang trawniki i przesadzone zostang krzewy
iglaste,

— sposéb postepowania z odpadami zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, osady beda gromadzone w magazynie osadéw, gromadzenie jak rowniez
transport osadéw bedzie sie odbywato zgodnie z zapisami ustawy o odpadach,

- w zakresie emisji hatasu
— urzadzenia emitujgce hatas znajdowac sie bedg w systemie zamknietym (zadaszone
hale suszarnicze),
— stosowanie urzgdzen o dopuszczalnym poziomie hatasu,
— w catej instalacji stosowane bedga ciche wentylatory osiowe o wysokiej wydajnosci ze
specjalnie uksztattowanymi kotami wirnikowymi,
— wszystkie komponenty wentylatorow zaprojektowane zostang pod katem spetnienia
podwyzszonych wymagan w urzadzeniach suszarniczych,

- w zakresie ochrony wdéd powierzchniowych i podziemnych
= posadzka projektowanego obiektu bedzie szczelna,
=  zastosowanie urzgdzen i materiatow budowlanych renomowanych firm, ktére uzyskaty atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,

- w zakresie oddziatywania na ludzi, zwierzeta, zielen
® naterenie oczyszczalni wystepuje zielen izolacyjna wysokg i niska,
= ziemia z wykopdw bedzie wykorzystana do zasypania taw fundamentowych
= teren oczyszczalni jest ogrodzony i jest to obszar do ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Dzieki
zastosowanym rozwigzaniom ucigzliwos¢ projektowanych obiektow ograniczona zamykac sie bedzie w
granicach dziatek Inwestora, do ktdrych osiada tytut prawny

- higiena i zdrowie uzytkownikdéw:
= nie dotyczy. W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie statych miejsc pracy. Osoby obstugujace
technologie obiektu bedg w nim przebywac s sposéb nastepujacy:
- zatadunek jednej komory suszacej, na 1 wsad: 1 - 2 osobogodziny
- oprdznienie jednej komory suszacej, na 1 wsad: 0,5 -1 osobogodzina
- podczas suszenia: obstuga nie jest wymagana

- zielen:
= wzwigzku z istn. zagospodarowanie terenu dziatek, projekt nie przewiduje wiekszych ingerencji w
zielen. Istniejgca zielen niska jest w dobrym stanie. Kilkanascie sztuk krzewdw (29 sztuk) ozdobnych
znajdujacych sie na terenie dziatek kolidujg z projektowanym obiektem. Przewiduje sie wykopanie
wskazanych na rysunku krzewow i przesadzenie ich z catym uktadem korzeniowym w nowg lokalizacje.

Szczegdty analiz znajduja sie w Decyzji Srodowiskowej wydanej przez Wéjta Gminy Chetmiec oraz dotaczonej
do niej charakterystyce planowanego przedsiewziecia. Budynek Stonecznej Suszarni Osadu bedzie spetniat

wszystkie wymagane przez prawo parametry zwigzane z ochrong srodowiska zawarte w w/w decyzji.

9. Ochrona intereséw 0séb trzecich
Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja obiektu nie naruszy uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, zgodnie z art. 5.1 ust. 9 ustawy Prawo Budowlane.

Projektowat:
mgr inz. arch. Stawomir Podraza



