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ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEWACYJNYCH

NR ELEMENT / MATERIAL KOLOR
4 | SCIANA ZELBETOWA SZARY
BETON
2 | SCIANA OSLONOWA - SZKLO HARTOWANE BEZBARWNE
W PROFILACH ALUMINIOWYCH SZARY
3 | DACH - SZKLO HARTOWANE BEZBARWNE
W PROFILACH ALUMINIOWYCH SZARY
4 | BRAMA GARAZOWA np: HORMANN CIEMNY SZARY
stal
5 | RURY SPUSTOWE SZARY
PCV
6 | WENTYLATORY SCIENNE SZARY
ALUMINIUM
7 | ZALUZJE DO NAWIEWU POWIETRZA SZARY
ALUMINIUM
OPRACOWANIE:
TEMAT PROJEKTU:

BUDYNEK SLONECZNEJ
SUSZARNI OSADU

INWESTOR:

Gmina Chetmiec

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ADRES INWESTYCJI:

Gmina Chetmiec, obreb Swiniarsko 0019

dziatki nr 756/3, 756/4

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

magr inz. arch. Stawomir Podraza
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr MPOIA /120 /2008
33-300 Nowy Sacz, ul. Konopnickiej 18/22

SPRAWDZAJACY: mgr inz. m_.O_._.

Katarzyna Szymanska- Sokotowska
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnoéci architektonicznej
MP-1614 MPOIA/002/2010
33-395 Chetmiec, ul. Rolna 15

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA
ELEWACJE
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