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UWAGI OGOLNE:
. podane wymiary s3 wymiarami stanu surowego, wymiary sprawdzit na budowie,
. wszystkie czesci projektu nalezy rozpatrywat jako komplet z rysunkami , opisami, itp.
. przed rozpoczeciem robdt projekt branzy architektoniczngj nalezy skoordynowat
7 wykonawczym projektem konstrukeji
. ze wzgledu na posadowienie posadzki na nayspach, przed przystapieniem do prac
nalezy sprawdzit nosnost podtoza w poziomie ostatniej warstwy posadzkowej.
W przypadku zbyt matej nosnosci podtoza nalezy dogesci¢ dynamicznie podtoze.
Sprawdzenie nosnosci wykonat ptyta dynamiczna do wymaganej nosnosci okreslonej
w opracowaniu konstrukcyjnym.
, , . wszelkie zauwazone btedy nalezy zgtosi kierownikowi robot / projektantowi
. kolejne przekazywane wersje niniejszego opracowania / rewizje zastepuja
i i i i i i i i | | i automatycznie wszystkie wersje poprzednie i tylko one moga byt traktowane jako
aktualna dokumentacja budowlana.
| | | | | | | | i | | . poza rozwiazaniami przyjetymi w niniejszym projekcie wykonawce obowiazuje stosowanie
wszystkich norm pafistwowych i branzowych, innych przepisow wykonawczych oraz
zasad wiedzy i sztuki budowlanej.
| | | | | | | | | i | . wszystkie stosowane materiaty i technologie musza posiadat stosowne afesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce.
i i i i i P2 i i i | | i . rozmieszcznie urzadzen, przebi¢, elementdw instalacyjnych nalezy wykonat zgodnie
korytko odptywowe i i i i i i i 7 wybrana technologia suszenia osadu
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