DG Waldwka Niskowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom, Poszcz Razem
TIKNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z piyt drogawych betonowych o grubosci 15 cm z wypet  |m?
081104 nieniem spoin zaprawa cemeniowa
2.50*100.00 m? 250.000
RAZEM 250,000
2{KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betorowa zwykia m?
0402-03
0.50*0.15*210.00 m® 15.750
RAZEM 15.750
3KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych © gruboscl 20 cm na podsypee cementowo-  |m
0606-04 piaskowe] trojkatne
210.00 m 210,000
RAZEM 2410.000
41KNR 2-31 Machaniczne profilowanie | zageszozenie podioZza pod warsiwy konstrukeyjne na- |m?
0103-05 wierzchni w gruncie kat. V-Vi
3.106*70.00+3.60"140.00+89.00 me 801.060
RAZEM 801,000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma ¢ grubosci po zageszezeniu 8§ |m?
0114-07 om
3.10°70.006+3.60*140.00+80.00 m? 801.000
RAZEM 801.000
6iKNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 20 om m?
0308-03
9308-04 .
2.50*70.00+3.00*140.00+80.00 m 675.000
RAZEM 675,000
7IKNR 2-31 Podbudowa z kriszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszozeniu 20{me
G114-07 cm
0114-08
210.00*0.30+16.00 m2 79.000
RAZEM 79,000

Normma PRO Wers)a 4.22




